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内 容 简介 


本 书 是 为 了 适应 国家 示范 性 建设 年 点 专业 一 一 轮机 工程 技术 专业 教学 改革 需要 ,按照 
《船舶 染 油 机 使 用 及 维护 》 课 程 标准 而 编写 的 。 

本 书 共 分 十 章 , 主 要 内 容 包 括 : 船 舶 桌 油 机 基本 知识 柴油 机 主要 机 件 、 换 气 与 增 压 \ 负 
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参考 使 用 。 同 时 ,本 书 还 适用 于 船员 的 考证 培训 、 船 船 修造 厂 工程 技术 人 页 的 自学 以 及 其 他 
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为 深入 贯彻 (国务 院 关 于 大 力 发 展 职业 教育 的 决定 》, 积 极 推进 课程 改革 和 教材 建设 ,为 
职业 教育 教学 和 培训 提供 更 加 丰富 、 多 样 和 实用 的 教材 ,更 好 地 满足 我 国 造船 工业 快速 发 展 
的 需要 。 武 汉 船 舶 职业 技术 学 院 轮机 工程 技术 专业 作为 全 国 示范 性 重点 建设 专业 ,在 2004 
年 度 国家 精品 课程 《船舶 内 燃 机 使 用 及 维修 》 的 基础 上 ,率先 进行 了 专业 人 才 培 养 方 案 和 课 
程 的 教学 改革 ,结合 近 几 年 教改 成 果 和 船舶 柴油 机 发 展 的 最 新 技术 ,从 应 用 的 角度 出 发 更 新 
了 教材 内 容 , 增 加 了 最 先进 船用 电 控 柴油 机 的 新 技术 、 新 装备 ,如 电 控 单 元 ECU、VIT 机 构 、 
电子 调 速 器 ,实现 理论 与 实际 传统 技术 与 高 新 技术 的 结合 。 本 书 以 中 低速 船舶 柴油 机 为 
典型 ,系统 地 冰 述 船舶 柴油 机 的 工作 原理 、 主 要 结构 .系统 及 维护 管理 ,柴油 机 特性 和 选 型 、 
示 功 图 测 录 \ 振 动 与 减 振 、 运 行 管理 和 应 急 操作 等 ,使 学 生 具 备 对 船舶 柴油 机 进行 使 用 、 维 护 
管理 、 保 养 . 系 统 调整 和 性 能 分 析 的 能 力 。 

本 书 注重 以 就 业 为 导向 ,以 能 力 为 本 位 ,面向 市 场 ,面向 社会 ,体现 了 职业 教育 的 特色 ， 
满足 了 高 素质 的 实用 型 .技能 型 船舶 技术 类 专业 高 等 职业 人 才 培 养 的 需要 。 本 教材 在 组 织 
编写 过 程 中 ,形成 了 以 下 特色 : 

1. 在 对 全 国 相关 行业 企业 调研 的 基础 上 ,以 用 人 单位 对 本 专业 学 生 职 业 岗 位 的 能 力 需 
求 为 出 发 点 ,适当 精简 了 教学 内 容 ,代表 性 强 ,适用 性 广 , 充 分 体现 了 工学 结合 的 原则 ; 

2. 教 材 内 容 力求 贯彻 理论 联系 实际 ,突出 职业 教育 特色 ,循序 渐进 和 少 而 精 的 原则 ,并 
能 反映 出 国内 外 船舶 紫 油 机 发 展 水 平和 最 新 的 动向 ,具有 较 强 的 针对 性 ; 

3. 以 培养 学 生 职业 能 力 为 目标 ,以 任务 为 驱动 ,在 每 章 前 都 列 出 了 知识 目标 和 能 力 目 
标 , 每 章 结尾 处 归纳 了 思考 与 练习 题 ,便于 组 织 教学 和 学 生 学 习 。 

本 书 共 分 十 章 , 由 武汉 船舶 职业 技术 学 院 、 宜 昌 船 舶 柴油 机 有 限 公司 共同 编写 , 罗 红 英 
教授 任 主编 , 黄 政 副教授 、 徐 立 华 副教授 任 副 主编 。 徐 立 华 副 教授 编写 第 一 十 章 , 刘 江波 高 
级 工程 师 编写 第 二 章 ,许昌 高 级 工程 师 编写 第 三 章 , 周 庆 玲 副教授 编写 第 四 、 五 章 , 罗 红 英 教 
授 编写 第 六 章 , 黄 政 副教授 编写 第 七 , 八 、 九 章 。 

武汉 船舶 职业 技术 学 院 熊 仕 涛 教授 担任 本 书 的 主 审 ,并 提出 了 宝贵 的 意见 与 建议 ,编者 
深 表 谢意 。 

限于 编者 经 历 和 水 平 , 衷 心地 期 望 使 用 本 书 的 教师 工程 技术 人 员 及 学 生 在 阅读 本 书 之 
后 ,不 当 之 处 丸 请 批评 指正 ,及 时 提出 修改 意见 和 建议 ,以 便 修订 再 版 ,共同 为 提高 该 书 的 质 
量 而 努力 ,为 此 我 们 将 不 胜 感激 ! 
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第 一 章 “柴油 机 的 基本 知识 


知识 目标 : 


1. 正 确 描述 柴油 机 的 主要 特点 ; 

2. 简 述 柴油 机 的 基本 结构 组 成 ; 

3. 简 述 柴 油 机 实际 循环 和 理论 循环 的 差异 ; 

4. 掌 握 四 ,二 冲程 柴油 机 的 工作 原理 及 二 者 的 区 别 ; 

5. 正 确 描述 柴油 机 增 压 的 意义 增 压 的 分 类 ; 

6. 熟 悉 柴 油 机 各 项 性 能 指标 和 工作 参数 的 定义 和 意义 ; 
7. 熟 悉 现 代 船 用 柴油 机 发 展 的 主要 特点 。 


能 力 目标 : 


1. 能 应 用 定时 图 说 明 四 二 冲程 柴油 机 的 工作 原理 ; 
2. 判 别 二 冲程 柴油 机 的 换 气 形式 ,掌握 各 种 换 气 形式 的 特点 ; 
3. 能 准确 解释 柴油 机 铭牌 上 的 型 号 及 有 关 技 术 指标 的 含义 。 


第 一 节 “柴油 机 概述 


一 、 热 机 、 内 燃 机 、 柴 油 机 


柴油 机 是 热机 的 一 种 。 热 机 是 把 燃料 的 化 学 能 通过 燃烧 转变 为 热能 ,再 通过 燃烧 产物 
( 亦 称 工 质 ) 的 膨胀 做 功 把 热能 转变 为 机 械 能 的 动力 机 械 。 

热机 可 根据 燃料 燃烧 时 所 在 的 部 位 ,分 为 外 燃 机 和 内 燃 机 两 种 类 型 。 外 燃 机 的 燃料 燃 
烧 在 气缸 的 外 部 进行 , 工 质 膨胀 做 功 在 气缸 内 部 进行 ,如 薰 汽 机 和 薰 汽轮机 都 属于 外 燃 机 。 
内 燃 机 的 燃料 燃烧 以 及 工 质 膨胀 做 功 都 在 气缸 内 部 进行 ,如 柴油 机 汽油 机 和 燃气 轮机 等 都 
属于 内 燃 机 ;与 外 燃 机 相 比 ,内 燃 机 不 存在 因 工 质 在 气缸 内 外 传递 过 程 的 热 损 失 , 具 有 较 高 
的 热效率 。 另 外 ,内 燃 机 在 尺寸 和 质量 方面 也 具有 明显 的 优势 ,因而 在 与 外 燃 机 的 竞争 中 已 
经 取得 显著 的 领先 地 位 。 

柴油 机 和 汽油 机 同属 于 往复 式 内 燃 机 ,但 又 都 具有 各 自 的 工作 特点 和 相应 的 适用 范围 。 
汽油 机 使 用 挥发 性 好 的 汽油 作 燃 料 , 采 用 外 部 混合 法 (汽油 与 空气 在 气缸 外 部 进 气管 中 的 化 
油 器 内 进行 混合 ) 形 成 可 燃 混合 气 , 其 燃烧 为 电 火 花 塞 点 火 式 。 这 种 工作 特点 使 汽油 机 不 能 
采用 高 压缩 比 ,因而 限制 了 汽油 机 的 经 济 性 不 能 大 幅度 提高 ,也 不 允许 作为 船用 发 动机 使 用 
(汽油 的 火灾 危险 性 大 ) ,但 它 工作 柔和 ,噪音 低 、 比 质量 轻 , 因 而 广泛 用 于 轿车 和 轻型 运输 
车 辆 。 

柴油 机 是 一 种 压缩 发 火 的 往复 式 内 燃 机 。 柴 油 机 使 用 挥发 性 较 差 的 柴油 或 劣质 燃油 作 
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船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG J WEIHU 









燃料 ,采用 内 部 混合 法 (燃油 与 空气 的 混合 发 生 在 气缸 内 部 ) 形 成 可 燃 混合 气 , 缸 内 燃烧 靠 缸 
内 空气 被 压缩 后 形成 的 高 温 燃 气 自行 发 火 。 

通常 ,柴油 机 具有 以 下 突出 的 优点 : 

(1) 具 有 较 高 的 压缩 比 ,因此 热效率 最 高 ,可 高 达 55% ,可 燃 用 廉价 的 重油 ,经 济 性 好 ; 

(2) 功 率 范围 广 ,从 0.6 kW 至 47 000 kW, 可 以 适应 不 同 动力 设备 的 需要 ; 

(3) 尺 寸 小 , 比 质量 (kg/kW) 轻 ,便于 机 舱 布 置 ; 

(4) 机 动 性 好 ,启动 方便 ,加 速 性 能 好 ,能 直接 反 转 ,便于 使 用 和 管理 。 

同时 ,柴油 机 也 存在 某 些 缺 点 : 

(1) 存 在 着 较 强 的 机 身 振动 . 轴 系 扭转 振动 及 噪声 ; 

(2) 某 些 零 部 件 的 工作 条 件 恶劣 ,高 温 、 高 压 并 有 冲击 性 载荷 。 

上 述 优 点 使 柴油 机 被 广泛 地 应 用 于 各 个 领域 。 尤 其 柴油 机 自 1904 年 首次 用 作 船 舶 推 
进 装置 以 来 ,经 过 不 断 地 完善 和 发 展 ,逐步 形成 了 以 经 济 性 好 可靠 性 高 和 使 用 寿命 长 为 主 
要 特点 的 船舶 柴油 机 系列 。 目 前 ,在 船舶 主动 力 装 置 中 ,柴油 机 已 占 绝对 的 领先 地 位 。 


二 、 柴 油 机 的 基本 结构 本 


柴油 机 由 固定 部 件 . 运 动 部 件 和 一 些 系统 组 成 。 
图 1 - ! 为 四 冲程 柴油 机 主要 部 件 。 

1. 固 定 部 件 

主要 包括 气缸 盖 ` 气 缸 套 、 机 体 \ 机 座 、 主 轴承 等 。 
它们 构成 柴油 机 本 体 , 支 承运 动 件 ,并 由 气缸 盖 , 气 缸 
套 与 活塞 组 件 组 成 燃烧 室 和 燃气 工作 的 空间 
(气缸 )。 

2. 运 动 部 件 

主要 包括 活塞 组 件 . 连 杆 组 件 ,曲轴 飞轮 组 件 等 。 
它们 组 成 “曲柄 - 连 杆 "机 构 ,将 活塞 的 往复 运动 转变 
成 曲轴 的 回转 运动 ,实现 热能 到 机 械 能 的 转换 。 

人 图 1-1 柴油 机 的 主要 部 件 

主要 系统 有 : 配 气 系统 (由 换 气 机 构 的 气 阅 组 件 、， 人 姑 关 ;> 活塞 ,3 一气 红 大 ;4- 活 守信 ， 
气 赣 传 动 组 件 . 凸 轮轴 及 其 传动 机 构 和 进 、 排 气管 道 。 连 村 ;6 连 杆 绿 栓 ,7 一 出 铀 8 机 座 :9 
等 组 成 ) ,燃油 系统 (由 供 油 系统 的 日 用 油 柜 、 燃 油 滤 主轴 和 承 ; 10 一 机 体 ;1 一 凸轮 轴 ; 12 一 奔 油 秦 ; 
清 器 和 输 油 泵 等 和 喷射 系统 的 喷 油 泵 、 高 压 油管 及 喷 13 一 顶 杆 ; 14 一 进 气管 ; 15 一 播 凤 ;16 一 气 间 ; 
油 器 组 成 ) ,冷却 系统 ,润滑 系统 等 。 17 一 高 压 油管 ;18 一 喷 油 器 ; 19 一 排 气 间 ; 20 一 

此 外 ,船舶 柴油 机 还 将 启动 . 调 速 、 换 向 等 装置 集 “四 加 筑 2 排 管 
中 控制 组 成 操纵 系统 。 


三 .柴油 机 的 常用 几何 术语 


柴油 机 的 常用 几何 术语 如 图 1 -2 所 示 。 

(1) 上 止 点 (TDC,Top Stroke Center) :活塞 在 气缸 中 运动 的 最 上 端 位 置 , 即 离 曲轴 中 心 线 
最 远 时 的 位 置 。 

(2) 下 止 点 (BDC, Bottom Stroke Center) :活塞 在 气缸 中 运动 的 最 下 端 位 置 , 即 离 曲轴 中 心 
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线 最 近 时 的 位 置 。 


(3) 冲 程 (S, Stroke): 又 称 行程 。 活塞 在 上 、 下 止 点 间 
移动 的 直线 距离 。 活 塞 移动 一 个 冲程 相当 于 曲轴 转动 
180* 曲 轴 转 角 (CA) ,所 以 它 等 于 曲柄 回转 半径 (曲柄 半径 
R) 的 两 倍 , 即 S=2R。 

(4) 气 缸 直 径 (D,Diameter) :气缸 套 的 名 义 内 径 。 

(5) 压 缩 室 容积 (多 ) :活塞 位 于 上 止 点 时 ,活塞 项 与 气 
缸 盖 底 面 之 间 的 气缸 容积 ,又 称 燃烧 室 容积 。 此 时 活塞 最 
高 顶 面 与 气缸 盖 底 平面 之 间 的 垂直 距离 称 为 余 隙 高 度 
( 顶 隙 )。 

(6) 气 缸 工作 容积 :活塞 从 上 止 点 到 下 止 点 所 扫 过 
的 气缸 容积 。 





从 二 本 太太 (1-1) 


(7) 气 抽 总 容积 V: 活 塞 位 于 下 止 点 时 ,活塞 顶 以 上 图 1-2 柴油 机 的 常用 几何 术语 
的 全 部 气缸 容积 。 显 然 , 它 是 压缩 室 容积 和 工作 容积 之 和 , 即 风 = V, + 内。 
(8) 压 缩 比 <: 气 缸 总 容积 与 压缩 室 容积 的 比值 , 亦 称 几何 压缩 比 , 即 


hh A 
= =1+7 (1-2) 


压缩 比 表明 压缩 过 程 中 进入 缸 内 的 空气 被 压缩 的 程度 , 它 是 柴油 机 的 主要 性 能 参数 之 
一 。 压 缩 比 越 大 ,压缩 终点 的 温度 和 压力 就 越 高 ,对 燃油 的 发 火 ,柴油机 启动 有 利 ,而 且 热 效 
率 也 越 高 。 但 压缩 比 过 高 会 使 柴油 机 工作 粗暴 ,机 件 机 械 负 荷 增加 ,磨损 加 剧 。 因 此 柴油 机 
要 有 合适 的 压缩 比 ,一般 为 12 ~ 22, 中 ,高 速 柴油 机 的 压缩 比 高 于 低速 机 。 

当 气缸 直 径 与 活塞 冲程 确定 后 ,气缸 工作 容积 V 也 随 着 确定 了 ,所 以 若 要 调整 压缩 
比 ,可 通过 改变 压缩 容积 只 来 实现 。 


第 二 节 ”柴油 机 的 热力 循环 





一 、 柴 油 机 的 理论 循环 


柴油 机 的 每 一 个 工作 循环 是 燃料 的 热能 转换 为 机 械 功 的 热力 循环 ,是 由 多 个 实际 热力 
过 程 组 成 的 。 为 了 便于 分 析 研究 , 需 借助 于 理论 循环 。 所 谓 理论 循环 是 根据 内 燃 机 实际 工 
作 过程 的 特征 ,经 科学 抽象 和 简化 ,将 其 概括 为 由 几 个 基本 热力 过 程 所 组 成 的 循环 。 研 究 理 
论 循环 的 目的 如 下 。 

@ 用 比较 简单 的 理论 公式 说 明 循 环 中 各 基本 热力 参数 的 关系 , 找 出 提高 理论 循环 热 效 
率 的 有 效 途径 ; 

四 确定 循环 热效率 的 理论 极限 ,以 判断 柴油 机 循环 的 完善 程度 ; 

@ 有 利于 比较 各 种 热力 循环 的 经 济 性 和 动力 性 。 

由 热力 学 可 知 , 按 加 热 方式 的 不 同 假设 ,可 以 得 到 三 种 内 燃 机 的 理论 循环 ,分 别 是 等 容 
加 热 循环 (Outo 循环 ) .等 压 加 热 循环 ( Diesel 循环 ) 和 混合 加 热 循环 (Sabathe 循环 ) ,图 1- 3 是 
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三 种 理论 循环 的 p - V 示意 图 。 





图 1-3 典型 的 理论 循环 p - V 示意 图 
(a) 等 容 加 热 循环 ;(b) 等 压 加 热 循环 ;(c) 混 合 加 热 循环 


(1) 等 容 加 热 循环 ”由 绝热 压缩 过 程 a - e 、 等 容 加 热 过 程 c - z( 加 热量 0, ) 绝热 膨胀 
过 程 * -1 及 等 容 放 热 过 程 5 - a( 放 热量 0;) 所 组 成 。 汽 油 机 按 此 循环 工作 。 

(2) 等 压 加 热 循环 ”由 绝热 压缩 过 程 a - c 、 等 压 加 热 过 程 c - z、 绝 热膨胀 过 程 :-b 及 
等 容 放 热 过 程 4 - a 所 组 成 。 现 代 高 增 压 柴油 机 有 向 此 循环 发 展 的 趋势 。 

(3) 混 合 加 热 循环 由 绝热 压缩 过 程 a - c、 等 容 加 热 过 程 - z (加 热量 0, ) .等 压 加 热 
过 程 z' - z( 加 热量 0, - 0,) ,绝热 膨胀 过 程 :- b 及 等 容 放 热 过 程 b- a 所 组 成 。 一 般 柴 油 
机 都 按 此 循环 工作 。 

混合 加 热 循 环 的 热效率 7 的 计算 公式 为 

n=1- ai (1 
式 中 k 一 一 绝热 指数 ; 
e 一 一 压缩 比 ,e = V/V.s 
4 一 一 压力 升 高 比 ,A = 户 /pe; 
2 一 一 初期 膨胀 比 ,o = 用/ 大。 

由 上 式 可 知 ,混合 加 热 循 环 的 理论 热效率 ?7 随 压缩 比 e 、 压 力 升 高 比 A 和 绝热 指数 的 
增加 而 提高 , 随 初期 膨胀 比 p 的 增 大 而 降低 。 从 理论 循环 所 得 到 的 结论 是 不 考虑 柴油 机 实 
际 工作 条 件 的 约束 ,但 在 指导 实践 时 ,还 必须 考虑 柴油 机 结构 强度 ,机 械 效率 和 燃烧 效率 等 
多 方面 因素 的 限制 。 


二 、 柴 油 机 的 实际 循环 


工 质 是 实际 混合 气 , 以 燃烧 加 热 和 排 气 放 热 ,并 存在 各 种 热力 损失 的 实际 工作 循环 称 为 
实际 循环 。 柴 油 机 的 实际 循环 与 理论 循环 相 比 ,存在 许多 不 可 避免 的 损失 (如 机 械 摩擦 、 散 
热 ,燃烧 不 完全 等 ) ,使 它 不 可 能 达到 理论 循环 的 热效率 7 ,分 析 实际 循环 与 理论 循环 之 间 
的 损失 ,有 助 于 掌握 两 者 之 间 的 差异 ,为 提高 柴油 机 工作 过 程 的 完善 程度 指明 方向 。 柴 油 机 
实际 循环 和 理论 循环 之 间 的 主要 差异 如 下 。 
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1. 工 质 的 影响 

理论 循环 中 的 工 质 是 理想 气体 ,而 实际 循环 中 的 工 质 是 空气 和 燃烧 产物 的 混合 物 。 工 
质 成 分 . 比 热 ,分 子 数 的 变化 以 及 高 温 分 解 等 综合 因素 会 使 燃烧 阶段 的 压力 温度 较 理论 循 
环 降低 ,使 实际 循环 的 热效率 和 做 功能 力 下 降 。 

2. 气 缸 壁 的 传 热 损 失 

在 实际 循环 中 ,柴油 机 的 工 质 与 缸 壁 之 间 始 终 存在 着 热量 交换 ,并 非 绝热 过 程 。 在 压缩 
过 程 初期 ,气缸 内 气体 被 气缸 壁 加 热 ;而 在 后 期 ,由 于 气体 温度 超过 了 缸 壁 温度 ,气体 通过 缸 
壁 向 外 传递 热量 ,实际 压缩 过 程 总 趋势 是 工 质 向 缸 壁 放 热 , 因 此 实际 压缩 终点 压力 低 于 理想 
循环 的 绝热 压缩 终点 压力 。 

膨胀 过 程 更 为 复杂 多 变 。 在 膨胀 初期 由 于 后 燃 现象 以 及 原 在 高 温 时 已 分 解 的 燃烧 产物 
的 重新 复合 反应 ,使 缸 内 工 质 加 热膨胀 ;在 膨胀 后 期 ,由 于 后 燃 结束 及 复合 反应 的 减弱 使 工 
质 为 散热 膨胀 。 脱 胀 过 程 是 一 个 工 质 被 加 热 的 多 变 过 程 ,膨胀 终点 气 负 内 压力 高 于 绝热 膨 
胀 压力 。 

3 . 换 气 损失 

理论 循环 是 一 个 闭口 循环 ,混合 加 热 和 定 容 放 热 ,无 须 进行 工 质 的 替换 ,而 实际 循环 必 
须 排出 废气 和 吸入 新 鲜 空气 。 在 排 气 过 程 中 ,为 了 减少 排 气 消耗 的 功 ,其 排 气 效 总 是 提前 开 
启 ,让 废气 在 下 止 点 前 某 点 就 开始 排出 ,由 此 减少 了 一 部 分 有 用 功 , 称 为 膨胀 损失 功 ;在 排 气 和 
吸 气 过 程 中 ,不 可 避免 存在 流动 阻力 损失 ,活塞 推出 废气 的 排 气 耗 功 和 将 空气 吸入 的 进 气 耗 
功 ,也 要 消耗 一 部 分 有 用 功 , 称 为 泵 气功 。 膨 胀 损失 功 与 泵 气功 之 和 为 实际 循环 的 换 气 损失 。 

4. 燃 烧 损 失 

燃烧 损失 是 指 燃烧 不 及 时 、 后 燃 和 不 完全 燃烧 等 因素 综合 造成 的 损失 。 

在 理论 循环 中 ,全 部 热量 是 由 高 温 热源 吸入 热量 ,无 燃烧 过 程 。 但 在 实际 循环 中 是 您 燃 
油 燃烧 放出 热量 ,燃烧 过 程 需要 有 足够 的 时 间 ,必然 存在 着 燃烧 速度 有 限 性 所 形成 的 燃烧 不 
及 时 ,以 及 部 分 燃油 在 膨胀 中 仍 继续 燃烧 的 后 燃 现 象 。 另 外 ,由 于 空气 不 足 ,混合 物 形 成 不 
良 造成 的 不 完全 燃烧 ,使 燃料 的 热 值 未 充分 利用 ,产生 不 完全 燃烧 损失 。 

5. 其 他 损失 

在 实际 循环 中 还 存在 工 质 泄漏 损失 和 涡 动 损失 ,以 及 活塞 运动 速度 与 燃烧 速度 不 匹配 
而 偏离 定 容 、 定 压 加 热 过 程 所 产生 的 时 间 损 失 等 。 

由 于 上 述 各 项 损失 的 存在 ,使 实际 循环 的 热效率 明显 下 降 。 如 一 台 非 增 压 四 冲程 柴油 
机 的 压缩 比 e = 13, 过 量 空气 系数 a = 2, 最 高 燃烧 压力 p. = 5 MPa, 其 理论 循环 热效率 7 = 
61% ,而 实际 循环 热效率 降低 到 45% , 仅 为 理论 循环 热效率 的 74% 。 
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一 、 柴 油 机 的 工作 原理 


柴油 机 是 一 种 压缩 发 火 的 往复 式 内 燃 机 。 它 的 基本 工作 原理 是 使 燃油 直接 在 发 动机 的 
气缸 中 燃烧 ,将 燃油 的 化 学 能 转变 成 热能 ,从 而 生成 高 温 高 压 的 燃气 ,推动 活塞 运动 ,通过 曲 
柄 连 杆 机 构 对 外 做 功 ,将 热能 转变 为 机 械 能 。 

柴油 机 每 做 一 次 功 , 必 须 经 过 进 气 、 压 缩 ` 燃 烧 、 膨 胀 和 排 气 五 个 过 程 才能 实行 ,进行 了 
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这 五 个 过 程 就 完成 了 一 个 工作 循环 。 然 后 不 断 重复 进行 这 些 过 程 ,使 柴油 机 持续 工作 。 柴 
油 机 可 通过 四 个 冲程 ( 即 曲轴 回转 两 周 ) 或 两 个 冲程 完成 一 个 工作 循环 ,分 别称 为 四 冲程 或 
二 冲程 柴油 机 。 

1. 四 冲程 柴油 机 基本 工作 原理 

图 1-4 中 的 四 个 简 图 分 别 表示 柴油 机 工作 循环 五 个 过 程 进行 的 情况 以 及 活塞 .曲轴 、 
气 闪 等 部 件 的 有 关 动 作 位 置 。 
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图 1-4 四 冲程 柴油 机 工作 原理 


第 一 冲程 一 一 进 气 冲 程 :使 气缸 内 充满 新 鲜 空 气 ,如 图 1 - 4(a) 所 示 。 

活塞 由 上 止 点 下 行 , 进 气 阀 a 已 打开 ,由 于 气缸 容积 不 断 增 大 , 缸 内 气体 压力 下 降 , 依 
靠 气缸 内 外 的 压 差 作 用 ,新 鲜 空气 通过 进 气 阀 被 吸入 气缸 。 由 于 受 进 气 系统 阻力 的 影响 , 气 
缸 内 压力 低 于 大 气压 力 , 进 气 终 了 时 缸 内 气压 p 约 为 0.08 ~ 0.095 MPa,t。 温度 约 为 30 ~ 
70 TTC。 实际 上 , 进 气 阀 一 般 在 活塞 到 达 上 止 点 前 即 提前 打开 (曲柄 位 于 点 1) ,下 止 点 后 延迟 
关闭 (曲柄 位 于 点 2)。 曲 柄 转角 w% -:( 图 中 阴影 线 所 示 的 角度 ) 表 示 进 气 持续 角 , 约 为 220? ~ 
250°CA( 曲柄 转角 )。 

第 二 冲程 一 一 压缩 冲程 :为 燃料 燃烧 及 工 质 膨胀 做 功 创造 条 件 ,如 图 1 - 4(b) 所 示 。 

活塞 从 下 止 点 向 上 运动 , 自 进 气 阀 a 关闭 (点 2) 开 始 压缩 缸 内 新 鲜 空 气 ,一 直到 活塞 到 
达 上 止 点 (点 3) 为 止 。 压 缩 终 了 时 ,终点 压力 p. 升 高 到 3 ~ 6 MPa, 终 点 温度 4 升 至 600 ~ 
700 (燃油 的 自燃 温度 约 为 210 ~ 270 TC)。 曲 柄 转角 9-: 表 示 压 缩 过 程 持续 角 , 约 为 
140° ~ 160°CA。 

第 三 冲程 一 一 燃烧 和 膨胀 冲程 :完成 两 次 能 量 转换 ,如 图 1- 4(c) 所 示 。 
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活塞 在 上 止 点 附近 , 喷 人 气缸 的 燃油 急剧 燃烧 ,使 缸 内 工 质 的 压力 和 温度 迅速 升 高 ,最 
高 爆发 压力 (最 高 燃烧 压力 ) p, 增高 到 5 ~ 8 MPa, 甚 至 15 MPa 以 上 。 最 高 温度 上 上升 到 
1 400 ~ 1 800 和 或 更 高 些 。 高 温 高 压 工 质 膨胀 推动 活塞 下 行 做 功 。 在 上 止 点 后 的 某 一 时 刻 
(点 4) 燃 烧 基本 结束 , 工 质 继续 膨胀 ,到 下 止 点 前 (点 5) 排 气 阀 b 在 开启 时 膨胀 过 程 结束 。 
膨胀 终了 时 饶 内 气体 压力 ps 约 为 0.25 ~ 0.45 MPa, 温 度 4 约 为 600 ~ 700 TC。 曲 柄 转角 
93-4-s 表 示 燃 烧 和 膨胀 过 程 持续 角 , 约 为 130? ~ 160?CA。 

第 四 冲程 一 排 气 冲程 :将 废气 排出 气缸 外 ,为 下 一 循环 作 准备 ,如 图 1 - 4(d) 所 示 。 

排 气 阀 5 开启 时 ,活塞 尚 在 下 行 ,废气 靠 气缸 内 外 压力 差 进行 自由 排 气 。 当 活塞 从 下 
止 点 上 行 时 ,废气 被 活塞 强制 推出 气缸 ,此 时 排 气 过 程 是 在 略 高 于 大 气压 力 ( 约 1.05 ~ 1.1 
大 气压 ) , 且 在 压力 基本 不 变 的 情况 下 进行 的 。 实 际 上 , 排 气 阀 一 直 延 迟到 上 止 点 之 后 (点 
6) 才 关闭 。 曲 柄 转角 ps-。 表 示 排 气 持续 角 , 约 为 230? ~ 260? CA。 

经 过 上 述 四 个 冲程 ,柴油 机 就 完成 了 一 个 工作 循环 。 活 塞 继续 运动 , 另 一 个 新 的 循环 又 
按 同样 顺序 重复 进行 ,以 维持 柴油 机 的 连续 运转 。 

四 冲程 柴油 机 每 完成 一 个 工作 循环 ,曲轴 要 转 两 转 (720? CA) ,每 个 工作 循环 中 只 有 膨 
胀 冲程 是 做 功 的 ,其 他 三 个 冲程 都 是 为 膨胀 冲程 服务 ,都 消耗 功 。 柴 油 机 常 做 成 多 缸 的 ,这 
样 进 气 .压缩 , 排 气 冲程 消耗 的 能 量 可 由 正在 做 功 的 气缸 供给 , 单 缸 柴油 机 就 要 由 较 大 的 飞 
轮 供给 能 量 。 

一 个 工作 循环 结束 后 ,在 p - Y 坐标 上 ,各 个 过 程 曲线 已 组 成 一 个 闭合 图 形 , 如 图 
1- 4(d) 所 示 。 它 既 可 用 来 研究 柴油 机 工作 过 程 进行 的 情况 ,又 可 用 图 中 压缩 过 程 曲线 和 燃 
烧 与 膨胀 过 程 曲线 所 包围 的 面积 来 计算 一 个 工作 循环 气缸 中 所 做 功 ( 称 为 指示 功 ) 的 大 小 ， 
所 以 该 图 形 被 称 为 P - V 示 功 图 。 

2. 四 冲程 柴油 机 的 定时 及 定时 图 

在 四 冲程 柴油 机 的 工作 循环 中 ,各 过 程 的 始点 和 终点 都 
不 正好 在 上 、 下 止 点 ,而 是 在 上 、 下 止 点 前 、 后 的 某 一 时 刻 。 
进 、 排 气 闪 在 上 .下 止 点 前 \ 后 开启 或 关闭 的 时 刻 称 为 气 阀 定 
时 (同样 喷 油 器 开启 的 时 刻 称 为 喷 油 定时 )。 气 阀 定时 通常 
用 与 相应 的 上 、 下 止 点 间 的 曲柄 转角 来 表示 。 这 个 用 曲柄 转 
角 表 示 定 时 的 圆 图 称 为 定时 图 ,如 图 1 -5 所 示 。 

在 图 1- 5 中 , 进 气 阀 在 上 止 点 前 点 1 开启 ,在 下 止 点 后 
点 2 关闭 ,分 别 与 上 止 点 和 下 止 点 形成 p, 和 gp, 角 ,9, 称 进 
气 提前 角 , 9; 称 进 气 延迟 角 。 排 气 阀 在 下 止 点 前 点 5 开启， 
在 上 止 点 后 点 6 关闭 ,分 别 与 下 止 点 和 上 止 点 形成 ps 和 gp。 
角 ,9; 称 排 气 提前 角 , ps 称 排 气 延 迟 角 。 气 闪 提 前 开启 与 ”图 1-5 四 冲程 柴油 机 定时 图 
延迟 关闭 是 为 了 将 废气 排除 得 干净 并 增加 空气 的 吸入 量 , 以 利于 燃油 的 燃烧 ,另外 还 可 减 小 
强制 排 气 时 活塞 的 背 压 。 

从 图 1- 5 中 可 以 看 出 ,在 换 气 上 止 点 前 后 , 进 气 阁 与 排 气 北 是 同时 开启 的 。 进 气 阀 与 
排 气 闪 同 时 开启 所 对 应 的 曲柄 转角 称 为 气 阀 重 乔 角 。 在 气 效 重 释 开 启 期 间 , 进 气管 气缸 、 
排 气管 连通 ,此 时 废气 因 流 动 惯性 ,可 避免 废气 倒流 入 进 气管 内 ,同时 还 可 抽 吸 新 鲜 空 气 进 
人 气缸 。 新 鲜 空气 进 缸 后 又 将 废气 扫 出 ,实现 所 谓 燃烧 室 扫 气 ,还 可 冷却 燃烧 室 部 件 。 
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各 种 柴油 机 的 定时 是 不 同 的 ,其 大 小 范围 如 表 1 -1 所 示 。 


表 1-1 四 冲程 上 业 油 机 气 阔 定 时 及 进 、 排 气 闪 重 大 角 ("CA) 





























非 增 压 机 增 压 机 
Be 开启 | 关闭 开启 关闭 
进 气 阀 上 止 点 前 15~30 | 下 止 点 后 10~30 | 上 止 点 前 40~ 80 | 下 止 点 后 20~40 
排 气 阀 下 止 点 前 35~45 | 上 止 点 后 10~ 20 | 下 止 点 前 40~ 55 | 上 止 点 后 40~ 50 
重重 角 25~50 80~ 130 





二 二 冲程 柴油 机 工作 原理 


1. 二 冲程 柴油 机 基本 工作 原理 

与 四 冲程 柴油 机 相 比 ,二 冲程 柴油 机 没有 单独 的 进 气 与 排 气 过 程 ,其 进 气 与 排 气 过 程 几 
平 重合 在 下 止 点 前 后 约 120? ~ 150*CA 内 同时 进行 。 因 此 ,在 结构 上 二 冲程 柴油 机 采用 缸 套 
下 部 设 扫 气 口 , 排 气 口 ,或 红 套 下 部 设 扫 气 口 .气缸 盖 上 设 排 气 阀 的 换 气 结构 ,而 且 还 必须 设 
置 一 个 专门 的 扫 气 泵 以 提高 进 气压 力 ,使 进 气 能 从 扫 气 口 进 入 气缸 ,并 用 新 鲜 空 气 驱赶 废气 
排出 气缸 , 即 扫 气 。 

采用 扫 气 口 - 排 气 口 换 气 形式 的 二 冲程 柴油 机 的 工作 原理 ,如 图 1 - 6(a) 所 示 。 罗 欧 
式 扫 气泵 b 设 在 柴油 机 的 一 侧 , 由 柴油 机 带动 。 空 气 从 泵 的 吸 口 a 吸入 ,经 压缩 排 至 大 容 
积 的 扫 气 箱 4 中 ,并 保持 一 定 的 压力 。 

第 一 冲程 一 一 扫 气 及 压缩 

活塞 由 下 止 点 (点 0) 向 上 移动 ,活塞 在 庶 住 扫 气 口 。 之 前 ,由 扫 气 泵 供给 储存 在 扫 气 箱 
内 的 空气 ,通过 扫 气 口 进入 气缸 ,气缸 中 的 残存 废气 被 进入 气缸 的 空气 通过 排 气 口 了 扫 出 气 
人 缸 。 当 活塞 继续 上 行 完全 遗 住 扫 气 口 后 (点 3) ,空气 停止 充 人 , 便 排 气 还 在 进行 ,这 阶段 称 





图 1-6 二 冲程 柴油 机 工作 原理 图 
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为 “过 后 排 气 阶段 "(3 -4)。 从 排 气 口 关闭 时 (点 4) 起 ,气缸 中 的 空气 开始 被 压缩 。 当 压缩 
至 上 止 点 前 d, 点 时 , 喷 油 器 将 燃油 喷 人 气缸 ,与 高 温 高 压 的 空气 相 混合 后 发 火 燃烧 。 

第 二 冲程 一 一 燃烧 膨胀 及 排 气 

活塞 在 高 温 高 压 燃气 的 推动 下 ,由 上 止 点 下 行 膨 胀 做 功 , 直 至 排 气 口 了 打开 (点 1) , 膨 
胀 做 功 结束 ,气缸 内 废气 靠 气缸 内 外 压力 差 排 人 到 排 气管 &。 当 气缸 内 的 压力 降 至 接近 扫 
气压 力 时 (0.105 ~ 0.140 MPa) ,活塞 打开 扫 气 口 e( 点 2) , 扫 气 空气 进入 气缸 ,同时 将 气缸 内 
的 废气 经 排 气 口 了 赶 出 气缸 。 这 一 过 程 一 直 要 延续 到 活塞 越过 下 止 点 再 次 上 行 遮 住 扫 气 口 
e( 点 4) 为 止 , 称 为 “ 扫 气 过 程 "。 

此 外 ,从 图 1 -4(b) 的 二 冲程 柴油 机 p - V 
示 功 图 上 也 可 以 看 出 它 的 工作 过 程 , 示 功 图 尾 
部 1-2-0-3-4 为 换 气 过 程 ,是 在 膨胀 行程 
末 和 压缩 行程 初 这 一 较 短 的 时 间 内 完成 的 。 在 
上 止 点 前 d, 开始 喷 油 ,在 点 。 开始 燃烧 ,到 点 
d, 时 燃烧 结束 ,与 四 冲程 柴油 机 基本 相同 。 

与 四 冲程 柴油 机 一 样 ,二 冲程 柴油 机 也 可 
以 用 定时 图 来 表示 它 的 定时 时 刻 。 图 1 -7 是 
某 二 冲程 柴油 机 定时 图 。 

由 上 述 可 知 ,柴油 机 的 实际 压缩 始点 并 非 
在 下 止 点 。 而 是 在 四 冲程 柴油 机 的 进 气 阅 或 二 
冲程 柴油 机 的 排 气 口 ( 阀 ) 全 部 关闭 的 时 刻 。 通 下 止 点 
常 将 进 气 阀 或 排 气 口 ( 阀 ) 完 全 关闭 瞬时 的 气 负 图 1-7 二 冲程 柴油 机 定时 图 
容积 与 压缩 室 容积 之 比值 称 为 有 效 压缩 比 6, 。 
对 于 二 冲程 柴油 机 








下 (1-4) 


式 中 gq, 一 一 冲程 损失 系数 ,gp, = 扫 气 口 高 度 h/ 冲 程 5。 

2. 二 冲程 与 四 冲程 柴油 机 的 比较 

二 冲程 柴油 机 与 四 冲程 柴油 机 相 比 具有 如 下 优点 : 

(1) 二 冲程 柴油 机 每 两 个 冲程 即 曲轴 转 一 转 完成 一 个 工作 循环 。 由 此 可 以 提高 柴油 机 
功率 。 在 气缸 直径 活塞 行程 及 转速 相同 时 ,理论 上 的 功率 是 四 冲程 的 两 倍 。 但 由 于 二 冲程 
柴油 机 存在 气缸 上 气 口 形成 的 冲程 损失 和 扫 气 损失 ,实际 上 二 冲程 柴油 机 的 功率 仅 是 四 冲 
程 柴 油 机 功率 的 1.6~1.8 倍 。 

(2) 由 于 二 冲程 柴油 机 曲轴 每 一 转 完成 一 个 工作 循环 ,因此 回转 比 四 冲程 柴油 机 均匀 ， 
可 使 用 较 小 的 飞轮 。 

(3) 二 冲程 柴油 机 结构 简单 ,便于 维护 保养 。 

二 冲程 柴油 机 也 有 不 足 之 处 : 

(1) 三 冲程 柴油 机 换 气 质量 较 四 冲程 柴油 机 差 ; 

(2) 在 相同 转速 下 ,二 冲程 柴油 机 工作 循环 比 四 冲程 柴油 机 多 一 倍 ,所 以 二 冲程 柴油 机 
的 热 负 荷 比 四 冲程 柴油 机 高 。 
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三 ,二 冲程 柴油 机 的 换 气 形式 


二 冲程 柴油 机 不 同 的 换 气 形式 对 换 气 质量 有 重要 影响 。 根 据 气流 在 气缸 中 的 流动 路 
线 , 二 冲程 柴油 机 的 换 气 形式 可 分 为 变 流 ( 扫 气 空气 由 下 而 上 ,然后 由 上 而 下 清扫 废气 ) 与 直 
流 (气流 在 气缸 内 呈 直 线 由 下 而 上 清扫 废气 ) 两 大 类 ,每 一 大 类 中 又 有 不 同 的 换 气 形式 。 表 


1-2 列 出 了 目前 二 冲程 柴油 机 中 常见 的 换 气 形式 。 


表 1-2 二 冲程 柴油 机 的 换 气 形式 





简单 横流 





横流 


扫 气 口 装 有 单 向 阀 





弯 流 回流 半 回 流 (新 型 横流 ) 





简单 半 回 流 


扫 气 口 有 阀 控 制 








排 气 口 有 阀 控制 





排 气 阅 - 扫 气 口 式 
直流 A 气 





排 气 口 - 扫 气 口 式 








1. 直 流 扫 气 

气缸 下 部 均匀 分 布 一 圈 进 气 口 ,在 气缸 盖 上 有 排 气 阀 。 空 气 
从 气 币 下 部 扫 气 口 端 流 入 气缸 , 沿 气缸 中 心 线 上 行 ,驱赶 废气 从 气 
缸 盖 上 的 排 气 阀 排出 气缸 ,如 图 1 - 8 所 示 。 显 然 ,气流 在 所 内 的 
流动 方向 是 自 下 而 上 的 直线 流动 。 进 气 口 在 纵向 (与 气缸 轴线 成 
角度 ) 和 横向 (与 气缸 半径 成 角度 ) 两 个 方向 均 有 倾斜 角 ,使 扫 气 空 
气 进入 气缸 后 有 向 上 和 绕 气 缸 轴线 旋转 的 运动 。 这 一 旋转 的 气流 
形成 “气垫 ", 使 空气 与 废气 不 易 推 混 , 扫 气 效果 较 好 。 同 时 排 气 阀 
的 启 闭 由 排 气 凸轮 控制 而 不 受 活塞 运动 的 限制 ,所 以 排 气 阀 可 以 
与 进 气 口 同时 关闭 ,也 可 以 提前 关闭 ,在 船用 柴油 机 中 MAN B&W 
机 型 是 传统 的 排 气 阀 一 扫 气 口 直 流 扫 气 式 柴 油 机 。 现 代 船 用 超 长 
行程 柴油 机 MAN B&W MC 系列 .Sulzer RTA 系列 机 型 都 采用 排 气 
阀 - 扫 气 口 直流 扫 气 形式 。 

2. 弯 流 扫 气 

弯 流 扫 气 根据 气 口 的 布置 和 结构 特点 主要 分 为 横流 、 回 流 和 
半 回 流 等 ,其 主要 特点 见 表 1- 3。 它 们 的 突出 优点 是 :气缸 盖 上 无 
气 阀 机 构 ,结构 简单 ,维护 管理 方便 。 但 也 都 存在 共同 的 缺陷 : 气 
流 流动 路 线 长 (通常 都 大 于 2S), 且 流动 路 线 是 弯曲 的 ,新 鲜 空 气 





图 1-8 直流 扫 流 示意 图 


与 废气 容易 掺 混和 且 存在 死角 与 气流 短路 ,因此 换 气 质量 较 差 , 同 时 负 套 下 部 的 进 气 口 两 侧 受 
热 不 均匀 ,容易 产生 变形 。 目 前 ,在 行程 缸径 比 S/D > 2.2 的 船用 大 型 柴油 机 中 , 弯 流 扫 气 


形式 已 逐渐 被 淘汰 。 弯 流 扫 气 主要 结构 如 图 1- 9 所 示 。 
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表 1-3 查 流 扫 气 的 主要 结构 特点 




















_ 扫 气 形式 气 口 布置 主要 特点 
| 空气 从 进 气 口 一 侧 沿 气 斌 中 心 线 向 上 ,在 车 近 燃 嫉 室 部 位 
简单 横流 St 于 气缸 中 心 | 回转 到 排 气 口 的 另 一 侧 ,再 沿 着 气缸 中 心 线 向 下 ,把 废气 从 
和 排 气 口 清扫 出 气缸 
光宏 人 进 气流 沿 活塞 顶 面向 对 侧 的 缸 辟 并 沿 红 壁 向 上 流动 ,到 气 
ee 抵 盖 向 下 流动 ,把 废气 从 排 气 口 清扫 出 气缸 
进 气 口 布置 在 排 气 口 的 下 | 气流 在 气缸 内 的 流动 特征 兼 有 横流 与 回流 的 特点 , 某 些 半 
”| 方 及 两 侧 回流 扫 气 形式 ,在 排 气管 中 装 有 回转 控制 内 





CD 截面 








图 1-9 横流 、 回 流 、 半 回流 扫 气 示意 图 


从 上 述 比较 可 以 看 出 ,在 直流 扫 气 过 程 中 ,气流 在 缸 内 流动 路 线 短 ( 约 为 5) ,新 气 与 废 
气 不 易 挨 混 ,因而 换 气 质量 较 好 ,同时 缸 套 下 方 受热 均匀 。 但 其 结构 复杂 ,维修 较 困难 。 现 
代 船 用 大 型 柴油 机 随 着 行程 缸径 比 S/D 的 增加 ,发 展 了 长 行程 (S/D > 2.5) 和 超 长 行程 
(S/D >3.0) 柴 油 机 。 在 这 种 情况 下 , 弯 流 扫 气 的 换 气 质量 无 法 与 直流 扫 气 相 比 ,并 且 由 于 
普遍 采用 液压 气 阁 传 动机 构 和 空气 弹簧 排 气 阀 ,使 气 阀 机构 简单 .可靠 性 高 ,并 可 减少 气 阀 
启 闭 时 的 噪声 和 撞击 ,使 直流 扫 气 ( 气 阀 - 气 口 式 ) 得 到 了 广泛 应 用 ,成 为 现代 船用 大 型 柴油 
机 的 主要 换 气 形式 。 

四 、 增 压 柴油 机 的 工作 原理 

增 压 技术 是 提高 柴油 机 功率 和 经 济 性 的 有 效 措施 之 一 。 增 压 就 是 通过 提高 气缸 进 气压 
力 的 方法 ,增加 气缸 的 充气 量 , 同 时 增加 喷 人 气缸 的 燃油 量 , 以 提高 柴油 机 的 功率 。 能 够 实 
现 提高 进 气压 力 的 装置 称 为 增 压 器 。 


柴油 机 的 增 压 效果 一 般 用 增 压 度 来 表示 。 增 压 度 是 柴油 机 增 压 后 标定 功率 与 增 压 前 标 
定 功率 之 差 与 增 压 前 标定 功率 的 比值 。 它 表示 增 压 后 功率 增加 的 程度 。 
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柴油 机 增 压 压力 的 高 低 可 用 增 压 比 x 来 表示 。 增 压 比 是 柴油 机 增 压 压力 p, 与 环境 条 
件 下 大 气压 力 或 增 压 进口 压力 po 之 比 。 它 表示 增 压 后 进 气 被 压缩 的 程度 。 

根据 驱动 增 压 器 不 同 的 能 量 来 源 , 增 压 形式 基本 可 分 为 三 类 。 

1. 机 械 增 压 

为 了 增 压 必须 在 柴油 机 上 装 设 一 台 压 气 机 。 由 柴油 机 
曲轴 3 通过 齿轮 4 等 传动 机 构 直接 驱动 压气 机 5 的 增 压 方 
式 , 称 为 机 械 增 压 ,如 图 1 - 10 所 示 。 随 着 进 气 压力 的 提高 
压气 机 会 使 柴油 机 消耗 的 功 增多 ,甚至 当 进 气压 力 超过 一 定 
值 时 ,柴油 机 所 增加 的 功率 全 部 消耗 在 驱动 压气 机 上 ,所 以 2 
这 种 机 械 增 压 的 进 气压 力 一 般 都 不 超过 0.15 MPa, 否 则 将 ”一峰 
是 得 不 偿 失 的 。 

2. 废 气 涡轮 增 压 

用 柴油 机 气缸 排出 的 废气 的 能 量 在 废气 涡轮 中 膨胀 做 
功 ,用 来 驱动 压气 机 的 增 压 方式 称 为 废气 涡轮 增 压 。 废 气 涡 。 图 1- 10 机 械 增 压 示意 图 
轮 和 压气 机 即 组 合成 废气 涡轮 增 压 器 。 图 1 - 11 是 二 冲程 1 一 排 气管 ;2 一 柴油 机 气缸 ;3 一 曲轴 
废气 涡轮 增 压 柴油 机 工作 原理 图 。 其 增 压 的 过 程 , 是 新 气 通 。 4 齿轮 ;5 一 压气 机 ;6 一 进 气管 
过 气缸 下 部 的 扫 气 口 a 进入 气缸 ,而 废气 通过 气缸 盖 上 的 
排 气 阅 5 排出 气缸 。 在 进 、 排 气管 道上 分 别 安装 了 离心 式 
压气 机 。 和 废气 涡轮 4， 废气 涡轮 从 废气 中 获得 能 量 而 带动 
压气 机 一 起 转动 。 新 鲜 空气 则 从 大 气 通过 吸入 口 了 被 吸入 
压气 机 ,经 压缩 后 压力 和 温度 升 高 ,高 温 会 使 空气 密度 降低 ， 
影响 气缸 的 充气 量 和 增 压 效果 。 因 此 ,在 进入 气缸 前 要 用 中 
间 冷 却 器 进行 中 间 冷 却 (中 冷 ), 由 管 g 经 中 间 冷 却 器 上 冷 
却 降温 后 导入 进 气管 & 和 扫 气 箱 i。 中 冷 的 另 一 个 作用 是 降 
低 柴油 机 循环 的 平均 温度 。 

废气 涡轮 增 压 可 以 将 废气 中 回收 的 部 分 能 量 转换 为 进 
气压 力 ,不 仅 提高 了 柴油 机 的 功率 ,还 提高 了 经 济 性 ,因而 获 
得 广泛 地 应 用 。 废 气 涡轮 增 压 可 使 增 压 压力 达到 0.25 MPa 
甚至 更 高 。 

3. 复 合 增 压 

复合 增 压 是 采用 机 械 增 压 器 和 废气 涡轮 增 压 器 联合 增 
压 的 方式 。 根 据 两 种 增 压 器 的 不 同 布置 ,可 分 为 串联 增 压 和 
并 联 增 压 。 

气 负 内 工作 循环 的 各 主要 过 程 (压缩 .燃烧 和 膨胀 的 进 “图 1- 11 废气 涡轮 增 压 示意 图 
行情 况 ) 与 非 增 压 柴油 机 一 样 ,只 是 各 过 程 的 压力 和 温度 有 所 增高 。 至 于 换 气 过 程 则 与 非 增 
压 柴油 机 相似 。 当 活塞 下 行 还 没有 打开 扫 气 口 a 之 前 , 排 气 阀 5 先 开启 (点 1) ,废气 排出 气 
向 经 排 气管 ， 进入 废气 涡轮 机 d 中 。 当 活塞 继续 下 行使 气缸 内 的 压力 降低 到 接近 增 压 压力 
时 ,活塞 将 扫 气 口 a 打开 (点 2) ,等 待 在 扫 气 口外 的 增 压 空气 立即 进入 气缸 ,并 把 废气 扫 出 。 
当 活塞 运动 到 下 止 点 转 而 上 行 时 , 扫 气 口 a 被 关闭 (点 3) ,接着 排 气 阔 关 闭 ( 点 4) , 换 气 过 程 
结束 ,压缩 过 程 开始 。 
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第 四 节 柴油 机 的 性 能 指标 和 工作 参数 


柴油 机 的 性 能 通常 可 以 从 动力 性 经 济 性 、 运 转 性 ( 冷 车 启动 ,排放 性 .加速 性 与 加 载 性 
等 ) .可 靠 性 和 耐久 性 等 方面 来 加 以 评价 ,通常 柴油 机 的 性 能 指标 主要 有 动力 性 指标 和 经 济 
性 指标 。 

动力 性 指标 包括 :平均 指示 压力 p; ,平均 有 效 压 力 p, ,指示 功率 户 \ 有 效 功 率 已. 机 械 
效率 加 ,平均 机 械 损失 压力 p,。 

经 济 性 指标 包括 :指示 油耗 率 & ,指示 热效率 7 、 有 效 油耗 率 g, 有 效 热效率 7 。 

柴油 机 的 性 能 指标 又 可 以 分 成 指示 指标 和 有 效 指标 两 大 类 。 指 示 指 标 是 以 气缸 内 示 功 
图 所 表示 的 工作 循环 指示 功 为 基础 上 , 它 只 考虑 缸 内 燃烧 不 完全 及 传 热 等 方面 的 热 损 失 , 没 
有 考虑 运动 副 间 所 存在 的 摩擦 损失 ,主要 用 来 评价 气缸 内 工作 循环 的 完善 程度 。 有 效 指标 
是 以 柴油 机 输出 轴 上 所 得 到 的 有 效 功 为 基础 
上 , 它 既 考虑 了 气缸 内 的 热 损失 也 考虑 了 一 系 “人 
列 的 机 械 损失 , 它 是 评定 柴油 机 工作 性 能 的 最 
终 指标 。 

柴油 机 还 有 一 些 工作 参数 用 来 表征 机 械 负 
荷 热 负荷 .基本 结构 和 强化 程度 等 性 能 。 


一 、 柴 油 机 的 指示 指标 


1. 平 均 指示 压力 户 

平均 指示 压力 p, 是 假定 一 个 不 变 的 平均 
压力 作用 在 活塞 上 , 它 推动 活塞 在 一 个 膨胀 冲 
程 内 所 做 的 功 与 一 个 实际 工作 循环 的 指示 功 国 中 向, 二 光 秆 达 夺 力 商 轩 
豚 相 等 (图 1- 12), 则 








WW=pi*F*S (Nm 或 了 ) (1-5) 
pi= W/(F*S)= W/V (N/m 或 Pa) (1-6) 
式 中 p, 一 一 平均 指示 压力 ,Pa; 
Ff 一 一 活塞 横 截 面积 ,mm ; 
5 一 一 活塞 行程 ,m; 
人 一 一 气缸 工作 容积 ,mi 。 
由 上 式 可 见 ,平均 指示 压力 p; 就 是 每 一 工作 循环 单位 气缸 工作 容积 的 指示 功 。 它 的 数 
值 与 气缸 容积 的 大 小 无 关 ,因此 可 以 用 p, 来 比较 不 同类 型 和 不 同 气缸 容积 的 柴油 机 的 做 功 
能 力 。g, 值 大 ,说 明 其 单位 气缸 容积 做 功能 力 大 ,表明 其 工作 循环 进行 得 比较 完善 。 实 际 
柴油 机 p; 由 测 取 的 p - 了 示 功 图 经 计算 得 到 。 
表 1-4 给 出 了 船用 柴油 机 在 标定 工 况 下 平均 指示 压力 p; 的 数值 范围 。 
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表 1-4 柴油 机 pi,p, 的 一 般 范围 





























机 型 户 /MPa Pp:/MPa 
非 增 压 0.75~1.12 0.60~ 0.92 
四 冲程 
增 压 0.95~3.75 0.80~3.0 
非 增 压 0.65~0.95 0.50~0.70 
二 冲程 
增 压 0.80~2.03 0.70~1.80 
2. 指 示 功 率 已 


指示 功率 已 是 指 柴油 机 气缸 内 的 工 质 在 单位 时 间 内 所 做 的 指示 功 。 按 定义 有 


P= pM ixl0 = Le (kW) (1-7) 


式 中 p 一 一 平均 指示 压力 ,Pa; 
一 一 气 负 工作 容积 ,mi ; 
柴油 机 的 转速 ,r/min; 
冲程 系数 ,四 冲程 机 m = 1/2, 二 冲程 机 m = 1; 
气缸 数 。 
对 既定 的 柴油 机 ,其 V 和 m 为 定 值 , 则 式 (1 - 7) 简化 为 
P, = Cpni (kW) (1-8) 
式 中 “一 一 气 红 常 数 , C = VW*m/60 000,m。 
3 .指示 热效率 和 指示 燃油 消耗 率 &, 
在 实际 工作 循环 中 ,所 消耗 的 燃油 的 热量 不 能 全 部 转化 为 指示 功 ,我 们 把 转化 为 实际 循 
环 指示 功 的 热 当量 与 所 消耗 燃料 的 发 热量 之 比 称 为 指示 热效率 7.。 即 
N= W/QuA (1-9) 





n 





站 





式 中 了 一 一 指示 功 ,J 
Qm 人 一 一 为 得 到 W; 而 消耗 的 燃料 发 热量 ,J。 
当 测 得 柴油 机 的 指示 功率 P, 和 每 小 时 的 燃油 消耗 量 Cr 时 ,根据 定义 可 得 
nh = 3 600P./GrH. (1-10) 
式 中 ”Cr 一 一 柴油 机 每 小 时 的 燃油 消耗 量 ,kg/h; 
及 一 一 所 用 燃料 的 低热 值 ,通常 取 H, = 42 700 kJ/kg。 
指示 燃油 消耗 率 g; 是 指 单位 指示 功率 P; 每 小 时 的 耗 油 量 。 根 据 定义 可 得 





& = Gr/P, (kg(kW bh)) (1-11) 
% 和 有 & 是 评定 柴油 机 实际 工作 循环 经 济 性 能 的 重要 指标 。 两 者 的 关系 为 
3 600 
和 (1-12) 


目前 ,船用 柴油 机 在 标定 工 况 下 的 % 与 g; 数值 范围 见 表 1 - 5。 
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表 1-5 柴油 机 入 ,8 ,8.1 的 一 般 范围 






































机 型 舌 8 人 (中 (kWb)) g/(g/ (kW-*h)) nm 
非 增 压 | 0.43~0.50 204~ 163 0.30~0.40 272~231 0.78~0.85 
四 冲程 
增 压 | 0.44~0.58 195~ 147 0.37~0.54 231~ 160 0.85~0.92 
二 冲程 非 增 压 | 0.36~0.51 238~170 0.29~0.35 300~ 245 0.70~0.80 
增 压 | 0.45~0.60 192~ 143 0.38~0.55 225 ~ 155 0.85 -~ 0.94 
二 、 柴 油 机 的 有 效 指标 


1. 有 效 功 率 P, 和 机 械 效率 加 
有 效 功率 已 是 指 从 柴油 机 飞轮 端 处 传 出 的 功率 ,也 可 以 是 指示 功率 P, 减 去 损失 功率 
已。 所 剩 的 功率 , 即 P, = P; - P。。 
柴油 机 的 有 效 功率 P, ,在 试验 台 上 用 水 力 测 功 器 (或 电力 测 功 器 ) 测 出 , 称 为 制 动 马力 
(BHP, Brake Horse Power)。 装 船 后 ,可 用 扭力 计 测 量 其 输出 功率 , 称 为 轴 功 率 (SHP, Shaft 
Horse Power) 。 并 用 下 式 计算 
Pp =- 2xnlf。_- Mn 
“= 60000 = 9550 
式 中 MM, 一 一 柴油 机 曲轴 输出 的 扭矩 ,Nm; 
nn 一 一 柴油 机 转速 ,r/min。 
机 械 损失 功率 P,, 是 指 作用 在 活塞 上 的 指示 向 曲轴 的 传递 过 程 中 所 损失 的 功率 。 它 包括 : 
() 摩 擦 损失 功率 ”柴油 机 各 相对 运动 部 件 在 运动 中 因 摩 擦 而 消耗 的 功率 。 经 验 表明 ， 
活塞 和 活塞 环 与 气 包间 的 摩擦 损失 约 占 全 部 摩擦 损失 的 55% ~ 65% ,而 各 轴承 处 的 摩擦 损 
失 约 占 35% ~ 45% 。 
(2) 拖 动 损失 功率 ”带动 柴油 机 辅助 机 械 如 喷 油 泵 、 淘 滑 油泵 、 冷 却 水 泵 、 配 气 机 构 、 空 
气 分 配器 等 所 消耗 功率 , 拖 动 损失 功率 随 着 柴油 机 转速 的 提高 而 增加 。 
(3) 泵 气 损失 功率 ”在 非 增 压 四 冲程 柴油 机 中 ,由 于 排 气压 力 大 于 进 气压 力 ,所 以 存在 
换 气 过 程 消耗 的 功率 。 在 增 压 的 四 冲程 二 冲程 柴油 机 中 不 存在 泵 气 损失 功率 。 
机 械 损失 一 般 不 用 它 的 绝对 值 P. 表示 ,而 用 机 械 效 率 表示 。 机 械 效率 ]。 是 有 效 功率 
P. 与 指示 功率 忆 的 比值 , 即 


(kW) (1-13) 





加 = 做 = 一 =1- 基 (1-14) 


机 械 效 率 7m 的 大 小 不 仅 取决 于 设计 和 制造 的 质量 ,还 受 柴油 机 负荷 、 转 速 、 滑 油 质量 、 
冷却 状况 等 因素 的 影响 。 

对 于 同一 台 柴 油 机 ,如 果 转 速 不 变 ,负荷 增加 时 ,机 械 效率 ,将 相应 增加 ; 空 车 运转 时 
加 =0; 如 P; 不 变 , 当 转 速 提高 时 , 因 摩擦 损失 功率 增 大 , 7 将 下 降 。 通 常 柴油 机 的 加 值 在 
出 厂 时 以 加 - n 曲线 形式 给 出 。 船 用 柴油 机 机 械 效率 w, 的 范围 如 表 1 -5 所 示 。 

2. 平 均 有 效 压力 p。 

在 柴油 机 的 有 效 指标 中 ,也 可 以 引入 与 平均 指示 压力 p; 相 类 似 的 折合 到 单位 气缸 工作 
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容积 的 参数 一 一 平均 有 效 压力 p。 和 平均 机 械 损失 压力 pu。 
平均 有 效 压力 p, 是 指 此 油 机 在 一 个 工作 循环 中 每 单位 气缸 工作 容积 所 做 的 有 效 功 。 
平均 有 效 压 力 p. 与 平均 有 效 压 力 p; 的 关系 为 


Pp: = 加 Pi (1-15) 
或 根据 测 得 的 有 效 功 率 已 和 转速 n 推算 出 来 

p. = P./Cni (1-16) 
同样 ,平均 机 械 损失 压力 pw 也 可 以 写成 

pn = P,/Cni (1-17) 


平均 有 效 压 力 p, 的 数值 取决 于 工作 循环 进行 的 完善 程度 和 机 械 损失 的 大 小 , 它 是 衡量 
柴油 机 做 功能 力 的 最 终 参数 。p, 越 高 ,说 明 柴 油 机 的 强化 程度 越 高 。 目 前 ,船用 柴油 机 的 
平均 有 效 压力 p, 的 数值 范围 见 表 1- 4。 

3. 有 效 热 功率 了 和 有 效 燃 油 消耗 率 g。 

有 效 热 功率 7 是 指 曲轴 输出 的 有 效 功 的 热 当量 与 所 消耗 燃料 的 热量 的 比值 , 即 


= (1-18) 
或 根据 式 (1 - 10) 可 得 
7. = 3 600P,/GrH. (1-19) 
有 效 燃油 消耗 率 是 指 每 1 kW 有 效 功率 每 小 时 所 消耗 的 燃油 量 , 即 
g8. = Gr/iP, (1-20) 
或 根据 式 (1- 19) 可 得 
g. = 人 (1-21) 


有 效 热 功率 和 有 效 燃 油 消耗 率 g. 是 评定 柴油 机 经 济 性 的 重要 指标 。 目 前 ,船用 柴油 机 
在 标定 工 况 下 的 7, 和 &. 数值 范围 如 表 1- 5 所 示 。 


三 、 柴 油 机 的 主要 工作 参数 


1. 最 高 爆发 压力 户 

燃烧 过 程 中 气缸 内 工 质 的 最 高 压力 称 为 最 高 爆发 压力 p.。 最 高 爆发 压力 p, 是 衡量 此 
油 机 机 械 负荷 大 小 的 重要 参数 。 它 引起 各 受 力 部 件 的 应 力 和 变形 ,造成 疲劳 破坏 ,磨损 和 振 
动 。 因 此 p, 的 大 小 对 柴油 机 的 结构 与 性 能 均 有 很 大 的 影响 。 

(1) 过 大 的 p, 使 柴油 机 结构 尺寸 增 大 ,柴油 机 笨重 。 

(2) 过 大 的 p. 使 螺栓 预 紧 力 增 大 ,造成 接合 面 比 压 增 大 。 

(3) 过 大 的 p, 使 磨损 ,振动 噪声 等 相应 增 大 。 为 了 避免 工作 粗暴 ,一 般 限制 其 平均 压 
力 增长 率 Ap/Ap = (p, - p.)/Ag 不 超过 (0.4~0.6)MPa/*CA。 

(4)p; 的 增 大 会 破坏 润滑 油膜 ,加 剧 零 部 件 的 磨损 ,降低 柴油 机 的 使 用 寿命 。 

(5) 适 当 提高 p, ,e ,4 可 以 提高 柴油 机 的 热效率 ,降低 燃油 消耗 率 。p, 一 般 随 平均 有 效 
压力 p. 的 增长 而 增长 ,但 增长 的 速度 较 p. 缓慢 。 一 般 高 速 柴 油 机 的 p./p. =3 ~ 9; 中 速 柴 油 
机 的 p./p, =5~7; 低 速 柴油 机 的 p./p. =6~ 10。 
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目前 柴油 机 p, 的 数据 范围 是 : 非 增 压 柴油 机 p. =6~ 8 MPa; 增 压低 速 二 冲程 柴油 机 p。 
=7~18 MPa; 增 压 中 、 高 速 柴 油 机 p. =7~20 MPa。 

2. 排 气温 度 7 

非 增 压 柴油 机 的 排 气温 度 指 排 气管 内 废气 的 平均 温度 , 增 压 柴油 机 的 排 气温 度 指 气 缸 
盖 排 气 道 出 口 处 废气 的 平均 温度 。 

对 于 同一 台 柴 油 机 , 排 气温 度 高 低 反 映 了 缸 内 负荷 的 大 小 与 燃烧 质量 的 好 坏 , 故 用 排 气 
温度 来 衡量 热 负 荷 的 大 小 。 柴 油 机 排 气温 度 过 高 ,不 但 标志 热 负 荷 过 高 ,而 且 还 会 引起 经 济 
性 和 可 靠 性 下 降 。 因 而 , 排 气 温度 是 柴油 机 运转 管理 中 重要 的 监测 参数 。 为 保证 柴油 机 可 
靠 运转 ,通常 把 排 气温 度 的 最 高 值 作为 限制 标准 。 一 般 船 用 柴油 机 排 气温 度 的 最 高 值 应 低 
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3. 活 塞 平均 速度 C。 
在 曲轴 转 一 转 两 个 行程 中 活塞 运动 速度 的 平均 值 称 为 活塞 平均 速度 C, , 即 
C。= 25n/60 = Sn/30 (m/s) (1-22) 
式 中 速 ,wmin; 





5 一 一 柴油 机 活塞 行程 ,m。 

活塞 平均 速度 C, 是 柴油 机 机 械 负 荷 . 热 负荷 和 寿命 的 重要 参数 之 一 。 提 高 C。 可 以 提 
高 柴油 机 的 功率 ,但 零件 的 机 械 负 荷 , 热 负荷 同时 增加 ,机 件 的 磨损 也 相应 增加 ,因而 靠 提高 
C。 来 提高 功率 是 有 限度 的 。 

近代 船用 大 型 二 冲程 柴油 机 多 采用 长 或 超 长 行程 。 为 了 维持 较 长 的 寿命 和 适当 的 C。 
值 , 均 选 用 较 低 柴油 机 转速 ,如 标定 转速 低 于 100 wmin, 甚 至 仅 为 60 ~ 70 r/min。 这 有 利于 提 

4. 行 程 饶 径 比 S/D 

行程 缸径 比 S/D 是 柴油 机 的 主要 结构 参数 之 一 。 在 活塞 平均 速度 C, 及 和 缸径 D 为 定 
值 的 条 件 下 , S/D 的 大 小 对 柴油 机 结构 的 影响 如 下 。 

(1) 影 响 柴油 机 的 尺寸 和 质量 。5/1D 增 大 , 则 柴油 机 的 宽度 、 高 度 及 质量 均 相 应 增加 。 

(2) 影 响 机 械 负荷 。 缸 内 气体 压力 不 直接 受 S/D 的 影响 ,但 最 大 往复 惯性 力 将 随 5S/D 
的 增加 而 减 小 , 故 机 械 负荷 减 小 。 

(3) 影 响 热 负 荷 。S/D 增 大 ,气缸 散热 面 增 大 , 热 负 荷 减 小 ,同时 影响 燃烧 室 各 部 件 的 传 
热量 分 配 比 例 。 如 S/D 增 大 ,气缸 套 的 热 负 荷 增 大 ,而 气缸 盖 与 活塞 顶 的 热 负 荷 相应 减 小 。 

(4) 影 响 混合 气 形成 。S/1D 增 大 ,燃烧 室 余 隙 高度 增 大 ,有 利于 混合 气 的 形成 。 

(5) 影 响 扫 气 效果 。5/D 增 大 , 因 气 流 在 缸 内 流动 路 线 长 将 降低 扫 气 效果 ,但 此 影响 随 
扫 气 形式 不 同 而 不 同 。 如 对 直流 扫 气 的 影响 较 小 ,允许 使 用 较 大 的 S/D 值 ,而 对 弯 流 扫 气 
的 影响 比较 大 ,不 允许 使 用 较 大 的 S/D 值 (通常 不 高 于 2.2)。 

(6) 影 响 曲轴 刚度 。S/D 增 大 使 曲柄 半径 变 大 ， 曲轴 轴 颈 的 重 共度 降低 ， 曲轴 刚度 下 降 。 

(7) 影 响 轴 系 的 振动 性 能 。S/D 增 大 , 轴 系 的 纵 振 及 扭 振 固有 频率 降低 ,容易 产生 不 允 
许 的 纵 振 和 扭 振 。 

目前 ,船用 柴油 机 的 S/D 值 范围 见 表 1- 6。 














17 J/ 


(Oe 3ANVnHZ TIDNOG OgNYNHI 下 [IERET TD 





船舶 柴油 机 使 用 及 维护 
CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JI WEIRU a 


表 1-6 船用 柴油 机 的 S/D 值 


























机 型 高 速 机 中 速 机 让 

奇 流 | 直流 | 长 ( 超 长 ) 冲 各 
S/D 0.90~1.25 | 1.0~1.80 1.71~2.25 | 1.88~2.26 2.42~4.20 
5. 强 化 系数 p,* C。 


强化 系数 p,* C。 用 来 表示 柴油 机 所 受热 负荷 和 机 械 负荷 两 方面 的 综合 强烈 程度 。 不 
同类 型 柴油 机 的 强化 系数 见 表 1- 7。 


表 1-7 船用 柴油 机 的 强化 系数 
中 速 机 

型 机 速 机 

的 bi | 四 冲程 二 冲程 

p,/MPa 1.15-1.8 | 14-3.0 0.9~1.1 1.4~2.2 


pe* Cn/(MPa* m/s) 7.5~14.7 12.0~28.2 6.6~8.5 12.3~34.3 























6. 比 质量 g。 

比 质量 又 称 为 单位 功率 质量 ,是 柴油 机 净重 与 标定 功率 的 比值 。 比 质量 的 大 小 主要 与 
柴油 机 的 类 型 结构 ,附件 的 大 小 有 关 , 同 时 也 与 所 用 材料 和 制造 技术 有 关 。 各 类 柴油 机 比 
质量 g, (kg/kW) 的 范围 一 般 为 :船用 高 速 机 一 一 1.4 ~3.7; 船 用 中 速 机 一 一 10 ~ 19; 船 用 低速 
机 一 一 20 ~ 35。 





第 五 节 船舶 柴油 机 的 类 型 和 发 展 特点 


一 、 船 舶 柴油 机 的 分 类 


船舶 柴油 机 的 用 途 不 同 ,类 型 较 多 。 通 常 有 以 下 分 类 方法 : 

(1) 按 工作 循环 特点 分 :四 冲程 柴油 机 和 二 冲程 柴油 机 ; 

(2) 按 柴油 机 进 气 方式 分 : 增 压 柴 油 机 和 非 增 压 柴 油 机 ; 

增 压 柴油 机 根据 增 压 的 压 比 不 同 又 可 分 为 : 低 增 压 柴油 机 (rs < 1.7); 中 增 压 柴油 机 
(1.7< re < 2.5); 高 增 压 柴油 机 (2.5 < x < 3.5) 和 超 高 增 压 柴油 机 (x > 3.5)。 

(3) 按 柴油 机 的 曲轴 转速 n 或 活塞 平均 速度 C。 来 分 : 

低速 机 n<300 rmin, C。 = 6.0~7.2 m/s; 

中 速 机 300 wmin < mn<1 000 rmin, C。=7.0~ 9.4 m/s; 

高 速 机 n > 1 000 r/min, C- =9.0~ 14.2 m/s。 

一 般 对 船舶 主机 而 言 ,经 济 性 、 可 靠 性 和 使 用 寿命 是 第 一 位 ,质量 和 尺寸 是 第 二 位 。 因 
此 低速 二 冲程 柴油 机 因 其 效率 高 ,功率 大 、 工 作 可 靠 、 寿 命 长 ,可燃 用 劣质 燃油 以 及 转速 低 等 
优点 适用 于 大 型 海 船主 机 。 四 冲程 中 速 机 常 需 经 过 减速 器 才能 与 螺旋 桨 相连 , 它 可 选择 最 
佳 的 螺旋 桨 转速 ,另外 中 速 机 还 具有 质量 轻 ` 尺 寸 小 等 特点 较 适 用 于 河 船 和 部 分 海 船 的 主 
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机 。 目 前 ,由 于 中 速 机 单机 功率 提高 ,在 工作 可 靠 性 \ 经 济 性 及 对 劣质 燃油 适应 性 均 有 明显 
改进 ,基本 上 达到 与 低速 机 相近 的 水 平 ,用 作 海 船主 机 的 数量 有 了 明显 增加 。 近 年 建造 的 
2000 总 吨 以 上 船舶 中 ,使 用 中 速 机 作为 主机 者 占 25% 左右 。 船 舶 发 电 柴 油 机 因 其 发 电机 要 
求 功率 不 大 、 可 多 台 柴 油 机 联 用 ,转速 较 高 以 及 结构 简单 等 特点 ,因而 均 采用 中 、 高 速 四 冲程 


柴油 机 。 


(4) 按 结构 特点 分 : 简 形 活塞 式 柴 油 机 和 十 字 头 式 柴油 机 。 


图 1- 13(a) 所 示 为 简 形 活塞 式 柴油 机 的 构造 简 
图 。 活 塞 1 通过 活塞 销 直 接 与 连 杆 6 相连 接 。 这 种 
结构 的 优点 是 结构 简单 ,体积 小 、 质 量 轻 , 缺 点 是 由 于 
运动 时 有 侧 推力 ,活塞 与 气缸 之 间 的 磨损 较 大 。 中 、 
高 速 柴油 机 一 般 采 用 此 结构 。 

图 1-13(b) 为 十 字 头 式 柴 油 机 的 构造 简 图 。 它 
的 活塞 1 设 有 活塞 杆 2 通过 十 字 头 3 与 连 杆 6 相连 
接 ,并 在 气缸 下 部 设 横 隔 板 将 气缸 与 曲轴 箱 隔 开 。 当 
柴油 机 工作 时 ,十 字 头 的 滑 块 4 在 导 板 5 上 滑动 , 侧 
推力 由 十 字 头 滑 块 和 导 板 承受 ,活塞 不 起 导向 作用 ， 
活塞 与 缸 套 之 间 没 有 侧 推力 作用 。 横 隔 板 可 防止 燃 
烧 产物 落 入 曲轴 箱 而 污染 滑 油 , 有 利于 劣质 燃油 的 使 
用 和 采用 增 压 技术 ,因而 功率 大 、 工 作 可 靠 ,使 用 寿命 
长 。 但 它 的 质量 和 高 度 增 大 ,结构 也 较 复杂 。 目 前 大 
型 低速 二 冲程 柴油 机 都 采用 这 种 结构 , 常 作为 船舶 主 
机 使 用 。 

(5) 按 气缸 排列 分 :有 直列 型 和 V 型 柴油 机 两 种 ， 
如 图 1-14 所 示 。 

(6) 按 柴油 机 能 否 倒转 分 :可 倒转 式 
和 不 可 倒转 式 。 

可 由 操纵 机 构 改变 曲轴 转向 的 柴油 
机 称 为 可 倒转 柴油 机 。 曲 轴 只 能 按 同 一 
方向 旋转 的 柴油 机 称 为 不 可 倒转 柴油 
机 。 在 船舶 上 , 凡 直 接 带动 螺旋 桨 的 柴 
油 机 均 为 可 倒转 柴油 机 ; 凡 带 有 倒 顺 车 
离合 器 、 倒 顺 车 齿轮 箱 或 可 变 螺 距 螺旋 
桨 的 柴油 机 以 及 船舶 发 电 柴油 机 均 为 不 


(a) 


人 





图 1-13 简 形 与 十 字 头 式 
柴油 机 的 构造 简 图 
1 一 活塞 ;2 一 活塞 杆 ;3 一 十 字 头 ; 
4 一 滑 块 ;5 一 导 板 ;6 一 连 杆 


(b) 


可 倒转 柴油 机 。 图 1-14 直列 式 和 V 型 柴油 机 简 图 


(7) 按 动力 装置 的 布置 分 :左旋 机 和 右 旋 机 。 


由 柴油 机 的 功率 输出 (飞轮 ) 端 向 自由 端 看 , 正 车 时 飞轮 按 顺 时 针 方 向 旋转 的 柴油 机 称 
为 右 旋 柴油 机 ;反之 则 称 为 左旋 柴油 机 。 单 台布 置 的 船舶 主 柴油 机 通常 均 为 右 旋 柴 油 机 。 

某 些 船舶 采用 双 机 双 桨 推进 装置 (如 客船 ) ,由 船尾 向 船 首 看 ,布置 在 机 舱 右 航 的 柴油 机 
为 右 旋 柴油 机 , 亦 称 右 机 ;布置 在 机 舱 左 航 的 柴油 机 为 左旋 柴油 机 , 亦 称 左 机 。 在 这 种 动力 
装置 中 ,为 便于 操纵 管理 , 右 机 的 操纵 即 燃油 侧 布置 在 柴油 机 左 侧 ( 即 内 侧 ) ,而 排 气 侧 布置 
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在 右 侧 ; 左 机 的 操纵 在 柴油 机 的 右 侧 ( 即 内 侧 )。 
二 、 船 舶 柴油 机 的 型 号 


船舶 柴油 机 有 很 多 种 类 型 ,所 具有 的 主要 性 能 和 结构 特点 通常 都 由 型 号 表示 出 来 ,以 便 
于 柴油 机 的 选择 和 使 用 。 

我 国 曾 对 国产 柴油 机 型 号 作 过 统一 的 规定 ,型 号 由 数字 和 汉语 拼音 字母 组 成 , 它 能 反映 
出 该 柴油 机 的 主要 结构 ,性 能 及 用 途 。 

国外 各 柴油 机 制造 厂 沿用 该 厂 历史 上 机 型 的 发 展 型 号 ,并 在 机 型 发 展 中 不 断 更 新 型 号 
以 资 识别 。 我 国 引进 多 种 国外 名 牌 船用 柴油 机 专利 许可 证 ,这 些 柴 油 机 一 般 沿用 专利 厂 的 
型 号 ,并 在 机 名 前 附注 我 国 的 厂 名 以 示 区 别 ,如 YMD - B&WL35MC/MCE 型 柴油 机 ,其 中 
YMD 表示 宜昌 船舶 柴油 机 有 限 公司 , B&W 表示 MAN B&W 公司 。 表 1 -8 列 出 了 常见 典型 
船用 柴油 机 的 型 号 及 其 含义 。 


表 1-8 典型 船舶 柴油 机 的 型 号 




















柴油 机 名 牌 机 型 及 型 号 含义 技术 特征 
12V180ZDC ”12 一 一 气缸 数 2 一 增 压 
国产 中 小 V 一 VY 型 D 一 一 可 倒转 
型 柴油 机 180 一 一 缸径 (mm) C 一 一 船用 右 机 
ZDC 一 一 技术 特征 
6ESDZ43/82A 6 一 一 气缸 数 E 一 二 冲程 
国产 大 型 ESDZ 一 一 技术 特征 S— 十 字 头 
低速 柴油 机 43/82 一 一 缸径 (cm)/ 行 程 (cm) D 一 一 可 倒转 
A 一 一 改进 型 号 2 一 一 增 压 
5S50MC/MCE 5 一 一 气缸 数 
本 5 一 一 冲程 形式 (K: 短 冲程 ;L: 长 | MC 一 一 船用 定 压 增 压 
ep 冲程 :5: 超 长 冲程 ) E 一 经 济 型 
50 一 一 缸径 (cm) ME 一 一 电 控 型 


MC/MCE 一 一 技术 特征 





6RTA48MCE “6 一 一 气缸 数 


R 一 一 焊接 结构 ,二 冲程 ,十字 


头 式 
WARTSILA NSD 公司 RTA 一 一 技术 特征 
SULZER 桌 油 机 48 一 一 红 径 (cm) 人 
A,B 一 一 发 展 序列 


MC/MCE 一 一 技术 特征 


RT- Flex 一 一 电 控 型 





6UEC85/160C 6 一 一 气缸 数 


U 一 二 冲程 ,直流 扫 气 


三 萎 重 工 公司 UEC 一 一 技术 特征 一 一 废气 涡轮 增 压 
MISUBISHI 柴油 机 85/160 一 一 缸径 (cm)/ 行 程 (cm) C 一 十 字 头 式 
C 一 一 改进 型 号 了 一 简 形 活塞 式 
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三 \ 现 代 船 用 柴油 机 的 发 展 特点 


经 过 几 十 年 尤其 是 近 十 多 年 的 发 展 ,船用 柴油 机 已 经 发 展 到 一 个 较 高 的 技术 水 平 。 柴 
油 机 的 整体 结构 及 其 零 部 件 结构 不 断 改进 ,特别 是 电子 技术 、 自 动 控 制 技术 在 柴油 机 上 的 应 
用 ,使 其 各 项 技术 指标 不 断 创新 ,生产 了 一 批 性 能 好 油耗 低 、 功 率 范围 大 废气 排放 符合 法 
定 标准 \ 可 靠 性 高 的 产品 。 现 代 船 用 柴油 机 具有 以 下 显著 特点 。 

(1) 采 用 定 压 涡轮 增 压 技术 ,提高 平均 有 效 压力 (船用 低速 柴油 机 的 p, 在 1.9 ~ 2.0 MPa， 
中 、 高 速 柴 油 机 的 p, 在 2.4~2.6 MPa) , 增 大 了 柴油 机 的 比 功率 (kW/kg)。 近 年 来 , 增 压 技术 
的 应 用 使 柴油 机 的 低 工 况 性 能 和 加 载 加 速 性 能 得 到 进一步 改善 。 

(2) 发 展 船用 长 冲程 低速 二 冲程 柴油 机 。 通 过 增 大 缸径 (D = 600 ~ 1 050 mm) 及 增 大 冲 
程 缸径 比 S/D, 以 增加 做 功 行程 使 得 功率 增 大 ( 单 缸 功 率 达 3 940 kW, 单 机 功率 达 47 280 
kW) ;同时 降低 转速 (最 低 可 达 56 rmin) ,可 明显 地 提高 螺旋 桨 效率 , 适 于 作 船舶 主机 使 用 。 
目前 ,MAN B&W 公司 的 SMC - C 系列 柴油 机 的 S/D 值 已 达 4.0, 而 Sulzer RTA -T 列 柴油 机 
的 S/D 值 已 达 4.17。 

(3) 采 用 多 种 节能 措施 降低 燃油 消耗 率 和 废 热 再 利用 ,以 提高 经 济 性 。 船 用 低速 柴油 机 
采用 的 节能 措施 主要 包括 采用 定 压 涡轮 增 压 系统 ; 增 大 冲程 缸径 比 S/D; 提 高 最 高 爆发 压 
力 ps( 船 用 低速 柴油 机 的 ps 在 15 ~ 16 MPa, 中 ,高 速 柴油 机 的 ps 在 18 ~ 20 MPa) ;适当 增 大 
压缩 比 e; 采 用 可 变 喷 油 定时 (VIT) 机 构 ,动力 涡轮 系统 (TCS) 和 轴 带 发 电机 (PTO) 等 。 在 废 
热 再 利用 方面 ,如 利用 柴油 机 冷却 水 余热 作为 真空 蒸发 式 制 淡水 系统 和 重油 净化 处 理 系统 
的 热源 ;在 利用 柴油 机 废气 热能 方面 ,除了 废气 涡轮 增 压 外 ,还 用 于 废气 锅炉 和 热管 交换 器 等 。 

(4) 完 善 地 使 用 劣质 燃料 的 技术 ,使 燃料 费用 降低 1/3 左右 。 这 一 技术 包括 燃油 的 加 
温 \ 净 化 ; 排 气 阀 与 阀 座 的 冷却 ,采用 气 阐 旋转 机 构 以 防止 燃油 中 钒 . 钠 盐 对 排 气 闪 与 阀 座 的 
腐蚀 等 。 

(5) 在 零 部 件 的 材料 ,加工 结构 方面 采用 先进 技术 ,提高 柴油 机 的 可 靠 性 ,延长 使 用 寿 
命 。 现 代 船 用 柴油 机 的 吊 饶 周期 已 提高 到 8 000 ~ 12 000 h, 甚 至 高 达 20 000 h。 

(6) 实 现 对 柴油 机 操纵 ,监测 及 报警 等 管理 的 自动 化 控制 。 

(7) 采 用 电 控 燃油 喷射 系统 ,不 仅 能 控制 供 油 正 时 燃油 预 喷射 及 后 喷射 ,还 具有 在 低 转 
速 时 仍 能 保持 高 的 喷射 压力 等 优点 。 如 Sulzer RT - Flex84T- D 及 RT - Flex96C 船用 低速 柴 
油 机 均 采 用 高 压 共 轨 式 燃油 喷射 系统 。 

(8) 电 子 技术 的 应 用 实现 了 船用 柴油 机 的 智能 化 。 在 智能 型 船用 柴油 机 上 ,通过 电子 控 
制 单元 (ECU) 对 燃油 电子 喷射 系统 ( 共 轨 式 燃油 喷射 等 ) . 增 压 系统 (相继 增 压 等 ) . 配 气 系统 
(无 凸轮 轴 ) 以 及 电子 调 速 .气缸 电子 润滑 .电子 启动 等 的 全 电子 灵活 控制 ,并 通过 对 相关 参 
数 的 设 定 和 修改 ,实时 调整 主机 的 运行 状态 和 性 能 参数 ,达到 实现 柴油 机 最 佳 性 能 的 目的 。 

(9) 低 排放 技术 的 开发 与 应 用 。 柴 油 机 排放 的 废气 会 对 环境 造成 污染 ,其 中 主要 的 有 害 
成 分 是 一 氧化 碳 (C0) 、 氮 氧化 物 (NO. ) 和 碳 氨 化 合 物 (HC) 等 。 低 排放 技术 中 除 采用 电 控 喷 
油 等 措施 改善 燃烧 过 程 外 ,还 包括 废气 再 循环 (EGR) 、 直 接 喷 水 ( 即 通 过 一 个 独立 的 水 喷嘴 
在 燃烧 过 程 中 直接 向 燃烧 室 喷 水 ) 或 将 水 喷 人 增 压 器 后 的 高 温 空 气 中 来 降低 NO, 等 措施 。 
如 瓦 锡 兰 (Wiirtsila) 公 司 的 采用 直接 喷 水 的 9L46 柴油 机 ,使 NO. 的 排放 降低 50% ~ 60% , 远 
远 低 于 “国际 防止 船舶 污染 公约 "(MARPOL) 附 则 六 的 要 求 。 
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今后 , 随 着 生产 力 的 发 展 ,将 会 对 船用 柴油 机 提出 更 高 的 要 求 ,船舶 柴油 机 将 继续 在 提 
高 可 靠 性 ,延长 大 修 期 提高 紧凑 性 降低 燃油 消耗 率 及 控制 排放 等 方向 上 不 断 发 展 。 当 前 
柴油 机 的 发 展 可 以 概括 如 下 :以 节能 为 中 心 , 充 分 兼顾 排放 与 可 靠 性 的 要 求 , 全 面 提 高 柴油 
机 的 性 能 。 今 后 的 研究 趋势 如 下 。 

中 提高 经 济 性 的 研究 。 包 括 燃 烧 \ 增 压低 摩擦 、 低 磨损 等 。 

加 降低 柴油 机 排放 的 研究 。 排 放 是 现代 柴油 机 面临 的 严重 挑战 , 随 着 对 船舶 柴油 机 排 
放 的 限制 ,使 得 经 济 性 的 提高 更 加 困难 ,这 也 是 船舶 柴油 机 发 展 中 的 新 课题 。 

图 提高 可 靠 性 与 耐久 性 的 研究 。 

国电 子 控制 技术 的 研究 。 

@ 代 用 燃料 的 研究 。 


思考 与 练习 


1. 在 热机 中 ,柴油 机 有 哪些 优 缺 点 ? 

2. 压 缩 比 e 的 意义 及 对 柴油 机 性 能 有 何 影响 ? 

3. 内 燃 机 有 哪儿 种 理论 循环 ? 分 别 适用 于 哪 几 种 内 燃 机 ? 研究 理论 循环 的 目的 是 
什么 ? 

4. 试 述 柴 油 机 实际 循环 与 理论 循环 存在 哪些 差异 ,它们 对 柴油 机 的 工作 有 何 影响 ? 

5. 柴 油 机 一 个 工作 循环 由 哪儿 个 工作 过 程 组 成 ,其 中 哪 一 过 程 对 外 做 功 ? 

6. 四 冲程 柴油 机 进 、 排 气 为 什么 都 要 提前 和 滞后 , 气 阐 重合 角 有 何 作用 ? 

7. 二 冲程 柴油 机 与 四 冲程 柴油 机 相 比 有 哪些 特点 ? 

8. 二 冲程 柴油 机 的 换 气 形式 可 分 为 哪些 形式 ,各 有 何 特点 ? 

9. 指 示 指 标 、 有 效 指标 表征 柴油 机 的 含义 。 

10. 什 么 是 柴油 机 的 机 械 效 率 7。 ,哪些 因素 影响 %,? 

11. 什 么 是 柴油 机 的 机 械 损失 功率 P, , 它 主 要 包括 哪些 损失 功率 ? 














第 二 章 柴油 机 主要 机 件 


知识 目标 : 


1. 了 解 柴油 机 主要 机 件 的 组 成 和 功用 ; 

2. 了 解 柴 油 机 各 主要 机 件 的 工作 条 件 ; 

3. 掌 握 柴 油 机 各 主要 机 件 的 功用 \ 组 成 和 结构 特点 ; 
4. 明 确 柴油 机 主要 机 件 薄 壁 强 背 的 设计 思想 和 特点 ; 
5. 熟 悉 柴 油 机 主要 机 件 的 常见 故障 及 其 产生 原因 。 


能 力 目 标 : 


1. 能 识别 柴油 机 主要 零 部 件 ; 

2. 能 够 正确 分 解 和 装配 主要 零 部 件 ; 

3. 能 正确 分 析 柴油 机 主要 部 件 的 结构 ; 

4. 能 正确 解释 柴油 机 主要 部 件 的 常见 故障 的 类 型 .产生 的 原因 和 预防 措施 ; 
5. 能 对 主要 零 部 件 的 常见 缺陷 进行 修复 。 





柴油 机 主要 机 件 包括 运动 部 件 和 固定 部 件 。 在 简 形 活塞 式 柴 油 机 中 ,其 主要 运动 部 件 
有 :活塞 组 件 、 连 杆 组 件 、 曲 轴 和 飞轮 ,它们 的 组 成 及 相互 连接 关系 如 图 2- 1 所 示 。 








图 2-1 简 形 活塞 式 柴 油 机 主要 运动 部 件 
1,2 一 活塞 气 环 ;3 一 活塞 油 环 ;4 一 活塞 销 挡 转 ;5 一 活塞 ;6 一 连 杆 衬 套 ;7 一 连 杆 ;8 一 连 杆 轴承 ;9 一 连 杆 轴承 盖 ; 
10 一 连 杆 螺栓 ;11 一 开口 销 ;12 一 连 杆 螺母 ;13 一 活塞 销 ;14 一 键 ;15 一 曲轴 ;16 一 飞轮 团 定 螺钉 ;17 一 飞轮 
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在 十 字 头 式 柴 油 机 中 ,主要 运动 部 件 有 活塞 组 件 ( 含 活塞 杆 ) ,十 字 头 组 件 、 连 杆 组 件 、 曲 
轴 和 飞轮 ,它们 的 组 成 和 相互 连接 关系 如 图 2-2 所 示 








图 2-2 十 字 头 式 柴油 机 主要 运动 部 件 
1 一 活塞 头 ;2 一 活塞 衬 ;3 一 活塞 环 ;4 一 活塞 杆 ; 
5 一 十 字 头 ;6 一 潮 块 ( 潜 板 );7 一 连 杆 组 件 ;8 一 曲轴 


柴油 机 的 主要 固定 部 件 有 :气缸 套 ` 气 缸 盖 、 机 体 、 机 座 ( 或 油 底 壳 ) ,主轴 承 等 。 不 同 柴 
油 机 的 固定 部 件 结构 形式 各 异 。 


第 一 闻 气 红 套 和 气 红 盖 


气缸 由 气缸 套 和 气缸 体 组 成 。 气 缸 体 的 作用 是 支撑 气缸 套 和 容纳 冷却 水 , 它 的 材料 多 
使 用 灰 口 铸铁 和 球墨 铸铁。 大 型 柴油 机 气缸 体 为 了 制造 、 拆 装 和 维修 方便 ,一 般 为 组 合式 ， 
即 单 纪 或 相 邻 二 饶 、 三 所 用 铸铁 铸 成 一 体 ,加 工 后 再 用 螺栓 连接 成 一 个 刚性 整体 。 而 中 小 型 
柴油 机 ,为 了 减 小 尺寸 和 质量 ,增加 刚性 ,不 仅 制 成 整体 式 ,而 且 往往 与 机 架 或 曲轴 箱 制 成 一 
体 , 称 为 机 体 。 


一 气缸 套 的 功用 和 要 求 


气缸 套 是 一 个 圆 简 形 零件 , 置 于 机 体 的 气缸 体 孔 内 ,其 顶部 被 气缸 盖 压 紧 和 封闭 ,内装 
往复 运动 的 活塞 组 件 。 气 缸 套 的 主要 功用 如 下 : 
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(1) 与 活塞 组 件 .气缸 盖 共 同 构成 气缸 工作 空间 ; 

(2) 引 导 活 塞 作 往复 运动 , 简 形 活塞 柴油 机 的 气缸 套 还 承受 活塞 的 侧 推力 ; 

(3) 通 过 缸 套 将 部 分 热量 传 给 冷却 水 ,以 保证 活塞 组 件 和 和 缸 套 本 身 在 高 温 , 高 压条 件 下 
正常 工作 ; 

(4) 二 冲程 柴油 机 的 气缸 套 上 设 有 气 口 ,通过 活塞 控制 气 口 的 启 闭 ,实现 配 气 。 

气缸 套 的 工作 条 件 十 分 恶劣 ,内 表面 直接 与 燃气 接触 ,受到 高 温 ,高 压 燃气 作用 ,湿式 气 
饶 套 外 部 直接 与 冷却 水 接触 ,内 外 温差 大 。 所 以 气缸 套 受 到 很 大 的 机 械 应 力 和 热 应 力 , 并 受 
到 燃气 的 化 学 侵蚀 和 冷却 水 的 腐蚀 作用 。 另 外 ,与 活塞 产生 摩擦 ,在 简 形 活塞 式 柴 油 机 中 还 
有 侧 推力 的 作用 ,使 气缸 套 磨损 加 剧 。 因 此 对 气缸 套 有 如 下 要 求 。 

(1) 气 短 套 应 具有 足够 的 强度 和 刚度 ,以 承受 热 负 荷 和 机 械 负荷 的 作用 ; 

(2) 气 缸 套 工作 表面 应 具有 较 高 的 精度 ,具有 良好 的 耐 磨 性 和 抗 腐蚀 性 能 ,还 要 有 良好 
的 润滑 条 件 和 可 靠 的 冷却 条 件 ; 

(3) 保 证 对 气缸 工作 容积 及 冷却 水 空间 应 有 可 靠 的 气 密 和 水 密 作用 ; 

(4) 对 二 冲程 柴油 机 气缸 套 要 有 合理 的 气 口 形 状 和 截面 尺寸 。 

目前 绝 大 多 数 柴 油 机 的 气缸 套 是 铸铁 材料 。 它 具有 价格 低廉 .工艺 性 好 、 耐 磨 以 及 良好 
的 储 油 等 性 能 。 常 用 的 铸铁 材料 有 球墨 铸铁 ,合金 铸铁 、 高 磷 铸 铁 和 含 硼 铸铁 等 。 


二 ,气缸 套 的 结构 


1. 气 缸 套 的 种 类 
柴油 机 的 气缸 套 有 湿式 、. 干 式 和 带 冷却 水 套 等 三 种 形式 ,如 图 2- 3 所 示 。 
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(b) (c) 


图 2-3 气缸 套 的 形式 


图 (a) 湿 式 气缸 套 的 外 表面 直接 与 冷却 水 接触 。 冷 却 效 果 良 好 ,制造 也 方便 ;但 其 壁 厚 
较 大 ,而 且 必须 有 可 靠 的 冷却 水 密封 措施 ,是 应 用 最 广泛 的 一 种 形式 。 

图 (b) 干 式 气缸 套 的 外 表面 不 与 冷却 水 接触 ,气缸 体 内 布置 有 冷却 水 腔 。 因 此 ,气缸 套 
可 以 做 得 很 薄 , 有 利于 节约 合金 材料 。 但 加 工 要 求 较 高 ,气缸 体内 孔 和 气缸 套 外 表面 均 需 要 
精密 加 工 ,以 保证 气缸 与 气缸 体 紧 密 贴 合 和 良好 的 散热 。 因 此 ,只 适用 于 大 批量 生产 的 小 型 
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柴油 机 。 

图 (ce) 带 冷却 水 套 式 气缸 套 ,可 以 直接 在 气缸 套 上 和 铸 出 冷却 水 腔 , 亦 可 在 气缸 套 外 部 镶 
套 形成 。 应 用 这 种 形式 的 气缸 套 可 以 避免 气缸 体 受到 冷却 水 的 腐蚀 ,并 使 冷却 水 腔 得 到 合 
理 的 布置 。 常 用 于 焊接 式 气缸 体 的 柴油 机 中 ,以 防 焊 颖 遭受 冷却 水 腐蚀 。 

2. 气 缸 套 的 定位 与 密封 

气缸 套 一 般 用 上 凸 缘 作 轴 向 定位 ,与 气缸 体 上 部 的 支承 相配 合 ,由 气缸 套 压 紧 在 气缸 体 
中 ,气缸 套 下 端 是 不 固定 的 ,受热 后 可 以 自由 伸 长 。 为 保证 燃烧 室 的 密封 ,气缸 套 项 部 与 气 
低 盖 之 间 常 用 一 只 紫铜 垫圈 ,该 垫 转 除 防止 漏 气 外 ,也 可 更 换 厚 薄 , 作 调整 压缩 比 之 用 ;气缸 
套 凸 缘 下 端面 与 缸 体 支承 面 之 间 也 装 有 紫铜 垫 片 ,用 以 密封 冷却 水 。 缸 套 外 圆 与 缸 体内 和 孔 
之 间 有 一 定 间隙 ,允许 缸 套 受热 时 在 径 向 处 自由 膨胀 。 缸 套 下 部 外 圆 处 有 几 道 环 形 槽 ,用 作 
装 橡胶 密封 圈 之 用 ,以 防止 漏水 。 

3. 气 缸 套 的 润滑 

气缸 套 润 滑 有 飞 减 和 注油 两 种 方式 。 一 般 简 形 活塞 式 柴油 机 可 任 借 飞溅 到 缸 套 内 壁 的 
滑 油 来 润滑 。 十 字 头 式 柴油 机 因 有 横 隔 板 隔 开 , 故 必须 配备 专用 的 气缸 滑 油 注油 器 。 此 时 ， 
气缸 套 上 开 有 注油 孔 , 安 装 有 注油 嘴 接头 ,并 在 注油 孔 的 两 侧 开 有 八字 形 的 布 油槽 。 二 冲程 
柴油 机 的 注油 孔 位 置 一 般 在 活塞 处 于 上 止 点 时 第 一 、 二 道 环 之 间 。 

有 些 中 速 柴油 机 因 燃 用 含 硫 量 高 的 重油 ,除了 飞溅 润滑 外 ,还 辅 以 注油 润滑 ,其 注油 孔 
位 置 一 般 在 活塞 位 于 下 止 点 时 活塞 环 带 区 域 。 

4. 气 缸 套 的 冷却 

为 降低 仙 套 的 温度 , 减 小 热 应 力 ,防止 滑 油 结 焦 ,保持 缸 套 与 活塞 的 正常 工作 间隙 ,要 对 
气缸 进行 冷却 ,借以 保持 气缸 的 温度 在 允许 的 温度 内 , 辟 温 不 可 过 高 或 过 低 。 

船用 柴油 机 气缸 广泛 采用 淡水 循环 冷却 。 冷 却 水 由 冷却 水 空间 的 最 低 处 进入, 由 最 高 
处 排出 ,以 确保 冷却 水 充满 冷却 腔 空间 ,并 防止 由 冷却 水 带 和 人 的 空气 和 生成 的 蒸汽 形成 汽 
厢 。 有 些 柴 油 机 的 冷却 水 沿 切 向 引入 并 绕 缸 套 螺旋 形 上 升 ,从 而 使 缸 套 得 到 均匀 的 冷却 。 
水 在 流动 中 不 得 有 死水 区 ,以 防 缸 套 局 部 过 热 。 为 了 加 强 对 缸 
套 上 部 的 冷却 , 常 采用 螺旋 形 水 道 、 钻 孔 冷 却 等 措施 。 冷 却 水 
空间 要 尽量 宽敞 ,水 的 流速 不 可 过 高 ,进出 水 不 要 有 急剧 的 压 
力 变化 ,以 防止 产生 空 泡 腐蚀 。 

气缸 套 中 工作 条 件 最 恶劣 的 部 位 是 缸 套 上 部 凸 肩 区 , 因 其 
壁面 较 厚 ,多 发 生 由 热 负荷 过 大 而 产生 的 裂纹 故障 。 为 了 合理 
解决 此 问题 ,当代 柴油 机 采用 凸 肩 区 钻 孔 冷却 ,而 有 些 柴 油 机 
则 曾 采 用 将 燃烧 室 上 移 至 气缸 盖 或 下 移 至 凸 肩 区 下 方 的 技术 
措施 。 

钻 孔 冷却 式 气缸 套 (图 2 - 4) 是 目前 强 载 度 较 高 的 柴油 机 较 
为 普遍 采用 的 。 由 于 其 中 部 设 有 气 口 ,为 了 保证 气 口 部 分 的 强 
度 以 及 使 气 口 具有 一 定 的 厚度 ,以 便 对 气流 进行 引导 , 气 口 部 分 
的 壁 厚 一 般 都 加 厚 。 这 种 气缸 套 上 部 壁 厚 很 厚 , 使 其 具有 很 高 
的 刚度 和 强度 ,因而 即使 在 很 高 的 气体 压力 作用 下 ,其 机 械 应 力 
和 变形 均 较 小 ; 沿 圆周 均匀 斜 钻 的 许多 冷却 水 孔 ,由 于 很 靠近 受 “” 图 2- 4 钻 孔 冷却 式 气缸 套 
热 的 内 表面 ,使 冷却 效果 很 好 , 既 降低 了 气缸 套 内 表面 温度 ,又 12.3 冷却 水 筷 ;4 
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减 小 气缸 套 上 部 的 温差 ,使 其 所 受热 应 力也 较 小 。 但 这 种 气缸 套 的 钻 孔 工艺 比较 麻烦 。 

6. 气 缸 套 实例 

图 2- 5 所 示 为 Sulzer RTA 型 柴油 机 的 气缸 套 与 气缸 体 的 组 装 图 。 气 缸 体 为 每 缸 一 个 
的 单 体式 ,用 铸铁 制造 。 气 缸 体 下 部 有 隔 板 将 气缸 和 曲轴 箱 隔 开 。 底 板 上 的 孔 4 中 装 活塞 
杆 填料 函 。 气 缸 体 在 左右 方向 上 设 有 通道 B 和 C。 通 道 C 平时 由 盖 板 盖 住 ,在 检修 时 打 
开 , 使 轮机 人 员 很 容易 接近 活塞 杆 填料 函 , 扫 气 口 等 部 位 ,可 对 填料 函 、 缸 套 内 表面 活塞 及 
活塞 环 等 进行 检查 ,并 对 气 口 和 活塞 下 部 空间 进行 清洁 。 通 道 B 和 扫 气 箱 相连 ,在 活塞 打 
开 扫 气 口 SS 时 进行 气缸 换 气 。 
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图 2-5 Sulzer RTA 型 柴油 机 气缸 套 组 装 图 
1,3,6 一 0 型 密封 轩 ;2 一 气缸 套 ;4 一 导 水 环 ;5 一 头头 或 传感器 ;7 一 气缸 体 ;8 一 布 油槽 ;9 一 冷却 水 导 套 ; 
D,D, 一 放 汇 孔 ;4 一 进 水 分 配 筷 ; KB, KB 一 检 油 孔 ; KW 一 冷却 水 腔 ; LR 一 空 腔 ; TB 一 冷却 水 孔 ; SS 一 扫 气 
口 ;如 一 注油 孔 ;4 一 填料 函 座 孔 ; 8 一 扫 气 通道 ;C 一 人 和 孔 





气缸 套 和 气缸 体 之 间 设 有 导 水 环 4, 冷 却 水 由 W 处 进入 气缸 体 ,经 导 水 环 下 部 的 冷却 
水 分 配 孔 上进 入 冷却 水 腔 KW, 再 由 下 向 上 进入 气缸 套 凸 肩 上 的 钻 孔 7B ,最 后 汇集 于 冷却 
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水 导 套 9 并 由 此 进入 气缸 盖 。 为 了 防止 冷却 水 的 漏 泄 , 设 有 0 型 密封 圈 3,3a 和 6。3 和 3a 
用 于 密封 KW 空间 的 冷却 水 ,正常 情况 下 LR 空间 因此 不 会 有 水 。 密 封 图 6 用 来 阻止 冷却 
水 沿 缸 套 和 缸 体 的 间隙 漏 和 活塞 下 部 空间 ,同时 也 阻止 扫 气 进入 冷却 水 空间 。 为 了 监视 这 
些 密 封 轿 工作 状态 , 设 有 检查 孔道 KB 和 KB,。 若 KB, 处 漏水 ,说 明 0 型 密封 圈 3 或 3a 损 
坏 应 及 时 换 新 。 若 KB 处 漏水 ,说 明 密 封 圈 6 的 上 面 一 道 密封 图 失效 。 若 KB 处 漏出 气 , 则 
说 明 密封 圈 6 的 下 面 一 道 密 封 圈 失效 。 

图 2-6 示 出 MC 型 柴油 机 气缸 套 。 它 的 凸 肩 部 位 的 上 半 部 用 钻 孔 冷却 , 凸 肩 的 下 半 部 
外 侧 装 有 钢 套 6, 它们 之 间 形 成 冷却 水 腔 5, 见 图 (b)。 冷却 水 由 外 部 引 至 由 气缸 体 和 气缸 套 
中 间 部 位 形成 的 冷却 腔 , 经 气缸 体 8 的 钻 孔 和 水 管 7 进入 冷却 腔 5 和 气缸 套 上 的 钻 孔 内 。 
冷却 气缸 套 凸 肩 部 位 后 经 水 管 4 进入 气缸 盖 , 整 个 凸 肩 部 位 结构 均匀 ,受热 合理 ,特别 是 缸 
口 部 位 变形 小 ,有 利于 密封 和 提高 强度 。 气 缸 套 的 支承 环 带 上 均 布 着 安装 注油 接头 的 钻 孔 ， 
见 图 (a)。 这 些 孔 不 穿 过 冷却 水 腔 , 避 免 了 冷却 水 由 此 进入 气缸 套 内 部 。 
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图 2-6 MC 型 柴油 机 气缸 套 
1 一 进 气 口 :2 一 气缸 套 ;3 一 气缸 六 ;4,7 一 水 管 ;5 一 冷却 腔 :6 一 鲍 套 :8 一 气缸 休 


由 图 可 见 , 这 种 气缸 套 的 凸 肩 很 高 ,坐落 在 气缸 体 上 。 这 种 结构 可 大 大 降低 气缸 体 的 高 
度 ,减轻 了 质量 ,便于 加 工 制造 ,广泛 应 用 于 超 长 行程 柴油 机 (气缸 套 高 度 大 )。 同 时 将 气缸 
套 与 气缸 盖 的 密封 面 下 移 , 改 善 了 密封 面 的 工作 条 件 和 工作 状况 。 有 些 此 油 机 还 在 缸 套 与 
气缸 盖 的 密封 面 处 设置 了 一 道 活 塞 清洁 环 , 它 的 直径 比 气缸 套 的 内 径 略 小 ,可 以 除去 活塞 头 
部 的 积 炭 ,减少 缸 套 的 磨损 。 另 外 气缸 套 的 下 部 不 用 水 冷却 ,使 气缸 套 中 .下 部 有 较 高 的 温 
度 ,这 对 气缸 套 工 况 及 消除 该 区 域 腐 蚀 磨损 有 利 。 


三 气缸 盖 的 功用 、 工 况 及 要 求 


1 .气缸 盖 功 用 
气缸 盖 用 螺栓 紧 固 于 机 体 项 部 ,成 为 柴油 机 的 顶端 部 件 , 故 俗称 气缸 头 。 其 功用 如 下 : 
(1) 封 闭 气缸 套 顶 部 ,与 活塞 ` 缸 套 共同 组 成 密闭 的 气缸 工作 空间 ; 
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(2) 将 气缸 套 压 紧 于 机 体 正确 位 置 上 ,使 活塞 运动 正常 ; 

(3) 安 油 机 各 种 附件 ,如 喷 油 器 、 进 、 排 阀 装置 .气缸 启动 阀 , 示 功 阀 、 安 全 阀 以 及 气 
阅 摇 臂 装置 ， 

(4) 布 置 进 、 排 气 道 ,冷却 水 道 等 。 在 小 型 高 速 机 的 气缸 盖 中 还 布置 涡流 室 或 预 燃 室 等 。 

2. 气 拭 盖 的 工 况 和 要 求 

气缸 盖 的 工 件 十 分 恶劣 ,底面 直接 与 高 温 高 压 燃气 相 接触 ,承受 着 较 大 的 机 械 应 力 
和 热 应 力 ,气缸 盖 的 结构 复杂 ,孔道 繁多 ,各 孔 处 壁 厚 不 均匀 ,各 部 分 温度 差 很 大 ,因此 应 力 
分 布 也 不 均匀 ,容易 在 气 岳 盖 底 面孔 座 、 肋 板 等 处 产生 裂纹 ,内 部 的 冷却 水 腔 还 受到 冷却 水 
的 腐蚀 作用 。 

对 气缸 盖 的 要 求 是 :具有 足够 的 强度 和 刚度 ,保证 不 会 因为 应 力 较 大 而 断裂 或 产生 严重 
变形 以 致 影响 密封 性 ,气缸 下 平面 要 平 直 ,以 保证 接合 面 处 良好 密封 ; 进 , 排 气 道 流 动 阻力 应 
最 小 ,有 的 柴油 机 为 了 进一步 改善 燃油 的 混合 ,将 进 气 道 做 成 螺旋 形 以 利于 产生 进 气 
涡流 ; 抵 盖 水 腔 要 有 较 好 的 冷却 效果 ,力求 各 处 温度 均匀 。 

气缸 盖 一 般 采 用 强度 较 好 、 刚 度 较 高 . 耐 热 较 好 、 膨 胀 系数 小 、 良 好 的 浇铸 性 能 的 材料 制 
成 。 气 缸 直 径 在 400 mm 以 下 的 气缸 盖 材 料 多 用 HT400 之 类 的 灰 铸 铁 ;400 mm 以 上 者 多 用 
球墨 铸铁 ,如 QT60 - 2 等 。 不 少 大 型 低速 柴油 机 采用 铸 钢 负 盖 或 者 采用 和 铸铁 - 铸 钢 组 合式 
包 闵 。 


二 ,气缸 盖 的 结构 


气缸 盖 的 结构 形式 随 柴 油 机 的 形式 而 
不 同 。 小 型 柴油 机 采用 整体 式 或 块 状 式 结 
构 , 即 将 整个 柴油 机 所 有 气 抵 的 气缸 盖 或 
二 .三 个 气缸 的 气缸 盖 合 铸 成 一 体 , 具 有 结 
构 紧 次 ,可 增强 机 体 刚性 的 特点 。 大 、 中 型 
柴油 机 则 大 多 采用 单 体式 气缸 盖 , 这样, 可 
以 单独 拆 装 和 修 换 ,系列 通用 化 程度 高 , 密 
封 性 能 好 。 

气缸 盖 的 结构 还 与 柴油 机 的 尺寸 、 换 气 
方式 .燃烧 室 的 形式 和 强化 程度 等 因素 

1.6300 型 柴油 机 的 气缸 盖 

图 2-7 是 6300 型 由 冲程 柴油 机 的 气缸 
盖 。 它 是 用 铸铁 铸造 的 单 体式 气缸 盖 , 中 央 
为 喷 油 器 ,左右 两 侧 分 别 有 两 个 进 气 阀 孔 
和 排 气 阀 孔 。 进 气 道 4、 排 气 道 9 分 别 在 左 
右 两 侧 , 减 少 了 高 温 排 气 对 进 气 的 加 热 。 为 
减 小 流动 损失 ,增加 进 气 量 , 进 气 阀 孔 的 直 图 2-7 6300 型 上 业 油 机 气缸 盖 图 
径 比 排 气 阅 孔 大 , 进 气 道 还 分 成 两 路 。 四 个 上 一 气缸 善 螺栓 孔 :2 一 防腐 蚀 锌 板 ;3 一 盖 板 ;4 一 进 气 道 ; 
角 上 有 气缸 盖 螺 栓 孔 1, 底面 上 有 环 状 的 密 5 气 阅 导管 :6 一 螺 塞 ;7 一 进 水 筷 ;8 一 启动 间 孔 ; 
封 凸 肩 。 气 抵 盖 赣 孔 壁 和 气 道 辟 的 外 面 为 人 
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冷却 水 空间 。 

为 了 加 强 对 气缸 盖 底 板 的 冷却 ,采用 了 
“ 薄 壁 强 背 ”、 双 层 底 式 结构 。 即 采用 较 薄 的 
底板 以 减 小 其 壁面 温差 和 热 应 力 ,采用 较 厚 
的 中 隔 板 和 较 高 的 气缸 盖 高 度 构成 了 刚度 很 
强 的 “背部 ", 并 通过 气 道 壁 对 底板 的 支撑 , 减 
小 底板 所 承受 的 机 械 应 力 。 中 间隔 板 又 将 冷 
却 水 空间 分 成 上 、 下 两 个 部 分 ,使 冷却 水 以 较 
高 的 流速 沿 底板 流动 ,加 强 对 底板 和 效 孔 的 
冷却 。 冷 却 水 由 孔 7 进入 下 冷却 水 空间 ,再 
经 隔 板 上 的 孔 流入 上 冷却 水 空间 ,最 后 由 排 
气 道上 方 的 出 水 孔 排出 。 缸 盖 前 后 上 开 有 尺 
才 较 大 的 孔 ,以 方便 清洁 冷却 水 腔 。 盖 板 上 
还 装 有 防腐 蚀 锌 板 。 

2. 十 字 头 式 柴油 机 的 气缸 盖 

新 近 制 造 的 十 字 头 式 柴油 机 的 气缸 盖 几 
乎 都 采用 锻 钢 钻 孔 冷却 的 结构 。 

图 2- 8 所 示 为 MAN B&W L- MC/MCE 
型 柴油 机 气缸 盖 , 它 为 圆 形 ,由 锻 钢 制造 。 在 
气缸 盖 中 央 设 有 排 气 阀 孔 1, 排 气 阁 用 四 个 
双 头 螺栓 固 紧 在 气缸 盖 上 。 另 外 气缸 盖 上 还 
设 有 气缸 启动 阀 孔 14\ 安 全 阀 与 示 功 阀 孔 10 
以 及 两 个 喷 油 器 孔 8。 在 气缸 盖 中 钼 有 许多 图 2-8 L- MC/MCE 柴油 机 气缸 盖 
径 向 冷却 水 孔 2, 在 气缸 盖 底 部 焊 有 圆 环 11 ，| 一 排 气 网 孔 ;2,3,4,5,6 一 冷却 水 孔 ;7 一 冷却 水 腔 ;8 一 时 
它 与 气缸 盖 底 部 构成 冷却 水 腔 7。 排 气 阀 装 油 器 孔 ;9 一 缸 盖 螺 栓 孔 ; 10 一 安全 阁 和 示 功 阅 孔 ;11 一 加 
入 气缸 盖 孔 工 后 , 排 气 阀 的 插入 气缸 盖 部 分 环 12 一 兴 放 通道 113 一 排 气 交 螺 栓 孔 :14 一 启动 阅 筷 15 一 
与 孔 内 壁 之 间 也 构成 一 个 冷却 水 腔 。 这 两 个 所 到 宇通 放 
冷却 水 腔 通过 钻 出 的 冷却 水 孔 2,3 相 沟 通 。 冷 却 完 气 负 套 的 水 ,首先 进入 均匀 分 布 在 气缸 
盖 底 部 的 四 个 垂直 钻 孔 6, 再 经 水 平 钻 孔 ( 图 中 的 虚线 孔 ) .垂直 钻 孔 5 进入 冷却 腔 7。 由 水 
腔 7 进入 钻 孔 2 冷却 气缸 盖 底 面 后 ,再 经 过 孔 3 进入 阀 孔 与 阀 沉 间 的 冷却 水 腔 , 以 冷却 排 气 
闪 和 阔 座 ,最 后 由 三 个 垂直 孔 4 流入 排 气 阀 壳 的 上 部 冷却 腔 , 冷 却 排 气 通道 后 排 至 冷却 水 出 
口 管 。 

由 图 可 见 , 这 种 气缸 盖 高 度 较 大 ,但 冷却 水 孔 离 燃 烧 室 却 很 近 ,充分 体现 了 “ 薄 辟 强 背 ” 
的 设计 思想 ,使 热 负 荷 和 机 械 负 荷 都 保持 在 比较 低 的 水 平 上 ,提高 了 可 靠 性 。 气 缸 盖 底 面 是 
燃烧 室 壁 面 的 一 部 分 。 上 述 气缸 盖 底 面 为 倒 锥 形 ,这 种 倒 锥 形 燃烧 室 有 利于 换 气 和 燃烧 。 
两 个 喷 油 器 对 称 布 置 ,有 利于 油 雾 形状 和 燃烧 室 形状 的 配合 ,确保 了 油 . 气 有 良好 的 混合 性 
能 。 气 缸 盖 底 最 下 部 的 圆柱 形 壁面 ,使 缸 盖 和 人 缸 套 的 接合 面 下 移 ,以 便 接 合 处 不 受 火焰 的 直 
接 冲击 ,对 接合 面 起 到 保护 作用 。 冷 却 水 由 接合 面 的 外 部 进入 气缸 盖 , 消 除了 冷却 水 通过 接 
合 面 漏 入 气缸 内 部 的 可 能 性 。 并 且 冷 却 完 气缸 套 的 水 是 过 沿 周 向 均 布 的 四 个 通道 进入 知 
盖 , 确 保 了 燃烧 室 部 位 的 冷却 较 均 匀 。 
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图 2-9 气缸 盖 螺栓 的 液压 紧 固 装置 
1 一 放 气旋 塞 ;2 一 油 道 ;3 一 快速 接头 ;4 一 气缸 盖 螺 栓 ;5 一 内 螺母 ;6 一 外 螺母 ;7 一 球面 
垫 片 ;8 一 液压 活塞 ;9 一 钢 环 ;10,11 一 密封 图;12 一 吊环 螺栓 ;13 一 气缸 盖 本 体 





图 2-9 示 出 了 气缸 盖 螺 栓 的 液压 固 紧 装 置 。 在 气缸 盖 本 体 13 上 用 四 个 吊环 螺栓 12 
固定 着 钢 环 9, 钢 环 中 有 油 道 2 将 所 有 气缸 螺栓 4 上 的 液压 活塞 8 下 部 空间 沟通 。 气 缸 盖 固 
紧 螺 母 由 内 、 外 两 个 螺母 组 成 。 内 螺母 5 的 内 、 外 圆柱 面 上 都 有 螺纹 , 它 安 装 在 气缸 盖 蝇 栓 
上 并 压 住 液压 活塞 8。 外 螺母 6 拧 在 内 螺母 上 , 它 的 底面 呈 球 面 形 , 它 压 在 球面 垫圈 7 上 
当 固 紧 气 红 盖 螺栓 时 ,高 压 油 由 快速 接头 3 引入 ,通过 液压 活塞 和 内 螺母 ,将 液 力 传 给 螺栓 ， 
从 而 将 螺栓 拉 长 ,外 螺母 也 跟着 上 移 ,此 时 可 将 外 螺母 再 拧 到 与 球面 垫圈 相 靠 。 当 系统 中 的 
油 压 泄 放 后 ,螺栓 的 回复 力 通过 内 螺母 移 到 外 螺母 ,继而 通过 球面 垫圈 传 到 气缸 盖 。 由 于 液 
压 油 可 进入 每 个 螺栓 上 的 液压 活塞 ,所 以 16 个 气缸 盖 螺 栓 是 同时 固 紧 或 同时 放松 。 具 体操 
作 步 又 要 严格 按说 明 书 进行 。 图 示 气 缸 盖 的 快速 接头 3 只 有 一 个 , 设 在 柴油 机 操纵 侧 两 个 
螺栓 之 间 ,在 其 他 螺栓 之 间 均 设 有 放 气 旋塞 1, 当 对 该 系统 注油 放 气 时 打开 这 些 放 气旋 塞 。 
气 红 盖 螺栓 沿 圆周 均匀 分 布 并 同时 固 紧 , 保 证 了 气缸 盖 和 气缸 套 受 力 均匀 ,提高 了 密封 性 ， 
并 便于 拆 装 。 

3. 气 缸 盖 的 密封 

气缸 盖 和 气缸 套 之 间 必 须 设法 保证 可 靠 的 密封 。 气 缸 盖 和 气缸 套 之 间 的 密封 是 一 种 高 
温 ,高 压 的 密封 ,是 技术 上 较 难 密封 的 位 置 之 一 。 由 于 结构 上 的 原因 ,气缸 盖 、 气 缸 体 在 气缸 
盖 螺 栓 之 间 的 刚度 并 非 均匀 一 致 ,同时 ,柴油 机 工作 时 各 机 件 的 不 同 部 位 的 热膨胀 也 并 不 相 
同 ,使 密封 面 发生 不 均匀 变形 。 缸 内 周期 变化 的 气体 压力 ,也 将 引起 密封 机 件 发 生动 态 运 
动 , 导 致密 封面 间 的 密封 压力 不 均 。 尤 其 是 随 着 柴油 机 强化 程度 的 提高 ,密封 将 更 加 困难 。 
一 般 是 采用 合适 的 密封 垫 片 .足够 而 均匀 的 接触 压力 来 保证 密封 的 。 

在 采用 单 体式 气缸 盖 的 结构 中 ,通常 在 气缸 套 项 面 上 车 制 出 不 同形 状 的 环 模 , 并 在 气 生 
盖 底 面 制 出 凸 缘 , 在 两 者 之 间 安装 环形 密封 垫 片 ,如 图 2- 10 中 (a) ~ (d) 所 示 , 以 足够 的 接 
触 压 力 来 保证 可 靠 的 密封 效果 。 图 (e) 是 小 型 柴油 机 采用 整体 式 气缸 盖 时 ,各 缸 使 用 用 一 块 
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密封 热 片 的 情况 ,为 保证 其 密封 面 间 具有 足够 而 均匀 的 接触 压力 ,气缸 套 凸 缘 在 气缸 体 上 的 
凸 出 量 必须 具有 较 高 的 尺寸 精度 。 


N N N 
(a) (b) (ce) (d) 


图 2-10 和 缸 盖 密封 形式 





由 图 2- 10 可 以 看 出 ,图 (a)、(c) 的 密封 
垫 片 暴露 在 高 温 气体 之 中 ,将 受到 燃气 的 冲刷 [2 EE 
加 热 和 腐蚀 ,气缸 套 凸 缘 则 受到 较 大 的 弯曲 力 (a) (b) 
矩 和 剪 切 应 力 ;而 图 (d) 所 示 结 构 可 以 使 气缸 





(ce) 


套 凸 缘 免 受 弯曲 和 前 切 作用 。 1 加 开 E 
密封 热 片 的 材料 应 而 热 , 耐 腐 伺 和 抗 压 ，。 “9) te) 3 

并 且 还 应 有 足够 高 的 饪 性 与 弹性 。 图 2 - 1 

示 出 各 种 密封 垫 片 的 截面 形状 。 在 小 型 柴油 村 


机 中 广泛 采用 复合 材料 的 密封 热 片 。 图 (a) 是 由 两 层 铜 (或 钢 ) 皮 包 数 橡 胶 - 石棉 板 ;图 (b) 
是 合成 橡胶 - 石棉 内 嵌 钢 质 爪 形 骨架 密封 垫 片 ;图 (c) 是 密封 孔 口 用 钢丝 环 或 卷 边 加 强 ,使 
密封 孔 口 具有 较 高 的 比 压 , 保 证 密封 可 靠 。 在 采用 单 体式 气缸 盖 的 结构 中 ,多 采用 紫铜 或 镀 
铜 低 碳 钢 环形 密封 热 片 ,如 图 (d) ~ (f) 所 示 。 


第 二 节 活塞 组 件 


活塞 组 件 可 分 为 简 形 活塞 和 十 字 头 活塞 两 大 类 。 简 形 活塞 组 件 由 活塞 .活塞 环 ,活塞 销 
等 组 成 ,如 图 2- 1 所 示 。 十 字 头 式 活塞 组 件 由 活塞 头 .活塞 裙 、 活 塞 环 .活塞 杆 等 组 成 ,如 图 
2-2 所 示 。 

活塞 组 件 的 主要 功用 :与 气缸 .气缸 盖 等 组 成 封闭 的 燃烧 室 空间 ,承受 气缸 内 气体 的 压 
力 ,并 将 其 传递 给 连 杆 ;在 简 形 活塞 式 柴油 机 中 ,还 要 承受 连 杆 倾斜 时 所 产生 的 侧 推力 ,起 往 
复 运动 的 导向 作用 ;在 二 冲程 柴油 机 中 ,还 要 起 开启 ,关闭 气 口 的 “ 滑 阀 "作用 。 


一 、 活 塞 组 件 工作 条 件 和 要 求 


1. 活 塞 组 件 的 工作 条 件 

活塞 组 件 所 处 的 工作 条 件 极为 恶劣 , 它 受 到 燃气 高 温 高压, 烧 蚀 和 腐蚀 的 作用 ,又 是 在 
高 速 运动 润滑 不 良 以 及 冷却 困难 等 情况 下 工作 的 。 

(1) 承 受 高 温 燃 气压 力 和 往复 惯性 力 所 引 起 的 带 有 冲击 性 的 机 械 负荷 ,还 会 使 柴油 机 振 
动 加 剧 。 


(2) 活 塞 顶 部 直接 接触 高 温 燃 气 , 不 仅 热 负 荷 很 高 ,各 部 分 也 将 产生 很 大 的 温差 热 应 力 ， 
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而 且 还 受到 燃气 的 化 学 腐蚀 。 

(3) 在 润滑 不 良 的 条 件 下 进行 高 速 往复 运动 ,因此 摩擦 损失 较 大 ,磨损 严重 。 “ 

(4) 在 中 、 高 速 柴油 机 中 ,活塞 组 件 在 侧 推 力作 用 下 会 与 气缸 套 之 间 产生 摩擦 和 撞击 。 

活塞 组 件 工作 的 好 坏 ,将 直接 影响 柴油 机 的 性 能 和 使 用 的 可 靠 性 ,耐久 性 。 因 此 活塞 组 
件 必须 满足 以 下 要 求 : 强 度 高 ,刚度 大 ,密封 可 靠 ,散热 性 好 ,冷却 效果 好 ,摩擦 损失 小 , 耐 磨 
损 。 对 中 高 速 柴油 机 还 要 求 活塞 质量 轻 , 惯 性 小 。 上 述 各 项 要 求 是 相互 制约 彼此 矛盾 的 ,一 
般 通 过 选用 合适 的 材料 和 合理 的 结构 形式 来 满足 。 

2. 活 塞 的 常用 材料 

目前 常用 的 材料 有 合金 铸铁 \ 铝 合金 .球墨 铸铁 和 耐 热合 金 钢 。 

合金 铸铁 材料 具有 较 高 的 机 械 强度 , 较 小 的 热膨胀 系数 以 及 良好 的 耐 磨 和 耐 腐蚀 性 能 ， 
价格 低廉 ,工艺 性 好 ,活塞 与 气缸 之 间 允 许 较 小 的 间隙 ,是 应 用 最 广 的 材料 。 但 缺点 是 密度 
大 , 吸 热 性 和 导热 性 比 铝 合金 差 。 

铝 合金 材料 密度 小 , 铝 合金 活塞 比 铸铁 的 要 轻 30% ~ 50% ,因而 能 相应 地 减 小 活塞 组 
的 往复 惯性 力 , 同 时 导热 系数 高 。 但 高 温 强 度 差 , 热 膨胀 系数 大 , 铝 合金 成 本 较 高 , 仅 用 于 中 
小 型 高 速 柴 油 机 。 当 铝 合金 活塞 与 铸铁 缸 套 配 合 使 用 时 ,由 于 热膨胀 系数 不 同 ,造成 冷 态 配 
合 间隙 要 比 全 是 铸铁 材料 的 大 1 倍 左右 ,这 将 会 造成 冷 车 启动 困难 , 低 负 荷 运转 时 也 将 加 剧 
活塞 对 气缸 套 的 撞击 。 

球 黑 铸铁 和 耐 热合 金 材料 具有 更 高 的 机 械 强 度 。 在 强 载 柴 油 机 中 ,常用 这 种 材料 制 成 
蒲 壁 式 的 活塞 结构 ,以 增加 其 承受 热 负 荷 的 综合 能 力 。 耐 热 台 金 钢 一 般 用 作 组 合式 活塞 的 
头 部 材料 。 

二 ,活塞 构造 

1. 简 形 活塞 

简 形 活塞 按 其 散热 方式 的 不 同 分 为 非 冷却 式 和 冷却 式 两 大 类 。 


(1) 非 冷却 式 活塞 ( 径 向 散热 型 ) 
非 冷 却 式 简 形 活塞 用 于 缸径 较 小 、 


强 载 度 较 低 的 中 小 型 柴油 机 。 因 为 活 守 NR ss 





尺寸 小 ,相对 散热 面积 4/V 较 大 ,散热 ra 
条 件 较 好 ,不 采用 强制 性 的 冷却 措施 。 SAN 
活塞 头 所 吸收 的 热量 主要 是 通过 活塞 环 A 
向 气缸 套 及 其 外 便 的 冷却 水 散 出 , 称 之 
为 径 向 散热 。 因 此 ,在 结构 上 通常 顶部 
壁 厚 较 大 ,并 沿 活塞 半径 方向 逐渐 增 厚 ， 
顶部 内 腔 环 带 的 过 渡 圆 角 较 大 ,如 图 
2- 12 所 示 , 既 有 利于 散热 ,又 能 使 活塞 
顶 具有 足够 的 强度 和 刚度 。 

活塞 头 部 和 裙 部 分 别 装 有 气 环 和 油 
环 。 活 塞 工作 时 ,上 .下 温度 差 很 大 ,上 图 2- 12 6250 型 上 业 油 机 整体 式 活塞 


ee ! 一 气 环 :2 一 油 环 :3 一 承 麻 环 ; 
部 热膨胀 量 比 下 部 大 ,为 了 提高 工作 可 eit 
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靠 性 ,活塞 在 制造 时 外 形 呈 上 小 下 大 的 宝塔 形 圆柱 体 ,如 图 2- 13 所 示 。 

在 活塞 销 座 附近 , 因 活 塞 销 座 的 轴线 方向 金属 堆积 较 多 ,受热 时 沿 活塞 销 轴线 方向 膨胀 
较 大 ,再 加 上 侧 推力 燃气 压力 的 作用 均 使 这 个 方向 的 变形 增 大 ,如 图 2- 14(a) 所 示 。 为 了 
防止 活塞 在 气缸 内 咬 死 , 常 将 活塞 销 座 附 近 沿 径 向 制造 成 反 椭圆 形 , 即 其 短 轴 在 活塞 销 中 心 
线 上 ( 见 2- 14 中 (b) ) ,或 将 销 座 周围 的 裙 部 表面 制 成 凹陷 形 ( 见 图 2- 14 中 (e))。 





图 2-13 活塞 头 部 尺寸 图 2-14 活塞 销 座 附 近 的 椭圆 变形 


(2) 冷 却 式 简 形 活塞 ( 轴 向 散热 型 ) 

冷却 式 简 形 活塞 的 结构 形式 较 多 ,但 从 总 体 上 可 分 为 两 大 类 , 即 整体 式 和 组 合式 。 组 合 
式 活塞 将 活塞 头 与 活塞 衬 分 开 制造 的 目的 在 于 合理 的 使 用 材料 ,使 成 本 降低 ,加 工 方便 。 冷 
却 式 简 形 活塞 多 用 于 大 功率 中 速 柴油 机 。 由 于 机 械 负荷 很 高 , 热 负荷 更 高 ,转速 又 比 低速 柴 
油 机 高 ,除了 采用 整体 式 活塞 外 ,更 多 的 是 采用 钢 和 铝 组 合 而 成 的 强制 冷却 式 活 塞 , 即 活塞 
头 部 用 耐 热合 金 钢 制 成 ,以 减 小 活塞 项 厚度 ,降低 热 应 力 , 裙 部 则 用 铝 合金 制造 ,以 减轻 质量 
和 惯性 力 。 为 使 活塞 头 和 活塞 裙 在 高 负荷 和 低 负荷 下 都 能 紧密 结合 ,并 使 连接 螺栓 不 会 因 
过 大 的 拉 应 力 而 断裂 ,连接 螺栓 细 而 长 ,具有 较 大 的 柔性 。 

使 用 冷却 介质 (如 滑 油 淡水) 对 活塞 项 内 腔 进行 强制 冷却 。 活 塞 顶 的 热量 大 部 分 沿 轴 
向 传 给 活塞 冷却 液 ,小 部 分 经 活塞 环 通过 缸 壁 传 给 缸 套 冷却 水 ,所 以 又 称 为 轴 向 散热 型 活 
塞 。 在 此 类 活塞 中 ,为 保证 大 部 分 热量 轴 向 散热 ,活塞 顶 采用 薄 壁 结构 。 同 时 为 减 小 径 向 散 
热 ,保护 第 一 道 活塞 环 温度 不 至 于 太 高 ,而 使 活塞 顶部 内 腔 环 带 的 过 渡 圆 角 较 小 ,并 在 第 一 
道 环 上 方 的 活塞 头 外 圆 表面 车 制 一 道 隔 热 环 槽 。 显 然 ,此 种 活塞 广泛 用 于 大 、 中 型 柴油 机 。 

冷却 式 简 形 活塞 均 以 滑 油 作为 冷却 介质 ,冷却 液 的 输送 方式 有 两 种 :一 种 是 在 曲轴 箱 中 
设置 固定 的 滑 油 喷 管 , 喷 管 对 准 运动 着 的 活塞 冷却 腔 进行 喷射 滑 油 ; 另 一 种 是 在 曲轴 、 连 杆 
中 钻 孔 , 滑 油 由 主轴 承 经 此 孔道 送 至 连 杆 小 端 ,再 经 过 活塞 销 和 活塞 销 座 孔 中 的 孔道 送 至 活 
塞 头 冷 却 空间 ,冷却 后 的 滑 油 泄 回 曲轴 箱 。 目 前 大 多 采用 后 者 。 常 用 的 冷却 方式 有 喷射 式 、 
腔 室 式 ,振荡 式 、 蛇 管 式 四 种 ,如 图 2- 15 所 示 。 

喷射 式 冷却 的 方式 最 简单 , 即 滑 油 由 连 杆 小 端 向 上 直接 喷射 到 活塞 顶部 的 内 表面 进行 
冷却 ,多 用 于 强化 程度 不 高 的 小 型 柴油 机 。 

腔 室 式 冷 却 是 在 活塞 头 部 制 成 封闭 的 冷却 腔 室 , 滑 油 由 小 端 轴承 及 活塞 内 部 钻 孔 送 入 腔 
室 ( 先 周围 后 中 部 ) 进 行 冷却 后 排出 ,工作 时 腑 室 充满 清油 。 由 于 腔 室 及 其 通道 的 流通 截面 小 ， 
滑 油 流速 高 ,可 获得 较 好 的 传 热 效果 。 但 对 强化 程度 很 高 的 现代 柴油 机 仍 不 能 满足 要 求 。 

振荡 式 冷却 是 在 活塞 顶 内 腔 中 设置 大 容积 的 冷却 空间 ,并 利用 进 、 出 口 位 置 不 同 (一 般 
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图 2-15 简 形 活塞 冷却 方式 
(a) 喷 射 式 ;(b) 腔 室 式 ;(c) 振 范式 ;(d) 蛇 管 式 


进口 高 于 出 口 ,出口 孔径 大 于 进口 孔径 ) ,保证 冷却 腔 中 的 冷却 液 只 充满 40% ~ 60% ,并 以 
一 定 的 循环 速度 流 过 。 活 塞 运动 的 惯性 使 冷却 液 在 腔 室 中 产生 冲刷 振荡 ,加 强 了 冷却 作用 。 
振荡 速度 (与 活塞 平 均 速 度 同 量 级 ) 与 冷却 液 循环 流速 全 加 可 产生 较 大 的 冷却 液 速度 ,加 强 
了 冷却 液 的 扰动 作用 ,从 而 提高 了 冷却 效果 ,因此 在 大 ,中 型 强 载 柴 油 机 上 普遍 采用 。 

蛇 管 式 冷却 需 在 活塞 内 铸 人 预制 的 蛇 形 冷却 管 ,工作 时 通 人 滑 油 ,这样 如 顶部 及 环 
槽 部 分 之 间 形 成 一 个 热 障 , 以 防止 活塞 环 模 部 分 受热 过 高 。 腔 室 式 和 蛇 管 式 属于 循环 冷却 
方式 。 

图 2- 16 所 示 为 PC2 -6 大 功率 中 速 柴油 机 的 活塞 , 它 是 体现 上 述 设计 思想 的 组 合式 活 
塞 的 典型 结构 。 活 塞 头 部 9 用 耐 热合 金 钢 制造 , 活 
塞 衬 1 则 用 铝 合金 制 成 ,两 者 用 长 柔性 螺栓 10 连 
接 起 来 ,以 便 更 好 地 承受 强烈 的 冲击 负荷 。 浅 盆 
形 活塞 项 与 气缸 盖 的 平底 面相 配合 ,形成 一 定形 
状 的 空间 ,以 适应 喷 油 器 所 喷 出 的 油 束 ,有 利于 
油 ` 气 混合 和 燃烧 。 活 塞 项 的 壁 较 薄 ,并 采用 内 支 
承 的 结构 ,构成 了 薄 壁 强 背 的 活塞 头 。 活 塞 采 用 M2 
滑 油 振荡 冷却 , 滑 油 从 连 杆 、 活 塞 销 和 活塞 初中 的 NR SS 
通道 先 送 至 环形 冷却 腔 4 ,再 由 此 流入 中 央 冷 却 腔 . 
C ,最 后 从 冷却 腔 的 中 央 和 孔 泄 至 曲轴 箱 中 。 3 

活塞 环 带 部 分 由 项 部 悬挂 下 来 ,因为 不 传递 NR N 
燃气 压力 ,所 以 与 顶部 的 连接 壁 可 做 得 很 薄 , 冷 却 
腔 较 大 ,这 样 在 活塞 顶 部 与 环 槽 部 分 之 间 形 成 一 
个 热 障 , 同 时 环 槽 部 分 本 身 的 壁 厚 也 做 得 很 薄 ,可 
实现 有 效 的 冷却 。 活 塞 的 裙 部 较 长 ,并 采用 厚 辟 
结构 ,以 便 承受 较 大 的 气体 力 和 侧 推力 。 轻 金属 
的 活塞 裙 比 钢 质 的 质量 轻 , 有 利于 减 小 惯性 力 。 

环 带 部 分 有 活塞 环 槽 , 其 内 安装 有 活塞 环 。|_ 
由 于 活塞 环 在 环 槽 内 不 断 运 动 而 撞击 环 槽 ,尤其 环 ;6.7,8 一 压缩 环 :9 一 活塞 头 ;10 一 条 性 螺栓 ;11， 


是 燃 用 劣质 燃油 时 所 生成 的 硬 质 炭 粒 ,将 加 速 环 15 一 密封 轿 ;12 一 垫 块 ;13 一 螺母 ;14 一 衬 管 端 盖 ; 
槽 的 磨损 。 为 此 ,在 铝 合金 活塞 中 常 采用 奥 氏 体 4, C -冷却 腔 ;8- 避让 纹 








图 2-16 组 合式 活塞 
活塞 裙 ;2 一 卡 簧 ;3 一 活塞 销 ;4 一 村 管 ;5 一 刮 油 
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铸铁 耐 认 包 轩 ; 在 钢 项 组 合式 活塞 中 ,对 环 梢 上 
下 表面 进行 镜 锁 、 济 火 或 所 化 等 表面 处 理 ,以 提 
高 环 十 的 而 麻 性 。 

2. 十 字 头 式 活 守 

十 字 头 式 活塞 用 于 大 型 低速 柴油 机 。 由 于 
其 相对 散热 面积 4/ 很 小 , 热 负 荃 和 机 械 负 荷 
都 很 高 ,因而 普遍 采 用 而 热合 金 钢 活 寨 关 和 出 
麻 合 金 铁 禄 部 的 组 合式 结构 。 活 寨 头 、 活 守 
初 和 活 守 杆 用 柔性 蝇 栓 连接 ,活塞 顶部 分 平 顶 、 
西 形 项 和 四 形 项 ,这 取决 于 燃烧 室 形状 ` 扫 气 要 
求 和 气 间 在 纪 盖 上 的 布置 。 由 于 侧 推力 由 十 字 
头 滑 块 承担 ,因而 活塞 部 都 作 得 较 短 ,只 有 在 
需要 用 活塞 部 来 控制 进 、. 排 气 口 的 某 些 弯 流 
扫 气 方式 的 柴油 机 才 采用 长 禄 结构。 孤 

图 2- 17 所 示 为 MAN B&W L- MC 直流 扫 / 
气 柴 油 机 的 活塞 结构 。 它 主要 由 活塞 头 1、 活 多 | 
塞 氏 4、 活塞 杆 8 活塞 环 2 等 组 成 ,活塞 头 用 如 MN 
钉 7 紧 因 在 活塞 杆 上 端 法 兰 上 ,活塞 裙 用 蝇 钉 6 1 
紧 因 在 活塞 头 下 端 ,有 四 道 活塞 环 。 

活塞 头 由 而 热 货 钼 钢 铸 成 , 思 球 形 顶 而 有 则 2 了 NO 二 缚 机 请 
利于 燃油 与 空气 的 混合 ,也 有 利于 扫 气 和 受热 。 。 于 国 ,7 如 人: 话语 
后 的 自由 及 胀 。 顶 背 铸 有 冷却 腔 ,用 清油 冷却。 
因为 活塞 头 采 用 内 部 环形 支撑 丁 台 ,将 燃气 压力 传递 到 活塞 杆 上 ,大 大 提高 了 承受 机 械 负荷 
的 能 力 ,所 以 活塞 项 部 和 环 带 都 比较 注 , 有 利于 冷却 和 降低 热 应 力 ,体现 了 落 壁 强 站 的 原则 。 

活塞 头 上 有 四 道 安装 气 环 的 环 增 , 每 个 环 梢 上 下 端面 都 角 硬 铬 ,使 之 耐 订 , 活 塞 头 项 并 
的 周 向 析 供 拆 装 活 骞 起 帅 工具 之 用 ， 

活塞 袜 为 合金 钳 铁 ,并 经 表面 处 理 , 有 利于 柴油 机 唐 合 。 活 塞 袜 与 活塞 头 .活塞 村 之 间 
有 泌 封 闫 3 和 5, 以 防 活塞 稚 却 油 泄漏 。 由 于 是 阅 式 直流 扫 气 , 缸 套 上 没有 排 气 口 , 活 赛 在 
上 止 点 时 不 存在 新 鲜 空 气 从 排 气 口 泼 出 的 问题 ,因此 活塞 实 可 以 做 得 很 短 ,以 减轻 质量 及 降 
低 发 动机 帅 抽 高度 。 

活塞 本 由 优质 碳 钢 欠 造 而 成 ,上 下 端 都 是 平面 法 兰 , 分 别 用 螺钉 与 活塞 头 和 十 字 头 紧 轩 
连接 , 杆 身 为 加 柱 空 心 体 ,外 表面 经 热处理 硬化 ; 以 提高 而 磨 性 , 内 装 有 回 油管 9, 形 成 活塞 
冷却 油 的 进出 通道 。 冷 却 油 通过 连接 在 十 字 头 上 的 一 根 伸缩 套 管 引入 ,经 十 字 头 与 活塞 本 
底部 的 钻 孔 进入 活塞 村 中 清油 管 外 的 环形 空间 , 沿 回 油管 外 周 的 环形 通道 向 上 经 活塞 杆 上 
部 的 四 个 水 平 小 孔 进入 活塞 冷却 腔 。 首 先 冷却 活塞 顶部 四 周 的 环 带 部 分 ,然后 从 活塞 头 内 
支撑 四 周 上 的 小 孔 嘲 向 活塞 项 中 央 内 表面 ,提高 流速 ,增加 冷却 效果 。 

活塞 杆 与 活塞 及 十 字 头 均 为 固定 连接 ,用 来 传递 压力 ,应 具有 较 强 抗 压 能 力 和 良好 的 压 
杆 稳 定性 。 活 塞 杆 的 底部 用 四 个 螺栓 与 十 字 头 连接 ,并 由 十 字 头 上 的 凹 本 定位 。 为 适应 不 
同 工 况 , 可 在 活塞 杆 与 十 字 头 之 间 装 配 调 节 礁 片 。 
图 2- 18 为 Sulzer RTA 系列 大 缸径 柴油 机 活 寨 结构 。 活塞 头 和 活塞 裙 分 别 用 醒 热 全 多 
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钢 和 耐 磨合 金 铸铁 制 后 用 细 长 的 柔性 螺栓 把 活塞 
头 ,活塞 裙 和 活塞 杆 三 者 连接 成 一 体 。 长 螺栓 柔性 好 , 抗 
冲击 性 提高 ,在 爆发 压力 周期 作用 下 ,不 易 断 裂 。 活 塞 头 
上 有 五 道 气 环 

这 种 活塞 与 前 述 工 - MC 型 结构 上 的 不 同 之 处 是 , 活 
塞 头 采用 外 部 支撑 方式 将 燃气 压力 传递 到 活塞 村 上 , 因 
此 结构 简单 ,但 是 活塞 硕 部 和 环 带 相对 较 厚 ,不 利于 冷却 
和 降低 热 应 力 。 为 此 ,活塞 顶部 采用 钼 孔 , 振 荡 、 水 冷却 
方法 来 提高 冷却 效果 和 降低 热 应 力 , 即 在 厚实 的 活塞 项 
板 ( 强 背 ) 上 钴 了 许多 离 触 火 面 ( 薄 壁 ) 很 近 的 冷却 水 孔 ， 
所 以 这 是 一 种 高 级 形式 的 薄 壁 强 背 结构 。 冷 却 腔 容 积 较 
大 ,并 通过 冷却 水 进出 口 的 布置 ,使 冷却 水 腔 中 不 充满 i 
水 ,从 而 在 活塞 往复 运动 时 能 利用 惯性 力 的 作用 产生 振 @ 
小 效应 ,以 提高 传 热 效 果 。 N 

活 赛 裙 为 简 状 短 裕 , 补 壁 做 得 较 薄 ,为 改善 磨合 性 
能 ,在 宰 部 装 有 减 磨 环 。 

活 赛 杜 用 锻 钢 制造 , 杆 身 是 实心 的 。 冷 却 水 从 装 在 
活塞 杆 上 端 法 兰 上 的 两 根 伸缩 管 6 引入 和 导出 。 活 塞 杆 






























有 长 短 两 种 形式 ,根据 机 舱 允 许 最 大 吊装 高 度 来 选择 ,长 
活塞 杆 如 图 2- 18(a) 所 示 ,活塞 杆 8 下 端 直接 插入 十 字 ”图 2-18 Sulzer RTA 系列 
头 中 心 孔 内 ,并 用 大 螺 帽 (俗称 海底 螺 帽 ) 11 固 紧 。 图 大 所 径 紫光 机 活 守 


1 一 活塞 头 ;2 一 活 寨 环 ;3 一 活塞 衬 ;4 一 减 麻 


2-18 中 (b) 为 环 :5 一 连接 抉 ;6 一 冷却 水 套 管 ;7 一 弹性 螺 





塞 杆 , 它 的 下 端 是 可 拆 印 的 活塞 杆 螺 





栓 10, 短 活塞 杆 8a 即 用 螺栓 10 固 紧 在 十 字 头 上 。 检 ;8 一 长 活塞 杆 ;8a_ 短 活塞 杆 ;9 一 十 字 
在 十 字 头 式 活塞 均 为 强制 冷却 式 活塞 ,冷却 液 有 请 头 ;lo 一 活 寨 杆 蝎 栓 ;11 一 活塞 杆 螺 帆 


油水 ,而 冷却 液 的 输送 需要 专门 的 机 构 来 完成 。 活 塞 冷 
却 机 构 常用 套 管 式 和 铵 链 式 两 种 。 匀 链 式 由 于 密封 性 差 , 仅 用 于 油 冷 活塞 ,但 结构 较 简单 。 
对 于 水 冷 活 塞 ,通常 采用 密封 性 较 好 的 套 管 式 冷却 机 构 。 现 代 新 型 柴油 机 通常 利用 套 管 式 
或 匀 链 式 机构 将 高 压 滑 油 送 入 十 经 活 塞 杆 中 的 通道 进出 活塞 冷却 空间 。 

图 2- 19 为 套 管 式 冷却 机 构 。 它 由 装 在 活塞 上 的 动 管 1( 进 水 管 ).2( 出 水 管 ) 和 装 在 水 
箱 9 中 的 不 动 立 管 5( 进 水 管 ) .6( 出 水 管 ) 以 及 装 于 气缸 体 底板 上 的 上 下 密封 画 3、4 等 组 成 。 
动 管 滑 套 在 不 动 管 外 面 。 在 不 动 管 上 端 都 装 有 导 套 和 喷 管 式 抽 吸 器 ,如 图 中 右 部 所 示 , 可 把 
动 管 和 不 动 管 间隙 中 的 泄漏 水 液 和 空气 吸入 管道 中 ,以 减少 泄漏 和 因 套 管 容积 变化 所 引起 
的 水 击 。 而 吸入 管道 中 的 漏 泄 水 ,在 流入 水 箱 后 由 朴 水 管 7 引出。 若 朴 水 管 中 流 出 的 水 量 
增加 , 则 不 动 管 导 套 可 能 磨损 严重 。 不 动 管 与 水 箱 连接 处 有 密封 圈 , 阻 止 冷 却 水 漏 和 曲轴 
箱 。 若 此 密封 圈 漏 水 ,可 由 检 漏 管 8 流 至 机 外 ,以 此 提醒 及 时 更 换 密封 圈 。 
却 水 密封 函 3.4 中 装 有 刊 环 组 。 上 密封 函 3 主要 用 以 密封 扫 气 空气 和 污 物 ,以 防 
,而 下 密封 函 4 用 以 密封 动 管 在 水 箱 中 溅 上 的 污水 。 在 不 吊 出 活塞 的 情况 
装置 检查 和 拆 色 。 每 组 乔 环 组 设 有 疏通 管 ,以 便 将 漏 泄 的 空气 、 污 物 和 污水 
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陪 区 


三 、 活 塞 环 


活塞 环 按 功用 分 为 密封 环 , 刮 油 环 和 承 
磨 环 。 在 简 形 活塞 上 装 有 密封 环 和 刮 油 环 ， 
密封 环 装 在 头 部 上 面 , 刮 油 环 装 在 下 面 及 裙 
部 下 方 。 在 十 字 头 活塞 上 有 密封 环 和 承 磨 
环 , 密 封 环 装 在 头 部 , 承 磨 环 装 在 裙 部 

1. 密 封 环 ( 气 环 ) 

密封 环 的 功用 是 阻止 气缸 中 气体 泄 
漏 ,并 将 活塞 的 部 分 热量 传 给 气缸 套 。 密 
封 环 的 工作 原理 可 用 图 2 - 20 说 明 。 密 封 
环 对 缸 壁 的 圆周 弹力 me 使 环 外 圆周 与 缸 璧 
紧 贴 。 从 活塞 头 部 与 缸 套 间隙 中 下 压气 体 





(=== TIVIOVT3MTIXOSNVnHDIHZOV9InHSIAIHS43 由 但 器 迎 济 型 漠 弄 一 








图 2- 19 套 管 式 冷却 机 构 
1 一 动 管 ( 进 水 管 );2 一 动 管 (出 水 管 );3,4 一 密封 函 ;5 一 不 动 管 ( 进 水 管 ); 
6 一 不 动 管 (出 水 管 );7 一 琉 水 管 ;8 一 检测 管 ;9 一 水 箱 ;10 一 透气 管 


活塞 环 是 开 有 切口 的 扇形 金属 圆 环 , 因 有 切口 ,圆周 方向 产生 弹力 , 装 和 人 活塞 环 槽 后 , 端 
面 与 环 模 存 在 轴 向 间隙 (天 地 间 际 )。 随 活塞 装 入 饶 套 后 , 仍 存在 切口 开 度 ( 称 为 搭 口 间 际 )。 
同时 在 径 向 方向 上 , 环 的 内 圆 与 环 模 底 圆 间 也 存在 间隙 ( 称 背 阶 )。 这 些 间 阶 作 为 热膨胀 预 
留 量 ,但 因 预 留 量 大 小 影响 到 活塞 环 的 运动 状态 和 工作 性 能 , 故 有 严格 规定 。 








图 2-20 气 环 密封 原理 
Po 一 环 圆周 弹力 ;Pr 一 径 向 不 平衡 力 ;mi 一 轴 向 不 平衡 力 
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无 法 从 圆周 面 通过 。 环 的 外 圆 面 与 缸 壁 形成 第 一 密封 面 。 气 压 mm 从 上 方 将 环 的 下 端面 与 
环 模 下 端面 贴 紧 ,也 阻止 气体 通过 ,形成 第 二 密封 面 。 帘 入 活塞 环 内 圆 的 气力 ps 则 加 强 第 
一 密封 面 ,其 值 超过 活塞 环 本 身 圆周 弹力 mo。 活 塞 的 热量 也 通过 这 两 个 密封 面向 缸 套 传 
递 。 为 加 强 密封 作用 ,都 装 有 多 道 密封 环 , 高 速 机 装 3 ~ 5 道 ,低速 机 装 5~7 道 。 随 着 技术 
的 改进 ,现代 低速 柴油 机 的 活塞 环 数量 也 越 来 越 少 。 多 道 密封 环 ,对 下 帘 气 体 可 形成 曲 径 式 
密封 ,使 切口 处 漏 泄气 体 的 下 帘 量 大 大 下 降 。 安 装 时 各 环 的 切口 应 在 圆周 方向 互相 错开 。 

密封 环 的 结构 形式 多 种 多 样 , 其 截面 形状 如 图 2 - 21 所 示 。 其 中 ,矩形 环 图 2- 21(a) 加 
工 容易 ,应 用 最 广泛 ,但 磨合 性 差 ,对 活塞 晃动 适应 性 也 差 。 故 大 功率 机 的 矩形 环 常 戏 人 易 
磨合 材料 ,形成 图 2 - 21(k),(D) 所 示 的 喷 钼 环 和 嵌 铜 环 , 锥 面 环 图 2 - 21(b) 接 触 面 小 , 比 压 
大 ,磨合 性 能 好 ,上 行 时 能 对 气缸 壁 布 油 。 但 锥 面 在 气压 下 有 内 缩 分 力 , 故 不 能 作 第 一 道 密 
封 环 。 图 2- 21(e),(d),(e),(1f) 等 各 种 扭曲 环 , 都 是 利用 材料 截面 不 对 称 性 , 径 向 弹力 上 下 
不 一 致 ,让 环 产生 扭曲 ,使 环 与 环 槽 和 缸 壁 接触 面 减 小 ,增加 比 压 ,使 气 密 和 刮 油性 能 加 强 。 
梯形 环 图 2-21(g) , 棉 形 环 图 2 - 21(h) 与 槽 配合 时 的 间隙 在 张 缩 运 动 时 不 断 改变 ,能 挤 破 
积 央 和 胶 质 ,防止 环 熔 着 和 结 焦 。 桶 面 环 图 2- 21(i) 磨 合 性 .密封 性 和 对 活塞 晃动 适应 性 均 
好 ,在 短 活塞 薄 缸 套 的 结构 中 尤其 有 效 。 


RSM 


四 一 一 (c) EN 人、 


(8) (h) (i) (j) (k) (1) 











图 2-21 密封 环 截面 形状 
《〈a) 和 矩形 环 ;(b) 锥 面 环 ;(e) 内 倒 角 扭曲 环 ;(d) 内 阶梯 扭曲 环 ;(e) 外 阶梯 扭曲 环 ; (人 ) 外 阶梯 锥 面 环 ; 
(8g) 梯形 杯 ;(h) 单 面 栅 形 环 ; (i) 桶 面 环 ;(j) 开 桶 环 ;(k) 喷 钻 环 ; (1) 矩 形 洋 钢 环 


为 得 到 理想 的 密封 \ 耐 磨 和 布 油 等 综合 性 能 ,一 个 活塞 的 密封 环 组 常 由 各 种 截面 形状 活 
塞 环 组 合 而 成 。 通 常 第 一 道 密 封 环 采 用 镀铬 环 , 能 使 这 一 道 环 的 密封 性 能 、 磨 合 性 能 耐用 
性 有 明显 提高 ,而 且 对 保护 下 部 的 其 他 活塞 环 也 有 良好 效果 。 

活塞 环 的 切口 形式 主要 有 直 切 口 , 斜 切口 和 搭 接 切 口 三 种 ,如 图 2- 22 所 示 。 其 中 直 切 
口 和 斜 切口 环 制造 方便 ,广泛 应 用 于 中 高 速 机 。 搭 接 切 口 活塞 环 漏 气 少 ,但 加 工 复杂 , 易 折 
断 , 它 多 用 在 低速 机 中 。 二 冲程 机 的 缸 套 上 有 气 口 ,活塞 环 受热 变形 后 ,其 切口 易 与 气 口 控 
撞 而 损坏 ,所 以 常 制 成 切口 处 向 内 弯曲 的 校正 形状 。 这 样 在 受热 变形 后 能 与 缸 套 壁 圆 形 接 
触 。 由 于 一 、 二 道 环 工 作 温度 高 故 校正 值 较 大 ,下 面 的 第 三 道 环 温度 低 , 故 校正 值 小 。 安 装 
时 不 能 调 错 。 有 的 在 活塞 环 切 口 处 加 设 定位 销 防 止 环 的 切口 转动 到 气 口 位 置 。 

2. 刊 油 环 ( 油 环 ) 

在 简 形 活塞 柴油 机 中 , 缸 套 与 活塞 裙 及 活塞 环 相 互 摩擦 面 间 是 靠 飞 溅 润滑 方式 供 油 的 。 
运动 中 的 曲柄 连 杆 将 润滑 油 甩 溅 到 缸 套 内 表 下 方 ,然后 利用 活塞 环 的 泵 油 作用 ,将 润滑 油 布 
到 整个 摩擦 面 。 但 是 泵 油 作 用 不 能 太 其 ,否则 润滑 油 会 进入 燃烧 室 。 这 不 仅 增加 了 润滑 油 
消耗 量 ,而 且 燃 烧 不 良 的 润滑 油 还 会 污染 燃烧 室 相 关连 的 零件 、 阀 件 和 气 道 , 恶 化 工作 性 能 。 
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(a) (b) 





(ec) 


图 2-22 活塞 环 切 口 
(a) 直 切口 :(b) 斜 切口 :(e) 接 搭 切口 


因此 除了 限制 活塞 环 的 泵 油 作 用 ,还 用 刮 油 环 来 刮 除 缸 壁 内 表 多 余 的 润滑 油 。 

活塞 环 的 泵 油 作用 原理 可 用 图 2 - 23 表示 。 在 活塞 下 行 时 ,由 于 环 外 圆 与 缸 壁 摩擦 力 
和 环 的 惯性 力 ,活塞 环 槽 上 侧面 压 紧 密封 环 的 上 端面 并 带动 其 下 行 。 密 封 环 下 棱 边 将 缸 壁 
上 黏附 的 润滑 油 刊 积 成 堆 并 挤 和 人 活塞 环 的 下 方 和 背 队 中 。 当 活塞 改 为 上 行 ,活塞 环 槽 改 由 
下 端面 去 推 压 环 的 下 端面 ,并 使 环 的 背 隙 空间 与 环 的 上 端面 空隙 相通 。 此 时 环 的 下 端面 与 
环 梢 下 端面 紧 贴 。 使 原 在 环 下 方 和 背 孙 中 润滑 油 被 挤 到 环 的 上 方 空隙 中 。 这 样 随 活 塞 运 
动 , 通 过 各 道 密 封 环 的 泵 油 作用 使 润滑 油 沿 各 道 密封 环 上 行 。 

刊 油 环 的 刊 油 作用 可 用 图 2 - 24 表示 。 刮 油 环 本 身 有 棱 边 还 有 泄 油槽 。 刮 油 环 所 在 活 
塞 环 槽 亦 有 泄 油 孔 通 活塞 内 腔 。 刊 油 环 被 活塞 带动 上 下 运动 时 ,其 外 缘 棱 边 刊 积 的 润滑 油 
将 经 汇 油 也 泄漏 到 活塞 内 腔 , 滴 回 曲轴 箱 。 
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图 2-23 活塞 泵 油 原理 图 2-24 刊 油 环 刮 油 原理 


刮 油 环 主要 靠 自身 周 向 弹力 与 缸 辟 接触。 为 增加 接触 比 压 ,保证 刮 油 效果 , 刊 油 环 外 缘 
棱 边 都 呈 刃 口 形状 。 常 见 刮 油 环 截面 形式 见 图 2 - 25, 其 中 (a) 为 双 刃 矩形 刮 油 环 , 本 身 有 
径 向 泄 油 槽 ,上 、 下 运动 都 能 刮 油 , 应 用 广泛 。(b) 和 (e) 所 示 均 属 斜面 环 , (ce) 又 称 单 刃 鼻 形 
环 。 它 们 上 行 时 有 布 油 作用 ,下 行 时 才 有 刊 油 作用 。 装 配 时 不 能 装 反 。 为 了 得 到 持久 的 较 
高 的 接触 比 压 ,有 时 采用 弹簧 胀 圈 式 刮 油 环 。 其 结构 如 图 2 - 26 所 示 。 它 们 是 在 刮 油 环 的 
内 侧面 衬 以 波形 弹簧 片 或 螺旋 弹簧 ,借助 弹力 提高 径 向 压力 和 刮 油 效果 。 

3. 承 磨 环 

在 十 字 头 式 活塞 裙 嵌 有 承 磨 环 ,是 专门 为 活塞 与 气缸 的 磨合 而 设置 。 超 短 裙 活塞 可 不 
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” 装 承 磨 环 , 短 裙 活塞 装 1 ~ 2 道 ,长 裙 活塞 装 2~4 道 。 把 3~4 段 青 
铜 环 嵌入 燕尾 形 的 活塞 环 模 而 形成 ,如 图 2- 27(a) 所 示 , 然 后 再 加 
工 到 如 图 2- 27(b) 所 示 的 工作 尺寸 。 磨 合 期 中 ,先是 承 磨 环 与 缸 
套 磨合 , 待 承 磨 环 逐渐 磨 平 后 活塞 裙 部 才 与 磨合 过 的 缸 套 接触 进行 
磨合 。 运 行 中 ,已 磨 平 的 承 磨 环 不 必 更 换 。 从 承 磨 环 的 磨损 情况 ,可 
以 分 析 活塞 与 缸 套 的 磨损 情况 是 否 正常 。 实 践 证 明 承 磨 环 是 改善 活 
塞 与 拭 套 磨合 性 能 的 有 效 措施 。 

活塞 环 的 状况 对 柴油 机 正常 工作 有 决定 性 影响 。 活 塞 环 的 工 
作 条 件 十 分 复杂 与 恶劣 。 它 随 活塞 上 、 下 运动 ,随和 缸径 变化 作 径 向 
运动 ,此 外 因 活塞 晃动 .气体 力 的 波动 ,工作 温度 和 润滑 不 可 靠 等 
原因 存在 着 扭曲 .振动 和 回转 。 因 此 活塞 环 必须 具备 良好 的 耐 麻 
性 ,足够 的 机 械 强 度 和 一 定 硬度 ,并 具有 耐 熔 防腐 性 能 。 其 外 表 摩 
擦 面 还 应 有 储 油性 能 及 磨合 性 能 。 活 塞 环 一 般 用 灰 铸铁 或 合金 铸 
铁 制 成 ,有 时 表面 采用 镀铬 , 镀 钥 等 处 理 。 它 的 弹力 ,形状 .误差 和 
粗糙 度 等 应 符合 规范 ,装配 中 应 保证 各 间隙 正确 并 将 各 环 的 切口 
位 置 及 斜 切口 的 方向 错开 。 
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图 2-26 弹簧 胀 团 刮 油 环 
(a) 波 形 胀 图 环 ;(b) 螺 旋 胀 回环 


四 、 活 塞 销 


简 形 活塞 用 活塞 销 与 连 杆 小 端 连 接 起 来 ,活塞 所 受气 体 
力 经 活塞 销 座 传 给 活塞 销 ,再 传 给 连 杆 小 端 。 活 塞 组 的 往复 
惯性 力也 同样 传递 。 两 种 力 对 活塞 销 形成 高 频 冲 击 疲劳 应 
力 ,加 之 受 尺寸 限制 ,活塞 销 疲劳 应 力 值 及 表面 比 压 都 很 大 。 
销 与 销 座 及 连 杆 小 端 在 很 大 比 压 下 摆动 摩擦 。 也 因 温 度 高 ， 
携 油 速度 低 , 其 润滑 条 件 很 差 ,表面 磨损 会 严重 。 因 此 要 求 
活塞 销 既 具有 较 高 抗 冲击 韧性 ,又 具有 足够 的 表面 耐 磨 性 。 
为 此 活塞 销 一 般 都 用 优质 低 碳 钢 或 合金 钢 制造 并 进行 表面 
渗 碳 , 淳 硬 等 热处理 。 也 有 用 中 碳 合金 钢 制 造 再 经 表面 所 化 
处 理 以 适应 强 载 要求 。 
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活塞 销 一 般 为 中 孔 圆 销 。 为 适应 应 力 分 布 ,中 孔 有 阶梯 孔 或 双向 锥 孔 。 有 些 油 冷 却 式 
活塞 的 活塞 销 还 开 有 加 衬 管 的 轴 向 油 道 和 径 向 油 孔 ,使 润滑 油 流通 。 

活塞 销 与 活塞 销 座 孔 和 连 杆 小 端 
和 孔 配合 有 浮动 式 和 固定 式 两 类 。 浮 动 
式 活塞 销 系 指 :工作 时 ,活塞 销 与 活塞 
销 座 孔 及 连 杆 小 端 均 有 间 辽 。 由 于 两 
个 配合 面 均 可 相对 转动 , 故 磨损 小 且 
均匀 ,但 配合 间隙 要 求 控制 严格 。 铝 
活塞 若 采用 浮动 式 活塞 销 ,在 工作 时 ， 
温度 升 高 ,活塞 销 与 活塞 销 座 孔 出 现 
正常 配合 间 阶 。 因 活塞 热 胀 冷 缩 比 活 
塞 销 大 , 故 冷却 后 或 常温 下 ,活塞 销 与 
活塞 销 座 孔 呈 过 盈 配 合 ,在 拆 装 活塞 
销 时 需 将 铝 活塞 加 热 到 一 定 温度 , 才 
能 活动 地 取出 活塞 销 。 浮 动 式 销 两 端 
有 防止 轴 向 窗 动 的 限 位 装置 ,如 卡 簧 
或 与 活塞 座 孔 过 度 配 合 的 铝 合金 盖 等 图 2-28 活塞 销 的 轴 向 定位 (1 
结构 ,这 样 不 会 控 伤 缸 套 。 其 结构 见 图 2 - 28 和 图 2 - 29。 活 塞 销 固定 于 销 座 孔 或 固定 在 连 
杆 小 端 上 的 称 为 固定 式 活塞 销 。 因 有 一 处 固定 ,转动 配合 处 的 尺寸 可 以 大 些 , 使 轴 颈 负荷 比 
压 减 小 。 固 定式 活塞 销 多 用 在 大 型 二 冲程 机 活塞 上 。 
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图 2-29 活塞 销 的 轴 向 定位 (2) 


五 活塞 杆 填料 函 


十 字 头 式 柴 油 机 为 防止 气缸 中 向 下 帘 的 燃烧 产物 污染 曲轴 箱 中 的 曲轴 、 连 杆 等 机 件 和 
曲轴 箱 中 润滑 油 。 故 在 气缸 与 曲轴 箱 之 间 设 置 横 隔 板 (又 称 气缸 底板 )。 活 塞 杆 穿 过 横 隔 板 
作 往 复 运动 。 为 此 十 字 头 式 柴 油 机 的 气缸 套 下 部 均 装 设 横 隔 板 ,将 气缸 套 的 下 部 空间 (通常 
为 扫 气 空间 ) 与 曲轴 箱 隔 开 。 在 横 隔 板 上 开 孔 并 装 设 密封 用 的 活塞 杆 填料 函 , 用 以 防止 扫 气 
和 气 饶 中 向 下 帘 的 燃烧 产物 漏 信 曲轴 箱 , 以 免 加 热 和 污染 曲轴 箱 滑 油 , 腐 蚀 曲 轴 和 连 杆 等 部 
件 。 同 时 也 防止 曲轴 箱 中 的 滑 油 被 活塞 杆 带 到 扫 气 室 ,污染 扫 气 空气 。 

活塞 杆 填料 函 结构 基本 组 成 见 图 2 - 30 所 示 。 填 料 函 分 为 上 、 下 两 组 ,组 装 在 横 隔 板 中 
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央 的 填料 函 座 中 。 上 组 用 于 密封 扫 气 空气 和 刊 掉 活塞 杆 上 的 油污 ,内 有 两 道 密封 环 6 和 两 
道 乔 油 环 7。 刮 下 的 污 油 经 上 、 下 组 分 隔 板 上 的 油 孔 和 填料 函 座 上 的 孔道 引 至 污 油 想 。 下 
组 用 于 密封 曲轴 箱 润滑 油 ,内 有 三 道 刊 油 环 2。 每 道 密封 环 和 刊 油 环 都 是 由 三 段 圆 弧 组 合 
而 成 的 铜 环 或 钢 环 。 三 圆 弧 段 外 面 用 捆扎 弹簧 (简称 捆 簧 )5 收 紧 , 使 环 的 内 孔 紧 贴 活塞 杆 
外 圆 表面 。 弧 段 之 间 在 捆 紧 后 仍 应 有 间隙 ,同时 各 环 端面 之 间 亦 应 有 规定 间隙 。 下 组 
刮 油 环 2 刊 积 的 润滑 油 又 回流 到 曲轴 箱 。 













es 













图 2-30 活塞 杆 填料 函 
1 一 填料 函 座 ;2,7 一 刊 油 环 ;3 一 填料 箱 ;4 一 压 盖 ;5 一 捆 筑 ;6 一 密封 环 


第 三 节 十 字 头 组 件 和 导 板 


一 十 字 头 组 件 的 功用 及 工 况 


十 字 头 组 件 是 船用 十 字 头 式 柴油 机 所 特有 的 ,主要 包括 十 字 头 销 \ 十 字 头 滑 块 ,十 字 头 
轴承 ( 连 杆 小 端 轴承 ) 等 。 它 的 主要 作用 是 将 活塞 组 件 和 连 杆 组 件 连接 起 来 ,把 活塞 的 气体 
力 和 惯性 力 传 给 连 杆 ,承受 侧 推力 并 给 活塞 在 气缸 中 的 运动 导向 。 

图 2- 31 所 示 为 十 字 头 组 件 的 结构 组 成 。 图 (a) 活 塞 杆 下 端 螺杆 从 垂直 方向 插入 十 字 
头 孔 ,末端 用 螺母 5 紧 固 。 活 塞 杆 大 圆柱 凸 销 端面 与 十 字 头 端面 定位 ,并 用 立 销 圆周 定位 。 
连 杆 8 的 小 端 平台 面 紧 固着 两 个 小 端 轴承 , 它 由 轴承 座 6、 盖 7 和 内 和 孔 轴 瓦 及 轴承 螺栓 等 组 
成 。 十 字 头 销 左 右 两 大 圆柱 与 此 两 轴承 滑 配 .两 块 十 字 头 滑 块 2 分别 滑 套 于 十 字 头 销 两 端 
的 小 圆柱 上 。 轴 向 用 端 盖 板 3 限 止 滑 块 移动 , 周 向 用 固定 块 4 限制 滑 块 相对 十 字 头 销 转动 。 
图 2- 31 所 示 结 构 为 双 侧 导 板式 十 字 头 , 滑 块 为 两 块 , 故 相 对 应 的 机 架 两 侧 均 有 导 板 。 

十 字 头 组 件 的 工作 条 件 比 较 苛刻 的 。 

(1) 十 字 头 本 体 要 承受 强大 的 冲击 负荷 ,十 字 头 滑 块 则 需 承受 大 小 和 方向 周期 性 变化 的 
侧 推力 的 作用 ; 
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图 2-31 十 字 头 组 件 结构 
(a)6ESCZ76/160 型 柴油 机 的 十 字 头 ;(b)L- MC/MCE 型 柴油 机 十 字 头 
(a) :1 一 十 字 头 销 ;2 一 滑 块 ;3 一 端 盖 板 ;4 一 固 一 活塞 杆 螺母 ;6 一 轴承 座 ;7 一 轴承 盖 ;8 一 连 杆 小 端 
(b) :1 一 连 杆 小 端 轴承 盖 ;2 一 连 杆 小 端 轴瓦 ;3 一 滑 块 ;4 一 导轨 ;5 一 耳 轴 ;6 一 十 字 头 销 本 体 ; 
7 一 调整 热 片 ;8 一 连 杆 螺栓 ;9 一 连 杆 小 端 下 瓦 ;10 一 连 杆 小 端 轴承 座 ;11 一 杆 身 


(2) 十 字 头 销 因 结构 限制 ,尺寸 较 小 ,所 以 承 压 面积 小 , 比 压 大 ; 

(3) 十 字 头 销 在 轴承 内 作 摆动 运动 , 且 单 向 受 力 , 因 其 比 压 很 大 , 销 与 轴承 相对 摆动 速度 
低 ,不 利于 滑 油 的 供给 和 润滑 油膜 的 形成 ,润滑 条 件 差 。 此 外 ,对 又 形 连 杆 小 端 而 言 , 十 字 头 
销 和 轴承 座 在 工作 时 的 变形 会 导致 轴承 负荷 分 布 不 均匀 ,因此 ,十 字 头 轴承 工作 条 件 更 为 亚 
化 ,容易 发 生 故 障 , 成 为 船用 低速 柴油 机 可 靠 性 的 一 个 薄弱 环节 。 

(4) 十 字 头 销 与 轴承 、 滑 块 与 导 板 之 间 均 存在 着 摩擦 和 磨损 。 


二 ,十 字 头 本 体 


十 字 头 本 体 一 般 用 优质 碳 钢 (40、45 号 钢 ) 锻 造 ,有 时 也 采用 合金 钢 。 在 设计 中 除 保证 
有 足够 的 强度 外 ,目前 的 趋势 是 增加 其 刚度 。 十 字 头 销 一 般 都 做 得 粗 而 短 , 不 但 提高 了 刚 
度 ,而 且 可 增加 销 表 面 的 线 速度, 有 利于 轴承 油膜 的 形成 。 十 字 头 销 的 表面 往往 采用 滚 压 或 
镀铬 (镀层 厚度 0.25 ~ 0.50 mm) 等 方法 来 提高 其 耐 磨 性 ;对 其 表面 粗糙 度 的 要 求 也 很 高 ,以 
保证 工作 可 靠 性 。 十 字 头 和 活塞 杆 的 连接 方式 如 图 2 - 32 所 示 ,(a), (b) 两 种 属于 同一 类 
型 ,活塞 杆 均 穿 过 十 字 头 上 的 孔 用 海底 螺 帽 固定 。 但 (a) 是 用 锥 面 定位 和 压 紧 ,(b) 则 用 上 螺 
帽 支承 杆 身 传 来 的 压力 。 图 (e) 则 是 利用 螺栓 将 活塞 下 部 凸 缘 与 十 字 头 连接 。 这 种 连接 方 
式 可 将 整个 十 字 头 的 下 半 部 作为 十 字 头 轴承 的 承 压 面积 ,从 而 使 轴承 的 比 压 降低 ,改善 了 轴 
承 的 受 力 状 况 ,使 十 字 头 轴承 的 工作 可 靠 性 大 大 提高 。 目 前 MAN B&W 和 Sulzer 最 新 生产 的 
柴油 机 都 是 采用 这 种 结构 。 
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(b) (c) 
图 2-32 十 字 头 与 活塞 杆 连接 方法 和 结构 





三 ,十 字 头 滑 块 
十 字 头 滑 块 的 结构 形式 有 三 种 : 双 滑 块 结构 , 单 滑 块 结构 和 贺 简 形 滑 块 ,如 图 2- 33 所 示 。 








图 2-33 滑 块 结构 形式 
1 一 滑板 ;2 一 导 板 ;3 一 滑板 轴承 ;4 一 十 字 头 本 体 ;5 一 反 转 导 板 


图 2- 33(a) 为 双 滑 块 结 构 。 十 字 头 销 的 两 端 套 上 滑 块 ,并 用 压板 将 其 定位 在 机 架 上 的 
导 板 上 ,工作 时 滑 块 沿 着 导 板 滑行 。 每 块 滑板 的 两 侧 工 作 面 上 都 浇 有 减 磨合 金 ,并 开设 油 
槽 ,润滑 油 来 自 十 字 头 。 双 滑 块 结构 的 特点 是 :无 论 是 正 转 或 反 转 ,膨胀 行程 或 压缩 行程 , 滑 
块 的 承 压 面 都 是 一 样 的 ,工作 平稳 可 靠 ;同时 ,由 于 滑 块 布置 在 十 字 头 的 两 侧 , 曲 柄 箱 中 的 连 
杆 运动 平面 上 没有 障碍 ,有 较 大 的 空间 便于 维修 和 拆 装 。 但 由 于 工作 时 应 保证 四 个 滑动 面 都 
与 气缸 中 心 线 平行 ,因此 ,对 制造 ,安装 和 校 中 的 要 求 较 高 。 此 外 , 滑 块 和 十 字 头 的 质量 较 大 。 

图 2- 33(b) 所 示 为 单 滑 块 结构 。 它 只 有 一 块 滑 块 ,用 螺钉 紧 固 在 十 字 头 本 体 上 。 滑 块 
的 正面 与 机 架 上 的 正 转 导 板 相配 ,背面 有 两 条 面积 较 小 的 反 转 工作 面 与 反 转 导 板 相配 。 因 
此 ,所 有 的 滑 块 和 导 板 均 布置 在 同一 侧 。 其 主要 特点 是 :布置 较 紧凑 , 受 力也 较 合理 ( 正 转 时 
受 力 大 , 承 压 面 也 大 ; 反 转 时 受 力 小 ,工作 时 间 短 , 承 压 面 也 小 些 )。 但 由 于 导 板 和 滑 块 占据 
连 杆 摆动 的 平面 位 置 ,曲轴 箱 空间 较 小 ,因此 ,给 维修 和 拆 装 带 来 不 便 。 此 外 , 滑 块 的 布置 和 
柴油 机 的 转向 有 关 , 如 不 更 改 设计 ,就 不 能 同时 适应 左右 机 的 要 求 。 

图 2-33(c) 为 圆 简 形 滑 块 结构 。 在 有 的 柴油 机 中 ,活塞 杆 下 端 囊 联 一 个 扫 气 泵 活塞 兼 
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作 十 字 头 之 用 。 虽 然 易 于 通过 机 械 加 工 来 保证 工作 气缸 和 简 形 导 板 的 对 中 ,但 由 于 简 形 导 
板 要 布置 在 连 杆 摆动 平面 上 ,而 且 前 后 都 有 ,因而 使 柴油 机 其 他 部 件 的 布置 维修 和 拆 装 都 很 
不 方便 。 因 此 ,这 种 结构 一 般 仅 适用 于 特殊 情况 下 ,如 ESDZ30/55 型 柴油 机 。 

图 2-34 是 RTA 型 柴油 机 十 字 头 和 导 板 ,在 滑 块 和 导 板 的 工作 平面 和 十 字 头 销 滑动 配 
合 的 内 孔 表面 以 及 与 小 导 板 相 接触 的 工作 表面 上 都 浇 铸 有 白 合金 。 滑 块 在 十 字 头 销 上 的 位 
置 由 止 动 盖 板 6 限定 ,在 导 板 上 的 位 置 由 小 导 板 3 限定 。 显 然 ,改变 导 板 背 面 的 垫 片 可 以 调 
整 十 字 头 (或 活塞 ) 的 横向 间隙 与 位 置 ,改变 小 导 板 3 的 垫 片 , 可 以 调整 十 字 头 (或 活塞 ) 的 纵 
向 间隙 与 位 置 。 

十 字 头 组 件 轴承 及 导 板 的 润滑 油 供应 方法 , 目前 大 多 数 是 用 专用 油泵 将 高 压 润滑 油 由 
套 管 或 贸 链 机 构 送 入 十 字 头 销 轴 向 中 心 孔道 ,用 以 润滑 十 字 头 轴承 、 滑 块 , 导 板 , 并 通过 连 杆 
的 中 心 孔 向 连 杆 大 端 轴承 供给 润滑 油 。 也 有 的 是 由 连 杆 大 端 上 行 至 小 端的 压力 润滑 油 , 先 
润滑 十 字 头 轴承 再 润滑 滑 块 导 板 摩 擦 面 。 

十 字 头 轴承 图 2 - 31 所 示 的 两 种 结构 型 式 。 图 2 - 31(a) 所 示 为 分 开支 承 式 ,图 
2- 31(b) 为 全 宽 连续 支承 式 。 后 者 十 字 头 销 直 径 大 ,轴承 承 压 面积 大 ,十 字 头 销 变形 小 , 工 
作 可 靠 ,采用 日 益 广泛 。 在 分 开支 承 式 的 十 字 头 轴承 中 ,采用 自 整 位 轴承 较 多 。 自 整 位 轴承 
原理 示意 图 如 图 2- 35 所 示 。 











图 2-34 十 字 头 导 板 
1 一 连 杆 小 端 轴承 ;2 一 十 字 头 销 ;3 一 小 导 板 ; 
4 一 贯穿 螺栓 ;5 一 正 车 导 板 ;6 一 止 动 盖 板 ; 
7 一 潮 块 38 一 机 架 ;9 一 导 板 固定 螺钉 ; 
10 一 倒车 导 板 ;11 一 连 杆 小 端 轴瓦 ;12 一 活塞 杆 插入 孔 





图 2-35 自 整 位 轴承 示意 图 


图 2- 35(a) 表 示 连 杆 小 端 采用 分 开支 承 轴承 座 时 ,在 气体 爆发 压力 下 ,十字 头 销 的 变 
形 与 连 杆 小 端 轴承 座 变 形 不 一 致 。 使 得 两 轴承 内 侧 边缘 出 现 局 部 负荷 峰值 而 极 易 破坏 。 图 
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2-35(b) 为 自 整 位 轴承 示意 图 。 两 轴承 座 均 为 不 对 称 的 工 字形 ,其 轴承 座 面 的 中 心 线 W 与 
腹 板 中 心 S 向 内 侧 偏离 一 个 距离 。 在 气体 爆发 压力 下 , 工 字形 轴承 座 能 自动 适应 连 杆 小 
端 及 十 字 头 销 的 变形 ,使 轴承 支承 面 的 负荷 能 均匀 分 布 。 在 检修 时 应 对 图 2 - 35(a) 轴 承 内 
侧 稍 多 拂 刮 些 ,可 减轻 变形 后 的 负荷 不 均 的 程度 。 


第 四 节 连 杆 组 件 


一 、 连 杆 组 件 的 功用 、 工 作 条 件 及 要 求 


连 杆 组 件 的 组 成 如 图 2 - 36 所 示 。 它 主要 由 连 杆 本 
体 、 连 杆 盖 、 连 杆 螺栓 和 大 、 小 端 轴承 等 组 成 。 连 杆 小 端 
轴承 与 活塞 销 (或 十 字 头 销 ) 滑 动 配合 。 大 端 轴承 与 曲轴 
的 曲柄 销 颈 配 合 , 形 成 曲柄 连 杆 机 构 ,将 活塞 的 直线 运动 
转换 为 曲轴 的 回转 运动 。 工 作 中 活塞 顶 面 所 受气 体 压 力 
由 连 杆 传 给 曲轴 ,将 往复 机 械 功 变 为 曲轴 转动 转 矩 。 连 
杆 运动 形式 因此 也 十 分 复杂 :小 端 作 直线 运动 ,大 端 作 回 
转运 动 , 杆 身 作 平面 运动 ,其 杆 身 中心 不 断 相对 气缸 中 心 
左右 摆动 。 

气体 爆发 力 和 活塞 连 杆 小 端 等 往复 运动 惯性 力 都 由 
连 杆 承受 传递。 这 些 力 周 期 性 变 循环 冲击 载荷 ,对 连 杆 
形成 疲劳 损害 。 产 生 的 应 力 性 质 因 机 型 而 异 , 二 冲程 连 
杆 始终 受 压 应 力作 用 ,四 冲程 机 连 杆 在 排 气 冲程 上 死 点 
附近 受 拉 应 力作 用 ,而 其 他 时 刻 则 受 压 应 力作 用 。 连 杆 
大 小 端 轴承 与 活塞 销 (或 十 字 头 销 ) 及 曲柄 销 产生 摩擦 麻 
损 。 受 压缩 载荷 时 连 杆 会 产生 纵向 弯曲 。 在 连 杆 摆动 平 
面 (柴油 机 的 横向 ) 内 的 弯曲 比 另 一 方向 的 弯曲 要 大 些 。 
此 外 由 于 连 杆 左右 摆动 角速度 周期 变化 以 及 产生 的 摆动 
惯性 力矩 都 增加 连 杆 纵向 弯曲 的 程度 。 

为 适应 受 力 复杂 和 运动 复杂 的 恶劣 工作 条 件 。 连 杆 
组 件 必须 具备 足够 的 刚度 和 抗 冲击 疲劳 强度 ,同时 尽 可 
能 质量 轻 , 连 杆 轴承 应 耐 磨 可 靠 , 连 杆 螺栓 应 有 较 高 疲劳 
强度 和 连接 可 靠 。 为 此 连 杆 都 用 优质 钢材 模 锻 后 加 工 制 











造 ,材料 有 35" ,45" ,35CrMn 或 40Cr 等 ,并 采用 正 火 或 调 图 2-36 连 杆 组 件 

质 等 热处理 。 1 一 小 端 轴 套 ;2 一 小 端 ;3 一 杆 身 ;4 一 大 端 轴 
2 承 座 ;5 一 连 杆 螺栓 ;6 一 大 端 上 轴瓦 ;7 一 大 
二 ` 连 杆 组 件 的 结构 六 下 轴瓦 ;8 一 大 六 轴承 盖 
(一 ) 简 形 活塞 式 柴油 机 的 连 杆 
1. 连 杆 杆 身 


连 杆 杆 身 截面 形状 如 图 2- 37 所 示 。 图 2- 37(a),(b) 由 自由 锻造 毛坯 制 成 的 圆柱 形 截 
面 杆 身 ,主要 用 于 中 型 或 小 批量 生产 的 柴油 机 中 ,具有 质量 大 和 材料 利用 不 合理 的 缺点 。 矩 
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形 截面 比 上 述 者 稍 好 。 工 字形 截面 在 其 摆动 的 平面 内 有 较 大 的 截面 惯性 矩 , 质 量 小 ,材料 利 
用 合理 ,通常 采用 模 锻 毛 坯 ,适用 于 大 批量 生产 的 中 、 高 速 柴油 机 。 


(a) (b) (c) 


图 2-37 连 杆 杆 身 截面 形状 





区 


(d) (e) 


| 


为 使 应 力 分 布 均匀 , 连 杆 杆 身 应 
当 从 小 端 到 大 端 逐 渐 加 粗 , 如 图 
2- 38 所 示 。 为 了 避免 应 力 集中 , 杆 身 
与 大 、 小 端的 过 渡 处 应 当 尽量 平缓 。 
连 杆 杆 身 中 常 钻 有 油 孔 ,作为 把 润滑 
油 从 大 端 输送 到 小 端 ,润滑 连 杆 小 端 
轴承 和 冷却 活塞 的 通道 。 

2. 连 杆 小 端 

连 杆 小 端 是 活塞 销 的 轴承 ,小 端 
和 孔 内 压 人 锡 青 铜 衬 套 或 涪 有 轴承 合金 
的 卷 制 衬 套 。 

连 杆 小 端的 主要 结构 形式 如 图 
2-39 所 示 。 圆 柱 形 连 杆 小 端 (图 (a)) 
用 于 工 字形 杆 身 由 模 锻 而 成 ,球形 连 
杆 小 端 (图 (b)) 用 于 圆 形 杆 身 由 自由 
锻造 毛坯 车 前 加 工 成 形 。 由 于 四 冲程 
柴油 机 的 连 杆 小 端 上 部 要 承受 往复 惯 
性 力 的 拉 伸 作用 ,因此 ,用 偏心 圆 弧 图 2-38 柴油 机 连 杆 

(图 (e)) 来 增加 顶部 中 央 截 面 抗 弯 能 

力 的 结构 。 图 (d) 和 (e) 是 采用 锥 形 或 阶梯 形 活塞 销 座 时 相 适 应 的 连 杆 小 端 结构 形式 ,其 连 
杆 小 端 下 部 主要 承 压 面 被 增 大 。 

在 二 冲程 柴油 机 中 ,由 于 连 杆 所 受气 体 压 力 与 往复 惯性 力 的 合力 的 方向 保持 不 变 ,轴承 
间隙 没有 更 换 方向 的 机 会 ,因此 ,其 连 杆 小 端 衬 套 内 表面 制 有 许多 布 油槽 (图 (f)) ,以 保证 轴 
承 内 有 充裕 的 润滑 油 。 二 冲程 柴油 机 也 有 采用 如 图 2 - 40 所 示 小 端 为 一 个 凸 缘 , 用 螺钉 与 
活塞 销 连接 的 形式 。 

3. 连 杆 大 端 

连 杆 大 端 是 曲柄 销 的 轴承 ,根据 拆 装 条 件 ,通常 都 是 制 成 上 .下 两 半 的 剖 分 式 结构 ,用 螺 
栓 连接 而 成 。 连 杆 大 端的 结构 形式 有 以 下 几 种 。 
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图 2-39 连 杆 小 端的 结构 形式 图 2-40 活塞 销 与 连 杆 
小 端 固定 连接 

(1) 船 用 连 杆 大 端 , 如 图 2- 41(a) 所 示 。 连 杆 大 端 与 杆 身分 开 , 由 凸 肩 定位 ,用 连 杆 螺栓 
紧 固 于 连 杆 杆 身 下 端 凸 缘 上 。 这 种 结构 可 以 通过 改变 杆 身 与 大 端 之 间 的 垫 片 厚 度 6, 调节 
连 杆 长 度 (大 ,小 端 中 心 距 ) ,以 保证 各 缸 压 缩 比 相同 。 在 大 端 轴承 采用 厚 壁 轴瓦 或 将 轴承 合 
金 直接 浇铸 在 大 端 孔 内 的 情况 下 ,大 端 轴承 分 界面 间 也 装 有 垫 片 ,调整 垫 片 的 厚度 6, ,可 在 

一 定 范围 内 调整 垂直 方向 的 轴承 间隙 。 因 其 尺寸 与 质量 大 ,多 用 于 中 ,大 型 柴油 机 中 。 
(2) 平 切口 连 杆 大 端 (车 用 式 大 端 ) ,如 图 2 - 41(b) 所 示 。 连 杆 大 端 分 为 两 半 ,前 分 面 与 
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图 2-41 船用 式 和 平 切口 式 连 杆 大 端 
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连 杆 中 心 线 垂直 ,上 半 部 分 与 连 杆 
杆 身 为 一 体 。 这 种 结构 质量 轻 ,加 
工 方便 ,曲柄 销 直径 与 气缸 直径 之 
比 在 0.72 以 下 。 常 用 于 中 、 小 型 
柴油 机 中 。 

简 形 活塞 式 柴 油 机 通常 是 连 
杆 与 活塞 预先 组 装 后 一 起 通过 气 
饶 装 入 柴油 机 内 ,因此 , 连 杆 大 端 
的 宽度 就 必须 小 于 气缸 直径 。 但 
是 , 随 着 柴油 机 强化 程度 的 不 断 提 
高 ,为 了 保证 曲轴 的 刚度 、 强 度 和 
连 杆 大 端 轴承 承 压 面积 足够 ,就 必 
须 增 大 曲柄 销 直 径 与 缸径 的 尺寸 
比例 ,这 又 必然 引起 连 杆 大 端 宽度 
增 大 。 在 保证 平 切口 连 杆 大 端 宽 
度 小 于 气缸 直径 的 前 提 下 , 如 图 
2- 41(b) 所 示 , 用 增加 连 杆 螺栓 数 
目 ,缩小 螺栓 直径 来 增 大 曲柄 销 直 
径 的 相对 尺寸 也 是 有 限度 的 。 

(3) 斜 切口 连 杆 大 端 , 如 图 
2- 42 所 示 。 采 用 斜 切口 连 杆 大 端 
即使 将 曲柄 销 直 径 增 大 到 气缸 直 
径 的 0.85 倍 ,仍然 可 以 保证 活塞 连 杆 组 通过 气缸 进行 装 拆 。 但 沿 剖 分 面 的 切 向 力 使 连 杆 螺 
栓 受 到 剪 切 。 为 了 使 连 杆 螺栓 不 受 剪 切 , 连 杆 大 端 必须 采用 能 够 承受 切 向 力 的 定位 方式 。 
图 2- 42(a) 为 止 口 定位 ,简单 但 可 靠 性 差 。 图 2 - 42(b) 为 135 柴油 机 采用 的 销 套 , 钢 质 销 套 
与 连 杆 盖 过 至 配合 ,其 结构 简单 ,承受 前 力 有 限 。 图 2 - 42(e) 为 锯齿 定位 是 目前 应 用 最 多 
的 一 种 定位 方式 , 它 有 较 多 的 抗 剪 切 断面 , 抗 剪 切 能 力 强 ,其 定位 可 靠 ,尺寸 紧凑 ,但 必须 保 
证 有 足够 高 的 齿 形 精 度 和 贴 合 度 。 加 工 精度 高 ,应 用 较为 广泛 。 图 2 - 42(d) 为 舌 桦 定位 ， 
舌 桦 具有 较 大 的 抗 剪 切 能 力 ,但 它 要 求 接合 面 有 较 高 的 贴 合 度 。 这 种 定位 方式 多 用 于 中 小 
型 柴油 机 中 。 

4. 连 杆 轴瓦 

连 杆 大 端 轴承 常用 薄 壁 轴瓦 ,个 别 的 也 有 厚 壁 轴瓦 或 将 轴承 合金 直接 浇铸 在 船用 式 连 
杆 大 端的 内 表面 。 

厚 壁 轴瓦 由 低 碳 钢 或 青铜 制 成 瓦 背 , 在 其 内 表面 上 浇铸 一 定 的 减 磨合 金 所 组 成 。 轴 承 
合金 , 厚 壁 轴瓦 的 厚度 1 与 轴承 直径 D 的 比值 :/D 在 0.065 以 上 , 壁 厚 在 6~ 10 mm 以 上 ,大 
型 低速 机 的 轴瓦 壁 厚 可 达 20 ~ 50 mm, 其 中 合金 层 厚度 为 3~6 mm。 厚 壁 瓦 刚性 好 ,对 轴承 
座 的 加 工 精度 要 求 低 。 使 用 时 ,必须 经 过 拂 刊 并 用 垫 片 调整 轴承 间隙 。 由 于 厚度 不 均 或 冷 
却 不 匀 的 情况 , 易 引 起 疲劳 损坏 。 

薄 壁 轴瓦 通常 由 浇铸 或 轧 制 轴承 合金 的 钢 带 制 成 ,其 i/D 仅 在 0.02 ~ 0.065 之 间 。 壁 
厚 为 3~6 mm 时 ,合金 层 厚度 为 0.5 ~ 1.0 mm; 壁 厚 为 0.8 ~ 3 mm 时 ,合金 层 厚度 为 0.25 ~ 








图 2-42 和 斜 切 口 连 杆 大 端 
《a) 止 口 定位 ;(b) 销 套 定位 ;(e) 锯 齿 定位 ;(d) 舌 桦 定位 
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0.75 mm。 轴 瓦 安装 时 ,上 、 下 轴瓦 之 间 没 有 调整 垫 片 , 也 不 允许 拂 刮 ,要 求 轴 承 座 与 轴 颈 有 
较 高 的 加 工 精度 ,轴瓦 损坏 后 应 予 换 新 。 薄 壁 瓦 与 轴承 座 有 一 定 的 过 盈 量 ,以 过 盈 配 合 来 保 
证 散热 和 防止 相对 移动 , 瓦 口 不 可 挫 削 ,否则 会 造成 轴瓦 松动 。 薄 壁 轴瓦 尺寸 小 ,质量 轻 ,加 
工 精度 高 ,造价 低 , 互 换 性 好 ,最 突出 的 优点 是 耐 疲劳 强度 高 ,所 以 新 型 低速 机 的 十 字 头 轴 
承 . 连 杆 大 端 轴承 及 部 分 机 型 的 主轴 承 均 有 采用 薄 壁 轴瓦 的 趋势 。 

常用 的 轴承 合金 有 白 合金 . 锡 铝 合金 和 铜 铅 合金 。 白 合金 具有 较 好 的 表面 性 能 ( 抗 咬合 
性 , 嵌 藏 性 和 顺应 性 等 ) . 耐 腐蚀 和 耐 磨 性 能 ,而 疲劳 强度 较 低 ; 锡 铝 合金 具有 良好 的 机 械 性 
能 、 耐 腐蚀 和 耐 磨 性 能 ,但 表面 性 能 较 差 ; 铜 铅 合金 也 具有 良好 的 机 械 性 能 和 耐 磨 性 能 ,但 表 
面 性 能 和 耐 腐蚀 性 较 差 。 

一 般 凡 属 机 械 性 能 好 的 轴承 合金 ,其 表面 性 能 就 较 差 。 因 此 ,为 了 提高 轴瓦 的 强度 和 表 
面 性 能 以 适应 高 速 大 功率 和 强 载 发 动机 的 要 求 , 目 前 已 在 中 、 高 速 柴油 机 上 广泛 采用 三 层 合 
金 轴瓦 。 所 谓 的 “三 层 合金 "轴瓦 通常 在 轴承 合金 表面 上 再 镀 一 层 极 薄 (0.02 ~ 0.04 mm) 的 
由 铅 . 锡 、 钢 、 钛 等 组 成 的 软 金属 。 软 金属 的 主要 作用 是 提高 轴瓦 表面 的 磨合 性 能 ,延长 其 使 
用 寿命 。 三 层 合金 轴承 表面 不 能 用 布 重 擦 ,以 免 损坏 很 薄 的 镀层 。 

在 大 多 数 中 小 型 柴油 机 中 , 连 杆 中 润滑 油 都 是 由 曲轴 主轴 径 油 孔 的 压力 油 经 曲柄 辟 油 
孔 到 曲柄 销 油 孔 ,一 部 分 润滑 大 端 轴承 , 另 一 部 分 滑 油 再 沿 连 杆 中 心 油 孔 或 男 附 设 油管 润滑 
连 杆 小 端 。 连 杆 大 端 上 轴承 的 出 油 孔 都 偏离 垂直 中 心 线 方向 ,甚至 开 在 水 平 两 侧 ,以 保证 主 
轴承 的 承 压 面 完整 。 





(二 ) 十 字 头 式 柴油 机 连 杆 9 
大 型 低速 十 字 头 式 柴油 机 连 杆 ， ES 
其 运动 速度 较 低 , 惯 性 力 较 小 ,由 于 其 
尺寸 和 质量 大 ,为 便于 加 工 , 杆 身 通常 A 
做 成 圆 形 中空 截 面 。 连 杆 大 端 采用 船 


用 式 或 平 切口 式 两 种 方式 。 6: 
图 2-43 所 示 RTA-T-B 型 柴 


油 机 连 杆 。 小 端 为 十 字 头 端 ,由 轴承 省 5 
盖 3、 轴 承 座 \ 注 壁 轴瓦 8 以 及 螺栓 等 < 
组 装 而 成 。 大 、 小 端 螺栓 2 和 7 都 是 
紧 配 螺栓 ,以 保证 轴承 盖 , 轴 承 座 和 杆 & 
9 


身 之 间 正 确 而 紧 固 地 配合 。 各 轴承 盖 


与 轴承 座 间 以 及 轴承 座 与 杆 身 间 都 由 

”定位 销 定位 。 在 大 小 端 轴承 中 ,小 端 
轴承 座 上 设 薄 壁 轴瓦 以 提高 耐 疲劳 性 图 2-43 RTA-T-B 型 柴油 机 连 杆 构造 
能 。 大 端 轴承 没有 轴 衬 , 白 合金 直接 1,6 一 连 村 螺栓 螺母 ;2,7 一 连 杆 絮 栓 :3 一 小 端 轴承 盖 ; 
浇铸 在 轴承 盖 和 轴承 座 上 ,这 种 结构 4,8 一 薄 辟 轴瓦 ;5 一 连 杆 杆 身 ;9 一 大 端 轴承 盖 


可 以 增 大 轴 颈 并 利于 轴承 散热 。 为 了 使 白 合金 结合 牢固 ,在 浇铸 白 合金 处 都 开 有 燕尾 模 。 
连 杆 螺栓 为 柔性 螺栓 ,有 较 高 的 疲劳 强度 ,用 专用 液压 拉 伸 工 具 上 紧 螺栓 。 安 装 液压 拉 伸 工 
具 用 的 螺纹 部 分 平时 用 外 单 加 以 保护 ,外 单 还 用 来 防止 螺母 松动 。 

大 小 端 与 主 杆 的 连接 方式 有 三 种 : 1 

(1) 大 小 端 与 杆 身 完全 分 开 制 造 ,大 端 轴承 与 杆 身 间 有 友 片 可 调整 压缩 比 ， 如 图 2- 44 
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所 示 。 

(2) 小 端 轴承 座 与 主 杆 锻 成 一 体 ,大 端 与 主 
杆 分 开 制 造 , 大 端 轴承 与 杆 身 间 有 垫 片 可 调整 
压缩 比 ,结构 较 紧凑 , 杆 长 可 缩短 ,适合 于 较 长 
冲程 机 型 。 

(3) 大 小 端 轴承 座 均 与 杆 身 锻 成 一 体 , 连 杆 
最 短 ,适合 于 超 长 冲程 机 型 ,以 降低 柴油 机 高 
度 , 如 MAN B&W L MC/MCE 型 柴油 机 的 连 
杆 。 由 于 连 杆 结构 紧凑 ,长 度 缩短 ,也 增 大 了 十 
字 头 轴承 的 摆动 角 , 使 轴承 的 润滑 条 件 得 到 了 
改善 , 它 的 承载 能 力 和 工作 可 靠 性 都 明显 提高 。 
但 不 能 用 上 述 方法 调整 压缩 比 ,一 般 可 在 活塞 
杆 与 十 字 头 销 之 间 增 减 垫 片 来 调整 压缩 比 。 

大 型 低速 十 字 头 式 二 冲程 柴油 机 大 端 轴承 
的 润滑 油 是 从 十 字 头 销 经 连 杆 主 杆 中 心 孔 而 
来 ,优点 是 不 必 在 曲轴 颈 上 钻 油 孔 。 有 些 老 机 
型 其 大 端 轴承 的 滑 油 经 过 曲轴 内 部 的 钻 孔 来 自 
主轴 承 , 一 部 分 滑 油 润滑 大 端 轴承 , 另 一 部 分 滑 





本 图 2-44 十 字 头 式 柴 油 机 连 杆 

油 则 经 过 连 杆 中 心 孔 上 至 十 字 头 轴承 。 1 一 主 焊 ;2 一 小 端 下 轴承 ;3 一 小 端 上 轴承 ; 
一 4 一 大 端 上 轴承 ;5 一 大 端 下 轴承 ;6 一 螺栓 
三 \V 型 柴油 机 连 杆 7,8 一 要 片 ;9 一 螺 帆 ;10 一 压 盖 ;11 一 调整 热 片 


V 型 柴油 机 中 两 列 气缸 共用 一 根 曲轴 ,每 
一 曲轴 柄 销 上 安装 两 根 连 杆 。V 型 柴油 机 的 连 杆 有 以 下 三 种 形式 。 

1. 并 列 式 连 杆 

V 型 柴油 机 的 并 列 式 连 杆 的 结构 与 普通 单列 式 柴油 机 的 连 杆 基本 相同 。 每 一 排 气缸 的 
两 根 相 同 的 连 杆 , 并 列 地 安装 在 同一 个 曲柄 销 上 。 

2. 主 副 连 杆 

主 副 连 杆 如 图 2- 45 所 示 , 主 连 杆 直接 安装 在 曲柄 销 上 , 副 连 杆 则 利用 连接 销 ( 称 副 连 杆 
销 ) 旁 接 于 主 连 杆 上 。 主 、 副 连 杆 的 结构 完全 不 同 , 副 连 杆 的 下 端 中 心 线 也 不 与 曲柄 销 同心 。 

3. 叉 骑 式 连 杆 

叉 骑 式 连 杆 如 图 2- 46 所 示 , 中 央 连 杆 2 的 大 端 插 在 叉 形 连 杆 1 的 中 央 。 叉 形 连 杆 大 
端 采用 特殊 的 厚 壁 轴瓦 3, 内 表面 浇铸 有 铜 铅 合金 ,外 表面 中 部 镀铬 硬化 ,充当 中 央 连 杆 的 
“ 轴 颈 " ,中 央 连 杆 大 端 内 采用 普通 的 沙 壁 轴瓦 。 过 去 也 有 在 又 形 连 杆 大 端 厚 壁 轴瓦 的 内 、 外 
表面 都 浇铸 轴 承 合金 ,中 央 连 杆 大 端 内 不 再 另 装 轴瓦 。 

上 述 三 种 形式 中 ,并 列 连 杆 最 简单 ,两 列 气缸 的 连 杆 结构 和 工作 情况 相同 ,但 是 每 排 两 
只 气缸 的 中 心 线 必须 前 后 错开 ,导致 柴油 机 长 度 增 加 ,而 且 连 杆 大 端 轴瓦 载荷 也 最 大 。 另 外 
两 种 形式 连 杆 无 此 缺点 。 主 副 连 杆 中 的 主 连 杆 大 端 具有 较 大 的 刚度 ,其 轴承 的 工作 较 可 靠 ， 
但 副 连 杆 销 的 载荷 较 高 ; 主 副 连 杆 两 列 气缸 的 活塞 行程 和 运动 规律 也 不 相同 。 又 形 连 杆 大 
端 刚度 较 差 ,加 工 制造 也 比较 麻烦 。 
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四 、 连 杆 螺栓 


连 杆 螺栓 是 连接 连 杆 大 端 和 连 杆 盖 的 承载 
较 高 的 重要 连接 螺栓 。 

连 杆 螺栓 要 受到 装配 时 预 紧 力 的 作用 。 预 
紧 力 应 保证 各 剖 分 面 之 间 紧 密 贴 合 ,使 它们 在 
最 大 往复 惯性 力 等 的 拉 伸 作用 下 也 不 致 分 离 ， 
因此 , 预 紧 力 要 远 远 超过 最 大 往复 惯性 力 。 此 
外 ,四 冲程 柴油 机 的 连 杆 螺栓 还 要 受到 往复 惯 
性 力 的 拉 伸 载荷 。 

连 杆 螺栓 一 旦 断裂 损坏 必 将 产生 机 虎 的 严 
重 事故 。 因 此 ,必须 在 材料 选用 、 结 构 设计 、 加 
工 工艺 和 装配 质量 以 及 维护 管理 等 各 个 方面 来 
保证 连 杆 螺栓 的 工作 可 靠 性 。 

连 杆 螺栓 通常 是 采用 优质 合金 钢材 料 ,只 
是 在 低速 柴油 机 中 才 用 优质 碳 钢材 料 。 

连 杆 螺栓 的 结构 形式 如 图 2- 47 所 示 。 图 中 
2- 47(a),(b) 是 用 于 船用 式 连 杆 大 端的 连 杆 螺栓 ， 
杆 身上 有 两 段 定 位 凸 肩 。 图 2- 47(e) ~ (e) 为 中 、 
高 速 柴油 机 常用 的 连 杆 螺栓 和 螺钉 。 为 了 减 小 连 
杆 螺 栓 所 受 交 变 应 力 幅 ,提高 连 杆 螺栓 的 疲劳 强 
度 , 连 杆 螺栓 都 采用 和 柔性 结构 , 即 适当 增加 螺栓 长 
度 , 减 小 螺栓 杆 部 的 直径 以 增加 螺栓 的 柔 度 。 在 图 2_ 45 主 副 连 杆 式 连 杆 
螺栓 截面 变化 处 以 及 根部 都 承 采用 足够 大 的 过 渡 1,4,8 一 螺栓 ;2 一 定位 销 ;3 一 大 映 轴 承 体 ;5 一 主 连 杆 ; 
圆 弧 半径 和 较 小 的 表面 粗糙 度 值 ,以 改善 应 力 集 6,10- 套 简 :7 一 副 连 杆 :9 一 副 连 杆 销 ;1 一 大 端 轴瓦 ; 
中 情况 。 将 螺栓 和 螺母 的 头 几 牙 倒 锥 ,使 螺纹 载 2 大风 负 条 关 
荷 分 布 趋 于 均匀 ,螺栓 头 和 螺母 的 支承 平面 都 与 螺纹 中 心 垂直 ,以 减 小 附加 弯曲 应 力 。 


© ee 
EP = 
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图 2-46 叉 骑 式 连 杆 图 2-47 连 杆 螺栓 的 结构 形式 
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在 上 紧 螺母 时 为 防止 螺栓 转动 ,应 有 防止 螺栓 转动 的 结构 措施 ;螺栓 旋 紧 后 ,还 应 有 锁 
紧 措施 。 

连 杆 螺栓 的 预 紧 力 过 大 ,或 者 各 螺栓 的 预 紧 力 不 均 ,都 可 能 降低 它 的 工作 可 靠 性 。 因 
此 , 连 杆 螺栓 的 预 紧 力 、 紧 固 方法 和 步骤 都 应 按 制造 厂 的 规定 进行 。 如 发 现 连 杆 螺栓 有 损 
伤 裂纹 或 残余 伸 长 量 超过 规定 值 , 都 必须 及 时 更 换 。 


第 五 节 曲轴 组 件 


曲轴 组 件 包括 曲轴 、 飞 轮 等 ， 
如 图 2 - 48 所 示 。 曲 轴 总 体 构造 
由 中 间 的 若干 单位 曲柄 ( 曲 拐 ) 和 
自由 端 及 飞轮 端 组 成 。 单 位 曲柄 
是 组 成 曲轴 的 基本 部 分 ,是 每 一 气 
缸 所 对 应 的 曲轴 部 分 ,由 主轴 颈 1、 
曲柄 臂 2 和 曲柄 销 3 所 组 成 ,有 的 
还 在 曲柄 臂 上 装 有 平衡 重 块 。 自 
由 端 通常 设 有 驱动 柴油 机 各 种 畏 加 交心 、 放 坟 扩 相 
助 设备 的 驱动 齿轮 。 飞 轮 端 设 有 1 一 主轴 颈 ;2 一 曲柄 艾 ;3 一 曲柄 销 
连接 法 兰 与 飞轮 及 输出 轴 相 连 对 
外 输出 功率 。 


一 、 有 曲轴 组 件 功用 、 工 作 条 件 和 要 求 


1. 功 用 

曲轴 的 主要 作用 是 :将 活塞 往复 运动 通过 连 杆 变 成 回转 运动 ;汇集 各 缸 所 做 的 功 ,并 以 
转 矩 形式 向 外 输出 ;带动 柴油 机 附属 设备 ,如 柴油 机 的 气 赣 喷 油泵 :启动 空气 分 配器 等 有 定 
时 要 求 的 设备 都 是 由 曲轴 上 的 定时 齿轮 (或 链 轮 ) 传 动 的 凸轮 轴 来 驱动 的 。 此 外 ,中 小 型 柴 
油 机 的 曲轴 还 带动 自身 所 需 的 辅助 设备 如 滑 油泵 ,输送 泵 冷却 水 泵 等 。 

2. 工 作 条 件 

曲轴 的 工作 条 件 极 为 复杂 ,也 很 苛刻 。 这 主要 表现 在 以 下 几 个 方面 。 

(1) 受 力 复杂 。 曲 轴 在 工作 中 承受 着 各 缸 交 变 的 气体 力 、 往 复 惯性 力 和 离心 力 以 及 它们 
所 产生 的 弯 矩 和 扭矩 ,使 曲轴 产生 很 大 的 夺 
曲 和 扭转 应 力 , 且 均 为 疲劳 应 力 。 

(2) 应 力 集中 严重 。 由 于 曲轴 形状 复 
杂 , 沿 轴线 方向 截面 变化 急 又 ,使 曲轴 内 部 
应 力 分 布 极 不 均匀 ,以 致 在 曲柄 臂 和 轴 颈 的 
过 渡 贺 角 处 及 润滑 油 孔 周围 产生 严重 的 应 
力 集中 现象 ,其 中 以 曲柄 臂 与 曲柄 销 的 过 渡 
圆 角 处 最 为 危险 ,如 图 2 - 49 所 示 。 这 些 应 
力 集中 往往 是 疲劳 裂纹 源 。 

(3) 附 加 应 力 很 大 。 曲 轴 细 长 ,刚性 很 图 2- 多 向 轴 应 力 集 中 
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差 ,是 一 个 弹性 体 , 它 在 各 种 力 的 作用 下 会 产生 扭转 振动 .横向 振动 和 纵向 振动 。 当 曲轴 的 
自 振 频 率 较 低 时 ,在 发 动机 工作 范围 内 可 能 出 现 共振 ,从 而 使 振幅 大 大 增加 ,产生 很 大 的 附 
加 应 力 。 

(4) 轴 颈 遭 受 磨损 。 曲 轴 各 轴 颈 与 轴承 间 的 摩擦 表面 的 比 压 大 ,相对 摩擦 速度 高 ,加 上 
轴 颈 负荷 周期 变化 的 冲击 性 , 故 不 容易 形成 良好 的 液体 摩擦 条 件 , 从 而 使 轴 颈 产生 较 严重 的 
磨损 。 特 别 是 在 润滑 不 良机 座 或 船体 变形 .轴承 间隙 不 当 、 超 负荷 运转 或 频繁 启动 发 动机 
时 , 轴 绒 的 磨损 会 明显 加 剧 。 

3. 对 曲轴 的 技术 要 求 

曲轴 本 身 形状 复杂 ,技术 要 求 高 ,加 工 制造 成 本 高 , 约 占 柴油 机 总 造价 的 20% 左右 , 因 
此 是 柴油 机 中 最 昂贵 的 部 件 。 曲 轴 技 术 状 态 的 好 坏 不 仅 直接 决定 柴油 机 自身 的 工作 好 坏 ， 
还 会 影响 动力 的 正常 输出 ,甚至 威胁 到 全 船 的 安全 ,所 以 对 曲轴 要 求 非常 严格 。 对 曲轴 的 主 
要 要 求 是 :疲劳 强度 高 ,工作 安全 可 靠 ;有 足够 的 刚性 ,工作 时 变形 小 ,使 轴承 负荷 均匀 ;有 足 
够 的 轴 颈 承 压 面积 ,以 保证 较 低 的 轴承 比 压 ;曲轴 的 轴 颈 要 有 良好 的 耐 磨 性 能 ,并 允许 多 次 
车 前 修复 ;具有 合理 的 曲柄 排列 和 发 火 顺 序 ,以 减 小 曲轴 的 负荷 ,使 柴油 机 运转 平稳 ,并 改善 
轴 系 的 振动 情况 。 以 上 这 些 是 互相 关联 的 ,有 些 又 是 相互 矛盾 的 ,要 权衡 利弊 妥善 解决 。 

曲轴 的 常用 材料 有 优质 碳 钢 、 合 金 钢 和 球墨 铸铁 。 一 般 柴油 机 的 曲轴 常用 优质 碳 钢 制 
造 , 只 有 中 \ 高 速 强 载 柴油 机 的 曲轴 才 采 用 合金 钢 制 造 ,球墨 铸铁 一 般 用 于 强化 程度 不 太 高 
的 中 高 速 柴油 机 上 。 

为 了 适应 船舶 海上 运输 安全 的 需要 ,保证 船舶 具备 安全 航行 的 技术 条 件 ,我 国 船 级 社 制 
定 的 《 钢 质 海 船 人 级 与 建造 规范 》(1996 年 ), 从 强度 的 观点 ,对 曲轴 的 材料 ,尺寸 .扭转 振动 
作 了 一 系列 规定 。 船 舶 柴油 机 的 建造 必须 遵守 这 些 规定 。 


二 、 曲 轴 结 构 


1. 曲 轴 的 类 型 

柴油 机 曲轴 按 其 结构 特点 有 整体 式 、 套 合式 ,焊接 式 和 组 合式 四 种 类 型 。 

(1) 整 体式 曲轴 : 整 根 曲轴 由 整体 锻造 或 铸造 而 成 ,在 中 小 型 柴油 机 中 广泛 应 用 。 由 于 
大 型 锻造 设备 的 出 现 ,大 型 低速 柴油 机 也 有 采用 整体 式 曲 轴 。 

(2) 套 合式 曲轴 :有 半 套 合式 和 全 套 合式 两 种 ,常用 于 大 型 低速 柴油 机 中 。 半 套 合 式 如 
图 2- 50(a) 所 示 ,曲柄 销 和 曲柄 臂 制 成 一 体 , 主轴 颈 单独 制造 ,再 用 *“ 红 套 " 法 将 其 结合 成 整 
根 曲 轴 。 全 套 合式 曲轴 如 图 2 - 50(b) 所 示 ,主轴 有 颈 曲柄 销 以 及 曲柄 臂 都 是 单独 制造 ,然后 








图 2- 50 套 合式 曲轴 
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用 “ 红 套 "法 结合 成 整 根 曲轴 。 

(3) 爆 接 式 曲轴 :图 2-51 是 L- MC 型 柴油 机 的 焊接 式 曲轴 。 各 单位 曲轴 柄 在 主轴 颈 
中 央 部 位 通过 罕 缝 埋 弧 焊 , 连 成 一 整体 。 这 种 焊接 工艺 是 近代 曲轴 制造 工艺 中 一 个 重要 成 
就 。 它 不 仅 消除 了 大 件 锻造 的 困难 ,而 且 曲 柄 臂 不 必 因 套 合 工艺 需要 加 大 尺寸 ,所 以 质量 大 
幅度 降低 。 此 外 ,对 超 长 行程 十 字 头 式 柴油 机 ,焊接 式 曲轴 由 于 在 曲柄 臂 和 主轴 颈 及 曲柄 销 
之 间 的 连接 处 采用 车 人 式 圆 角 过 渡 , 圆 角 处 经 过 冷 滚 压 加 工 , 因 而 提高 了 疲劳 强度 ,能 使 连 
杆 长 度 得 以 缩短 ,从 而 使 发 动机 高 度 大 为 降低 。 





图 2-51 L-MC 型 柴油 机 焊接 式 曲 轴 
1 一 自由 端 法 兰 ;2 一 主动 链 轮 固定 法 兰 ;3 一 推力 环 ;4 一 飞轮 固定 法 兰 ; 
5 一 功率 输出 端 ;6 一 焊接 接 颖 ;7 一 曲柄 销 ;8 一 主轴 颈 


(4) 组 合式 曲轴 :有 分 段 式 和 
圆 盘 式 两 种 。 分 段 式 曲轴 是 将 缸 
数 较 多 ,曲轴 长 度 较 大 的 大 型 柴油 
机 曲轴 分 为 两 段 制造 ,用 法 兰 连 接 
成 整 根 曲轴 。 圆 盘 式 曲轴 如 图 
2- 52 所 示 , 是 将 主轴 颈 和 曲柄 臂 
合并 成 一 个 大 圆 盘 并 与 曲柄 销 制 
成 一 体 构成 一 个 单位 曲柄 ,然后 用 
螺栓 连接 成 整 根 曲 轴 。 常 用 于 采 
用 滚动 轴承 的 高 速 柴油 机 中 。 

2. 曲 轴 的 构造 

曲柄 销 与 主轴 颈 采用 空心 结构 ,可 以 减轻 曲轴 的 质量 ,改善 应 力 集中 情况 。 尤 其 是 采用 
空心 曲柄 销 还 可 以 减 小 曲轴 的 不 平衡 回转 质量 和 离心 力 。 

轴 肛 与 曲柄 辟 相 连接 的 过 渡 圆 角 处 截面 急剧 变化 ,成 为 应 力 集中 最 严重 、 曲 轴 强 度 最 注 
弱 的 部 位 。 因 此 ,过 渡 圆 角 处 应 采用 足够 大 的 过 渡 圆 弧 半 径 和 较 小 的 表面 粗糙 度 值 ,也 有 的 
采用 对 过 渡 圆 角 处 进行 深 压 等 强化 处 理 。 

常用 的 曲柄 臂 形状 如 图 2- 50、 图 2-53 和 图 2-54 所 示 。 图 2- 50 是 套 合式 曲轴 常用 





图 2-52 圆 盘 式 曲轴 
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(ec) (d) 
图 2-53 曲柄 臂 的 形状 


的 曲柄 臂 形 状 。 图 2- 53(a) ,(d) 的 多 角形 和 圆 形 曲 柄 臂 易 于 加 工 ,对 曲柄 臂 肩 部 斜 削 也 可 
减 小 曲轴 的 质量 和 离心 力 。 曲 柄 臂 在 弯曲 时 ,其 抗 弯 截 面 模 数 WW= 1/6bh? ,所 以 增加 曲柄 臂 
厚度 h 比 增 大 曲 臂 宽度 5 对 保证 曲柄 臂 抗 弯 强 度 更 为 有 效 。 

从 增加 曲轴 强度 ,刚度 和 减轻 曲轴 质量 的 角度 看 ,图 2 - 53(b),(e) 所 示 的 椭圆 形 曲柄 
辟 形 状 比 圆 形 曲柄 臂 更 为 合理 。 当 主轴 颈 和 曲柄 销 在 曲柄 上 发 生 重 全 时 ,可 使 截面 变化 得 
到 缓和 ,有 利于 缓和 应 力 集中 和 增强 曲轴 的 刚性 。 

平衡 重 块 与 曲柄 臂 的 连接 方式 较 多 ,图 2 - 50(b) 是 将 平衡 重 块 与 曲柄 臂 浇 铸 成 一 体 ， 
图 2- 34 是 将 平衡 重 块 单独 加 工 ,再 与 曲柄 臂 连接 的 几 种 方式 ,图 2 - 54(a) 的 连接 螺栓 要 承 
受 平衡 重 块 的 离心 力 的 拉 伸 作用 ;图 2 - 54(b),(e) 由 凸 肩 承受 平衡 重 块 的 离心 力 ,因而 连 
接 螺栓 受 力 小 ,工作 可 靠 ,但 其 加 工 比 较 麻 烦 。 








(a) (b) 
图 2- 54 平衡 块 与 曲柄 加 的 连接 方式 


3. 曲 轴 的 润滑 
多 数 简 形 活塞 式 柴油 机 用 于 润滑 曲轴 各 轴承 和 冷却 活塞 的 润滑 油 ,是 由 润滑 油 总 管 送 
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和 人 主轴 承 ,再 通过 曲轴 内 的 油 道 送 往 大 端 轴承 和 活塞 组 。 由 于 开 油 孔 时 会 增加 曲轴 的 应 力 
集中 ,因此 ,对 油 孔 的 位 置 要 合理 选择 ,使 其 对 轴 颈 的 削弱 最 小 。 为 了 减 小 应 力 集中 , 油 孔 应 
修 圆 并 抛光 。 

而 有 些 船 用 低速 柴油 机 ,曲柄 销 中 润滑 油 来 自 十 字 头 经 连 杆 中 心 孔 输入 到 连 杆 大 端 , 主 
轴 颈 的 滑 油 来 自主 油 道 从 主轴 承 盖 上 引入 的 ,因此 曲轴 上 没有 油 道 。 

曲轴 内 油 道 的 形式 如 图 2- 55 所 示 。 图 2- 55(a),(c) 是 直角 多 线 油 孔 ,两 轴 颈 上 的 径 
向 油 孔 几乎 垂直 于 曲柄 平面 ,处 于 曲轴 在 最 大 燃烧 压力 作用 下 弯曲 的 中 性 平面 ;同时 ,此 处 
也 是 曲柄 销 名 义 扭转 剪 切 应 力 的 最 小 处 ,因此 ,对 提高 曲轴 的 疲劳 强度 有 利 。 图 2- 55(b) 
是 倾斜 单线 油 孔 ,加 工 方便 ,但 斜 孔 在 轴承 颈 表面 上 形成 椭圆 孔 口 ,将 削弱 曲轴 的 疲劳 强度 ， 
而 且 混 人 润滑 油 中 的 杂质 会 流入 曲柄 销 轴承 引起 偏 磨 。 图 2 - 55(c) 利 用 曲轴 内 空 腔 作为 
润滑 油 通道 , 空 腔 的 两 端 必须 进行 密封 。 








(b) 


图 2-55 曲轴 内 的 油 道 


图 2 - 56 的 油 孔 形式 对 润滑 油 有 离心 净化 作用 ， 
可 防止 润滑 油 中 的 杂质 进入 曲柄 销 轴承 。 从 曲轴 强 
度 出 发 ,曲轴 油 孔 应 开设 在 对 曲轴 强度 削弱 为 最 小 的 
部 位 。 从 输送 足够 润滑 油 的 角度 , 主轴 颈 上 的 油 孔 应 
开设 在 轴 颈 负荷 较 大 的 部 位 ,以 保证 建立 起 足够 高 的 
润滑 油 压力 ;曲柄 销 上 的 油 孔 应 开设 在 轴 颈 负荷 较 小 
的 部 位 ,以 保证 有 足够 的 润滑 油 流量 。 

4. 曲 轴 的 轴 封 

为 了 防止 曲轴 前 后 两 端 轴 向 漏 油 , 在 前 后 端 设 有 
油封 装置 。 常 见 油封 装置 结构 如 图 2 - 57 所 示 。 图 2- 56 高 心 净化 的 油 孔 形式 
图 2-57(a) 为 填料 油封 ,用 具有 一 定 弹力 的 填料 (如 毛 息 ,石棉 绳 等 ) 装 人 机体 单 过 的 
梯形 截面 槽 内 与 前 后 端 主轴 颈 表面 紧密 贴 合 ,防止 滑 油 漏出 。 
图 2 - 57(b) 为 电 油 盘 式 并 带 骨架 式 橡胶 油封 的 密封 装置 , 甩 油 盘 与 曲轴 连接 在 一 起 ， 
位 于 单 壳 内 侧 , 当 润滑 油 落 到 甩 油 盘 与 曲轴 连接 的 圆 角 处 时 ,在 离心 力作 用 下 ,润滑 油 沿 甩 
油 盘 表面 向 外 缘 流 去 ,最 后 飞溅 回 到 曲轴 箱 中 。 
图 2- 57(e) 为 反 油 螺纹 式 并 配 有 甩 油 盘 的 密封 装置 ,在 与 机 体 单 壳 孔 相配 合 的 一 段 主 
轴 有 颈 表面 上 加 工 有 矩形 螺纹 槽 (或 单独 加 工 成 零件 套装 在 曲轴 上 ) ,螺纹 旋 向 应 与 曲轴 转向 
相反 ,螺纹 外 径 与 单 壳 孔 间隙 不 大 于 0.25 ~ 0.3 mm。 
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图 2-57 油封 装置 结构 
1 一 填料 油封 ;2 一 忆 油 盘 ;3 一 橡胶 油封 ;4 一 反 油 螺 纹 


三 、 曲 柄 的 排列 


各 单位 曲柄 在 曲轴 上 的 相互 位 置 叫 曲柄 排列 , 它 可 用 曲柄 圆 图 (曲轴 端 示 图 ) 表 示 。 从 
自由 端 向 飞轮 端 看 ,各 单位 曲柄 在 飞轮 端 平面 上 的 投影 叫 曲柄 排列 圆 图 。 曲 轴 的 曲柄 都 是 
以 气缸 的 号 数 命名 的 。 气 缸 的 排 号 有 两 种 方法 :一 种 是 从 自由 端 排 起 , 另 一 种 是 由 动力 输出 
端 排 起 。 我 国 和 大 部 分 国家 都 是 采用 自由 端 排 起 。 多 缸 柴油 机 曲轴 中 各 曲柄 的 排列 ,与 柴 
油 机 的 冲程 数 ,气缸 数 和 发 火 顺序 有 关 。 曲 栖 排 列 应 考虑 以 下 几 点 原则 。 

(1) 为 了 使 柴油 机 输出 的 扭矩 均匀 ,各 缸 间 的 发 火 间 隔 角 应 相等 。 这 样 , 相 邻 发 火 的 两 
个 缸 的 曲柄 夹 角 , 四 冲程 柴油 机 为 720i, 二 冲程 柴油 机 为 360/i,i 为 柴油 机 气缸 数 。 图 
2 - 58 为 常见 二 冲程 6 缸 柴 油 机 曲轴 的 排列 及 曲柄 端 示 意图 。 





图 2-58 二 冲程 6 缸 柴 油 机 曲轴 的 排列 及 曲柄 端 示意 图 


(2) 应 尽量 避免 相 邻 气缸 连续 发 火 , 以 减 
轻 主轴 承 的 负荷 ,改善 曲轴 的 受 力 状态 。 为 LL J6\ 
此 ,最 好 在 柴油 机 首 、 尾 两 端 轮流 发 火 。 如 菜 ee OO, 
四 冲程 6 抵 柴 油 机 的 发 火 顺序 为 1-5-3-6 
-2- 4, 曲柄 排列 如 图 2 - 59(a), 较 好 地 满足 发火 次 序 


了 这 一 要 求 。 - 3 45 6 下 
对 于 V 型 柴油 机 普遍 采用 插入 式 发 火 。 wjU 二 rururt ,OO 


插入 式 发 火 就 是 两 列 的 发 火 顺 序 及 发 火 间 隔 。 发火 次 序 。 1-3-5.2-4.6 
角 征 此 完全 相同 ,而 总 的 发 火 顺序 则 为 这 两 列 图 2_ sp 四 冲程 柴 油 机 的 则 本 排列 
的 发 火 顺序 根据 气缸 间 的 夹 角 关 系 进行 穿插 


1-5-3-6-2-4 














二 到 -次 
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形成 。 例 如 8 人 缸 V 型 四 冲程 柴油 机 ,每 列 4 


抵 ,每 列 的 发 间隔 角 都 是 720Vi= 180", 发 Cs， 
顺序 都 是 1-2-4- 3。 为 了 避免 混乱 ,第 工 
WO 


24 -44 - 31 表示 。 气 缸 夹 角 为 ,如 果 气 饶 7 


lu 比 11 落后 Y 角 发 火 ,其 总 的 发 火 顺序 和 曲 lrl 


柄 排列 如 图 2- 60(a) 所 示 。 假 如 ln 比 1i 落 中 本 一 一 一 
后 360* + y, 也 就 是 11 发 火 后 跟随 着 的 是 lt 14 2 NANANANV/ 
进 气 ,11 与 14 不 接连 着 发 火 , 则 对 轴承 负荷 有 Sl er 二 
利 ,此 种 情况 总 的 发 火 顺 序 如 图 2 - 60(b) 
所 示 。 图 2-60 V 型 柴油 机 曲柄 排列 

(3) 要 使 柴油 机 具有 良好 的 平衡 性 。 曲 轴 合 理 排列 使 引起 振动 的 力 和 力矩 减 至 最 小 。 

(4) 应 考虑 发 火 顺序 对 轴 系 扭转 振动 的 影响 ,力求 减轻 扭转 振动 。 

(5) 在 脉冲 增 压 柴油 机 中 ,为 了 防止 排 气 互相 干扰 ,各 缸 的 排 气管 要 分 组 布置。 

要 同时 满足 上 述 要 求 ,往往 是 不 可 能 的 ,而 只 是 满足 某 些 主要 要 求 ,兼顾 其 他 要 求 。 如 
MAN B&W MC 系列 柴油 机 中 ,为 了 满足 平衡 性 和 减少 轴 系 的 振动 ,甚至 出 现 了 各 缸 发 火 间 
隔 角 不 相同 的 柴油 机 。 


三 .飞轮 


飞轮 的 主要 功用 是 使 柴油 机 回转 角速度 趋 于 均匀 ,协助 柴油 机 启动 ,保证 柴油 机 空 车 运 

柴油 机 的 飞轮 通常 用 铸铁 、 铸 钢 或 锻 钢 制 成 轮 缘 形 结构 ,使 其 大 部 分 质量 集中 在 轮 缘 
处 ,以 较 小 的 质量 获得 尽 可 能 大 的 转动 惯量 。 根 据 柴 油 机 的 启动 和 盘 车 的 不 同方 式 ,飞轮 轮 
缘 上 有 的 装 有 飞轮 齿 圈 (电动 机 启动 用 ) 或 涡轮 (电动 盘 车 机 用 ) 或 制 出 盘 车 杠杆 孔 。 飞 轮 轮 
缘 上 还 刻 有 各 缸 上 止 点 等 标志 线 , 用 来 检查 和 调整 柴油 机 的 各 种 定时 。 


第 六 节 ”机体 、 机 座 、 轴 承 与 贯穿 螺栓 


柴油 机 主要 固定 机 件 包 括 机 体 , 机 座 ,` 气 缸 体 、 贯 穿 螺栓 和 主轴 承 等 。 它 们 构成 柴油 机 骨 
架 , 形 成 柴油 机 的 工作 循环 空间 和 曲轴 箱 空间 ,并 支承 柴油 机 的 所 有 其 他 机 件 和 附属 设备 。 

由 于 柴油 机 结构 类 型 的 不 同 ,机 体 、 机 座 的 结构 也 相应 地 会 有 较 大 的 差别 ,形式 繁多 。 

图 2 - 61 为 中 小 型 柴油 机 机 体 与 机 座 的 结构 示意 图 。 图 中 机 座 1 中 央 圆 孔 为 主轴 承 座 
孔 。 机 体 2 的 上 部 圆 孔 用 以 安装 气缸 套 , 称 为 气缸 体 部 分 。 机 体 下 部 内 腔 与 机 座 共 同形 成 
曲轴 连 杆 回转 空间 , 称 为 曲轴 箱 部 分 。 机 体 与 机 座 以 平面 贴 合 ,并 用 短 螺栓 及 贯穿 螺栓 连接 
紧 固 。 柴 油 机 以 机 座 安 装 到 船体 的 基 座 上 。 中 小 型 柴油 机 ,为 紧凑 结构 ,还 有 机 体 与 机 座 为 
整体 的 结构 型 式 以 及 采用 倒置 主轴 承 而 无 机 座 的 结构 型 式 。 

图 2-62 为 大 型 低速 柴油 机 机 体 与 机 座 的 结构 示意 图 。 图 中 机 座 1 中 央 是 主轴 承 座 
孔 。 机 体 中 ,气缸 体 3 与 机 架 2 分 开 制 造 , 从 气缸 体 项 面 到 机 座 之 间 用 较 长 贯穿 螺栓 连接 紧 
固 。 气 缸 体 项 面 安装 气缸 盖 4, 一 侧 安装 扫 气 箱 5。 
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图 2-61 中 小 型 柴油 机 机 体 与 机 座 示 意图 图 2-62 大 型 低速 柴油 机 机 体 机 座 示 意图 
1 一 机 座 ;2 一 机 体 ;3 一 气缸 盖 1 一 机 座 ;2 一 机 架 ;3 一 气缸 体 ;4 一 气缸 盖 ;5 一 扫 气 箱 


柴油 机 的 固定 机 件 承受 着 气体 力 和 运动 机 件 惯性 力 的 作用 ,承担 着 全 部 机 件 的 重力 。 
动力 转 矩 的 输出 使 它 产生 倾覆 ;惯性 力 的 作用 使 它 产生 振动 ;贯穿 螺栓 和 连接 螺栓 的 紧 固 使 
它 受 到 安装 应 力 ; 各 处 温度 不 同 使 它 产生 热 应 力 ;水 油 ` 气 的 作用 使 它 受到 腐蚀 。 

为 了 保证 柴油 机 的 工作 可 靠 性 和 使 用 寿命 ,必须 要 求 机 体 、 机 座 有 足够 的 刚度 和 强度 ， 
以 使 各 运动 件 的 支撑 和 导 承 变形 小 ,保证 良好 的 配合 和 精确 的 位 置 , 以 避免 运行 中 发 生 裂 纹 
和 损坏 。 在 满足 刚度 和 强度 要 求 的 前 提 下 , 因 机 体 机 座 的 轮廓 尺寸 决定 整个 柴油 机 外 形 尺 
寸 , 同 时 质量 占 整 个 柴油 机 质量 的 25% ~ 40% ,要 求 尺寸 小 ,质量 小 ;此 外 ,机 体 、 机 座 的 结 
构 要 便于 内 部 运动 机 件 的 拆 装 和 检修 ,机 体 和 机 座 的 各 结合 面 .检修 道门 要 密封 好 ,避免 汇 
漏 造成 浪费 ,污染 甚至 出 现 事 故 。 


一 ,机体 机 座 


1. 机 体 

机 体 由 安装 缸 套 的 气缸 体 和 形成 曲轴 箱 上 半 部 的 机 架 两 部 分 组 成 。 机 体 顶 面 安装 气缸 
盖 , 机 架 内 部 安装 导 板 .凸轮 轴 等 ,外 侧 还 装 有 扫 气 箱 和 高 压 油泵 等 机 件 设备 。 

图 2 - 63 为 中 型 柴油 机 机 体 机 座 结构 实例 。 该 机 体 为 整体 铸造 的 箱 形 结构 ,上 部 6 个 
圆 孔 为 缸 套 安装 空间 ,项 面 置 有 缸 盖 螺 栓 10, 其 右 下 方 为 凸轮 轴 箱 , 圆 孔 中 安装 凸轮 轴承 ， 
轴 箱 板 顶 板 面 安装 高 压 油泵 , 箱 体 外 侧 有 检修 道门 。 在 机 体 左下 方 有 6 个 防爆 道门 5, 当 曲 
轴 箱 内 油气 压力 升 高 超过 规定 值 时 ,小 盖 板 4 自动 打开 ,释放 油气 后 又 迅速 关闭 ,防止 曲轴 
箱 爆 炸 ,并 告示 轮机 人 员 柴 油 机 运行 有 异常 。 弹 簧 3 一 端 被 防爆 门 5 中 心 环 板 限制 , 另 一 端 
压 在 薄 钢 片上 ,并 通过 固 置 于 薄 钢 片 螺母 中 的 螺钉 将 弹力 传 给 小 盖 板 4, 使 小 盖 板 盖 住 防爆 
门 与 外 界 的 通 口 。 旋 紧 螺 钉 时 小 盖 板 压 紧 力 变 大 ,此 压 紧 力 应 符合 规定 一 一 保证 曲轴 箱 内 
压力 不 大 于 0.02 MPa。 机 体 下 平面 与 机 座 上 平面 精密 贴 合 ,并 垫 有 密封 垫 片 。 机 体 与 机 座 
除 用 短 螺栓 连接 外 ,更 依靠 贯穿 螺栓 6 紧 固 。 在 机 体 上 侧面 设 有 进 水 口 0 ,并 设 有 检查 冷却 
水 腔 结 垢 情况 的 盖 板 12, 盖 板 内 侧 还 设 有 保护 机 体 , 即 缸 套 的 防 蚀 锌 板 。 
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图 2-63 中 型 柴油 机 机 体 机 座 实例 
1 一 连接 螺栓 ;2 一 注 钢 片 ;3 一 弹簧 ;4 一 小 盖 板 ;5 一 防爆 道门 ;6 一 顺 穿 螺栓 ;7 一 螺 
母 ;8,9,10 一 缸 盖 螺 柱 .垫圈 ,螺母 ;11 一 锌 板 ;12 一 盖 板 ;13 一 凸轮 轴 箱 ;14 一 主轴 
承 盖 ;15 一 机 座 ;16 一 定位 销 ;17 一 主轴 和 承 螺栓 ;18 一 贯穿 螺栓 垫 片 ; D 一 挺 杆 孔 ; 
0 一 进 水 孔 ; P 一 气缸 体 


IVIOWIT3TTIX O8NYNHD1IHZOVD ITIHSIAIHS33 上 如 只 归 济济 漠 略 可 


2. 机 架 

大 型 低速 柴油 机 的 机 架 有 A 字形 机 架 和 箱 形 机 架 两 种 主要 型 式 。 图 2 - 64 为 双 导 板 焊 
接 结 构 A 字形 机 架 。 每 片 机 架 均 由 钢板 焊接 而 成 , 横 跨 于 主轴 承 之 上 。 每 两 片 A 字形 机 架 
之 间 用 横 挡 板 及 两 侧 纵向 加 强 板 5 连接 紧 固 成 刚性 足够 的 A 字形 机 架 。 机 架 左 右 两 侧 设 有 
道门 , 供 轮机 人 员 进入 曲轴 箱 检修 用 。 打 开 检查 孔 盖 ,可 以 观察 柴油 机 内 部 情况 , 排 气 侧 道 
门 上 设 有 防爆 门 8 和 保护 单 9。 当 曲轴 箱 内 油气 压力 达 表 压 0.005 MPa 时 防爆 门 自动 打开 ， 
释放 高 压 油气 ,防止 曲轴 箱 爆炸 。 空 心 的 铸铁 导 板 固定 在 机 架 内 侧 , 垫 片 11,12 用 以 调整 十 
字 头 滑 块 与 导 板 的 正面 和 侧面 间隙 。 

图 2-65 为 MAN B&W L- MC 型 柴油 机 的 箱 形 机 架 立 体 图 ,具有 结构 紧凑 、 质 量 轻 、 刚 
性 好 等 优点 ,但 因 结 构 复杂 ,制造 加 工 比较 困难 。 它 由 上 面板 1 .底板 9、 横 向 隔 板 5 及 左右 
侧 板 8 焊接 而 成 ,在 隔 板 上 设 有 导 板 2, 在 侧 板 上 设 有 检修 道门 7。 由 于 箱 形 机 架 是 刚性 整 
体 , 故 安装 方便 , 找 正定 位 容易 ,结合 面 少 ,曲轴 箱 密封 较 好 。 
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3. 机 座 


机 座位 于 柴油 机 的 下 部 ,是 所 有 
机 件 安装 的 基础 ,柴油 机 也 靠 它 安装 
到 船体 的 基 座 上 。 它 是 主轴 承 及 曲 
轴 安 装 的 依据 ,又 是 曲轴 箱 下 半空 间 
及 润滑 油 回流 汇集 空间 。 

机 座 除 承受 机 件 重 为 、 气 体力 及 
惯性 力作 用 外 ,还 直接 受到 风浪 等 因 
素 使 船体 变形 所 带 来 拉 伸 、 弯 曲 及 扭 
曲 等 额外 应 力作 用 。 为 此 机 座 必须 
具有 足够 刚性 及 强度 ,以 免 机 座 变形 
造成 曲轴 挠 曲 变形 以 及 活塞 .曲柄 连 
杆 机 构 与 气缸 的 位 置 精度 变 坏 而 发 
生机 件 异常 等 事故 。 

图 2 - 63 所 示 为 凹 形 底 机 座 。 
凹 形 底 机 座 在 中 小 型 柴油 机 中 ,多 为 
整体 铸造 的 箱 体 。 这 种 机 座 的 底板 
呈 凹 形 作为 盛 油 容器 。 机 座 两 侧 是 
呈 I 型 截面 的 纵 梁 :其 上 平面 是 机 体 
安装 平面 ,其 下 平面 是 机 座 与 船体 基 
座 安装 平面 ,上 、 下 面板 之 间 有 斜 筋 
支撑 以 提高 其 刚度 。 机 座 两 侧 壁 间 
用 (i+ 1) 个 横 隔 板 相连 (i 为 缸 数 )， 
将 机 座 内 腔 分 隔 为 i 个 空间 ,成 为 曲 
轴 箱 下 部 空间 。 每 个 横 隔 板 中 央 半 
圆 孔 为 主轴 承 座 孔 ,机 座 中 全 部 座 孔 
都 是 在 一 次 走 刀 中 加 工 而 成 ,具有 较 ;一 上 横梁;2- 倾 支 板 :3 一 下 模 当 ;4 一 面板 ;5 一 加 强 板 ， 

好 的 同 轴 度 ,并 且 与 上 、 下 面板 平行 。 。 6 一 道门 ;7 一 检查 孔 盖 ;8 一 防爆 门 ;9 一 防护 办 ;10 一 十 字 头 ， 
为 增加 轴承 座 刚 性 , 横 隔 板 上 都 有 由 11,12 一 垫 片 ;13 一 导 板 ;14 一 C0, 接头 ;15 一 侧面 导 板 
座 孔 向 外 辐射 状 筋 肋 。 横 隔 板 下 方 

都 开 有 圆 孔 ,以 使 润滑 油 在 机 座 能 纵向 流 至 尾部 汇集 。 

大 型 低速 柴油 机 主要 采用 单 壁 深 型 焊接 平底 式 机 座 。 图 2 - 66 所 示 为 MAN B&W 工 - 
MC/MCE 型 柴油 机 机 座 立 体 图 。 它 主要 由 两 侧 的 纵 梁 和 带 铸 钢 轴承 座 的 横梁 焊接 而 成 。 每 
侧 纵 梁 为 单 层 结构 ,横梁 上 含有 铸 钢 的 主轴 承 座 用 以 支撑 曲轴 。 轴 承 盖 用 4 个 螺栓 安装 在 
轴承 座 上 ,用 螺栓 液压 上 紧 。 轴 承 座 孔 在 机 座 中 的 位 置 较 低 , 便 于 给 主轴 承 盖 定位 。 机 座 设 
计 得 较 高 ,以 提高 刚性 。 在 机 座 的 首 端 安装 有 轴 疝 减 振 器 ,用 以 控制 轴 系 的 轴 向 振动 ,这 是 
现代 新 型 柴油 机 的 基本 配置 。 机 座 尾 端 还 设 有 推力 轴承 和 驱动 链条 的 空间 用 以 安装 推力 轴 
承 和 驱动 链 轮 。 这 种 机 座 的 主要 改进 之 处 在 于 取消 了 贯穿 螺栓 孔 , 因 而 简化 了 机 座 与 主轴 
承 座 的 焊接 过 程 ; 同 时 ,在 不 增加 机 座 宽度 的 前 提 下 ,将 地 脚 螺栓 移 至 外 侧 ,这 样 更 有 利于 
安装 。 








图 2-64 A 字形 机 架 
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为 保证 柴油 机 曲轴 与 船舶 轴 系 或 其 他 驱动 
装置 转轴 的 同 轴 度 要 求 ,在 安装 时 要 求 能 调整 
柴油 机 轴线 位 置 ; 也 为 了 能 在 使 用 中 消除 机 座 
因 某 些 原因 引起 的 变形 ,保证 机 座 应 有 的 技术 
精度 ,在 机 座 与 船体 基 座 ( 或 舱 板 接触 面 ) 间 都 
设 有 机 座 垫 块 ,如 图 2- 67 所 示 。 

机 座 的 下 座 板 3 经 两 块 垫 块 2 与 船体 基 座 
上 面板 接触 ,并 用 螺栓 4 紧 固 。 两 垫 块 都 制 成 
倾斜 度 为 100:1( 或 更 小 ) 的 枢 形 体 可 以 通过 垫 
块 的 不 同 机 人 深度 调整 轴线 高 低 。 一 般 将 下 垫 
块 外 倾 安装 并 与 基 座 焊 固 ,改变 上 垫 块 机 人 深 
度 , 即 能 调整 该 处 轴 心 高 度 ,达到 要 求 后 ,再 加 
工 出 螺栓 孔 装 配 螺栓 。 垫 块 可 用 铸铁 或 铸 钢 来 
加 工 , 但 每 块 厚度 都 有 规定 ,以 保证 刚度 和 强度 。 
垫 块 之 间 以 及 垫 块 与 机 座 或 基 座 之 间接 触 必须 i 
十 分 紧密 ,因此 各 接触 面 必须 经 创 铲 , 拂 刊 ,研磨 DE 
等 精密 加 工 ,使 相互 接触 面积 在 60% 以 上 ,并 且 ne 
接触 斑点 均匀 。 要 求 垫 块 装 人 后 ,地 脚 螺栓 紧 固 8 一 侧 板 ;9 一 底板 
前 接触 面 间 插 不 进 0.05 mm 的 塞 尺 。 

机 座 与 船体 的 连接 紧 固 螺栓 称 为 地 脚 螺栓 。 它 们 要 克服 气体 力 和 惯性 力 所 引 起 的 倾覆 
及 振动 ,还 要 克服 船舶 揪 摆 倾斜 时 柴油 机 重力 的 分 力 。 在 设 有 推力 轴承 的 柴油 机 中 ,水 对 螺 
旋 桨 轴 的 轴 向 推力 也 将 由 地 脚 螺栓 来 传 给 船体 ,因此 地 脚 栓 螺 栓 的 作用 很 大 。 为 确保 柴油 
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图 2-66 MAN B&W L-MC/MCE 型 柴油 机 机 座 
1,2 一 纵 梁 ;3 一 横梁 ;4 一 油 底 沉 ;4 一 功率 输出 端 ; 8 一 自由 端 
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机 与 船体 相互 位 置 在 外 力 下 仍 能 正确 不 变 , 地 脚 螺栓 中 有 
15% 以 上 是 不 可 互 换 的 紧 配 螺栓 , 它 的 定位 圆柱 部 分 与 螺栓 
孔 精 加 后 逐一 配对 贸 孔 后 再 装配 ,两 者 之 间 应 达到 H7/k6 的 
过 渡 配 合 要 求 。 每 次 拆 印 后 都 需 重新 铵 孔 配制 螺栓 , 紧 配 螺 
栓 一 般 都 配置 在 柴油 机 的 功率 输出 端 。 机 座 垫 块 和 地 脚 螺 
栓 安装 质量 直接 决定 机 座 主 轴承 孔 ( 即 曲轴 主轴 颈 ) 的 同 轴 
度 等 重要 技术 状态 , 故 检修 ,管理 中 必须 十 分 重视 。 

二 、 贯 穿 螺栓 

贯穿 螺栓 是 柴油 机 最 长 最 重要 的 螺栓 ,主要 用 于 大 中 
型 柴油 机 , 它 的 作用 是 将 机 座 \ 机 架 和 气缸 体 三 者 或 其 中 两 
者 连 成 一 个 刚性 整体 ,使 这 些 固定 机 件 只 承受 压 应 力 而 不 承 
受 由 气体 力 产生 的 拉 应 力 。 贯 穿 螺 栓 不 起 定位 作用 ,所 以 机 





图 2-67 机 座 垫 铁 
1 一 基 座 ;2 一 垫 铁 ;3 一 机 座 ;4 一 螺栓 


体 机 座 间 各 贴 合 面 处 仍 须 有 紧 配 螺栓 或 定位 销 来 保证 各 面 之 间 的 相对 位 置 精度 ,以 便装 配 


时 对 中 和 防止 柴油 机 运转 时 这 些 机 件 之 间 产 生 横 向 移动 。 


由 于 气缸 体 . 机 架 及 机 座 等 机 件 截面 形状 复杂 ,应 力 很 难 精确 计算 。 如 果 采 用 的 是 铸铁 


件 则 其 材料 的 抗 压 能 力 远 远大 于 抗 拉 能 力 ， 
使 材料 的 性 能 得 到 了 合理 的 利用 ;如 果 是 焊 
接 件 , 则 因 焊 缝 受 压 不 受 拉 , 也 使 工作 更 加 可 
靠 。 而 优质 钢 制 成 的 贯穿 螺栓 ,强度 高 ,可 承 
受 很 高 的 拉 伸 应 力 。 当 扳 紧 贯穿 螺栓 时 , 螺 
栓 会 稍稍 伸 长 ,而 被 连接 的 固定 件 则 会 稍稍 
被 压缩 。 当 气缸 中 产生 最 大 爆发 压力 时 , 虽 
然 螺栓 被 拉 长 ,被 连接 的 固定 件 也 相应 的 回 
伸 , 但 仍 能 保持 贯穿 螺栓 两 端 螺母 与 固定 件 
的 能 力 ,使 固定 件 始终 处 于 被 压 状态 ,承受 压 
应 力 。 由 此 提高 机 件 承 受 机 械 负荷 的 能 力 ， 
使 固定 件 的 工作 可 靠 性 得 到 保证 。 

大 型 低速 柴油 机 贯穿 螺栓 如 图 2 - 68 所 
示 。 贯 穿 螺栓 两 头 都 车 有 螺纹 , 配 有 专用 螺 
帽 。 其 项 部 还 制 有 供 液压 拉 伸 器 使 用 的 附加 
螺纹 头 。 为 防止 柴油 机 运转 时 细 长 的 贯穿 螺 
栓 发 生 横向 振动 ,在 贯穿 螺栓 中 部 装 有 防 振 
夹 套 4, 在 水 平方 向 还 有 两 个 支 头 螺钉 5, 它 
们 在 贯穿 螺栓 装配 完毕 后 再 上 紧 ,将 防 振 夹 
套牢 固 地 项 靠 在 气缸 体 上 。 

贯穿 螺栓 安装 紧 固 质量 影响 机 体 、 机 座 














ES 
9 


1 


BSNS 


CA | 
5 


的 位 置 精度 和 形状 精度 , 故 必须 按 规范 进行 。 图 2- 68 贯穿 螺栓 
贯穿 螺栓 紧 固 的 顺序 应 从 中 央 向 柴油 机 两 端 1 一 贯穿 螺栓 ;2 一 上 螺 帽 ;3 一 下 螺 帽 ;4 一 防 振 夹 套 ; 
左右 交替 进行 ,一 般 应 分 两 阶段 上 紧 螺 帽 。 5 一 支 头 螺钉;6 一 机 架 ;7 一 机 座 
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每 阶段 都 应 遵守 说 明 书 规定 的 螺栓 伸 长 量 或 液压 拉 伸 器 的 泵 油 压 力 。 螺 帽 上 紧 后 ,应 检查 
螺 帽 ,垫圈 与 支承 面 的 贴 紧 程 度 , 要 求 0.05 mm 塞 尺 插 不 进 。 贯 穿 螺栓 紧 固 后 还 应 检查 运动 
件 各 处 间隙 以 及 曲轴 筑 距 差 变动 情况 , 若 不 合 要 求 应 重新 安装 贯穿 螺栓 。 


三 ,柴油 机 轴承 


1. 柴 油 机 轴承 功用 、 工 况 和 要 求 

柴油 机 中 相对 转动 的 机 件 之 间 都 设 有 轴承 。 其 中 主要 有 主轴 承 , 连 杆 大 、 小 端 轴承 和 十 
字 头 轴承 .凸轮 轴 轴 承 等 。 无 论 是 轴瓦 结构 、 圆 形 衬 套 , 还 是 滚动 轴承 ,都 使 相对 转动 的 机 件 
表面 改善 摩擦 状态 ,减轻 磨损 、 延 长 机 件 寿命 ,使 相互 运动 的 机 件 能 保持 正确 的 相互 位 置 关 
系 和 良好 的 技术 状态 。 

柴油 机 的 主轴 承 和 连 杆 轴承 等 都 是 在 交 变 的 负荷 下 工作 , 故 轴承 内 较 难保 持 均匀 恒定 
的 承载 油膜 ;轴承 的 负荷 很 大 ,轴瓦 单位 面积 上 负荷 普遍 达 30 N/mm? 以 上 ,有 的 甚至 达 40 ~ 
50 Nmm' (如 十 字 头 活塞 销 轴承 ); 轴 颈 与 轴瓦 之 间 相 对 运动 速度 又 高 ,有 的 甚至 达 10 m/s 
以 上 ,加 上 润滑 油 中 杂质 以 及 滑 油 变质 等 腐蚀 破坏 ,使 轴承 容易 损伤 。 若 柴油 机 使 用 工 况 复 
杂 , 启 动 , 停 车 频繁 ,低速 工 况 较 多 , 故 轴承 极 易 出 现 半 干 摩擦 ,此 外 机 件 变形 还 会 引起 轴承 
表面 产生 局 部 负荷 集中 。 这 些 恶 劣 的 工作 条 件 下 ,轴承 会 产生 各 种 损伤 。 

柴油 机 轴承 工作 不 正常 将 直接 造成 异常 磨损 和 轴 颈 损伤 ,甚至 造成 柴油 机 停车 。 主 轴 
承 过 度 磨损 或 变形 ,不仅 影响 曲轴 轴线 平 直 ,还 将 改变 活塞 连 杆 与 缸 套 的 正确 位 置 和 正常 工 
作 关 系 。 因 此 柴油 机 的 轴承 应 有 优良 的 耐 磨 性 能 , 且 具 有 足够 刚度 和 强度 ,检修 中 应 精确 安 
装 ,管理 运转 中 应 保证 良好 的 润滑 。 

船舶 柴油 机 的 主轴 和 承 几乎 都 是 滑动 轴承 ,只 有 个 别 小 型 高 速 柴油 机 采用 滚动 轴承 。 滑 动 轴 
承 主要 由 轴承 座 ` 轴 承 盖 ` 轴 瓦 及 轴承 螺栓 等 组 成 。 滑 动 式 主轴 承 有 正 置 式 和 倒挂 式 两 种 类 。 

(1) 正 置式 主轴 和 承 

图 2 - 69 为 正 置式 主轴 承 结构 图 。 轴 承 座 1 设 在 机 座 横 隔 板 上 ,与 机 座 成 一 整体 ,轴承 





图 2-69 正 置 式 主轴 承 
1 一 轴承 座 ;2 一 轴承 盖 ;3 一 上 轴瓦 ;4 一 下 轴瓦 ;5 一 减 磨合 金 ;6 一 垫 片 ;7 一 螺栓 ;8 一 滑 油管 
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盖 2 正 置 于 机 座机 工 隔壁 的 轴承 
座 上 方 , 用 两 个 (或 四 个 ) 螺 栓 7 紧 
固 在 机 座 上 。 上 轴瓦 3 与 上 轴瓦 4 
以 平 剖 切口 相 接合 ,接合 面 之 间 有 
垫 片 6, 增 减 垫 片 厚薄 可 以 调整 轴 
承 与 轴 绒 间隙 。 轴 瓦 内 表 均 浇铸 
有 减 磨合 金 层 5, 具 有 减 磨 效果 。 
运转 时 ,还 可 将 轴承 受到 的 侧 推力 
传 给 机 座 , 使 轴承 螺栓 7 免 受 横向 
剪 切 应 力 。 轴 承 盖 与 轴承 座 材料 
相同 ,为 增加 刚性 ,采用 工 型 截面 
结构 并 且 有 筋 肋 支撑 。 主 轴承 螺 
栓 在 两 侧 将 轴承 盖 、 上 瓦 压 紧 在 下 
瓦 轴承 座 上 。 中 央 有 润滑 油管 接 
头 ,用 来 引入 压力 润滑 油 。 

上 述 形式 的 主轴 承 ,都 是 用 轴 
瓦 两 侧 的 螺栓 来 固 紧 的 , 因 主轴 颈 
尺寸 的 影响 ,两 侧 轴 承 螺栓 之 间距 
离 较 大 , 故 柴油 机 的 横向 尺寸 也 较 
大 ,轴承 盖 中 部 所 受 的 弯 矩 也 大 ， 图 2-70 摊 杆 式 主轴 螺栓 
致使 刚性 也 较 差 , 容易 变形 和 开 ! 一 液压 油缸 ;2 一 放 气 间 ;3 一 螺 寨 ;4 一 液压 活塞 ;5 一 蚜 栓 ;6 一 电 母 ;7 一 
烈 。 因 此 在 某 些 大 中 型 柴油 机 中 轴承 盖 ;8 一 挫 杆 螺栓 ;9 一 热 片 ;10 一 下 轴瓦 ;1 一 机 座 ;12 一 上 轴瓦 ;13 一 
采用 撑 杆 式 主轴 承 ,如 图 2 - 70 所 输出 油 模 ;14 一 请 油管 ;15 一 机 架 
示 。 撑 杆 螺栓 8 下 端 压 于 主轴 承 盖 圆 坑 中 ,上 端 以 液压 油缸 外 端 顶 于 机 架 15 横 隔 板 中 。 液 
压 油 和 代 1 套 于 撑 杆 上 端 凸 台 上 。 液 压 缸 1 在 有 油 从 螺 塞 3 处 压 和 活塞 顶 的 油 腔 时 会 上 升 ， 
此 时 螺母 6 与 油缸 1 脱离 接触 , 即 可 向 上 旋 动 抵 到 液压 油缸 下 部 ,使 撑 杆 伸 长 , 压 紧 主 轴承 
盖 。 采 用 撑 杆 式 螺栓 可 提高 主轴 承 刚度 , 且 能 减 小 机 架 两 侧 贯穿 螺栓 之 间距 离 ,使 机 架 横向 
刚度 也 得 以 提高 。 需 要 注意 的 是 撑 杆 螺栓 的 上 紧 工 作 应 在 所 有 的 贯穿 螺栓 按 规 定 全 部 上 紧 
之 后 才能 进行 ,并 在 贯穿 螺栓 拆卸 之 前 进行 拆 印 。 

显然 , 正 置式 主轴 承 刚度 大 ,机 座 横梁 的 弯曲 和 变形 小 。 

(2) 倒 挂 式 主轴 承 

倒挂 式 主轴 承 主要 用 于 小 型 高 速 柴油 机 和 大 功率 中 速 柴油 机 中 。 图 2- 71 为 倒挂 式 主 
轴承 的 结构 。 主 轴承 座 布置 在 是 机 架 3 横 隔 板 上 ,轴承 盖 4 用 螺栓 1 倒挂 在 机 架 上 以 支撑 
曲轴 。 采 用 倒挂 式 主轴 承 的 优点 是 拆 装 检修 曲轴 比较 方便 ;可 减少 机 座 变形 对 轴线 的 影响 ; 
可 以 减轻 机 座 的 质量 ,甚至 可 以 不 需要 单独 的 机 座 , 只 有 倒挂 安装 的 钢板 冲压 的 油 底 壳 7。 
缺点 是 :其 负荷 重 且 刚 性 差 ,因而 专门 设置 的 横向 螺栓 2 将 轴承 盖 侧 面 与 机 架 紧 固 以 增加 刚 
性 ,避免 工作 中 机 架 下 部 张 开 产 生 塌 腰 变 形 。 

2. 轴 瓦 结构 

现代 中 小 型 柴油 机 主轴 承 大 多 采用 薄 壁 轴瓦 ,新 式 大 型 低速 柴油 机 的 主轴 承 采 用 厚 壁 
轴瓦 仍 很 普遍 ,并 有 向 薄 壁 轴瓦 发 展 的 趋势 ,这 主要 是 由 于 薄 壁 轴瓦 疲劳 强度 高 ,并 且 尺 十 














3ANVNHZ TIDNOG ogqNYnH2 于 层 必 斗 邓 醒 五 








< 








陶 区 站 








船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JI WEIHU 








1 


图 2-71 倒挂 式 主轴 承 
1 一 倒挂 螺栓 ;2 一 横向 螺栓 ;3 一 机 架 ;4 一 轴承 盖 ; 
5 一 气缸 套 ;6 一 机 座 ;7 一 油 底 这 


小 ,质量 轻 ,造价 低 , 互 换 性 好 。 

两 半 式 主轴 承 的 厚 壁 轴瓦 如 图 2- 72(a) 所 示 ( 下 瓦 )。 为 保证 合金 与 瓦 背 结合 牢靠 ,在 
锻 钢 瓦 背 内 表面 开 有 燕尾 槽 ,浇铸 时 合金 即 嵌 人 槽 内 。 上 轴瓦 有 径 向 油 孔 和 周 向 油槽 ,如 图 
2- 72(a) 所 示 。 其 作用 是 使 得 由 上 部 油管 引入 的 润滑 油 通过 上 轴瓦 的 油 孔 和 油槽 流 至 下 轴 
瓦 。 一 般 主 轴承 的 布 油槽 开设 在 轴承 负荷 较 小 的 上 轴瓦 ,下 轴瓦 不 开 油 槽 ,而 连 杆 大 端 轴 瓦 
的 布 油槽 设 在 轴承 负荷 较 小 的 下 轴瓦 ,上 轴瓦 不 开 油槽 。 上 下 轴瓦 内 侧 铣 有 油槽 用 作 储 油 ， 
以 便 更 好 地 把 润滑 油分 布 到 轴承 的 全 部 宽度 范围 内 ,同时 也 起 着 沉积 机 械 杂 质 的 作用 , 故 又 
称 * 垃 圾 槽 ”油槽 的 宽度 约 为 轴瓦 的 2/3, 其 两 端 要 留 出 一 定 的 边缘 ,以 防止 大 量 润滑 油 外 
流 。 轴 瓦 的 卷 边 用 来 防止 轴 向 移动 。 为 了 防止 轴瓦 在 瓦 座 中 转动 ,以 致 阻 断 润滑 油 路 , 刮 伤 
轴瓦 和 轴 颈 表面 ,轴瓦 要 在 瓦 座 中 采取 周 向 定位 措施 ,对 于 厚 壁 轴瓦 用 定位 销 周 向 定位 ,而 
薄 壁 轴瓦 则 在 轴瓦 的 接合 面 处 冲压 出 一 个 小 凸 请 (或 称 定位 唇 ), 如 图 2 - 72(b) 所 示 , 在 轴 
承 座 和 轴承 盖 的 相应 位 置 铣 出 止 槽 (或 称 定位 槽 ) ,轴瓦 的 小 凸 肩 即 可 镶嵌 在 凹 槽 中 ,以 此 来 
实现 周 向 定位 。 





人 
图 2-72 轴瓦 结构 


3. 推 力 轴承 
对 于 小 型 柴油 机 和 轴 向 推力 不 大 的 柴油 机 (如 发 电 柴 油 机 )。 在 其 飞轮 端的 最 后 一 个 主 
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轴承 座 上 通常 设 有 止 推 轴承 ,以 便 对 曲轴 轴 向 定位 ,并 承受 一 定 的 轴 向 负荷 。 止 推定 位 轴承 
可 用 图 2- 73(a) 所 示 卷 边 轴瓦 或 图 2 - 73(b) 所 示 采 用 平 轴瓦 与 止 推 片 组 合 的 形式 。 





图 2-73 止 推 主轴 承 
(a) :1 一 轴承 盖 ;2 一 上 轴瓦 ;3 一 下 轴瓦 ;4 一 轴承 座 (机 座 ) 
《b):1 一 上 止 推 片 ;2 一 平 轴瓦 ;33 一 下 止 推 片 ;4 一 定位 销 





作为 船用 主机 的 柴油 机 运转 时 ,柴油 机 通过 轴 系 带动 螺旋 桨 旋转 。 显 然 上 述 止 推 轴承 
无 法 承受 如 此 大 的 轴 向 力 , 为 此 ,一 般 在 柴油 机 飞轮 端 专门 设置 一 个 推力 轴承 ,使 螺旋 浆 所 
产生 的 巨大 推力 通过 舰 轴 、 中 间 轴 和 推力 轴 作 用 到 推力 轴承 上 ,并 通过 推力 轴承 传 给 船体 ， 
推动 船舶 前 进 。 因 此 推力 轴承 的 作用 是 传递 轴 向 推力 ,并 为 曲轴 和 轴 系 轴 向 定位 。 

图 2-74 示 出 L-MC/MCE 型 柴油 机 推力 轴承 的 构造 。 该 机 型 的 推力 轴 和 曲轴 银 为 一 
体 并 位 于 机 架 内 部 ,推力 环 的 外 圆 法 兰 固定 传动 凸轮 轴 的 主动 链 轮 ,这 种 布置 使 柴油 机 轴 向 
尺寸 减 小 。 推 力 轴承 主要 由 正 车 推力 块 8、 倒 车 推力 块 5、 推 力 盘 (调节 图 )3,9 和 其 他 一 些 部 
件 等 组 成 。 正 \ 倒 车 推力 块 各 八 块 , 沿 圆周 方向 排列 , 排 成 约 占 2/3 圆周 的 扇形 面 。 柴 油 机 正 
车 运转 时 ,螺旋 桨 的 轴 向 推力 通过 尾 轴 和 中 间 轴 传 到 推力 环 ,推力 环 通过 正 车 推力 块 和 推力 盘 
将 推力 传 给 柴油 机 机 座 , 又 通过 地 脚 螺栓 传 给 船体 ,从 而 推动 船舶 前 进 。 为 了 防止 推力 块 跟随 
推力 环 转动 ,在 正 ,倒车 推力 块 的 上 方 都 设 有 止 动 器 来 定位 。 推 力 环 与 推力 块 之 间 由 滑 油 润 
滑 , 滑 油 来 自主 轴承 润滑 系统 。 为 了 防止 滑 油 从 轴 颈 处 漏出 机 外 ,在 轴 颈 上 设 有 轴 封 。 推 力 轴 
在 转动 中 , 甩 油 环 2 利用 离心 力 把 溅 到 轴 上 的 滑 油 甩 出 ,未 甩 净 的 油 由 刮 油 环 刊 下 。 

推力 轴承 的 关键 部 件 是 推力 块 。 推 力 块 结构 随机 型 的 不 同 而 所 有 差别 ,但 工作 原理 是 
一 样 的 。 图 2- 75 示 出 一 种 推力 块 的 立体 图 。 推 力 块 为 一 个 扇形 块 ,在 靠近 推力 环 的 工作 
面 浇 有 白 合金 5, 并 在 进 油 边 2 处 制 有 圆 角 或 斜面 ,在 调节 圈 一 侧 有 高 、 低 两 个 面 3 和 1。 高 
低 面 相交 的 棱 边 4B 为 工作 时 的 支持 刃 ,工作 时 它 与 调节 圈 工 作 面 靠 在 一 起 。 推 力 块 两 个 
侧面 上 都 有 凸 台 4, 起 着 推力 块 间 支 承 和 定位 的 作用 。 

推力 轴承 在 正常 情况 下 是 在 液体 动力 润滑 下 工作 的 。 在 工作 中 ,如 图 2- 76(a) 所 示 ， 
推力 块 2 绕 支持 刃 偏转 一 个 小 角度 ,使 推力 块 与 推力 环 3 的 工作 面 间 形 成 模 形 空间 , 滑 油 被 
推力 环 带 和 人 枢 形 空间 ,产生 了 动力 油 压 。 推 力 环 的 推力 通过 动力 油 压 传递 到 推力 块 上 ,再 经 
过 支持 刃 传递 到 调节 圈 1 上 ,图 2- 76(b) 中 的 推力 块 由 支持 销 支承 。 图 中 示 出 了 推力 块 工 
作 面 上 油 的 流动 情况 和 压力 的 分 布 情况 。 推 力 增 大 时 ,推力 块 与 推力 环 间 的 间隙 减 小 , 油 的 
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图 2-74 推力 轴承 (L- MC/MCE) 
1 一 刊 油 环 ;2 一 忆 油 环 ;3 一 倒车 推力 盘 ;4,7,11 一 滑 油 管 ;5 一 倒车 推力 块 ; 
6 一 推力 环 ;8 一 正 车 推力 块 ;9 一 正 车 推力 盘 ;10 一 止 动 器 


动 压 增加 ,传递 的 推力 加 大 。 转 速 过 低 时 ,动力 油 压 变 小 ,可 能 会 因 油 压 不 足 产生 半 液 膜 润 
滑 。 为 了 避免 在 这 种 情况 下 工作 面 间 发 生 金 属 接触 ,工作 面 的 粗糙 度 等 级 要 很 高 ,否则 推力 
轴承 很 容易 发 生 烧 损 事故 。 

图 2-77 示 出 一 般 推力 轴承 的 简 图 。 正 、 倒 车 推力 块 用 压板 6,7 定位 。 当 推力 块 互相 紧 
靠 在 一 起 时 ,在 压板 6,7 处 留 有 间隙 和 i,。 间 隙 i + is 之 和 要 符合 说 明 书 的 规定 ,其 数值 
可 通过 增 减 压板 处 的 垫 片 进行 调节 。 这 个 间 际 数值 保证 了 推力 块 绕 支持 刃 摆动 的 灵活 性 。 
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正 、 倒 车 推力 块 3,4 靠 在 正 、 倒 车 调节 圈 2,5 上 。 
正 \ 倒 车 调节 图 用 来 调整 推力 块 推力 环 间 的 间隙 /: 和 
曲轴 与 主轴 承 之 间 的 轴 向 相对 位 置 。 间 际 f; 是 用 力 
把 推力 环 压 紧 在 正 车 推力 块 上 时 ,用 塞 尺 在 倒车 推力 
块 与 推力 环 间 测量 出 来 的 间隙 。 此 间隙 也 可 使 轴 处 
在 不 受 轴 向 力 的 自由 状态 下 ,用 两 个 塞 尺 在 正 、 倒 车 
推力 环 处 同时 测量 ,然后 将 这 两 个 数值 相 加 得 出 。 这 
个 间隙 的 大 小 要 符合 说 明 书 的 要 求 ,否则 要 通过 调节 
图 进行 调节 。 作 为 临时 性 的 调整 措施 ,可 在 调节 图 后 








加 放 垫 片 ,在 以 后 修 船 时 再 更 换 调节 圈 。 在 工厂 安装 图 2-75 推力 块 
两 排 推力 块 时 ,调节 图 应 按 下 述 要 求 进行 调整 : 当 推 1 一 低位 面 ;2 一 进 油 边 ;3 一 高 位 面 ; 
力 环 与 正 、 倒 车 推力 块 之 间 各 为 1/2 装配 间隙 时 ,靠近 4 辣 外 一 白 合 全 


推力 轴承 的 最 后 一 个 曲柄 的 中 心 线 应 向 推力 轴承 方向 偏 移 一 个 规定 的 数值 。 这 样 做 是 为 了 
补偿 曲轴 在 运转 中 的 热膨胀 ,以 便 尽 可 能 地 使 各 曲柄 臂 与 主轴 承 之 间 的 轴 向 间隙 保 持 均等 。 


1 
2 
个 
推力 方向 
(b) 


(a) 





图 2-76 推力 块 的 工作 原理 
1 一 调节 图 ;2 一 推力 块 ;3 一 推力 环 





图 2-77 推力 轴承 简 图 
1 一 推力 环 ;2,5 一 调节 团 ;3,4 一 推力 块 ;6,7 一 压板 ( 止 动 器 ) 
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第 七 节 ”故障 和 维护 管理 


柴油 机 的 主要 机 件 由 于 其 工作 条 件 苛刻 ,在 运转 中 会 较 多 地 出 现 各 种 故障 。 这 些 故障 
不 仅 会 严重 地 影响 柴油 机 的 运行 和 寿命 ,而 且 会 危及 轮机 人 员 的 生命 安全 。 因 此 ,必须 在 管 
理 中 予以 高 度 的 重视 , 防 患 于 未 然 , 尽 可 能 减少 各 种 故障 的 发 生 。 


一 \ 气 缸 套 常见 故障 


1 .气缸 套 的 磨损 

由 于 缸 套 内 表面 润滑 条 件 较 
差 ,所 以 摩擦 磨损 磨料 磨损 腐蚀 
磨损 熔 着 磨损 都 是 难免 的 。 磨 损 
量 沿 气缸 轴线 方向 分 布 如 图 2-78 
所 示 。 

图 2- 78(a) 为 摩擦 磨损 正常 
分 布 。 磨 损 量 从 活塞 上 止 点 时 第 
一 活塞 环 的 位 置 向 下 渐 小 。 活 塞 图 2- 78 人 缸 套 磨损 图 
环 上 止 点 位 置 对 应 缸 套 处 位 置 磨损 最 严重 。 这 是 因为 缸 壁 温度 较 高 ,活塞 环 携 油 速度 低 , 润 
滑 油 难以 存在 ,加 之 此 时 活塞 对 缸 壁 压 力 最 高 , 故 磨损 最 大 。 缸 套 中 下 部 润滑 条 件 较 好 , 故 
磨损 较 少 。 

图 2-78(b),(c) 为 磨料 磨损 较 重 的 磨损 。 图 (b) 为 进 气 中 含有 大 量 尘埃 或 燃油 结 炭 所 
致 ,图 (c) 是 因 润滑 油 中 含有 较 多 杂质 或 金属 磨 悄 所 致 。 

图 2-78(d) 为 熔 着 磨损 图 ,这 种 磨损 最 易 发 生 在 缸 套 上 部 ,由 于 此 处 温度 过 高 ,燃气 损 
伤 作用 最 重 ,更 易 产生 干 摩擦 的 焙 着 现象 。 这 是 一 种 事故 性 的 损伤 ,会 使 磨损 表面 产生 严重 
粗糙 沟 痕 和 人 金属 发 生 过 热 的 金黄 色 或 蓝 色 。 熔 着 磨损 常会 发 生 在 使 用 初期 的 磨合 阶段 。 一 
且 发 生 若 不 及 时 采取 措施 , 熔 着 磨损 面积 越 来 越 大 ,最 后 ,大 面积 损伤 和 熔 着 ,使 活塞 不 能 滑 
动 而 被 咬 死 即 称 为 “ 咬 缸 "。 二 冲程 柴油 机 易 在 排 气 口 或 扫 气 口 的 筋 肋 上 ,发 生 熔 着 磨损 。 
造成 熔 着 磨损 根本 原因 是 干 摩擦 .磨合 不 良 超 负荷 运转 ,冷却 不 良 或 配合 间隙 不 当 以 及 燃 
气 窜 漏 或 操作 不 当 等 ,都 可 能 导致 拉 缸 和 咬 缸 。 

图 2-78(e),(f) 为 腐蚀 磨损 严重 时 的 磨损 量 分 布 。 图 (e) 为 燃 用 高 硫 燃油 ,或 频繁 低温 
启动 所 致 ,磨损 在 上 部 严重 。 图 (f) 是 因 长 期 冷却 水 温 过 低 , 缸 套 下 方 温度 更 显得 低 ,冷凝 水 
更 易 产生 酸性 腐蚀 。 

饶 套 的 磨损 量 轴线 方向 呈现 上 大 下 小 ,而 且 在 同一 横 截面 内 也 是 不 同 的 。 简 形 活塞 柴 
油 机 正常 磨损 ,是 缸 套 横向 磨损 大 于 纵向 。 其 原因 是 活塞 对 缸 套 的 侧 推力 在 横向 , 即 垂直 曲 
轴 轴 线 的 方向 ,而 纵向 即 指 曲 轴 轴 线 方向 。 

缸 套 磨损 量 超过 规定 后 ,应 更 换 或 采取 锻 缸 ,修理 尺寸 法 或 恢复 尺寸 法 修复 。 

2. 气 缸 套 裂 纹 

气体 脉动 应 力 及 热 应 力 造成 机 械 疲劳 与 热 疲劳 或 者 安装 应 力 过 大 会 使 所 套 产生 裂纹 。 
若 缸 套 有 裂纹 ,工作 时 高 压 燃 气 便 会 冲 和 冷却 水 系统 ,使 冷却 水 压力 波动 或 出 现 气泡 ;停车 
冷却 后 缸 内 会 有 冷却 水 漏 入 并 积蓄 。 怀 疑 缸 套 裂 纹 时 ,应 停止 该 缸 供 油 ,并 停车 检查 ,一 旦 
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发 现 裂纹 则 应 根据 情况 采取 金属 扣 合 法 修理 或 更 换 。 

缸 套 裂纹 易 发 生 在 安装 凸 肩 与 外 圆 转角 处 ,或 在 燃烧 室内 壁 或 气 口 间 筋 肋 处 。 上 部 裂 
纹 往往 是 安装 应 力 和 疲劳 应 力 过 大 所 至 。 例 如 安装 135 型 柴油 机 和 负 套 ,采用 包 盖 来 压 缸 套 
时 ,因为 没有 加 衬 密封 垫 , 使 缸 套 压 裂 。 又 如 两 负 套 共用 一 个 合 铸 式 缸 盖 , 当 两 和 套 凸 肩 凸 
出 机 体 上 平面 高 度 不 一 时 , 凸 出 高 度 大 的 ,安装 应 力 会 特大 而 压 破 。 燃 烧 室 壁 和 气 口 筋 肋 往往 
因 过 热 或 拉 佐 , 咬 包 产生 裂纹 。 因 冷却 水 温 过 低 , 热 应 力 过 大 也 会 产生 裂纹 。 活 塞 与 和 套间 际 
过 大 ,撞击 强烈 也 加 速 裂 纹 产生 。 如 果 燃 烧 压 力 过 大 ,或 燃油 量 过 大 也 容易 造成 裂纹 产生 。 

3. 气 缸 套 的 穴 蚀 

在 气缸 套 外 表面 冷却 壁 上 出 现 光亮 无 沉淀 物 的 蜂窝 状 小 孔 群 损伤 称 为 穴 蚀 。 它 是 由 空 
泡 腐蚀 和 电化 学 腐蚀 两 种 因素 共同 作用 下 形成 的 。 一 般 在 闭 式 循环 淡水 冷却 的 柴油 机 中 ， 
饶 套 穴 蚀 主要 由 空 泡 引 起 ;在 开 式 海水 冷却 的 柴油 机 中 , 纪 套 穴 蚀 则 主要 以 电化 学 腐蚀 为 
主 。 穴 蚀 在 简 状 活塞 式 柴油 机 中 存在 比较 普遍 。 有 的 柴油 机 尽管 缸 套 镜面 还 未 磨损 多 少 ， 
但 是 缸 套 已 被 穴 蚀 击 穿 ,导致 拭 套 漏水 。 因 此 穴 蚀 直接 影响 着 柴油 机 的 寿命 和 可 靠 性 。 

(1) 电 化 学 腐蚀 。 在 气缸 套 冷 却 水 侧 形 成 电化 学 腐蚀 的 条 件 是 大 量 存在 的 。 淡 水 是 弱 
电解 质 溶液 ,海水 是 强 电解 质 溶液 。 而 负 套 材料 不 论 是 铸铁 还 是 合金 钴 铁 ,它们 各 处 组 织 并 
不 完全 相同 ,这 样 在 水 中 就 构成 了 许 许多 多 微 电 池 一 一 电化 学 腐蚀 。 在 缸 套 外 表面 上 作用 
着 机 械 应 力 和 热 应 力 ,并 且 各 处 是 不 完全 相同 的 。 应 力 较 大 处 金属 的 能 量 高 , 变 得 活泼 , 容 
易 被 腐蚀 。 例 如 在 缸 套 外 圆 的 棱角 和 沟 槽 处 因应 力 集中 成 为 阳极 区 ,应 力 较 小 的 邻近 区 域 
成 为 阴极 区 ,这样 也 产生 了 电化 学 腐蚀 。 此 外 ,冷却 水 中 溶解 有 氧气 ,在 缸 套 外 表面 的 穴 窝 
处 和 缸 套 与 缸 体 的 配合 处 , 因 水 流 不 通 ,在 温度 较 高 的 情况 下 含 氧 量 少 ,这 样 因 冷 却 水 中 含 
氧 浓度 不 同 而 形成 氧 浓 差 电池 。 氧 浓度 高 的 部 位 电位 高 ,形成 阳极 而 章 受 腐蚀 。 死 水 区 周 
围 的 腐蚀 往往 就 属于 这 种 腐蚀 。 

(2) 空 泡 腐蚀 。 简 状 活塞 式 柴油 机 的 气缸 套 受到 活塞 侧 推力 的 作用 , 当 活塞 侧 推力 方向 
改变 时 ,活塞 对 缸 套 产生 撞击 ,引起 红 套 局 部 的 高 真空 和 高 压 。 当 水 中 压力 降低 到 该 温度 下 
饱和 蒸汽 压力 以 下 时 ,冷却 水 燕 发 和 溶 于 水 中 的 空气 析出 而 形成 空 泡 。 此 外 ,冷却 水 在 流动 
中 ,由 于 方向 和 流速 的 突然 变化 ,会 引起 压力 的 变化 。 当 压力 低 于 当时 温度 下 水 的 饱和 压力 
时 ,也 会 汽化 产生 空 泡 。 当 空 泡 受到 高 压 冲击 而 爆破 时 ,就 在 破裂 区 附近 产生 高 压 波 , 它 以 
极 短 的 时 间作 用 在 很 小 的 范围 内 ,对 抵 壁 有 强烈 的 破坏 能 力 。 在 这 种 高 压 波 的 反复 作用 下 ， 
气缸 外 壁 金属 表面 将 不 断 剥 落 ,形成 孔 穴 。 

(3) 防 穴 蚀 措施 。 为 了 避免 穴 蚀 , 就 要 防止 电化 学 腐蚀 和 空 泡 形成 。 在 防止 电化 学 腐蚀 
方面 , 常 采用 在 饶 体 上 安装 防腐 蚀 锌 板 , 或 在 冷却 水 中 加 入 缓 蚀 剂 和 防 锈 油 。 也 有 的 柴油 机 
在 壁面 上 镀 防 腐 金属 `. 涂 树脂 薄膜 .进行 离子 艇 击 ,提高 饶 套 抗 穴 蚀 能 力 。 

为 了 防止 空 泡 形成 ,应 降低 缸 套 的 振动 ,如 增加 缸 壁 厚度 ;提高 缸 套 支承 刚度 及 增加 支 
承 数量 ;减少 缸 套 的 轴 向 支承 距离 ; 减 小 活塞 与 缸 套 的 装配 间隙 ;采用 宽敞 合理 的 冷却 水 腔 
与 结构 ,使 水 流 平顺 ;向 水 中 加 添加 剂 ,提高 冷却 水 的 消 震 性 能 ;使 冷却 水 系统 具有 合理 的 冷 
却 水 温度 和 必要 的 压力 。 


二 ,气缸 盖 常 见 故 障 


1. 贴 合 面 漏 气 
缸 盖 与 缸 套 贴 合 面 常 易 发 生 泄漏 。 少 量 漏 气 时 ,冷却 水 中 会 出 现 气泡 。 由 于 密封 垫 片 
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材料 不 断 硬化 , 缸 盖 螺 栓 不 断 被 加 热 伸 长 ,泄漏 会 逐渐 严重 而 引起 漏 气 、 漏 水 和 漏 油 。 严 重 
时 燃气 吹 破 密 封 垫 片 .大量 漏 气 ,迫使 柴油 机 停止 工作 。 

造成 缸 盖 贴 合 面 漏 气 的 原因 通常 有 :(1) 缸 盖 螺 栓 预 紧 力 不 足 或 严重 不 均 ;(2) 密 封 垫 片 
装 反 老化 或 损坏 ;(3) 贴 合 面 有 杂质 在 局 部 梗 垫 ,或 贴 合 面 本 身 有 损伤 伤痕 ;(4) 缸 盖 底 面 或 
机 体 支承 面 变形 ,平面 度 误差 严重 。 

此 外 柴油 机 若 负荷 过 重 或 工作 粗暴 ,也 易 造成 红 盖 贴 合 面 漏 气 。 

一 般 检修 后 的 柴油 机 试车 运转 中 发 生 少 量 漏 气 时 ,将 缸 盖 螺 栓 再 均匀 收 紧 即 可 消除 漏 
气 故 障 。 若 仍 没有 效果 , 则 应 拆 吊 缸 盖 ,将 密封 热 片 软化 处 理 或 更 换 损 坏 的 热 片 。 若 仍 不 奏 
效 , 则 应 检查 缸 盖 底 面 和 与 之 贴 合 的 平面 的 平 直 度 或 平面 度 , 并 用 拂 刮 研磨 甚至 磨 削 等 方 
法 修正 。 

2. 气 饶 盖 起 曲 

气 负 盖 旋 曲 是 其 本 身 发 生 的 塑性 变形 。 它 使 缸 盖 各 表面 失去 正确 形状 。 严 重 时 饶 盖 底 
面 与 缸 套 或 机 体贴 合 面 不 平 ,造成 密封 失效 , 漏 气 漏水 严重 ,柴油 机 无 法 工作 。 

造成 红 盖 站 曲 的 主要 原因 有 :(1) 缸 盖 螺 栓 预 紧 力 过 大 或 严重 不 均 ;(2) 柴 油 机 长 期 超 负 
荷 或 最 高 爆发 压力 过 大 ;(3) 气 缸 盖 制 造 加 工 残 余 应 力 严重 。 

检查 抽 盖 底部 安装 面 狂 曲 时 ,对 平底 板 可 用 直 尺 和 塞 尺 进行 。 对 环形 安装 面 ,可 用 标准 

台 ( 板 ) 用 色 油 法 和 塞 尺 法 进行 。 若 缸 盖 底 板 安装 面 因 竹 曲 产生 凹陷 深度 在 0.3 mm 以 下 

时 ,可 用 刮 前 方法 修正 ,直至 安装 平面 与 平板 拖 研 后 色 油 斑 点 均匀 。 如 果 平 面 度 误差 超过 
0.5 mm 或 者 用 色 油 法 平板 拖 研 后 接触 斑点 很 少时 则 要 用 铣 前 加 工 修正 平面 ,再 用 平板 拖 
研修 刮 至 平 直 良 好 。 铣 前 加 工 量 应 尽 可 能 少 ,以 免 影 响 强度 。 对 于 小 型 气缸 盖 , 在 全 长 上 
旋 曲 量 超过 0.4 mm 时 ,应 予 报废 换 新 。 

3. 气 饶 盖 裂 纹 

气缸 盖 裂 纹 常 发 生 在 底板 上 ,最 易 发 生 在 各 阔 座 孔 与 喷 油 器 座 孔 之 间 。 造 成 红 盖 裂纹 
的 根本 原因 是 热 应 力 引起 的 热 疲劳 和 腐蚀 疲劳 加 上 气体 压力 共同 作用 。 热 疲劳 裂纹 多 数 在 
燃气 侧 形成 和 发 展 ,并 有 可 能 在 短期 内 发 生 。 脉 动 气体 应 力 产生 疲劳 裂纹 多 见于 底板 的 水 
腔 侧 表面 ,破裂 断面 有 贝壳 状 挤 压 痕迹 。 腐 蚀 疲劳 裂纹 较 多 发 生 在 水 腔 侧 表面 ,但 断裂 面 
粗糙 。 

造成 红 盖 裂纹 的 因素 较 多 。 例 如 :(1) 缸 盖 材 质 不 合 要 求 , 抗 热 疲 劳 强度 低 ;(2) 制 造 缺 
陷 。 如 没有 消除 制造 残余 应 力 ,局 部 结构 应 力 集中 严重 等 ;(3) 因 结构 不 当 或 水 垢 严重 ,冷却 
效果 差 ;(4) 柴 油 机 使 用 ,操作 不 当 。 如 突然 加 大 喷 油 量 ,突然 向 冷却 系统 补充 大 量 冷水 或 者 
频繁 启动 ,停车 等 。 

此 外 ,在 严寒 气候 下 ,柴油 机 停止 工作 后 没有 放 掉 冷 却 水 等 等 情况 也 会 造成 红 盖 裂纹 。 

缸 盖 底面 若 有 裂纹 , 热 态 工作 时 ,可 从 冷却 水 有 大 量 气泡 来 分 析 。 冷 态 时 ,将 拆 吊 红 盖 
后 洗 净 烘 干裂 纹 怀疑 处 ,用 色 油 法 等 显示 裂纹 。 用 水 压 试验 检查 缸 盖 底 板 裂 纹 时 , 先 用 
0.7 MPa 压 力 水 检查 。 若 有 微量 渗 漏 ,再 用 1.5 倍 最 大 爆发 压力 水 试验 查 漏 。 

底面 有 裂纹 的 缸 盖 一 般 报 废 。 大 型 缸 盖 可 用 金属 扣 合法 修理 使 用 。 缸 盖 其 他 表面 的 裂 
纹 可 用 覆 板 法 ,工程 塑料 粘 补 法 或 金属 扣 合 法 修补 。 对 喷 油 器 及 阀 件 座 孔 孔 壁 产生 裂纹 时 ， 
可 用 镶 套 法 修理 。 先 将 裂纹 座 孔 狠 扩 呈 圆 孔 。 用 青铜 或 不 锈 钢 车 制 成 镶 套 。 将 镶 套 与 扩 镜 
后 的 座 孔 以 H7/s6 压 配 。 还 可 在 两 者 结合 端面 或 圆 面 敷 涂 工程 塑料 。 装 配 后 再 经 
0.4~0.6 MPa 的 水 压 试验 ,要 求 历时 5 min 不 漏 。 
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三 、 活 塞 组 件 常见 故障 和 维护 管理 


1. 活 塞 裂 纹 

活塞 裂纹 多 出 现在 活塞 头 部 和 销 座 处 。 
活塞 头 部 项 面 裂 纹 有 径 向 或 圆周 向 裂纹 、 起 
吊 孔 边缘 裂纹 及 第 一 道 环 槽 根部 裂纹 。 图 
2-79 示 出 了 在 活塞 头 上 较 常 出 现 裂纹 的 部 
位 和 裂纹 形态 。 
引起 的 ,同时 还 有 机 械 应 力 的 作用 。 在 正常 
工作 条 件 下 ,活塞 头 部 各 处 存在 着 温差 应 力 
和 高 压 燃气 作用 的 机 械 应 力 等 ,而 且 这 些 应 
力 又 都 是 周期 性 变化 的 。 当 喷 油 定时 不 正 
确 ,燃油 雾 化 不 良 或 火焰 直接 触及 活塞 项 面 
时 就 会 造成 局 部 过 热 ,引起 过 大 的 热 应 力 。 
当 柴 油 机 超 负 荷 运转 时 也 会 引起 热 应 力 。 
过 大 的 热 应 力 会 引起 裂纹 。 柴 油 机 频繁 启 
动 , 停 车 也 会 引起 热 疲劳 裂纹 。 
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图 2-79 活塞 头 的 裂纹 示意 图 
1 一 触 火 面 周 向 断 续 列 纹 ;2 一 触 火 面 起 吊 螺 钉 孔 玖 纹 ;3 一 触 
火 面 放射 状 树枝 形 弄 纹 ;4 一 触 火 面 材料 缺陷 裂纹 ;5 一 触 火 
面 阅 坑 处 裂纹 ;6 一 冷却 侧 材 料 缺 陷 裂 纹 ;7 一 活塞 环 樟 加 角 


处 裂纹 ;8 一 冷却 侧 周 边 圆 角 处 裂纹 ;9 一 冷却 液 人 口 端 部 用 
纹 ;10 一 冷却 侧 支撑 肋 圆 角 处 狐 纹 


国 





活塞 顶 面 裂纹 还 会 因 冷 却 不 充分 ,活塞 项 面 散热 不 良 所 致 。 例 如 水 冷 活塞 冷却 侧 结 垢 
严重 或 活塞 项 面积 炭 严重 时 就 会 使 活塞 项 面 局 部 过 热 ,导致 裂纹 。 通 常 , 结 垢 层 或 积 炭 层 超 
过 0.5 mm 时 ,因为 过 热 产生 裂纹 的 可 能 性 就 会 急剧 增加 ,所 以 为 防止 裂纹 产生 ,柴油 机 应 定 
期 吊 缸 检修 ,加 强 冷却 水 的 定期 处 理 等 维护 保养 工作 。 

活塞 顶 面 的 起 吊 孔 边缘 和 第 一 道 环 槽 根部 会 因应 力 集中 产生 裂纹 。 

活塞 顶板 冷却 侧 、 简 形 活塞 的 活塞 销 座 处 产生 裂纹 更 是 屡见不鲜 。 主 要 是 由 于 过 大 的 
机 械 应 力 引起 的 ,同时 还 会 由 于 设计 不 良 .材质 不 佳 和 毛坯 制造 缺陷 等 在 这 些 部 位 存在 应 力 
集中 而 加 速 裂 纹 的 产生 。 

活塞 出 现 裂纹 后 ,根据 情况 可 采取 修理 或 换 新 等 措施 。 

2. 活 塞 顶 烧 损 

活塞 项 金属 材料 有 时 会 逐渐 被 烧 蚀 ,使 活塞 项 越 来 越 洲 , 强 度 越 来 越 差 。 若 喷 油 器 喷 出 
的 油 束 直接 到 达 活塞 项 面 ,活塞 的 冷却 腔 太 脏 使 冷却 不 良 ,导热 不 好 、 局 部 过 热 等 ,会 使 烧 损 
速度 加 快 。 活 塞 顶 烧 损 在 直流 扫 气 及 油 冷 柴油 机 活塞 上 出 现 较 多 。 因 为 这 种 柴油 机 的 两 只 
喷 油 器 分 别 装 在 气缸 盖 排 气 阀 的 两 侧 , 它 喷 出 的 油 束 在 气缸 中 分 布 不 均匀 , 且 容易 喷 在 活塞 
项 上 。 此 外 ,活塞 用 滑 油 冷 却 ,冷却 效果 较 差 ,又 易 形成 积 炭 ,使 活塞 项 表面 温度 升 高 。 活 塞 
顶部 烧 蚀 后 ,可 采取 改变 安装 位 置 继续 使 用 、 焊 补 修理 或 换 新 等 措施 。 

3. 活 塞 磨损 

活塞 磨损 包括 活塞 本 体 、 活 塞 环 和 活塞 销 的 磨损 。 活 塞 本 体 的 磨损 主要 发 生 在 裙 部 . 环 
槽 和 销 座 上 。 

(1) 活 塞外 圆 表面 磨损 。 指 活塞 裙 部 的 磨损 。 四 冲程 简 形 活塞 式 柴油 机 的 裙 部 磨损 发 
生 在 左右 方向 上 ,磨损 后 出 现 椭圆 度 , 短 轴 在 左右 方向 上 。 在 轴线 方向 上 出 现 锥 度 ( 上 部 磨 
损 比 下 部 要 大 )。 十 字 头 式 柴油 机 裙 部 可 能 会 出 现 某 一 方向 偏 磨 的 情况 。 活 塞 裙 磨损 后 ,可 
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采取 光 车 , 涂 , 镀 、 焊 修理 或 换 新 等 措施 。 

(2) 活 塞 环 村 平面 磨损 。 指 环 模 上 下 端面 的 磨损 。 环 模 平 面 磨损 不 仅 增 大 活塞 环 天 地 
间隙 , 且 因 磨 损 不 均 ,引起 环 槽 平面 不 平 而 使 活塞 环 天 地 间 院 不 均匀 ,从 而 造成 漏 气 , 使 得 气 
缸 内 压缩 压力 和 爆发 压力 下 降 , 滑 油 与 燃油 容易 进入 间隙 形成 积 炭 , 环 槽 过 度 磨损 还 会 使 活 
塞 环 在 环 槽 中 产生 扭转 与 弯曲 甚至 断裂 或 粘 住 而 失 出 弹性 。 环 槽 磨损 后 ,可 采取 光 车 、 喷 
焊 , 堆 焊 \ 锌 铬 、 镶 垫 环 等 措施 。 

(3) 活 塞 销 座 磨损 。 活 塞 销 磨损 后 使 销 孔 呈 椭圆 状 , 即 上 下 方向 直径 增 大 , 沿 销 轴线 方 
向 还 可 能 会 出 现 锥 度 ,使 销 轴 中 心 线 发 生 倾斜 。 

4. 活 塞 环 异 常 磨损 ,粘着 和 折断 

(1) 活 塞 环 异常 磨损 。 在 正常 情况 下 , 若 活塞 环 得 到 良好 的 润滑 , 则 它 的 磨损 速度 通常 
不 超过 0.3 ~ 0.5 mm/kh, 活 塞 环 的 厚度 也 基本 上 均匀 ,属于 正常 磨损 。 若 活塞 环 磨损 后 厚度 
极 不 均匀 (往往 开口 的 对 侧 磨损 更 严重 ) ,或 者 磨损 速度 很 快 , 则 称 为 异常 磨损 。 

活塞 环 异 常 磨损 和 设计 材质, 热处理 等 因素 
状况 有 很 大 关系 。 若 柴油 机 磨合 不 良 ,运行 中 超 A 
负荷 .润滑 不 好 、 滑 油 品质 不 合 要 求 ,燃烧 不 良 \ 冷 鼓 回 

由 
一 









形 
却 不 佳 .摩擦 表面 有 硬 质 颗 粒 等 ,都 会 使 活塞 环 产 RR 
生 异 常 磨损 。 图 2 - 80 为 活塞 环 正常 磨损 和 异常 NN 


磨损 外 观 状态 的 示意 图 。 其 中 图 (a) 为 正常 磨损 。 








活塞 环 外 表面 光滑 无 毛刺 , 较 清洁 ,无 硬化 层 , 上 。。 金利 的 E 和 下 
表面 的 外 形 呈 鼓 形 。 图 (b) 为 被 硬 质 颗 粒 划 伤 。 证 
在 活塞 环 外 表面 有 较 均匀 的 划 痕 ,无 光泽 ,表面 无 Lai 
硬化 层 。 图 (e) 为 由 于 缺 油 ,异常 磨损 仍 在 继续 。 了 © 


环 的 外 表面 平 直 ( 不 旦 鼓 形 ) ,楼 边 锐利 且 有 毛刺 ， 志 玫 虹 要 党 “表示 包揽 已经 开始 ) 
表面 有 不 规则 的 班 点 和 硬化 屋 。 图 (d) 为 状态 正 ES: Ti 
在 变 好 的 过 度 磨损 。 弧 形 的 棱 边 已 经 出 现 , 沿 杰 汪汪 
边 已 经 出 现 了 平滑 且 较 软 的 带 状 区 ,但 中 心 环 带 
尚 有 磨 痕 和 硬化 层 。 若 继续 加 强 润滑 ,运转 一 个 图 2-80 活塞 环 外 观 状况 示意 图 
阶段 就 会 变 为 正常 磨损 状态 。 

(2) 活 塞 环 粘着 。 在 正常 情况 下 ,由 于 活塞 的 往复 运动 和 横向 振动 ,活塞 环 在 环 档 中 是 
作 上 下 运动 径 向 运动 和 圆周 向 转动 。 若 活塞 环 区 形成 沉积 物 ,并 压 进 了 活塞 环 模 的 间 阶 
中 ,沉积 物 就 可 能 固化 ,阻止 活塞 环 在 槽 中 运动 。 活 塞 环 在 环 模 中 不 能 自由 运动 称 为 活塞 环 
粘着 。 

活塞 环 的 粘着 大 多 是 由 于 活塞 或 气缸 过 热 , 滑 油 过 多 、 滑 油 不 净 燃烧 不 良 等 原因 造成 
的 。 活 塞 或 气缸 过 热 可 使 过 多 的 滑 油 变 成 油 泥 附着 在 环 模 内 ,产生 使 活塞 环 粘着 的 沉积 物 。 
当 顽 烧 不 良 生成 的 炭 粒 、 活 塞 上 的 承 磨 环 磨损 产生 的 颗粒 也 积存 在 环 模 中 时 ,就 会 使 粘着 活 
塞 环 的 沉积 物 加 速生 成 和 固化 。 通 常 活塞 环 的 粘着 首先 发 生 在 活塞 环 的 一 部 分 ,然后 逐渐 
扩大 到 整个 环 。 活 塞 环 粘着 ,将 导致 气 纸 漏 气 .活塞 环 断裂 ,严重 时 形成 拉 缸 。 

(3) 活 塞 环 折 断 。 活 塞 环 的 折断 多 出 现在 上 面 几 道 活塞 环 中 ,有 的 从 环 端 附近 断裂 ,有 
的 断 成 几 段 甚至 折断 成 小 碎 块 。 环 断后 不 但 影响 燃烧 室 的 密封 性 ,而 且 碎 块 也 容易 进入 增 
压 器 ,使 增 压 器 损伤 。 
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活塞 环 折断 的 原因 有 :CD 搭 口 间隙 过 小 ,活塞 环 工作 时 没有 充分 膨胀 的 余地 ,在 搭 口 的 
对 侧 折 成 两 段 ; 环 槽 内 积 炭 ,在 活塞 环 的 下 面 有 坚硬 的 积 炭 时 , 环 就 会 在 交 变 的 弯曲 作用 下 
发 生 折断 ;由 于 活塞 在 气缸 中 的 横向 振动 会 使 环 在 环 槽 中 移动 位 置 ,使 环 在 杠杆 作用 下 逐 段 
折断 ,最 后 断 成 许多 小 段 ,此 时 环 槽 往往 磨损 成 波形 。@@ 活 塞 环 压 入 时 , 若 活 塞 环 的 工作 不 
能 与 气缸 壁 很 好 贴 合 ,高压 气体 将 从 贴 合 不 好 处 * 攀 和 人 "而 作用 在 环 的 外 工作 面 上 ,把 环 压 人 
槽 内 。 当 气缸 内 气体 压力 降低 时 ,原来 压 和 的 环 可 能 靠 本 身 的 弹力 重新 弹出 。 这 样 重 复 作 
用 时 间 久 了 就 会 使 环 由 于 疲劳 而 断裂 。 近 年 来 发 现 ,活塞 环 压 人 是 造成 环 断 的 主要 因素 。 
@ 和 气缸 套 失 圆 , 环 端 挂 气 口 . 环 槽 过 度 磨 损 使 环 受到 扭转 和 弯曲 ,活塞 头 部 由 于 热膨胀 变形 
使 环 槽 缩小 且 向 下 倾斜 以 及 环 和 气缸 套 上 的 磨 台 撞击 等 ,也 会 造成 活塞 环 断裂 。 

5. 活 塞 组 件 维护 管理 要 点 

为 了 减少 活塞 组 件 可 能 出 现 的 故障 ,提高 工作 可 靠 性 ,在 维护 管理 中 应 着 重 注意 以 下 几 
个 方面 。 

(1) 磨 合 。 在 柴油 机 制造 完工 或 新 换 了 气缸 套 与 活塞 环 时 ,由 于 新 的 摩擦 表面 尚未 获得 
所 需 的 形状 和 粗糙 度 , 耐 磨 表层 也 没有 形成 ; 若 一 开始 就 加 至 使 用 负荷 ,将 会 因 漏 气 等 原因 ， 
使 工作 表面 遭 到 严重 损伤 甚至 不 能 继续 运转 。 因 此 在 投入 正常 运转 前 必须 经 过 一 个 逐渐 加 
负荷 的 过 程 即 为 磨合 ,又 称 跑 合 。 磨 合 分 冷 磨 合 和 热 磨 合 ,船用 柴油 机 采用 热 磨 合 。 

磨合 是 通过 磨损 的 方法 达到 的 ,必需 的 磨合 磨损 量 取 决 于 缸径 大 小 及 气缸 活塞 组 的 制 
造 安装 精度 ,用 尽量 少 的 时 间 达 到 良好 密封 的 目的 ,这 是 组 织 磨合 过 程 时 所 追求 的 目标 。 由 
于 磨合 过 程 的 复杂 性 ,现在 尚 无 公认 合理 的 标准 方法 。 但 是 各 柴油 机 制造 厂 都 在 说 明 书 中 
给 出 了 各 种 机 型 的 磨合 程序 ,使 用 中 应 严格 按 规定 程序 进行 磨合 。 

磨合 时 所 使 用 的 滑 油 品质 和 数量 也 有 严格 要 求 。 在 磨合 时 气缸 润滑 应 使 用 纯 矿 物 油 或 
低 碱 性 气缸 油 , 以 便 获 得 一 定 的 腐蚀 磨损 ,加 快 磨合 过 程 。 在 磨合 过 程 中 应 增加 气缸 油 供应 
量 , 因 为 此 时 佐 壁 表面 比较 粗糙 , 滑 油 沿 缸 壁 的 分 布 不 良 , 活 塞 环 尚未 获得 最 佳 形状 ,甚至 可 
能 将 滑 油 刮 掉 ; 滑 油 还 可 能 被 漏 气 吹 走 , 需 要 补充 滑 油 来 密封 燃烧 室 。 如 上 L- MC/MCE 型 柴 
油 机 说 明 书 中 规定 ,磨合 的 前 20 ~ 24 h 内 ,应 将 气缸 注油 器 调节 手柄 放 至 最 大 供 油 位 置 ,并 
在 最 初 运转 的 1 000 ~ 2 000 h 内 ,建议 比 正常 供 油 量 多 50% 。 

(2) 严 格 控制 柴油 机 的 运行 参数 在 所 规定 的 范围 内 。 

(3) 良 好 的 润滑 ,特别 是 要 确保 活塞 组 件 和 气缸 之 间 的 良好 润滑 ,并 保证 供 油 量 和 滑 油 
的 品质 。 

(4) 检 修 时 仔细 观察 活塞 组 件 的 状况 并 测量 有 关 的 尺寸 数据 。 


四 、 十 字 头 、 连 杆 组 件 常见 故障 和 维护 管理 


1. 十 字 头 滑 块 白 合金 偏 麻 和 疲劳 碎 裂 

滑 块 在 导 板 上 的 运动 规律 和 活塞 在 气缸 中 的 运动 规律 完全 相同 。 但 由 于 曲轴 箱 中 温度 
低 滑 油 供应 充分 , 滑 块 和 导 板 的 工作 条 件 要 比 活塞 和 气缸 套 好 得 多 ,并 且 滑 块 所 受 的 比 压 
设计 得 较 小 ,因此 ,在 一 般 情况 下 滑 块 和 导 板 寿命 较 长 ,故障 较 少 。 

但 由 于 滑 块 在 上 、 下 止 点 时 速度 为 零 ,而 且 在 上 、 下 止 点 附近 存在 着 侧 推 力 换 向 和 正 、 倒 
车 导 板 更 替 所 产生 的 敲 击 ,因此 也 会 出 现 某 些 故障 。 出 现 较 多 的 故障 是 滑 块 上 白 合 金 偏 订 
和 疲劳 碎 裂 。 白 合金 偏 磨 主要 是 由 于 导 板 或 滑 块 安装 不 正 ,主轴 承 偏 磨 、 导 板 与 滑 块 间 际 不 
合 要 求 以 及 润滑 不 良 等 原因 造成 的 。 白 合金 碎 裂 除 和 安装 ,润滑 等 因素 有 关外 ,主要 是 由 于 
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白 合 金 浇 注 不 良 . 超 负荷 运转 及 导 板 滑 块 间隙 过 大 所 造成 的 。 因 此 应 定期 检查 导 板 与 滑 块 
间隙 的 大 小 、 润 滑 状态 和 工作 表面 状况 。 

2. 连 杆 小 端 轴承 (十 字 头 轴承 ) 维 护 管理 

连 杆 小 端 轴 承 负荷 大 、 润 滑 条 件 差 ,运行 中 易 出 现 故障 。 管 理 中 要 注意 确保 滑 油 油 压 、 
油 量 等 的 正常 供应 。 为 提高 十 字 头 轴承 的 工作 可 靠 性 , 除 提高 滑 油 压力 外 ,在 滑 油 的 流向 上 
还 将 滑 油 首先 引入 十 字 头 轴承 ,以 确保 油 压 。 检 修 时 要 仔细 观察 轴承 和 轴 颈 的 表面 状况 和 
进行 必要 的 测量 ,以 检查 是 否 有 偏 磨 、 表 面 是 否 变 粗糙 。 

3. 连 杆 杆 身 弯 曲 和 疲劳 裂纹 
- 字 头 式 柴 油 机 连 杆 主要 承受 压 应 力 ,由 于 柴油 机 转速 低 , 对 连 杆 的 质量 和 尺寸 限制 不 
像 简 形 活塞 式 柴油 机 连 杆 那样 严格 ,因此 连 杆 杆 身 一 般 很 少 出 现 故 障 。 简 形 活塞 式 柴油 机 
连 杆 受 拉 \ 压 交 变 应 力 , 尺 寸 要求 严 格 ,转速 高 , 连 杆 杆 身 易 产生 弯曲 变形 和 疲劳 裂纹 。 
(1) 弯 曲 变形 。 在 压 应 力 及 摆动 附 
加 弯 矩 长 期 作用 下 , 连 杆 杆 身 犹如 压 杆 
会 产生 弯曲 塑性 变形 。 杆 身 弯曲 变形 在 
最 高 爆发 压力 过 大 或 缸 内 积 水 发 生 液 击 
现象 时 更 易 发 生 。 连 杆 弯曲 有 图 2 - 81 
所 示 三 种 变形 形式 。 图 2- 81 中 (a) 为 连 
杆 大 小 端 轴线 平面 内 弯曲 , 它 使 大 小 端 
轴承 孔 轴线 不 平行 ,造成 活塞 在 气缸 内 
牌 斜 ( 失 中 ) 使 轴承 局 部 负荷 过 重 ,其 原 
因 往 往 又 是 因 轴承 长 度 方向 磨损 不 一 而 
形成 ;图 2- 81(b) 为 扭转 弯曲 ;图 2-81 (a) (b) 
(c) 为 摆动 平面 的 弯曲 , 它 使 连 杆 长 度 缩 
短 , 压 缩 比 减 小 。 连 杆 弯曲 塑性 变形 用 
检查 连 杆 长 度 (大 小 端 孔 的 中 心 距 ) 和 大 小 端 轴承 座 孔 中 心 线 平行 度 来 确定 。 可 采用 冷 态 或 
热 态 机 械 反 变形 校 直 法 来 校正 。 

(2) 疲 劳 裂纹 。 连 杆 杆 身 裂纹 是 脉冲 负荷 反复 作用 的 疲劳 破坏 。 当 连 杆 受到 冲击 力 过 
大 以 及 杆 身材 料 强度 不 足 或 应 力 集中 严重 时 都 会 产生 裂纹 。 小 型 高 速 机 连 杆 容易 产生 裂 
纹 。 杆 身 中 部 裂纹 多 由 于 杆 身 碰 伤 或 运转 操作 不 当 所 致 ;在 杆 身 与 大 端 或 小 端 过 度 处 若 圆 
弧 不 够 也 会 产生 裂纹 ;在 螺栓 (螺母 ) 支 承 面 与 圆 弧 过 度 尖 角 处 因应 力 集中 严重 也 易 产 生 
裂纹 。 

尤 应 强调 指出 :使 用 中 或 修理 中 伤害 杆 身 表面 ,会 形成 疲劳 裂 源 。 如 某 船 曾 因 连 杆 大 端 
出 油 口 与 输油管 松 脱 经 烧 焊 后 发 生 连 杆 大 端 断裂 ,毁坏 机 架 。 原 因 是 焊接 工艺 不 当 , 在 杆 材 
中 留 下 残余 应 力 和 裂纹 源 。 

检修 中 对 有 裂纹 怀疑 的 连 杆 应 先 彻底 清洁 怀疑 处 ,再 用 色 油 法 并 借助 放大 镜 检查 裂纹 。 
厂 修 时 ,可 用 磁力 探伤 来 仔细 检查 连 杆 裂纹 。 连 杆 发 现 裂纹 则 应 报废 。 平 时 检修 对 杆 身 任 
何 伤痕 都 应 用 油 石 等 修整 光洁 。 

4. 连 杆 螺栓 损坏 

连 杆 螺 栓 若 在 运行 中 断裂 ,不 仅 造 成 柴油 机 严重 破坏 ,而 且 会 危及 轮机 人 员 的 生命 安 
全 。 连 杆 螺栓 断裂 的 原因 除 螺栓 本 身 的 疲劳 损坏 外 ,往往 是 由 于 其 螺母 没有 锁 紧 ,在 运转 中 








图 2-81 连 杆 变形 示意 图 
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逐渐 松动 或 松 脱 所 造成 。 检 修 时 要 特别 注意 检查 连 杆 螺栓 ,有 条 件 时 应 进行 探伤 检查 。 安 
装 时 ,一 定 要 按说 明 书 规定 的 预 紧 度 紧 固 , 不 要 过 大 或 不 足 ; 安 装 后 对 连 杆 螺母 是 否 拧紧 到 
位 和 锁 紧 情况 要 检查 确认 。 


五 曲轴 组 件 常见 故障 和 维护 管理 


曲轴 组 件 是 柴油 机 中 最 重要 的 部 件 , 因 此 ,在 维护 管理 中 应 给 予 高 度 的 重视 。 对 曲轴 进 
行 检验 的 主要 内 容 如 下 。 

(1) 检 查 轴 颈 无 擦 伤 , 蚀 坑 、 机 械 损伤 和 磨损 情况 ,曲轴 吊 起 时 应 检查 轴 颈 的 椭圆 度 和 圆 
柱 度 , 轴 颈 的 椭圆 度 与 圆柱 度 不 应 超出 相应 的 规定 值 。 

(2) 检 查 轴 颈 特 别 是 圆 角 及 油 孔 附近 有 无 裂纹 ,必要 时 应 用 有 效 方法 进行 探伤 ,对 曲轴 
裂纹 ,可 按 有 关 的 技术 规定 研究 处 理 。 

(3) 检 查 曲 轴 红 套 或 压力 配合 处 有 无 松弛 或 位 移 现 象 。 

(4) 检 查分 段 式 曲轴 的 法 兰 连 接 及 组 装 式 曲柄 臂 与 平衡 重 块 的 紧 固 是 否 可 靠 。 

曲轴 在 使 用 中 常见 故障 有 轴 颈 磨损 ,曲轴 挠 曲 疲劳 损坏 和 红 套 滑 移 等 。 

1. 轴 颈 磨 损 

曲轴 轴 颈 表面 轻微 磨损 表现 为 表面 擦 痕 , 划 痕 变 粗糙 。 这 是 润滑 油 含 杂 质 ,表面 不 清洁 
或 轴承 粗糙 等 原因 所 致 。 有 伤痕 时 应 用 砂 布 . 油 石 或 修 磨 夹 具 加 以 去 除 并 抛光 ,以 减少 造成 
应 力 集中 源 的 可 能 。 

曲轴 长 期 工作 后 的 轴 颈 必然 发 生 磨 损 , 轴 颈 磨 损 是 不 均匀 的 。 二 冲程 柴油 机 及 大 多 数 
四 冲程 柴油 机 ,曲柄 销 外 侧 的 磨损 大 于 内 侧 (靠近 曲轴 轴线 一 侧 ) 的 磨损 。 这 是 因为 气体 力 
的 作用 大 于 惯性 力 ,活塞 连 杆 以 受 压 为 主 ,因此 曲柄 销 磨损 主要 在 外 侧 , 而 主轴 颈 则 是 远离 
曲 栖 销 的 一 侧 磨损 较 大 。 

有 些 四 冲程 柴油 机 ,由 于 惯性 力 较 大 ,或 连 杆 大 端 刚性 较 差 而 产生 变形 ,其 曲柄 销 内侧 
的 磨损 大 于 外 侧 的 磨损 。 四 冲程 柴油 机 的 主轴 颈 受 力 方向 与 曲柄 销 相 反 , 故 主轴 颈 的 磨损 
是 在 靠近 曲柄 销 的 一 侧 较 大 。 

当 轴 颈 形状 误差 超过 规定 值 , 则 进 厂 修理 ,用 光 车 或 磨 削 工艺 消除 形状 误差 。 经 过 多 次 
车 , 磨 修理 后 ,曲轴 轴 颈 直径 减少 量 一 般 不 超过 原始 尺寸 的 5% ,同时 应 进行 强度 校 核 ,以 达 
到 国家 船舶 检验 规定 要 求 。 对 于 轻微 不 均匀 磨损 可 用 硬 模 色 油 法 来 配合 手工 修 挫 加 以 修 
正 。 但 不 管 那 种 修理 ,最 后 都 应 对 曲轴 轴 颈 进行 抛光 处 理 , 并 吹 净 油 道 杂 质 。 

2. 曲 轴 挠 曲 

大 ,中 型 柴油 机 的 曲轴 较 细 长 ,刚性 较 低 。 安 装 后 ,自重 使 主轴 颈 座 贴 于 主轴 承 下 瓦 表 
面 。 当 各 主轴 承 中 心 高 低 不 一 时 ,安装 后 的 曲轴 中 心 线 就 不 是 一 根 平 直线 而 是 呈 弯 曲 弧 线 。 
若 某 曲柄 的 两 主轴 承 低 于 相 邻 主轴 承 , 则 曲轴 轴线 在 此 则 呈 下 塌 挠 曲 状态 。 相 反 , 若 某 曲柄 
两 主轴 承 较 相 邻 的 主轴 承 高 , 则 此 处 曲轴 轴线 呈 上 拱 弯曲 状态 。 

可 以 通过 测量 曲柄 销 在 不 同位 置 时 的 曲柄 璧 距 进行 比较 , 即 可 判断 该 曲柄 的 轴线 挠 曲 
的 情况 。 一 般 规 定 垂直 方向 的 臂 距 差 为 曲柄 销 在 上 止 点 时 劈 距 L, 减 去 曲柄 销 在 下 止 点 的 
臂 距 六 , 即 臂 距 差 A = 六 - L,。 如 图 2- 82(a) 所 示 , 当 某 曲 柄 处 曲轴 轴线 呈 下 塌 挠 曲 时 , 曲 
柄 销 在 上 止 点 时 曲柄 璧 距 L, 将 大 于 曲柄 销 在 下 止 点 时 的 曲柄 臂 距 L, 则 A = L, - L, >0， 
此 曲柄 状态 称 为 下 叉 口 ,并 用 符号 人" 标记, 说明 该 曲柄 的 两 主轴 承 比 相 邻 两 侧 的 主轴 承 位 
置 低 。 相 反 , 若 A 为 负 值 , 则 该 曲柄 轴线 呈 上 拱 挠 曲 ,此 曲柄 状态 称 为 上 又 口 , 用 “ V "符号 
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标记 ,说 明 该 曲柄 两 主轴 承 位 置 较 高 , 见 图 2 - 82(b)。 水 平方 向 辟 距 差 也 用 类 同方 法 计算 
标记 。 





图 2-82 挠 曲 与 臂 距 差 
(a) 下 塌 找 曲 ;(b) 上 拱 搁 曲 


随 着 曲轴 的 不 断 回 转 , 两 个 曲柄 辟 就 不 断 扩 张 . 缩 拢 变形 。 由 于 曲柄 臂 和 主轴 有 颈 的 连接 
刚性 较 好 , 故 变形 主要 发 生 在 曲柄 臂 与 曲柄 销 连接 处 ,使 得 两 者 之 间 的 夹 角 a 与 8 不断 变 
化 ,存在 较 大 的 附加 弯曲 应 力 , 而 且 其 数值 大 小 难以 精确 计算 与 控制 ,是 引起 曲轴 弯曲 疲劳 
断裂 的 主要 起 因 。 所 以 在 安装 ,管理 中 应 该 严 加 监视 和 严格 限制 。 

致使 曲轴 挠 曲 的 直接 原因 是 各 档 主轴 承 中 心 高 低 不 一 。 各 档 主轴 承 高 低 不 一 的 形成 原 
因 除了 各 主轴 承 磨损 不 均 而 下 瓦 厚薄 不 一 外 ,还 有 可 能 因 船 体 变形 导致 机 座 变形 而 引起 的 。 
常用 的 检测 方法 是 测量 各 档 辟 距 差 及 各 主轴 颈 的 桥 规 值 , 从 而 进行 相应 调整 。 

3. 疲 劳损 坏 

曲轴 工作 一 段 时 间 后 ,有 时 会 疲劳 损坏 。 疲 劳损 坏 是 曲轴 在 交 变 负荷 作用 下 产生 裂纹 
并 逐渐 扩展 , 随 着 裂纹 的 逐渐 发 展 ,承载 截面 逐渐 减 小 ,最 后 因 截 面 尺寸 不 足 而 发 生 突然 
断裂 。 

疲劳 损坏 的 形式 可 分 为 两 种 :弯曲 疲劳 损坏 和 扭转 疲劳 损坏 。 曲 轴 的 疲劳 损坏 究竟 是 
由 弯曲 应 力 ,还 是 由 扭转 应 力 或 两 者 合成 引起 的 ,主要 应 根据 断面 纹理 判断 。 疲 劳损 坏 的 断 
面 可 分 为 三 个 区 域 , 即 初始 裂纹 区 . 渐 断 纹理 区 和 突 断 区 。 这 三 个 区 域 体现 了 疲劳 损坏 过 程 
发 展 的 三 个 阶段 。 初 始 裂 纹 区 是 断面 纹理 的 发 源 地 。 渐 断 纹理 区 是 由 于 两 断裂 面 间 的 摩擦 
形成 的 。 断 面 纹理 因为 引起 疲劳 的 原因 不 同 有 波浪 线 和 螺旋 线 之 分 ,如 图 2 - 36 所 示 , 在 这 
个 区 域 中 , 因 有 污 物 存在 ,颜色 黯 黑 。 突 断 区 断 开 的 截面 具有 冲击 折断 的 特点 , 晶 粒 粗糙 明 
亮 ,与 暗 的 平滑 纹理 断面 形成 了 明显 的 区 别 。 

(1) 弯 曲 疲劳 损坏 。 首 先 产 生 在 曲柄 销 圆 角 或 主轴 有 颈 圆 角 处 ,然后 向 曲柄 臂 发 展 。 这 是 
因为 对 于 承受 弯曲 来 说 ,曲柄 臂 比 主轴 颈 和 曲柄 销 弱 。 弯 曲 疲劳 的 断面 是 与 轴线 垂直 的 , 裂 
纹 线 为 波浪 线 ,如 图 2- 83(a) 和 2- 84(a) 所 示 。 

曲轴 弯曲 疲劳 破坏 ,通常 是 由 于 轴 棋 不 均匀 磨损 所 造成 的 主轴 承 不 同 轴 度 而 引起 的 。 
特别 是 如 某 个 主轴 承 过 低 , 则 当 柴 油 机 不 工作 时 , 轴 颈 与 下 瓦 脱 开 ;而 当 柴 油 机 工作 时 , 轴 颈 
又 要 压 到 轴承 上 ,因此 这 段 曲 轴 就 会 产生 过 大 的 变形 和 过 大 的 交 变 弯曲 应 力 。 由 于 轴承 的 
不 均匀 磨损 要 经 过 一 定 的 运转 时 间 才 会 发 生 ,因此 弯曲 疲劳 损坏 很 少 发 生 在 未 经 长 期 使 用 
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的 柴油 机 上 。 





图 2-83 疲劳 损坏 断面 示意 图 


(2) 扭 转 疲劳 损坏 。 曲 轴 在 驱动 力矩 作 
用 下 产生 交 变 的 扭转 应 力 ,以 及 由 于 曲轴 的 bp 内 
扭转 振动 还 会 产生 附加 的 交 变 扭转 应 力 , 它 
们 会 引起 曲轴 发 生 扭 转 疲劳 损坏 。 扭 转 疲 
劳 裂纹 发 生 在 加 工 不 良 的 油 孔 或 圆 角 处 。 
轴 颈 的 疲劳 裂纹 多 从 油 孔 开始 ,然后 向 与 轴 
线 成 45° 的 方向 发 展 ,所 以 往往 出 现 两 条 对 
称 裂纹 。 起 始 于 圆 角 处 的 扭转 疲劳 裂纹 ,由 
于 轴 颈 的 抗 扭 夫 面 模 数 比 曲 栖 由 的 弱 , 因 此 eet 
裂纹 多 自 加 角 部 位 向 轴 颈 发 展 , 较 少 向 曲 栖 (由 所 转 而 产生 的 断 有 
辟 上 发 展 ,如 图 2- 83(b) 和 2 - 84(b) 所 示 。 
但 是 , 若 同时 存在 较 强 的 弯曲 载荷 ,也 有 转变 成 曲柄 辟 恋 曲 断裂 的 情况 。 

扭转 疲劳 损坏 和 弯曲 疲劳 损坏 不 同 ,扭转 疲劳 损坏 一 般 是 出 现在 柴油 机 运转 初期 。 虽 
然 也 曾 有 过 柴油 机 短期 使 用 后 曲轴 发 生 弯 曲 疲劳 损坏 的 事例 ,但 这 种 损坏 多 数 是 由 于 曲柄 、 
主轴 承 座 或 机 座 刚性 不 足 所 致 。 目 前 柴油 机 扭矩 , 扭 振 的 计算 及 测量 方法 比较 成 熟 ,只 要 所 
振 减 振 器 不 发 生 故 障 和 飞车 ,又 不 过 于 疏忽 ,通常 不 会 出 现 扭 转 疲劳 损坏 。 相 反 , 弯 曲 应 力 
复杂 ,难以 计算 精确 ,而 且 轴承 磨损 后 能 产生 很 大 的 附加 弯曲 应 力 ,因此 ,曲轴 的 弯曲 疲劳 损 
坏 多 于 扭转 疲劳 破坏 。 

曲轴 材料 的 缺陷 也 是 导致 疫 劳损 坏 的 原因 之 一 。 曲 轴 的 材料 可 能 有 缩 孔 、 气 孔 收缩 名 
纹 , 夹 渣 . 偏 析 等 缺陷 。 当 这 些 缺陷 处 在 应 力 集中 部 位 时 ,危险 性 就 更 大 了 。 若 柴油 机 使 用 
中 滑 油 变质 使 圆 角 处 腐蚀 ,或 由 于 滑 油 中 进 水 停机 后 轴 颈 表面 有 凝结 水 (在 潮湿 空气 中 易 
出 现 ) 使 轴 颈 油 孔 或 圆 角 腐蚀 ,都 有 可 能 使 曲轴 发 生 腐蚀 疲劳 损坏 。 

为 了 防止 曲轴 疲劳 损坏 ,在 管理 中 要 注意 检查 曲轴 轴线 的 状态 、 轴 颈 与 下 瓦 的 贴 合 情 
况 ,在 操 车 时 要 尽快 越过 临界 转速 区 ,注意 对 扭转 振动 减 振 器 的 检查 和 保养 ,要 注意 化 验 滑 
油 和 利用 分 油 机 分 离 滑 油 。 如 发 现 疲劳 裂纹 ,要 查 明 并 消除 引起 裂纹 的 原因 ,并 根据 有 关 要 
求 对 裂纹 进行 处 置 。 

4. 红 套 滑 移 

在 套 合 式 或 半 套 合式 曲轴 中 ,其 套 合 处 有 时 发 生 相 对 位 置 错 动 的 现象 , 称 为 红 套 滑 移 。 
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曲轴 红 套 滑 移 将 严重 影响 柴油 机 各 缸 定时 、 燃 烧 和 功率 。 

曲轴 产生 红 套 滑 移 的 原因 ,往往 是 由 于 曲轴 受到 过 大 的 冲击 性 扭矩 引起 的 。 例 如 , 当 爆 
发 压力 过 高 ,或 发 生 拉 缸 及 轴承 烧 熔 时 ,曲轴 的 扭矩 比 正常 工作 大 得 多 ,曲轴 红 套 处 扭曲 位 
移 便 容易 产生 。 所 以 航行 中 若 发 现 曲轴 红 套 滑 移 ,只 能 降低 负荷 暂时 维持 航行 , 待 进 厂 后 采 
用 更 换 主轴 颈 并 重新 进行 红 套 修复 。 


六 、 轴 瓦 常见 故障 


1. 拉 毛 与 控 伤 

轴瓦 工作 表面 出 现 沿 旋转 方向 的 沟 槽 和 划 痕 。 产 生 拉毛 与 擦 伤 的 原因 是 由 于 在 滑 油 中 
混入 了 硬 质 异 粒 或 装配 时 清洁 工作 不 良 。 因 此 ,在 维护 管理 中 要 提高 滑 油 滤 清 效果 和 装配 
时 的 清洁 工作 质量 。 

2. 磨 料 或 熔 着 磨损 

在 轴瓦 主要 承载 区 出 现 沿 旋转 方向 的 大 面积 细微 擦 痕 或 发 亮 的 磨 痕 。 滑 油 中 含有 细小 
的 杂质 ,柴油 机 长 时 间 过 载 或 经 常 启动 .停车 ,使 油膜 厚度 太 薄 ,从 而 产生 混合 摩擦 是 导致 磨 
料 或 熔 着 磨损 的 原因 。 因 此 , 除 提高 滑 油 的 滤 清 质 量 外 ,要 避免 长 时 间 过 载 或 频繁 启动 。 

3. 偏 磨 

在 轴瓦 的 中 部 。 一 侧 或 两 侧 边缘 出 现 磨损 痕迹 。 产 生 偏 磨 的 原因 是 由 于 轴 颈 或 轴承 孔 
的 圆柱 度 、 同 轴 度 不 高 或 发 生变 形 等 ,使 局 部 负荷 集中 而 导致 混合 摩擦 。 因 此 ,要 提高 轴 颈 
和 轴承 孔 几何 精度 ,严格 控制 同 轴 度 。 

4. 咬 粘 

合金 层 熔 化 并 沿 圆周 方向 被 拖 动 。 产 生 咬 粘 的 原因 是 :轴承 过 载 ,润滑 不 良 或 断 油 、 轴 
承 间隙 过 小 、 瓦 背 与 轴承 座 贴 合 不 好 ,散热 不 良 等 ,从 而 引起 轴承 严重 发 热 ,合金 层 软化 或 熔 
化 。 因 此 ,要 保证 轴承 间隙 ,控制 滑 油 工 作 温度 、 压 力 和 流量 ,保证 瓦 背 与 轴承 座 的 贴 合 
质量 。 

5. 旬 裂 或 疲劳 剥落 

轴瓦 表面 出 现 细致 裂纹 和 片 状 剥落 。 

轴承 合金 疲劳 强度 太 低 ,合金 层 太 厚 ,轴承 过 载 ,轴承 工作 温度 太 高 ,轴承 变形 等 都 会 引 
起 轴承 表面 负荷 分 布 不 匀 , 导 致 局 部 峰值 压力 而 使 合金 层 产生 疲劳 裂纹 。 当 龟 裂 的 疲劳 裂 
纹 向 深度 发 展 至 结合 面 附近 沿 横向 延伸 ,彼此 交接 ,最 后 导致 合金 层 剥 落 。 

因此 ,为 避免 轴瓦 出 现 龟 裂 或 疲劳 剥落 ,应 采用 疲劳 强度 高 的 合金 材料 ;保证 轴瓦 加 工 
质量 ,在 管理 中 不 但 要 避免 长 时 间 过 载 ,而 且 要 控制 好 滑 油 的 工作 温度 .压力 和 流量 。 

6. 轴 瓦 表面 出 现 针 状 大 面积 麻 点 或 滴 状 ,条 状 剥 落 

产生 腐蚀 和 气 蚀 的 原因 是 : 滑 油 变质 或 滑 油 中 混 人 了 不 完全 燃烧 产物 ,会 导致 轴承 合金 
的 化 学 腐蚀 ;由 于 轴 颈 作 剧 烈 的 向 心 运动 或 油 压 剧烈 波动 产生 的 瞬时 低压 ,会 形成 气泡 而 导 
致 气 蚀 。 因 此 ,保证 滑 油 黏度 ,采用 防 泡 性 较 好 的 滑 油 或 加 入 防 泡沫 添加 剂 等 是 防止 气 蚀 的 
措施 ;而 防止 燃烧 产物 混 人 滑 油 ,经常 检 查 滑 油 质量 等 则 是 减少 轴瓦 腐蚀 的 有 效 措施 。 


七 .机 架 、 机 座 和 贯穿 螺栓 的 维护 管理 


1. 严 防 曲轴 箱 爆炸 
曲轴 箱 上 的 防爆 门 (安全 释放 阀 ) 要 定期 进行 功能 试验 。 运 转 中 经 常 触摸 曲轴 箱 , 若 发 
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现 过 热 要 及 时 查找 原因 。 

2. 及 时 处 理 曲轴 箱 各 道门 和 密封 盖 板 处 的 漏 泄 现象 

曲轴 箱 各 壁面 道门 和 密封 盖 板 很 多 ,要 及 时 处 理 各 种 漏 泄 现象 ,以 免 造 成 严重 事故 。 特 
别 是 机 座 周围 和 油 底 壳 漏 泄 容易 造成 滑 油 流失 和 润滑 系统 失 压 ,因此 更 要 密切 注意 。 这 可 
以 通过 曲轴 箱 及 机 座 四 周 壁面 上 是 否 有 漏 汇 现象 和 柴油 机 周围 舱 底 水 中 含油 多 少 进行 
判断 。 

3. 定 期 检查 机 座 内 、 外 表面 的 裂纹 

机 座 是 整 台 柴 油 机 的 基础 ,承受 很 复杂 的 应 力 ,容易 出 现 疲劳 裂纹 。 主 轴承 座 孔 周围 形 
状 复杂 , 易 出 现 应 力 集中 ,更 是 裂纹 的 多 发 区 。 机 座 内 表面 和 滑 油 接触 ,正常 情况 下 滑 油 本 
身 基 本 没有 腐蚀 性 ,但 滑 油污 损 变质 后 会 使 机 座 遭 受 腐蚀 。 这 种 腐蚀 在 柴油 机 停止 运转 时 
由 于 污 物 停滞 , 比 运转 时 更 为 严重 。 当 发 动机 由 热 态 变 为 冷 态 时 ,机 座 表面 有 凝 水 出 现 也 会 
产生 腐蚀 作用 。 腐 蚀 处 ,应力 集中 、 强 度 下 降 ,成 为 裂纹 发 源 地 。 焊 接 机 座 的 焊接 不 良 处 . 铸 
造 机 座 的 铸造 缺陷 区 及 因为 船体 变形 使 机 座 受 到 较 大 附加 应 力 的 地 方 ,也 都 可 能 出 现 裂纹 ， 
所 以 对 机 座 内 ,外 表面 要 定期 检查 。 

柴油 机 的 不 平衡 力 和 力矩 都 要 作用 到 地 脚 螺 栓 上 ,船体 变形 有 可 能 使 地 脚 螺栓 受到 剪 
切 作用 ,所 以 还 要 定期 检查 地 脚 螺栓 有 无 松动 和 断裂 。 

4. 防 止 贯穿 螺栓 断裂 

贯穿 螺栓 断裂 的 事例 并 不 罕见 , 除 和 制造 质量 有 
关外 ,还 与 安装 时 预 紧 力 是 否 均匀 有 密切 关系 。 人 贯穿 
螺栓 都 是 使 用 专用 液压 拉 伸 工具 固 紧 。 为 了 防止 贯 
穿 螺 栓 受 到 附加 弯曲 应 力 的 作用 ,贯穿 螺栓 要 与 螺栓 
孔 同心 ,两 端 螺母 不 能 偏 斜 。 上 紧 时 要 严格 按 如 图 
2 - 85 所 示 顺 序 进行 ,不 准 单 根 上 紧 和 放松 ,一 定 要 成 图 2-85 贯穿 螺栓 上 紧 顺 序 
对 进行 。 固 紧 时 要 分 两 个 阶段 ,每 个 阶段 应 达到 的 螺 
栓 伸 长 量 或 液压 工具 的 泵 油 压力 要 符合 说 明 书 的 要 求 。 对 固 紧 情况 要 定期 检查 (新 机 一 年 
一 次 , 老 机 四 年 一 次 ) ,贯穿 螺栓 预 紧 后 应 注意 将 其 中 部 的 连接 套 或 止 动 螺钉 固 紧 。 
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1. 柴 油 机 有 哪些 主要 机 件 , 各 有 何 作用 ? 

2. 气 缸 套 有 何 功用 ,工作 条 件 如 何 , 对 它 有 哪些 要 求 ? 

3. 气 缸 盖 有 何 功用 ,对 它 有 哪些 要 求 , 它 有 哪 几 种 结构 形式 ,各 有 何 使 用 特点 ? 

4. 什 么 叫 薄 壁 强 背 结构 , 它 突 出 的 优点 是 什么 ? 

5. 简 形 活塞 和 十 字 头 活塞 组 件 由 哪些 部 分 组 成 ,活塞 有 哪 几 种 冷却 方式 ? 

6. 活 塞 环 有 哪些 类 型 ,各 有 何 功用 及 特点 ? 

7. 气 环 根据 其 截面 形状 分 有 几 种 类 型 ,各 有 何 使 用 特点 ? 

8. 简 述 十 字 头 组 件 的 功用 和 结构 特点 。 

9. 简 形 活塞 式 柴 油 机 的 连 杆 结构 有 何 特点 ? 直 - MC/MCE 型 柴油 机 连 杆 与 RTA 柴油 机 
连 杆 有 何 区 别 ? 

10. 从 测量 取得 6ESDZ43/82B 型 柴油 机 某 缸 压缩 比 为 11, 改 为 11.5, 应 如 何 进行 调整 。 
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11. 曲 轴 主 要 有 哪些 功用 ,其 工作 条 件 复杂 体现 在 哪些 方面 , 它 有 哪些 型 式 ,各 有 何 
特点 ? 

12. 简 述 主轴 承 的 功用 、 分 类 和 结构 特点 。 

13. 气 饶 套 磨损 有 哪些 原因 ,相应 会 形成 怎样 的 截面 形状 ? 

14. 气 饶 盖 有 那些 常见 故障 ,应 采取 哪些 预防 措施 ? 

15. 活 塞 组 件 常见 缺陷 有 哪些 ,维护 管理 应 注意 哪些 方面 ? 

16. 试 分 析 曲 轴 产 生 弯 曲 疲劳 和 扭转 疲劳 的 特征 和 原因 。 

17. 柴 油 机 轴承 有 哪些 常见 缺陷 ,如 何 避 免 和 减少 ? 
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章 ” 换 气 与 增 压 


知识 目标 : 


1. 简 述 四 、 二 冲程 柴油 机 的 换 气 过 程 及 其 评价 指标 ; 

2. 准 确 描述 换 气 机 构 的 功用 、 组 成 及 工作 过 程 ; 

3. 正 确 描述 气 阀 间 辽 的 定义 ,并 掌握 气 效 间 隙 过 大 、 过 小 对 柴油 机 的 影响 ; 
4. 正 确 描述 配 气 正 时 的 意义 ; 

5. 熟 悉 柴 油 机 各 种 废气 涡轮 增 压 系统 的 组 成 .工作 特点 ; 

6. 简 述 废气 涡轮 增 压 的 两 种 基本 形式 及 其 特点 和 比较 ; 

7. 人 掌握 废气 涡轮 增 压 器 的 结构 和 工作 原理 。 


能 力 目 标 : 


1. 具 有 换 气 机 构 正确 组 装 的 能 力 ; 

2. 能 进行 气 阀 间隙 的 检查 和 调整 ; 

3. 能 进行 配 气 正 时 及 气 阀 升 程 的 检查 和 调整 ; 

4. 能 对 增 压 系统 在 使 用 中 压气 机 出 现 喘 振 的 原因 进行 分 析 判 断 ; 
5. 分 析 换 气 机 构 和 增 压 器 故障 ,并 能 进行 正确 的 维护 管理 。 


第 一 节 换 气 过 程 


柴油 机 每 完成 一 个 工作 循环 ,必须 排出 气缸 内 做 功 后 的 废气 , 充 和 人 新鲜 空气 ,为 下 一 个 
工作 循环 的 进行 提供 必要 的 条 件 。 这 个 从 排 气 开始 到 进 气 结束 的 整个 工 质 更 换 过 程 称 为 换 
气 过 程 。 

对 换 气 过 程 的 要 求 是 :废气 排 得 越 干净 , 充 人 的 新 鲜 空气 越 多 越 好 ,消耗 的 功 及 流失 的 
空气 量 要 少 。 这 样 才 有 可 能 喷 人 更 多 的 燃油 并 能 完全 燃烧 ,使 柴油 机 功率 增加 。 另 一 方面 ， 
进 气 充足 也 有 利于 混合 气 的 形成 ,改善 燃烧 ,提高 柴油 机 的 经 济 性 和 排放 性 能 。 因 此 , 换 气 
过 程 的 完善 程度 直接 影响 着 柴油 机 的 动力 性 、 经 济 性 、 可 靠 性 和 排 气 污染 程度 。 

由 于 四 冲程 柴油 机 和 二 冲程 柴油 机 的 换 气 形式 不 同 ,所 以 换 气 过 程 也 有 所 不 同 。 


一 、 四 冲程 柴油 机 的 换 气 过 程 


四 冲程 柴油 机 的 实际 换 气 过 程 是 从 排 气 闪 在 下 止 点 前 开启 起 ,经 过 排 气 冲程 和 进 气 冲 
程 至 进 气 阀 在 下 止 点 后 关闭 为 止 的 过 程 。 换 气 过 程 中 气 包 内 和 排 气 管内 压力 随 曲轴 转角 的 
变化 关系 如 图 3- 1 所 示 ,根据 气体 流动 的 特点 , 换 气 过 程 可 分 为 三 个 阶段 。 

1. 自 由 排 气 阶段 

当 排 气 闪 在 下 止 点 前 打开 时 ,气缸 压力 p。 远 远 高 于 排 气管 压力 ,废气 在 很 大 的 压力 
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差 作用 下 排出 气缸 。 随 着 排 气 闪 开 度 
的 增 大 , 排 气量 增多 ,使 气缸 压力 急剧 。 4 排 开 -出 am 人 
降低 , 排 气 管 压力 迅速 升 高 ,直至 下 止 
点 后 气缸 压力 接近 排 气管 压力 为 止 。 3 | 直 败 四 于 
在 这 一 阶段, 气缸 压力 与 排 气管 压力 全 \ 
始终 存在 较 大 的 压 差 , 废 气 主要 在 压 名 2 
差 作用 下 排出 气 饶 , 所 以 称 为 自由 排 
气 阶段 。 自 由 排 气 阶段 一 般 在 下 止 点 1 
后 10* ~ 30? 结 束 。 














2 .强制 排 气 阶段 0 FER 下 止 让 “下 正太 如 国策 转角 ) 
从 自由 排 气 结束 到 排 气 阅 关 闭 这 
一 阶段 ,活塞 由 下 止 点 向 上 止 点 运动 ， 图 3- 1 网 冲程 柴 半 机 的 气 过 程 


排 气 过 程 是 由 活塞 的 推 挤 形 成 的 , 称 为 强制 排 气 阶段 。 在 这 个 阶段 中 气缸 压力 与 排 气管 压 
力 逐 渐 降 低 ,压力 差 较 小 。 活 塞 到 上 止 点 后 虽然 开始 向 下 运动 ,但 在 排 气 行程 中 形成 的 高 速 
排 气 流 的 惯性 作用 下 ,废气 可 继续 排出 气缸, 称 之 为 惯性 排 气 。 排 气 阀 在 上 止 点 后 延迟 关 
闭 ， | ,可 使 废气 排 得 干净 , 排 气功 减 小 , 排 气流 的 惯性 得 以 充分 利用 。 

3. 进 气 | 

为 气量 , 减 小 流动 阻力 , 进 气 阀 是 在 排 气 行程 后 期 开启 的 。 由 于 进 气 阀 开 度 很 
小 ,开启 时 刻 的 气缸 压力 只 略 高 于 进 气压 力 ,并 且 在 气缸 内 存在 一 个 惯性 排 气流 ,所 以 一 般 
废气 不 但 不 会 倒流 入 进 气管 ,并 且 在 排 气 阀 关闭 前 还 能 形成 燃烧 室 扫 气 。 新 鲜 空 气 是 在 红 
内 压力 低 于 进 气管 压力 后 才 开 始 进入 气缸 的 。 在 进 气 行程 中 ,由 于 进 气 系统 的 流动 阻力 的 
影响 , 饶 内 压力 一 直 低 于 进 气管 压力 。 在 进 气 过 程 末期 ,由 于 进 气 阀 适当 地 延迟 关闭 ,在 进 
气 气流 的 惯性 作用 下 ,新 鲜 空 气 仍 可 继续 进入 气缸 ,以 提高 充气 量 。 


二 、 二 冲程 柴油 机 换 气 过 程 


二 冲程 柴油 机 的 换 气 过 程 是 从 排 气 口 ( 或 排 气 阀 ) 打 开 时 起 至 排 气 口 (或 排 气 阀 ) 完 全 关 
闭 为 止 的 过 程 。 图 3 - 2 为 横流 二 冲程 柴油 机 的 换 气 过 程 ,根据 换 气 过 程 中 气缸 内 压力 变化 
特点 ,可 以 把 整个 换 气 过 程 分 为 三 个 主要 阶段 。 

1. 自 由 排 气 阶段 (B- R) 

从 排 气 口 ( 或 排 气 阀 ) 的 开启 点 B 到 开始 进 气 的 点 R( 此 时 气缸 内 的 压力 p, 与 扫 气 压力 
Ps 相等 ) 为 止 , 称 为 自由 排 气 阶段 。 在 这 一 阶段 ,废气 在 缸 内 与 排 气管 的 压力 差 作用 下 ,经 
排 气 口 高 速 流入 排 气管 中 ,使 所 内 压力 急剧 降低 。 一 般 来 说 , 当 活 塞 下 行 到 点 D 开启 扫 气 
口 时 ， ed Ps 仍 略 高 于 扫 气 压力 p ,但 因 扫 气 口 的 节 流 和 排 气 的 流动 惯性 ,不 会 出 
现 废气 经 扫 气 口 倒 冲 人 扫 气 箱 的 情况 。 

a C) 

此 阶段 从 进 气 开始 到 关闭 扫 气 口 为 止 。 这 一 阶段 主要 靠 新 气 与 缸 内 废气 的 压力 差 , 利 
用 新 气 将 废气 清扫 并 强制 排出 气缸 。 

3. 过 后 排 气 阶段 (C - E) 

此 阶段 从 扫 气 口 关闭 (点 C) 到 排 气 口 关闭 (点 E) 为 止 。 在 这 一 阶段 , 饶 内 的 部 分 新 鲜 
空气 会 有 部 分 从 开启 着 的 排 气 口 流失 ,是 一 个 新 气 损失 阶段 ,因此 越 短 越 好 。 在 直流 换 气 
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图 3-2 横流 二 冲程 柴油 机 换 气 过 程 


中 ,可 使 排 气 阀 早 关 闭 于 扫 气 口 ,从 而 使 过 后 排 气 变 成 过 后 进 气 。 

由 上 述 可 知 ,二 冲程 柴油 机 的 换 气 过 程 没有 单独 的 进 、 排 气 冲程 ,只 是 在 膨胀 冲程 末 和 
压缩 冲程 初 完成 的 。 换 气 时 间 短 , 约 占 120 ~ 150*CA。 由 于 进 气 与 排 气 同时 进行 ,新 气 与 废 
气 的 相互 挨 混 严重 ,空气 消耗 量 多 , 耗 功 大 , 换 气 效果 比 四 冲程 柴油 机 差 。 其 换 气 质量 还 与 
扫 气 形式 有 关 。 


三 \ 换 气 过 程 的 评定 指标 


1 .充气 系数 (或 充气 效率 ) 7, 与 残余 废气 系数 六 
充气 系数 思 是 指 每 循环 中 实际 留 在 气缸 内 的 新 鲜 空 气量 6 与 在 进 气 状态 po, To( 二 
冲程 机 为 p,, 7, , 增 压 机 为 p, , 7,) 下 充满 气缸 工 作 容积 内 的 理论 空气 量 6, 之 比值 , 即 


= 了 计 = 了 对 = (3-1) 


式 中 一 一 进 气 状态 下 空气 的 密度 ; 
WW 一 一 实际 空气 量 Go 在 进 气 状态 下 所 占有 的 容积 。 
实际 上 , 进 气 终了 时 气缸 内 压力 低 于 环境 压力 ,温度 高 于 环境 温度 ,所 以 充气 系数 7 都 
小 于 1。 它 表征 了 柴油 机 换 气 过 程 的 完善 性 。7, 越 高 ,说 明 换 气 过 程 越 完善 。 一 般 四 冲程 
柴油 机 的 7% 约 为 0.75 ~ 0.99, 二 冲程 回流 扫 气 的 7, 约 为 0.75 ~ 0.80, 二 冲程 直流 扫 气 的 7 
约 为 0.80 ~ 0.90。 
残余 废气 系数 是 指 每 循环 进 气 终了 时 ,气缸 内 残余 废气 量 6, 与 实际 进 气量 Go 之 比值 , 即 
7 = 入 (3-2) 
残余 废气 系数 y 表示 了 气缸 内 废气 清除 的 干净 程度 。y, 越 小 ,表示 饶 内 废气 清除 得 
较 干净 ,新 鲜 空 气相 对 含量 较 高 ,有 利于 燃烧 的 进行 。 通 常 增 压 柴油 机 y = 0 ~ 1.5, 四 冲程 
增 压 柴油 机 7, 最 小 ,甚至 为 0, 二 冲程 回流 扫 气 y 值 较 大 。 
影响 充气 系数 的 主要 因素 有 : 进 气 终了 时 气缸 内 压力 p。 及 温度 7. ,残余 废气 系数 7,。 
除 此 之 外 ,还 与 柴油 机 运转 中 的 转速 负荷. 增 压 程度 ,冷却 效果 及 换 气 系统 的 洁净 程度 等 
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有 关 。 

2. 扫 气 效率 7 \ 扫 气 系数 wm 和 扫 气 过 量 空气 系数 (给 气 比 ) gp 

这 几 个 指标 用 以 评价 二 冲程 柴油 机 的 扫 气 质量 。 

扫 气 效率 y 表示 在 扫 气 结束 后 ,气缸 内 的 新 鲜 空 气量 Go 与 气缸 内 全 部 气体 量 G6, 之 
比值 , 即 

= 委 =-E = 

扫 气 系数 9, 是 指 在 一 个 循环 中 流 过 扫 气 口 的 空气 量 6, 与 换 气 终了 时 留 在 气缸 中 的 新 

鲜 空气 量 Co 之 比值 , 即 


p=6 (3-4) 


扫 气 过 量 空气 系数 ps 表示 每 一 循环 流 过 扫 气 口 的 新 鲜 空气 量 C, 与 在 进 气 状态 下 (p,， 
7, ) 充 满 气缸 工作 容积 的 理论 空气 量 6 之 比值 , 即 


m= (3-5) 


显然 , 扫 气 效率 7 一 般 小 于 1, 理 想 状 况 下 , 当 7, =0 时 ,n=1。 而 扫 气 系数 p, 和 扫 气 
过 量 空气 系数 wm 一 般 大 于 1, 通 常 p, = 1.4~2.0, gs =1.0~1.3, 视 换 气 形式 和 增 压 程度 的 
不 同 而 不 同 。 

二 冲程 柴油 机 换 气 进行 得 好 坏 ,是 结合 换 气 的 干净 程度 和 扫 气 空气 的 消耗 两 方面 来 衡 
量 的 。 扫 气 效率 是 衡量 扫 气 干净 程度 的 指标 的 效果 , 扫 气 系数 是 用 来 说 明 扫 气 空气 消耗 的 
相对 量 , 而 扫 气 过 量 空气 系数 则 说 明 扫 气 空气 消耗 的 绝对 量 。 总 之 , 扫 气 效率 7 越 高 , 扫 气 
系数 p, 和 扫 气 过 量 空气 系数 9 越 小 , 扫 气 质量 越 高 , 换 气 系统 越 完善 。 但 为 了 保证 1,9, ， 
9 不 能 太 低 。 


第 二 节 换 气 机 构 


柴油 机 的 换 气 过 程 是 由 配 气 系统 来 完成 的 。 配 气 系统 包括 进 气 和 排 气 两 个 系统 。 不 同 
类 型 的 柴油 机 , 配 气 系统 的 组 成 也 有 所 不 同 。 

非 增 压 四 冲程 柴油 机 的 进 气 系统 由 空气 过 滤器 、 进 气 总 管 和 支管 以 及 控制 进 气 过 程 进 
行 的 气 阀 式 配 气 机 构 组 成 ; 排 气 系统 由 控制 排 气 过 程 进行 的 气 阀 式 配 气 机 构 、 气 包 盖 内 的 排 
气 道 , 排 气 支管 和 总 管 以 及 消音 器 等 所 组 成 。 

非 增 压 二 冲程 柴油 机 的 配 气 系统 与 四 冲程 柴油 机 的 主要 差异 是 : 除 气 阀 - 气 口 直流 扫 
气 柴 油 机 需 设 置 排 气 的 换 气 机 构 外 ,其 余 的 各 类 扫 气 形式 的 二 冲程 柴油 机 不 需要 换 气 机 构 。 
为 提高 扫 气 压力 , 设 有 扫 气 汞 和 使 扫 气 压力 稳定 的 大 容量 的 扫 气 箱 ;对 采用 排 气 阀 排 气 的 排 
气 系统 ,其 组 成 与 上 述 四 冲程 柴油 机 相同 。 

废气 涡轮 增 压 柴油 机 配 气 系统 的 组 成 特点 是 :在 非 增 压 柴油 机 基础 上 ,增设 废气 涡轮 增 
压 器 ,有 的 还 设 有 空气 冷却 器 。 

换 气 机 构 是 保证 柴油 机 按 规定 的 顺序 和 时 刻 完 成 进 、 排 气 过 程 的 机 构 , 也 称 配 气 机 构 ， 
是 四 冲程 柴油 机 和 和 气 阀 - 气 口 直流 扫 气 二 冲程 柴油 机 的 重要 组 成 部 分 。 





We 


四 冲程 柴油 机 常见 的 气 阀 换 气 机构 如 
图 3 - 3 所 示 , 是 由 气 阀 装置 气 阅 传动 机 
构 .凸轮 轴 和 凸轮 轴 传 动机 构 组 成 。 气 阁 式 
配 气 机 构 的 基本 工作 原理 是 :曲轴 转动 时 带 
动 凸轮 轴 传 动机 构 使 凸轮 轴 转 动 , 凸 轮轴 上 
的 凸轮 按 一 定时 刻 推动 气 闪 传 动机 构 , 使 气 
阀 有 规律 的 启 闭 。 


一 ` 气 阀 装 置 


柴油 机 的 气 阀 结构 根据 其 结构 特点 可 
分 为 不 带 阀 壳 式 和 带 阀 壳 式 两 大 类 。 不 带 
阀 壳 式 气 闪 机 构 直 接 安装 在 气缸 盖 上 ,包括 
气 阀 、 闪 座 . 气 闽 导 管 . 气 闽 弹 簧 、 弹 簧 承 盘 
及 其 与 闪 杆 连接 件 等 ,其 装配 关系 如 图 3-3 
所 示 。 而 在 大 功率 中 ,低速 柴油 机 中 , 气 阀 
机 构 则 多 采用 带 阀 这 式 结构 。 

1. 气 阀 

气 浆 是 直接 与 气缸 盖 上 的 阁 座 配合 , 控 
制 进 , 排 气 通道 的 零件 。 它 有 阀 盘 和 闪 杆 两 
部 分 ,并 整体 锻造 加 工 而 成 。 

气 阀 头 部 结构 如 图 3 - 4 所 示 。 阀 杆 与 
阀 盘 之 间 采 用 较 大 的 过 渡 圆 弧 ,以 增 大 气 阀 
的 刚度 并 改善 气体 流动 性 能 。 图 3 - 4(a) 所 
示 为 平底 阀 盘 ,其 形状 简单 ,加 工 方便 ,受热 
面积 小 ,使 用 比较 广泛 。 图 3 - 4(b) 所 示 为 
凹 底 阀 盘 , 其 特点 是 质量 轻 , 阀 盘 与 阀 杆 的 
过 渡 圆 弧 大 ,有 利于 进 气 气流 的 流动 ,但 其 
受热 面积 大 ,常用 作 进 气 阀 。 图 3 - 4(c) 为 
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图 3-3 气 阀 式 配 气 机 械 的 组 成 
1 一 气 间 ;2 一 气 交 导管 ;3 一 气 阅 弹簧 ;4 一 各 轮轴; 
5 一 顶头 ;6 一 推 杆 ;7 一 播 各 ;8 一 摇 辟 座 


凸 底 阁 盘 , 凸 底 有 导 流 作用 ,刚度 较 大 ,质量 也 较 大 ,常用 作 排 气 阀 。 图 3 - 4(d) 为 冷却 式 阀 
盘 , 其 阀 盘 与 阁 杆 为 中 空 的 , 充 人 一 半 容 积 左右 的 金属 钠 (熔点 为 9 TC) ,工作 时 金属 钠 呈 液 
态 并 在 空 腔 内 激烈 振 划 ,将 闪 盘 的 部 分 热量 经 闪 杆 .导管 传递 给 气缸 盖 中 的 冷却 水 ,能 降低 
气 阀 的 温度 ,但 气 闪 的 结构 复杂 , 仅 在 少数 燃 用 重油 的 柴油 机 上 作为 排 气 阀 使 用 。 

阀 盘 与 阀 座 配 合 的 锥 面 和 底面 之 间 的 夹 角 a 称 为 阀 面 锥 角 , 如 图 3 - 5 所 示 。 阀 面 锥 角 
增 大 , 气 阀 的 对 中 性 好 , 锥 面 压力 大 ,密封 性 好 ,但 磨损 较 大 。 阀 面 锥 角 减 小 ,在 气 阀 升 程 一 
定时 ,具有 较 大 的 通 流 截面 ,但 阀 盘 的 强度 较 低 。 阀 面 锥 角 一 般 为 45° 和 30° 两 种 。 排 气 阀 阀 
面 锥 角 常 为 45°, 进 气 阀 可 采用 30° 阀 面 锥 角 。 但 为 了 制造 和 维修 上 的 方便 ,大 多 数 柴油 机 的 


进 、 排 气 阁 往 往 都 采用 45° 阀 面 锥 角 。 


效 座 锥 角 通 常 略 大 于 阀 面 锥 角 ,在 闪 盘 与 闪 座 之 间 得 到 一 圈 接 触 线 , 称 为 阀 线 (图 3- 6)。 
阀 线 宽度 对 气 阀 的 密封 性 、 耐 磨 性 及 散热 都 有 影响 。 阀 线 窄 , 阀 与 闪 座 接触 比 压 大 ,有 利 密 封 ， 
但 气 闹 散热 差 , 阀 面 磨损 较 快 。 接 触 线 运行 一 段 时 间 便 会 磨 宽 ,并 在 使 用 中 不 断 加 宽 。 


59 W 


@ 











(一 3ANvNHz_npNoq_ogNvnH2 太 虑 全 时 如 本 机 


船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


F 
CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JI WEIHU 


人 4A 


图 3-4 气 阔 头 部 结构 








气 阀 的 锥 面 与 阁 座 的 座 面 在 配合 上 有 三 种 


方式 ,如 图 3-6 所 示 。 图 3 - 6(a) 为 全 接触 式 ， } 

阅 面 从 衣 与 座 面 锥 角 相 等 。 全 接 般 式 接触 面积 

大 ,具有 而 麻 传 热 好 等 优点 ,但 易 结 央 ,项 击 产 

生 麻 点 。 多 用 在 小 型 高 速 柴油 机 上 ，, 疗 线 宽度 2 和 
一 般 为 1.5~2.5 mm。 图 3 - 6(b) 为 外 接触 式 ， 3 


效 面 锥 角 比 座 面 锥 角 小 0.5° ~ le。 这 种 方式 接 
触 面积 小 ,密封 性 好 , 锥 面 与 座 面 内 侧 不 与 燃气 图 3~5 出面 从 角 
接触, 阀 盘 在 高 压 燃气 作用 下 发 生 拱 腰 变形 会 使 内 侧 锥 面 与 座 面 接触, 减 小 了 接触 应 力 , 增 
加 了 散热 ,多 用 在 强 载 中 速 机 上 。 图 3 - 6(c) 为 内 接触 式 , 阀 面 锥 角 比 座 面 锥 角 大 0.2° ~ 
0.5*。 这 种 方式 接触 面积 小 ,密封 性 好 ,接触 面 因 离 燃烧 室 远 些 ,温度 低 , 钒 \ 钠 的 腐蚀 小 。 
阀 盘 在 高 温和 高 压 燃气 作用 下 发 生 周 边 起 曲 的 热 变形 和 机 械 变形 ,使 外 锥 面 与 座 面 接触。 
这 样 , 减 小 了 接触 应 力 , 增 加 了 阔 盘 散热 ,常用 在 长 冲程 低速 柴油 机 上 。 

圆柱 形 阀 杆 与 间 盘 一 体制 造 ,其 圆柱 表面 以 气 阀 导管 为 导 程 ,使 阅 盘 沿 闪 座 锥 孔 的 中 心 
线 运动 ,同时 将 闪 盘 的 部 分 热量 通过 导管 传递 给 负 盖 。 闪 杆 的 上 端 开 有 环 模 , 配 合 两 个 半圆 
锥 形 卡 块 ( 锁 夹 ) ,与 气 阀 弹簧 承 盘 连 接 。 


阁 座 座 面 


(a) (b) ©) 


图 3-6 赣 与 阔 座 的 配合 方式 
(a) 全 接触 式 ;(b) 外 接触 式 ;(c) 内 接触 式 


气 阅 的 工作 条 件 十 分 恶劣 ,工作 中 直接 与 高 温 高 压 的 燃气 接触 ,高 速 关闭 时 与 阀 座 发 生 
撞击 和 磨损 ,此 外 还 存在 燃烧 产物 的 腐蚀 。 因 此 , 气 闪 的 材料 应 具有 较 高 的 机 械 性 能 \ 抗 腐 
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蚀 性 、 耐 磨 性 及 一 定 的 硬度 。 进 气 阀 的 材料 一 般 为 40Cr, 35CrMo 等 合金 钢 , 排 气 阀 用 
4Cr9Si2,4Cq0Si2Mo 等 耐 热合 金 钢 。 为 适应 高 增 压 和 燃 用 重油 柴油 机 的 要 求 , 对 气 阀 锥 面 采 
取 堆 焊 钴 基 硬 质 合金 ,在 阁 盘 近 燃 烧 室 侧 覆 盖 耐 热 耐 蚀 的 铬 镍 铁合金 。 闪 杆 顶端 因 承 受 播 
臂 的 冲击 力 ,为 此 进行 硬化 淳 火 处 理 或 堆 焊 硬 质 合金 ,也 有 的 加 装 硬 质 盖 帐 。 

2. 阀 座 

阀 座 座 面 与 气 闪 锥 面 配合 工作 , 阀 座 的 工作 条 件 与 气 阀 相同 。 柴 油 机 的 阀 座 普遍 采用 
耐 热 . 耐 磨 材料 ,如 耐 热 合金 钢 或 合金 铸铁 单独 制 成 。 因 为 阀 座 还 要 承担 传递 气 阅 大 部 分 的 
散热 量 , 所 以 闪 座 与 气缸 盖 的 安装 接合 面 要 配合 紧密 ,一 般 多 以 螺纹 连接 或 过 盈 压 配方 法 安 
装 在 气缸 盖 上 。 如 图 3 -7(a) 所 示 ,安装 时 将 闪 座 用 液态 氨 或 固态 二 氧化 碳 冷 却 后 ,再 装 人 
气缸 盖 的 座 孔 凹 槽 中 。 
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图 3-7 阀 座 与 导管 
1 一 间 座 ;2 一 气 红 赣 ;3 一 气 间 导 管 


3. 气 阀 导管 

气 阀 导管 与 阀 杆 配 合 , 引 导 气 阀 做 直线 往复 运动 ,承受 摇 辟 压 动 阀 杆 时 产生 的 侧 推力 ， 
并 把 气 阀 的 部 分 热量 ( 约 总 散热 量 的 25% ) 传 递 给 缸 盖 。 由 于 工作 温度 高 (250 ~ 350 TC), 润 
滑 条 件 差 ,所 以 导管 一 般 采 用 合金 铸铁 或 铁 基 粉 末 冶 金 材料 制造 ,再 压 人 气缸 盖 的 导管 孔 
中 ,如 图 3-7(b) 所 示 。 

气 阀 导管 与 阀 杆 之 间 的 配合 间隙 要 按照 柴油 机 说 明 书 规定 的 安装 间隙 和 磨损 极限 进行 
装配 和 更 换 。 间 隙 过 小 , 气 阀 动作 迟滞 ,甚至 会 使 阁 杆 热膨胀 后 卡 死 在 导管 中 ,间隙 过 大 , 则 
散热 不 良 ,还 会 使 阁 杆 在 导管 中 横向 振动 加 剧 和 漏 气 ,特别 是 漏 气 会 造成 烟灰 和 气缸 盖 面 的 
润滑 油 帘 人 此 间隙 ,造成 温度 进一步 升 高 ,润滑 油 结 胶 、 焦 化 , 阀 杆 被 卡 死 在 导管 中 。 为 减少 
润滑 油 与 燃油 受热 分 解 后 在 阀 杆 上 形成 胶 状 沉积 物 而 阻 滞 阀 杆 运 动 ,可 用 阀 杆 上 带 有 锐 边 
的 刮 口 或 利用 导管 口 锐 边 来 消除 。 

4. 气 间 弹 筑 

气 阀 弹簧 的 作用 是 当 揪 臂 拾 起 时 ,使 气 阀 关闭 并 与 闪 座 紧密 贴 合 以 保证 气 密 性 。 

小 型 柴油 机 多 采用 单 弹簧 ,而 大 多 数 柴油 机 采用 内 、 外 两 弹簧 ,如 图 3-8 所 示 。 其 目的 
是 在 不 降低 应 有 弹力 的 条 件 下 ,可 采用 较 细软 的 弹簧 钢丝 ,使 其 工作 时 动作 柔和 , 抗 疲劳 强 
度 高 ,弹簧 长 度 降低 ,稳定 性 提高 。 此 外 ,两 根 弹 簧 由 于 自 振 频 率 不 同 ,互相 干扰 ,可 以 起 到 
减 振 的 作用 。 此 外 采用 两 根 弹簧 还 可 以 增加 工作 的 可 靠 性 。 两 弹簧 旋 向 相反 ,以 防弹 簧 移 
动 或 折断 时 互相 夹 插 。 

气 阀 弹簧 采用 冷 拔 弹簧 钢丝 绕 制 而 成 ,如 65Mn,50CrVA 等 ,并 经 济 火 和 回 火 处 理 。 弹 
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筑 表 面 还 经 镀 铜 .外 锌 ,发 蓝 ,发 黑 等 处 理 ,以 提高 疲劳 强度 和 
耐 他 性 能 。 

气 阅 杆 大 都 是 通过 剖 分 式 的 锁 夹 ( 卡 块 ) 与 气 了 弹簧 上 承 
盘 连 接 的 , 锁 夹 的 内 圆 孔 紧 抱 住 阅 杆 端 部 的 卡 块 模 部 分 。 闪 村 
与 弹簧 承 盘 的 连接 方式 有 两 种 ,如 图 3 -8 所 示 。 图 (a) 为 阔 杆 在 
装 锁 夹 处 直径 又 变 , 应 力 集中 严重 ;图 (b) 为 装 锁 夹 处 直径 采用 加 
弧 过 滤 形 状 ,应 力 集中 减弱 。 赣 杆 在 装 锁 夹 处 下 面 往往 有 细 贺 
档 , 用 来 装配 保险 卡 簧 ,以 防 锁 夹 连接 失效 时 气 疾 落 入 气缸 。 

5. 阅 壳 式 气 奖 机 构 

阅 壳 式 气 赣 机 构 结构 是 将 气 赣 、 阅 座 . 导 管 . 气 奖 弹 筑 等 零 
件 组 装 在 一 个 独立 的 闪 克 中 ,再 安装 在 气缸 盖 的 赣 壳 孔 中 。 这 
样 ,无 须 拆 印 气缸 盖 就 可 以 拆 下 气 韶 机 构 ,使 检修 气 闪 较 为 方 
便 。 阅 壳 中 还 有 润滑 阔 杆 的 油 道 和 强制 循环 冷却 水 腔 , 从 而 简 
化 了 气 抽 盖 的 结构 。 

图 3- 9 为 低速 二 冲程 直流 扫 气 柴油 机 的 闪 壳 式 排 气 交 装 
置 。 赣 壳 19 用 铸铁 制造 , 疗 座 1 用 销 钉 21 固定 在 壳 体 上 ,损坏 
后 可 以 单独 修理 或 更 换 。 阀 这 上 装 有 导管 12 和 17。 为 了 而 
磨 ,在 导管 内 装 有 青铜 衬 套 2 和 11, 气 阔 16 的 阅 杆 与 之 滑动 配 
合 。 气 阅 锥 面 焊 有 硬 质 合金 ,以 提高 阔 盘 的 耐 磨 性 。 阅 杆 由 锥 “图 3-8 问 杆 与 弹 商 盘 连 接 
形 卡 块 6 连接 在 弹簧 盘 7 上 。 闪 杆 下 部 装 有 保护 单 20, 以 防止 阅 杆 导向 部 分 受 高 温 燃 气 的 
冲刷 及 被 烟灰 污染 。 气 六 弹簧 上 下 、 内 外 共有 4 个。 中间 弹簧 盘 及 其 导 架 10 分 别 与 所 由 
座 、 扬 幢 连 接 (图 中 未 标 出 )。 赣 壳 紧 固 螺 栓 为 尺寸 长 的 柔性 螺栓 ,不 仅 有 较 大 的 疲劳 强度 ， 
而 且 还 能 防止 因 赣 座 蜂 变 以 及 气 间 在 紧 轩 上 出 现 的 松 脱 。 阅 壳 采 用 水 冷 ,冷却 水 由 进口 4， 
C 引入 ,由 出 口 8 流出 。 拆 下 盖 板 18 可 方便 地 清洗 和 检查 冷却 水 腔 。 经 加 油 塞 14 为 立 杆 
加 入 润滑 油 。 

6. 气 六 旋转 机 构 

气 间 旋转 机 构 可 使 气 赣 在 工作 中 均匀 而 缓慢 地 转动 ,以 使 阁 盘 沿 加 周 方向 的 温度 均匀 ， 
改善 热 应 力 状态 ,还 有 利于 清除 阁 杆 与 导管 、 赣 面 与 闪 座 之 间 的 积 炭 ,使 磨损 碱 小 且 均匀 。 
因此 , 气 阅 旋转 机 构 广 泛 应 用 于 各 种 机 型 ,尤其 在 燃 用 重油 的 大 功率 中 速 柴油 机 中 采用 更 为 
普遍 。 

图 3 - 10 为 旋转 由 式 旋 间 器 ,由 本 体 1 钢珠 2、 钢 珠 床 3、 碟 形 弹 筑 4 旋转 器 环 5\ 卡 环 6 
及 复位 弹簧 7 组成。 钢珠 和 复位 弹簧 安装 在 本 体 周边 的 7 个 槽 中 ,如 图 3 - 10(b) 所 示 。 模 
的 顶 面 是 锥 形 的 ,如 图 3 - 10(c) 所 示 。 钢 珠 床 . 碟 形 弹簧 ,旋转 器 环 公 着 用 卡 环 装 到 本 体 
上 。 钢珠 床 的 外 缘 插 在 旋转 器 环 的 权 口 里 , 旋 六 器 被 气 六 弹簧 压 紧 在 弹簧 盘 上 。 

当 气 阅 关 闭 时 ,由 气 闪 弹簧 受 力 较 小 , 气 岂 弹簧 作用 力 经 过 态 形 弹簧 内 边 传递 到 旋 冰 器 
本 体 上 ,钢珠 被 复位 弹簧 推 到 模 的 一 端 ,如 图 3 - 10(c) 所 示 。 当 气 阅 被 打开 时 , 碟 形 弹 竹 因 
受 力 增 大 而 变 成 扁平 , 气 阅 弹簧 力 逐 渐 转移 到 钢珠 上 ,钢珠 受 挤 压 克服 复位 弹簧 的 作用 力 沿 
斜面 滑动 到 槽 的 中 间 ,如 图 3 - 10(d) 所 示 。 在 这 过 程 中 钢珠 床 . 蝶 形 弹簧 ,旋转 器 环 . 气 闪 
弹簧 和 气 闪闪 这 之 间 由 于 摩擦 力 的 作用 不 会 转动 ,而 旋 闪 器 本 体 ,弹簧 盘 和 气 阐 则 会 在 钢珠 
运动 的 推动 下 转 过 一 个 角度 。 气 韶关 闭 后 , 碟 形 弹簧 对 钢 球 的 压力 消失 , 钢 球 在 复位 弹簧 作 
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图 3-10 旋 阀 器 的 构造 
1 一 本 体 ;2 一 钢 球 ;3 一 钢 球 床 ;4 一 碟 形 弹簧; 
5 一 旋 闪 器 环 ;6 一 卡 环 ;7 一 复位 弹簧 


用 下 , 沿 斜 面 回复 到 槽 的 一 端 , 即 图 3 - 10(c) 的 位 置 。 这 样 , 气 阀 就 在 不 断 地 开启 中 缓慢 地 
转动 。 因 为 气 闪 只 在 开启 过 程 中 转动 ,所 以 不 会 造成 阀 与 阀 座 的 磨损 。 

现代 船用 低速 二 冲程 柴油 机 大 都 采用 推进 器 式 旋 阀 器 ,其 构造 如 图 3 - 11 所 示 。 在 排 
气 阀 17 的 阀 杆 上 装 有 转 翼 18。 排 气 阀 打开 时 ,废气 气流 作用 在 转 翼 上 ,由 转 翼 带 动 阅 杆 绕 
其 轴线 转动 ,使 排 气 阀 旋转 。 旋 转角 速度 随 柴 油 机 负荷 而 变 。 


二 、 气 阀 传动 机 构 


气 阀 传动 机 构 的 作用 是 把 凸轮 的 运动 传 给 气 阔 。 气 阀 传动 机 构 可 分 为 机 械 式 和 液压 式 
两 种 。 机 械 式 气 闹 传动 机 构 是 传统 的 气 阀 传动 机 构 , 广 泛 用 于 各 种 类 型 柴油 机 上 。 大 型 低 
速 柴 油 机 均 采用 了 液压 式 气 阀 传动 机 构 。 

1. 机 械 式 气 立 传动 机 构 

图 3 - 3 为 中 小 型 柴油 机 中 常见 的 一 种 机 械 式 气 阀 传 动机 构 。 它 由 顶头 5、 推 杆 6, 摇 辟 
7, 摇 辟 座 8 等 组 成 。 摇 臂 经 轴 销 安装 在 播 臂 支 座 上 , 摇 臂 座 固定 在 气缸 盖 上 。 凸 轮 在 转动 
中 将 顶头, 推 杆 顶 起 ,从 而 使 摇 臂 绕 播 臂 轴 转 动 ,克服 气 闪 弹簧 的 弹力 将 气 阀 打开 。 当 滚轮 
沿 凸 轮 的 型 线 下 降 时 ,在 气 阎 弹 纂 的 作用 下 气 阀 逐 渐 关 闭 ,因而 凸轮 的 形状 与 安装 位 置 就 决 
定 了 气 阀 的 启 闭 时 刻 。 

对 于 机 械 式 气 阀 传 动机 构 ,在 柴油 机 冷 态 下 , 气 闪 机 构 与 气 阀 传 动机 构 之 间 要 留 有 间 
隙 , 称 为 气 阀 间隙。 气 阀 间 际 使 气 阀 在 工作 中 受热 后 有 膨胀 的 余地 ,保证 气 阀 的 关闭 。 气 阀 
间隙 的 正确 与 否 会 严重 影响 柴油 机 能 否 正常 工作 。 气 阀 间隙 可 以 通过 调节 螺钉 调整 。 调 整 
气 阀 间隙 时 ,要 求 滚轮 落 在 凸轮 的 基 圆 上 , 摇 臂 、 推 村 和 项 头 之 间 保 持 接触 。 

有 的 机 械 式 气 阀 传动 机 构 还 装置 了 液压 式 气 阀 间 辽 补偿 装置 (液压 调 阶 器 )。 液 压 调 隙 
器 的 作用 是 在 柴油 机 工作 时 ， 通过 液压 活塞 在 液压 饶 中 位 置 的 自动 调整 来 消除 气 阅 间 辽 ， 减 
轻 气 阀 机 构 的 撞击 、 磨 损 和 噪音 。 

2. 液 压 式 气 阅 传动 机 构 

液压 式 气 阀 传动 机 构 是 在 顶头 和 气 闪 的 上 端 各 设 一 个 液压 油缸 ,并 以 高 压 油管 连通 。 
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图 3-11 液压 式 气 闪 传动 机 构 和 气 阀 机 构 
1 一 凸轮 轴 ;2 一 凸轮 ;3 一 顶头 ;4 一 项 杆 ;5 一 套 简 ;6 一 柱 塞 ;7 一 安全 浆 ;8 一 补 油 阁 ;9 一 油 
管 !10 一 级 冲销 ;11 一 柱 塞 ;12 一 套 简 ;13 一 活塞 ;14 一 气缸 ;15 一 卡 环 ;16 一 弹簧 板 ;17 一 气 
闪 ;18 一 转 如 ;4 一 补 油管 ; B 一 补 油 孔 ; C, D 一 油 空间 ;4W, AN 一气 空 间 


开 阁 靠 液压 油缸 产生 的 油 压 , 关 闪 靠 "空气 弹簧 "的 气压 来 实现 的 。 图 3 - 11 为 液压 式 气 阀 
传动 机 构 和 气 阀 机 构 简 图 。 图 中 顶头 处 的 液压 油 负 由 顶头 3、 顶 杆 4、 套 简 5, 柱 塞 6、 安 全 阀 
7 和 补 油 闪 8 等 组 成 。 气 阀 处 的 液压 油缸 由 缓冲 销 10、 柱 塞 11 、 套 简 12 等 组 成 。 空 气 弹簧 
装置 由 活塞 13 气缸 14 等 组 成 。 由 空气 瓶 来 的 经 减 压 的 空气 进入 空间 N。 

当 凸 轮 2 转动 ,通过 顶头 3、 顶 杆 4 驱动 柱 塞 6 上行 时 , C 空间 的 油 压 升 高 并 经 高 压 油管 
9 进入 气 闪 顶部 液压 油缸 的 D 空间 ,作用 在 柱 塞 11 上 的 油 压 使 柱 塞 11 下 行 ,并 推动 活塞 13 
下 行 ,将 N 空间 内 的 空气 压缩 ,迫使 气 阀 17 打开 。 随 着 凸轮 转 过 顶头 , 柱 塞 6 重新 下 行 时 ， 
油 压 降 低 ,D 空间 的 油 回 流 到 C 空间 。 气 阀 在 N 空间 的 气压 (空气 弹簧 ) 的 作用 下 关闭 。 气 
阀 17 关闭 时 ,液压 柱 塞 11 上 行 ,缓冲 销 10 进入 柱 塞 11 的 孔 中 将 孔 中 的 油 挤 出 ,由 于 油 的 阻 
尼 作 用 ,减轻 了 阀 与 闪 座 的 撞击 。 液 压 传动 机 构 在 运行 时 经 套 简 和 柱 塞 间 辽 漏 泄 的 油 , 由 补 
油管 4 和 补 油 闪 8 补充 。 机 构 中 的 油 由 十 字 头 轴承 的 滑 油 经 减 压 后 供给 。 当 油 压 过 高 时 ， 
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油 经 安全 阅 7 泄 掉 。 当 N 空间 没有 压缩 空气 时 , 柱 塞 11 在 油 压 作用 下 下 移 , 气 阀 被 打开 。 
但 当 卡 环 15 落 在 弹簧 板 16 上 时 便 不 再 下 移 ,避免 气 阀 与 活塞 发 生 撞击 。 

这 种 机 构 具 有 尺寸 小 ,质量 轻 , 气 阀 不 承受 侧 推力 ,工作 时 噪声 小 ,便于 布置 和 拆 装 方便 
等 优点 ,但 存在 调试 和 密封 困难 等 缺陷 。 目 前 普遍 用 于 超 长 行程 低速 柴油 机 的 排 气 阀 中 。 

3. 电 控 共 轨 式 液压 气 阀 传 动机 构 

WARTSILA 公司 和 MAN B&W 公司 近年 来 开发 了 基于 电子 控制 技术 的 新 型 电 控 共 轨 式 
液压 气 阀 传动 机 构 。 图 3 - 12 所 示 是 MAN B&W 公司 S60ME - C 型 柴油 机 排 气 闪 共 轨 系 统 
结构 的 驱动 油泵 ,其 动作 由 电 控 电磁 阀 进 行 控制 。 电 控 电磁 阀 根据 气 负 燃 烧 状况 ,由 微 处 理 
器 控制 程序 系统 (ECSP) 分 别 控制 各 缸 排 气 阀 的 开启 与 关闭 ,以 达到 最 佳 的 压缩 压力 ,并 满 
足 燃 烧 与 排放 要 求 。 驱 动 油泵 的 动力 源 来 自 系统 滑 油 , 经 过 过 滤 增 压 后 形成 伺服 油 。 
S60ME - C 型 柴油 机 的 燃油 共 轨 伺服 油 与 排 气 阀 共 轨 使 用 的 伺服 油 为 同一 来 源 。 这 种 以 电 
子 控制 排 气 阀 开 启 与 关闭 ,可 以 使 阅 航 以 限定 速度 冲击 阀 座 , 减 少 不 必 要 的 摩擦 和 噪声 ,而 
且 可 有 效 地 控制 排 温 。 因 为 驱动 油泵 的 动力 源 仍然 是 增 压 后 的 伺服 油 , 所 以 省 略 了 传统 的 
凸轮 轴 传动 装置 。 图 3 - 13 所 示 是 SULZER 7RT - flex60C 柴油 机 的 排 气 阀 的 启 闭 控制 原理 。 
在 该 单元 中 ,伺服 液压 油 由 柴油 机 曲轴 输出 端 齿轮 驱动 伺服 油泵 供应 20 MPa(200 bar) 的 液 
压 油 ,然后 由 WECS - 9500 控制 单元 控制 排 气 闪 驱 动 电磁 阀 ,从 而 启 闭 排 气 阀 。 


外 
笑 
号 
并 
[| 
党 








图 3-12 S60ME - C 型 业 油 机 排 气 阀 共 轨 系 统 


三 \ 凸 轮轴 


凸轮 轴 是 柴油 机 中 非常 重要 的 传动 轴 。 凸 轮轴 的 功用 是 控制 柴油 机 中 需要 定时 的 设 
备 , 使 它们 按照 一 定 的 工作 顺序 准确 地 工作 。 凸 轮轴 由 轴 和 凸轮 等 组 成 。 根 据 机 型 的 不 同 ， 
凸轮 的 作用 和 个 数 也 不 同 。 凸 轮 主要 包括 进 , 排 气 凸 轮 , 喷 油 凸轮 和 空气 分 配器 凸轮 ,而 且 
凸轮 是 每 缸 一 组 。 凸 轮轴 安装 在 凸轮 轴 箱 内 ,由 多 个 轴承 支撑 。 

凸轮 轴 的 结构 有 整体 式 和 装配 式 两 大 类 。 整 体式 凸轮 轴 是 将 凸轮 与 轴 本 体 锻 成 或 铸 成 
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图 3-13 7RT- flex60C 型 柴油 机 排 气 阀 共 轨 系统 


一 体 的 ,多 用 于 小 型 柴油 机 ,如 图 3- 14 所 示 。 





图 3-14 凸轮 轴 结 构 
1 一 轴 ;2 一 轴 颈 ;3 一 凸轮 ;4 一 正 时 齿轮 


装配 式 凸轮 轴 的 凸轮 与 轴 分 开 制 造 ,再 根据 定时 的 要 求 将 凸轮 紧 固 在 轴 上 。 图 3 - 15 
所 示 为 凸轮 在 轴 上 的 各 种 安装 方法 。 图 3 - 15(a) 为 无 键 连 接 ,将 凸轮 内 孔 和 轴 的 配合 面 加 
工 成 1:35 的 锥 度 ,并 加 工 成 过 盈 配 合 尺寸 ,在 凸轮 内 孔 中 还 加 工 有 浅 的 布 油槽 与 油 孔 相 通 。 
装配 时 ,把 凸轮 套 在 轴 上 采用 液压 扩 孔 套 合 的 方法 ,将 凸轮 紧 固 在 凸轮 轴 上 。 图 3 - 15(b) 
为 键 连接 , 即 用 键 和 定位 螺钉 将 凸轮 紧 固 在 凸轮 轴 上 。 图 3 - 15(e) 是 将 各 个 凸轮 分 开 制 
造 , 再 与 定 距 套 简 组 合成 凸轮 组 。 每 个 凸轮 的 内 端面 上 铣 有 240 或 360 个 平面 齿 , 它 与 用 键 
和 螺钉 紧 固 在 轴 上 的 定 距 套 简 端 面 上 的 平面 齿 唉 合 , 再 用 压 紧 螺 钉 通过 环 套 及 止 推 环 把 凸 
轮 固定 在 定 距 套 简 上 ,这 种 结构 可 便于 凸轮 角度 的 调整 。 

大 型 柴油 机 的 凸轮 轴 很 长 ,故常 分 几 段 组 装 而 成 。 为 了 使 柴油 机 结构 简单 ,控制 进 、 排 
气 阀 和 喷 油 泵 的 凸轮 一 般 都 装 在 同一 根 轴 上 。 对 于 电子 控制 式 柴油 机 , 则 取消 了 凸轮 轴 。 

凸轮 轴 常 采用 优质 碳 钢 或 合金 钢 锻造 而 成 。 其 受 磨损 的 工作 表面 应 进行 淳 火 、 渗 碳 等 
表面 硬化 处 理 。 


四 、 凸 轮轴 传动 机 构 
凸轮 轴 是 由 柴油 机 的 曲轴 带动 的 。 其 传动 方式 与 机 型 .凸轮 轴 位 置 以 及 附件 的 传动 等 
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图 3-15 装配 式 凸 轮轴 
(a) 无 键 连接 ;(b) 键 连接 ;(e) 组 合 凸 轮 


因素 有 关 。 一 般 采 用 齿轮 传动 或 链 传动 。 齿 轮 式 传动 机 构 工 
作 可 靠 ,在 中 小 型 四 冲程 柴油 机 上 得 到 广泛 采用 ;但 噪音 较 大 ， 
齿轮 间隙 的 积累 误差 会 使 定时 受到 影响 。 大 型 低速 二 冲程 柴 
油 机 根据 凸轮 轴 的 位 置 有 两 种 传动 方式 :一 种 是 凸轮 轴 布 置 在 
机 架 中 部 , 因 曲 轴 与 凸轮 轴 较 近 , 采 用 齿轮 传动 ;一 种 是 凸轮 轴 
布置 在 气缸 体 中 部 , 因 曲 轴 与 凸轮 轴 较 远 ,采用 链 传动 。 也 有 
采用 齿轮 和 链条 联合 传动 方式 。 无 论 采 用 何 种 传动 方式 ,其 传 
动机 构 必须 保持 正确 的 定时 关系 。 此 外 ,还 应 尽量 减 小 扭 振 及 
凸轮 轴 扭 转变 形 引 起 的 定时 偏差 。 

1. 齿 轮 传动 机 构 

四 冲程 柴油 机 采用 齿轮 传动 轮 系 , 称 为 定时 齿轮 。 为 了 
减 小 曲轴 扭 振 的 影响 ,凸轮 轴 传动 机 构 都 安装 在 曲轴 飞轮 
端 。 定 时 齿轮 包括 曲轴 上 的 主动 齿轮 ,凸轮 轴 上 的 从 动 齿轮 
及 二 者 之 间 的 中 间 齿 轮 组 成 。 主 \ 从 传动 齿轮 的 转速 比 为 
2:1。 齿 轮 相 互 路 合 的 轮 齿 上 , 均 有 哮 合 记号 ,以 保证 配 气 喷 
油 定时 的 正确 ,如 图 3- 16 所 示 。 

2. 链 传动 机 构 

链 传 动 装置 结构 简单 .紧凑 , 且 在 柴油 机 换 向 时 可 以 避 
免 齿轮 传动 中 可 能 产生 的 齿轮 间隙 累积 误差 ,因而 在 正 、 倒 
车 运转 时 都 能 得 到 准确 的 定时 ,对 于 轴线 的 不 平行 度 与 中 心 
距 的 误差 都 不 敏感 。 此 外 ,还 可 以 通过 链 轮 链条 驱动 往复 
惯性 力矩 平衡 装置 ,因而 在 大 型 低速 柴油 机 中 广泛 应 用 。 但 
链条 传动 装置 的 润滑 不 如 齿轮 传动 装置 ,磨损 快 ,容易 松弛 ， 





图 3.16 齿轮 哮 合 记号 





需 经 常 检 查 。 图 3.17 ”凸轮 轴 链 传动 机 构 简 图 


图 3 - 17 为 二 冲程 柴油 机 凸轮 链 传动 机 构 简 图 。 链 传 


1 一 主动 链 轮 ;2 一 张 紧 臂 ; 
3 一 张 紧 轮 ;4 一 凸轮 轴 链 轮 ; 


动机 构 由 曲轴 上 的 主动 链 轮 1\ 凸 轮轴 上 的 从 动 链 轮 4 链条 5 链条 ;6 一 中 间 轮 ;7 一 张 紧 弹 筑 





\%. 
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5 中间 轮 6、 链 条 张 紧 装置 2, 张 紧 轮 3, 张 紧 弹簧 7 等 组 成 。 

主动 链 轮 1 由 两 个 半 块 组 成 ,用 螺栓 紧 固 在 曲轴 上 。 从 动 链 轮 4 为 整体 式 ,用 键 连接 在 
凸轮 轴 上 。 曲 轴 与 凸轮 轴 的 转速 比 为 1:1。 链 条 5 采用 双 排 套 简 滚 子 链 。 导 轨 ( 图 中 未 画 
出 ) 是 由 导轨 板 和 装 在 导轨 板 上 的 特种 耐 油 橡胶 块 组 成 ,以 防止 链条 的 横向 抖动 和 项 击 ,使 
之 工作 平稳 。 中 间 轮 6 用 以 减 小 链条 的 振动 而 链条 张 紧 装置 2 可 以 调节 链条 的 松紧 程度 ， 
保证 链条 与 链 轮 路 合 良好 ,传动 平稳 。 张 紧 弹簧 7 的 弹力 通过 张 紧 臂 2, 张 紧 轮 3, 作 用 到 链 
条 4 上 将 它 拉 紧 。 为 了 保证 定时 正确 ,链条 按 哺 合 记 号 装 在 链 轮 上 。 张 紧 轮 可 位 于 正 车 转 
动 时 链条 的 紧 边 或 松 边 。 通 常 较 老 机 型 多 位 于 紧 边 ,而 新 机 型 则 位 于 松 边 。 张 紧 链 条 时 要 
边 盘 车 边 张 紧 , 盘 车 时 要 使 张 紧 轮 一 侧 的 链条 为 松 边 。 应 该 注意 :链条 , 链 轮 磨损 后 ,链条 会 
松弛 ,再 度 张 紧 时 ,定时 会 发 生变 化 。 若 链条 长 度 增 加 1.5% 时, 需 换 新 。 


第 三 节 换 气 机 构 的 故障 与 维护 管理 


一 、 气 阀 机 构 的 常见 故障 及 维护 管理 


在 换 气 机 构 中 , 气 阀 机 构 在 高 温 、 高 压 以 及 具有 腐蚀 性 的 燃气 作用 下 ,工作 条 件 十 分 恶 
劣 ,很 容易 产生 故障 ,在 日 常 管理 及 维修 中 应 密切 注意 。 

1. 阀 面 与 阀 座 的 磨损 和 磨 蚀 

阀 面 与 阀 座 的 磨损 和 磨 蚀 即 在 阀 面 和 闹 座 的 密封 面 上 有 伤痕 和 麻 点 。 伤 痕 主 要 是 由 于 
燃气 中 的 碳 粒 或 其 他 杂质 冲刷 和 落 到 密封 面 上 时 , 阀 与 阁 座 撞击 造成 的 ; 麻 点 则 是 由 于 燃油 
中 的 硫 和 钒 腐蚀 所 造成 。 这 种 磨损 使 气 阀 的 密封 性 变 坏 ,引起 气缸 漏 气 ,使 柴油 机 功率 下 
降 , 甚 至 不 发 火 , 启 动 困难 。 在 日 常 管理 中 ,可 通过 压缩 压力 , 排 气 温度 以 及 其 他 参数 的 变化 
来 判断 气 阀 的 密封 情况 。 发 现 漏 气 时 应 及 时 研磨。 

2. 阀 面 和 阀 座 烧 损 

阀 座 扭 曲 偏 移 .倾斜 和 失 圆 都 会 造成 大 面积 烧 损 ; 图 面 竹 曲 时 关闭 不 严 处 会 被 严重 烧 
伤 ; 气 阀 与 导管 之 间 间 隙 不 当 引起 的 阅 杆 卡 阻 和 闪 杆 弯曲 会 使 阀 盘 不 能 落座 ,密封 面 发 生 均 
匀 烧 损 。 此 外 , 闪 面 和 闪 座 也 会 因 麻 点 ,伤痕 处 漏 气 而 发 展 到 烧 损 。 在 维护 管理 中 ,要 保证 
有 正确 的 间隙 以 及 阀 盘 与 阀 座 间 良好 的 密封 。 

3. 阁 杆 卡 死 

阀 杆 卡 死 主 要 是 由 于 立 杆 与 导管 的 配合 间隙 不 当 所 致 。 间 际 过 大 , 阀 杆 温度 升 高 ,导管 
内 滑 油 因 高 温 作用 而 结 炭 ,燃烧 产物 也 易 在 间隙 中 沉积 ,使 阀 杆 卡 死 ;间隙 过 小 , 气 阀 工作 热 
膨胀 后 也 易 卡 死 ; 也 可 能 是 中 心 线 不 正确 所 造成 ,导致 阁 杆 卡 死 在 导管 中 。 这 将 使 气 阀 与 阁 
座 关 闭 不 严 而 发 生 漏 气 ,甚至 影响 气 阀 的 启 闭 。 为 此 ,必须 注意 阀 杆 与 导管 之 间 的 间隙 、 对 
中 性 和 润滑 情况 。 滑 油 量 必须 适中 ,最 好 使 用 滑 油 和 柴油 的 混合 油 。 

4. 阀 杆 和 阀 盘 断裂 

气 阁 断裂 通常 发 生 在 阁 盘 与 阁 杆 的 过 渡 圆 弧 区 或 阁 杆 上 端 支承 弹簧 盘 的 圆 槽 处。 断裂 
的 气 闪 会 了 给 入 气缸 ,使 活塞 发 生 项 缸 等 重大 事故 。 断 裂 的 原因 是 频繁 撞击 引起 金属 疲劳 以 
及 高 温 下 金属 的 机 械 强度 降低 所 致 。 因 此 ,在 使 用 维护 中 应 严格 保证 闪 杆 与 导管 之 间 的 配 
合 间隙 ,保证 气 阀 落座 准确 ,使 其 具有 正常 的 散热 条 件 。 拆 装 时 ,注意 仔细 检查 气 闪 有 无 屹 
曲 变 形 和 裂纹 。 
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船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


5. 气 阀 弹簧 断裂 

气 阀 弹簧 断裂 多 是 由 于 振动 造成 的 ,也 可 能 是 因为 材质 ,热处理 不 符合 要 求 或 锈蚀 而 产 
生 。 弹 簧 断裂 要 及 时 更 换 。 检 修 时 应 注意 对 表面 裂纹 ,锈蚀 、 自 由 高 度 、 弹 簧 看 斜 等 情况 的 
检查 。 有 裂纹 的 应 报废 ,锈蚀 斑点 应 用 砂 布 修 磨 光洁, 以免 应 力 集中 。 

6. 阀 过 裂纹 

阀 沉 裂纹 通常 是 由 于 安装 时 将 固定 螺栓 拧 得 太 紧 ,这 样 会 使 阀 这 在 柴油 机 工作 时 因 受 
热膨胀 而 产生 很 大 的 应 力 , 阀 壳 裂纹 将 会 使 冷却 水 流入 排 气 管 中 。 因 此 ,对 阀 沉 式 气 闪 装 置 
的 固定 螺栓 不 宜 拧 得 太 紧 。 


二 、 气 阀 间隙 的 检查 与 调整 


柴油 机 的 气 阀 间 际 对 气 阀 的 开 闭 时 刻 ,密封 性 能 以 及 播 臂 压 头 与 气 阀 阀 杆 顶 端的 接触 
面 磨损 都 有 着 重要 影响 。 如 果 气 阀 间隙 太 小 , 阀 杆 等 受热 伸 长 会 使 气 阀 关闭 不 严 ,造成 燃气 
外 帘 或 倒灌 , 烧 损 密封 面 ,柴油 机 压缩 压力 不 足 , 功 率 下 降 , 启 动 困难 等 故障 ;如 果 气 阀 间隙 
太 大 , 则 使 气 阀 迟 开 早 关 , 进 、 排 气 过 程 缩短 , 以 及 因 气 阀 开 度 不 足 而 造成 的 换 气 质量 差 , 还 
会 使 摇 臂 与 阀 杆 撞击 加 重 、 磨 损 加 快 噪音 增 大 。 因 此 ,必须 保证 适当 的 气 阀 间隙 。 在 柴油 
机 使 用 说 明 书 中 对 气 阀 间隙 值 都 有 规定 ,以 此 作为 检查 ,调整 的 依据 。 

在 柴油 机 的 安装 使 用 中 ,应 对 气 阀 间隙 进行 及 时 的 检查 与 调整 。 在 柴油 机 拆 装修 理 后 
或 长 期 使 用 磨损 后 都 应 重新 测量 与 调整 气 阀 间隙。 

检查 调整 气 阀 间隙 要 在 柴油 机 冷 态 下 进行 。 首 先 盘 车 使 滚轮 与 凸轮 基 圆 相 接 触 ,使 准 
备 检查 调整 的 进 \ 排 气 闪 处 于 关闭 状态 ,此 时 这 些 气 阀 对 应 的 顶 杆 用 手指 能 抢 转 得 动 ,然后 
在 摇 辟 的 顶 杆 端 略 加 力 把 播 臂 压 向 下 ,于 是 在 摇 辟 的 气 阀 端 与 气 阀 杆 顶端 之 间 就 出 现 了 间 
阶 。 用 厚度 适当 的 塞 尺 测量 此 间隙 的 大 小 , 当 塞 尺 在 其 间 既 能 通过 又 有 阻 滞 感 时 ,说 明 实际 
间隙 就 是 塞 尺 的 厚度 。 若 实际 间隙 值 与 规定 值 不 相符 时 ,应 松 开 调节 螺钉 的 锁 紧 螺母 ,转动 
调节 螺钉 直至 间隙 符合 规定 为 止 , 然 后 紧 固 好 锁 紧 螺母 。 

例如 6135G 型 四 冲程 柴油 机 ,发 火 顺序 为 1-5-3-6-2-4, 曲 柄 排列 如 图 3 - 18(a) 所 
示 。 配 气 定时 如 下 : 进 气 阀 在 上 止 点 前 20° 开 ,下 止 点 后 48° 关 ; 排 气 阀 在 下 止 点 前 48* 开 ,上 
止 点 后 20" 关 , 见 图 3- 18(b)。 据 此 ,我 们 可 以 通过 曲柄 端 视 图 清楚 地 得 知 各 缸 所 处 的 工作 
状态 和 气 阀 的 启 闭 状态 , 即 能 找 出 可 调整 的 气 闪 。 当 盘 车 使 第 1 缸 处 于 做 功 上 止 点 时 ,各 人 缸 
所 处 工作 状态 及 可 以 检查 调整 的 气 阀 情况 如 表 3- 1 所 示 。 


I 进 气 羡 开 。” 排 气 阅 关 
O20 





图 3-18 6135G 柴油 机 有 曲柄 排列 端 视图 和 配 气 定时 图 


此 时 第 4 缸 排 气 闪 差 12* 就 要 开启 ,第 5 缸 进 气 阀 刚 关 闭 12°, 为 保证 调整 可 靠 ,也 为 方 


便 记忆 ,此 两 个 气 阀 不 予 调整 。 
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表 3-1 第 一 缸 在 上 止 点 时 各 缸 状态 及 可 调整 气 阀 














和 拭 号 | 。 气缸 工作 状态 | 可 检查 调整 气 间 | 拭 号 |。 气缸 工作 状态 | 可 检查 调整 气 网 
1 | 做功 虽 程 上 上 点 进 . 排 4 做功 冲程 未 期 (活塞 下 行 )| ” 进 .( 排 ) 
2 | 排 气 冲程 (活塞 上 行 ) 进 .一 5 | 压缩 冲程 初期 (活塞 上 行 )| 。( 进 )、 排 
3 | 进 气 冲程 (活塞 下 行 ) 一 . 排 6 | 。 进 气 冲程 上 止 点 > 




















第 一 次 盘 车 共 调整 六 个 气 阀 的 气 阀 间隙 。 然 后 再 盘 车 一 周 ,使 第 6 缸 位 于 做 功 上 止 点 ， 
此 时 各 缸 的 工作 状态 及 可 调 气 阀 见 表 3 - 2。 


表 3-2 第 一 拭 处 于 上 止 点 时 各 缸 状态 及 可 调整 气 阀 











饶 号 气缸 工作 状态 可 检查 调整 气 闪 | 缸 号 气 饶 工作 状态 可 检查 调整 气 阀 
1 进 气 冲程 上 止 点 一 4 | 进 气 冲程 (活塞 下 行 ) 一 , 排 
2 “| 压缩 冲程 初期 (活塞 上 行 ) 一 , 排 5 | 排 气 冲程 (活塞 上 行 ) 滞 v 
3 | 做 功 冲程 末期 (活塞 下 行 ) 进 一 6 做 功 冲程 上 止 点 进 、 排 




















这 样 , 盘 车 两 次 , 即 可 将 六 个 缸 的 12 个 气 闪 的 气 闪 间隙 全 部 检查 调整 完毕 。 结 合 曲柄 
端 视图 和 柴油 机 的 发 火 顺 序 ,概括 上 表 , 分 析 两 次 盘 车 各 缸 可 调 气 阀 情况 ,一 般 可 将 多 缸 ( 偶 
数 缸 ) 四 冲程 柴油 机 的 气 阀 间隙 检查 调整 归纳 为 "先进 后 排 " 四 个 字 。 即 除了 活塞 在 做 功 上 
止 点 的 气缸 进 、 排 气 阀 间隙 均 可 调整 外 ,按照 发 火 顺 序 ,发 火 先 于 该 缸 的 气缸 ,其 进 气 阀 间隙 
可 以 调整 ;发 火 后 于 该 缸 的 气缸 其 排 气 阀 间隙 可 以 调整 。 

如 某 6 缸 四 冲程 柴油 机 发 火 顺 序 为 1-4-2-6-3-5, 当 第 2 仙 活 塞 正好 位 于 做 功 上 
止 点 时 ,快速 检查 调整 其 气 阀 间隙 的 操作 可 根据 "先进 后 排 " 和 发 火 顺 序 ,1,4 缸 先 于 2 缸 发 
火 ,6,3 缸 后 于 2 缸 发 火 ,5 饶 处 于 进 气 上 止 点 , 故 第 一 次 可 调 气 阐 有 1,4,2 所 的 进 气 阐 和 2， 
6,3 饶 的 排 气 阐 。 上 述 气 阀 调整 完 后 盘 车 一 周 ,第 5 和 位 于 做 功 上 止 点 , 同 理 可 调 的 气 阶 有 
6,3,5 负 的 进 气 阐 和 5,1,4 饶 的 排 气 阅 。 至 此 6 个 和 的 气 阀 全 部 检查 调整 完毕 。 

再 如 某 8 缸 四 冲程 柴油 机 ,发 火 顺 序 为 1-3-5-7-8-6-4-2。 当 任意 一 缸 如 第 5 
缸 在 做 功 上 止 点 ,快速 调整 气 阀 间隙 时 ,根据 柴油 机 的 发 火 顺序 和 "先进 后 排 " 原 则 ,2,1,3 
缸 先 于 5 缸 发 火 ;7,8,6 缸 后 于 5 缸 发 火 , 故 可 调节 闪 有 2,1,3,5 缸 的 进 气 阀 和 5,7,8,6 缸 
的 排 气 效 。 上 述 气 阀 间隙 检查 调整 好 后 , 盘 车 一 周 ,第 4 饶 位 于 做 功 上 止 点 , 同 理 ,可 调 气 阀 
有 7,8,6,4 缸 的 进 气 阀 和 4,2,1,3 缸 的 排 气 阀 。 至 此 , 气 闪 全 部 检查 调整 结束 。 


三 、 配 气 定时 检查 与 调整 


在 正常 情况 下 , 当 气 阀 间隙 符合 要 求 ,传动 系统 相对 位 置 正确 , 气 阀 定时 即 可 保证 在 规 
定 范围 之 内 。 但 经 过 长 期 运转 后 ,由 于 定时 传动 齿轮 磨损 使 齿 隙 增 大 ,凸轮 和 气 闪 传 动机 构 
的 磨损 使 气 阀 间隙 增 大 等 原因 会 使 气 闽 定 时 发 生变 化 。 检 修 后 的 柴油 机 ,由 于 经 过 拆 检 ，, 传 
动 齿轮 之 间 相位 有 可 能 变化 ,会 造成 气 阀 定 时 不 正确 。 另 外 ,凸轮 安装 不 正确 或 凸轮 过 度 磨 
损 ,也 会 造成 气 闪 定 时 不 准确 ,这 些 均 会 引起 柴油 机 换 气 质量 差 ,功率 不 足 , 冒 黑 烟 、 排 烟 温 
度 高 等 弊病 ,甚至 会 发 生活 塞 顶 面 与 气 闪 相 碰撞 和 柴油 机 难以 启动 等 故障 。 

实际 营运 船舶 柴油 机 可 用 转动 顶 杆 法 来 初步 检查 气 阀 定时 。 转 动 飞轮 ,使 第 1 缸 进 
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( 排 ) 气 闹 处 于 关闭 状态 ,此 时 顶 杆 处 于 放松 
状态 ,用 手 可 以 转动 。 然 后 慢 慢 正 向 盘 车 ， 
同时 用 手 不 断 转动 顶 杆 ,一 旦 顶 杆 转 不 动 ， 
立即 停止 盘 车 ,此 时 飞轮 的 刻度 即 为 气 阀 开 
启 的 实际 时 刻 。 然 后 再 继续 盘 车 , 当 某 一 瞬 
间 顶 杆 由 转 不 动 变 为 能 转动 时 ,飞轮 的 刻度 
即 为 实际 的 气 净 关闭 时 刻 。 将 气 阀 实际 启 
闭 时 刻 与 说 明 书 中 规定 值 比较 , 即 知 正确 与 
否 了 。 

应 用 百 分 表 测量 气 阀 升降 情况 可 较 精 
确 地 检查 配 气 定时 。 步 又 如 下 :将 百 分 表 的 
磁性 表 座 坐 落 在 缸 盖 的 平整 光洁 平面 ,如 图 
3 - 19 所 示 。 盘 车 使 气 阁 处 于 关闭 状态 时 ， 
将 表 触 头 抵 在 气 赣 的 弹簧 承 盘 上 ,并 使 表 针 
具有 一 定 的 初始 压缩 读数 。 然 后 正 向 盘 车 ， 
当 百 分 表 指 针 开始 摆动 ,立即 停止 盘 车 ,此 图 3 一 才气 册 汉 时 档 坦 
时 飞轮 上 所 指 的 角度 即 为 实际 的 气 阁 开 启 
角 ; 然 后 继续 盘 车 ,使 气 赣 升 程 逐 渐 增 大 至 最 高 后 又 逐渐 减 小 。 当 百 分 表 读数 又 回复 到 原来 
初始 读数 时 都 过 早 或 过 迟 时 ,飞轮 上 的 角度 即 为 气 闪 实 际 关闭 时 刻 。 为 减 小 气 赣 机 构 的 惯 
性 力 ,一 般 气 赣 升 程 随 凸轮 转角 变化 在 开始 阶段 都 较 小 ,往往 凸轮 开始 动作 阶段 气 阔 升 程 不 
大 ,加 之 传动 机 构 零 件 松动 ,变形 ,会 使 气 赣 初 始 升 程 不 明显 。 因 此 用 百 分 表 法 和 前 述 拾 项 
杆 法 均 仍 欠 准 确 。 为 此 ,有 些 柴油 机 不 仅 规定 了 气 阔 动 作 始 未 时 刻 ,而 且 还 注 明了 曲轴 转 过 
一 定 角度 时 , 气 赣 的 升 程 应 该 是 多 少 。 因 此 ,只 要 测量 一 下 规定 曲轴 转角 值 时 的 气 阀 升 程 ， 
将 其 与 正确 的 气 净值 相 比较 ,就 可 以 判定 气 阁 定 时 是 否 准确 。 

在 检查 气 阅 定时 过 程 中 ,车 发 现 同一 氏 进 排 气 阀 的 开启 和 关闭 时 刻 同时 都 过 早 或 过 迟 ， 
而 气 阅 开 启 的 持续 时 间 正 确 ,这 是 因 凸 轮轴 和 曲轴 的 安装 相位 不 正确 而 产生 的 。 此 时 首先 
校对 飞轮 指针 位 置 是 否 正确 ,然后 检查 传动 齿轮 装配 位 置 是 否 正确 。 如 果 传动 齿轮 位 置 装 
错 一 齿 , 就 会 使 气 赣 定 时 有 很 大 误差 。 在 重新 安装 定时 齿轮 时 ,建议 拆除 第 1 缸 以 外 的 各 缸 
项 杆 ,车 不 拆除 ,曲轴 盘 车 只 能 在 很 小 的 角度 范围 内 进行 。 否 则 盘 车 时 其 他 生活 塞 会 与 气 六 
相 接 。 为 调整 方便 ,最 好 在 只 装 好 第 ! 负 氏 盖 和 气 冰 机 构 情况 下 安装 凸轮 轴 和 曲轴 的 定时 
传动 齿轮 。 如 果 气 阀 发 生 早 开 晚 关 、 或 晚 开 早 关 、 或 迟早 不 定 等 现象 , 除 应 检查 调整 气 阀 间 
阶 至 规定 值 外 ,还 应 检查 并 校正 项 杆 ,消除 扬 臂 轴承 松动 等 缺陷 。 总 之 , 气 阔 定 时 的 正确 调 
整 只 有 在 配 气 机 构 诸多 传动 零件 安装 正确 的 情况 下 才能 达到 精度 要 求 。 其 次 ,飞轮 轮 缘 的 
1 拭 活塞 上 止 点 和 各 饶 规定 时 刻 线 与 固定 在 机 身上 的 指针 应 准确 对 应 。 


\ 用 飞轮 0" 刻度 线 校 正 固定 指针 


飞轮 轮 缘 上 的 定时 刻度 线 与 固定 在 机 身上 的 指针 相对 应 ,是 柴油 机 各 种 定时 能 具体 观 
察 的 标志 。 如 果 指针 正 对 飞轮 0(360?) 刻 度 时 ,第 一 和 缸 活塞 不 在 上 止 点 位 置 ( 当 指针 被 碰 牌 
或 紧 固 松动 而 移 位 就 会 发 生 此 情况 ) ,就 不 能 用 此 位 置 的 指针 来 检查 调整 柴油 机 各 种 定时 
了 。 因 此 在 检修 后 调整 各 项 定时 前 ,应 首先 校正 指针 的 位 置 。 校 正 指针 位 置 的 方法 可 用 
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图 3-20 简 要 说 明 。 

(1) 拆 除 第 1 缸 的 缸 盖 ,把 百 分 表 触 头 对 准 活 
塞 顶部 某 一 平整 部 位 ,以 便 测 取 活塞 位 移 。 若 不 
拆除 科 盖 ,也 可 拆 印 下 垂直 安装 的 喷 油 器 ,再 用 一 
根 平 直 光 滑 的 金属 棒 从 喷 油 器 孔 插入 落 在 活塞 顶 
面 。 只 要 保证 金属 棒 不 焉 斜 ,就 可 用 测量 金属 棒 
的 位 移 来 代替 活塞 位 移 。 同 样 将 百 分 表 触 头 抵触 
在 金属 棒 顶 端 。 

(2) 从 下 止 点 开始 正 向 盘 车 ,活塞 上 行 至 上 止 
点 前 曲轴 转角 30* ~ 40* 位 置 , 百 分 表 指 针 被 压 至 某 
一 读数 (如 H) 时 ,停止 盘 车 , 记 下 读数 ,并 在 指针 所 
指 的 飞轮 轮 缘 面 做 记号 工 。 

(3) 反 向 盘 车 ,使 活塞 下 行 越过 下 止 点 后 上 
行 。 当 百 分 表 被 压 到 与 第 一 次 读数 值 相同 时 停止 
盘 车 ,在 飞轮 轮 缘 上 做 记号 上 [。 

(4) 在 飞轮 轮 缘 上 作出 记号 工 与 下 之 间 圆 弧 国 39。 飞 物 指针 校正 
长 度 的 平分 记号 下 。 

(5) 转 动 飞轮 使 记号 严正 对 指针 ,此 时 活塞 正 处 于 上 止 点 位 置 ,指针 应 对 准 飞轮 0 刻度 ， 
若 位 置 不 对 ,应 移动 指针 对 准 飞轮 0 刻度。 这 样 指针 的 位 置 即 校对 正确 了 。 如 果 飞 轮 上 没 
有 刻度 , 则 记号 严 即 可 作为 第 1 缸 的 0 刻度 。 


五 、 气 阀 升 程 


为 保证 柴油 机 排 气 彻底 , 进 气 充 分 ,要 求 气 阐 具 有 尽 可 能 大 的 气 阐 开启 面积 ,而 开启 面 
积 与 气 阀 升 程 直接 相关 。 对 于 既定 的 气 阀 ,其 最 大 流通 面积 取决 于 气 痿 最 大 升 程 。 

气 阀 升 程 取决 于 凸轮 升 程 , 也 受 其 他 因素 影响 。 凸 轮 工 作 面 磨 损 会 使 气 阀 升 程 减 小 ,而 
当 凸 轮轴 与 轴承 磨损 下 沉 时 ,或 凸轮 轴 产 生 下 弯曲 时 气 阀 升 程 也 会 变 小 。 还 有 下 列 原因 也 
会 使 气 阀 升 程 碱 小 :@D 项 杆 弯曲 变 短 ;@ 摇 臂 座 松动 或 轴承 松动 ;@ 播 璧 装 错 , 摇 臂 比 改变 ; 
@@ 气 阀 间 阶 增 大 。 

气 阀 升 程 的 检测 可 用 百 分 表 测量 气 阐 弹簧 承 盘 的 位 移 来 进行 ,装置 与 图 3 - 20 所 示 相 
同 。 当 一 个 百 分 表 量程 不 够 时 可 用 两 个 百 分 表 进行 检测 。 此 时 的 操作 步骤 如 下 : 盘 车 使 气 
阀 处 于 关闭 状态 ,调整 正确 气 阀 间隙 。 将 百 分 表 座 于 缸 盖 平 面 而 触 头 抵触 弹簧 承 盘 , 并 使 百 
分 表 量程 S, 压缩 完 ,调整 表盘 使 指针 读数 为 零 。 盘 车 , 气 阐 开启 后 百 分 表 触 头 下 降 , 注 意 观 
察 记录 百 分 表 读数 。 当 百 分 表 所 压 数值 全 部 放 完 时 ,将 另 一 只 百 分 表 触 头 压 到 弹簧 承 盘 上 ， 
并 也 把 量程 5, 压缩 完 。 再 继续 盘 车 顶 动 气 阔 。 当 百 分 表 指针 指 到 某 一 读数 5’, 再 无 变化 
时 , 即 可 记录 下 来 并 进行 计算 。 此 气 阀 升 程 为 5, + ( 5 - 5 )。 如 果 气 阀 升 程 减 小 到 一 定 程 
度 , 即 应 分 析 原 因 或 更 换 凸 轮 等 相应 的 零件 。 
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第 四 节 废气 涡轮 增 压 系统 


在 柴油 机 中 ,燃油 所 发 出 的 热量 约 有 30% ~ 37% 被 排出 的 废气 带 走 ,而 排 气 的 可 用 能 
又 约 占 排 气 总 能 量 的 60% 。 高 温 废气 排 人 大 气 , 不 仅 损失 热能 ,而 且 污染 环境 。 利 用 废气 
来 驱动 涡轮 增 压 器 ,不 仅 可 以 提高 柴油 机 功率 ,改善 其 经 济 性 , 减 小 对 环境 的 不 利 影响 ,而 且 
还 可 以 提高 废气 能 量 的 利用 率 。 因 此 需 了 解 柴油 机 废气 能 量 的 组 成 和 在 涡轮 中 被 利用 的 情 
况 ,充分 利用 废气 能 量 以 提高 柴油 机 热效率 。 


一 \ 废 气 能 量 分 析 


柴油 机 废气 中 含有 的 最 大 可 能 利用 能 量 如 图 3 - 21 所 示 。 由 柴油 机 原理 可 知 , 气 缸 内 
的 气体 不 可 能 完全 膨胀 到 大 气压 力 Po ,而 只 能 膨胀 到 ps 后 即 开始 排 气 。 这 样 ,理论 上 所 能 
做 的 功 在 图 上 为 面积 1- b-f-1, 也 就 是 排 气 开始 时 废气 中 的 可 用 能 量 。 另 外 ,在 废气 涡 
轮 增 压 柴油 机 中 ,柴油 机 气缸 后 的 压力 不 是 大 气压 力 po ,而 是 涡轮 前 的 压力 ( 即 排 气 管内 的 
压力 )pr ,废气 在 换 气 过 程 中 获得 的 能 量 为 ;- g -4-1- i 表示 的 面积 。 对 于 四 冲程 柴油 机 
而 言 , 换 气 过 程 中 获得 的 能 量 包括 强制 排 气 过 程 中 的 活塞 推出 功 2- 3 -4- 1- 2 和 燃烧 室 
扫 气 阶段 进入 排 气管 的 扫 气 空气 所 具有 的 能 量 i - g -3 -2- i 两 部 分 。 所 以 四 冲程 柴油 机 
废气 中 含有 的 最 大 可 用 能 是 b-/-i- g -4- 4b 所 示 的 面积 。 而 二 冲程 柴油 机 在 排 气 开始 
后 ,活塞 继续 下 行 ,获得 膨胀 功 b -5 -4-b 所 示 的 面积 ,使 废气 可 用 能 减少 ,在 换 气 过 程 中 
没有 活塞 推出 功 补充 废气 能 量 ,并 且 废 气 中 掺 混 很 多 的 扫 气 空气 ,使 涡轮 前 气体 温度 降低 ， 
因而 废气 中 能 量 较 少 。 
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图 3-21 柴油 机 废气 中 含有 的 最 大 可 能 利用 能 量 


根据 在 废气 涡轮 中 能 量 利用 的 情况 ,可 把 废气 的 能 量 分 为 两 部 分 :一 部 分 是 废气 由 压力 
Ps 膨胀 到 py 的 膨胀 能 E, , 称 之 为 脉冲 能 , 它 是 一 种 脉动 的 速度 能 ,在 排 气管 中 以 压力 波 的 
形式 出 现 , 即 图 中 b - e -4 b 所 表示 的 面积 ; 另 一 部 分 是 废气 由 压力 pr 膨胀 到 po 的 膨胀 
能 E,, 称 之 为 定 压 能 ( 亦 称 势能 )。 在 图 中 为 i - g - e -f- i 所 表示 的 面积 。 废 气 能 量 E 
是 脉冲 能 E, 与 定 压 能 E, 之 和 ,二 者 在 总 能 量 中 所 占 的 百分数 随 增 压 压力 ps 的 不 同 而 异 。 
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Pt 越 低 , 则 E, 所 占 的 比例 越 大 ;ps 越 高 , 则 E, 越 大 。 


二 、 废 气 涡轮 增 压 的 两 种 基本 方式 
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根据 对 废气 能 量 利用 的 方式 不 同 ,废气 涡轮 增 压 有 定 压 增 压 和 脉冲 增 压 两 种 基本 形式 。 


1. 定 压 涡 轮 增 压 

定 压 涡轮 增 压 特点 是 进入 废气 涡轮 增 
压 器 的 废气 压力 基本 上 是 稳定 的 。 柴 油 机 
各 饶 的 排 气 支管 连接 到 一 根 共用 的 容积 足 
够 大 的 排 气 总 管 上 ,涡轮 装 在 排 气 总 管 后 ， 
如 图 3 - 22 所 示 。 由 于 排 气 总 管 的 容积 足 
够 大 ,各 和 抵 排 出 的 废气 进入 其 中 后 迅速 脱 
胀 ,扩散 并 很 快 稳定 下 来 ,只 引起 微小 的 压 
力 波动 。 排 气 总 管 实际 上 成 了 集 气 箱 , 具 有 
稳 压 作用 。 因 为 废气 以 基本 不 变 的 速度 和 
压力 进入 涡轮 ,这 种 增 压 方式 的 涡轮 工作 稳 

定 压 涡轮 增 压 只 利用 了 废气 中 的 定 压 












蜗轮 前 压力 ” 进 气 管 


图 3-22 定 压 废气 涡轮 增 压 系统 


能 忆 ,脉冲 能 E, 在 排 气 流动 中 由 于 排 气 口 ( 阀 ) 的 严重 节 流 和 在 排 气 管 中 的 膨胀 涡 旋 ,大 部 
分 被 损失 掉 , 只 有 小 部 分 脉冲 动能 转化 为 热量 ,使 排 气管 中 的 废气 温度 略 有 升 高 。 图 3 - 21 
中 的 面积 e- e -了 -7- e 相应 地 表示 排 气管 中 的 废气 因此 而 增加 的 能 量 。 

定 压 涡轮 增 压 所 利用 的 废气 能 量 少 ,尤其 当 柴油 机 在 低 负荷 时 或 启动 时 , 因 废气 的 能 量 


少 ,使 涡轮 发 出 的 功率 满足 不 了 
时 的 扫 气 需要 。 
2. 脉 冲 涡轮 增 压 





气 机 所 需 的 功率 ,柴油 机 必须 另 设 辅助 风机 来 满足 低 负荷 


脉冲 涡轮 增 压 的 特点 是 进入 废气 涡轮 增 压 咒 的 废气 压力 为 脉动 状态 。 在 结构 上 把 各 所 


排 气 支管 经 过 分 组 直接 与 一 个 或 几 个 废 
气 涡轮 相连 ,要 求 排 气管 短 而 细 , 如 图 
3-23 所 示 。 由 于 排 气管 容积 相当 小 , 因 
此 排 气 口 ( 阀 ) 开 局 后 , 排 气管 内 压力 迅 
速 提高 ,瞬间 就 接近 气缸 内 的 压力 。 此 
后 ,由 于 气缸 和 排 气管 的 压 差 迅 速 减 小 ， 
上 废气 进入 排 气 管 的 流速 降低 ,加 上 排 气 
管 中 的 废气 不 断 流入 涡轮 , 排 气管 中 的 
压力 又 随 之 下 降 , 就 形成 了 所 谓 脉冲 压 
力 波 ,就 是 涡轮 中 利用 的 脉冲 动能 。 
脉冲 涡轮 增 压 利用 了 脉冲 能 和 定 压 
能 ,有 利于 涡轮 机 与 压气 机 的 功率 平衡 。 
但 由 于 涡轮 在 不 稳定 下 工作 ,效率 较 低 。 
在 多 缸 此 油 机 采用 脉冲 涡轮 增 压 
时 ,如 果 各 缸 的 排 气 均 排 人 一 根 排 气管 ， 
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图 3-23 脉冲 废气 涡轮 增 压 系统 图 
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就 会 出 现 排 气 干扰 现象 , 即 当 某 所 进行 扫 气 而 相 邻 所 正好 排 气 时 , 排 气 压力 波 就 会 传 到 扫 气 
秘 的 排 气 口 处 ,使 该 缸 排 气 背 压 升 高 ,从 而 严重 影响 该 缸 扫 气 的 正常 进行 。 为 此 ,必须 对 排 
气管 进行 合理 的 分 组 ,分 组 的 原则 是 避免 同 组 各 岳之 间 出 现 排 气 干扰 。 

对 于 二 冲程 柴油 机 ,完成 一 个 工作 循环 ,曲轴 转 360? CA, 而 扫 、 排 气 时 间 可 近似 为 120P CA。 
因此 ,为 避免 排 气 干扰 ,同一 组 内 各 缸 之 间 的 排 气 间隔 角 ( 即 发 火 间 隔 角 ) 必 须 为 120" CA。 
这 样 ,同一 组 的 最 多 气 负数 为 i= 360/120 =3。 对 于 四 冲程 柴油 机 ,完成 一 个 工作 循环 ,曲轴 
转 720? CA , 排 气 时 间 可 近似 为 240? CA。 同 样 ,同一 组 的 最 多 气缸 数 为 ;= 720/240 = 3。 可 
见 , 无 论 是 二 冲程 柴油 机 还 是 四 冲程 柴油 机 ,脉冲 涡轮 增 压 最 适合 于 缸 数 是 3 的 倍数 的 柴油 
机 。 

例如 , 某 二 冲程 六 缸 柴油 机 的 发 火 顺序 是 1-6-2-4-3-5, 各 缸 发 火 间隔 角 是 60", 则 
可 把 1,2,3 饶 分 为 一 组 ,4.5,6 缸 分 为 另 一 组 ,满足 了 同一 组 内 各 缸 之 间 的 排 气 间隔 角 为 
120 %CA 的 要 求 , 如 图 3- 23 所 示 。 

3. 两 种 增 压 方式 比较 

(1) 在 废气 能 量 利用 方面 ,脉冲 增 压 利用 了 废气 中 的 脉冲 能 和 定 压 能 ,而 定 压 增 压 只 利 
用 了 废气 中 的 定 压 能 ,所 以 采用 脉冲 增 压 的 柴油 机 从 废气 中 获得 的 能 量 多 , 增 压 度 高 ,这 是 
脉冲 增 压 的 主要 优点 。 但 是 脉冲 能 和 定 压 能 在 总 能 量 中 各 自 所 占 比 例 是 随 增 压 压力 的 变化 
而 变化 的 。 增 压 压 力 较 低 时 ,脉冲 能 已 在 总 能 量 中 所 占 比例 大 ; 随 着 增 压 压 力 的 提高 , 
在 总 能 量 中 所 占 比例 降低 ,而 定 压 能 E, 在 总 能 量 中 所 占 比例 增 大 。 因 此 ,在 低 增 压 时 , 采 
用 脉冲 增 压 是 有 利 的 ,而 在 高 增 压 柴油 机 中 , 则 多 采用 定 压 增 压 。 

(2) 在 定 压 涡轮 增 压 中 ,由 于 进入 涡轮 的 压力 基本 恒定 ,气流 的 压力 和 速度 不 变 , 涡 轮 工 
作 比 较 稳 定 , 故 定 压 涡轮 增 压 效 率 较 高 。 而 在 脉冲 涡轮 增 压 中 ,由 于 进入 涡轮 的 气流 的 压力 
和 流速 是 变化 的 ,涡轮 工作 不 稳定 ,增加 了 损失 , 故 脉冲 涡轮 增 压 效率 较 低 。 

(3) 定 压 增 压 中 , 排 气 管 的 结构 简单 ,布置 方 使 。 而 在 脉冲 增 压 中 , 排 气 管 要 进行 分 支 ， 
使 其 结构 复杂 ,布置 困难 ， 

《4) 脉 冲 增 压 的 加 速 性 能 好 。 在 定 压 涡轮 增 压 柴 油 机 中 ,由 于 排 气管 容积 较 大 ,加 速 时 
排 气 管内 废气 压力 提升 的 比较 缓慢 , 增 压 器 跟 不 上 柴油 机 的 加 速 ,出 现 较 大 的 滞后 。 而 脉冲 
增 压 柴油 机 由 于 排 气 管 的 容积 较 小 ,不 存在 上 述 问题 。 

4. 脉 冲 转换 增 压 

对 于 气缸 数 不 是 3 的 倍数 的 柴油 机 ,采用 脉冲 增 压 是 不 利 的 。 例 如 四 冲程 8 缸 柴油 机 
排 气管 的 分 支 可 以 把 发 火 间 隔 角 为 360* CA 的 每 两 个 气缸 连 一 根 排 气管 ;或 将 发 火 间 隔 角 
为 180* CA 的 每 4 个 气缸 连 一 根 排 气管 ,分 别称 为 双 脉 冲 增 压 和 四 脉冲 增 压 。 

双 脉 冲 增 压 系统 虽然 不 会 发 生 排 气压 力 波 对 扫 气 的 干扰 ,但 是 由 于 两 个 压力 波 之 间 有 
涡轮 将 间歇 进 气 , 引 起 较 大 的 鼓 风 损 失 和 驱 气 损失 ,使 涡轮 效率 下 降 较 多 。 

一 方面 , 排 气管 内 有 较 大 的 抽空 和 充满 能 量 损失 ,使 排 气 能 量 损失 较 大 。 

四 脉冲 增 压 系统 可 以 向 涡轮 连续 供 气 ,涡轮 效率 也 相对 较 高 ,但 由 于 一 根 排 气管 所 连 4 
个 气缸 的 发 火 间 隔 角 为 180” CA, 该 角度 小 于 排 气 持续 角 , 所 以 排 气 压力 波 会 对 扫 气 过 程 后 
期 产生 干扰 ,甚至 产生 废气 倒流 的 现象 。 

脉冲 转换 增 压 是 解决 缸 数 不 是 3 的 倍数 柴油 机 采用 脉冲 增 压 时 不 利 因素 的 有 效 措施 。 

1 .简单 脉冲 转换 增 压 

简单 脉冲 转换 增 压 适 用 于 气缸 数 为 4,8,16 缸 的 柴油 机 。 它 是 把 发 火 间隔 为 360* CA 的 





从 _706 


两 个 气缸 连接 一 根 排 气管 ,并 与 另 一 根 排 气管 通过 脉冲 转换 器 连 到 涡轮 的 一 个 进口 ,所 以 有 
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4 个 180* CA 的 排 气 脉冲 依次 进入 涡轮 ,如 图 3- 24 所 示 。 











图 3-24 脉冲 转换 器 简 图 
下 , 即 , 一些 力 测 量 部 位 ;Jj 一 排 气 支管 截面 ;ft 一 引 射 虹 噶 截面 ;jw 一 混合 管 截面 


现 以 四 冲程 8 缸 柴 油 机 为 例 进行 分 析 , 该 机 发 火 顺 序 为 1-4-7-6-8-5-2-3, 其 中 
发 火 间隔 角 为 360* 的 1,8 和 和 2,7 缸 的 排 气 支管 分 别 通过 简单 脉冲 转换 器 的 收缩 喷嘴 连 到 
一 个 混合 管 ,该 混合 管 与 涡轮 的 一 个 进口 相连 ,其 结构 如 图 3 - 24 所 示 。 当 第 7 缸 开始 排 气 
时 ,废气 在 收缩 喷嘴 里 被 喷 管 的 最 小 截面 fi 处 被 加 速 ,部 分 压力 能 变 为 动能 ,在 喷 管 出 口 形 
成 低压 区 ,此 时 比 第 7 缸 提前 180? CA 排 气 的 第 1 所 正好 处 于 扫 气 阶段 ,因而 第 7 缸 的 排 气 
对 第 1 缸 的 扫 气 产生 抽 吸 作用 ,加 速 了 第 1 缸 的 扫 气 和 排 空 。 当 然 ,第 1,7 缸 的 混合 气压 力 
波 到 达 涡 轮 后 会 反射 ,反射 的 压力 波 要 经 过 1,8 缸 的 引 射 喷嘴 进入 排 气 支 管 ,可 能 干扰 第 1 
抵 的 扫 气 。 因 此 ,连接 于 同一 脉冲 转换 器 上 的 相继 发 火 缸 的 发 火 间 隔 角 一 般 不 小 于 18P CA, 这 
样 ,反射 的 压力 波 对 扫 气 的 干扰 也 只 能 发 生 在 扫 气 接近 结束 时 ,对 扫 气 的 影响 较 小 ,所 以 它 


特别 适用 于 缸 数 是 4 的 位 数 柴油 机 。 

2. 多 脉冲 转换 增 压 

多 脉冲 转换 增 压 系统 是 将 排 气 重 登 的 气缸 
连 到 一 根 排 气 支管 ,然后 再 将 数 根 排 气 支管 通 
过 一 个 多 脉冲 转换 器 连 到 涡轮 进口 。 系 统 的 布 
置 因 机 型 不 同 而 有 区 别 ,图 3 - 25 是 某 V18 柴 
油 机 所 采用 的 多 脉冲 转换 器 。 该 系统 的 设计 思 
想 是 :在 保持 脉冲 增 压 系统 排 气 能 量 通过 压力 
波 传递 的 前 提 下 ,设法 使 涡轮 全 圆周 连续 进 气 
和 增加 一 个 涡轮 进口 所 连接 的 气缸 数 ,以 增 大 
涡轮 的 相对 通 流 面积 。 这 样 就 可 以 不 产生 反射 
压力 波 或 减 小 反射 压力 波 的 幅 值 。 因 为 一 个 涡 
轮 进口 连接 多 个 气缸 , 则 相对 于 一 个 气缸 的 排 
气 而 言 , 其 通 流 截面 也 相对 较 大 。 

多 脉冲 转换 增 压 系统 消除 了 单 脉 冲 转换 器 
增 压 对 排 气 管 长 度 .发火 间隔 角 、. 进 排 气 重 笃 角 
和 柴油 机 转速 的 限制 。 
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图 3-25 多 脉冲 转换 器 设计 实例 
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3. 单 管 脉冲 转换 增 压 
单 管 脉冲 增 压 也 称 为 模 件 式 脉冲 转换 增 压 (Modular Pulse Converter) ,简称 MPC 系统 ,是 
近年 来 发 展 的 一 种 新 型 增 压 系统 。 它 的 布置 与 定 压 增 压 相似 , 见 图 3 - 26(a) ,但 排 气 总 管 
容积 较 小 ,而 且 各 缸 排 气 经 单 管 脉冲 转换 器 ( 喷 管 ) 排 人 总 管 , 排 气流 速 增高 压力 下 降 , 对 其 
他 抵 的 排 气 起 抽 吸 作用 并 利用 了 部 分 排 气 中 的 脉冲 能 量 。 总 管 再 经 一 个 扩 压 器 与 增 压 器 人 
口 相连 ,确保 增 压 器 按 定 压 工作 。 这 种 增 压 系统 排 气 管 布置 简单 ,又 不 受 柴 油 机 和 数 限制 ， 
其 工作 性 能 优 于 多 脉冲 转换 增 压 系统 ,目前 广泛 用 于 大 功率 中 速 柴油 机 。 

图 3- 26(b) 为 某 9 缸 机 几 种 


不 同 的 增 压 系统 布置 情况 。 各 种 发 火 次 序 
系统 均 有 其 自身 的 特点 :简单 脉冲 2 
增 压 适用 于 人 缸 数 为 3 的 倍数 的 中 、 

低 增 压 系统 。 多 脉冲 与 单 管 脉冲 P Pe 


转换 增 压 既 能 有 效 地 利用 废气 的 
脉冲 能 量 , 又 能 使 涡轮 有 稳定 的 进 
气压 力 和 连续 的 流量 , 兼 有 脉冲 增 
压 和 定 压 增 压 的 优点 ,前 者 适用 于 
4,8,16 缸 柴油 机 ,后 者 不 受 柴油 机 号 


负数 的 限制 。 定 压 系统 适用 于 高 四 
增 压 柴 油 机 ,与 电动 鼓风机 配合 已 9 6 
成 为 近代 船舶 柴油 机 的 常用 系统 。 蛙 秋 耿 冲 转 隐 系统 


(b) 


多 进口 脉冲 转换 系统 





三 \ 桌 油 机 增 压 系 统 图 3-26 某 9 缸 机 各 种 脉冲 转换 增 压 系统 

把 实现 增 压 所 设置 的 成 套 附 件 及 管 路 系统 称 为 增 压 系统 。 增 压 系统 可 分 为 单独 增 压 系 
统 , 串 联 增 压 系统 ,串联 旁 通 增 压 系统 和 并 联 增 压 系 统 。 

1. 单 独 增 压 系统 

只 利用 废气 涡轮 增 压 器 来 实现 增 压 , 而 不 增设 其 他 辅助 机 械 的 增 压 系统 称 为 单独 增 压 
系统 ,如 图 1 - 11 所 示 。 因 为 完全 由 废气 驱动 涡轮 旋转 ,无 须 消耗 柴油 机 的 有 效 功 就 可 以 满 
足 启动 ,低速 全速 工作 的 需要 ,所 以 该 增 压 系统 能 够 最 有 效 地 提高 柴油 机 的 功率 ,同时 还 能 
改善 柴油 机 的 经 济 性 。 

采用 等 压 增 压 和 脉冲 增 压 的 单独 增 压 系统 在 船用 四 冲程 柴油 机 上 得 到 最 广泛 的 应 用 ， 
其 主要 原因 有 :四 冲程 柴油 机 的 换 气 质量 好 ;活塞 具有 推 挤 废气 和 抽 吸 新 气 的 能 力 ; 增 压 压 
力 变 化 对 进 , 排 气 的 影响 较 小 。 

单独 增 压 系 统 只 适用 于 采用 脉冲 增 压 且 扫 气 质量 较 好 的 直流 扫 气 柴油 机 。 在 单独 增 压 
系统 中 必须 附设 一 台电 动 应 急 鼓风机 ,以 便 在 增 压 器 损坏 时 保证 柴油 机 能 够 继续 运转 。 单 
独 增 压 系统 在 高 增 压 时 , 低 负荷 性 能 较 差 。 

2. 串 联 增 压 系统 

串联 增 压 系统 是 将 涡轮 增 压 器 与 辅助 扫 气 泵 串联 ,如 图 3 - 27 所 示 。 在 常用 的 串联 增 
压 系统 中 ,由 废气 涡轮 1 驱动 的 离心 式 压气 机 2 作为 第 一 级 增 压 , 它 将 空气 压缩 到 增 压 压 力 
的 70% ~ 9%% 后 ,经 第 一 级 中 冷 器 3 冷却 ,然后 空气 进入 串联 的 往复 泵 4 进行 第 二 次 压缩 ， 
再 经 第 二 级 中 冷 器 5 冷却 后 送 入 扫 气 箱 6, 提 供 柴 油 机 足够 的 增 压 空气 。 
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串联 增 压 系统 与 单独 增 压 系统 相 比 ,具有 如 下 特点 : 

@ 工 作 可 靠 ,启动 性 和 低 负荷 性 能 好 ; 

@ 省 去 了 应 急电 动 鼓风机 , 当 涡 轮 增 压 器 损坏 时 ,往复 扫 气 泵 仍 可 使 柴油 机 在 (70% ~ 
80% ) 标 定 转速 下 稳定 运转 ,并 且 不 管 柴油 机 的 废气 能 量 是 否 足够 , 均 可 较 简 便 地 满足 柴油 
机 所 需 增 压 压力 ; 

@ 有 利于 实现 高 增 压 。 

3. 串 联 旁 通 增 压 系统 

串联 旁 通 增 压 系统 是 串联 增 压 系统 的 一 个 特例 ,如 图 3 - 28 所 示 。 废 气 涡轮 增 压 器 是 
第 一 级 增 压 , 活 塞 与 其 下 部 空间 4 构成 第 二 级 增 压 泵 ,起 辅助 扫 气 泵 的 作用 。 当 活塞 上 行 
时 ,其 下 部 空间 容积 增 大 , 扫 气 箱 压力 下 降 ,由 废气 涡轮 增 压 器 输出 的 空气 经 中 冷 器 6、 总 扫 
气 箱 5, 单 向 阀 ?7( 又 称 口 琴 阀 ) 进 和 各 缸 扫 气 箱 8。 当 活塞 下 行 时 , 扫 气 箱 压力 高 于 总 容器 箱 
压力 , 单 向 阀 关闭 ,使 空气 压力 得 以 不 断 升 高 。 当 活塞 打开 扫 气 口 时 ,经 两 级 压缩 的 扫 气 空 
气 迅速 流 入 气缸 ,进行 强制 扫 气 。 当 活塞 由 下 止 点 开始 上 行 时 , 扫 气 箱 8 内 压力 低 于 总 扫 气 
箱 5 内 压力 ,由 第 一 级 废气 涡轮 增 压 压 送 的 空气 ,将 不 经 活塞 下 部 空间 而 直接 通过 单 向 阀 、 
扫 气 箱 ,流入 气缸 进行 扫 气 ,直至 扫 气 口 完 全 关闭 为 止 ,使 串联 的 活塞 下 部 空间 在 扫 气 后 期 
失去 二 级 增 压 的 作用 。 串 联 旁 通 增 压 系统 的 特点 如 下 。 
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图 3-27 串联 增 压 系统 图 3-28 串联 旁 通 增 压 系统 
1 一 废气 涡轮 ;2 一 离心 式 压气 机 ;3 一 第 1 一 压气 机 ;2 一 废气 涡轮 ;3 一 排 气 回转 阀 ;4 一 
一 级 中 冷 器 ;4 一 往复 系 ;5 一 第 二 级 中 活塞 下 部 空间 ;5 一 总 扫 气 箱 ;6 一 中 冷 器 ;7 一 单 
冷 器 ;6 一 扫 气 箱 向 间 ;8 一 扫 气 箱 


人 该 增 压 系统 为 部 分 串联 , 扫 气 前 期 是 串联 ,后 期 使 串联 失效 ,由 废气 涡轮 增 压 器 单独 
供 气 。 

@ 工 作 可 靠 。 当 废气 涡轮 增 压 器 损坏 时 , 仍 能 维持 柴油 机 70% 标 定 转速 下 稳定 运转 。 

@ 扫 气 前 期 扫 气 压力 较 高 ,有 利于 降低 排 气 口 高 度 , 增 大 柴油 机 的 有 效 行程 。 

@ 启 动 和 低 负 荷 运 转 性 能 差 , 所 以 ,必须 增设 电动 鼓风机 以 便 在 低 负荷 和 启动 时 使 用 。 
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4. 并 联 增 压 系统 

并 联 增 压 系统 是 将 废气 涡轮 增 压 器 与 活塞 下 部 
辅助 增 压 泵 并 联 工 作 , 如 图 3 - 29 所 示 。 空 气 并 列 地 
进入 涡轮 增 压 器 的 压气 机 1 和 活塞 下 部 空间 5, 两 股 
增 压 空气 汇合 后 ,经 中 冷 器 8 进入 柴油 机 扫 气 箱 7 供 
扫 气 用 。 涡 轮 增 压 器 所 供 空气 通常 为 总 量 的 75% ~ 
80% ,其 余部 分 则 由 活塞 下 部 增 压 泵 供给 。 

并 联 增 压 系统 在 低 负荷 时 因 涡 轮 增 压 器 供 气 显 
著 下 降 ,而 辅助 增 压 泵 的 供 气量 远 远 不 足 , 故 柴油 机 
在 低 负荷 时 的 工作 性 能 差 。 必 须 附 设 电动 鼓风机 以 
便 在 启动 和 低 负荷 时 使 用 。 

综 上 所 述 , 近 代 船 用 低速 柴油 机 增 压 系统 的 基本 
趋势 :采用 定 压 单独 增 压 系统 ,附设 电动 鼓风机 以 备 
启动 与 低 负 荷 时 使 用 。 向 定 压 增 压 发 展 的 主要 因素 图 3- 29 并 联 增 压 系统 
在 于 脉冲 能 所 占 比例 随 增 压 度 提高 而 下 降 , 定 压 增 压 ! 一 压气 机 ;2 一 油轮 ;3 一 回转 闪 ;4 一 扫 气 室 间 ; 
器 效率 高 并 易于 向 高 增 压 发 展 。 5 一 活塞 下 部 空间 ;6 一 单 向 阅 ;7 一 扫 气 箱 ;8 一 
中 冷 器 


第 五 节 废气 涡轮 增 压 器 








一 、 废 气 涡轮 增 压 器 的 构造 


废气 涡轮 增 压 器 主要 由 废气 涡轮 和 离心 式 压气 机 以 及 附属 装置 组 成 。 废 气 涡轮 增 压 器 
结构 形式 繁多 。 根 据 废气 在 涡轮 机 中 的 流动 方向 ,废气 涡轮 增 压 器 可 分 为 轴 流 式 涡轮 增 压 
器 和 径流 式 涡轮 增 压 器 两 种 。 目 前 ,大 、 中 型 柴油 机 均 采 用 轴 流 式 涡轮 增 压 器 ,径流 式 涡轮 
增 压 器 仅 用 于 中 小 型 柴油 机 。 

船用 柴油 机 中 用 得 较 多 的 是 ABB 公司 制造 的 VTR 系列 增 压 器 和 MAN B&W 公司 制造 
的 NA 系列 增 压 器 。VTR 系列 增 压 器 有 0,1,4,4A,4D, 4E 及 4P 等 系列 产品 , 可 满足 
200 ~ 37 000 kW 柴油 机 的 匹配 要 求 。 

废气 涡轮 增 压 器 的 发 展 在 1978 年 以 前 以 提高 增 压 比 为 主 ,而 在 1978 年 以 后 以 提高 增 
压 器 效率 为 主 。 目 前 , 单 级 轴 流 式 增 压 器 的 总 效率 已 达 76% , 增 压 比 已 达 5 以 上 。 

1.VTR -4 系列 增 压 器 结构 

图 3-30 为 VIR -4 系列 增 压 器 剖 视图 。 它 由 右 侧 的 单 级 轴 流 式 废气 涡轮 机 和 左 侧 的 
单 级 离心 式 压 气 机 组 成 。 废 气 涡轮 机 的 叶轮 和 压气 机 的 叶轮 装 在 同一 根 轴 上 构成 废气 涡轮 
增 压 器 的 转子 ,由 两 端的 轴承 支撑 。 

(1) 轴 流 式 废气 涡轮 机 

废气 涡轮 机 由 进 气 箱 51 喷嘴 环 56、 涡 轮机 叶轮 29、 隔 热 墙 23、 排 气 箱 61 等 组 成 。 进 、 
排 气 箱 内 腔 用 水 冷却 。 进 气 箱 与 排 气 箱 之 间 用 螺钉 紧 固 。 进 气 箱 右 侧 布置 着 轴承 箱 。 排 气 
箱 下 部 装 有 增 压 器 支架 。 柴 油 机 排出 的 废气 由 进 气 箱 51 下 部 引入 涡轮 机 ,由 排 气 箱 上 部 排 
出 。 隔 热 墙 23 用 绝热 材料 制 成 ,避免 废气 对 压气 机 叶轮 和 空气 加 热 。 

柴油 机 排出 的 废气 经 进 气 箱 51 送 至 喷嘴 环 56, 喷 嘴 环 由 喷嘴 内 环 、 外 环 和 喷嘴 叶片 组 
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图 3-30 VTR-4 系 列 增 压 器 剂 视 图 (部 分 ) 
23 一 陋 热 墙 ;25 一 卜 气 机 时 轮 ;26 一 正气 机 导 风 轮 :29 一 涡轮 机 叶轮 :32.33 一 滨 动 轴承 ; 
41,45 一 油封 ;42,43.44 一 气 封 :47,48 一 清油 芭 ;51 一 进 气 箱 ;56 一 喷嘴 环 ; 
61 一 排 气 箱 :74 一 排 气 蜗 到 ;79 一 扩 夺 器 ;81 一 消音 器 ;82 一 进 气 箱 











成 ,如 图 3 - 31 所 示 。 喷 嘴 叶 片 形 成 的 通道 从 进口 到 出 口 呈 
收缩 状 ,其 作用 是 将 柴油 机 排出 的 废气 的 压力 能 部 分 转变 为 
动能 ,并 使 气流 具有 工作 叶片 所 需要 的 方向 。 工 作 轮 由 轮 盘 
和 工作 叶片 组 成 ,工作 叶片 轴 向 安装 在 轮 盘 边缘 的 档 口 中 
叶 根 有 纵 树 形 和 球形 两 种 。 叶 身 为 叶片 的 工作 部 分 ,其 形状 
由 气体 流动 情况 决定 。 它 沿 着 高 度 逐 渐 扭转 ,这 是 因为 废气 
通过 喷嘴 进入 叶轮 时 ,气流 的 参数 如 讨 力 和 速度 的 大 小 和 方 
向 等 均 沿 叶片 的 高 度 而 变化 。 为 了 减少 气流 流 过 叶片 时 的 
能 量 损失 ,要 求 叶片 的 形状 与 气流 参数 沿 叶片 的 变化 相 适 时 根 
应 ,以 提高 涡轮 机 效率 。 高 速 流动 的 气流 进入 工作 轮 的 叶片 球形 叶 根 提 形 叶 扫 
通道 ,其 中 一 部 分 能 量 转变 为 机 械 功 ,最 后 经 排 气 箱 排 往 图 3_31 喷嘴 环 与 工作 叶片 
大 气 。 

(2) 离 心 式 压气 机 

增 压 器 的 压气 机 主要 由 进 气 消音 器 81、 进 气 箱 82 .压气 机 叶轮 25、 扩 压 器 79、 排 气 蜗 过 
74 等 组 成 。 空 气 从 消音 器 滤 网 处 进入 。 消 音 器 81 中 的 空气 滤 网 . 导 流 环 对 空气 起 滤 清 . 导 
流 \ 吸 音 ( 导 流 环 由 吸音 材料 制 成 ) 作 用 。 进 气 箱 由 内 、 外 进 气 壳 共同 组 成 进 气 通道 ,对 吸入 
的 空气 起 导 流 定向 作用 。 进 气 箱 的 左 侧 布 置 着 轴承 箱 。 工 作 叶 轮 是 压气 机 的 主要 部 件 , 它 
是 由 前 弯 的 压气 机 导 风 轮 26 和 半 开 式 压气 机 叶轮 25 组 成 的 。 导 风 轮 的 扭曲 方向 和 角度 应 
适应 气流 进入 叶轮 的 相对 流动 方向 ,使 气流 平顺 地 从 轴 疝 转 到 径 向 , 见 图 3 - 32(a) ,以 减少 
进 气流 动 损失 ;在 工作 轮 上 沿 径 向 布置 着 直 叶 片 , 各 叶片 间 形 成 气流 通道 。 两 部 分 分 别 装 在 
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转轴 上 。 有 叶 扩 压 器 79 用 螺钉 固定 在 排 气 蜗 壳 74 上 ,其 叶片 间 的 气流 通道 皇 扩张 形 ,如 图 
3-32(b) 所 示 。 它 将 压缩 空气 的 动能 变 成 压力 能 ,以 提高 空气 的 排出 压力 。 叶 片 环 一 般 比 
圆 环 形 平板 圈 窗 一 些 , 无 叶片 的 圆 环 段 同 样 起 扩 压 作用 ,通常 称 之 为 无 叶 扩 压 器 。 一 个 工作 
轮 与 相 邻 的 扩 压 器 组 成 一 个 级 。 压 气 机 排 气 箱 74 的 主体 是 一 个 蜗 壳 状 的 管道 ,其 流通 截面 
由 小 到 大 。 它 一 方面 收集 从 叶片 扩 压 器 流出 的 空气 , 另 一 方面 继续 起 着 扩 压 作用 。 空 气 从 
蜗 这 排出 后 经 空气 冷却 器 进入 柴油 机 的 扫 气 箱 。 





(a) (b) 


图 3-32 压气 机 的 工作 叶轮 和 扩 压 器 


(3) 轴 与 轴承 

目前 应 用 最 广泛 的 轴承 支撑 方式 有 四 种 :外 支撑 ,内 支撑 ,内 外 支撑 和 悬臂 支撑 ,如 图 
3-33 所 示 。 

图 3-33(a) 为 外 支撑 。 两 个 轴承 安装 在 转子 的 两 端 ,广泛 应 用 于 大 型 废气 涡轮 增 压 
器 。 其 特点 是 转子 稳定 性 好 ,轴承 受 高 温 气 体 影响 较 小 ,便于 密封 (轴承 远离 叶轮 , 轴 向 空间 
大 ) , 增 压 器 的 转子 轴 的 中 部 刚性 大 ,支撑 处 的 轴 颈 可 适当 细 一 些 ,能 保证 轴承 较 低 的 表面 切 
向 速度 ,有 利于 增加 轴承 寿命 ,轴承 的 工作 条 件 较 好 ,更 换 轴承 方便 等 优点 。 但 也 存在 着 使 
涡轮 增 压 器 结构 复杂 ,质量 .尺寸 增 大 ,清洗 涡轮 增 压 器 困难 等 问题 。 


一 一 十 7 一 一 王 
”0O NM 
(a) (b) (c) (d) 


图 3-33 废气 涡轮 增 压 器 的 轴承 支撑 形式 
(a) 外 支撑 ;(b) 内 支撑 ;(e) 内 外 支撑 ;(d) 悬 臂 支撑 





图 3-33(b) 为 内 支撑 。 两 个 轴承 在 涡轮 与 压气 机 的 内 侧 ,叶轮 两 端 悬臂 放置 ,主要 应 
用 在 小 型 废气 涡轮 增 压 器 上 。 其 优点 是 质量 较 轻 ,造价 较 低 , 轴 向 尺寸 较 短 ,维护 保养 转子 
方便 。 但 其 油 \ 水 ` 气 的 密封 布置 比较 困难 ,有 一 侧 的 轴承 很 靠近 涡轮 端 .轴承 的 工作 条 件 较 
差 ,更 换 轴承 很 不 方便 ,需要 先 拆 去 叶轮 后 才能 进行 。 

图 3-33(e) 为 内 外 支撑 。 涡 轮 和 压气 机 同样 装 在 转轴 的 两 端 ,转轴 用 合金 钢 锻造 而 
成 ,分 左右 两 端 ,压气 机 端 半 轴 和 带 轮 盘 的 涡轮 端 半 轴 通 过 焊接 连接 成 一 体 。 轴 的 中 间 部 分 
较 粗 ,可 以 增加 其 刚性 并 减少 弯曲 变形 。 
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图 中 (d) 为 悬臂 支撑 。 两 个 轴承 布置 在 轴 的 一 侧 ,压气 机 和 涡轮 的 叶轮 背 对 背 的 靠 着 布 
置 在 转轴 的 另 一 侧 。 其 优点 是 减少 了 轮 盘 的 摩擦 损失 ,从 而 改进 了 综合 效率 。 两 个 轴承 均 
布置 在 冷 的 壳 体 内 ,轴承 的 工作 条 件 好 。 但 在 设计 时 需要 仔细 地 解决 热传导 ,不 同 的 线 膨胀 
等 问题 以 及 转子 有 较 大 的 悬臂 力矩 ,要 仔细 地 研究 转子 和 轴承 组 合 的 动力 特性 , 目前 已 开始 
在 大 型 废气 涡轮 增 压 器 上 使 用 。 

涡轮 增 压 器 的 轴承 分 滚动 轴承 和 滑动 轴承 两 种 类 型 。 布 置 轴承 时 要 考虑 到 轴 受 热 后 有 
膨胀 的 余地 ,一 般 把 自由 端 留 在 涡轮 端 , 轴 受 热 时 可 以 向 涡轮 端 外 侧 膨胀 。 由 于 在 压气 机 
端 ,叶轮 出 口 的 空气 漏 至 叶轮 靠近 涡轮 的 一 侧 , 其 压力 大 于 叶轮 进 气 侧 的 空气 压力 ,在 涡轮 
机 端 ,废气 进 气 侧 的 压力 也 大 于 废气 出 口 侧 的 压力 ,因此 在 转子 上 受到 自 涡轮 端 指向 压气 机 
端的 轴 向 推力 。 必 须 在 压气 机 端 设置 一 个 支持 止 推 轴承 ,承受 转子 的 径 向 和 轴 向 负荷 ,并 起 
着 转子 的 轴 向 定位 作用 ;涡轮 机 端的 轴承 只 承受 转子 的 径 向 负 菏 ,并 允许 产生 一 定 的 轴 向 位 
移 以 保证 转子 的 热膨胀 。 

在 VTR - 4 中 ,转子 轴 的 两 端 由 滚动 轴承 32 和 33 支撑 ,轴承 支撑 为 外 支撑 式 。 轴 承 32 
和 33 是 滚动 轴承 , 它 的 摩擦 损失 小 ,加 速 性 能 好 。 增 压 器 轴承 封闭 在 轴承 箱 中 ,一般 采 用 三 
种 润滑 方式 :一 是 靠 装 在 转轴 上 的 甩 油 盘 进 行 飞溅 润滑 ;二 是 涡轮 增 压 器 内 由 转子 轴 驱 动 的 
专用 油泵 进行 润滑 ;三 是 由 柴油 机 供给 润滑 油 润滑 。VTR - 4 型 增 压 器 轴承 的 润滑 采用 第 二 
种 方式 ,由 转子 轴 驱 动 的 滑 油泵 47,48 形成 封闭 式 压力 润滑 。 

(4) 气 封 与 油封 

气 封 和 油封 装置 是 为 了 防止 燃气 .空气 和 滑 油 漏 泄 。 图 3 - 30 的 VTR - 4 中 ,在 轴承 箱 
的 内 侧 装 有 油封 41,45, 在 叶轮 两 侧 装 有 气 封 42,43,44。 

涡轮 端的 44 为 轴 向 气 封 环 , 它 的 作用 是 密封 废气 ,防止 从 喷嘴 环 与 叶轮 叶片 之 间 泄 漏 
的 废气 进入 滑 油 池 中 污染 滑 油 , 这 种 密封 通常 称 为 曲 径 密封 (或 迷宫 式 密封 )。45 为 轴 向 油 
封 , 它 的 作用 是 防止 滑 油 ` 油 气 进入 涡轮 叶轮 侧 被 高 温 叶轮 烧 焦 结 炭 ,同时 也 可 防止 废气 进 
入 滑 油 池 , 以 保证 滑 油 的 清洁 。 单 靠 这 种 机 械 的 曲 径 式 密封 还 不 能 达到 满意 的 效果 ,因此 气 
封 4 处 由 排 气 蜗 壳 经 通道 X 引 入 具有 一 定 压力 的 增 压 空气 ,用 压缩 空气 来 阻止 废气 的 泄 
漏 ,提高 气 封 效果 。 泄 漏出 的 废气 和 空气 或 油气 通过 通道 Z 与 大 气相 通 。 一 般 在 叶轮 的 轮 
盘 处 还 设 有 径 向 气 封 (图 中 未 示 出 ) ,主要 用 来 防止 废气 经 轴 向 间隙 流 入 到 压气 机 侧 。 

压气 机 端 41 为 轴 向 油封 环 , 它 可 以 阻止 滑 油 被 吸入 到 压气 机 中 。 由 于 叶轮 进口 处 的 压 
力 较 低 ,有 一 定 的 真空 度 ,因此 有 较 大 的 抽 吸 作用 , 滑 油 容易 被 吸入 到 压气 机 中 ,使 滑 油 损耗 
并 污染 压气 机 。 为 了 提高 油封 的 效果 ,通道 了 与 大 气相 通 ( 有 的 增 压 器 引入 增 压 空气 以 提 
高 密封 效果 ) ,使 其 中 的 压力 与 叶轮 吸 口 处 压力 得 以 平衡 ,以 防止 吸入 滑 油 。 轴 向 气 封 环 42 
也 是 用 来 防止 油气 被 吸入 到 压气 机 中 。 径 向 密封 43 用 来 防止 叶轮 出 口 处 的 空气 流入 叶轮 
的 背面 ,避免 轴 向 推力 增 大 。 一 般 在 靠近 压气 机 叶轮 的 隔 热 墙 处 还 设 有 轴 向 气 封 (图 中 未 示 
出 ) ,主要 用 来 防止 涡轮 侧 泄漏 的 废气 经 轴 向 间隙 流入 到 压气 机 侧 。 

密封 装置 的 密封 原理 如 图 3 - 34 所 示 , 当 漏 入 的 气体 (或 油 ) 经 由 密封 和 转子 轴 之 间 很 
小 的 间隙 时 ,受到 节 流 作用 ,由 于 容积 突然 增 大 , 便 产生 膨胀 旋涡 ,速度 减 慢 ,压力 降低 , 漏 过 
的 气体 ( 油 ) 量 较 小 。 然 后 再 通过 下 一 密封 环 的 间隙 时 ,又 一 次 被 节 流 、 脱 胀 和 减 压 。 经 过 几 
次 以 后 , 气 ( 油 ) 的 压力 降低 到 接近 于 低压 侧 的 压力 就 再 也 不 能 漏 过 了 ,这样 就 实现 了 密封 的 
作用 。 

目前 ,ABB 公司 也 开发 了 新 型 的 TPL 系列 , 它 和 VTR 系列 的 主要 区 别 是 支撑 方式 为 内 











113 


(一 3ANYVNHZz_NoNoq_ogNynH2 玉 虑 俐 时 电 醒 本 





网 区 


TVIOVIT3mIX OgNYNHD IHZOVD INIHSIAIHS33 几 莒 涯 旦 济济 测 加 避 





船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


HUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JI WEIHU 





(a) (b) (9) 
图 3-34 增 压 器 的 密封 形式 


支撑 式 、 滑 动 轴承 , 非 冷 却 式 壳 体 。 

2.NA 系列 增 压 器 

MAN B&W 公司 制造 的 NA 系列 增 压 器 分 为 NA/S 和 NA/T 系列 ,二 者 的 主要 差别 是 NA/S 
系列 的 转子 轴承 箱 无 冷却 , NA/T 系列 的 转子 轴承 箱 用 水 冷却 。 图 3 - 35 为 NA/S 系列 增 压 
器 的 结构 特点 。 现 在 新 型 的 TCA 系列 已 经 开发 成 功 , 它 是 在 NA 系列 的 基础 上 进一步 改进 
而 成 的 。 





图 3-35 NA/S 系列 增 压 器 的 结构 图 
1 一 消音 器 ;2 一 压气 机 叶轮 ;3 一 排 气 涡 壳 ;4 一 涡轮 机 转子 ;5 一 轴承 ;6 一 轴承 箱 ;7 一 喷嘴 环 ; 
8 一 封口 环 ;9 一 废气 扩 压 器 ;10 一 涡轮 机 进 气 壳 ;11 一 涡轮 机 排 气 沉 ;12 一 压气 机 进 气 过 


与 VTR 系列 增 压 器 相 比 ,NA/S 系列 增 压 器 的 结构 特点 主要 如 下 。 

(1) 轴 承 位 置 在 压气 机 叶轮 和 涡轮 机 叶轮 之 间 的 转轴 上 , 属 内 支撑 式 。 这 样 的 结构 可 使 
涡轮 增 压 器 结构 简单 .尺寸 小 、 质 量 轻 、 清 洗 增 压 器 方便 。 采 用 滑动 轴承 ,构造 简单 ,制造 成 
本 低 、 使 用 寿命 长 。 轴 承 的 润滑 由 柴油 机 的 润滑 系统 提供 。 

(2) 压 气 机 连续 后 弯 叶 片 可 使 压气 机 在 宽广 的 压 比 范围 内 保持 高 效率 。 

(3) 最 新 设计 的 加 长 涡轮 机 叶片 提高 了 叶片 效率 。TCA 系列 的 涡轮 叶片 ,省 去 了 减 振 钢 
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丝 ,不 仅 拆 装 检修 方便 ,而 且 更 主要 的 是 减 小 了 进 气 阻力 ,提高 了 增 压 器 的 效率 。 
(4) 增 压 器 轴承 箱 .压气 机 进 气 壳 均 为 非 冷却 式 ,这 样 ,省 去 了 笨重 的 双 层 夹 套 及 冷却 水 
装置 ,减轻 了 增 压 器 的 质量 。 


二 、 废 气 涡轮 增 压 器 的 工作 原理 


1. 轴 流 式 涡轮 机 工作 原理 

单 级 轴 流 式 废气 涡轮 的 主要 部 件 是 固定 的 喷嘴 环 和 旋 
转 的 工作 叶轮 ,如 图 3- 36 所 示 。 

一 列 喷嘴 叶片 和 一 列 工作 叶片 组 成 涡轮 机 一 个 级 。 图 
中 上 部 为 喷嘴 环 和 工作 叶轮 的 局 部 剖 视 图 。 中 部 的 叶 型 断 
面 是 用 一 个 通过 I- 1 的 圆柱 面 切 割 涡轮 所 得 切面 展开 在 平 
面 上 , 称 为 平面 叶 栅 。 喷 嘴 环 的 各 叶片 间 和 叶轮 各 叶片 间 形 
成 了 废气 通道 。 废 气流 经 喷嘴 和 叶轮 时 ,其 参数 (压力 P、 温 
度 7 和 流速 c) 沿 流 道 的 变化 情况 如 图 中 下 部 所 示 。 

具有 一 定 压力 p。 和 温度 Tu 的 废气 以 速度 co 流入 喷 
嘴 , 在 喷嘴 收缩 形 的 流 道中 膨胀 加 速 ,其 压力 和 温度 降低 到 
户 和 7, ,而 流速 升 高 到 c, ,部 分 压力 能 转变 为 速度 能 。 从 
喷嘴 出 来 的 高 速 气流 进入 叶轮 叶片 间 的 通道 时 被 迫 转弯 ,在 
离心 力 的 作用 下 压 向 叶片 凹面 而 企图 离开 叶片 的 凸 面 。 于 
是 ,在 每 个 叶片 的 两 面 上 产生 压力 差 。 此 压力 差 的 合力 即 为 
作用 在 叶片 上 的 冲动 力 , 所 有 的 叶片 上 的 冲动 力 对 转轴 产生 
一 个 冲动 力矩 。 此 外 ,叶轮 叶片 的 通道 也 是 收缩 的 ,废气 在 
其 中 继续 陪 胀 加 速 , 其 流出 叶轮 的 相对 速度 大 于 流入 叶轮 的 相对 速度 。 当 气流 在 旋转 的 叶 
轮 中 流动 时 , 因 膨 胀 加 速 而 给 涡轮 以 反作用 力 ,使 得 涡轮 又 得 到 一 个 反作用 力矩 (或 称 反动 
力矩 )。 冲 动力 矩 和 反动 力矩 的 方向 是 相同 的 ,叶轮 就 在 这 两 个 力矩 的 共同 作用 下 回转 。 由 
于 高 速 气流 使 工作 叶轮 旋转 作 机 械 功 , 在 叶轮 出 口 处 其 压力 ` 温 度 和 绝对 速度 分 别 下 降 到 
PT 和 co 

2. 离 心 式 压气 机 工作 原理 

废气 涡轮 增 压 器 的 压气 机 一 般 都 采用 单 级 离心 式 压气 机 。 离 心 式 压气 机 由 进 气 道 、 工 
作 叶轮 (也 称 压气 机 叶轮 ) , 扩 压 器 和 排 气 蜗 沉 组 成 ,如 图 3 - 37 所 示 ,1- 1,2- 2,3-3 分别 
为 上 述 各 部 件 的 交界 面 。 当 压气 机 工作 时 ,新鲜 空气 经 进 气 道 轴 向 进入 压气 机 叶轮 。 由 于 
进 气 道 的 导 流 作 用 ,气流 的 能 量 损失 极 小 。 在 渐 缩 的 进 气 道中 ,空气 的 压力 和 温度 分 别 由 进 
口 的 po, To 下降 到 p, 和 7, ,而 流速 由 co 升 高 到 c,。 空 气 进入 压气 机 叶轮 后 , 随 叶 轮 高 速 
回转 ,并 产生 离心 力 。 这 样 ,空气 在 叶轮 叶片 间 随 叶 轮作 圆周 运动 的 同时 ,在 离心 力 的 作用 
下 向 叶轮 外 缘 流 动 并 被 压缩 。 在 叶轮 出 口 处 ,空气 的 压力 ,温度 和 流速 分 别 升 高 到 p,, 7, 和 
c2。 这 是 由 于 叶轮 对 气体 做 功 ,把 叶轮 的 机 械 能 变 成 了 气体 的 动能 和 压力 能 。 在 扩 压 器 中 ， 
由 于 流 道 逐渐 扩大 ,使 空气 的 动能 转换 为 压力 能 ,流速 降低 到 c, ,压力 升 高 到 ps;。 排 气 蜗 过 
的 流 道 也 是 逐渐 扩大 的 ,因而 空气 流 过 时 继续 将 动能 转换 为 压力 能 。 


























图 3-36 废气 涡轮 的 工作 原理 
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三 、 离 心 式 压气 机 的 工作 特性 和 喘 振 机 理 


在 不 同 转速 下 压气 机 的 排出 压力 和 效率 随 空 气流 量 的 变化 规律 , 称 为 离心 式 压气 机 的 
特性 ,表示 这 种 特性 的 曲线 称 为 压气 机 的 特性 曲线 ,如 图 3 - 38 所 示 。 从 图 中 可 知 , 在 等 转 
速 运行 线 上 , 随 着 空气 流量 G, 的 减 小 , 增 压 比 xs 开始 时 增加 ,但 当 G, 减 小 到 某 一 值 , x 达 
最 大 值 。 随 着 G, 继续 减 小 , xx 便 逐 渐 下 降 。 效 率 办 随 流量 rs 的 变化 规律 与 x 类 似 。 当 
压气 机 流量 G, 减 小 到 一 定 值 后 ,空气 进入 工作 叶轮 和 扩 压 器 的 方向 偏离 设计 工 况 , 造 成 气 
流 从 叶片 或 扩 压 器 上 强烈 分 离 , 同 时 产生 强烈 脉动 ,并 有 气体 倒流 ,引起 压气 机 工作 不 稳定 ， 
导致 压气 机 振动 ,并 发 出 异常 响声 。 这 种 现象 称 为 压气 机 喘 振 。 图 中 表示 喘 振 状态 的 临界 
线 称 为 喘 振 线 ,其 左 方 为 喘 振 区 , 右 方 为 稳定 工作 区 。 压 气 机 不 允许 在 喘 振 区 工作 。 
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图 3-37 离心 式 压 气 机 工作 原理 图 3-38 压气 机 特性 曲线 


产生 喘 振 的 原因 是 当 流量 小 于 设计 值 很 大 时 ,在 叶轮 进口 和 扩 压 器 叶片 内 产生 强烈 的 
气流 分 离 。 图 3- 39 和 图 3- 40 为 压气 机 流量 变化 时 ,空气 在 叶轮 前 缘 和 扩 压 器 中 流动 的 
情况 。 在 设计 流量 下 ,如 两 图 中 (a) 所 示 , 气 流 平顺 地 流 进 叶轮 前 缘 和 扩 压 器 ,与 叶轮 叶片 和 
扩 压 器 叶片 之 间 既 不 发 生 撞 击 ,也 不 产生 分 离 。 当 流量 大 于 设计 流量 时 ,如 两 图 中 (b) 所 示 ， 
气流 在 叶轮 叶片 前 缘 冲 向 叶片 的 凸 面 ,与 四 面 发 生 分 离 ; 在 扩 压 器 中 气流 冲 向 叶片 的 凹面 ， 
与 凸 面 发 生 分 离 。 但 是 ,由 于 叶轮 叶片 的 转动 压 向 气流 分 离 区 , 扩 压 器 中 气流 的 圆周 向 流动 
压 向 气流 分 离 区 ,气流 的 分 离 区 受到 限制 ,不 致 随 流量 的 增加 而 过 分 地 扩大 。 当 流量 小 于 设 
计 流 量 时 ,如 两 图 中 (c) 所 示 , 气 流 在 叶轮 叶片 前 缘 冲 向 叶片 的 凹面 ,与 凸 面 发 生 分 离 ; 在 扩 
压 器 中 气流 冲 向 叶片 的 凸 面 ,与 四 面 发 生 分 离 。 由 于 叶轮 叶片 的 转动 要 离开 气流 分 离 区 , 扩 
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压 器 中 气流 的 圆周 向 流动 也 使 气流 离开 气流 分 离 区 ,气流 的 分 离 区 有 扩展 的 趋势 。 随 着 流 
量 的 减少 ,气流 的 分 离 区 越 来 越 大 ,以 致 在 叶轮 和 扩 压 器 中 造成 气体 倒流 ,发 生 不 稳定 流动 ， 
最 终 发 生 喘 振 。 一 般 扩 压 器 叶片 内 气流 分 离 的 扩展 是 压气 机 喘 振 的 主要 原因 ,而 叶轮 进口 
处 气流 分 离 的 扩展 会 使 喘 振 加 剧 。 








图 3- 40 空气 在 扩 压 器 前 缘 的 流动 情况 


当 离心 式 压 气 机 被 作为 增 压 器 与 柴油 机 配合 工作 时 , 增 压 器 (或 包括 辅助 扫 气 泵 ) 的 供 
气量 和 压力 要 满足 柴油 机 的 要 求 。 此 时 压气 机 在 柴油 机 各 种 负荷 下 的 排出 压力 -流量 变化 
曲线 称 为 增 压 器 的 工作 特性 曲线 (或 称 为 配合 特性 曲线 ), 如 图 3- 41 所 示 。 增 压 器 的 工作 
特性 曲线 取决 于 柴油 机 按 什么 特性 运转 。 柴 油 机 与 增 压 器 良好 匹配 的 标志 是 :柴油 机 达到 
额定 的 增 压 目 标 ; 增 压 器 在 柴油 机 全 部 的 工作 范围 内 都 能 稳定 地 运转 , 既 不 喘 振 也 不 超速 ， 
并 尽 可 能 在 高 效率 工作 , 即 增 压 器 的 工作 特性 曲线 应 离 喘 振 线 远 一 点 ,又 要 处 在 高 效率 。 


\ 增 压 器 喘 振 的 原因 及 消除 方法 


1. 增 压 系统 流 道 堵塞 

增 压 系统 流 道 堵塞 是 引起 增 压 器 喘 振 最 常见 的 原因 。 柴 油 机 运行 时 , 增 压 系统 的 气体 
流动 路 线 是 :进口 滤 网 和 消音 器 一 压气 机 一 空气 冷却 器 一 扫 气 箱 ( 进 气管 ) 一 扫 气 口 ( 进 气 
阀 ) 一 排 气 口 ( 阀 ) 一 排 气管 一 涡轮 机 一 废气 锅炉 一 烟 向 。 上 述 流动 路 线 中 的 任 一 环节 发 生 
阻塞 ,如 脏 污 , 结 炭 、 变 形 等 ,都 会 因 流 阻 增 大 而 使 压气 机 流量 减 小 . 背 压 升 高 ,引起 哗 振 。 因 
此 对 气流 通道 要 定期 清洁 ,运行 中 发 生 喘 振 时 ,要 认真 检查 上 述 部 件 是 否 被 严重 污 损 。 
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2. 不 同 增 压 系统 与 柴油 机 配合 工作 
失调 a MSGmin) 

(1) 单 独 增 压 系统 21 

单独 增 压 系统 仅 由 增 压 器 向 柴油 机 。 ,。 
供 气 ,所 以 压气 机 的 工作 特性 线 就 是 柴 
油 机 的 进 气 特性 线 , 如 图 3 - 42(a) 中 实 
线 所 示 。 图 中 p 为 压气 机 出 口 压力 , 0 
为 空气 流量 , B 为 喘 振 线 。 由 图 可 知 ,在 。"” 
运行 条 件 的 全 部 变化 范围 内 , 增 压 器 的 ”'% 
工作 特性 线 是 一 条 上 部 离 喘 振 线 较 远 、 45 
下 部 离 喘 振 线 较 近 的 曲线 ,因此 在 正常 ,4 
情况 下 , 增 压 器 都 不 会 发 生 喘 振 。 只 是 
当 外 界 条件 变 化 时 ,如 当 气流 通道 堵塞 
时 ,使 压气 机 背 压 升 高 ,从 而 导致 流量 减 









































少 ,工作 特性 线 左 移 (图 中 点 划 线 ), 工 作 。" ja | 
特性 线 的 下 部 进入 喘 振 区 ,所 以 ,在 单独 40 60 80 100 120 140 160 Gkg/s) 
增 压 系统 中 , 因 流 道 阻塞 ,常常 在 低 负荷 图 3- 41 增 压 器 与 柴油 机 的 配合 
时 发 生 增 压 器 器 振 。 

管理 中 应 经 常 注意 气 口 和 空冷 器 的 清 法 ,使 流 道 保持 畅通 。 在 低 负 荷 下 发 生 喘 振 时 可 
暂时 用 提高 负荷 的 办 法 消除 。 
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图 3-42 不 同 增 压 系统 的 工作 特性 
(a) 单 独 增 压 系统 工作 线 ;(b) 串 联 增 压 系统 工作 线 ;(c) 并 联 增 压 系 统 工作 线 


(2) 串 联 增 压 系统 喘 振 条 件 

在 串联 增 压 系统 中 ,柴油 机 所 需要 的 全 部 空气 都 先后 通过 增 压 器 和 往复 泵 。 这 种 增 压 
系统 的 工作 特性 如 图 3 - 42(b) 所 示 。 

在 高 负荷 时 (特别 是 超 负 荷 ) , 增 压 器 的 排 量 大 于 往复 泵 的 排 量 。 这 时 往复 泵 来 不 及 将 
增 压 器 供出 的 空气 全 部 吸入 ,致使 增 压 器 的 背 压 升 高 , 排 量 减少 , 增 压 器 工作 线 左 移 而 靠近 
喘 振 区 ,容易 引起 喘 振 。 所 以 串联 增 压 系统 在 高 ( 超 ) 负 荷 时 容易 发 生 喘 振 。 运 行 线 (图 中 点 
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划 线 ) 在 高 速 时 进入 喘 振 区 。 因 为 在 设计 柴油 机 时 选 配 的 增 压 器 一 般 都 避 开 了 高 转速 下 的 
网 振 问 题 ,所 以 串联 增 压 系统 在 柴油 机 全 部 转速 范围 内 不 会 发 生 跨 振 。 若 由 于 增 压 系统 出 
现 故障 而 使 增 压 器 的 排 量 减少 ,在 高 转速 下 就 会 出 现 喘 振 。 这 时 可 降低 负荷 ,直至 喘 振 消除 
为 止 。 

(3) 并 联 增 压 系统 喘 振 条 件 

在 并 联 增 压 系 统 中 ,柴油 机 所 需 空气 量 是 增 压 器 和 往复 泵 两 者 排 量 之 和 ,所 以 增 压 器 的 
工作 特性 线 C 是 由 柴油 机 的 进 气 特性 线 D 减 去 往复 泵 流量 后 所 得 的 一 条 曲线 。 在 负荷 1 - 
1 情况 下 往复 泵 供 气量 0, - Q: ,如 图 3- 42(e) 所 示 。 柴 油 机 驱动 螺旋 桨 工作 时 , 它 的 进 气 
特性 线 的 下 部 接近 喘 振 线 B。 当 柴油 机 在 低 负荷 2 - 2' 工 作 时 ,往复 泵 所 提供 的 空气 量 0， 
- Q4 能 使 扫 气 箱 建 立 一 定 的 压力 。 这 时 , 因 柴 油 机 功率 与 转速 的 三 次 方 成 正比 ( Pe ce n?)， 
废气 涡轮 输出 的 功率 很 低 , 但 压气 机 的 出 口 背 较 高 ,所 以 压气 机 的 流量 0。 很 低 ,致使 增 压 
器 的 工作 特性 线 在 低 负荷 时 进入 喘 振 区 发 生 喘 振 。 

由 上 述 可 知 ,并联 增 压 系统 在 柴油 机 低速 运行 时 必然 会 发 生 增 压 器 喘 振 现象 。 消 除 并 
联 增 讨 系 统 低速 喘 振 的 措施 有 在 扫 气 箱 上 装 设 放 气 阀 , 装 设 串 .并 联 转换 阀 ,采用 并 联 喷射 
系统 等 。 

3. 柴 油 机 在 低 转 速 .高 负荷 下 运行 

当 柴 油 机 发 生 故 障 ,或 船舶 满载 ,顶风 \ 污 底 , 使 柴油 机 在 高 负荷 ( 供 油 量 多 ) , 低 转 速 下 
运行 时 , 增 压 器 易 发 生 喘 振 。 柴 油 机 在 低 转速 高 负荷 下 运行 时 ,气缸 耗 气量 降低 , 喷 油 量 增 
多 ,使 废气 能 量 增 大 。 这 时 必然 使 增 压 器 的 转速 提高 排 量 增 大 ,排出 压力 升 高 。 这 样 就 破坏 
了 增 压 器 的 正常 匹配 关系 ,导致 压气 机 在 高 背 压 、 小 流量 状态 下 工作 ,严重 时 增 压 器 发 生 喘 
振 。 这 时 只 要 排除 柴油 机 的 故障 ,降低 油门 就 可 消除 喘 振 。 

4. 脉 冲 增 压 系统 一 缸 熄 火 或 各 缸 负荷 严重 不 均 

在 脉冲 增 压 系统 中 ,往往 将 三 个 气缸 与 一 台 增 压 器 相连 接 。 一 台 柴 油 机 有 多 台 增 压 器 ， 
它们 并 联 地 向 一 根 进 气 总 管 供 气 。 当 某 一 缸 熄火 时 ,与 之 相连 的 涡轮 功率 减 小 ,转速 下 降 ， 
但 压气 机 出 口 的 背 压 仍 与 正常 运转 时 相同 。 因 而 对 于 一 和 缸 熄火 时 压力 就 显得 过 高 ,使 压气 
机 排 量 减少 ,发 生 喘 振 ,甚至 发 生 多 台 增 压 器 交替 喘 振 。 若 使 炮火 缸 恢复 工作 或 减 小 另 一 组 
气 包 的 供 油 量 ,可 消除 喘 振 。 各 和 负荷 不 均 引起 噶 振 的 机 理 与 上 述 相同 。 

5. 运 行 中 的 暂时 失 配 

高 转速 下 停车 时 , 需 急 速 将 操纵 手柄 拉 到 停 油 的 位 置 ,可 能 使 增 压 器 与 柴油 机 暂时 失 配 
而 发 生 喘 振 , 但 不 久 又 能 恢复 匹配 关系 , 喘 振 即 自动 消失 。 

船舶 在 大 风浪 中 航行 发 生 飞车 时 ,并 联 增 压 系统 和 单独 增 压 系统 会 发 生 喘 振 ,而 串联 增 
压 系统 不 会 发 生 喘 振 。 

6. 环 境 温度 的 变化 

环境 温度 过 高 时 ,空气 流量 显著 减少 。 在 低温 时 匹配 的 不 带 空冷 器 的 增 压 器 和 柴油 机 
如 用 在 高 温 海域 时 ,或 者 在 高 温 时 匹配 的 带 有 空冷 器 的 增 压 器 和 柴油 机 用 在 低温 海域 时 。 
由 于 两 者 的 匹配 关系 改变 ,运行 点 更 靠近 喘 振 区 ,因而 容易 引起 喘 振 。 
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第 六 节 ” 增 压 系统 的 常见 故障 与 维护 管理 


一 、 增 压 系统 的 常见 故障 


1. 增 压 器 的 喘 振 
有 关 喘 振 问 题 上 节 已 经 令 述 ,不 再 重复 。 
2. 轴 承 烧毁 
轴承 烧毁 大 多 是 由 于 滑 油 压力 过 低 , 油 量 不 足 或 断 油 、 滑 油 过 脏 和 油 中 混和 金属 悄 等 所 
造成 的 。 

轴承 烧毁 时 ,常常 表现 为 增 压 器 转速 急速 下 降 , 滑 油 出 口 温度 升 高 , 增 压 压力 下 降 , 并 出 
现 异 常 的 声音 。 若 在 管理 中 发 现 增 压 器 转速 急剧 下 降 、 运 转 声音 异常 时 ,应 立即 停车 检查 增 
压 器 轴承 。 若 轴承 轻 度 烧毁 , 轴 封 和 叶片 未 损伤 ,可 更 换 轴承 。 若 转子 严重 损伤 无 法 修复 
时 ,只 好 实行 停 增 压 器 运行 。 

3. 增 压 器 强烈 振动 。 

引起 增 压 器 强烈 振动 的 原因 主要 有 :压气 机 喘 振 、 涡 轮 叶片 折断 和 涡轮 叶片 结 炭 。 

压气 机 喘 振 会 引起 增 压 器 的 强烈 振动 。 消 除 喘 振 也 就 消除 了 增 压 器 的 强烈 振动 。 

涡轮 叶片 折断 和 涡轮 叶片 结 炭 会 使 涡轮 转子 的 运转 失去 平衡 性 而 引起 增 压 器 强烈 振 
动 。 应 对 其 进行 定期 清洗 和 拆 掉 断 叶 对 称 的 叶片 使 之 恢复 平衡 ,振动 即 可 消除 。 

4. 增 压 压 力 下 降 

当 增 压 压 力 降低 时 同时 发 现 增 压 器 的 转速 也 明显 降低 。 其 原因 在 于 废气 涡轮 和 柴油 机 
两 方面 。 引 起 柴油 机 废气 能 量 下 降 的 因素 如 气缸 密封 不 良 \ 喷 油 提前 角 大 、 排 气 开启 提前 角 
小 等 均 会 引起 增 压 器 转速 下 降 , 增 压 压力 降低 。 涡 轮 喷嘴 环 高 温 变形 使 流通 面积 增 大 、 涡 轮 
前 排 气管 膨胀 接头 漏 气 .涡轮 轴 封 结 炭 或 漏 气 、 轴 承 故 障 、 涡 轮 背 压 上 升 等 均 使 增 压 器 转速 
不 足 , 增 压 压 力 下 降 。 

当 增 压 压力 降低 而 其 转速 变化 不 大 ,其 主要 原因 压气 机 故障 。 如 压气 机 进口 滤器 消音 
器 ,空冷 器 或 压气 机 内 部 的 气流 通道 积 垢 , 增 压 器 的 轴 封 ` 气 封 漏 气 , 扫 气 箱 漏 气 等 都 会 引起 
增 压 压 力 下 降 。 

5. 增 压 压力 升 高 

负荷 相同 时 , 增 压 压力 升 高 往往 伴随 着 增 压 器 的 超速 。 造 成 增 压 压力 升 高 的 主要 原因 
是 柴油 机 方面 故障 。 常 见 的 是 喷 油 系统 故障 使 燃烧 恶化 后 燃 严重 ,导致 柴油 机 功率 下 降 和 
废气 能 量 增加 。 另 外 柴油 机 超 负 荷 . 喷 油 器 漏 油 , 排 气 阀 漏 气 , 排 气 阀 开启 提前 角 增 大 ,都 使 
废气 能 量 增加 ,涡轮 转速 提高 , 增 压 压力 升 高 。 

6. 中 冷 器 冷却 水 侧 污 损 

当中 冷 器 冷却 水 侧 结 垢 严重 或 变形 损坏 时 ,会 造成 对 压缩 空气 冷却 能 力 的 下 降 , 从 而 引 
起 扫 气 温度 升 高 .气缸 热 负荷 升 高 及 排 气 温度 升 高 等 。 

当 废 气 涡轮 增 压 器 损坏 时 ,柴油 机 应 降低 负荷 运转 ,此 时 应 以 排 气 温度 和 烟 色 作为 限制 
柴油 机 负荷 的 主要 参数 。 





C= 二 = IVIOVIT 311IX OgNYNAHD IHZOVD ITIHSIAIHS43 几 如 只 妾 潭 本 江天 天 阿 











第 三 章 换 气 与 增 压 


DISANZHANG HUANQI YU ZENGYA 


二 、 增 压 系统 的 维护 管理 


1. 增 压 器 的 日 常 管理 

(1) 柴 油 机 运转 过 程 中 对 一 些 主要 的 参数 要 经 常 进行 测量 和 记录 ,如 增 压 空气 压力 、 滑 
油 的 压力 ,温度 和 油 位 ,空冷 器 前 后 的 温度 和 压 差 等 。 根 据 检查 的 参数 分 析 判 断 涡轮 增 压 器 
的 工作 状态 ,以 确定 必要 的 检查 ,调节 和 检修 方案 。 

(2) 涡 轮 增 压 器 运行 时 ,应 经 常用 金属 棒 或 其 他 专用 工具 细心 倾听 增 压 器 中 有 无 异常 声 
响 和 运转 是 否 平稳 ,转子 不 平衡 会 发 出 钝 重 的 “ 喻 喻 " 声 。 

(3) 如 果 柴 油 机 停车 时 间 很 长 (超过 一 个 月 ), 为 了 防止 涡轮 增 压 器 轴 弯曲 变形 ,应 将 涡 
轮 增 压 器 转子 转动 一 个 位 置 。 增 压 器 再 投入 使 用 前 应 启动 柴油 机 使 之 短 时 间 转 动 , 用 金属 
棒 倾 听 运 转 是 否 平稳 ,有 无 杂音 和 洁 阻 现象 。 

(4) 拆 装 增 压 器 时 ,应 事先 查阅 说 明 书 ,了 解 其 内 部 结构 . 拆 装 顺序 以 及 所 需要 的 专用 工 
具 , 切 不 可 盲目 从 事 。 拆 印 时 ,注意 可 拆零 件 的 相对 位 置 。 组 装 时 ,注意 装配 间隙 以 及 间 际 
的 调整 方法 。 

2. 中 冷 器 的 维护 

柴油 机 增 压 采用 中 冷 器 对 增 压 空气 进行 冷却 ,中 冷 器 成 为 强化 柴油 机 不 可 缺少 的 重要 
部 件 , 在 提高 柴油 机 功率 及 降低 热 负荷 等 方面 有 着 重要 作用 。 随 着 柴油 机 增 压 度 的 提高 ,对 
中 冷 器 的 要 求 也 在 不 断 的 提高 ,中 冷 器 应 具有 质量 轻 、 结 构 紧 凑 、 冷 却 效率 高 的 特点 。 

(1) 中 冷 器 的 作用 

中 冷 器 的 主要 作用 是 降低 发 动机 的 进 气温 度 。 空 气 在 被 压缩 的 过 程 中 ,同时 密度 升 高 
会 导致 温度 的 升 高 ;柴油 机 排出 废气 的 温度 非常 高 ,通过 增 压 器 的 热传导 也 会 提高 进 气 的 温 
度 。 进 气温 度 的 提高 会 降低 柴油 机 的 充气 效率 。 

增 压 柴油 机 采用 中 冷 器 后 ,可 使 高 温 高 压 空气 的 温度 降低 ,密度 增加 ,充气 效率 上 升 ,从 
而 可 以 大 幅度 地 提高 柴油 机 功率 ,并 改善 其 热 负 荷 .提高 经 济 性 。 据 实验 显示 ,在 相同 的 空 
燃 比 条 件 下 , 增 压 空气 温度 每 下 降 10 和 ,柴油 机 功率 能 提高 3% ~ 5% ,还 能 降低 排放 中 的 
氮 氧 化 物 (NO, ) 含 量 ,改善 发 动机 的 低速 性 能 。 

(2) 中 冷 器 的 维护 

经 过 长 时 间 使 用 后 ,中 冷 器 内 部 管道 通常 会 附着 油 泥 或 胶 质 等 脏 物 ,这 不 仅 会 使 空气 流 
通 管 变 窄 ,而 且 会 使 热 交换 能 力 下 降 。 因 此 ,中 冷 器 需要 定期 进行 内 部 清洗 和 维护 。 如 果 发 
现 中 冷 器 内 部 脏 污 严重 ,应 仔细 检查 空气 滤 清 器 和 各 进 气管 路 是 否 有 泄漏 的 部 位 。 注 意 在 
内 部 清洗 后 ,应 让 中 冷 器 内 部 干燥 后 再 连接 管 路 。 


三 \ 增 压 器 的 清洗 


废气 涡轮 增 压 器 的 脏 污 往往 会 引起 排 气 温度 的 变化 ,一 般 四 冲程 柴油 机 主要 是 压气 机 
的 污 脏 对 发 动机 性 能 有 较 大 的 影响 ,大 型 二 冲程 柴油 机 则 是 涡轮 方面 的 污 脏 有 较 大 的 影响 。 

1. 废 气 涡轮 的 清洗 

涡轮 的 积 垢 可 在 运转 中 清洗 。 运 转 中 清洗 主要 是 清洗 旋转 件 上 的 灰尘 和 疏松 的 积 火 
(一 般 每 周一 次 ) ,对 有 严重 积 垢 的 涡轮 采用 运转 清洗 效果 不 佳 ,应 进行 定期 拆 检 和 清洗 增 压 
器 ,经 常 定 期 清洗 能 使 增 压 器 处 于 良好 的 工作 状态 。 

运转 中 清洗 废气 涡轮 有 水 洗 法 和 干洗 法 。 
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(1) 涡 轮 水 洗 。 要 在 低 负荷 下 进行 , 进 水 管 装 在 涡轮 的 进 气 管 上 ,将 一 定 压力 的 热 淡 水 
喷 入 涡轮 中 。 通 过 水 对 污垢 的 溶解 作用 和 水 滴 对 污垢 的 机 械 冲 刷 作用 将 流 道中 附着 不 牢固 
的 污垢 洗 掉 。 在 涡轮 排 气 壳 底部 装 有 排泄 阅 , 将 清洗 下 来 的 污垢 和 水 排出 。 每 次 清洗 时 间 
约 10 min。 清 洗 完 后 ,应 在 低 负荷 下 运转 5 ~ 10 min, 以 使 涡轮 内 部 的 零件 完全 干燥 。 如 果 
清洗 后 发 生 振 动 则 应 重新 清洗 。 

图 3- 43 为 BBC 型 涡轮 增 压 器 的 水 洗 系 统 图 。 水 洗 时 ,要 求 柴油 机 在 50% 标 定 功率 的 
转速 下 运转 ,转动 旋塞 使 管 1 与 3 相通 以 排除 污 物 ,必须 保 证 旋塞 畅通 。 关 闭 泄 水 旋塞 B， 
开启 进 水 管 截止 阀 C ,以便 清 洗 水 经 接头 中 的 孔 板 喷 人 涡轮 进 气管 。 缓 慢 开 启 供水 阀 D ,把 
压力 调 到 0.25 MPa, 则 清洗 水 经 阅 C 流入 ,污垢 和 水 由 管 1 泄 至 舱 底 。?; 
开 阀 8B 将 管 路 中 水 放 掉 。 转 动 旋塞 4 使 管 2 与 1 相通 ,以 少量 压 
气 箱 , 使 管 1 畅通 。 

(2) 涡 轮 干洗 。 从 涡轮 进 气 道 喷 入 一 定数 量 的 已 被 粉碎 的 核桃 沉 或 其 他 类 似 物体 ,颗粒 
尺寸 约 为 1.5 mm。 用 冲击 式 的 方法 清除 积 炭 等 污 物 。 干 洗 时 柴油 机 负荷 不 得 低 于 50% 标 
定 负荷 ,在 全 负荷 时 效果 最 好 。 如 果 装 有 干洗 设备 时 ,应 按说 明 书 的 指示 使 用 。 

2. 压 气 机 的 清洗 

.压气 机 在 运转 中 清洗 ,应 在 柴油 机 高 速 , 全 负荷 运行 状态 下 进行 。 在 清洗 前 20 min 内 ， 
气 纪 润滑 油 供应 量 提高 50% ~ 100% ,以 避免 水 对 缸 套 的 腐蚀 。 清 洗 方法 是 将 一 定 最 的 水 
在 短 时 间 内 喷 人 压气 机 。 

图 3-44 为 BBC 增 压 器 压气 机 的 清洗 装置 。 进 水 管 装 在 压气 机 进 气管 上 ,清洁 水 感 在 
一 定 容积 的 容器 ( 储 水 镀 ) 中 以 保持 每 次 的 清洗 水 量 一 定 。 容 器 除 有 水 管 与 压气 机 进 气管 连 
接 外 ,还 有 气管 与 压气 机 排出 管 连接 。 清 洗 时 按 一 下 容器 上 的 按钮 ,水 便 在 增 压 器 压力 与 进 
气 道 压力 差 的 作用 下 ,在 4 ~ 10 s 时 间 内 喷 人 压气 机 。 喷 水 后 ,柴油 机 要 在 全 负荷 下 运转 一 
段 规 定 的 时 间 ,以 使 增 压 器 和 柴油 机 完全 干燥 ,如 果 清 洗 后 增 压 压 力 和 排 气温 度 变化 不 大 可 
重复 清洗 。 清 洗 压气 机 后 也 应 立即 清洗 空冷 器 ,以 洗 去 从 压气 机 冲洗 出 来 的 积 垢 。 























图 3- 43 增 压 器 涡轮 机 水 洗 系统 图 3- 特 增 压 器 压气 机 清洗 装置 


思考 与 练习 


1. 换 气 过 程 有 何 功用 ,对 换 气 过 程 有 哪些 要 求 ? 
2. 二 冲程 柴油 机 的 换 气 过 程 可 分 为 哪儿 个 阶段 ,各 阶段 有 什么 特点 ? 
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3. 四 冲程 柴油 机 的 换 气 过 程 可 分 为 哪 几 个 阶段 ,各 阶段 有 什么 特点 ? 

4. 换 气 机 构 有 何 功用 , 它 由 哪些 部 分 组 成 ? 

5. 简 述 当代 长 ( 超 长 ) 行 程 低速 柴油 机 使 用 的 液压 式 气 赣 传动 机 构 的 工作 原理 ,有 哪些 
特点 ? 

6. 某 四 冲程 6 缸 柴油 机 发 火 顺 序 为 1-5-3-6-2-4, 当 第 2 人 缸 处 于 气 闪 重 大 上 死 点 
时 ,哪些 缸 的 气 阀 间隙 可 以 进行 调整 ? 

7. 试 分 析 比 较 脉 冲 增 压 与 定 压 增 压 两 种 废气 涡轮 增 压 形式 的 优 缺 点 是 什么 ? 

8. 当代 新 型 船用 柴油 机 为 什么 均 采用 定 压 涡轮 增 压 ,为 什么 必 设 电动 辅助 鼓风机 ? 

9. 轴 流 式 涡轮 与 离心 式 压气 机 由 哪儿 部 分 组 成 ,各 有 何 功 用 ? 

10. NA 废气 涡轮 增 压 器 与 VTR - 4 增 压 器 相 比 ,有 何 特点 ? 

11 .什么 叫 离心 式 压气 机 的 喘 振 ,发 生 喘 振 的 根本 原因 是 什么 ? 

12. 增 压 系统 中 的 空冷 器 有 什么 作用 ? 
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第 四 章 ”燃油 喷射 与 燃烧 


知识 目标 : 


1. 了 解 燃油 的 主要 性 能 指标 ; 

2. 掌 握 柴 油 机 燃油 喷射 系统 的 组 成 .功用 、 要 求 ; 

3. 熟 悉 柴 油 机 电 控 喷射 系统 的 组 成 和 工作 原理 ; 

4. 掌 握 喷 油泵 \ 喷 油 器 主要 设备 的 结构 和 工作 原理 ; 

5. 正 确 描述 柴油 机 可 燃 混合 气 形成 的 方式 和 主要 影响 因素 ; 
6. 正 确 描述 柴油 机 的 燃烧 过 程 及 主要 影响 因素 ; 

7. 简 述 低 质 燃 油 的 预 处 理 程序 ; 

8. 熟 悉 控 制 柴 油 机 排放 的 主要 措施 。 


能 力 目 标 : 


1. 会 进行 燃油 喷射 系统 主要 设备 的 拆 装 和 检验 ; 
2. 会 进行 喷 油 定时 和 喷 油 量 的 检查 与 调整 。 


第 一 节 燃油 简介 


柴油 机 的 燃油 主要 来 自 于 石油 产品 。 石 油 按 蒸馏 后 残留 物 中 石 螨 的 多 少 分 为 石蜡 基 、 
沥青 基 和 混合 基 。 石 螨 基石 油 蒸馏 后 残留 物 中 含 石蜡 5% 以 上 ,沥青 基石 油 蒸馏 后 残留 物 
中 的 石蜡 少 于 2% ,而 混合 基石 油 蒸馏 后 残留 物 中 石蜡 在 2~ 5% 之 间 。 我 国 石油 多 为 石蜡 
基石 油 。 

石油 是 多 种 有 机 化 学 物 组 成 的 极为 复杂 的 混合 物 ,所 含 元 素 主要 是 碳 和 氢 , 约 占 石油 质 
量 的 95% 左 右 ,也 含有 少量 的 氨 、 氧 、 硫 及 金属 混合 物 如 钒 , 钠 有 机 盐 类 。 碳 氢化 合 物 简称 
烃 , 故 石油 是 烃 类 的 混合 物 。 

燃油 中 所 含 的 烃 往往 不 同 ,根据 其 分 子 结构 燃油 中 的 烃 可 分 为 以 下 三 类 。 

脂肪 烃 :一 种 链 状 结构 的 饱和 烃 。 含 脂肪 烃 多 的 燃油 燃烧 , 自燃 温度 低 ,自燃 性 好 。 

环 烷 烃 :一 种 环 状 结构 的 饱和 烃 。 由 于 此 烃 呈 环 状 结构 ,使 其 自燃 性 较 脂 肪 烃 差 , 自燃 
温度 也 较 高 。 

芳香 烃 : 也 是 一 种 环 状 较 高 的 烃 , 但 它们 都 是 以 葵 核 作为 基础 的 , 故 其 自燃 性 较 差 , 自燃 
温度 最 高 。 燃 烧 中 容易 结 炭 ,不 宜 用 作 柴 油 机 燃料 。 

天 然 石油 提炼 燃油 的 工艺 主要 是 燕 馅 ,其 次 是 裂化 ,催化 裂化 和 加 氢 裂 化 。 蒸 馏 法 是 根 
据 石油 的 不 同 组 分 有 不 同 的 沸点 的 特点 ,在 不 同 的 温度 下 分 馅 出 不 同 的 油 品 。 常 压 蒸馏 在 
360 ~ 370 和 以 下 进行 。 先 后 分 馏 出 汽油 煤油, 轻 柴油 和 重 柴油 。 剩 下 的 重油 再 送 入 410 和 
温度 下 减 压 蒸馏 ,先后 分 离 出 重 柴油 和 润滑 油 。 剩 下 的 渣 油 可 直接 用 作 锅 炉 燃 料 油 , 也 可 掺 





(Ns TVIOVIT3amIX OgNYNHD IHZOVD IIHSIAIHS3Y3 必 如 沽 时 河 可 漠 加 机 


\ 24 


第 四 章 燃油 喷射 与 燃烧 
DISIZHANG RANYOU PENSHE YU RANSHAO 


混 部 分 柴油 用 作 柴 油 机 燃料 油 。 各 种 裂化 法 都 以 重 馏分 作为 裂化 原料 ,在 高 温 下 使 大 分 子 
裂化 为 小 分 子 以 获得 更 多 的 轻 质 产品 。 


一 、 燃 油 的 理化 性 能 指标 


燃油 的 质量 是 以 其 理化 性 能 指标 来 衡量 的 。 根 据 其 对 柴油 机 工作 的 影响 ,这 些 指标 大 
致 可 分 为 以 下 三 类 。 

影响 燃油 燃烧 性 能 的 指标 :十 六 烷 值 饮 程 黏度 和 热 值 ; 

影响 燃烧 产物 成 分 的 指标 : 硫 分 ,灰分 、 钠 的 含量 和 残 炭 值 ; 

影响 燃油 系统 管理 工作 的 指标 有 内 点 、 密 度 、 凝 点 . 浊 点 ,机械 杂质 等 。 

1. 十 六 烷 值 

柴油 是 在 柴油 机 压缩 行程 末端 ,在 燃烧 室 的 高 温 高 压 空气 中 自行 发 火 的 。 在 无 外 源 点 
火 的 情况 下 ,柴油 自行 发 火 的 性 质 叫 自燃 性 。 这 种 自行 发 火 的 最 低温 度 叫 自燃 温度 。 柴 油 
的 自燃 温度 除 由 于 化 学 成 分 不 同 而 不 同 以 外 ,还 受 空气 压力 的 影响 。 压 力 越 高 ,空气 密度 越 
大 ,自燃 温度 也 越 低 。 

柴油 的 自燃 性 用 十 六 烷 值 衡量 。 其 值 越 高 ,燃油 的 自燃 性 能 越 好 。 

柴油 机 的 类 型 不 同 ,对 十 六 烷 值 的 要 求 也 不 同 。 高 速 柴油 机 由 于 燃烧 过 程 时 间 极 短 , 对 
燃油 的 自燃 性 能 要 求 较 高 ,所 用 燃油 的 十 六 烷 值 在 40 ~ 60 之 间 ; 中 ,低速 柴油 机 燃烧 时 间 较 
高 速 柴油 机 长 ,其 十 六 烷 值 分 别 为 35 ~ 50 之 间 , 柴 油 机 对 十 六 烷 值 的 要 求 比较 宽 。 实 际 使 
用 中 ,燃油 的 十 六 烷 值 达到 最 低 要 求 即 可 应 用 ,不 必 使 用 过 高 的 十 六 烷 值 。 十 六 烷 值 过 高 ， 
燃油 容易 发 生 高 温 裂化 而 生成 游离 碳 ,使 柴油 机 冒 黑 烟 , 并 使 燃油 费用 增加 ;当然 ,十 六 烷 值 
过 低 ,也 会 使 燃烧 粗暴 ,不 易 启 动 , 低 负荷 运转 不 好 。 实 际 中 ,一 般 燃油 都 能 满足 中 低速 机 
燃烧 的 要 求 。 特 别 是 低速 柴油 机 ,在 直接 使 用 燃料 油 燃烧 过 程 中 不 会 有 特殊 困难 。 因 此 除 
轻 柴油 外 , 重 柴油 ,燃料 油 在 燃油 规格 中 均 不 对 十 六 烷 值 做 出 规定 。 

2. 馏 程 

馏 程 表示 在 某 一 温度 下 所 能 蒸发 掉 的 百分数 , 它 是 燃油 的 蒸发 性 指标 。 轻 馏分 (250 部 
以 下 ) 蒸 发 快 ,容易 与 空气 混合 和 发 火 , 但 轻 馏 分 过 多 时 将 使 柴油 机 工作 粗暴 ; 重 馏分 (350 
TC 以 上 ) 蒸 发 慢 , 易 使 燃烧 不 完全 而 产生 结 类 。 品 质 好 的 燃油 应 是 轻 馏分 和 重 饮 分 都 很 少 ， 
而 在 250 ~ 350 乞 之 间 的 中 馏分 最 多 , 且 饮 分 组 成 的 温度 范围 较 窄 为 好 。 

3. 黏 度 

黏度 是 表示 燃油 自身 流动 时 的 内 阻力 , 它 是 燃油 最 重要 的 特性 之 一 。 它 决定 于 柴油 的 
馏 程 和 化 学 成 分 。 黏 度 影 响 柴 油 的 过 滤 性 ,在 管道 中 的 流动 性 和 在 气缸 中 的 精细 程度 , 油 束 
喷射 的 深度 ,以 及 燃烧 质量 。 黏 度 过 大 使 雾 化 不 良 ,流动 和 过 滤 困 难 ;黏度 过 小 , 则 会 引起 喷 
油泵 柱 塞 偶 件 及 喷 油 器 针 间 偶 件 因 润 滑 不 良 易 于 磨损 。 

在 高 速 柴油 机 中 ,燃料 喷射 . 燕 发 与 空气 混合 ,组 成 的 时 间 较 短 , 需 用 黏度 较 小 的 轻 柴 
油 ; 在 中 速 及 低速 柴油 机 中 ,其 相应 的 时 间 较 长 ,可 以 使 用 黏度 较 大 的 重 柴油 或 低 值 燃 料 油 ， 
但 要 采取 一 定 的 加 温 措施 ,以 适当 降低 其 黏度 。 

柴油 的 黏度 有 几 种 单位 ,我国 和 欧洲 一 些 国家 使 用 轧 氏 黏度 和 运动 黏度 单位 , 英 、 美 等 
国 则 使 用 曙 氏 黏度 和 赛 氏 黏度 单位 。 国 际 标准 化 组 织 (ISO) 决 定 以 运动 黏度 作为 世界 各 国 
通用 的 标准 黏度 单位 。 

(1) 动 力 黏度 











(= 3ANYNHZz_noNogq_ogNvnH2 政 拒 作 寺 世 本 而 





| 





多 CHUANBO CHAIYOUN SHIYONG J WEIHU 


船舶 柴油 机 使 用 及 维护 





一 


动力 黏度 是 面积 为 1 en? ,相距 1 em 的 两 流体 层 ,以 1 cm/s 的 速度 相对 运动 时 所 产生 的 
阻力 的 数值 。 

在 工程 单位 制 中 ,单位 是 泊 (g/cm*s); 

1 泊 =1 克 /厘米 " 秒 (1 g/(cm*s)) 
在 国际 单位 制 中 ,动力 黏度 的 单位 是 帕斯卡 " 秒 (Pa"s)。 
1 泊 =0.1 帕 . 秒 1 厘 泊 =10- 帕 . 秒 。 

(2) 运 动 黏 度 

运动 黏度 是 动力 黏度 与 同 温度 下 液体 密度 之 比 。 

其 单位 在 工程 单位 制 中 为 “斯 "(St) ,斯 的 百 分 之 一 叫 厘 斯 (cSD 。 

在 国际 单位 制 中 的 单位 为 m/s( 米 ?/ 秒 )。1 cSt= 10-? m/s。 

ISO 组 织 规定 , 自 1977 年 开始 采用 50 民 时 的 运动 黏度 作为 燃油 的 国际 通用 黏度 单位 ， 
表示 为 1 cStw。 

(3) 恩 氏 黏度 

恩 氏 黏度 是 在 测定 温度 下 ,200 ml 的 燃油 从 恩 氏 黏度 计 中 流出 所 需要 的 时 间 与 同体 积 
0 TC 的 蒸馏 水 流出 时 间 的 比值 。 它 是 一 个 无 因 次 量 ,用 符号 "E," 表 示 (4 为 液体 的 测定 温 
度 )。 

(4) 赛 氏 和 雷 氏 黏 度 

赛 氏 和 雷 氏 黏度 分 别 表示 60 ml 和 50 ml 的 燃油 在 100 下 (37.8 和 ) 温 度 下 从 赛 氏 待 度 
计 和 雷 氏 黏度 计 中 流出 所 需 的 时 间 ( 秒 )。 赛 氏 黏度 分 为 赛 氏 通用 黏度 (代号 为 SSU) 和 赛 氏 
重油 制度 (SSF) 两 种 。 雷 氏 黏度 分 为 雷 氏 一 号 黏度 (Red No.1) 和 雷 氏 二 号 黏度 (Red No.2)。 
柴油 机 常用 SSU 和 Red No.1。 

燃油 的 黏度 受 其 温度 和 压力 的 影响 。 当 压力 升 高 则 黏度 增 大 ,温度 升 高 则 黏度 降低 。 

4. 热 值 

1 kg 燃油 完全 燃烧 时 所 放出 的 热量 称 为 燃油 的 热 值 或 发 热量 。 其 国际 单位 是 KJ/kg( 千 
焦 /千克 ) ,工程 单位 是 keal/kg。 不 计 人 燃烧 产物 中 水 蒸气 的 汽化 潜 热 的 热 值 称 为 低热 值 ,用 
“ 友 "表示 。 轻 柴油 的 标准 热 值 为 瓜 = 42 700 kJ/kg(10 200 kcal/kg) ,重油 的 标准 热 值 为 及 
= 42 000 kJ/kg,1SO 规定 的 标准 为 H, = 42 707 kJ/kg。 

5. 硫 分 

硫 分 是 指 燃油 中 所 含 硫 的 质量 百分数 。 燃 油 中 的 硫 是 以 硫化 物 的 形成 存在 ,对 燃油 系 
统 的 管道 .容器 及 喷射 设备 产生 腐蚀 ; 硫 的 燃烧 产物 易 对 缸 套 产生 低温 腐蚀 , 且 有 促进 生成 
结 炭 的 作用 ,使 气缸 中 积 炭 既 多 且 硬 ,不 易 除去 。 

6. 灰 分 

燃油 的 灰分 为 油 溶性 有 机 酸 和 无 机 酸 盐 类 以 及 不 燃烧 的 机 械 杂 质 所 占 的 质量 百分数 。 
灰分 中 含有 各 种 金属 氧化 物 , 易 使 燃烧 室 部 件 发 生 高 温 腐蚀 和 磨料 磨损 。 

7. 残 炭 值 和 沥青 分 

残 炭 值 是 指 燃油 在 规定 试验 条 件 下 加 热 干 馏 最 后 剩 下 的 残留 焦炭 占 试验 油 质量 的 百 分 
数 。 它 表示 燃油 在 燃烧 过 程 中 形成 炭 渣 的 倾向 。 气 缸 内 结 炭 会 使 热 阻 增 大 ,引起 过 热 和 磨 
损 , 严 重 时 造成 柴油 机 部 件 损坏 。 

沥青 分 表示 沥青 占 燃油 质量 的 百分数 。 沥 青 很 难 燃烧 ,致使 排 气 冒 黑 烟 , 易 在 气缸 中 形 
成 坚硬 的 炭 垢 及 在 喷 油 器 喷 孔 外 产生 喇叭 状 结 炭 , 使 雾 化 变 差 。 同 时 在 正常 分 油 温度 下 , 沥 
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青 悬 浮 于 油 中 不 易 分 离 。 

8. 钒 钠 含量 

燃油 中 所 含 钒 . 钠 等 金属 占 质量 的 百 万 分 数 ,用 ppm 表示 。 钒 . 钠 燃 烧 后 生成 低 熔 点 的 
化 合 物 。 若 缸 壁 和 排 气 阁 温度 高 于 它们 的 熔点 (535 TT) 时 ,就 会 受到 它们 的 腐蚀 而 损坏 ,所 
以 归 将 排 气 阅 温 度 控制 在 550 工 以 下 - 这 一 腐蚀 发 生 在 高 温 区 域 , 故 称 为 高 温 腐蚀 。 








燃 油茶; 与 室 气 的 混合 气 同 火焰 接触 而 内 火 的 最 低温 度 称 为 燃油 的 闪 点 。 它 是 衡量 燃 
成 分 引起 爆炸 或 火灾 危险 性 的 指标 。 闪 点 按 测量 器 具 和 方法 不 同 分 为 开口 内 点 和 
口头 点 ,常用 的 是 闭口 闪 点 。 船 用 燃油 闪 点 应 不 低 于 65 TC , 重 
轻 质 燃油。 倾倒 燃油 或 散 开 燃油 容器 应 在 低 于 闪 点 17 和 的 环境 温度 下 进 
全 ,防火 . 防 煤 







是 20 和 时 的 燃油 质量 与 4 TC 时 同体 积 水 的 质量 之 比 ,单位 是 kg/m 。 通 常 
用 符号 "表示 。 不同 温度 下 的 燃油 密度 可 用 下 式 换算 
d? = d;, + 0.000 672(1 - 20) (4-1) 
式 中 一 一 温度 为 1 区 度 时 的 密度 ,kg/m; 
:一 一 测定 燃油 密度 时 的 温度 ,人 。 
燃油 的 窗 油 品质 的 重要 指标 之 一 ,与 它 的 化 学 成 分 和 馏分 组 成 有 关 。 烷 烃 的 密 
度 最 小 . 环 烷烃 稍 大 ,芳香 烃 较 大 , 含 硫 . 氧 . 氨 的 胶 质 和 湖 青 质 密度 最 大 ,燃油 的 密度 随 馏分 
温度 的 增 大 而 增 大 
密度 对 燃油 的 管理 有 很 大 的 意义 。 根 据 密度 和 油 舱 容积 可 以 计算 燃油 的 装载 量 。 一 般 
分 油 机 只 能 净化 密度 小 于 0.98 的 燃油 ; 喷 油 泵 的 喷 油 基 是 以 容积 为 基础 的 ,更 换 不 同 密度 
的 燃油 时 ， 总 适 届 通 二 民 科 条 的 入 车 调节 机 构 。 



















止 流动 时 的 最 高 温度 称 为 凝 点 。 燃 油 在 标准 条 件 下 冷却 至 开始 呈现 混浊 
时 的 温度 称 为 浊 点 -一 - 般 燃 汕 的 浊 点 高 于 凝 点 8.5 拒 。 当 燃油 的 温度 低 于 浊 点 温度 时 ,从 
燃油 中 析出 的 石蜡 结晶 将 使 滤器 堵塞, 供 油 中 断 。 从 使 用 的 角度 看 , 浊 点 比 凝 点 重要 。 燃 油 
的 放 点 至 少 使 用 温度 低 3~5 所 。 

12. 机 械 杂质 和 水 分 

燃油 中 所 含 不 溶 于 汽油 或 茉 的 固体 颗粒 或 沉淀 物 的 质量 百分数 称 为 机 械 杂质 。 燃 油 中 
的 机 械 杂 质 不 造成 供 油 管 路 .滤器 . 喷 油 器 喷 孔 堵塞 ,并 使 喷 油 泵 和 喷 油 器 产生 
严重 磨损 .燃油 中 的 水 分 以 容积 的 百分数 表示 ， 水 分 会 降低 燃油 的 热 值 ,并 燃油 破坏 正常 
的 发 火 。 

二 、 柴 油 机 使 用 的 燃油 

柴油 机 所 使 用 的 燃油 有 轻 柴 油 、 重 柴油 .船用 柴油 及 船用 燃料 油 ,其 中 ,船用 燃料 油 是 由 
流 油 重油 与 重 柴油 调制 而 成 的 。 

1 国产 柴油 机 燃油 的 规格 与 选用 

(1) 轻 柴油 

我 国生 产 的 轻 柴 油 由 国家 标准 GB 252 一 81 规定 。 轻 柴油 产品 按 凝 点 不 同 分 为 10 号 .0 
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号 、-10 号 、-20 号 及 -35 号 五 个 等 级 ,也 就 是 说 它们 的 凝 点 分 别 高 于 10 ,0 TC, -20 所， 
-35 名。 所 以 选用 轻 柴油 要 根据 当地 冬天 最 低 环境 温度 而 定 ,一般 最 低 环境 温度 应 高 出 凝 
点 温度 5 以 上 。 

轻 柴油 是 质量 最 好 、 价 格 最 贵 的 柴油 机 燃料 ,适用 于 高 .中 速 大 功率 柴油 机 。 救 生 艇 此 
油 机 一 般 选 用 - 10 号 轻 柴油 ,应 急 发 电 柴油 机 和 高 速 发 电 柴油 机 可 用 0 号 轻 柴油 。 

(2) 重 柴油 

按 国家 标准 GB 445 - 77 规定 , 重 柴油 按 凝 点 不 同 分 为 10 号 .20 号 及 30 号 三 个 牌号 ,其 
代号 分 别 为 RC - 10、RC - 20 和 RC - 30。 重 柴油 的 主要 特点 是 凝 点 高 。 使 用 重 柴油 的 柴油 
机 应 有 完善 的 预 热 设 备 , 低 速 及 民用 中 速 大 功率 柴油 机 ,由 于 考虑 经 济 性 问题 ,一 般 都 燃 用 
价格 低廉 的 重 柴油 。 一 般 ,10 号 重 柴油 适用 于 500 ~ 1 000 r/min 的 中 速 机 ,20 号 重 柴油 适用 
于 300 ~ 700 r/min 的 柴油 机 ,而 30 号 重 柴油 适用 于 300 r/min 左右 的 柴油 机 。 

(3) 重 油 (燃料 油 ) 

重油 按 80 拒 时 的 运动 黏度 分 为 20,60,100 及 200 四 个 牌号 ,可 供 船舶 锅炉 使 用 。 

(4) 内 燃 机 燃料 油 

内 燃 机 燃料 油 由 渣 油 ,重油 与 重 柴油 调制 而 成 , 专 供 远 洋 船 舶 使 用 。 目 前 尚 无 国家 标 
准 ,一 般 执行 炼油 厂 与 有 关 单 位 商定 的 协议 标准 ,也 可 自行 调制 。 

在 船舶 柴油 机 的 使 用 说 明 书 中 ,都 规定 了 所 用 燃油 的 品种 。 补 充 燃油 时 应 注意 其 性 能 
要 与 说 明 书 中 的 规定 相符 ,选择 燃油 时 ,应 首先 注意 看 黏度 是 否 合适 ,再 看 硫 分 高 低 ,以 判断 
和 润滑 油 ( 低 速 机 的 气缸 油 或 大 功率 中 速 机 的 曲柄 箱 油 ) 的 碱 性 是 否 匹 配 ,再 看 密度 .沥青 
分 , 钒 钠 含量 等 指标 。 这 些 指标 是 选择 的 主要 依据 ,其 他 指标 仅 供 参考 。 

2. 国 外 燃油 的 规格 与 选用 

(1) 轻 柴油 (Marine Gas Oil ,简称 MGCO) ,相当 于 国产 轻 柴油 ( - 35 号 ) ,常用 于 救生 艇 柴 
油 机 和 应 急 发 电 柴油 机 。 

(2) 船 用 柴油 (Marine Diesel Oil, 简称 MDO) ,相当 于 国产 20 号 重 柴油 ,常用 作 发 电 柴油 
机 和 船舶 主机 机 动 操纵 时 的 燃料 。 

(3) 中 间 燃 料 油 ( Intermediate Fuel Oil, 简 称 IFO) ,是 由 潮 油 与 柴油 调制 而 成 的 摊 合 油 , 根 
据 对 黏度 的 不 同 要 求 决定 两 者 的 混 兑 比例 ,主要 用 作 各 类 大 功率 中 速 机 及 低速 机 。 

(4) 船 用 燃料 油 (Marine Fuel Oil, 简称 MFO) ,也 叫 C 级 锅炉 油 ,主要 用 于 锅炉 ,也 可 以 用 
于 最 新 型 的 大 功率 中 速 柴油 机 和 大 型 低速 柴油 机 。 


三 、 燃 油 燃烧 的 热 化 学 


燃油 的 燃烧 是 一 种 剧烈 的 氧化 反应 ,在 氧化 的 同时 将 产生 大 量 的 热量 。 由 于 在 气缸 内 
的 实际 燃烧 过 程 极 其 复杂 ,所 以 在 讨论 中 忽略 其 实际 中 间 过 程 ,只 考虑 燃油 中 的 元 素 氧化 的 
最 后 化 学 反应 , 即 燃油 中 的 C,H 生成 最 终 燃烧 产物 CO, ,H,0。 采 用 这 种 简化 所 分 析 与 计算 
出 的 结果 与 实际 情况 基本 符合 。 

1.1 kg 燃油 完全 燃烧 所 需 理论 空气 量 

1 kg 燃油 完全 燃烧 所 需 的 最 低空 气量 称 为 理论 空气 量 。 柴 油 的 质量 组 分 是 : 碳 约 占 
87%, 氧 约 占 12.6% , 氧 约 占 0.4%。 在 空气 的 质量 组 分 中 , 氧 约 占 23.2% (容积 比 约 为 
21%)。 

根据 化 学 反应 方程 式 , 可 求 得 C,H 完全 燃烧 分 别 生成 C0,, H,0 时 所 需 的 氧 量 之 和 ,从 
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中 扣除 燃料 自身 所 含 氧 量 , 即 为 1kg 燃油 完全 燃烧 所 需 氧 量 。 根 据 氧 在 空气 中 的 比例 ,由 此 
得 出 ,1 kg 燃油 完全 燃烧 所 需 的 理论 空气 量 为 14.3 kg( 或 16.1 mi )。 

2. 过 量 空气 系 数 a 

在 柴油 机 中 ,由 于 燃油 与 空气 的 混合 时 间 极 短 ,燃油 喷 入 气缸 后 不 可 能 与 空气 混合 得 很 
均匀 。 为 了 保证 燃油 完全 燃烧 ,实际 供 入 气缸 的 空气 量 必须 大 于 理论 所 需 空气 量 。 我 们 将 
燃烧 1 kg 燃油 实际 供 入 气缸 的 空气 量 L 同 理论 空气 量 L 之 比值 称 为 过 量 空气 系数 ,用 a 
表示 , 即 : 

a= Ll (4-2) 

由 上 述 可 知 ,一般 柴油 机 正常 工作 时 a > 1。 过 量 空气 系数 a 的 数值 与 柴油 机 的 型 式 有 
关 , 其 大 小 对 柴油 机 的 性 能 有 很 大 影响 。a 值 小 ,意味 着 柴油 机 气缸 工作 过 程 强化 程度 高 ， 
单位 气缸 工作 容积 做 功能 力 大 , 即 平均 有 效 压力 m 高 ,但 伴随 而 来 的 是 气缸 的 热 负 荷 增 大 ， 
排 气 温度 提高 。a 值 大 ,燃烧 时 有 足够 的 空气 量 以 保证 暑 入 气缸 的 燃油 得 到 比较 完善 的 燃 
烧 , 因 而 耗 油 率 降低 ,经 济 性 提高 。 同 时 ,气缸 的 热 负 荷 降低 ,有 利于 提高 柴油 机 工作 的 可 靠 
性 。 但 在 相同 的 进 气量 下 ,< 值 大 意味 着 单位 气缸 工作 容积 做 功能 力 降低 , 即 ,P. 变 小 , 柴 
油 机 的 做 功能 力 得 不 到 充分 发 挥 。 各 种 船用 柴油 机 a 的 经 验 数据 范围 如 下 : 

非 增 压 高 速 柴油 机 :a = 1.2~ 1.7; 增 压 高 速 柴油 机 :a = 1.5 ~ 1.9; 非 增 压低 速 柴油 机 : 
a=1.8~2.1; 增 压低 速 柴油 机 :a =2.0~2.3。 

上 述 数值 可 见 ,高 速 柴油 机 的 a 值 低 于 低速 柴油 机 , 非 增 压 柴油 机 的 a 值 低 于 增 压 柴油 
机 。 原 因 是 高 速 柴油 机 的 气缸 尺寸 小 ,其 他 条 件 相同 时 ,其 燃烧 室 单位 气缸 容积 的 散热 面积 
A/Y 相对 较 大 ,柴油 机 的 热 负 荷 较 小 ,允许 它 在 较 高 的 强 载 程度 下 工作 , 故 a 值 较 低 ,以 提 
高 其 单位 气缸 工作 容积 的 做 功能 力 。 增 压 柴 油 机 的 热 负 荷 比 非 增 压 柴油 机 大 , 增 大 a 是 为 
了 减 小 热 负 荷 ,提高 工作 的 可 靠 性 。 由 于 a 值 的 大 小 直接 影响 到 柴油 机 的 动力 性 ,经 济 性 
和 可 靠 性 ,因此 必须 合理 地 选 定 。 决 定 a 值 大 小 的 原则 是 :在 保证 燃油 完全 燃烧 和 柴油 机 
热 负荷 不 致 过 高 的 条 件 下 ,力求 减少 a 值 。 

欧美 各 国 习 惯 上 使 用 空 燃 比 或 燃 空 比 表示 燃烧 时 空气 量 ( 或 燃油 量 ) 与 燃油 量 ( 或 空气 
量 ) 的 配 比 关系 ,与 过 量 空气 系数 a 有 相似 的 含义 ,但 定义 不 同 。 空 燃 比 是 实际 空气 量 与 喷 
入 气缸 的 燃油 量 之 比 , 用 符号 AF 标记 ; 燃 空 比 是 喷 入 气缸 的 燃油 量 与 实际 空气 量 之 比 ,用 
符号 FA 标记 。 显 然 ,两 者 互 为 倒数 。 


第 二 节 喷射 系统 的 组 成 和 要 求 






一 \ 燃 油 系统 的 功用 和 组 成 


柴油 机 燃油 系统 的 功用 是 将 一 定数 量 的 洁净 燃油 ,以 足够 高 的 压力 ,按照 严格 的 喷 油 定 
时 ,在 规定 的 时 间 内 以 良好 的 雾 化 状态 喷 和 气缸 ,与 燃烧 室内 的 压缩 空气 相 混合 形成 均匀 的 
可 燃 混合 气 , 以 保证 缸 内 燃烧 的 进行 。 燃 油 系统 工作 性 能 的 好 坏 ,将 直接 影响 气缸 内 燃油 的 
燃烧 质量 ,直接 影响 柴油 机 的 经 济 性 和 动力 性 

燃油 系统 包括 供应 和 喷射 两 个 系统 。 供 应 系统 一 般 由 日 用 油 柜 \ 输 油泵 ,燃油 滤 清 器 和 
低压 管 路 等 组 成 ,用 来 向 喷射 系统 提供 充足 ,清洁 的 燃油 。 喷 射 系统 由 喷 油 泵 、 高 压 油管 和 
喷 油 器 组 成 ,用 来 按照 柴油 机 燃烧 过 程 的 要 求 ,定时 定量 , 定 压 地 向 气缸 内 喷 人 雾 化 良好 的 
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燃油 ,与 空气 混合 形成 均匀 的 可 燃 混 合 气 使 燃油 燃烧 ,将 燃烧 的 化 学 能 转化 为 热能 。 

图 4-1 是 一 台 小 型 高 速 柴油 机 的 燃油 系统 。 燃 油 从 日 用 油 柜 1 被 输 油 泵 2 压 送 经 燃油 
滤 清 器 3 过 滤 后 供给 喷 油 泵 4。 燃 油 在 喷 油 泵 中 建立 高 压 后 经 喷 油 器 6 以 雾 状 喷 人 气缸 。 供 
给 喷 油 泵 多 余 的 燃油 流 回 输 油 泵 进口 端 。 从 喷 油 器 泄漏 的 燃油 沿 着 回 油管 5 流 回 日 用 油 柜 。 





图 4-1 小 型 高 速 柴油 机 燃油 系统 
1 一 燃油 日 用 油 柜 ;2 一 输 油 泵 ;3 一 燃油 滤器 ;4 一 喷 油条 ;5 一 回 油管 ;6 一 喷 油 器 


图 4-2 是 6250C 型 柴油 机 燃油 系统 。 它 包括 轻 柴油 和 重油 两 个 系统 。 使 用 轻 柴 油 时 ， 
关闭 重油 供给 阅 4 ,开启 轻 柴 油 供给 阀 B, 由 输 油 泵 从 轻 柴油 日 用 油 柜 吸 出 轻 柴 油 , 经 燃油 
滤 清 器 过 滤 后 供给 喷 油 泵 。 改 用 重油 时 ,关闭 阅 B 开启 阀 4 , 输 油 泵 从 重油 日 用 油 柜 将 加 热 














1 加 站 水箱” 排 入 大 气 


图 4-2 6250C 型 柴油 机 燃油 系统 
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后 黏度 降低 .并 已 净化 的 重油 吸出 压 送 至 喷 油 泵 。 

重油 供应 系统 的 组 成 ,如 图 4-3 所 示 。 重 油 自 重油 贮存 柜 经 粗 滤器 1 重油 驱 运 泵 2 输 
送 到 重油 沉淀 柜 3 中 ,再 经 分 油 机 4,7 净化 后 进入 日 用 油 柜 8。 日 用 油 柜 8 中 的 燃油 再 经 集 
油 柜 11、 燃 油 输 送 泵 13 ,燃油 黏度 自动 控制 装置 (燃油 黏度 发 讯 器 16、 雾 化 加 热 器 14 等 ) . 双 
联 细 滤 器 17 送 到 喷 油泵 19。 燃 油 中 的 水 分 及 低 沸点 的 碳 氢 化 合 物 受 热 蒸发 形成 的 气泡 ,经 
截止 阀 6 汇集 到 集 油 柜 11 排出 。 








图 4-3 低速 柴油 机 重油 供应 系统 
1 一 相 滤 器 ;2 一 重油 级 运 泰 ;3 一 重油 沉淀 柜 ;4 一 重油 分 离 机 (分 水 );5 一 分 油 加 热 器 ;6 一 截止 止 回 间 ;7 一 


重油 分 离 机 (分 杂 );8 一 重油 日 用 油 柜 ;9 一 自动 快 闭 截止 间 ;10 一 流量 计 ; 1 一 集 油 柜 ; 12 一 凝 水 集合 器 ; 
13 一 燃油 输送 泵 ;14 一 穷 化 加 热 器 ;15 一 气动 薄膜 调节 内 ;16 一 燃油 黏度 发 讯 器 ;17 一 双 联 细 滤 器 :18 一 调 压 
内; :机 高 压 喷 油 泰 ;20 一 柴油 日 用 油 柜 ;21 一 观察 镜 








二 ,对 喷射 系统 的 要 求 


柴油 机 工 质 的 形成 属于 内 部 混合 方式 ,燃油 与 空气 的 混合 是 在 极 短 的 时 间 内 完成 的 , 因 
此 ,柴油 机 对 喷射 系统 要 求 十 分 严格 。 为 了 保证 柴油 机 在 动力 性 ,经 济 性 .排放 和 噪声 等 方 
面 达到 优良 性 能 ,对 其 喷射 系统 有 如 下 要 求 。 

(了 D) 定 时 喷射 :在 柴油 机 运转 工 况 范围 内 , 尽 可 能 保持 最 佳 的 喷 油 定时 、 喷 油 持续 时 间 ， 
不 同时 刻 的 喷 油 量 还 应 符合 燃烧 规律 的 要 求 。 能 对 喷 油 定时 进行 总 调 ( 整 机 调节 ) 和 单调 
( 单 缸 调节 ) ,以 保证 良好 的 燃烧 并 取得 优良 的 综合 性 能 。 

(2) 定 质 喷射 :喷射 雾 化 良好 , 油 滴 细小 均匀 ,具有 足够 的 穿 透 力 , 且 与 燃烧 室 形状 和 气 
流 运动 相 匹配 保证 油气 混合 均匀 。 在 喷射 开始 和 结束 时 要 干脆 利落 ,不 得 有 滴 油 现象 。 

(3) 定 量 喷 射 : 喷 人 气缸 的 喷 油 量 能 进行 调节 , 且 能 随 柴 油 机 的 负荷 变化 而 调节 (总 调 ); 














131 


(天 -一 3ANYNHZz_IpNog_ogNYynH23 玉 所 全 时 基本 本 







网 区 时 








船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONGJIWEIRU 





对 于 多 缸 柴 油 机 ,各 缸 的 喷 油 量 应 当 均 等 (单调 )。 
此 外 ,还 要 求 喷射 系统 工作 稳定 \ 可 靠 、 无 泄漏 ,便于 管理 等 。 


三 ,喷射 系统 的 类 型 


1. 直 接 作用 式 和 间接 作用 式 喷射 系统 

直接 作用 式 喷射 系统 又 称 为 柱 塞 泵 式 系统 。 此 类 系统 结构 简单 ,但 在 低 转速 、 低 负荷 时 
喷射 质量 和 各 缸 供 油 均 匀 性 较 差 。 间 接 作用 式 又 称 为 蕾 压 式 喷射 系统 ,也 称 为 定 压 喷射 系 
统 或 共 轨 式 喷射 系统 , 它 的 优 缺 点 同 直接 作用 式 相反 。 目 前 在 柴油 机 上 广泛 应 用 的 是 直接 
作用 式 ,简称 直 喷 式 。 蓄 压 式 喷射 系统 ( 共 轨 式 喷射 系统 ) 也 已 经 广泛 应 用 于 新 造 的 船用 大 
型 中 ,低速 柴油 机 上 , 且 成 为 今后 燃油 喷射 系统 发 展 的 方向 。 

2. 阀 控制 式 和 柱 塞 控制 式 喷射 系统 

燃油 喷射 系统 的 油 量 调节 有 喷 油 泵 控制 式 和 喷 油 器 控制 式 。 喷 油泵 控制 式 为 直接 作用 
式 喷 油 系统 ,可 以 分 为 阀 控 制式 和 柱 塞 控制 式 两 种 ; 喷 油 器 控制 式 是 指 利用 电子 控制 技术 对 
喷 油 器 进行 喷 油 定时 , 喷 油 量 调节 等 控制 ,属于 蓄 压 式 喷射 系统 。 目 前 广泛 应 用 的 是 喷 油 泵 
控制 式 ,但 电 控 蓄 压 式 喷 射 系统 代表 着 柴油 机 未 来 燃油 喷射 系统 的 发 展 方向 。 

现代 柴油 机 的 燃油 喷射 系统 的 类 型 见 表 4- 1。 


表 4-1 燃油 喷射 系统 的 类 型 
直接 作用 式 喷射 系统 | 间接 作用 式 (一 压 式 ) 喷 射 系统 


友 控 制式 | 泰 - 喷 油 器 式 | 分 级 喷射 式 | 分 配 式 | 准 等 功率 式 | 液压 伺服 系统 | 高 压条 系统 [电子 喷射 系统 











` 电 控 喷 射 系统 


为 了 满足 环境 保护 的 要 求 , 控 制 排放 与 噪声 ,目前 正在 大 力 发 展 各 种 高 压 、 电 控 燃 油 喷 
射 系统 ,如 采用 短 管 的 单 体 泵 系统 、 泵 -喷嘴 与 PT 系统. 电 控 共 轨 系统 等 ,其 中 电 控 共 轨 喷 
射 系 统 代表 着 柴油 机 未 来 燃油 喷射 系统 的 发 展 方向 ,这 在 国内 外 已 成 为 共识 。 

如 图 4-4 为 Sulzer RT-flex 柴油 机 所 采用 的 共 轨 燃油 喷射 系统 的 简 图 。 该 柴油 机 省 却 
了 常规 的 凸轮 轴 凸轮 轴 驱 动机 构 ,燃油 泵 . 排 气 闪 驱 动 泵 和 换 向 伺服 泵 ,采用 电子 控制 的 共 
轨 式 燃油 喷射 和 排 气 阀 驱 动 系统 ,克服 了 机 械 驱 动 的 局 限 性 ,具有 非常 大 的 灵活 性 ,可 保证 
全 工 况 下 的 低 排放 和 低 燃油 消耗 率 ,具有 更 低 的 稳定 转速 ,减少 了 维修 工作 量 和 运行 的 成 
本 ,可 适用 于 不 同 品质 的 燃油 。 

该 共 轨 式 燃油 喷射 系统 由 曲轴 带动 的 共 轨 式 油泵 先 将 燃油 泵 人 一 个 燃油 总 管 中 , 压 力 
可 达 100 MPa 左右 。 另 外 还 有 一 个 轴 带 伺服 油泵 ,产生 20 MPa 左右 的 伺服 油 压 。 每 拭 有 3 
只 常规 的 液压 启 痢 式 喷 油 器 , 共 轨 式 燃油 总 管 中 100 MPa 左右 的 恒 压 燃油 ,经 容积 式 液压 体 
服 机 构 进 入 3 个 喷 油 器 中 并 喷 入 气 氏 。 这 个 容积 式 液压 伺服 机 构 又 由 一 个 WECS - 9500 型 
电子 控制 系统 进行 控制 , 它 可 以 独立 地 控制 每 个 喷 油 器 的 供 油 始 点 ,终点 和 供 油 量 。 因 此 ， 
这 种 燃油 喷射 系统 可 以 根据 不 同 的 工 况 .不同 的 燃油 品质 调整 各 个 喷 油 器 和 各 饶 的 燃油 喷 
射 量 ,达到 全 工 况 下 的 低 油 耗 低 排放 \ 低 维修 成 本 和 高 可 靠 性 的 特点 。 目 前 ,这 种 柴油 机 已 
经 在 一 些 集装箱 船 .冷藏 船 和 油船 上 装 船 使 用 。 
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电 控 喷射 系统 就 是 通过 电子 
控制 系统 实现 对 燃油 喷射 始点 、 喷 
射 压力 、 喷 油 持续 时 间 的 有 效 控 
制 ,以 达到 优化 燃烧 过 程 ,降低 燃 
油 消耗 率 和 降低 柴油 机 排放 ,改善 
柴油 机 的 启动 , 换 向 .加 速 和 降低 
是 一 个 微 处 理 器 ,柴油 机 的 转速 和 
转角 作为 输入 信号 ,温度 、 压 力 及 
相关 设 定 参数 等 作为 附加 输入 信 
号 ;输出 信号 用 以 自动 修正 喷射 正 

E 变 工 况 、 变 使 用 条 件 
电 控 喷射 系统 的 














图 4-4 Sulzer RT-flex 共 轨 式 燃油 喷射 系统 

《0 优化 燃烧 过 程 。 电 控 喷射 系统 在 调节 喷 油 正 时 的 同时 ,也 改变 喷射 压力 ,并 使 喷射 
压力 在 高 负荷 时 比 传统 喷射 系统 显著 降低 ,在 低 负荷 时 则 显著 升 高 。 同 时 也 可 以 改变 燃油 
喷射 规律 ,控制 喷射 过 程 不 同 阶段 的 喷 油 量 ,使 燃油 有 效 地 雾 化 和 燃烧 有 相对 理想 的 放 热 
规律 ,使 燃油 消耗 率 降低 。 

(2) 适 用 多 种 燃油 。 采 用 电 控 喷射 后 ,通过 控制 装置 输出 一 个 简单 信号 ,可 根据 燃油 的 
品质 给 出 相对 理想 的 喷 油 始点 和 喷射 压力 特性 ,使 它们 燃烧 时 都 有 较 好 的 放 热 规律 ,以 利于 
降低 油耗 和 减轻 磨损 。 

(3) 适 应 不 同 环境 温度 。 用 电子 控制 喷射 始点 ,可 通过 提高 最 高 爆发 压力 来 修正 环境 温 
度 的 不 利 影响 ,使 船舶 柴油 机 适应 不 同 环境 温度 的 能 力 明显 提高 。 

(4) 转 速 微调 化 。 控 制 装置 把 电子 信号 直接 传输 到 电 液 驱 动 喷 油 器 中 ,使 转速 调节 迅速 
而 准确 。 电 控 喷 射 可 以 使 柴油 机 的 最 低 稳 定 转速 降 至 标定 转速 的 1/6 左右 ,相应 的 最 低 运 
转 转 速 随 之 降低 ,改善 了 船舶 的 操纵 性 能 。 

(5) 操 纵 灵 敏 化 。 该 装置 可 以 控制 气缸 启 动 阐 和 喷 油 器 的 动作 ,启动 .停车 、 正 车 、 倒 车 
等 均 由 操纵 机 构 的 位 置 来 确定 ,可 取消 传统 的 机 械 式 启动 和 换 向 机 构 。 用 操纵 杆 将 设 定 转 
速 和 转向 输入 柴油 机 ,各 种 动作 指令 脉冲 一 旦 触发 ,实际 的 运转 程序 便 可 自动 进行 。 


第 三 节 喷 油 设备 


柴油 机 的 燃油 喷射 系统 的 组 成 和 设备 随机 型 而 异 。 目 前 船舶 柴油 机 使 用 的 喷射 系统 大 
多 属于 柱 塞 汞 式 直接 喷射 系统 , 即 由 喷 油 泵 排出 的 高 压 燃油 经 高 压 油管 直接 作用 于 喷 油 器 
并 喷 人 气缸 。 其 主要 组 成 设备 是 喷 油 泵 与 喷 油 器 。 

喷 油 泵 的 功用 是 在 柴油 机 工作 时 使 燃油 产生 高 压 ,并 按照 发 火 顺序 和 负荷 大 小 ,将 燃油 
定时 定量 地 送 到 喷 油 器 喷 人 气缸 。 根 据 喷 油 器 的 油 量 调节 机 构 形 式 不 同 , 它 可 以 分 为 回 油 
孔 调 节 式 和 回 油 阀 调节 式 两 大 类 。 前 者 在 沿海 及 内 河 船舶 上 各 类 中 小 型 柴油 机 上 获得 广泛 
使 用 ,后 者 仅 用 于 大 型 柴油 机 。 
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一 、 回 油 孔 调 节 式 喷 油 泵 


回 油 孔 式 喷 油 泵 又 称 波 许 泵 (Bosch) 泵 。 根 据 其 结构 可 分 为 单 体 硝 和 组 合式 两 种 。 前 
者 用 于 大 中 型 柴油 机 ,后 者 用 于 小 型 多 缸 此 油 机 。 

(一 ) 工 作 原理 

回 油 孔 式 喷 油 泵 的 主要 零件 为 柱 塞 与 套 简 ,出 油 闪 与 阀 座 两 副 精 密 偶 件 。 图 4 - 5 所 示 
为 齿 条 -齿轮 式 油 量 调节 机 构 的 单 体式 喷 油 泵 。 
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图 4-5 回 油 孔 调节 式 喷 油泵 
1 一 排 油 阀 接头;2 一 进 油 孔 ;3 一 调节 齿 条 ;4 一 弹簧 上 座 :5 一 柱 塞 弹簧 ;6 一 阐 筑 夹 ; 
7 一 弹簧 下 座 ;8 一 挡 圈 ;9 一 柱 塞 定 位 舌 ;10 一 套 简 ;11 一 柱 塞 ;12 一 调节 齿 圈 ; 
13 一 螺旋 梢 :14 一 回 油 孔 ;15 一 排 油 间 ;16 一 排 油 阁 弹 筑 ;17 一 排 油 阁 座 ;18 一 仪 加 ;19 一 传动 套 


从 图 4- 5 中 可 以 看 出 , 柱 塞 在 油泵 供 油 凸轮 的 驱动 下 上 行 ,在 柱 塞 弹簧 的 作用 下 下 行 。 
柱 塞 头 部 开 有 斜 槽 ,而 在 套 简 上 部 开 有 进 油 孔 及 回 油 孔 。 装 在 套 简 上 部 的 出 油 阁 及 出 油 阀 
座 , 在 出 油 阁 弹簧 的 作用 下 将 喷 油泵 腔 与 高 压 油管 分 开 。 当 柱 塞 上 行 封闭 套 简 的 进 油 孔 及 
回 油 孔 时 , 泵 内 燃油 压力 将 出 油 阁 项 开 ,并 向 高 压 油管 供 油 。 与 柱 塞 相连 的 调节 齿 转 与 调节 
齿 条 相 吵 合 。 移 动 调节 齿 条 ,通过 调节 齿 圈 可 以 带动 柱 塞 转动 ,以 实现 油 量 的 调节 。 

柱 塞 的 上 部 柱 面 开 有 直 槽 、 斜 槽 和 环形 模 。 这 些 模 道 与 套 简 上 回 油 孔 相配 合 ,用 来 控制 
柱 塞 的 有 效 行程 ,以 获得 不 同 的 供 油 量 。 

图 4-6 是 回 油 孔 式 喷 油 泵 工作 原理 图 。 当 柱 塞 位 于 凸轮 基 圆 时 位 置 最 低 ,此 时 套 简 上 
的 进 、 回 油 孔 开启 ,燃油 从 低压 油 腔 吸入 泵 油 腔 (图 (a) 位 置 )。 当 柱 塞 由 凸轮 项 动 上 行 时 ,部 
分 燃油 被 柱 塞 从 油 孔 挤 回 到 低压 油 室 , 直 到 柱 塞 的 上 端面 将 进 回 油 孔 关闭 (图 (b) 位 置 ) , 燃 
油 才 开始 被 压缩 。 此 即 为 喷 油 泵 的 几何 供 油 始点 。 柱 塞 从 最 低位 置 至 此 点 的 这 一 段 行程 被 


[Gy \ 134 











FRRS 
第 四 章 燃油 喷射 与 燃烧 
DISIZHANG RANYOU PENSHE YU RANSHAO ”二 人 


称 为 “前 导 程 ” 





图 4-6 回 油 孔 喷 油 泵 工作 原理 
(a) 进 油 ;(b) 供 油 始点 ;(c) 供 油 终 点 ;(d) 回 油 


塞 从 图 (b) 位 置 继续 上 行 , 泵 油 腔 内 压力 迅速 升 高 。 泵 油 腔 内 的 高 压 燃油 将 排 油 阁 
H 管 向 喷 油 器 供 油 。 当 柱 塞 头 部 的 斜 槽 边 开 启 回 油 孔 时 (图 (e) 位 置 )， 
油 经 柱 塞 头 部 的 直 模 . 斜 档 经 回 油 孔 回流 到 低压 油 腔 ,燃油 压力 迅速 下 降 ， 
喷 油泵 停止 供 油 。 这 即 是 喷 油泵 的 几何 供 油 终点 。 柱 塞 从 上 端面 刚好 关 
i 程 被 称 为 “有 效 行 程 "。 柱 塞 以 图 (c) 的 位 置 继续 
。 此 间 , 泵 油 腔 的 燃油 回流 到 低压 油 腔 。 

由 上 上 述 泵 油 过 程 可 知 , 使 柱 塞 相对 套 简 转 动 一 定 角度 ,改变 柱 塞 斜 槽 与 套 简 上 回 油 孔 的 
相对 位 置 时 ,就 可 以 改变 柱 塞 有 效 行 程 的 长 短 ,实现 供 油 量 的 调节 。 当 柱 塞 头 部 的 直 槽 对 准 
问 油 孔 时 ,燃油 在 整个 柱 塞 上 行 过 程 中 都 经 回 油 孔 流 回 至 低压 油 腔 , 此 即 停 油 位 置 。 

(二 ) 油 基调 节 方式 

回 油 孔 式 喷 油 泵 的 供 油 量 调节 是 靠 转动 柱 塞 改变 供 油 始点 .终点 或 始终 点 来 改变 柱 塞 
有 效 行程 而 实现 的 。 有 效 行程 越 长 , 供 油 量 越 大 。 

根据 柱 塞 头 部 油槽 布置 的 不 同 , 回 油 孔 式 转 油泵 油 量 调节 有 三 种 方式 :终点 调节 式 . 始 
点 调节 式 和 始终 点 调节 式 , 如 图 4-7 所 示 

1 .终点 调节 式 
:调节 式 喷 油 夺 柱 塞 头 部 为 平 项 , 斜 槽 在 下 面 , 见 图 4- 7(a)。 不 论 供 油 量 多 少 , 曲 
柄 转 :到 4 点 ( 柱 塞 上 行 至 上 端面 关闭 进 回 油 孔 ) 就 开始 供 油 , 即 供 油 始点 4 点 和 供 油 提前 角 

3 终点 B 则 随 供 油 量 而 延 后 。 这 种 调节 方式 适用 于 转速 不 变 的 发 电 柴油 机 。 
节 式 
槽 在 上 面 , 见 图 4 -7(b)。 不 论 供 油 量 多 少 ,曲柄 转 到 中 点 就 停止 供 油 。 供 油 终 
1 供 油 始点 4 随 供 油 量 的 增加 而 提前 , 即 供 油 提前 角 8 增 大 。 这 种 调节 方式 适 
变化 的 船舶 主机 。 

a 









开局 
录 油 腔 的 高 
排 油 阐 自动 关闭 ， 
闭 进 . 回 油 孔 到 斜 槽 边 刚刚 开启 回 油 孔 的 
上 行 至 图 (d) 的 最 高 位 置 的 行程 可 称 为 “后 导 








































\ 下 各 有 一 个 螺旋 斜 槽 , 见 图 4- 7(c)。 始 点 和 终点 都 随 供 油 量 的 变化 而 改 
变 。 代 本 茂 小 ,始点 迟 后 ,终点 提前 ; 供 油 量 增 大 ， 始点 提前 终点 迟 后 。 这 种 调节 方式 适 


用 于 高 增 压 船舶 主机 。 
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图 4-7 三 种 油 量 调节 方式 及 其 柱 塞 头 部 结构 


(二 ) 单 体 泵 的 结构 

1. 柱 塞 偶 件 

柱 塞 偶 件 是 采用 优质 合金 钢 制 造 , 并 通过 精密 的 加 工 、 选 配 和 研磨 ,不 能 互 换 。 如 图 4 
-5 所 示 , 套 简 10 置 于 泵 体内 ,由 排 油 阅 15 和 及 其 接头 1 压 紧 定 位 。 套 简 上 部 对 径 方向 钻 
有 两 个 孔 , 左 侧 的 圆 形 孔 为 进 油 孔 , 右 侧 的 孔 为 回 油 孔 。 进 回 油 孔 使 套 简 外 部 的 低压 贮 油 室 
与 套 简 内 腔 连 通 。 回 油 孔 外 表面 呈 腰 圆 形 , 由 定位 螺钉 周 向 定位 。 定 位 后 回 油 孔 仍 能 进 回 
油 ,但 套 简 不 能 转动 ,以 防 套 简 转 动 时 引起 混乱 。 安 装 时 ,切记 不 能 将 两 孔 装 反 。 

柱 塞 的 下 部 结构 随 油 量 调节 机 构 的 不 同 而 异 。 一 种 柱 塞 下 部 为 凸 耳 ( 横 销 ) 和 安装 弹簧 
座 的 凸 缘 ,用 于 齿 条 式 油 量 调节 机 构 ; 另 一 种 柱 塞 的 尾部 是 调节 臂 ,与 调节 又 配合 ,用 于 拨 又 
式 油 量 调节 机 构 。 

2. 排 油 阁 (出 油 阀 ) 偶 件 

排 油 阁 偶 件 是 喷 油 泵 中 另 一 对 重要 的 偶 件 ,如 图 4- 8 所 示 。 它 通过 排 油管 接头 以 规定 
力矩 紧密 贴 合 在 柱 塞 套 简 的 上 端面 ,控制 高 压 燃油 排出 的 单 向 阀 。 在 排 油 管 接头 下 端面 与 
阔 座 肩 部 之 间 有 一 铜 制 高 压 密封 垫圈 ,以 防止 高 压 燃油 的 泄漏 。 

排 油 闪 偶 件 有 蓄 压 . 止 回 和 印 载 ( 减 压 ) 的 作用 。 蓄 压 作 用 是 指 在 柱 塞 供 油 行程 中 使 供 
油 压 力 逐 渐 积累 ; 止 回 作用 是 指 柱 塞 在 吸油 行程 中 , 排 油 阁 能 自动 落座 ,防止 高 压 油管 中 燃 
油 的 倒流 ,缩短 喷射 延迟 阶段 ,并 有 利于 排除 喷 油 系统 的 空气 ; 印 载 作用 是 指 通过 排 油 阀 上 
适当 的 印 载 容 积 来 有 效 地 控制 喷射 过 程 结束 后 高 压 油管 中 的 残余 压力 ,有 助 于 消除 高 压 油 
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管 残余 压力 过 高 而 引起 的 重复 喷射 和 燃油 滴 油 现象 。 排 油 阀 按 其 印 载 方式 不 同 ,可 分 为 等 
容 印 载 和 等 压 印 载 两 种 型 式 。 

(1) 等 容 印 载 排 油 阔 

等 容 印 载 排 油 阀 偶 件 的 构造 
如 图 4-8(a) 所 示 。 排 油 阔 上 部 的 
锥 面 是 密封 锥 面 , 阀 的 尾部 加 工 






















有 切 模 , 形 成 十 字形 的 断面 以 便 燃 < FN 
油 通过 ,同时 又 为 排 油 阅 的 运动 导 N= \ 
向。 排 东 同 中 部 的 加 柱 硬 务 为 三 。 7 | 


err7t 


压 环 带 , 它 与 座 孔 内 壁 构成 密封 
面 。 减 压 环 带 与 锥 形 密封 面 之 间 


TIN 
ls 





形成 了 一 个 印 载 容 积 xd?h/4(h 为 (a 

排 油 闪 印 载 行程 ,d 为 阔 座 孔径 )， 证 

因 印 载 容积 都 不 变 , 故 称 为 等 容 印 (等 容 务 载 ;(b) 等 压 印 载 
载 。 其 印 载 过 程 是 : 当 供 油 终了 1 一 印 载 弹 策 ;2 一 卸载 阅 ;3 一 排 油 交 


时 ,在 排 油 阁 弹簧 的 作用 下 排 油 痿 下 移 , 减 压 环 带 首先 把 把 高 压 油管 与 喷 油 泵 泵 腔 隔断 , 排 
油 阀 再 下 行 才能 落座 ,使 得 高 压 油管 容积 增 大 一 个 减 压 容积 ,使 管 中 燃 油 压力 迅速 降低 到 残 
余 压力 值 。 

等 容 印 载 式 排 油 赣 结构 简单 ,应 用 广泛 ,不 足 之 处 是 高 压 油管 中 的 残余 压力 随 柴 油 机 工 
况 而 变化 。 尤 其 当 低 负荷 运转 时 容易 因 印 载 过 度 , 而 引起 空 泡 和 穴 蚀 。 

(2) 等 压 印 载 排 油 阁 

等 压 印 载 排 油 阀 构造 如 图 4- 8(b) 所 示 。 排 油 闪 上 没有 减 压 凸 缘 ,但 在 排 油 阐 内 设 一 
个 由 外 载 弹簧 1 控制 的 锥 形 印 载 阀 2。 在 喷 油 泵 供 油 期 间 ,燃油 压力 将 排 油 阁 顶 起 ,燃油 进 
和 人 高 压 油管 。 此 时 ,卸载 阀 由 于 单 向 作用 处 于 紧密 关闭 状态 , 当 供 油 结束 排 油 闪 落座 后 ,如 
高 压 油管 中 油 压 高 于 印 载 闪 开 启 压 力 ( 印 载 弹簧 3 的 预 紧 力 ) , 印 载 阀 开 启 ,燃油 便 流 回 泵 
膛 , 直 至 同 印 载 阅 关闭 压力 相等 时 为 止 。 改 变 印 载 弹 簧 的 预 紧 力 , 即 可 控制 高 压 油管 中 的 残 
余 压力 。 

等 压 印 载 排 油 闪 在 增 压 高 速 大 功率 柴油 机 上 使 用 较 多 。 它 可 以 使 高 压 油管 内 残余 压力 
保持 恒定 ,避免 产生 空 泡 . 穴 蚀 以 及 重复 喷射 ,延长 了 油管 的 寿命 。 若 高 管 残余 压力 调 
整 得 比 最 高 爆发 压力 还 高 一 些 ,还 能 防止 燃气 定 回 喷 油嘴 而 引起 过 热 或 结 焦 

3. 油 量 调节 机 构 

油 量 调节 机 构 有 两 种 : 齿 条 式 和 拨 叉 式 。 图 4- 9(a) 为 齿 条 式 油 量 调节 机 构 , 柱 塞 下 端 
的 凸 耳 嵌入 传动 的 切 槽 中 ,传动 套 松 套 在 柱 塞 套 简 的 外 侧 ,在 传动 套 上 部 有 一 个 调节 齿 圈 ， 
与 从 5 条 哨 合 。 当 移动 齿 条 时 ,可 带动 调节 齿 圈 和 柱 塞 转 动 来 调节 供 油 量 。 安 装 时 要 确保 齿 
圈 与 齿 条 按 标记 对 正路 合 , 和 否则 会 造成 各 缸 供 油 量 不 均匀 。 图 4 - 9(b) 为 拨 叉 式 油 量 调节 
机 构 , 由 拉杆 带动 拨 叉 转动 柱 塞 上 的 调节 臂 , 使 柱 塞 相 对 于 套 简 转 动 ,来 调节 供 油 量 。 拨 又 
式 通过 锁 紧 螺钉 准确 地 固定 在 拉杆 的 一 定位 置 上 ,保证 各 缸 供 油 量 的 一 致 。 

4. 喷 油泵 传动 机 构 

喷 油 泵 的 传动 机 构 由 凸轮 轴 1 ,凸轮 2, 滚轮 3、 顶头 4、 顶 头 调节 螺钉 5 和 锁 紧 螺母 6 等 
组 成 ,如 图 4- 10 所 示 。 其 功用 是 变 凸 轮 的 旋转 运动 为 自身 的 直线 往复 运动 ,驱动 柱 塞 上 行 
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本 
图 4-9 油 量 调节 机 构 
1 一 套 简 ;2 一 齿 条 ( 齿 杆 );3 一 齿 图 ;4 一 传动 套 ;5 一 柱 塞 定位 舌 ;6 一 镇 紧 螺钉 ; 
7 一 拉杆 ;8 一 拔 叉 ;9 一 柱 塞 转 臂 ;10 一 柱 塞 ;1 一 油 孔 


压 油 。 柱 塞 的 下 行 吸油 则 是 靠 柱 塞 弹 簧 弹力 来 完成 的 。 
喷 油 泵 的 凸轮 轴 是 由 曲轴 传动 的 ,二 者 之 间 保 持 一 
定 的 相位 关系 和 传动 比 。 
此 外 ,顶头 上 设 有 调节 螺钉 5 调节 其 高 度 ,以 调整 柱 
塞 前 导 程 ,也 可 用 以 微量 调节 供 油 提前 角 ( 微 调 )。 但 应 
注意 , 切 勿 使 项 头 的 高 度 增加 过 大 ,否则 柱 塞 上 行 时 会 撞 
击 到 排 油 闪 座 。 
(三 ) 组 合式 喷 油 泵 的 结构 
合式 喷 油 泵 是 将 各 缸 的 喷 油 泵 组 件 (简称 分 泵 ) 并 
列 组 装 在 一 个 泵 体内 ,其 喷 油 凸轮 也 安装 在 一 根 凸 轮轴 
上 。 各 分 泵 按 编 号 用 高 压 油管 与 对 应 缸 的 喷 油 器 相连 。 
其 结构 和 工作 原理 与 上 述 单 体 友基 本 相同 。 
图 4- 11 所 示 为 6135 型 柴油 机 再 号 系列 组 合 泵 。 泵 
体 由 上 体 8 和 下 体 21 通过 双 头 螺栓 连接 构成 。 油 泵 上 体 
有 一 贮 油 室 与 各 分 泵 套 简 的 进 、 回 油 孔 相通 。 贮 油 室 的 
左 端 通过 油管 由 输 油 泵 供 油 , 并 由 右 端的 溢 油 闪 20 保持 
油 压 的 稳定 。 当 低压 燃油 压力 超过 0.1 MPa 时 , 洲 油 阐 开 
启 ,燃油 经 回 油管 回 到 燃油 滤 清 器 。 在 泵 体 上 体 的 两 端 


TVIOvIT3TIX OgNVNHDIHZOVD IfIHSIAIHSY3 几 莒 涯 旦 洲 济 测 因 了 
x 


SENNA 
NA 
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各 有 一 个 放 气 螺钉 19。 油 量 调节 机 构 为 拨 叉 式 ,改变 调 图 4- 10 传动 机 构 
节 又 6 在 拉杆 5 上 的 位 置 , 可 以 调节 各 分 泵 的 供 油 量 。 泵 1 一 凸轮 轴 ;2 一 凸轮 ;3 一 滚轮 


体 下 体内 安装 喷 油 凸轮 轴 23 和 轴承 的 凸轮 轴 室 。 凸 轮轴 顶尖 ;5 一 调节 螺钉 ;6 一 铅 紧 螺母 
上 的 凸轮 通过 滚轮 体 部 件 22 推动 柱 塞 上 行 供 油 , 滚 轮 体高 度 可 通过 调整 垫 块 7 的 厚度 进行 
调节 。 凸 轮轴 通过 联 轴 器 和 定时 齿轮 由 曲轴 驱动 。 凸 轮轴 室 兼 做 润滑 油 室 , 用 油 尺 检查 油 
面 高 度 。 
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二 、 回 油 阀 调节 式 喷 油泵 


回 油 净 式 喷 油泵 的 特点 是 柱 塞 上 没有 油槽 ,但 泵 体 上 设 有 进 、 回 油 闪 以 调节 柱 塞 的 有 效 
行程 。 

与 回 油 孔 式 喷 油 泵 相 比 , 回 油 闪 调节 式 喷 油 泵 的 柱 塞 与 套 简 偶 件 密封 性 好 ,能 保证 较 高 
的 喷射 压力 , 且 磨损 小 ,使 用 寿命 长 ,但 体积 大 ,结构 复杂 ,管理 麻烦 。 通 常用 于 大 型 低速 柴 
油 机 上 ,如 Sulzer 低速 柴油 机 多 使 用 此 种 喷 油 泵 。 

回 油 阀 调节 喷 油 泵 的 供 油 量 是 靠 回 油 闪 启 闭 的 早晚 来 改变 的 。 它 根据 回 油 阀 项 杆 支 点 
位 置 的 不 同 ,有 始点 调节 ,终点 调节 及 始终 点 调节 三 种 方式 ,如 图 4- 12 所 示 。 

(1) 始 点 调节 式 

图 4- 12(a) 所 示 为 始点 调节 式 , 其 柱 塞 与 项 杆 位 于 偏心 轴 的 两 侧 。 当 柱 塞 从 最 低位 置 
上 行 到 一 定位 置 时 , 摆 杆 10 的 右 端 和 项 杆 8 下 降 到 刚刚 脱 开 进 油 闪 7 时 , 进 油 阀 在 弹簧 力 
作用 下 关闭 。 这 时 柱 塞 上 部 的 燃油 开始 被 压缩 ,这 就 是 喷 油 泵 的 几何 供 油 始点 。 当 柱 塞 上 
升 到 最 高 位 置 时 , 泵 油 终止 。 此 时 , 摆 杆 右 端 和 项 杆 均 处 于 最 低位 置 ,在 进 油 阅 和 项 杆 之 间 
出 现 间隙 。 当 柱 塞 处 于 最 高 位 置 时 ,此 间隙 越 大 ,表示 柱 塞 有 效 行程 越 长 ,油泵 供 油 量 越 大 。 

调节 项 杆 和 进 油 闪 的 间隙 就 可 以 调节 喷 油 泵 的 供 油 量 。 其 调节 调节 方法 有 两 种 :一 是 
转动 偏心 轴 11, 即 改变 摆 杆 的 偏心 支点 的 高 低位 置 使 项 杆 上 升 或 下 降 , 顶 杆 与 进 油 阀 之 间 
的 间隙 会 变 小 或 增 大 ,这 是 总 调 。 操 纵 台 上 的 调 油 手 柄 就 是 通过 油 量 调节 杆 与 各 喷 油泵 的 
偏心 轴 相连 ,移动 调 油 手 柄 以 使 偏心 轴 转 动 一 个 角度 。 二 是 转动 调节 螺钉 9, 也 可 改变 顶 杆 
与 进 油 阀 的 间隙 。 将 调节 螺钉 按 顺 时 针 方 向 旋 人 ,使 项 杆 8 降低 ,间隙 增 大 , 供 油 量 增 大 ; 反 
之 , 若 将 调节 螺钉 递 时 针 旋 出 , 则 项 杆 8 升 高 , 供 油 量 减 小 。 这 即 是 各 和 拭 的 单调 。 

柱 塞 到 达 最 高 位 置 便 是 供 油 终点 。 无 论 怎样 调节 供 油 量 , 供 油 终点 是 不 变 的 ,而 供 油 始 
点 却 随 着 有 效 行程 的 增长 而 提前 。 供 油 量 大 , 喷 油 提前 角 亦 随 之 增 大 。 

(2) 终 点 调节 式 

图 4- 12(b) 为 终点 调节 式 , 柱 塞 与 顶 杆 在 偏心 轴 的 同 侧 。 当 柱 塞 从 最 低位 置 一 开始 上 
升 , 么 腔 内 的 燃油 即 被 压缩 ,因此 其 几何 供 油 始 点 是 不 变 的 , 即 供 油 提前 角 不 变 。 柱 塞 继续 
上 行 至 一 定位 置 而 刚刚 接触 回 油 闪 时 , 即 为 几何 供 油 终点 。 供 油 终点 取决 于 项 杆 与 进 油 阀 
间隙 的 大 小 , 随 着 供 油 量 的 增 大 而 滞后 。 

(3) 始 终点 调节 式 

图 4- 12(e) 所 示 为 始终 点 调节 式 ,有 两 个 进 ( 回 ) 油 闪 、 两 个 项 杆 和 两 个 调节 螺钉 ,分 别 
布置 在 偏心 轴 的 两 侧 。 左 侧 的 进 油 阀 控制 着 供 油 终 点 , 右 侧 的 进 油 阀 控制 着 供 油 始点 。 供 
油 始终 点 都 随 柱 塞 的 有 效 行程 的 变化 而 改变 ,其 供 油 量 的 调节 是 上 述 两 种 的 综合 。 


三 、 可 变 喷 油 定时 机 构 (VIT) 


为 了 适应 柴油 机 工 况 变 化 对 供 油 定时 的 要 求 , 在 当代 新 型 船用 低速 二 冲程 柴油 机 的 喷 
油泵 上 均 配 备 了 可 变 喷 油 定时 机 构 (Variable Injection Timing Unit 一 一 VIT) 

VIT 机构 受 柴 油 机 调 速 器 输出 轴 的 控制 ,在 调节 喷 油 泵 供 油 时 的 同时 ,自动 地 按 最 高 爆 
发 压力 的 要 求 调节 喷 油 泵 的 供 油 提 前 角 。 当 柴油 机 在 部 分 负荷 运行 时 ,能 提高 最 高 爆发 压 
力 ,改善 了 部 分 负荷 (多 为 常用 负荷 ) 的 经 济 性 能 。 当 柴油 机 在 高 负荷 时 ,又 能 控制 最 高 爆发 
压力 ,使 之 不 超过 标定 值 。 
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VIT 机 构 随 喷 油泵 不 同 而 有 不 同 
类 型 , 现 以 MAN B&W 工 - MC/MCE 型 
柴油 机 所 使 用 的 VIT 机 构 为 例 介 绍 其 
结构 和 工作 原理 。 如 图 4 - 13 所 示 ， 
它 是 由 位 置 传感器 、 位 置 伺服 器 和 喷 









50%78%100% P 


油 正 时 调节 肯 条 和 此 套 螺 母 等 组 成 。 
此 套 絮 母 内 部 与 喷 油 泵 套 简 下 部 的 樟 Te 
形 螺纹 相 哨 合 ,外 部 与 供 油 正 时 调节 5 
齿 条 相 哨 合 。 入 现下 人 | 拓 池 质 是 调节 

该 员 型 使 用 回 油 孔 终点 调节 式 喷 位 置 传 有 rr 
油泵 , 喷 油泵 调节 机 构 有 两 根 此 条 ,一 根 


是 在 油泵 下 部 为 油 量 调节 齿 条 , 另 一 根 图 4-13 LL- MC/MCE 柴油 机 的 VIT 机 构 
在 油泵 上 部 为 定时 调节 齿 条 ,并 都 由 调 速 器 输出 轴 控 制 。 当 调 速 器 输出 调节 动作 时 ,在 拉动 油 量 
调节 齿 条 调节 喷 油 量 的 同时 ,通过 杆 件 改变 位 置 传感器 控制 空气 输出 气压 (控制 空气 由 气 源 单独 
供应 ) ,输出 控制 空气 使 位 置 伺服 器 (每 包 一 个 ) 中 的 活塞 动作 ,从 而 拉动 定时 调节 齿 条 动作 。 在 
定时 齿 条 移动 的 同时 ,通过 齿 套 螺 母 使 喷 油 泵 套 简 上 升 或 下 降 ,从 而 改变 了 供 油 定时 。 

这 种 VIT 机构 的 调节 特性 如 图 4- 13 中 右上 角 所 示 。 当 柴油 机 在 50% P, (标定 功率 ) 以 
下 时 , 供 油 提前 角 9 最 小 ,VIT 不 起 作用 , 当 负 荷 处 于 (50% ~ 78% ) 忆 范围 内 ,0 随 负荷 的 增 
大 而 增 大 ,最 大 爆发 压力 pw 也 随 之 增 至 最 大 值 ; 当 负荷 在 (78% ~ 100% ) P, 时 ,6 随 负荷 增 
大 而 减 小 ,以 保持 pe. 不 变 。 

此 外 ,船用 小 缸径 系列 低速 柴油 机 多 采用 回 油 孔 式 晓 油泵 , 因 结构 所 限 , 没 有 采用 单独 的 VIT 
机 构 , 而 在 柱 塞 头 部 上 边缘 使 用 特殊 双 斜 槽 ,使 得 在 改变 供 油 量 的 同时 自动 调节 供 油 定时 。 这 种 
方法 结构 简单 ,只 尖 更 换 柱 塞 套 简 偶 件 即 可 。 但 需 对 斜 槽 的 线 型 进行 优化 设计 和 特殊 的 加 工 。 


三 \ 喷 油 器 


喷 油 器 的 作用 是 将 来 自 喷 油 泵 的 高 压 燃油 以 雾 状 喷 人 人 气 饶 , 与 燃烧 室 形状 匹配 以 利于 
形成 可 燃 混 合 气 。 对 喷 油 器 的 要 求 主要 有 :保证 良好 的 雾 化 质量 和 合理 的 油 束 形状 , 喷 油 开 
始 和 结束 时 应 迅速 .无 滴漏 和 二 次 喷射 等 异常 喷射 现象 。 

喷 油 器 分 为 开 式 和 闭 式 两 大 类 。 开 式 喷 油 器 结构 简单 ,没有 针 阀 控制 喷 油 压力 ,一般 在 
喷 孔 后 装 有 止 回 阀 ,以 防止 燃气 倒 冲 人 喷 油 器 。 这 种 喷 油 器 雾 化 质量 差 和 喷射 性 能 差 , 因 此 
在 船用 柴油 机 上 已 很 少 采 用 。 闭 式 喷 油 器 克服 了 开 式 喷 油 器 的 缺点 , 它 是 利用 液压 启 阀 原 
理 , 当 作用 在 喷 油 器 针 闪 承 压 锥 面 上 的 油 压 超过 弹簧 预 紧 力 时 针 闪 开 启 , 才 开始 喷 油 ,所 以 
也 称 液 压 启 阁 式 喷 油 器 。 闭 式 喷 油 器 可 保证 良好 的 雾 化 质量 , 停 油 时 又 能 迅速 断 油 防止 燃 
油 滴漏 ,因而 广泛 使 用 于 船用 柴油 机 。 

(一 ) 闭 式 喷 油 器 结构 及 工作 原理 

图 4- 14 为 135 型 柴油 机 采用 的 闭 式 喷 油 器 。 它 由 本 体 4、 精 密 偶 件 针 闪 1 和 针 间 体 2、 
推 杆 13 ,弹簧 下 座 12 弹簧 11 .弹簧 上 座 9. 调 压 螺钉 8、 锁 紧 螺 母 10 以 及 高 压 滤器 15、 进 油 
管 接头 等 部 件 组 成 。 

针 闪 体 中 空 部 分 为 贮 油 腔 , 喷 油嘴 均 布 着 4 个 直径 为 0.35 mm 的 喷 孔 ,喷射 锥 角 150"。 
针 阁 体 顶 部 有 环形 槽 ,为 保证 密封 ,此 面 与 本 体 下 端面 精细 研磨 配合 。 针 间 体 内 有 和 斜 孔 将 环 
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形 槽 与 贮 油 腔 相通 。 针 闪 与 针 闪 体 精密 配合 , 允许 有 少量 燃油 经 针 间 体 的 导向 部 间隙 回 流 ， 
以 润滑 和 冷却 针 韶 偶 件 。 调 压 弹簧 通过 推 杆 将 预 紧 力 传 至 针 间 ,将 针 闪 紧 压 在 闪 座 上 。 弹 
簧 的 弹力 可 由 调 压 螺钉 控制 ,并 用 锁 紧 螺 母 锁 紧 。 针 阀 尾 柄 插入 推 杆 底 部 中 孔 , 针 阀 升 程 受 
到 本 体 端面 限制 ,正常 值 为 0.45 mm。 
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图 4-14 Bs 型 柴油 机 喷 油 器 
1 一 针 间 ;2 一 针 间 体 :3 一 紧 幅 :4 一 本 体 :5 一 进 油管 接头 :6 一 些 阅 ;7 一 护 帆 :8 一 调 压 螺 钉 ， 

9 一 阐 簧 上座;10 一 镇 紧 螺母 :11 一 弹簧 ;12 一 弹簧 下 座 ;13 一 排 杆 :14 一 定位 销 ;15 一 高 压 滤器 ;16 一 防 污 塞 头 

高 压 燃油 自 进 油管 接头 经 本 体内 孔 进 入 贮 油 腔 作 用 在 针 间 的 锥 面 上 ,克服 弹簧 的 预 紧 
力 将 针 间 抬 起 。 当 针 间 一 离开 闪 座 ,其 承 压 面 突然 增 大 ,使 针 阁 快 速 升 起 , 减 小 了 节 流 损失 ， 
使 燃油 果断 地 经 喷 孔 喷 人 气缸 。 喷 油泵 停止 供 油 后 , 贮 油 腔 油 压 突然 降低 , 针 间 在 弹簧 的 作 
用 下 迅速 关闭 , 喷 油 便 断 然 停 止 。 此 时 , 针 间 把 高 压 油 空间 与 燃烧 室 隔 开 ,所 以 把 这 种 喷 油 
器 称 为 闭 式 喷 油 器 。 

燃油 喷射 过 程 的 压力 不 会 低 于 某 一 个 最 低 燃 油 压力 ,这 就 消除 了 喷射 过 程 始末 的 低压 
喷射 现象 。 燃 油 拾 起 针 阀 的 最 低压 力 叫 启 阀 压力 。 

(二 ) 油 嘴 结 构 形式 

喷 油 器 结构 形式 很 多 ,但 彼此 间 的 主要 区 别 是 在 喷 油 嘴 ( 本 体 以 下 部 件 的 总 称 )。 喷 油嘴 
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的 结构 与 燃烧 室 形状 有 关 。 闭 式 喷 油 
器 的 喷 油 嘴 形 式 很 多 ,其 基本 类 型 如 
图 4-15 所 示 。 

1. 单 孔 式 喷 油 嘴 

图 4- 15(a) 所 示 为 单 孔 式 喷 油 
嘴 。 喷 孔 在 喷 油 嘴 中 央 , 孔 径 最 小 为 
0.2 mm, 供 油 量 大 的 孔径 也 增加 。 孔 
内 座 面 与 针 韶 的 密封 锥 角 为 50? ~ 60?。 
燃油 雾 化 锥 角 随 孔径 及 长 度 而 变化 通 


多 用 于 采用 分 隔 式 燃烧 室 的 小 型 柴油 机 。 
2. 多 孔 式 喷 油 嘴 


较 小 , 雾 化 质量 好 , 且 喷 孔 角度 使 喷 出 的 油 束 与 燃烧 室 形 
状 有 良好 的 配合 ,但 喷 孔 容易 堵塞 ,适用 于 直接 喷射 式 燃 
烧 室 。 

3. 轴 针 式 喷 油 嘴 

图 4- 15(e) 所 示 为 轴 针 式 喷 油 嘴 。 在 针 间 下 端 有 

-小 轴 针 ,插入 喷 孔 中 , 轴 针 有 圆柱 形 和 锥 形 两 种 , 喷 出 

的 油 束 成 空心 柱状 或 空心 锥 状 。 这 种 喷 油 嘴 不 易 产生 
积 炭 堵塞 等 故障 , 常 应 用 于 采用 分 隔 式 燃烧 室 。 

目前 ,对 于 强化 程度 较 高 的 中 、 低 速 船 用 柴油 机 多 使 
用 冷却 式 多 孔 喷 油 器 。 这 种 喷 油 器 在 针 间 体 内 部 布置 有 
冷却 液 通道 用 以 冷却 ,这 种 冷却 方式 称 为 内 部 冷却 。 它 
使 用 单独 设置 的 喷 油 器 冷却 系统 ,以 淡水 或 柴油 作 冷 却 
介质 。 用 燃油 冷却 无 需 专门 密封 ,系统 较为 简单 。 

当代 船用 二 冲程 长 ( 超 长 ) 行 程 柴油 机 使 用 了 一 
种 非 冷却 .尺寸 小 ` 质 量 轻 的 喷 油 器 ,如 MAN B&W 
MC/MCE 型 和 Sulzer RTA 型 柴油 机 使 用 的 喷 油 器 。 这 
两 种 机 型 使 用 的 喷 油 器 在 具体 结构 上 有 所 不 同 ,但 共 
同 的 特点 是 使 燃油 系统 中 的 燃油 经 喷 油 泵 进入 喷 油 器 
本 体内 循环 ,最 后 排 至 日 用 油 柜 。 在 该 缸 喷射 期 间 ,高 
油 首先 使 燃油 循环 回路 中 断 , 然 后 进入 针 闪 的 油 
腔 内 , 待 达 到 启 阁 压 力 时 针 闪 开启 进行 喷 油 。 供 油 结 
束 , 油 压 降低 , 针 间 落座 。 当 油 压 降低 至 某 规定 值 时 ,上 
述 燃油 循环 回路 重新 接 通 , 喷 油 器 本 体 的 燃油 循环 重 
新 恢复 。 这 种 结构 不 但 省 略 了 单独 的 冷却 系统 ,而 且 
通过 燃油 循环 在 柴油 机 备 车 时 可 对 喷 油 器 进行 预 热 ， 
并 在 运转 期 间 对 喷 油 器 冷却 并 兼 有 驱 气 作用 。 

图 4- 16 所 示 是 MAN B&W 柴油 机 使 用 的 一 种 非 
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图 4-15 喷 油 嘴 的 基本 形式 


常 在 $ ~ 15" 之 间 。 这 种 喷 油 嘴 由 于 孔径 大 不 易 堵 塞 , 喷 出 的 油 束 穿 透 力 强 , 雾 化 油 粒 较 大 , 故 


图 4- 15(b) 所 示 为 多 孔 式 喷 油 器 。 喷 孔 数目 为 4~ 12 个 ,孔径 为 0.15 ~ 1.0 mm。 其 孔径 相对 
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图 4-16 非 冷 却 式 多 孔 喷 油 器 
1 一 喷 油 嘴 ;2 一 喷 油 器 本 体 ;3 一 针 间 偶 件 ; 
4 一 主 弹 簧 ;5,7,9,11 一 密封 圈 ;6 一 止 回 闽 ; 
8 一 螺钉 ;10 一 喷 油 器 头 ;12 一 定位 销 
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冷却 式 多 孔 喷 油 器 。 喷 油 器 由 喷 油 嘴 10 和 喷 油 器 本 体 2 组 成 。 在 喷 油 器 的 上 部 还 设 有 止 
回 闪 6, 止 回 阀 主要 由 止 推 座 a、 阀 体 b、 滑 阀 弹 簧 c、 滑 阀 4 组 成 。 止 回 阀 6、 主 弹簧 4 及 针 
阀 偶 件 3 装 在 喷 油 器 本 体内 。 各 部 件 用 螺钉 8 固定 在 一 起 。 燃 油 由 喷 油 器 顶部 进入 。 当 燃 
油 压力 小 于 2 MPa 时 , 止 回 阀 在 滑 闪 弹簧 。 的 作用 下 关闭 , 即 滑 阀 d 封闭 燃油 下 行 通道 , 滑 
阀 顶 部 的 旁 通 孔 开启 (图 中 未 示 出 ) ,燃油 经 此 旁 通 孔 在 喷 油 器 体内 循环 后 排出 。 当 喷 油 泵 
供 油 期 间 油 压 大 于 2 MPa 时 , 滑 阀 d 克服 滑 阀 弹簧 。 的 作用 而 上 升 ,打开 止 回 阀 , 同 时 将 旁 
通 孔 关闭 ,燃油 向 下 进入 针 间 4 的 油 腔 内 。 在 燃油 压力 达到 启 阁 压 力 时 , 针 间 4 开启 燃油 经 
喷 孔 喷 人 气缸 。 当 喷 油 泵 供 油 结束 , 当 油 管 中 的 压力 逐渐 降低 到 2 MPa 以 下 时 , 滑 阀 又 在 弹 
簧 的 作用 下 关闭 ,燃油 循环 油 路 重新 接 通 。 

这 种 喷 油 器 启 阀 压力 由 主 弹簧 4 的 安装 预 紧 力 和 有 关 零 件 尺寸 预先 确定 ,使 用 中 不 能 
进行 调整 ,如 需 调 整 则 应 解体 喷 油 器 并 换 用 备用 主 弹簧 或 更 换 专用 弹簧 垫 片 。 

近年 来 ,在 某 些 船 用 大 型 柴油 机 中 还 采用 了 一 种 可 控 启 阀 压力 式 的 喷 油 器 。 这 种 喷 油 
器 的 启 阁 压 力 可 以 随 负荷 或 转速 而 自动 调节 。 这 种 喷 油 器 的 针 间 弹簧 上 方 设 有 一 气动 活 
塞 , 当 速 度 降低 时 ,通过 气压 控制 信号 使 空气 作用 在 气动 活塞 上 , 下 压气 动 活塞 下 移 , 提 高 启 
阀 压 力 ,保证 了 柴油 机 低速 时 的 雾 化 质量 ,改善 了 柴油 机 的 低速 性 能 。 


第 四 节 燃油 的 喷射 过 程 和 喷 油 规律 


一 \ 燃 油 的 喷射 过 程 


燃油 的 喷射 过 程 是 柴油 机 燃烧 过 程 
中 极为 重要 的 一 个 组 成 部 分 。 喷 射 过 程 
组 织 的 好 坏 将 直接 影响 油 束 与 空气 在 燃 
烧 室 中 的 配合 ,进而 影响 燃烧 过 程 的 组 
织 ,最 终 决定 柴油 机 的 整 机 性 能 。 

图 4 - 17 为 燃油 喷射 过 程 示意 图 。 
图 (a),(b),(c) 分 别 为 喷 油 泵 出 口 压力 、 
进口 压力 和 喷 油 器 针 闻 升 程 随 曲 栖 转 角 
的 变化 关系 曲线 。 根 据 这 些 曲线 的 特 
征 ,喷射 过 程 分 为 如 下 三 个 阶段 。 

1 .喷射 延迟 阶段 工 ( 供 油 始点 0 到 
喷 油 始点 0,) 

由 于 燃油 的 可 压缩 性 、 高 压 油管 的 
弹性 和 高 压 系统 的 节 流 等 方面 原因 ,使 
喷 油 始点 落 于 供 油 始点 ,造成 的 喷射 延 
迟 。 根 据 实验 资料 , 当 压 力 变化 0.1 MPa 
时 ,燃油 容积 变化 1/25 000 ~ 1/20 000。 所 
以 , 喷 油 泵 开始 供 油 后 ,系统 中 的 燃油 被 
压缩 ,高 压 油管 膨胀 ,直到 喷 油 器 中 的 燃 
油 压力 大 于 针 闻 的 启 赣 压 力 pe 时 , 针 间 图 4- 27 喷射 过 程 示意 轩 
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才 开 始 升 起 。 

由 于 喷 油 泵 的 供 油 始 点 和 喷 油 器 的 喷 油 始点 不 在 同一 时 刻 , 所 以 有 两 个 提前 角 : 一 个 是 
相对 于 喷 油 泵 供 油 始点 的 几何 提前 角 ( pws )w( 下 称 供 油 提前 角 ); 另 一 个 是 相对 于 喷 油 器 喷 
油 始点 的 实际 提前 角 ( pw )*( 下 称 喷 油 提前 角 )。 对 柴油 机 燃烧 有 直接 影响 的 是 喷 油 提前 
角 , 但 它 在 柴油 机 管理 中 无 法 直接 进行 检查 和 调节 ,能 够 进行 检查 和 调节 的 是 供 油 提前 角 ， 
故 习惯 上 常 将 供 油 提前 角 称 为 “ 喷 油 提前 角 ”。 

高 压 油管 愈 长 直径 愈 大 .柴油 机 转速 愈 高 针 间 启 痿 压力 愈 高 , 则 喷射 延迟 愈 长 。 

2. 主 要 喷射 阶段 工 ( 喷 油 始 点 0. 到 供 油 终点 Ks) 

在 这 一 阶段 中 喷 油 器 中 压力 较 高 ,大 部 分 燃油 喷 人 气缸 。 此 阶段 的 长 短 与 柴油 机 的 负 
荷 有 关 。 负 荷 愈 大 ,此 阶段 愈 长 ,反之 则 短 。 

3 .滴漏 阶段 开 ( 供 油 终点 Ks 到 针 阀 落座 KK, ) 

喷 油 终点 落后 于 供 油 终点 的 原因 是 因为 回 油 孔 的 启 闭 受 柱 塞 控制 , 当 柱 塞 斜 档 边 刚 打 
开 回 油 孔 时 ,由 于 节 流 作用 喷 油 泵 供 油 压力 并 不 立刻 下 降 , 在 回 油 孔 开启 较 大 时 , 泵 端 压 力 
才 急 剧 下 降 , 使 喷 油 器 端 压力 下 降 较 喷 油 泵 端 迟 。 

当 喷 油 器 端 压力 下 降 到 低 于 针 间 落座 压力 p, 时 , 针 间 关闭 , 喷 油 才 停止 。 在 这 一 阶段 
中 , 喷 油 器 中 压力 从 最 高 喷射 压力 Pre 一 直下 降 到 高 压 油管 中 的 残余 压力 p,。 由 于 喷 油 压 
力 急剧 下 降 , 燃 油 雾 化 不 良 , 甚 至 有 滴漏 现象 发 生 。 因 此 应 力求 使 喷 油 器 断 油 迅 速 , 将 此 阶 
段 缩短 到 最 小 程度 。 


二 、 喷 射 过 程 的 压力 波 


在 燃油 喷射 过 程 中 , 喷 油 泵 排 油 痿 至 喷 油 器 针 间 的 高 压 系统 中 ,燃油 压力 发 生 很 大 变 
化 ,产生 较 强 的 压力 波 。 由 于 压力 波 的 存在 ,不 但 使 喷 油 器 的 喷射 状况 和 喷 油 泵 的 供 油 产生 
差异 ,还 将 引起 一 系列 的 不 正常 喷射 ,并 使 喷射 系统 的 某 些 零件 发 生 破坏 。 

在 燃油 喷射 过 程 中 ,高压 油管 中 瞬时 最 高 压力 一 般 为 60 ~ 70 MPa 甚至 更 高 ,而 喷射 结 
东 后 油管 中 的 残余 压力 不 足 最 高 压力 的 1/10。 每 一 次 喷射 都 要 经 过 压力 的 巨变 过 程 ;此 外 ， 
柴油 机 每 循环 的 喷 油 量 远 少 于 高 压 系统 内 所 充满 的 燃油 量 (一 般 循环 量 为 喷 油 量 的 2~ 3 
倍 ) ,在 此 情况 下 ,燃油 的 可 压缩 性 对 喷射 过 程 将 产生 很 大 影响 。 

在 喷 油 友 开 始 供 油 使 排 油 阀 打 开 的 
瞬间 ,高 压 油管 中 泵 端的 燃油 受到 来 自 喷 
油泵 燃油 的 冲击 ,但 因为 燃油 的 惯性 和 可 








压缩 性 以 及 高 压 油管 的 弹性 , 喷 油 友 柱 塞 四 

所 排挤 出 的 燃油 量 与 高 压 油管 中 的 燃油 

量 之 问 不 平衡 ,造成 燃油 朋 时 堆积 ,致使 TD 一 一 
压力 继续 升 高 。 这 种 局 部 压力 的 瞬时 逢 芽 沽 

高 帮 以 压力 波 的 形式 以 音速 沿 高 压 滑 管 。 | ] 
向 喷 油 器 端 传播 ,如 图 4- 18 所 示 。 图 4-18 压力 波 传播 示意 图 


压力 波 传播 的 速度 就 是 燃油 介质 中 的 音速 ,其 值 为 1 400 ~ 1 600 m/s。 设 油管 的 长 度 为 
L(m) ,燃油 中 的 音速 为 a(m/s) , 当 排 油 闪 开 启 时 , 泵 端 高 压 油管 中 的 燃油 产生 的 压力 波 经 
过 时 间 Z/a(s) 到 达 喷 油 器 端 。 如 果 此 压力 波 不 足以 将 针 闪 抬 起 , 则 压力 波 又 经 L/a(s) 后 全 
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部 被 反射 回 喷 油 泵 端 ,反射 波 到 达 泵 端 并 与 该 处 的 男 一 压力 波 倒 加 起 来 ,再 次 向 喷 油 器 端 传 
播 。 直 至 针 闪 抬 起 ,压力 波 仍 要 部 分 地 反射 回去 。 所 以 ,在 整个 供 油 与 喷射 过 程 中 ,压力 波 
往复 传播 多 次 反射 ,高 压 油管 中 的 压力 随 着 时 间 和 地 点 而 变 。 在 针 闪 关 闭 后 ,高压 油管 中 的 
压力 仍 会 往复 波动 。 如 果 压 力 波 的 峰值 大 ,就 可 能 使 针 阀 再 次 开启 ,造成 不 正常 喷射 并 引起 
燃烧 恶化 。 


三 、 喷 油 规律 


燃油 喷射 过 程 的 喷 油 规律 ,对 柴油 机 燃烧 过 程 的 进展 情况 和 经 济 性 动力 性 和 可 靠 性 有 
很 大 的 影响 。 

1. 供 油 规律 和 喷 油 规律 

喷 油 泵 的 单位 转角 供 油 量 dg, /dy 随 喷 油泵 凸轮 转角 (或 时 间 1) 的 变化 规律 称 为 供 
油 规律 。 它 完全 取决 于 柱 塞 的 直径 和 凸轮 型 线 的 运动 规律 。 单 位 转角 喷 入 气缸 的 喷 油 量 
dg,/dqp 随 凸 轮转 角 gp( 或 时 间 4) 的 变化 规律 称 为 喷 油 规律 。 

图 4- 19 所 示 为 某 高 速 大 功率 柴油 机 的 供 油 规律 和 喷 油 规律 曲线 。 由 图 可 见 , 喷 油 开 
始 时 刻 比 供 油 开始 时 刻 滞后 约 9 凸轮 转角 , 喷 油 持续 时 间 比 供 油 持续 时 间 延 长 约 4* 凸 轮转 
角 , 而 且 曲 线形 状 有 较 大 的 变化 , 喷 油 速率 的 峰值 小 于 供 油 速率 的 峰值 。 这 些 差异 正 是 燃油 
喷射 延迟 的 结果 。 供 油 规律 和 喷 油 规律 之 间 有 一 定 的 内 在 联系 ,直接 影响 燃油 燃烧 过 程 的 
是 喷 油 规律 ,而 喷 油 规律 则 受 供 油 规 律 的 影响 。 

2 .影响 喷 油 规律 的 因素 

(1 凸轮 型 线 和 有 效 工 作 段 

喷 油 泵 凸轮 型 线 决定 了 柱 塞 运动 规律 ,而 柱 塞 的 速度 变化 规律 决定 喷 油 泵 的 供 油 规律 ， 
从 而 影响 喷 油 规律 。 图 4 - 20 示 出 了 凸轮 外 形 对 喷 油 规律 的 影响 。 在 柱 塞 有 效 行程 和 供 油 
始点 相同 的 情况 下 ,凸轮 外 形 越 陡 , 油 压 上 升 越 快 , 供 油 速度 越 大 , 喷 油 延迟 角 和 喷 油 持续 角 
就 越 小 。 











8p dg 
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bg 供 油 规律 
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0.06 -一 页 油 规律 凸轮 陡 
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3 西 轮 平 
0.02 和 
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| 、 
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图 4-19 供 油 规律 和 喷 油 规律 曲线 图 4-20 凸轮 外 形 对 喷 油 规 律 的 影响 


当 凸 轮 外 形 确定 后 ,就 要 选择 凸轮 有 效 工 作 段 的 位 置 。 为 了 获得 较 短 的 喷 油 时 间 和 必 
需 的 喷 油 压力 ,一 般 将 凸轮 的 有 效 工 作 段 选 在 柱 塞 运动 的 高 速 部 分 ,以 提高 供 油 速率 , 减 小 
喷 油 持续 角 , 提 高 雾 化 质量 。 
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(2) 柱 塞 直 径 和 喷 孔 直径 
在 不 改变 供 油 量 而 增 大 柱 塞 直 径 时 , 供 油 速度 增 大 , 喷 油 延迟 角 和 持续 角 均 减 小 ,有 利 
于 燃烧 在 上 止 点 附近 结束 ,柴油 机 经 济 性 变 好 。 但 初期 的 喷 油 速率 提高 ,会 使 燃烧 粗暴 。 

当 喷 油 器 的 喷 孔 数目 不 变 而 喷 孔 直径 减 小 时 ,由 于 喷 油 阻力 的 增加 使 喷 油 持续 角 增 大 ， 
而 单位 凸轮 转角 的 喷 油 量 减 小 。 此 时 ,由 于 高 压 油管 中 的 压力 增高 ,弹性 变形 及 波动 增 大 ， 
容易 产生 重复 喷射 。 

(3) 高 压 油管 尺寸 

高 压 油管 愈 长 , 喷 油 延迟 角 越 大 , 即 实际 喷 油 提前 角 变 小 ,而 喷 油 持续 角 基本 不 变 。 其 
实际 喷 油 提前 角 却 变 小 了 。 如 果 各 缸 高 压 油管 长 度 不 相等 , 则 将 使 各 缸 喷 油 规律 有 所 差别 ， 
这 也 是 影响 多 缸 柴油 机 工作 不 均匀 的 原因 之 一 。 为 了 使 各 缸 喷 油 规律 一 致 ,应 尽 可 能 使 各 
缸 的 高 压 油管 长 度 相同 。 

油管 内 径 愈 小 ,燃油 流动 阻力 愈 大 , 喷 油 延迟 角 也 愈 大 ,循环 供 油 量 减少 。 

(4) 柴 油 机 转速 和 负荷 

当 柴 油 机 的 负荷 及 喷 油 正 时 不 变 而 
转速 增高 时 ,喷射 延迟 阶段 和 喷 油 持续 | 
角 加 大 ,单位 凸轮 转角 的 喷 油 量 减少 ,如 1 
图 4-21 所 示 。 当 柴油 机 转速 和 喷 油 正 | 
时 不 变 而 增加 负荷 时 ,其 喷 油 始点 基本 ' 


AN 凸轮 轴 转 速 ny /r/min) 
| 
1 
一 1 
| 
不 变 而 终点 后 延 ,使 喷 油 持续 角 增 大 。 ”名 bs 
1 
I 
| 
| 
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对 于 负荷 与 转速 同时 改变 的 柴油 机 \ A 
工 况 ,其 喷 油 规律 的 改变 应 做 综合 分 析 。 到 

四 、 异 常 喷射 及 其 消除 方法 5 

燃油 正常 喷射 的 特征 是 在 柴油 机 每 
一 工作 循环 的 喷射 过 程 中 针 间 只 启 闭 一 10 15 20 25 30 35 40 
次 , 针 阔 升 程 曲线 基本 呈 梯 形 ,每 一 循环 人 
高 压 油管 中 的 残余 压力 也 基本 相同 。 正 图 4- 21 柴油 机 转速 对 喷 油 规律 的 影响 
常 喷射 以 外 的 各 种 喷射 型 式 均 属 异常 喷 


射 ,如 图 4-22 所 示 为 正常 喷射 与 异常 喷射 的 针 阁 升 程 图 。 常 见 的 异常 喷射 有 二 次 喷射 . 断 
续 喷射 .不 稳定 喷射 和 隔 次 喷射 滴漏 等 。 


ff 


正常 项 射 ” “三 次 喷射 断 续 喷射 。“ 断 续 项 身 间 歌 喷射 


循环 1 ”循环 3 


图 4-22 正常 喷射 与 异常 喷射 的 针 间 升 程 图 


1. 二 次 喷射 
在 喷 油 泵 供 油 结束 后 , 喷 油 器 针 间 落座 后 再 次 打开 喷 油 的 现象 称 为 二 次 喷射 ,又 称 重复 
喷射 。 二 次 喷射 使 喷 油 持续 期 延长 ,上 且 燃 油 是 在 较 低 的 压力 下 喷 入 气缸 ,因此 雾 化 质量 差 ， 
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燃烧 不 完全 且 喷 射 偏离 上 止 点 附近 ,后 燃 严重 , 排 温 升 高 , 排 气 冒 黑 烟 , 零 部 件 过 热 ,甚至 喷 
孔 结 炭 , 经 济 性 下 降 。 判 断 有 无 二 次 喷射 最 可 靠 的 方法 是 测量 喷 油 器 针 阀 的 升 程 曲线 。 在 
管理 中 可 通过 燃油 消耗 率 增 大 、 排 温 高 . 喷 孔 结 炭 等 加 以 判断 。 

二 次 喷射 产生 的 主要 原因 是 当 喷 油泵 供 油 终止 后 , 喷 油泵 的 出 油 阁 落座 时 ,隔断 了 高 压 
油管 与 泵 腔 之 间 的 通路 ,使 泵 端的 燃油 回流 速度 突 降 为 零 而 产生 燃油 堆积 ,压力 重新 升 高 。 
当 上 升 的 压力 波 以 音速 再 次 传递 到 喷 油 器 且 又 大 于 针 间 启 阀 压力 时 , 针 韶 重新 开启 。 

一 般 船 用 中 、 低 速 柴油 机 在 正常 工作 时 不 应 发 生 二 次 喷射 。 但 当 管 理 不 当 发 生 下 述 情 
况 下 ,如 喷 油 器 喷 孔 部 分 堵塞 .出 油 交 减 压 作用 减弱 ,高压 油 管 长 度 和 内 径 变 大 或 刚性 变 小 、 
喷 油 器 启 阀 压力 过 低 、 高 转速 和 高 负荷 工 况 等 , 则 可 能 产生 二 次 喷射 现象 。 

2. 断 续 喷射 

在 喷 油 泵 的 一 次 供 油 期 间 , 喷 油 器 针 间 断 续 启 闭 的 喷射 过 程 ,而 且 伴 有 针 间 开启 开 足 、 
喷射 不 力 ,这 种 现象 称 断 续 喷 射 。 断 续 喷射 虽然 没有 延长 喷 油 持续 时 间 ,但 针 阁 与 阁 座 撞击 
次 数 增多 ,磨损 增 大 ,降低 针 间 使 用 寿命 。 当 柴油 机 以 低 转 速 、 低 负荷 下 运转 时 , 柱 塞 的 运行 
速度 降低 , 喷 油 泵 的 输出 压力 也 降低 ,此 时 喷 油 泵 的 供 油 量 小 于 喷 油 器 的 喷 油 量 ,造成 喷 油 
器 针 间 的 断 续 喷 射 。 因 此 断 续 喷 射 多 发 生 在 低 负 荷 ,低速 运转 工 况 。 

3. 不 稳定 喷射 和 隔 次 喷射 

不 稳定 喷射 是 喷 油 泵 持续 工作 时 各 循环 喷 油 量 不 均 的 喷射 。 其 极端 情况 是 隔 次 喷射 ， 
即 喷 油 泵 每 供 油 两 次 或 两 次 以 上 , 喷 油 器 才 有 一 次 喷射 过 程 。 这 两 种 情况 也 发 生 在 柴油 机 
低 负荷 运转 时 ,或 喷 油 设备 偶 件 过 度 磨损 时 。 在 不 稳定 喷射 严重 时 ,将 会 导致 隔 次 喷射 ,从 
而 使 柴油 机 转速 不 稳 ,甚至 因 低 于 最 低 稳定 转速 而 停车 。 

4. 滴 漏 

滴 油 现象 是 在 针 阀 偶 件 密封 正常 情况 下 ,在 喷 油 终了 后 仍 有 燃油 自 喷 孔 流出 。 发 生 滴 
漏 时 ,由 于 燃油 流出 速度 和 压力 均 很 低 ,燃油 不 雾 化 ,集结 在 喷 孔 处 形成 结 炭 ,堵塞 喷 孔 。 

滴漏 发 生 的 原因 在 于 因 针 闪 座 下 部 至 喷 孔 间 体积 过 大 以 及 由 于 出 油 阀 减 压 印 载 能 力 不 
强 ,使 高 压 油管 中 的 油 压 下 降 缓慢 ,造成 针 闪 不 能 迅速 落座 ,因而 增强 出 油 阁 减 压 印 载 能 力 
或 提高 针 闪 落 座 速 度 (如 增加 针 间 弹簧 预 紧 力 等 ) 均 可 防止 滴漏 现象 。 


五 最低 稳定 转速 


在 多 缸 柴 油 机 中 , 当 柴 油 机 低速 运转 时 ,会 出 现 各 缸 供 油 量 严重 不 均匀 现象 。 这 主要 由 
于 各 饶 喷 油泵 柱 塞 偶 件 . 喷 油 器 偶 件 的 间隙 和 喷 孔 孔径 间 的 差别 ,以 及 喷 油 泵 调节 杆 系 安装 
间隙 的 不 同 。 在 柴油 机 低速 运行 时 ,由 于 各 红 喷 油 量 很 少 ,上 述 差异 会 对 各 饶 喷 油 量 产生 显 
著 影响 ,致使 各 缸 喷 油 量 显著 不 均匀 ,严重 时 导致 个 别 缸 熄 火 ,使 柴油 机 转速 不 稳定 ,甚至 自 
动 停车 。 因 此 ,任何 柴油 机 都 有 一 个 使 各 所 都 能 均匀 发 火 燃烧 的 最 低 转 速 一 一 最 低 稳 定 ( 工 
作 ) 转 速 。 

按 GB1833 - 89 规定 ,最 低 工 作 稳定 转速 是 柴油 机 油门 在 出 厂 的 标定 功率 位 置 上 带 负荷 
运转 所 达到 的 稳定 转速 。 船 用 主机 则 指 按 推进 特性 运转 时 的 最 低 稳定 转速 。 我 国 对 船用 主 
机 的 有 关 规 定 ,船用 低速 机 最 低 稳定 转速 应 不 高 于 标定 转速 n 的 30% ;中 速 机 不 高 于 n。 
的 40% ;高 速 机 不 高 于 m 的 45% 。 
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第 五 节 ”混合 气 的 形成 和 燃烧 


液体 燃料 是 不 能 自行 燃烧 的 , 它 在 着 火 燃 烧 前 必须 与 空气 混合 形成 可 燃 混合 气 。 在 此 
油 机 中 燃油 经 过 喷 油 器 ,以 很 高 的 压力 喷 和 人 气缸 ,与 气缸 中 的 压缩 空气 混合 ,自行 发 火 并 燃 
烧 。 由 于 时 间 有 限 , 要 保证 后 续 的 燃烧 完善 ,必须 有 一 套 完好 的 喷 油 设备 ,以 及 与 之 配合 的 
燃烧 室 。 有 些 柴 油 机 的 燃烧 必须 有 适当 的 空气 运动 ,这 就 要 求 燃油 芜 化 ,空气 运动 及 燃烧 室 
这 三 要 素 之 间 有 良好 的 配合 。 


一 、 燃 油 的 雾 化 及 其 影响 因素 


(一 ) 燃 油 的 雾 化 

进入 喷 油 器 的 高 压 燃油 在 很 大 的 压力 差 (10 ~ 60 
MPa) 作 用 下 ,以 高 速 (100 ~ 300 mls) 喷 和 人 气缸。 由 于 
燃油 高 速 流 经 喷 孔 时 的 扰动 作用 以 及 饶 内 压缩 空气 
的 阻力 作用 ,使 喷 出 的 油 流 分 裂 成 由 细小 油 粒 组 成 的 
近似 圆锥 形 油 东 ,如 图 4 - 23 所 示 。 这 些 油 粒 (直径 而 4 区 汉 责 抽 忆 多 
大 多 约 在 2 ~ 50 pm) 在 燃烧 室 中 进一步 分 散 和 细 化 形 
成 细微 的 油 滴 。 这 一 过 程 称 为 燃油 的 雾 化 。 

在 油 束 的 中 间 部 分 , 油 滴 较 大 ,运动 速度 大 , 雾 化 较 差 ;而 油 束 外 围 油 滴 分 布 较 散 ,直径 
较 小 。 通 常 在 油 束 外 部 的 细小 油 粒 最 易 吸 热 燕 发 与 空气 混合 ,形成 可 燃 混合 气 。 

1. 表 征 油 束 几何 形状 的 参数 

(1) 射 程 :也 称 为 油 束 的 贯穿 距离 ,表示 油 束 的 贯穿 能 力 。 射 程 越 长 ,贯穿 能 力也 越 
强 。 但 油 束 射 程 的 长 短 应 与 燃烧 室 相 匹配 ,缸径 大 的 燃烧 室 要 求 油 东 射程 长 , 若 了 上 过 短 , 油 
东 不 能 布 满 燃 烧 室 的 整个 空间 ;如 小 缸径 燃烧 室 配 以 长 射程 ,部 分 燃油 可 能 喷 到 温度 较 低 的 
燃烧 室 壁 面 上 ,燃烧 不 完全 ,形成 结 炭 。 此 两 种 情况 均 会 使 柴油 机 的 功率 和 经 济 性 降低 。 

(2) 锥 角 B: 油 束 外 缘 之 间 的 夹 角 ,表示 油 束 扩散 能 力 和 紧密 程度 。8 大 ,说 明 油 束 扩散 
能 力 强 , 油 粒 细 , 燃 油 与 空气 的 接触 面积 大 ,有 利于 混合 气 的 形成 。B 的 大 小 与 喷 油 器 结构 、 
喷 油 压力 有 很 大 关系 。 

2. 表 征 油 东 穷 化 质量 的 主要 指标 

(1) 雾 化 细 度 :用 油 束 中 油 粒 的 平均 直径 d 来 表示 ,其 值 越 小 越 好 。 

(2) 均 匀 度 : 雾 化 均匀 度 用 不 同 直径 的 油 粒 占 油 粒 总 量 的 百分数 X。 来 表示 。 或 用 油 粒 
的 最 大 直径 与 平均 直径 之 差 来 表示 ,其 直径 差 越 小 , 则 说 明 雾 化 越 均匀 。 

(二 ) 影 响 雳 化 的 主要 因素 

1. 喷 油 压 力 

增 大 喷 油 压力 , 油 束 射 程 和 锥 角 均 增 大 , 雾 化 细 度 和 均匀 度 提高 。 但 喷 油 压力 过 高 时 ， 
由 于 射程 过 大 , 雾 化 细 度 过 小 ,反而 使 燃烧 过 程 粗暴 , 冒 黑 烟 和 结 炭 。 所 以 ,应 按 规定 调整 喷 
油 器 的 启 阀 压力 。 

2. 喷 孔 构造 

喷 孔 构造 主要 包括 喷 孔 直径 和 喷 孔 长 度 直 径 比 这 两 个 参数 。 喷 孔 直 径 减 小 时 , 油 束 锥 
角 增 大 ,和 雾 化 细 度 和 射程 减 小 ; 喷 孔 长 度 直径 比 增 大 时 ,射程 增 大 。 对 于 一 定 的 喷 油 器 , 油 束 
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的 形状 与 燃烧 室 结构 相 匹配 ,所 以 无 论 因 磨损 或 局 部 堵塞 使 喷 孔 直径 、 喷 孔 长 度 直径 比 增 大 
或 减 小 时 ,都 破坏 了 油 束 和 燃烧 室 的 配合 ,不 利于 可 燃 混合 气 的 形成 。 

3. 燃 油 品质 

影响 雾 化 质量 的 燃油 品质 主要 是 黏度 和 密度 。 燃 油 黏度 和 密度 增加 时 , 雾 化 困难 ,所 
以 , 当 柴 油 机 采用 低 质 燃油 时 , 需 相应 采取 预先 加 热 燃 油 并 提高 喷 油 压力 等 措施 。 

4. 喷 射 背 压 

喷射 背 压 增加 时 , 油 粒 与 空气 的 摩擦 力 增加 , 油 粒 所 受 空 气 阻力 亦 增加 ,致使 雾 化 细 度 
减 小 , 锥 角 增 大 ,射程 减 小 。 


二 、 混 合 气 的 形成 


混合 气 形成 过 程 是 控制 和 决定 燃烧 过 程 的 关键 因素 。 它 在 喷射 过 程 与 燃烧 过 程 之 间 起 
着 承上启下 的 纽带 作用 。 

(一 ) 混 合 气 的 形成 方式 

在 柴油 机 发 展 中 ,出 现 过 许多 混合 气 形成 方式 。 但 比较 典型 的 方式 有 空间 雾 化 混合 油 
膜 蒸 发 混合 两 大 类 。 

1. 空 间 雾 化 混合 

空间 雾 化 混合 是 指 可 燃 混合 气 在 燃烧 室 空 间 形成 的 。 因 此 燃油 必须 喷射 到 燃烧 室 空 
间 ,并 与 燃烧 室 形状 相 适应 ,而 不 是 喷射 到 燃烧 室 壁 面 上 。 空 间 雾 化 混合 的 好 坏 ,主要 取决 
于 燃油 的 喷雾 特性 和 缸 内 空气 的 运动 状态 两 方面 因素 。 不 同类 型 的 柴油 机 对 这 两 方面 因素 
的 依赖 程度 不 同 :船用 大 、 中 型 柴油 机 和 低速 柴油 机 主要 依赖 于 燃油 的 喷雾 ,而 较 少 依赖 空 
气 运动 , 称 之 为 油 雾 法 ; 某 些 中 小 型 高 速 柴油 机 ,如 果 采 用 涡流 式 或 预 燃 式 燃烧 室 , 则 主要 依 
赖 于 空气 涡 动 ,而 较 少 依赖 燃油 喷雾 , 称 之 为 涡 动 法 。 

采用 油 雾 法 的 柴油 机 对 喷 油 设备 的 工作 要 求 较 高 ,如 要 求 高 压 喷射 .多 孔 喷 射 等 ;采用 
涡 动 法 的 柴油 机 可 采用 较 低 喷射 压力 的 单 孔 喷射 。 

2. 油 膜 蒸发 混合 

油膜 蒸发 混合 是 将 大 部 分 燃油 ( 约 占 95% 的 循环 量 ) 直 接 喷射 到 燃烧 室 壁 面 上 (如 活塞 
顶部 表面 ) ,并 形成 一 层 薄 油 膜 ,油膜 受热 蒸发 汽化 ,在 燃烧 室 中 强烈 的 空气 涡流 下 ,油膜 逐 
层 蒸发 并 与 空气 混合 气 形成 可 燃 混合 气 。 这 种 混合 方式 中 除了 要 求 按 一 定 方向 把 燃油 喷 到 
燃烧 室 壁 面 上 以 及 存在 强烈 空气 涡流 外 , 尚 需 严格 控制 燃烧 室 表 面 的 温度 ,而 且 要 求 上 述 三 
方面 因素 最 佳 匹 配 。 这 在 实践 中 存在 较 大 困难 ,因而 仅 用 在 某 些 小 型 高 速 柴油 机 上 。 

实际 上 ,可 燃 混合 气 形成 的 方式 很 难 有 严格 的 区 分 界限 。 在 大 多 数 小 型 高 速 柴油 机 中 ， 
燃油 或 多 或 少 会 喷 到 燃烧 室 表面 上 ,在 空间 雾 化 发 火 之 后 以 油膜 蒸发 混合 燃烧 ,可 称 为 雾 化 
油膜 混合 。 这 说 明 上 述 两 种 混合 方式 可 以 兼 而 有 之 ,只 是 主 次 不 同 而 已 。 目 前 绝 大 多 数 此 
油 机 仍 以 空间 雾 化 混合 为 主 。 

(二 ) 影 响 混合 气 形成 的 因素 

由 于 柴油 机 机 型 不 同 ,因而 影响 混合 气 形成 的 因素 亦 有 所 区 别 ; 有 如 下 主要 影响 因素 。 

(1) 燃 油 的 雾 化 质量 。 良 好 的 雾 化 质量 对 于 形成 可 燃 混合 气 具有 重要 作用 ,喷射 系统 必 
须 使 喷 入 气缸 的 燃油 达到 燃烧 室 所 要 求 的 雾 化 质量 。 开 式 燃 烧 室 对 雾 化 程度 要 求 最 高 ,使 
用 喷嘴 的 孔 数 最 多 , 喷 油 压力 最 高 ; 半 开 式 燃烧 室 要 求 雾 化 程度 次 之 ,使 用 较 多 孔 喷嘴 , 喷 油 
压力 较 高 ;分 隔 式 燃烧 室 要 求 雾 化 程度 最 低 , 可 用 单 孔 喷嘴 和 使 用 较 低 的 喷 油 压力 。 高 速 机 
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采用 涡流 室 式 燃烧 室 或 半 开 式 燃烧 室 , 要 求 雾 化 质量 相对 较 低 ,而 低速 机 采用 开 式 燃烧 室 ， 
要 求 雾 化 质量 则 相对 较 高 。 但 对 绝 大 部 分 船舶 柴油 机 来 讲 , 由 于 采用 开 式 燃烧 室 ,采用 雾 化 
混合 型 方式 来 形成 可 燃 混合 气 , 故 雾 化 质量 是 极其 关键 的 。 

(2) 燃 烧 室 空 气 涡流 。 燃 烧 室 空气 涡 动 可 促使 油 束 分 散 , 增 大 混合 的 范围 ,改善 燃油 的 
空间 分 布 状 态 。 空 气 运动 能 促使 油 粒 分 散 到 更 大 的 空间 里 去 。 涡 流 越 强 ,气流 对 油 束 的 吹 
散 作 用 也 较 大 。 空 气 涡流 对 于 采用 油膜 蒸发 混合 方式 来 说 ,具有 重要 意义 。 

(3) 喷 油 器 喷 孔 数目 及 孔径 。 喷 油 器 喷 孔 数目 及 孔径 大 小 ,不 但 与 雾 化 质量 有 关 , 而 且 
还 与 空气 涡流 的 强度 有 关 。 如 果 涡 流 强 , 则 喷 孔 数 少 ,一 般 4~6 个 ,甚至 单 孔 ;涡流 弱 , 则 和 孔 
数 多 ,如 7~8 个 ;如 完全 无 涡流 , 则 喷 孔 数 更 多 ,如 9 ~ 12 个 。 总 之 , 喷 油 孔 数 目 及 孔径 要 根 
据 缸 内 涡流 情况 及 所 要 求 的 雾 化 质量 来 确定 。 

(4) 压 缩 终点 的 缸 内 热 状 态 。 压 缩 终点 缸 内 空气 压力 、 温 度 以 及 空气 涡流 等 ,对 燃油 的 
雾 化 质量 .可燃 混 合 气 的 形成 都 有 影响 。 

(5) 燃 烧 室 类 型 。 燃 烧 室 的 类 型 是 多 种 多 样 的 ,对 不 同 的 燃烧 室 ,其 形成 的 空气 涡流 的 
强 弱 及 涡 动 方式 会 有 很 大 区 别 , 因 而 在 形成 可 燃 混合 气 时 也 有 显著 差异 。 


三 \ 燃 烧 室 


燃烧 室 是 可 燃 混 合 气 形成 和 燃烧 的 主要 场所 。 燃 烧 室 的 结构 型 式 决定 了 对 燃油 喷射 的 
要 求 和 空气 涡 动 的 形式 与 强 弱 。 所 以 ,燃烧 室 的 型 式 直接 影响 到 柴油 机 的 工作 性 能 。 

为 了 使 柴油 机 具有 良好 的 性 能 ,必须 要 求 燃烧 室 :D 有 利于 混合 气 的 形成 ;四 能 量 损失 
少 ;@ 使 柴油 机 工作 平稳 ;@ 有 较 好 的 启动 性 能 。 

燃烧 室 分 为 直 喷 式 与 分 隔 式 两 大 类 。 直 喷 式 包括 开 式 与 半 开 式 两 种 ,而 分 隔 式 有 涡流 
室 和 预 燃 室 两 种 。 

1. 开 式 燃烧 室 

开 式 燃烧 室 是 由 气缸 盖 底 面 、 活 塞 
项 而 及 气缸 于 所 围 成 的 统一 空间 ,如 图 4 ! 
-24 所 示 。 图 (a) 所 示 的 燃烧 宝 设 在 4 P77TH7T 和 273 
猎 盖 底 部 ,活塞 顶 面 为 平 顶 ,适用 于 大 型 四 
低速 二 冲程 守 流 扫 气 的 柴油 机 ;图 (b) 的 | 
燃烧 室 设 在 气缸 盖 底部 和 活塞 顶部 , 适 | [| 
用 于 大 型 低速 二 冲程 直流 扫 气 的 柴油 
机 ;图 (e) 和 (d) 的 燃烧 室 设 在 活塞 项 而 ， © 四 
分 别 为 浅 盆 形 和 浅 w 形 ,气缸 盖 为 平底 ， 图 4_ 24 开 式 燃烧 室 
广泛 用 于 各 种 四 冲程 柴油 机 。 

开 式 燃烧 室 中 混合 气 形成 的 特点 是 :主要 依靠 空间 雾 化 混合 。 它 对 燃油 品质 和 雾 化 质 
量 较 敏 感 。 采 用 多 孔 (一 般 为 6~ 12 个 ) 且 孔径 较 小 (一 般 为 0.15 ~ 0.8 mm) 的 喷 油 器 ; 喷 油 
器 启 阅 压 力 较 高 (一 般 在 20 MPa)。 油 束 在 燃烧 室 中 分 布 要 与 其 形状 良好 配合 ,避免 油 束 直 
喷 到 气缸 时 上 。 

开 式 燃烧 室 的 优点 是 形状 简单 , 传 热 损失 和 流动 损失 少 ,具有 良好 的 经 济 性 和 启动 性 。 
主要 缺点 是 工作 易 粗 暴 ,燃烧 室 组 件 的 热 负荷 和 机 械 负荷 高 ,而 且 排 气 的 有 害 成 分 NO. 也 
增加 。 为 了 降低 热 负 荷 进一步 改善 燃烧 ,一 般 具 有 较 大 的 过 量 空气 系数 a(a = 1.6~2.2)。 
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开 式 燃烧 室 适 用 于 缸径 D>>160 mm 的 柴油 机 ,在 大 、 中 型 柴油 机 及 船用 低速 柴油 机 中 
得 到 了 广泛 的 应 用 。 

2. 半 开 式 燃烧 室 

半 开 式 燃 烧 室 基本 上 由 余 隙 容积 和 深 坑 容 积 两 部 分 组 成 ,如 图 4 - 25 所 示 。 其 中 图 
(a) ,图 (b) 分 别 为 w 形 、 倒 w 形 燃烧 室 , 主 要 靠 空间 雾 化 混合 ,但 也 有 一 部 分 靠 油膜 蒸发 混 
合 , 因 此 对 喷射 系统 要 求 降低 。 图 (c) 为 球形 燃烧 室 , 也 称 M 形 燃烧 室 , 它 主要 靠 油膜 蒸发 
混合 ,具有 排 烟 少 \ 噪 声 低 、 工 作 和 柔和 等 优点 ,但 主要 缺点 是 启动 困难 ,并 要 求 有 较 强 的 进 气 
涡流 。 
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(b) (c) 


图 4-25 半 开 式 燃烧 室 


半 开 式 燃烧 室 保留 了 开 式 燃烧 室 经 济 性 好 、 易 于 启动 的 优点 ,但 仍 未 彻底 改变 柴油 机 工 
作 粗 暴 , 热 负荷 和 机 械 负 荷 较 高 的 缺点 。 故 半 开 式 燃烧 室 仅 适用 于 小 型 高 速 柴油 机 。 
3. 涡 流 室 式 燃烧 室 
涡流 室 式 燃烧 室 分 主 室 和 辅 室 两 部 分 , 主 室 
即 余 障 容 积 (压缩 室 ), 辅 室 是 呈 球 形 或 圆柱 形 的 
涡流 室 , 一 般 设 在 气缸 盖 ( 或 机 体 ) 内 。 两 室 间 以 
切 向 通道 相连 , 通 流 面积 不 大 ,如 图 4 - 26 所 示 。 
其 混合 气 形成 过 程 主要 靠 压缩 涡流 。 在 压缩 冲程 
中 ,空气 从 主 室 经 通道 流 和 人 涡流 室 ,在 涡流 室内 形 
成 强烈 的 有 组 织 的 压缩 涡流 。 燃 油 喷 人 涡流 室 着 
火 燃烧 后 ,涡流 室内 的 压力 和 温度 迅速 上 升 ,燃油 
和 空气 一 起 经 通道 高 速 流入 主 室内 ,以 加 速 燃 油 





与 空气 的 混合 与 燃烧 。 

涡流 室 式 燃烧 室 因 主要 靠 气流 涡 动 , 故 对 雾 图 4-26 涡流 室 式 燃烧 室 
化 质量 要 求 不 高 ,一 般 采用 孔径 较 大 的 单 孔 和 启 1 一 主 室 ;2 一 保温 块 ;3 一 电热 寨 ; 
阔 压 力 较 低 (12 ~ 15 MPa) 的 喷 油 器 。 过 量 空气 系 4 一 可 入 家 15 响 抽 台 


数 a 也 很 小 (一 般 为 1.2~ 1.3)。 混 合 气 形成 质量 对 转速 变化 不 敏感 ,柴油 机 工作 平稳 , 噪 
声 小 ,有 害 气体 排放 少 。 但 热 损 失 和 节 流 损失 较 大 , 故 存在 经 济 性 差 等 缺点 。 为 了 改善 启动 
性 能 ,在 涡流 室 中 装 有 电热 塞 3 和 保温 块 2, 以 提高 燃烧 室 的 热 状 态 。 

4. 预 燃 室 式 燃烧 室 

预 燃 室 燃烧 室 如 图 4- 27 所 示 。 在 预 燃 室 中 不 产生 压缩 涡流 , 预 燃 室 的 主要 作用 是 在 
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主 燃烧 室 中 形成 燃烧 涡流 。 在 预 燃 室 中 只 燃烧 少量 
燃油 ,利用 这 部 分 燃油 的 燃烧 能 量 ,将 其 中 的 混合 气 
高 速 喷 入 主 燃烧 室 ,并 在 其 中 造成 气体 运动 ,促使 大 
部 分 燃油 在 主 燃烧 室 中 混合 并 燃烧 。 

预 燃 室 式 和 涡流 室 式 同属 于 分 隔 式 燃烧 室 ,二 者 
在 混合 气 形成 方式 上 相同 , 优 缺 点 均 相似 。 主 要 差异 
在 于 预 燃 室 式 燃烧 室 以 燃烧 涡流 为 主 ,涡流 室 式 燃烧 
室 以 压缩 涡流 为 主 。 分 隔 式 燃烧 室 一 般 均 用 于 小 型 
高 速 柴油 机 。 


\ 燃 烧 过 程 


柴油 机 燃油 的 燃烧 过 程 是 从 燃油 喷 人 气缸 时 开始 ,至 膨胀 冲程 某 一 时 刻 为 止 。 经 历 了 
以 内 部 混合 形成 可 燃 混合 气 , 以 压缩 发 火 方式 形成 自燃 着 火 , 以 及 火焰 扩散 形成 燃烧 的 全 部 
过 程 ,所 以 对 柴油 机 的 动力 性 ,经 济 性 、 工 作 可 靠 性 和 使 用 寿命 都 有 很 重要 的 影响 。 对 燃烧 
过 程 的 要 求 是 :燃烧 完全 ,燃烧 迅速 及 时 ,空气 利用 率 高 ,燃烧 过 程 平稳 而 不 粗暴 。 

(一 ) 燃 烧 过 程 的 四 个 阶段 

表征 柴油 机 燃烧 过 程 的 重要 参数 是 工 
质 压 力 和 温度 ,利用 测算 的 p=f(g) 和 T= 
9) 曲线 ,人 为 地 把 燃烧 过 程 分 为 四 个 阶 
段 , 以 便于 研究 燃烧 过 程 的 规律 。 

图 4 - 28 所 示 为 用 示 功 器 测 取 的 燃烧 
过 程 气缸 内 压力 p 随 曲轴 转角 gq 变化 的 曲 
线 , 即 燃烧 过 程 的 展开 示 功 图 (曲线 1)。 为 
了 便于 分 析 燃 油 喷 射 过 程 与 燃烧 过 程 的 关 
系 ,还 测 取 了 喷 油 泵 供 油 压力 的 曲线 2, 喷 油 
器 喷 油 压力 曲线 3 和 针 间 升 程 曲线 4, 曲线 5 
为 气缸 内 停止 喷 油 时 的 纯 压缩 线 。 此 外 图 
中 还 有 气缸 内 燃油 放 热 速 度 dC/dy 的 变化 
曲线 。 

1 . 滞 燃 期 (d- c) 图 4-28 

燃油 从 d 点 喷 人 气缸 ,虽然 缸 内 空气 温度 一 般 高 于 燃油 在 当时 压力 下 的 自燃 温度 ,但 
燃油 并 不 能 立刻 燃烧 。 此 时 燃油 进行 着 一 系列 发 火 前 的 物理 和 化 学 准备 , 直至。 点 (< 点 是 
发 火 点 ) 因 气缸 内 压力 急剧 上 升 离开 压缩 线 。 滞 燃 期 的 长 短 可 用 滞 燃 时 间 ri(s) 或 滞 燃 角 
度 p,(TA4) 来 表示 。 设 柴油 机 每 分 钟 转速 为 n, 则 

gpi=6nr (s) (4-3) 

柴油 机 的 洁 燃 时 间 r, 一 般 在 0.001 ~ 0.005 s, 在 有 些 情况 下 甚至 可 缩短 到 r = 0.000 5 s， 
但 不 可 能 使 r = 0。 

在 滞 燃 期 中 , 喷 人 气缸 的 燃油 量 称 为 滞 燃 量 A; ,一 般 低 速 机 的 A; = (15% ~ 30% ) Ag, 
(Ag; 为 循环 总 油 量 ) ,高 速 机 的 A; = (80% ~ 100% ) Ag;。 燃 油 在 滞 燃 期 内 没有 产生 明显 的 
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图 4-27 预 燃 室 式 燃烧 室 
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燃烧 , 焰 前 氧化 反应 的 放 热量 与 物理 准备 的 吸 热量 基本 相等 ,因此 气缸 内 的 压力 和 温度 基本 
与 压缩 压力 和 温度 相同 。 滞 燃 期 气缸 内 的 压力 和 温度 由 压缩 过 程 决定 的 。 

值得 重视 的 是 , 灌 燃 期 的 长 短 对 后 续 的 燃烧 过 程 和 柴油 机 的 工作 性 能 有 着 决定 性 的 影 
响 。 当 滞 燃 期 结束 时 , 滞 燃 量 将 立即 投入 燃烧 ,而 且 这 时 活塞 接近 上 止 点 ,气缸 容积 较 小 ,使 
气缸 内 压力 急剧 增加 离开 纯 压 缩 线 。 若 滞 燃 期 过 长 , 缸 内 积聚 燃油 过 多 ,如果 混合 气 的 初步 
化 学 反应 比较 充分 ,这 时 一 旦 发 火 燃烧 , 缸 内 压力 便 突 增 , 使 下 一 阶段 压力 曲线 上 升 过 陡 , 柴 
油 机 工作 粗暴 ,严重 时 会 使 柴油 机 发 生 “ 敲 饶 "现象 。 这 使 燃烧 过 程 不 能 正常 进行 , 排 气 冒 黑 
烟 ,机 件 过 热 , 功 率 显著 降低 ,从 而 使 柴油 机 的 经 济 性 、 可 靠 性 和 寿命 下 降 。 因 此 ,在 控制 柴 
油 机 的 燃烧 过 程 时 应 力求 缩短 灌 燃 期 。 

2. 速 燃 期 (c - /) 

从 压力 急剧 升 高 点 。 至 最 高 压力 点 为止 , 称 为 速 燃 期 。 速 燃 期 的 特点 如 下 。 

(1) 曲 轴 转 角 小 ,气缸 容积 变化 小 ,近似 于 定 容 燃烧 ,压力 和 温度 急剧 升 高 。 

(2) 洁 燃 期 已 喷 人 的 燃油 瞬时 燃烧 ,本 阶段 喷 人 的 部 分 燃油 参加 燃烧 ,燃烧 速率 加 快 , 放 
热 速 度 do/dy 迅速 增加 。 

通常 用 平均 压力 升 高 率 Ap/Ag 来 表示 压力 升 高 的 急剧 程度 和 柴油 机 工作 的 平稳 性 。 
若 平均 压力 升 高 率 Ap/Ay 过 大 , 则 表示 柴油 机 工作 粗暴 ;Ap/Ay 一 般 控 制 在 (0.4 ~ 0.6) 
MPa/*CA。 此 外 还 可 以 引 c ~ 的 曲线 的 切线 ,用 切线 与 横 坐 标 轴 的 倾斜 角 B 来 表示 柴油 机 
的 工作 平稳 性 。 倾 斜 角 8 过 大 , 则 表示 工作 粗暴 。 

在 速 燃 期 中 压力 的 急剧 上 升 很 难 直接 控制 的 ,因为 燃烧 速率 不 是 单 由 此 阶段 喷 油 速度 
决定 , 它 主要 取决 于 滞 燃 期 喷 油 量 的 多 少 ,此 阶段 亦 称 预 混合 燃烧 阶段 。 为 了 使 柴油 机 工作 
平稳 ,应 通过 滞 燃 期 来 影响 速 燃 期 ,减少 滞 燃 量 , 控 制 可 燃 混合 气 的 形成 量 , 因 此 控制 灌 燃 期 
是 影响 燃烧 过 程 重要 手段 。 

3. 缓 燃 期 (f- z) 

从 最 高 压力 点 了 至 温度 达 最 高 值 的 z 点 为 止 , 称 为 缓 燃 期 。 在 此 阶段 ,燃油 一 边 燃 烧 放 
出 热量 , 工 质 一 边 膨胀 部 分 热能 转换 为 机 械 功 ,近似 于 定 压 燃 烧 ; 缸 内 温度 高 ,燃烧 速率 和 放 
热 速度 dQ/d9 大 ,但 随 着 燃烧 过 程 的 进行 ,废气 浓度 增加 ,氧气 减少 ,活塞 下 行 ,气缸 容积 增 
大 ,燃烧 速率 和 放 热 速度 逐渐 降低 , 故 亦 称 扩散 燃烧 阶段 。 

表征 本 阶段 特点 的 参数 是 最 高 爆发 压力 和 最 高 燃烧 温度 。 一 般 柴油 机 最 高 爆发 压力 
户 值 为 6~ 15 MPa, 出 现在 上 止 点 后 5 ~ 15° CA 时 ;最 高 温度 7, 值 为 1 700 ~ 2 000 ,出 现在 

上 止 点 后 20 ~ 35° CA 时 。 

由 于 在 速 燃 期 和 组 燃 期 内 总 共 消 耗 的 燃油 占 循环 总 油 量 的 80% ~ 90% 左 右 , 构 成 了 燃 
烧 过 程 的 主要 部 分 ,故常 将 这 两 个 阶段 统称 为 主要 燃烧 阶段 。 

4. 后 燃 期 (z 点 以 后 ) 

后 燃 期 是 燃烧 过 程 在 膨胀 过 程 的 延续 。 其 原因 有 二 ;一 是 在 组 燃 期 中 难免 有 一 部 分 燃 
油 因 遇 不 到 足够 的 氧 分 子 而 来 不 及 燃烧 或 燃烧 不 完全 ;二 是 部 分 燃烧 产物 在 高 温 下 发 生 逆 
化 学 反应 ,这 些 燃烧 产物 只 能 在 活塞 下 行 `. 气 缸 内 温度 下 降 后 才能 重新 进行 燃烧 。 因 此 完全 
消除 后 燃 现象 是 不 可 能 的 ,但 应 设法 使 之 减轻 。 后 燃 期 的 终点 很 难 确定 , 随 柴油 机 负荷 和 燃 
烧 过 程 进 行 的 情况 而 异 ,一般 在 上 止 点 后 80 ~ 100* CA。 

在 此 阶段 中 ,活塞 下 行 , 缸 内 工 质 膨胀 容积 增加 , 缸 内 压力 和 温度 开始 下 降 , 气 流 运动 减 
弱 , 燃 烧 产物 增多 ,燃油 和 氧气 减少 ,燃烧 速率 和 放 热 速 度 dQ/dy 逐渐 降低 。 后 燃 期 的 存在 
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使 最 高 爆发 压力 p, 下 降 , 排 气温 度 7 升 高 ,由 此 使 部 件 的 热 负荷 增加 ,柴油 机 的 功率 和 经 
济 性 降低 。 因 此 后 燃 期 越 短 越 好。 缩短 后 燃 期 的 措施 是 加 强 燃烧 室内 空气 运动 ,改善 混合 
气 的 形成 。 一 般 柴油 机 在 低 负荷 运转 时 后 燃 期 将 缩短 ,低速 机 的 后 燃 期 短 于 高 速 机 。 喷 油 
器 雾 化 不 良 滴漏. 换 气 不 良 .气缸 漏 气 . 喷 油 太 晚 等 均 使 后 燃 现 象 加 剧 。 

(二 ) 影 响 燃烧 过 程 的 主要 因素 

影响 燃烧 过 程 的 因素 主要 有 以 下 几 个 方面 。 

1. 燃 油 品质 

在 燃油 性 能 指标 中 ,十 六 烷 值 对 燃烧 过 程 影响 最 大 。 十 六 烷 值 高 ,自燃 性 能 好 , 滞 燃 期 
短 , 燃 烧 平 稳 ;反之 ,十 六 烷 值 低 , 自 燃 性 能 差 , 清 燃 期 长 ,燃烧 过 程 粗暴 。 因 而 当 柴 油 机 使 用 
的 燃油 品质 发 生变 化 时 , 必 将 影响 燃烧 过 程 , 喷 油 定时 需要 进行 调整 。 其 次 ,燃油 挥发 性 也 
影响 灌 燃 期 ,挥发 性 好 , 既 可 缩短 着 火 前 的 物理 准备 时 间 , 双 有 利于 着 火 前 的 化 学 准备 , 洁 燃 
时 间 缩短 ;黏度 高 , 雾 化 质量 差 , 洁 燃 期 增长 。 加 入 某 种 添加 剂 (如 助燃 剂 等 ) 可 改善 燃油 的 
燃烧 性 能 。 

2. 缸 内 工 质 状态 

工 质 状态 的 主要 参数 是 压缩 终点 的 空气 温度 .压力 和 扰动 ,其 中 以 温度 对 燃烧 过 程 的 影 
响 为 最 大 。 压 缩 终点 温度 越 高 , 河 顽 期 越 短 ,柴油 机 工作 越 平稳 。 压 缩 比 过 小 , 气 饶 严重 漏 
气 等 弟 会 造成 压缩 终点 的 压力 ,温度 过 低 ,甚至 使 柴油 机 次 失 启 动能 力 ,程度 较 轻 者 也 将 出 
现 排 气 置 黑 烟 的 不 良 后 果 。 空 气 的 扰动 有 加 速 燃 前 和 燃烧 过 程 中 混合 气 形成 的 积极 作用 ， 
同时 也 影响 燃油 喷射 的 穿 透 距离。 

3. 喷 油 定时 

喷 油 定时 显著 影响 燃烧 过 程 。 哮 油 提前 角 7 
过 大 , 则 喷 油 时 缸 内 工 质 的 温度 ,压力 较 低 ,不 全 
利于 可 燃 混 合 气 的 形成 ,使 洁 燃 期 延长 ,最 高 爆 皇 
发 压力 过 高 ,燃烧 粗暴 ,如 图 4- 29 中 曲线 1 所 “5 
示 。 由 图 中 左上 角 喷 油 始点 标记 曲线 可 知 , 曲 
线 1 喷 油 提前 角 约 为 上 止 点 前 40* CA, 相应 的 
滞 燃 角 8 约 为 3 CA; 反 之 , 喷 油 提前 角 过 小 3 
(如 在 TDC 后 喷 油 ) ,将 因 着 火 前 缸 内 温度 与 讨 2 
力 已 下 降 ,而 使 洁 燃 期 也 延长 ,但 活塞 已 下 行使 
最 高 爆发 压力 降低 ,后 燃 严重 , 排 气温 度 升 高， 
如 图 中 曲线 6 所 示 。 图 中 曲线 6 喷 油 提前 角 约 一 0500 放 和 的 
为 上 止 点 前 10" CA, 相 应 的 灌 燃 角 8 约 为 
40* CA 总 之 ,柴油 机 均 有 一 个 最 佳 喷 油 提前 ”图 4-29 喷 油 提 前 角 对 燃烧 过 程 的 彩 响 
角 , 在 该 喷 油 提 前 角 工作 时 ,燃烧 平稳 ,最 高 爆发 压力 适宜 , 且 相位 正确 (通常 在 上 止 点 后 10 
~ 15° CA) ,从 而 有 较 高 的 热效率 ,经 济 性 高 

4. 雾 化 质量 

雾 化 质量 良好 , 灌 燃 期 r 会 缩短 ,柴油 机 工作 平稳 , 且 燃 油 细 粒 易 与 空气 均匀 混合 使 燃 
烧 完 全 。 船 用 大 、 中 型 柴油 机 中 ,燃油 的 雾 化 质量 主要 取决 于 喷 油 设备 。 若 喷 油 设备 不 正 
常 ,将 直接 影响 柴油 机 的 燃烧 质量 。 











N156 





第 四 章 燃油 喷射 与 燃烧 
DISIZHANG RANYOU PENSHE YU RANSHAO 
5. 换 气质 量 


换 气 质量 好 ,进入 气缸 的 新 鲜 空 气量 多 ,燃油 燃烧 时 有 足够 的 氧 使 之 燃烧 完全 。 影 响 换 
气质 量 的 主要 有 配 气 定时 , 气 口 ( 阀 )、 气 道 的 清洁 度 , 增 压 系统 (如 增 压 器 空冷 器 等 ) 的 工作 
状态 。 

6. 柴 油 机 的 运转 工 况 

柴油 机 的 转速 和 负荷 是 反映 柴油 机 运转 情况 的 两 个 主要 参数 。 转 速 和 负荷 对 整个 燃烧 
过 程 都 有 影响 。 

柴油 机 的 转速 升 高 时 ,气缸 漏 气 和 散热 损失 减少 ,压缩 温度 和 压力 将 升 高 ,同时 转速 升 
高 能 使 喷射 压力 提高 ,燃油 雾 化 变 好 ,空气 扰动 加 强 。 上 述 因 素 均 使 滞 燃 期 r; 缩短 ,有 利于 
燃烧 。 但 转速 的 升 高 使 滞 燃 角 w 增 大 ,从 而 使 急 燃 期 的 压力 和 压力 升 高 率 增 大 ,不 利于 燃 
烧 。 此 外 ,转速 的 升 高 使 喷射 过 程 延 长 ,从 而 使 后 燃 期 加 长 。 但 这 种 不 利 影响 随 气缸 空气 扰 
动 的 加 强 得 以 减轻 。 所 以 转速 对 滞 燃 期 及 燃烧 过 程 较 大 的 影响 ,但 如 何 影响 则 视 发 动机 具 
体 情况 而 定 。 

柴油 机 的 负荷 对 滞 燃 期 = 有 间接 影响 。 当 负荷 增 大 时 ,由 于 循环 喷 油 量 的 增加 ,气缸 
内 总 发 热量 增加 ,气缸 内 温度 的 提高 使 = 缩短 。 与 此 同时 ,燃烧 持续 期 成 比例 地 增长 ,最 高 
爆发 压力 提高 ,后 燃 加 剧 , 而 平均 压力 升 高 率 Ap/Ay 的 变化 则 随 着 机 型 而 异 : 一 般 低 增 压 四 
冲程 机 随 负荷 增加 Ap/Aqp 有 所 下 降 ,而 高 增 压 二 冲程 机 则 可 能 上 升 。 


五 .控制 燃烧 过 程 的 措施 


要 组 织 一 个 既 柔 和 又 经 济 性 高 的 燃烧 过 程 ,在 运行 管理 等 方面 可 采取 相应 的 措施 。 

1. 运 行 管理 方面 

(1) 确 保 换 气 质量 良好 。 为 了 做 到 这 一 点 ,应 根据 情况 及 时 清洁 进 , 排 气 口 和 进 、 排 气 通 
道 。 有 气 阀 的 柴油 机 应 确保 有 正确 的 气 阀 正 时 。 增 压 柴油 机 还 要 维持 增 压 系统 有 良好 的 工 
作 性 能 ,使 进入 气缸 中 的 空气 得 到 保证 。 此 外 ,还 要 注意 活塞 环 和 气缸 套 的 磨损 情况 ,以 保 
证 进入 气缸 内 的 空气 不 致 过 多 的 漏 泄 ,为 燃烧 过 程 创造 有 利 条 件 。 

(2) 确 保 燃 油 喷射 正常 。 特 别 要 使 喷 油 泵 有 合适 的 供 油 定时 和 适合 要 求 的 供 油 量 ,使 喷 
油 器 有 正确 的 启 章 压力 和 良好 的 雾 化 状态 ,并 避免 不 正常 喷射 的 出 现 。 

(3) 关 注 所 使 用 燃油 的 品质 。 因 燃油 性 能 指标 中 ,密度 .黏度 和 十 六 烷 值 对 燃烧 过 程 影 
响 很 大 ,所 以 喷 油 泵 的 供 油 定时 要 按 燃油 十 六 烷 值 的 大 小 调节 妥当 。 如 换 用 其 他 燃油 ,大体 
上 可 由 最 高 燃烧 压力 来 判断 并 进行 调节 。 

2. 日 常 管理 

(1) 观 看 排 气 颜色 。 柴 油 机 排 气 的 正常 烟 色 是 隐约 可 见 的 淡 灰 色 。 若 发 现 冒 黑 烟 , 则 表 
示 燃 烧 不 正常 。 但 要 判断 哪 一 个 气缸 不 正常 , 则 还 需 观察 各 缸 排 温 而 定 。 一 般 燃烧 不 正常 
的 气缸 排 温 要 比 正常 的 气缸 高 。 

(2) 察 看 各 缸 排 气温 度 。 若 某 一 缸 排 气温 度 低 于 一 般 平 均值 , 则 可 能 是 由 于 该 缸 喷 油 量 
较 小 而 使 负荷 不 均 ,也 有 可 能 是 喷 油 提前 角 过 大 。 若 某 一 所 排 气温 度 超过 平均 值 较 多 , 则 有 
两 种 可 能 :一 是 该 缸 喷 油 量 太 多 而 超 负荷 ;二 是 喷 油 提前 角 过 小 或 由 于 喷 油 设备 发 生 故 障 而 
出 现 严重 后 燃 现象 。 至 于 究竟 属于 哪 一 种 情况 ,还 须 从 其 他 方面 进行 观察 。 

(3) 测 量 气缸 最 高 爆发 压力 。 一 般 来 说 ,根据 最 高 爆发 压力 值 , 即 可 大 致 判断 出 各 缸 供 
油 提 前 角 的 变化 。 最 高 爆发 压力 值 过 高 , 则 可 能 是 喷 油 泵 的 供 油 提前 角 过 大 。 同 时 , 测 取 各 
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饶 压 缩 压力 ,可 以 判断 各 饶 的 压缩 状态 。 
(4) 测 取 各 缸 示 功 图 。 根 据 示 功 图 可 计算 出 各 缸 的 平均 指示 压力 、 指 示 功 率 ,以 检查 各 
抵 负荷 是 否 均匀 。 同 时 , 测 取 各 缸 的 p - 9 转角 示 功 图 ,以 便 判断 各 缸 的 燃烧 情况 。 


第 六 节 喷射 系统 的 检查 与 调整 


对 喷射 系统 的 科学 维护 管理 ,能 够 延长 喷 油 设备 的 使 用 寿命 , 减 小 故障 发 生 的 频率 ,从 
而 保证 良好 的 喷 油 规律 和 放 热 规律 ,使 柴油 机 平稳 高 速 的 运行 。 除 进行 日 常 的 清洁 ,检查 等 
维护 工作 外 ,还 应 在 定期 拆 检 的 过 程 中 特别 注意 喷射 系统 的 定时 定量 的 调节 方法 及 设备 的 
工作 参数 。 


一 \ 喷 油泵 的 主要 故障 


喷 油 泵 的 主要 零件 是 柱 塞 套 简 排 油 阀 及 阀 座 两 对 精密 偶 件 ,因此 , 喷 油 泵 的 主要 故障 
大 多 发 生 在 这 两 对 零件 上 。 

1. 穴 蚀 

在 燃油 喷射 系统 中 , 当 某 处 的 燃油 压力 下 降 到 低 于 或 等 于 该 温度 下 的 燃油 汽化 压力 时 ， 
该 处 燃油 就 开始 汽化 而 产生 气泡 ,随后 气泡 在 正 压力 波 的 作用 下 破裂 ,并 激发 出 很 强 的 冲击 
力 ,作用 在 金属 壁面 上 。 这 样 反复 地 侵蚀 ,就 会 引起 金属 表面 不 断 剥 落 ,形成 穴 蚀 ,使 喷射 系 
统 零件 损坏 。 喷 射 系统 中 最 易 发 生父 蚀 的 部 位 有 排 油 赣 与 阁 座 的 密封 处 , 柱 塞 斜 槽 与 回 油 
孔 相 对 的 泵 体 上 ,高 压 油管 内 壁 及 喷 油 器 针 间 密封 处 。 

高 压 系统 中 的 穴 蚀 可 通过 选择 出 油 阀 的 印 载 容积 来 解决 ， 低压 系统 中 的 穴 蚀 ， 可 通过 提 
高 进 油 腔 的 燃油 压力 或 在 回 油 系统 中 设置 缓冲 器 的 方法 来 解决 。 

2. 柱 塞 和 套 简 过 度 磨损 ,拉毛 \ 卡 阻 和 咬 死 

柱 塞 和 套 简 过 度 磨损 会 使 密封 性 下 降 ,造成 柱 塞 偶 件 漏 油 ,喷射 压力 下 降 , 雾 化 不 良 ,各 
人 缸 喷 油 量 不 均 和 燃烧 恶化 等 问题 。 此 外 , 若 各 缸 暑 油泵 柱 塞 套 简 磨损 不 均匀 ,将 使 各 缸 喷 油 
量 不 均匀 ,引起 柴油 机 低速 运转 不 稳定 。 柱 塞 与 套 简 的 过 度 磨损 除 与 材料 和 制造 质量 有 关 
外 ,还 与 燃油 质量 如 黏度 、 含 硫 量 和 机 械 杂质 等 有 关 。 当 硬 质 机 械 杂质 进入 柱 塞 与 套 简 的 配 
合 面 时 ,容易 使 柱 塞 偶 件 拉毛 。 过 度 的 磨损 和 拉毛 最 容易 发 生 在 柱 塞 的 头 部 ,特别 是 在 柱 塞 
斜 槽 上 面 的 配 油 部 位 以 及 套 简 的 进 . 回 油 孔 上 面部 位 。 

柱 塞 卡 阻 和 咬 死 会 导致 喷 油 泵 不 能 正常 工作 。 其 原因 大 多 是 燃油 净化 不 良 , 燃 油 中 仍 
有 杂质 颗粒 。 在 个 别 情况 下 ,也 可 能 是 安装 不 正确 或 间隙 过 小 所 致 ,或 工作 温度 过 高 ,变化 
过 快 所 致 。 

当 发 现 这 种 故障 时 ,应 立即 查 明 原因 ,酌情 换 新 ,或 者 加 以 研磨 、 研 配 后 继续 使 用 。 

3. 排 油 阀 和 阀 座 的 磨损 , 阀 杆 卡 紧 和 咬 死 

排 油 阁 和 赣 座 的 密封 面 磨损 严重 时 ,导致 密封 性 下 降 ,使 高 压 油管 中 的 残余 压力 下 降 或 
造成 喷 油 量 减 小 ,影响 雾 化 质量 及 燃烧 过 程 。 造 成 办 和 降 座 磨损 的 原因 , 主要 是 燃油 中 含有 
杂质 酸性 腐 包 , 阀 与 闪 座 的 撞击 或 阀 面 扭曲 变形 等 。 

阀 杆 卡 阻 和 咬 死 可 能 是 由 于 润滑 不 良 、 受 热 不 均 ,也 可 能 是 阀 杆 及 导 套 变形 而 引起 。 这 
时 将 会 因 阀 不 能 正常 动作 而 发 生 相应 的 故障 。 例 如 , 阀 杆 在 阀 开启 位 置 卡 死 , 则 回 油 阀 不 能 
关闭 ,使 喷 油泵 停止 供 油 。 
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二 、 喷 油泵 的 检查 与 调整 


喷 油 泵 的 功用 是 定时 、 定 量 地 向 喷 油 器 提供 一 定 压 力 的 燃油 ,所 以 ,对 它 的 检查 也 应 着 
重 在 密封 性 , 供 油 定 时 及 供 油 量 这 三 方面 。 

(一 ) 密 封 性 检查 与 要 求 

喷 油 泵 密封 性 检查 包括 柱 塞 偶 件 . 排 油 闪 偶 件 及 进 、 回 油 阀 偶 件 的 密封 性 检查 。 如 其 中 
之 一 的 密封 不 良 ,就 会 影响 喷 油泵 的 高 压 供 油性 能 及 供 油 量 。 通 常 ,密封 性 检查 可 按 以 下 顺 
序 进 行 。 

1 .综合 检查 

在 喷 油 泵 高 压 油管 接头 处 装 压 力 表 , 手 动 泵 油 至 达到 说 明 书 规定 的 泵 油 压 力 时 停止 泵 
油 , 按 住 泵 油 手柄 不 动 ,观察 压力 表 指针 。 此 压力 读数 若 能 在 说 明 书 规定 的 时 间 ( 一 般 不 少 
于 30 s) 内 保持 不 降 , 则 认为 密封 性 良好 。 若 发 现 压力 下 降 很 快 或 不 符合 说 明 书 的 要 求 , 则 
说 明 有 密封 不 良 处 ,应 根据 喷 油 泵 的 构造 不 同 ,应 按 以 下 顺序 继续 进行 。 

2. 排 油 阀 密封 性 检查 

操作 过 程 基本 同上 ,区 别 在 于 停止 泵 油 时 应 放松 泵 油 手柄 , 柱 塞 自然 下 行 ,这 时 若 压力 
表 读 数 基本 保持 不 变 , 则 认为 排 油 阁 密封 性 良好 。 和 否则 , 排 油 闪 应 予 换 新 或 取出 排 油 闪 。 

3. 进 、 回 油 阀 密封 性 检查 

取出 排 油 闪 后 重复 第 (1) 项 检查 。 若 压力 下 降 很 快 , 则 说 明 进 、 回 油 阁 或 柱 塞 偶 件 漏 油 。 
鉴别 方法 是 在 研磨 进 、 回 油 闪 并 取得 满意 效果 后 再 重复 此 项 检查 , 若 密封 性 明显 改善 , 则 说 
明 原 进 、 回 油 阁 密封 性 不 良 ; 若 密封 性 仍 无 改善 , 则 说 明 柱 塞 偶 件 密封 性 不 良 , 应 予以 换 新 。 

通常 , 偶 件 密封 不 良 可 用 研磨 法 修复 ; 排 油 阁 座 和 柱 塞 套 简 之 间 的 配合 面 如 密封 不 良 可 
分 别 在 水 平 的 玻璃 板 或 平台 上 研磨 以 恢复 密封 性 。 此 外 , 套 简 与 泵 体 之 间 的 密封 性 可 通过 
泵 体 下 部 是 否 有 漏 油 来 检查 。 

(二 ) 供 油 定时 的 检查 与 调整 

供 油 定 时 的 检查 方法 因 机 型 而 异 , 以 下 介绍 几 种 在 船舶 上 使 用 的 方法 。 

1. 冒 油 法 

首先 将 柴油 机 盘 车 至 喷 油 泵 供 油 点 附近 , 拆 下 喷 油 泵 上 的 高 压 油管 ,并 接 上 用 于 观察 的 
玻璃 管 接头 。 再 将 燃油 手柄 置 于 标定 供 油 位 置 ,手动 柱 塞 泵 油 使 燃油 在 玻璃 管 中 上 升 到 一 
定 可 见 高 度 。 缓 慢 盘 车 , 待 玻璃 管内 燃油 液 面 位 置 刚 一 上 升 的 时 刻 , 立 即 停止 盘 车 ,此 时 曲 
轴 飞 轮 上 的 指示 刻度 即 为 相应 的 供 油 提前 角 。 对 多 缸 机 可 按 发 火 顺 序 依次 检查 。 

2. 光 照 法 

对 大 型 回 油 孔 终点 调节 式 喷 油 泵 , 若 套 简 上 进 、 回 油 孔 在 同一 高 度 ,可 拆 下 与 之 相对 的 
螺钉 ,缓慢 盘 车 ,从 油 孔 中 观察 柱 塞 的 运动 ,并 在 对 侧 螺 孔 处 用 手电 简 照 射 ,如 图 4 - 30 所 
示 。 当 柱 塞 上 行 到 刚好 将 回 油 孔 封 住 而 谈 断 光线 时 立刻 停止 盘 车 ,此 时 飞轮 上 的 刻度 即 为 
该 泵 的 供 油 提前 角 。 

3. 标 记 法 

有 些 柴 油 机 在 喷 油 泵 泵 体 上 和 柱 塞 导 程 简 外 表面 分 别 有 刻 线 , 如 图 4 - 30 所 示 。 盘 车 
时 ,两 刻 线 正 对 平 齐 的 瞬间 ,飞轮 上 的 刻度 即 为 该 泵 的 供 油 提前 角 。 

(三 ) 喷 油泵 供 油 定时 的 调节 

根据 喷 油 泵 的 工作 原理 和 传动 机 构 的 结构 ,改变 供 油 定 时 的 方法 一 般 有 三 种 。 
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1. 转 动 凸轮 法 

各 种 类 型 的 柴油 机 ,安装 凸轮 的 凸 
轮轴 与 曲轴 按 1:1 或 1:2 速度 比 传动 的 。 
无 论 齿 轮 传动 或 链 传动 ,只 要 改变 凸轮 
轴 的 相位 , 即 改 变 了 燃油 凸轮 的 相位 , 喷 
油泵 的 供 油 正 时 均 发 生变 化 。 

整体 式 凸轮 轴 (小 型 机 ) 调 节 整 机 的 
供 油 正 时 ,可 松 脱 油泵 凸轮 轴 连 接 法 兰 
的 规律 是 ,在 凸轮 轴 相 对 曲轴 超前 时 , 供 图 4- 30 用 光照 法 检查 供 油 定 时 
油 提前 ,反之 , 则 滞后 。 对 于 装配 式 凸 轮 
轴 ,( 大 中 型 机 ) ,调节 单 缸 供 油 正 时 ,可 直接 转动 燃油 凸轮 的 安装 相位 。 

图 4- 31 所 示 为 大 .中 型 柴油 机 
广泛 采用 的 一 种 燃油 凸轮 安装 方法 。 
结合 器 1 套 在 凸轮 轴 上 ,由 键 2 周 向 
定位 , 销 钉 3 轴 向 定位 。 燃 油 凸 轮 由 
5 和 6 两 半 部 分 组 成 ,凸轮 的 一 个 端 
面 铣 有 径 向 细 齿 (360 或 240 个 ) ,结合 
器 的 端面 也 有 同样 多 的 细 齿 。 锁 紧 螺 
母 4 将 凸轮 紧 压 在 结合 器 上 ,固定 销 7 











对 锁 紧 螺母 止 动 防 松 。 调 整 供 油 定时 ， 图 4-31 喷 油 泵 凸轮 安装 图 
只 须 松 开 固定 销 和 锁 紧 螺 母 , 即 可 沿 轴 1 一 结 合 器 ;2 一 键 :3 一 销 休 ;4 一 钙 紧 馈 母 ， 
向 脱 开 凸 轮 进 行 调节 。 顺 着 凸轮 轴 正 35 人才 作 四 客 术 


车 转向 旋转 凸轮 , 供 油 提前 角 增 大 ,反之 , 则 减 小 。 调 节 好 后 ,将 锁 紧 螺母 和 固定 销 紧 固 。 

2. 升 ( 降 ) 柱 塞 法 

此 法 多 用 于 中 小 型 柴油 机 回 油 孔 式 喷 油 泵 。 通 过 调整 调节 项 动 柱 塞 的 顶头 螺钉 的 高 度 
来 实现 的 ( 见 图 4- 11)。 在 顶头 上 装 有 调节 螺钉 ,螺钉 的 旋 人 ( 柱 塞 降低 ) 或 旋 出 ( 柱 塞 升 
高 ) 改 变 项 头 的 高 度 , 柱 塞 相对 升 高 供 油 定时 提前 ,反之 则 滞后 。 调 节 后 须 紧 固 锁 紧 螺 母 。 

3. 升 ( 降 ) 套 简 法 

此 法 多 用 于 大 .中 型 柴油 机 回 油 孔 式 喷 油 泵 。 套 简 上 升 时 , 正 时 滞后 ,反之 , 则 提前 。 套 
简 的 升降 有 三 种 途径 : 

(1) 套 简 上 端 设 有 一 组 调节 垫 片 ,减少 垫 片 即 提升 套 简 。 

(2) 秦 体 下 端 设置 多 个 调节 垫 片 。 增 加 垫 片 , 套 简 升 高 , 柱 塞 前 导 程 增加 , 供 油 提 前 角 减 
小 ;反之 , 供 油 提前 角 增 大 。 

(3) 套 简 上 设 有 螺旋 套 , 用 定时 齿 条 拉动 使 套 简 升降 ,此 即 为 MAN B&W MC/MCE 机 型 
的 VIT 机 构 。 

在 上 述 三 种 供 油 正 时 的 调节 中 , 均 未 改变 柱 塞 有 效 工 作 段 , 亦 即 没有 改变 供 油 量 。 但 是 
第 2.3 两 种 方法 调节 供 油 定时 ,由 于 前 导 程 的 变化 ,在 改变 供 油 时 间 的 同时 也 改变 了 凸轮 的 
有 效 工作 段 ,使 喷 油 泵 的 供 油 规律 受到 影响 , 故 通常 仅 用 于 对 喷 油 提前 角 的 微量 调节 。 
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(四 ) 供 油 量 的 检查 与 调整 

在 多 缸 此 油 机 中 , 当 油 量 手 柄 置 于 标定 供 油 位 置 时 ,应 使 各 缸 供 油 量 均等 ,以 保证 各 缸 
负荷 均匀 。 按 我 国有 关 规 定 ,在 全 负荷 时 各 人 缸 供 油 量 的 不 均匀 性 应 小 于 2% ~ 3% 。 当 柴油 
机 长 期 运转 后 或 柴油 机 的 喷 油 系统 拆 检 后 ,各 饶 供 油 均匀 性 将 发 生变 化 , 需 进 行 调整 ,通常 
供 油 量 的 检查 包括 停 油 位 置 和 供 油 均匀 性 检查 。 

1. 停 油 位 的 检查 与 调整 

停 油 位 的 检查 与 调整 是 确保 当 油 量 手柄 置 于 停车 位 置 时 ,各 缸 喷 油 泵 的 供 油 量 为 零 , 以 
保证 可 靠 迅速 停车 。 

回 油 孔 式 喷 油 泵 的 油 量 调节 齿 条 上 有 刻度 ,表示 供 油 量 多 少 。 当 人 齿 条 在 小 于 刻度 “2” 
时 ,就 应 保持 供 油 量 为 零 。 如 齿 条 刻度 不 符合 要 求 ,可 通过 齿 条 与 油 量 调节 杆 连 接 处 的 调节 
螺钉 调节 。 

回 油 闪 式 喷 油 泵 的 停 油 位 置 是 , 柱 塞 上 行 的 全 行程 中 进 、 回 油 闪 不 同时 关闭 就 可 停车 。 
为 此 ,应 先 测定 进 、 回 油 闪 的 关闭 和 开启 时 刻 , 再 检查 或 调整 其 零 位 。 如 零 位 不 正确 , 则 通过 
进 、 回 油 闪 杆 下 的 调节 螺钉 进行 调节 。 

2. 各 人 缸 供 油 量 均匀 性 的 检查 与 调整 

供 油 均 匀 性 检查 是 指 当 燃 油 手柄 置 于 标定 供 油 量 位 置 ,测量 并 保证 各 和 泵 柱 塞 的 有 效 行 
程 相等 并 符合 说 明 书 规定 。 对 于 单 体 泵 燃油 手柄 置 于 标定 油门 位 置 时 ,可 通过 量 杯 法 (测量 
每 个 泵 相同 转 数 的 供 油 量 ) . 单 缸 断 油 降 速 法 (每 缸 断 油 后 的 柴油 机 速度 降 相 等 ) 和 测量 运行 
参数 (各 缸 最 大 爆发 压力 和 各 缸 排 气温 度 的 一 致 性 ) 等 方法 间接 检查 供 油 不 均匀 性 。 而 组 合 
式 喷 油 泵 则 在 专用 实验 台 上 对 各 缸 供 油 量 进行 直接 测定 ,以 检查 供 油 均匀 性 。 

如 单 体 泵 的 供 油 不 均匀 过 大 ,可 调节 供 油 齿 条 和 供 油 拉杆 的 连接 位 置 进行 调整 。 而 组 
合式 喷 油 泵 则 需 调节 传动 套 和 其 上 的 调节 齿 套 的 相对 位 置 来 进行 调整 。 


三 、 喷 油 器 的 主要 故障 


由 于 喷 油 器 的 针 间 偶 件 和 喷 油 嘴 因 距 燃 烧 室 较 近 而 受到 的 高 温 影响 及 针 间 与 阁 座 撞击 
等 , 故 这 些 部 件 较 易 发 生 故 障 。 

1. 针 间 偶 件 的 磨损 ` 漏 油 和 卡 阻 

针 闪 偶 件 的 磨损 ,主要 发 生 在 针 间 与 阁 座 、 针 闪 与 针 阁 体 的 柱 面 及 针 闪 体 与 本 体 的 端面 
等 处 。 针 间 偶 件 的 磨损 将 引起 燃油 泄漏 ,燃油 漏 人 气缸 则 使 燃烧 不 良 , 油 滴 将 在 喷 油 嘴 下 端 
结 炭 。 此 外 ,还 会 引起 针 间 下 沉 。 由 于 针 间 下 沉 , 针 闪 升 程 增 大 , 针 间 与 阁 座 的 撞击 加 剧 , 并 
使 弹簧 过 早产 生 永久 变形 ,使 启 阀 压 力 下 降 。 针 间 与 针 间 体 及 针 间 体 端面 磨损 后 ,使 漏 油 量 
加 大 ,引起 喷 油 压力 下 降 和 雾 化 不 良 。 当 各 缸 磨 损 不 一 致 时 ,还 会 产生 各 缸 供 油 不 一 致 ,从 
而 影响 均匀 性 。 

若 针 间 卡 阻 在 针 间 体 中 不 能 及 时 关闭 ,就 会 造成 雾 化 不 良和 燃烧 恶化 。 若 针 间 因 咬 死 
而 不 能 开启 ,会 造成 该 缸 停 油 而 熄火 。 产 生 卡 阻 或 咬 死 的 主要 原因 是 燃油 中 的 机 械 杂 质 进 
人 和 针 阀 偶 件 、 喷 油 器 冷却 不 良 . 针 阀 偶 件 在 高 温 时 发 生变 形 以 及 安装 不 正 等 。 

2. 喷 孔 磨损 .阻塞 、 结 类 和 裂纹 

当 喷 油 器 工作 时 , 喷 孔 因 燃 油 不 断 地 高 速 冲刷 而 磨损 , 当 燃 油 中 含有 杂质 和 酸性 物质 时 
会 加 速 磨损 。 喷 孔 磨损 后 致使 喷 孔 直径 增 大 ,使 喷 油 压力 下 降 , 雾 化 质量 降低 ,导致 燃烧 过 
程 不 良 。 
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若 喷 油 器 冷却 不 良 或 燃油 燃烧 距 喷 油嘴 太 近 ,在 喷 孔 内 部 及 其 周边 将 发 生 结 炭 。 结 炭 
将 使 喷 孔 直径 变 小 ,造成 油 束 射程 缩短 ,使 燃烧 更 靠近 喷 油 嘴 , 形 成 恶性 循环 ,导致 喷 孔 堵 
塞 。 当 喷 孔 严重 堵塞 时 ,各 缸 喷 油 就 不 均匀 ,使 柴油 机 在 低 转速 运转 不 稳定 。 当 喷 孔 堵塞 时 
可 先 用 煤油 浸泡 ,然后 用 略 小 于 喷 孔 直径 的 钢 探 针 朴 通 ,必要 时 换 新 喷 油 嘴 。 

喷 油 嘴 的 裂纹 主要 是 受 长 期 高 温 影响 而 产生 的 。 


四 、 喷 油 器 的 检查 与 调整 


喷 油 器 的 检查 与 调整 是 在 喷 油 器 试验 台 上 进行 的 ,包括 启 阔 压 力 , 针 间 偶 件 密封 性 和 雾 
化 质量 三 项 。 

1. 启 阅 压 力 的 检查 与 调整 

启 阅 压 力 是 保证 喷 油 器 开始 喷射 时 的 最 低 喷射 压力 , 它 对 燃油 雾 化 质量 有 很 大 影响 。 
在 柴油 机 说 明 书 中 规定 了 喷 油 器 的 启 阅 压 力 ,对 不 同 的 机 型 ,其 值 一 般 在 20 ~ 35 MPa。 喷 油 
器 长 期 使 用 后 ,会 因 调 节 螺钉 松动 针 闪 和 赣 座 磨损 、 弹 簧 损坏 等 原因 使 启 闪 压 力 降低 ,因此 
必须 经 常 检查 。 检 查 时 ,将 喷 油 器 与 试验 装置 的 高 压 油管 接 
好 ,如 图 4- 32 所 示 。 先 排除 喷 油 器 油 路 中 的 空气 ,然后 手 
动 友 油 ,并 观察 压力 表 开始 喷 油 时 的 启 阔 压力 。 若 此 值 与 规 
定 值 不 符 , 则 拧 动 调节 螺钉 ,直到 合格 为 止 。 

2 .密封 性 的 检查 

喷 油 器 的 密封 性 检查 包括 针 阅 与 针 间 体 的 柱 面 和 针 间 
与 赣 座 两 处 密封 性 的 检查 。 检 查 时 , 么 油 油 压 控制 在 略 低 于 
启 闪 压力 ,停止 砂 油 ,观察 该 油 压 降落 的 快慢 。 如 某 机 型 要 
求 在 5 s 内 压 降 不 超过 5 MPa。 若 超过 规定 标准 , 则 说 明 针 
赣 与 针 闪 体 柱 面 间 队 大 ,密封 性 不 良 。 同 时 , 亦 可 检查 针 间 
与 阔 座 处 密封 性 , 即 在 停止 泵 油 时 , 若 喷 孔 处 只 有 轻微 潮湿 
而 无 燃油 滴漏, 则 密封 良好 。 

3. 雾 化 质量 检查 图 4-32 喷 油 器 试验 装置 

在 手动 泵 油 时 ,应 仔细 观察 喷 柱 的 形状 ,数目 、 油 滴 细 度 上 区 半 汪 靶 油 名 六 支承 环 4- 支 
和 分 布 情况 ,察看 在 启 闪 之 前 和 喷射 之 后 喷 孔 处 有 无 燃油 注 加 本 上 全 2 人 
漏 。 良 好 的 雾 化 质量 应 是 喷 柱 符合 要 求 , 喷 孔 无 滴漏 ,整个 
喷射 过 程 伴 有 清脆 的 “路 野 " 声 。 


五 喷射 系统 的 维护 与 管理 


前 述 喷 油泵 和 喷 油 器 的 检查 和 调节 应 属 喷 油 设备 日 常 管理 的 最 重要 内 容 。 此 外 ,喷射 
系统 尚 应 注意 下 列 事项 。 

(1) 对 喷 油 设备 需要 适时 进行 拆 检 和 试验 , 查 出 隐患 和 缺陷 ,及 时 排除 。 拆 检 时 须 注意 
清洁 ,清洗 只 准 使 用 轻 柴油 (或 煤油 ) ,擦拭 时 不 得 使 用 棉纱 。 装 复 时 注意 正确 定位 ,注意 各 
密封 面 处 的 结合 ,注意 有 关 装 配 记号 。 

(2) 备 车 时 应 对 各 缸 油泵 逐个 进行 手动 泵 油 , 以 便 润 滑 柱 塞 偶 件 并 观察 柱 塞 及 其 相关 运 
动 件 的 灵活 性 。 此 外 ,还 应 检查 喷 油 泵 油 量 调节 机 构 动作 的 准确 性 和 可 靠 性 。 

(3) 长 期 停车 之 后 或 喷 油 设备 经 拆 检 重 新 装 复 之 后 ,应 注意 喷 油 设备 及 燃油 系统 放 气 。 
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喷 油 设备 各 处 不 得 有 燃油 渗 漏 。 

(4) 运 转 中 应 注意 高 压 油管 的 脉动 状态 。 脉 动 突然 增强 , 喷 油泵 有 异 响 发 出 , 则 多 为 喷 
油 器 喷 孔 堵塞 或 针 闪 在 关闭 位 置 咬 死 所 致 ; 若 高 压 油 管 无 脉动 或 脉动 微弱 , 则 系 柱 塞 或 针 间 
在 开启 位 置 咬 死 或 喷 油 器 弹簧 折断 所 致 ; 若 脉动 频率 或 强度 不 断 变化 , 则 柱 塞 有 卡 阻 现象 。 

(5) 在 柴油 机 运转 中 如 需 单 缸 停 油 , 则 应 使 用 喷 油 泵 专门 停 油 机 构 抬 起 该 油泵 柱 塞 。 不 
可 关闭 喷 油 泵 燃油 进口 阀 ,以 免 柱 塞 偶 件 断 油 缺 乏 润滑 而 卡 死 。 

(6) 应 注意 喷 油 器 冷却 系统 的 工作 状况 ,确保 喷 油 器 可 靠 冷 却 ,防止 过 热 。 定 期 检查 喷 
油 器 冷却 水 循环 柜 内 的 水 质变 化 ,如 混 有 油 , 则 表明 喷 油 器 内 有 漏 油 现象 。 

(7) 喷 油 器 装 人 气缸 盖 前 应 检查 其 与 缸 盖 配 合 座 面 的 密封 性 ,必要 时 需 清洁 与 研磨 , 以 
防止 燃气 漏出 烧毁 喷 油 器 ; 喷 油 器 在 缸 盖 上 的 固 紧 螺母 不 可 预 紧 过 度 ,应 按说 明 书 规定 的 预 
紧 力 预 紧 。 和 否则 喷 油 器 可 能 不 能 正常 工作 ,气缸 盖 配 合 座 面 可 能 产生 裂纹 。 

(8) 注 意 缸 内 燃烧 过 程 的 变化 。 如 从 排 烟 颜色 , 排 气 温度 、 示 功 图 等 的 不 正常 变化 ,判断 
喷 油 设备 的 工作 状况 。 必 要 时 应 酌情 进行 调整 。 


第 七 节 低 质 燃油 的 使 用 


低 质 燃油 泛 指 品质 低劣 .使 用 困难 ,价格 低廉 的 船舶 柴油 机 燃油 ,一 般 多 指 “ 中 间 燃 料 
油 " 和 "残渣 油 "。 燃 用 低 质 燃油 可 大 幅度 降低 船舶 营运 成 本 ,目前 ,在 船用 大 型 低速 柴油 机 
和 多 数 中 速 柴油 机 上 都 广泛 使 用 。 但 由 于 低 质 燃油 的 品质 很 差 , 给 船舶 柴油 机 带 来 一 些 技 
术 问题 , 需 妥善 解决 。 


一 、 低 质 燃油 的 特点 及 对 设备 的 影响 


(1) 黏 度 高 。 低 质 燃油 的 黏度 可 高 达 700 mm/s, 其 至 更 高 。 这 给 低 质 燃油 在 贮存 、 输 
送 净化 和 雾 化 过 程 中 带 来 一 些 困难 。 

(2) 密 度 大 。 低 质 燃油 的 密度 可 高 达 0.94 ~ 1.06 g/cmr ,使 低 质 燃油 净化 困难 , 雾 化 不 
良 , 油 滴 穿 透 距离 远 ,造成 燃烧 不 良 上 且 容 易 产生 结 炭 。 

(3) 低 质 燃 油 成 分 复杂 ,含有 较 多 的 机 械 杂 质 , 水 分 ,灰分 \ 硫 ,沥青 及 钒 , 钠 等 有 害 物质 。 
灰分 和 硫 分 使 气缸 套 和 活塞 环 的 颗粒 磨损 和 腐蚀 磨损 加 剧 ; 若 氧化 硫 凝 结 生 成 的 硫酸 落 人 
曲轴 箱 , 将 使 润滑 油 变 质 , 并 使 各 主轴 承 产生 腐蚀 ; 钒 , 钠 、 硫 对 排 气 阀 的 高 温 腐蚀 则 会 破坏 
排 气 阀 的 密封 ,并 使 排 气 阀 损坏 ; 喷 油 器 喷 孔 易 发 生变 形 ( 呈 喇 叭 口 ) 或 堵塞 ,以 及 针 间 漏 油 
和 腐蚀 等 。 

(4) 低 质 燃 油 的 十 六 烷 值 很 低 , 着 火 性 差 。 这 将 使 低 质 燃油 在 燃烧 时 滞 燃 期 增长 ,燃烧 
后 延 且 不 完善 , 排 气温 度 高 , 耗 油 率 高 , 烟 度 增加 ,气缸 结 炭 严重 。 

总 之 , 燃 用 低 质 燃 油 将 增加 喷射 设备 的 机 械 负荷 和 热 负荷 ,加剧 柱 塞 偶 件 和 针 间 人 偶 件 的 
腐蚀 和 磨损 ,影响 喷 油 设备 的 工作 可 靠 性 和 使 用 寿命 ; 且 使 柴油 机 排 气温 度 升 高 , 烟 度 增加 ， 
气缸 结 炭 严重 ;并 对 气缸 套 、 轴 承 、 排 气 阀 以 及 废气 涡轮 增 压 器 等 产生 严重 的 腐蚀 磨损 ,加 速 
部 件 损坏 。 此 外 ,使 用 低 质 燃油 还 会 加 速 曲 轴 箱 内 润滑 油 变质 。 


二 、 低 质 燃油 的 预 处 理 
低 质 燃油 的 预 处 理 是 指 在 低 质 燃油 进入 喷 油 泵 之 前 所 进行 的 预 热 净化、 添加 各 种 添加 剂 
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等 技术 措施 。 目 的 是 改善 低 质 燃油 的 贮存 、 双 运 和 使 用 性 能 ,以 满足 柴油 机 正常 工作 的 需要 。 

1 .燃油 的 预 热 

为 保证 低 质 燃油 在 输送 ,净化 和 雾 化 过 程 中 具有 适宜 的 黏度 ,对 低 质 燃 油 的 预 热 一 般 采 
用 分 段 预 热 。 加 热 温 度 以 保证 其 不 同 环节 对 黏度 的 要 求 为 前 提 , 对 不 同 的 环节 采取 不 同 的 
加 热 温 度 。 

在 重油 贮存 柜 吸 入 管 附近 要 求 重 油 不 得 凝固 ,保证 重油 的 抽 吸 驶 运 ,一般 油 舱 的 加 热 温 
度 为 15~20 , 吸 口 处 为 35~40 TC( 低 于 40 所); 在 沉淀 油 柜 中 ,要 求 加 热 到 50~70 C( 比 
燃油 办 点 低 25 ~ 30 TC, 比 凝 点 高 15 所 ) 以 提高 沉淀 效果 ;分 油 机 处 加 热 温度 以 85 为 最 
佳 ,不 得 超过 90 SC ,以 保证 良好 的 分 离 效果 (超过 时 会 因 重油 中 的 水 分 蒸发 而 降低 分 离 效 
果 ); 日 用 油 柜 中 重油 温度 应 保持 在 70 ~ 80 和 左右 ; 雾 化 加 热 器 的 加 热 温 度 应 保证 使 重油 进 
人 喷 油 泵 时 其 黏度 降低 到 12 ~ 25 mmz/s 范围 内 ,为 补偿 喷 油 压力 及 散热 对 黏度 的 影响 , 故 加 
热 温 度 再 提高 10 ~ 15 CC。 通 常 加 热 到 100 ~ 150 % ,但 不 得 超过 150 (避免 加 热 后 迅速 
积 垢 )。 

应 当 指出 ,对 不 同 品质 的 燃油 ,应 根据 该 燃油 的 黏 温 曲线 确定 不 同 环节 的 预 热 温度 范 
围 。 燃 油 系统 大 多 采用 蒸汽 加 热 器 。 为 使 用 安全 ,一 般 都 采用 人 饱和 蒸汽 加 热 。 小 型 船舶 也 
可 采用 电 加 热 。 油 舱 . 油 柜 采 用 蛇 形 管 加 热 , 各 管 系 采用 蒸汽 保温 管 。 各 段 加 热 温 度 可 通过 
调节 燃油 旁 通 阅 或 调节 蒸汽 量 来 调节 。 预 热 温度 不 可 过 高 ,以 防 燃油 汽化 。 

2. 燃 油 的 净化 

低 质 燃油 的 净化 处 理 包 括 沉淀 ,分离 和 过 滤 。 低 质 燃油 从 油 舱 驳 出 后 ,首先 在 沉淀 柜 里 
经 过 24~36 h 的 沉淀 ,除去 油 中 较 大 的 水 滴 和 固体 杂质 ,然后 再 进入 串联 的 离心 分 油 机 进 
行 离心 分 油 。 这 是 净化 燃油 的 主要 和 有 效 的 方法 。 为 提高 分 离 净化 效果 ,应 正确 选用 比重 
环 , 排 潭 时 间 ,分 油 预 热 温度 和 最 佳 分 油 量 。 一 般 先 由 分 水 机 分 离 较 大 的 固体 杂质 和 水 分 ， 
再 由 分 杂 机 进一步 分 离 油 中 小 颗粒 杂质 。 分 离 净 化 后 的 低 质 燃油 在 进入 喷 油泵 前 还 须 由 系 
统 中 的 粗 、 细 滤器 进一步 滤 除 杂质 ,以 确保 净化 质量 。 这 也 是 燃油 净化 的 重要 环节 。 

3. 加 入 燃油 添加 剂 

在 低 质 燃油 中 加 入 适量 的 添加 剂 以 改善 低 质 燃油 的 有 关 性 能 , 见 表 4- 2。 





表 4-2 低 质 燃油 使 用 的 添加 剂 
































种 类 成 分 作 用 
i 铜 . 铁 . 铝 的 金属 盐 助燃 并 中 和 硫化 物 ,减轻 烟 度 
钢 的 有 机 化 合 物 . 磷 系 化 合 物 。 | 剥离 炭 潮 
i 高 分 子 化 合 物 分 散 油 中 的 炭 法 和 沥青 
各 种 界面 活化 齐 防止 油 中 的 海水 氧化 油水 界面 
a 气 氧 化 氏 乱 注 液 防止 硫酸 的 低温 腐蚀 
碱 士 金属 盐 悬 池 液 防止 钠 \ 钒 的 高 温 腐 亿 
十 六 烷 值 增长 剂 亚 硝酸 皮脂 ,过 氧化 丙 羡 提高 燃油 的 十 六 烧 值 
降 涛 刘 烷 基 茜 :高 分 子 化 合 物 降低 疑点 
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三 、 使 用 低 质 燃油 时 柴油 机 的 管理 


(1) 注 意 检查 燃油 品质 。 不 同 牌号 .品质 的 燃油 不 能 混 舱 ,避免 燃油 变质 。 

(2) 适 当 增 大 喷 油 提前 角 和 启 闪 压 力 ,以 改善 启动 性 能 ,消除 燃烧 粗暴 和 后 燃 现象 。 

(3) 保 证 喷 油 器 工作 性 能 良好 。 

(4) 采 用 碱 性 气缸 油 以 中 和 硫酸 。 气 缸 油 的 总 碱 值 (TBN) 应 与 燃油 的 硫 分 相 适应 ,还 应 
适当 增加 气缸 油 的 注油 量 。 

(5) 适 当 提 高 冷却 水 温 ,防止 因 过 热 引起 高 温 腐蚀 和 过 冷 引 起 低温 腐蚀 。 常 将 冷却 水 出 
口 温度 控制 在 说 明 书 中 规定 的 最 高 值 ,保证 缸 壁 温度 高 于 硫酸 蒸汽 和 水 蒸气 的 露点 。 启 动 
前 要 充分 暖 机 。 低 负荷 运行 和 机 动 操纵 时 应 注意 调节 水 温 ,不 要 使 水 温 降 得 太 低 。 

(6) 应 定期 检查 与 清洗 排 气 阐 , 增 压 器 喷嘴 环 和 涡轮 工作 叶轮 ,防止 因 结 火 而 产生 堵塞 
和 腐蚀 。 对 进 气 口 .压气 机 ,中 冷 器 和 扫 气 箱 也 要 定期 检查 清洗 。 

(7) 改 换 油 质 时 应 注意 正确 操作 

当 柴 油 机 需 较 长 时 间 停车 或 燃油 系统 某 些 设备 需要 拆卸 时 ,应 在 停车 前 改 用 轻 柴油 ,以 
便 把 管 系 和 设备 中 的 低 质 燃油 冲 净 。 在 柴油 机 处 于 机 动 操纵 状态 如 靠 离 码 头 、. 雾 航 等 需 改 
换 柴油 时 ,必须 注意 防止 油 温 突 变 ( 突 冷 , 突 热 ) ,以 免 造成 喷 油 设备 卡 紧 、 咬 死 或 裂纹 ,甚至 
停车 。 由 低 质 燃油 换 用 柴油 时 ,可 先 切断 低 质 燃油 接 人 柴油 ,同时 逐渐 减少 以 至 切断 雾 化 加 热 
器 的 蒸汽 ,使 油 温 和 喷 油 泵 体 的 温度 差不多 ,并 以 同样 的 速度 降下 来 。 最 后 使 柴油 机 直接 使 用 
日 用 柴油 柜 中 的 柴油 运转 。 当 需要 由 柴油 改 用 低 质 燃油 时 ,应 先 将 低 质 燃油 日 用 柜 加 热 至 使 
用 状态 ,同时 略为 开启 燃油 雾 化 加 热 器 使 柴油 温度 上 升 到 40 乞 以 上 ,然后 切断 柴油 , 接 通 低 质 
燃油 。 在 消耗 了 系统 内 柴油 的 时 间 内 将 燃油 温度 加 热 到 低 质 燃油 雾 化 要 求 的 温度 。 


四 、 降 速 运 行 及 其 优化 调整 


降 速 运行 是 节能 ( 油 ) 以 降低 船舶 营运 成 本 的 行 之 有 效 的 技术 措施 。 按 不 同 船 舶 及 货源 
情况 选用 75% ~ 80% n, (标定 转速 ) 作 为 长 期 运转 转速 ,相应 运转 功率 约 为 40% ~ 50% P。 
(标定 功率 )。 此 时 船舶 航速 虽 相 应 降低 ,但 降低 幅度 不 大 ,而 主机 燃油 耗 量 降低 幅度 较 大 。 
如 航速 降低 约 20% 而 主机 耗 油 量 降低 达 50% 。 

由 于 柴油 机 长 期 处 于 低 负荷 运行 ,偏离 其 最 佳 工 况 太 多 ,必然 使 柴油 机 燃烧 恶化 ,故障 
较 多 ,如 磨损 加 剧 、 包 内 大 量 结 炭 等 ,使 柴油 机 的 有 效 油耗 率 g, 增加 ,可 靠 性 降低 。 为 改善 
柴油 机 低 负荷 运行 时 的 运行 性 能 ,使 降 速 运行 节能 技术 更 加 完善 ,通常 在 采取 降 速 运行 时 ， 
均 对 柴油 机 进行 相应 的 优化 调整 措施 。 这 些 优化 调整 措施 主要 有 以 下 几 点 。 

(1) 适 当 增 大 气缸 压缩 比 , 如 在 连 杆 大 端 处 加 调整 热 片 ,保证 压缩 终点 良好 的 热 状态 。 

(2) 适 当 增 大 喷 油 提前 角 , 保 证 足够 高 的 最 高 爆发 压力 。 

(3) 采 用 小 喷 孔 节能 型 喷 油 器 (孔径 减 小 , 孔 数 稍 有 增多 ,但 总 的 流通 面积 降低 ) ,提高 启 
阀 压力 等 以 提高 雾 化 质量 。 

(4) 适 当 减 少 气缸 注油 量 , 除 可 减少 气缸 油 消耗 外 , 尚 可 降低 缸 内 积 炭 与 结 焦 现象 。 

(5) 保 证 缸 套 . 喷 油 器 等 正常 冷却 ,调整 空冷 器 后 的 增 压 空气 温度 ,防止 因 过 分 冷却 而 产 
生 低温 腐蚀 。 

(6) 改 善 增 压 与 扫 气 系统 ,如 适当 减少 喷嘴 环流 通 面积 ,以 提高 增 压 器 转速 ,调整 气 阀 定 
时 等 。 
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(7) 加 强 对 柴油 机 的 维护 管理 ,如 酌情 缩短 吊 缸 周期 ,加 强 对 增 压 器 的 维护 与 保养 等 
第 八 节 “此 油 机 排 气 污 染 与 净化 


柴油 机 燃烧 的 柴油 和 重油 主要 成 分 是 碳 氢 化 合 物 , 当 其 完全 燃烧 时 只 产生 CO, 和 H,0。 
但 由 于 可 燃 混合 气 是 在 燃烧 前 和 燃烧 中 的 极 短 时 间 内 形成 的 ,混合 气 不 均匀 程度 比较 严重 。 
在 高 温 富 氧 环境 下 易 生 成 所 氧化 物 (NO, ) ,在 高 温 缺 氧 环境 下 燃油 易 发 生 裂解 .脱氧 ,发 生 
不 完全 燃烧 生成 一 氧化 碳 (CO) 和 碳 烟 微粒 ,在 低温 及 混合 气 过 稀 的 条 件 下 易 生 成 未 燃 碳 氢 
化 物 (HC)。 燃 油 中 含有 的 硫 可 使 柴油 机 燃烧 过 程 中 生成 二 氧化 硫 (SO, ) 及 三 氧化 硫 (SO, )。 

柴油 机 燃烧 排出 的 废气 是 主要 的 大 气 污染 源 之 一 。 由 于 大 气 污染 日 益 严重 ,人 类 生存 
环境 的 日 趋 恶 化 ,各 国 对 船舶 柴油 机 废气 排放 的 限制 越 来 越 严格 。 


一 ,柴油 机 排 气 污染 物 及 其 危害 


1. 废 气 有 害 成 分 

柴油 机 排出 的 废气 是 由 燃烧 产物 与 剩余 空气 组 成 的 。 可 分 为 有 害 成 分 和 无 直接 危害 
(简称 无 害 ) 成 分 两 类 ,无 害 成 分 有 二 氧化 碳 (C0,) ,水 蒸气 (H,O) ,过 量 空气 以 及 残余 氮 (N,) 
等 ;有 害 成 分 又 称 污染 物 ,包括 一 氧化 碳 (C0) , 氮 氧 化 物 (NO. ) , 碳 氧 化合物 (HC) .二氧化硫 
(SO ) ,三 氧化 硫 (SO, ) ,臭氧 和 微粒 物质 等 。 我 国有 关 标 准 把 废气 中 的 有 害 成 分 及 CO, 和 碳 
烟 微 粒 等 统称 为 排放 物 , 简 称 排放 。 

2. 柴 油 机 排放 物 的 危害 

(1) 氮 氧化 物 (NO, )。 柴 油 机 排 气 中 的 氮 氧 化 物 90% 以 上 是 NO, 少 量 是 NO, , 合 在 一 起 
用 NO. 表示 。NO 是 无 色 气体 ,本 身 毒性 不 大 ,但 在 大 气 中 会 缓慢 氧化 成 NO,。NO, 是 一 种 
棕色 的 刺激 性 气体 ,对 肺 和 心肌 有 很 强 的 毒害 作用 。NO, 是 在 地 面 附近 形成 光学 烟雾 的 主 
要 因素 之 一 。 

(2) 碳 氧化 物 (HC)。HC 包括 未 燃 和 未 完全 燃烧 的 燃油 ,润滑 油 及 其 裂解 和 部 分 氧化 的 
产物 ,如 烷烃 ,烯烃 ,芳香 烃 . 醛 . 酮 . 酸 等 数 百 种 成 分 。 烷 烃基 本 上 无 味 ,对 人 体 健康 不 产生 
直接 影响 ;烯烃 略 带 甜 味 ,有 麻醉 作用 ,对 黏膜 有 刺激 , 它 是 与 氮 氧 化 物 一 起 在 太阳 光 的 紫外 
线 作 用 下 形成 有 毒 的 光学 烟雾 的 罪魁 祸首 之 一 ;芳香 烃 对 血液 和 神经 系统 有 害 , 特 别 是 多 环 
芳香 烃 (PAH) 及 其 衍生 物 有 致癌 作用 ; 醛 类 是 刺激 性 物质 ,对 眼 ,呼吸道 .血液 有 毒害 。 

(3) 微 粒 。 柴 油 机 排出 的 微粒 物质 主要 有 黑 烟 、 蓝 烟 和 白 烟 。 黑 烟 是 燃油 不 完全 燃烧 生 
成 的 碳 烟 。 黑 烟 不 但 影响 视线 ,对 人 的 呼吸 系统 产生 危害 ,而 且 由 于 在 碳 烟 微粒 的 孔 除 中 吸 
附 有 SO, 和 多 环 芳香 烃 , 有 致癌 的 危险 。 蓝 烟 和 白 烟 往 往 发 生 在 柴油 机 启动 和 低 负荷 运转 
时 ,它们 都 是 燃油 或 润滑 油 的 微粒 ,但 粒度 不 同 , 蓝 烟 颗粒 更 细小 。 在 蓝 烟 和 白 烟 排出 的 同 
时 ,由 于 有 燃烧 中 间 生 成 物 (如 甲醛 等 ) 排 出 , 故 有 刺激 性 与 臭 味 。 

(4) 一 氧化 碳 (CO)。CO 是 无 色 无 臭 的 有 毒气 体 。 吸 入 人 体 后 能 与 血红 蛋白 结合 成 碳 
氧 血红 蛋白 ,导致 人 体 组 织 缺 氧 ,发 生 恶 心头 学 等 ,严重 时 室 息 死亡 。 在 柴油 机 的 排 气 中 
C0 含量 较 少 ,只 在 高 负荷 运转 时 排放 量 较 高 。 

(5) 二 氧化 硫 (SO ) 。SO, 是 燃油 中 的 硫 分 在 燃烧 时 的 产物 。 它 具有 刺激 性 ,直接 危害 
人 的 眼 鼻 和 喉 黏 膜 ,引起 呼吸 器 官 炎症 。 另 外 , 它 进一步 氧化 的 产物 SO, 与 水 分 作用 产生 硫 
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二 、 船 舶 柴油 机 的 排放 法 规 


国际 海事 组 织 (IMO) 在 MARPOL73/78 公约 的 基础 上 ,于 1997 年 新 增 了 附则 VI《 防 止 船 
舶 造成 大 气 污染 规则 》 对 船舶 柴油 机 的 排放 提出 了 严格 的 了 限制 。 附 则 WI 适用 于 所 有 安装 
在 2000 年 1 月 1 日 或 以 后 建造 .重大 改装 的 船 船上 输出 功率 大 于 130 kW 的 柴油 机 。 对 船 
舶 柴油 机 排放 的 限制 主要 有 两 点 : 

(1)NO, 的 排放 控制 

当 柴 油 机 转速 n < 130 r/min 时 ,NO, <17 g/(kW*h); 

当 柴 油 机 转速 130 r/min<n<2 000 r/min 时 ,NO, <45.0x ng(kW*h); 

当 柴 油 机 转速 n > 2 000 r/min 时 ,NO, <9.8 g/(kW*h) ,如 图 4- 33 所 示 。 

(2)SO, 的 排放 控制 

规则 要 求 船舶 燃油 硫 含量 的 上 限 为 锣 扣 化物 合生 
4.5%。 在 排放 控制 区 域 如 地 中 海区 域 ,燃料 中 “ ，s 
硫 含量 不 得 大 于 1.5% ,废气 中 的 SO, 含量 排放 
总 量 应 小 于 6.0 g/(kW*h)。 

此 外 ,欧美 国家 纷纷 制定 出 比 IMO 排放 法 。 15 
规 更 加 严格 的 环境 保护 标准 。 可 见 , 随 着 IMO 
排放 规则 的 实施 以 及 排放 规则 的 逐步 严格 ,对 
船用 柴油 机 的 研制 开发 ,制造 及 使 用 产生 巨大 5 


的 影响 ,甚至 在 某 种 程度 上 引导 着 船用 柴油 机 “。 
的 发 展 方向 。 0 100700300405500500700800900100| 


三 .船舶 柴油 机 排 气 污染 物 的 控制 措施 A 


从 国际 海事 组 织 (MARPOL 73/78 公约 ) 的 新 增 附则 VI《 防 止 船舶 造成 大 气 污染 规则 的 
要 求 可 以 看 出 :船用 柴油 机 排放 物 的 主要 控制 NO, 与 S0,。SO, 排放 的 控制 可 以 通过 控制 
燃料 中 的 硫 含量 ,选用 低 硫 燃油 ,而 NO, 排放 的 控制 较为 复杂 。 

大 量 研究 表明 ,要 有 效 地 控制 柴油 机 有 害 物 的 排放 ,必须 从 柴油 机 燃烧 过 程 的 改进 、 排 
气 后 处 理 及 改善 燃油 品质 人 手 。 

1. 燃 烧 过 程 的 改进 

研究 表明 ,在 柴油 机 燃烧 过 程 中 ,微粒 在 燃烧 温度 大 于 1 500 K, 过 量 空气 系数 小 于 0.6 
的 过 浓 混 合 气 中 形成 ,NO, 在 燃烧 温度 大 于 2 300 K 的 富 氧 条 件 下 生成 。 因 此 ,由 于 柴油 机 
排 气 中 NO, 与 微粒 生成 机 理 不 同 ,减少 NO, 的 同时 又 增加 微粒 的 排放 ,如 何 合理 兼顾 控制 
NO. 和 微粒 排放 是 一 项 较为 复杂 的 工作 , 需 寻 找 一 个 同时 满足 限制 NO。 和 微粒 生成 的 条 件 。 

为 了 降低 NO, 排放 ,必须 降低 燃烧 温度 ,这 可 以 通过 在 预 混合 燃烧 阶段 将 可 燃 混合 气 
量 减 到 最 小 限度 来 实现 。 为 了 降低 微粒 排放 物 ,在 扩散 燃烧 阶段 必须 保持 良好 的 燃油 和 空 
气 的 混合 以 及 高 的 火焰 温度 来 实现 。 为 了 达到 上 述 目的 ,在 柴油 机 中 采用 高 压 喷射 .引导 喷 
射 \ 电 控 喷射 ,废气 再 循环 、 直 接 喷 水 等 措施 。 

(1) 高 压 喷射 。 高 压 喷射 对 控制 排放 是 极其 重要 的 。 高 压 喷射 采用 较 常规 高 得 多 的 喷 
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射 压力 (大 于 150 MPa) , 较 小 喷 孔 直径 , 较 大 的 燃烧 室 开口 , 短 的 喷 油 持续 期 。 研 究 表明 ,高 
压 喷射 改善 了 雾 化 质量 ,加 大 了 喷 油 速率 ,增加 了 卷 信 油 束 的 空气 量 ,燃油 与 空气 的 混合 和 
燃烧 速度 加 快 ,颗粒 排放 显著 降低 。 高 喷射 压力 和 短 喷 油 持续 期 可 在 喷 油 终点 保持 不 变 的 
情况 下 推迟 喷 油 定时 ,从 而 在 保证 燃油 消耗 率 和 微粒 排放 不 变 的 情况 下 使 最 高 燃烧 压力 和 
NO, 排放 量 降低 。 

(2) 电 控 喷 射 及 引导 喷射 。 提 高 喷射 压力 可 使 微粒 排放 量 减少 ,但 单纯 提高 喷射 压力 往 
往 导致 NO, 排放 量 增加 。 为 了 同时 降低 NO, 和 微粒 排放 ,未 来 直 喷 式 柴油 机 必须 进行 喷 油 
规律 的 最 佳 控制 ,如 电 控 共 轨 喷射 系统 。 其 主要 特点 是 :可 实现 高 压 喷射 和 引导 喷射 。 根 据 
工 况 变化 对 喷 油 定时 , 喷 油 规律 和 循环 喷 油 量 进行 最 优化 控制 ,以 获得 所 要 求 的 燃烧 规律 
既 保 证 发 动机 性 能 又 抑制 NO, 和 微粒 的 生成 。 

(3) 废 气 再 循环 EGR( Exhaust Gas Recireulation) 。 废 气 再 循环 是 实现 低 NO, 排放 的 重要 
措施 。 采 用 废气 再 循环 后 ,由 于 进 气 中 氧 浓度 降低 而 使 其 热 容量 增加 ,以 获得 较 低 的 燃烧 温 
度 从 而 降低 NO, 的 生成 。 但 随 着 废气 再 循环 量 的 增加 ,燃烧 过 程 会 变 慢 以 致使 微粒 排放 和 
油耗 率 增加 。 电 控 废气 再 循环 和 高 压 喷射 是 解决 NO。 和 颗粒 之 间 矛 盾 的 有 效 措施 之 一 。 

(4) 直 接 喷 水 。 直 接 喷 水 技 术 采 用 双 喷 嘴 油 头 ,一 个 喷 油 ,一 个 喷 水 ,水 油 比 为 0.4 ~ 
0.7, 将 油水 分 层 喷 入 气缸 ,这 可 以 降低 燃烧 温度 从 而 降低 NO. 喷 水 系统 可 以 随时 开关 而 不 
影响 柴油 机 的 运转 。 

(5) 新 型 燃烧 方式 。 柴 油 机 缸 内 混合 气 的 不 均匀 性 必然 产生 高 的 NO, 排放 ,这 主要 是 
由 于 柴油 机 燃烧 的 主体 是 扩散 燃烧 ,火焰 前 锋 实际 上 是 a =1.0 的 扩散 火焰 ,其 温度 高 达 
2 700 K, 极 有 利于 NO 的 生成 。 为 解决 这 一 问题 ,近年 来 出 现 了 许多 新 型 燃烧 方式 ,如 “两 
阶段 燃烧 系统 "和 *“ 均 质 充 量 压 燃 (HCCD "等 。 

2. 排 气 后 处 理 

排 气 后 处 理 是 对 排出 的 废气 在 进入 大 气 环境 前 进行 处 理 , 使 废气 中 的 有 害 成 分 的 含量 
进一步 降低 。 柴 油 机 排 气 后 处 理 ,一 方面 是 对 碳 烟 等 微粒 的 捕 集 , 如 水 洗 法 .静电 分 离 法 、 离 
心 分 离 法 以 及 微粒 过 滤 法 等 ; 另 一 方面 是 通过 催化 转化 的 方法 使 NO, 还 原 为 N 和 0:。 

水 洗 法 是 让 排 气 通过 水 来 清洗 微粒 的 方法 。 这 种 方法 占用 体积 很 大 ,而 且 只 能 降低 微 
粒 排放 的 10% 左 右 。 

静电 分 离 法 是 首先 将 微粒 荷 电 , 然 后 吸附 到 极 性 相反 的 金属 电极 板 上 ,从 而 使 微粒 从 排 
气 中 分 离开 来 。 为 了 达到 较 高 的 分 离 效 率 ,装置 的 体积 需要 很 大 。 

离心 分 离 法 是 将 排 气 引入 旋风 器 里 ,利用 微粒 的 离心 力 ,将 微粒 从 气流 中 分 离 出 来 。 这 
种 装置 分 离 效率 不 高 ,只 能 降低 微粒 排放 的 10% 左 右 。 

微粒 过 滤 法 通常 采用 的 是 蜂窝 状 陶瓷 微粒 捕 集 器 , 当 排 气 通过 时 , 炭 粒 就 被 堵 在 进口 通 
道 的 壁面 上 。 蜂 窝 状 陶瓷 微粒 捕 集 器 对 炭 烟 的 过 滤 效 率 可 达 90% 以 上 。 但 微粒 捕 集 器 只 
能 把 微粒 从 排 气 中 过 滤 出 来 收集 在 捕 集 器 里 , 它 本 身 不 能 清除 微粒 。 微 粒 的 堆积 会 增加 排 
气 的 流动 阻力 ,增加 排 气 背 压 ,影响 发 动机 的 性 能 。 因 此 ,微粒 捕 集 器 中 的 微粒 必须 及 时 清 
除 , 这 一 过 程 称 为 微粒 捕 集 器 的 再 生 。 

催化 转化 法 SCR(the Selective Catalytic Reduction) 是 使 废气 中 的 NO.。 在 300 ~ 400 区 的 温 
度 下 ,以 氨 或 尿素 为 还 原 剂 ,在 SCR 反应 器 中 将 废气 中 的 NO. 还 原 为 N, 和 0, ,其 工作 原理 
如 图 4-34 所 示 。 利 用 SCR 法 可 使 排 气 中 的 NO. 含量 降低 高 达 95% ,是 目前 大 幅度 降低 





从 _1683 


第 四 章 燃油 喷射 与 燃烧 本 下 
DISIZHANG RANYOU PENSHE YU RANSHAO 


目 燃烧 器 输出 管 





废气 涡轮 增 压 器 


图 4-34 催化 转化 原理 


NO, 排放 的 最 有 效 方法 。 这 种 设备 已 装 船 使 用 ,但 排放 后 处 理 催化 还 原装 置 设备 成 本 高 , 占 
用 船舶 空间 大 ,并 且 需 要 较 高 的 维护 费用 。 所 以 SCR 仅 用 于 排放 规范 特别 严格 的 地 方 ,如 
美国 加 州 波罗的海 渡船 等 。 


思考 与 练习 


1. 柴 油 机 的 燃油 系统 有 何 功用 , 它 由 哪些 部 分 组 成 ? 

2. 什 么 叫 过 量 空气 系数 a? 其 大 小 对 柴油 机 工作 性 能 有 什么 影响 ? 

3. 简 述 回 油 孔 式 喷 油 泵 的 工作 原理 和 油 量 调节 方式 。 

4. 简 述 回 油 阀 始终 点 调节 式 喷 油 泵 的 工作 过 程 。 

5. 喷 油泵 出 油 效 按 印 载 方式 可 分 为 哪 两 种 形式 ,他 们 的 优 缺 点 是 什么 ? 

6. 柴 油 机 可 燃 混合 气 形成 方式 有 哪 两 种 ? 影响 可 燃 混合 气 形成 的 主要 因素 有 哪些 ? 

7. 简 述 柴 油 机 直 喷 式 燃烧 室 与 分 隔 式 燃烧 室 的 优 缺 点 与 应 用 有 什么 不 同 ? 

8. 柴 油 机 的 燃烧 过 程 可 分 为 哪儿 个 阶段 ?分 析 各 阶段 对 燃烧 过 程 的 影响 。 

9. 试 分 析 供 油 规律 与 喷 油 规律 存在 的 主要 差别 及 产生 的 原因 。 

10. 什 么 是 后 燃 ? 试 分 析 其 危害 。 

11. 喷 油 器 的 检查 与 调整 有 哪些 内 容 ? 

12. 喷 油泵 的 检查 与 调整 主要 有 哪些 内 容 ? 

13. 如 何 用 标记 法 检查 喷 油 定时 ? 

14. 柴 油 机 某 缸 压缩 压力 正常 ,但 与 其 他 缸 相 比 , 最 高 爆发 压力 降低 , 排 气温 度 升 高 。 应 
如 何 调整 该 喷 油 泵 的 供 油 量 , 还 是 供 油 定时 ,为 什么 ? 终点 调节 式 的 回 油 孔 式 喷 油 泵 作 上 述 
调整 后 ,其 供 油 始点 ` 终 点 及 柱 塞 有 效 行程 有 何 变化 ? 

15. 试 分 析 燃 油 雾 化 不 良 的 可 能 原因 。 

16. 在 柴油 机 使 用 低 质 燃 油 时 ,有 哪些 要 求 ? 

17 .控制 柴油 机 排放 有 哪些 主要 技术 措施 ? 











(一 3aANYnHZ_mDNOd_oqNYnH2 直属 全 村 国画 宣 





陪 区 六 





CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG J WEIHU 





船舶 柴油 机 使 用 及 维护 





第 五 章 ”润滑 与 冷却 


知识 目标 : 


1. 掌 握 润滑 的 作用 、 分 类 ,液体 润滑 形成 的 方式 及 影响 因素 ; 
2. 熟 悉 滑 油 的 各 项 性 能 指标 及 意义 ; 

3. 掌 握 气缸 润滑 的 工作 条 件 和 润滑 方式 ; 

4. 掌 握 润滑 系统 的 组 成 分 类 、 主 要 设备 和 布置 ; 

5. 人 掌握 冷却 系统 的 作用 、 分 类 ,组 成 和 主要 设备 。 


能 力 目 标 : 


1 .能 对 润滑 系统 的 主要 设备 进行 正确 的 使 用 和 维护 管理 ; 
2. 能 对 冷却 系统 进行 正确 的 维护 管理 。 


第 一 节 润滑 和 润滑 油 


一 、 润 滑 的 作用 


当 一 个 固体 表面 在 另 一 个 固体 表面 上 滑动 或 滚动 时 ,其 运动 必然 受到 两 表面 间 摩 擦 力 
的 阻碍 ,同时 产生 热量 。 在 无 任何 润滑 条 件 下 的 摩擦 ( 干 摩擦 ) 必 然 引 起 表面 严重 破坏 和 擦 
伤 。 在 柴油 机 中 ,减少 两 相对 运动 表面 之 间 干 摩擦 的 主要 方法 是 在 两 表面 之 间 用 一 层 完整 
油膜 隔 开 ,使 两 表面 间 的 干 摩擦 变 成 液体 分 子 间 的 液体 摩擦 。 通 常 使 用 润滑 油 作为 运动 表 
面 的 润滑 剂 。 

在 柴油 机 中 润滑 油 有 以 下 作用 。 

(1) 减 磨 。 在 相互 运动 表面 保持 一 层 油膜 以 减 小 摩擦 和 磨损 。 这 是 润滑 油 的 主要 作用 。 

(2) 冷 却 。 带 走 两 运动 表面 因 摩擦 而 产生 的 热量 以 及 外 界 传 来 的 热量 ,保证 工作 表面 的 
适宜 温度 。 

(3) 清 洁 。 冲 洗 运 动 表面 的 污 物 和 金属 磨 粒 以 保持 工作 表面 清洁 。 

(4) 密 封 。 产 生 的 油膜 同时 可 起 到 密封 作用 ,如 活塞 与 缸 套间 的 油膜 除 起 到 润滑 作用 
外 ,还 有 助 于 密封 燃烧 室 空间 。 

(5) 防 腐蚀 。 润 滑 油膜 隔绝 了 空气 及 酸性 物质 与 零件 表面 的 直接 接触 ,防止 金属 锈蚀 。 

(6) 减 振 降 噪 。 润 滑 油 形成 的 油膜 可 起 到 缓冲 作用 ,避免 两 表面 直接 接触 ,减轻 振动 与 
噪音 。 

(7) 传 递 动力 。 如 推力 轴承 中 推力 环 与 推力 块 之 间 的 动力 油 压 。 
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二 ,润滑 的 分 类 


柴油 机 润滑 中 , 按 表面 的 润滑 情况 可 分 为 液体 润滑 、 边 界 润滑 和 混合 润滑 。 干 摩擦 是 润 
滑 中 的 极端 情况 。 

1. 边 界 润滑 

两 运动 表面 被 具有 分 层 结构 和 润滑 性 能 的 薄膜 所 分 开 ,薄膜 厚度 通常 在 0.1 jm 以 下 ， 
称 为 边界 膜 。 边 界 润滑 中 其 界面 的 润滑 性 能 主要 取决 于 薄膜 的 性 质 ,其 摩擦 系数 只 取决 于 
摩擦 表面 的 性 质 和 边界 膜 的 结构 形式 ,而 与 滑 油 的 黏度 无 关 。 相 对 于 摩擦 来 说 ,边界 润滑 的 
摩擦 系数 较 低 , 能 有 效 减 少 零 件 磨损 ,大 幅度 提高 表面 的 承载 能 力 。 

润滑 边界 膜 可 由 滑 油 中 的 极 性 分 子 吸附 在 零件 表面 形成 (吸附 膜 ) ,或 由 滑 油 添加 剂 中 
的 某 些 元 素 , 如 硫 \ 磷 、 握 等 与 摩擦 表面 的 化 学 反应 所 形成 (反应 膜 )。 当 润滑 剂 分 子 靠 偶 极 
子 之 间 的 相互 作用 力 ( 范 德 华氏 表面 力 ) 吸 附 在 摩擦 表面 上 ,就 是 物理 吸附 。 当 润滑 剂 的 极 
性 分 子 靠 化 学 键 吸附 在 金属 表面 上 时 ,产生 化 学 吸附 膜 。 在 滑 油 中 加 入 油性 添加 剂 可 提高 
形成 吸附 膜 的 能 力 ; 加 入 极 压 添加 剂 可 提高 形成 反应 膜 的 能 力 。 

2. 液 体 润滑 

两 运动 表面 上 被 一 层 一 定 厚度 (通常 为 1.5 ~ 2 pm 以 上 ) 的 滑 油 液 膜 完全 隔 开 ,由 液 膜 
的 压力 平衡 外 载荷 。 运 动 表面 不 直接 接触 ,摩擦 只 发 生 在 液 膜 界 内 油膜 内 ,使 表面 间 的 干 摩 
控 变 成 液体 摩擦 。 其 润滑 性 能 完全 取决 于 液 膜 流 体 的 黏度 而 与 两 表面 的 材料 无 关 , 它 的 摩 
擦 阻力 低 \ 磨 损 少 ,可 显著 延长 零件 使 用 寿命 。 这 是 一 种 理想 的 润滑 状态 。 

3. 混 合 润滑 

摩擦 表面 上 同时 存在 着 液体 润滑 和 边界 润滑 ( 称 半 液体 润滑 ) 或 存在 着 干 摩擦 和 边界 润 
( 称 半 干 摩擦 ) 都 叫 混合 润滑 。 在 柴油 机 中 多 指 前 者 ,如 气缸 润滑 即 属 此 类 。 


三 \ 液 体 润滑 的 形成 方式 


柴油 机 润滑 中 , 按 液体 润滑 液 膜 压力 的 产生 方式 可 以 分 为 液体 动 压 润 滑 、 液 体 静 压 润滑 
和 弹性 液体 动 压 润滑 三 种 。 

1. 液 体 动 压 润滑 

动 压 润滑 由 摩擦 表面 的 几何 形状 和 相 
对 运动 ,借助 液体 的 动力 学 作用 ,形成 棉 形 
液 膜 产生 油 棉 压 力 , 以 平衡 外 载荷 。 只 要 供 
油 连 续 , 轴 颈 就 会 完全 被 由 润滑 油 动 力作 用 
而 产生 的 油 横 抬 起 ,同时 在 轴承 与 轴 颈 之 间 
形成 一 偏心 度 , 轴 棋 所 受 负荷 由 油 橡 中 产生 
的 油 压 所 平衡 。 轴 承 中 的 油 棉 压力 分 布 如 
图 5-1 所 示 。 润 滑 油 棉 的 形成 与 其 产生 的 
压力 主要 取决 于 下 列 因 素 : 

(摩擦 表面 的 运动 状态 (回转 或 滑 
动 )。 转 速 愈 高 , 愈 容易 形成 油膜 。 而 在 柴 
油 机 刚 启动 或 低速 运转 时 ,难以 形成 完整 的 图 5-1 轴承 中 的 油膜 压力 分 布 
油膜 。 
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(2) 滑 油 黏度 。 黏 度 适 当时 容易 形成 油膜 , 若 因 润滑 油 牌 号 不 当 或 滑 油 变质 而 黏度 过 小 
滑 油 不 易 被 轴 颈 带动 , 且 易 从 轴承 的 轴 向 两 端 流出 ,黏度 过 大 , 则 难以 涂 布 且 运动 阻力 增加 。 
(3) 轴 承 负 荷 。 轴 承 负荷 越 高 , 则 越 是 难以 形成 油 攀 。 特 别 是 在 冲击 负荷 的 作用 下 ,有 
可 能 破坏 已 形成 的 润滑 油膜 。 
(4) 轴 和 承 间隙 。 若 轴承 间隙 过 小 , 则 滑 油 不 易 进入 接触 表面 使 轴 颈 浮 起 ;间隙 过 大 , 则 滑 
油 易 从 轴承 两 端 锡 出 。 此 外 ,轴承 的 油槽 位 置 也 影响 油膜 压力 ,应 当 尽 可 能 避免 在 润滑 油膜 
的 高 压 区 开设 油槽 。 图 5 - 2 示 出 了 油槽 对 油膜 压力 的 影响 。 





滑 油 进入 滑 油 去 连 杆 





带 油槽 时 的 油膜 压力 
图 5-2 油槽 对 油膜 压力 的 影响 


(5) 表 面 加 工 粗糙 度 。 工 作 表 面 加 工 光洁 程度 高 , 则 很 薄 的 油膜 就 能 完全 隔 开 两 个 摩 
擦 面 , 易 形 成 棉 形 油膜 。 

2. 液 体 静 压 润 滑 

静 压 润滑 依靠 外 部 向 摩擦 表面 供给 一 定 压力 的 润滑 液 ,借助 于 液体 的 静 压 产生 油膜 以 
平衡 外 载荷 。 其 主要 特征 为 造成 两 金属 表面 脱离 的 油膜 压力 不 是 由 运动 副 的 运动 产生 ,而 
是 由 外 界 特 设 的 油泵 供应 的 压力 油 所 产生 ,如 大 功率 低速 机 的 十 字 头 轴承 处 的 润滑 。 

3. 弹 柱 液体 动 压 润滑 

旦 点 ( 线 ) 状 接触 的 相对 运动 表面 (如 滚动 轴承 和 吵 合 齿轮 的 接触 点 ) 间 的 润滑 ,在 接触 
点 产生 暂时 的 弹性 变形 ,其 中 产生 极 薄 的 挤 压 油膜 ,从 而 避免 金属 材料 间 的 直接 接触 。 

四 、 润 滑 油 的 性 能 指标 

为 了 能 够 正确 地 选用 润滑 油 , 必 须 对 其 性 能 有 所 了 解 , 滑 油 的 有 些 性 质 与 燃油 相同 ,下 
面 仅 介绍 与 润滑 性 能 密切 相关 的 几 个 指标 。 有 些 指标 的 含义 已 在 燃油 指标 中 作 了 介绍 ,在 
此 不 予 重复 。 

1 .黏度 和 黏度 指数 (VI) 

黏度 是 滑 油 最 重要 的 指标 , 它 在 很 大 程度 上 决定 着 两 个 摩擦 表面 槐 形 油膜 的 形成 。 国 
外 广泛 采用 按 滑 油 的 黏度 来 分 类 的 SAE( Society of Automotive Engineers) 分 类 法 ,将 内 燃 机 用 
滑 油 按 黏 度 分 成 10 个 等 级 。IS0 将 滑 油 按 40 工时 的 运动 黏度 cSt( mmr 1s) 的 数值 分 成 18 个 
等 级 :1S0 - VG(Viscosity Grade) 。 

滑 油 的 黏度 随 温度 升 高 而 降低 ,这 种 性 能 称 滑 油 的 粘 温 特性 。 船 舶 通常 在 不 同 的 季节 
航行 于 不 同 的 纬度 航 区 ,环境 温度 变化 很 大 。 此 外 ,柴油 机 在 冷 车 启动 和 正常 运转 时 , 滑 油 
的 工作 温度 不 同 ,其 黏度 大 小 也 不 相同 。 这 将 对 保证 可 靠 润滑 造成 不 利 影响 。 因 此 仅 以 测 
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量 温度 下 的 黏度 来 判断 滑 油 的 品质 是 不 够 的 ,还 必须 注意 黏度 随 温度 的 变化 规律 。 若 滑 油 
的 黏度 随 温度 变化 程度 小 , 它 就 能 在 比较 大 的 温度 范围 内 满足 使 用 要 求 , 则 此 种 滑 油 的 粘 温 
特性 就 好 。 

在 国外 ,常用 黏度 指数 VI(Viscosity Index) 来 说 明 滑 油 的 粘 温 特 性 。 黏 度 指数 大 , 则 表明 
温度 变化 时 其 黏度 变化 小 。 一 般 ,黏度 指数 在 80 以 上 为 高 黏度 指数 ,小 于 35 为 低 黏度 指 
数 , 介 于 35 ~ 80 之 间 称 中 间 黏 度 指数 。 加 入 增 黏 剂 的 滑 油 其 黏度 指数 可 高 达 200 以 上 。 

我 国 曾 用 黏度 比 来 评定 粘 温 特 性 , 它 是 该 滑 油 在 5 和 100 民 时 的 运动 黏度 的 比值 。 
黏 度 比 小 ,表示 它 在 规定 温度 范围 内 的 黏度 变化 小 ,质量 好 。 若 已 知 滑 油 黏度 比 ,可 由 曲线 
法 求 出 相应 的 黏度 指数 。 

2. 酸 值 和 水 溶性 酸 或 碱 

滑 油 中 的 酸 可 分 为 有 机 酸 和 无 机 酸 两 种 。 有 机 酸 含量 少时 ,对 金属 无 多 大 腐蚀 作用 。 
但 含量 较 多 时 , 它 会 对 一 些 轴承 材料 (特别 是 铝 ) 产 生 腐蚀 作用 。 无 机 酸 指 硫酸 ,对 金属 有 强 
烈 腐 蚀 作 用 , 滑 油 中 一 般 不 允许 有 硫酸 存在 。 使 用 中 的 滑 油 由 于 含 硫 燃 油 的 燃烧 产物 漏 人 
曲轴 箱 ,而 可 能 出 现 硫酸 。 我 国 用 *“ 酸 值 " 表 示 滑 油 中 的 有 机 酸 含量 ,其 计量 单位 为 mgKOH/g, 表 
示 中 和 1 g 滑 油 中 的 酸 所 需要 的 氧 氧化 钾 毫 克 数 。 另 用 “水 溶性 酸 或 大 "表示 无 机 酸 或 强酸 
的 有 无 , 它 能 融入 水 中 的 无 机 酸 或 因 污染 而 生成 的 碱 , 它 只 说 明 油 品 呈 酸性 或 碱 性 , 仅 用 于 
定性 检查 。 

国外 用 总 酸 值 TAN( Total Acid Number) 表示 无 机 酸 和 有 机 酸 的 总 和 ,用 强酸 值 SAN 
(Strong Acid Number) 表 示 滑 油 中 无 机 酸 ( 即 硫酸 ) 的 含量 ,单位 均 为 mgKOH/g。 强 酸 可 溶 于 
水 ,因此 又 称 水 溶性 酸 ,可 用 水 洗 法 除去 。 

3. 总 碱 值 

总 碱 值 TBN ( Total Base Number) 表示 滑 油 碱 性 的 高 低 。 它 的 单位 和 酸 值 相同 ,也 用 
mgKOH/g 表示 ,但 意义 相反 。 总 碱 值 表示 1g 滑 油 中 所 含 碱 性 的 物质 相当 于 氧 氧化 钾 的 毫克 
数 。 滑 油 中 的 碱 性 因 加 入 碱 性 添加 剂 才 呈 现 。 在 使 用 过 程 中 , 随 着 添加 剂 的 损耗 ,总 碱 值 将 
逐渐 降低 。 

4. 抗 乳化 度 

海水 或 淡水 漏 人 滑 油 经 搅拌 后 使 滑 油 形成 乳 浊 液 并 生成 泡沫 ,这 个 过 程 叫 乳化 。 乳 浊 
液 影响 润滑 性 能 ,加 速 滑 油 变质 ,并 在 两 相 界 面 上 吸附 机 械 杂质 , 污 损 摩擦 表面 ,加 剧 部 件 磨 
损 ,影响 滑 油 压力 。 所 以 抗 乳化 性 能 是 滑 油 的 重要 品质 之 一 。 滑 油 的 抗 乳化 度 系 指 滑 油 在 
乳化 后 自动 分 层 ( 油 层 和 水 层 ) 所 需 的 时 间 (min) , 即 滑 油 的 破 乳 化 时 间 。 破 乳 时 间 短 , 抗 乳 
化 度 就 好 ,反之 则 差 。 

5. 热 氧化 安定 性 和 抗 氧 化 安定 性 

热 氧化 安定 性 和 抗 氧化 安定 性 都 用 来 衡量 在 使 用 条 件 下 滑 油 抵抗 空气 氧化 的 能 力 。 只 
是 两 者 试验 方法 和 应 用 对 象 不 同 ,前 者 属于 薄 油 层 在 高 温 条 件 下 氧化 试验 ,用 氧化 形成 漆 膜 
所 需 的 时 间 (min) 来 表示 。 我 国 规定 在 高 温 250 乞 的 条 件 下 ,空气 自由 流 过 薄 油层 试验 油 ， 
测定 试验 油 由 氧化 而 生成 50% 的 漆 状 物 所 需 时 间 (min) ,用 此 时 间 来 评定 试验 的 热 氧 化 安 
定性 。 这 种 试验 方法 是 模拟 气缸 壁 上 的 油膜 工作 条 件 , 应 用 于 柴油 机 润滑 油 。 抗 氧化 安全 
性 属于 较 低温 度 条 件 下 的 厚 油层 氧化 试验 ,以 氧化 后 生成 的 沉淀 物 酸 值 来 表示 。 按 我 国 规 
定 , 系 在 125 所 条 件 下 ,向 试验 油 中 通 入 一 定 流速 的 空气 或 纯 氧 ,经 过 4 h 或 6h 后 ,测定 油 
氧化 后 生成 的 沉淀 物 量 ( % ) 和 油 的 酸 值 (mgKOH/g)。 如 氧化 后 沉淀 物 少 , 酸 值 小 , 则 油 的 抗 
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氧化 安定 性 就 好 。 这 种 试验 方法 模拟 液压 系统 中 滑 油 的 工作 条 件 , 故 适用 于 液压 油 和 气 轮 
机 油 等 油 品 。 

6. 腐 蚀 度 

腐蚀 度 是 衡量 高 温 条 件 下 工作 的 滑 油 在 与 氧气 充分 接触 时 ,对 金属 ( 铅 ) 的 腐蚀 程度 ,是 
柴油 机 润滑 油 的 一 个 重要 指标 。 柴 油 机 中 的 铜 \ 铅 等 合金 轴承 材料 对 腐蚀 十 分 敏感 ,只 要 滑 
油 中 有 少量 酸 就 能 严重 腐蚀 轴承 。 

我 国标 准 规定 腐蚀 度 试验 时 ,把 试 油 加 热 到 140 和 ,用 特制 的 一 定 面积 的 金属 片 以 每 分 
钟 15~ 16 次 的 速度 交替 的 浸 在 油 中 和 露 置 于 空气 中 ,经 过 50 h 后 ,测定 金属 片 减少 的 质量 
(g/m ) ,金属 片 减少 质量 越 大 , 滑 油 的 腐蚀 性 越 强 ,品质 较 差 。 

7. 浮 游 性 

浮游 性 表示 含 添 加 剂 滑 油 清洗 零件 表面 胶 质 炭 渣 ,使 之 分 散 为 小 颗粒 而 悬浮 携带 的 能 
力 。 通 常 是 在 专用 试验 机 上 规定 条 件 下 进行 一 定时 间 的 试验 ,然后 根据 活塞 上 的 漆 膜 情况 ， 
按 0~ 6 七 个 级 别 进行 评定 。0 级 为 活塞 非常 清洁 ,没有 漆 膜 形成 ;6 级 为 严重 脏 污 ,活塞 完 
全 为 漆 膜 逢 盖 。 

8. 抗 泡沫 性 

抗 泡沫 性 表示 在 规定 试验 仪器 内 以 专用 泡沫 头 并 通 入 一 定数 量 的 空气 ,测量 试验 油 的 
起 泡 体积 和 消 泡 时 间 。 滑 油 在 运转 时 受 激烈 撑 动 ,使 空气 混入 油 中 形成 泡沫 ,泡沫 过 多 除 损 
失 滑 油 外 ,还 会 使 油泵 和 轴承 引起 空 泡 腐蚀 ,润滑 效能 降低 ,造成 轴承 烧毁 。 


五 、 滑 油 的 添加 剂 


添加 剂 是 指 能 改善 和 提高 石油 产品 的 质量 和 给 予 新 的 性 质 , 以 满足 使 用 及 贮存 的 要 求 
而 添加 的 少量 物质 。 当 前 , 随 着 柴油 机 强化 程度 的 提高 和 劣质 燃油 的 使 用 , 随 着 化 学 工业 的 
发 展 ,多 种 添加 剂 被 加 入 到 纯 矿 物 油 ( 基 础 油 ) 中 ,形成 了 一 种 由 基础 油 和 添加 剂 组 成 的 新 型 
油 品 。 目 前 常用 的 添加 剂 按 其 使 用 性 能 大 体 分 为 如 下 几 类 : 

1 .清净 分 散剂 (清净 浮游 添加 剂 ) 

防止 高 温 时 生成 漆 膜 的 添加 剂 和 防止 低温 时 生成 油 泥 沉淀 物 的 添加 剂 ,我 国 统称 为 清 
净 分 散剂 。 它 的 作用 :一 是 洗涤 ,使 沉积 在 部 件 上 的 炭 烟 颗粒 和 树脂 状 物 呈 分 散 悬 浮 状态 ， 
降低 积 炭 和 油 泥 ; 二 是 中 和 酸性 物质 ,提高 抗 腐蚀 性 能 。 它 是 气缸 油 中 的 重要 添加 剂 。 

2. 油 性 剂 . 极 压 剂 ( 抗 磨 剂 ) 

油性 剂 极 压 剂 都 能 在 边界 润滑 条 件 下 起 到 减 磨 作用 。 但 它们 的 作用 机 理 不 同 。 油 性 
剂 是 带 有 极 性 基 团 的 活性 物质 ,能 定向 地 吸附 在 金属 表面 上 形成 不 易 破坏 的 边界 吸附 薄膜 ， 
以 降低 磨损 。 极 压 剂 能 在 高 温和 高 负荷 下 分 解 产 生活 性 化 合 物 , 在 金属 表面 上 生成 低 熔 点 
化 合 物 , 形 成 反应 薄膜 ,有 减少 摩擦 ,防止 擦 伤 降 低 磨 损 ,加 强 油膜 承载 能 力 的 作用 。 

3. 黏 度 指 数 改进 剂 和 增 黏 剂 

这 类 添加 剂 可 提高 基础 油 的 黏度 ,并 改善 其 黏 温 特性 ,提高 其 黏度 指数 。 加 入 这 类 添加 
剂 的 滑 油 称 稠 化 机 油 。 对 于 户外 使 用 的 柴油 机 (如 救生 艇 用 ) 冬 季 启动 温度 - 30 ,正常 运 
转 后 气缸 温度 可 达 200 C , 稠 化 机 油 在 低温 时 可 使 黏度 增加 不 多 ,而 在 高 温 时 变 稠 ,以 满足 
柴油 机 冬夏 两 季 的 不 同 需要 。 这 类 添加 剂 不 仅 起 到 改进 润滑 剂 的 流体 力学 特性 的 作用 ,还 
用 来 改进 润滑 剂 的 吸附 能 力 。 其 组 成 多 为 油 溶性 的 链 状 高 分 子 有 机 化 合 物 。 
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4 . 消 泡 剂 


消 泡 剂 可 以 降低 泡沫 的 表面 强力 ,抑制 泡沫 的 发 生 并 使 形成 的 气泡 破裂 和 消失 ,防止 生 
成 稳定 的 泡沫 ,如 二 甲 基 硅油 等 。 

5. 降 凝 剂 ( 降 倾 点 剂 ) 

降 凝 剂 并 不 改变 石蜡 析出 的 温度 ,只 改变 石蜡 结构 。 它 吸附 在 油 中 石蜡 结晶 表面 上 ,使 
之 仅 能 生成 微小 结晶 ,防止 其 形成 结晶 网 ,从 而 改变 低温 流动 性 ,降低 油 品 的 凝 点 。 

6. 防 锈 添加 剂 和 抗 腐蚀 剂 

防 锈 剂 的 作用 是 依靠 其 自身 具有 的 极 性 ,吸附 在 金属 和 油 的 界面 上 形成 保护 层 , 防 止 水 
与 金属 接触 生 锈 。 抗 腐蚀 剂 保护 有 色 金 属 ,如 轴承 合金 表面 ,使 其 不 受 油 氧化 和 燃气 产生 的 
酸 的 腐蚀 ,并 能 中 和 这 些 酸 。 


六 、 滑 油 的 品种 和 选用 


船舶 柴油 机 使 用 的 润滑 油 种 类 繁多 ,这 就 要 轮机 人 员 能 正确 地 选择 滑 油 , 管 好 用 好 滑 
油 。 下 面 介绍 柴油 机 润滑 的 品种 和 选择 方法 。 

(一 ) 曲 轴 箱 油 

曲轴 箱 油 又 叫 柴油 机 油 或 系统 油 。 通 常 ,曲轴 箱 油 润滑 主要 指 对 柴油 机 曲轴 箱 内 各 轴 
承 的 润滑 ,在 简 形 活塞 柴油 机 中 还 可 兼作 气缸 润滑 油 (飞溅 润滑 ) 和 活塞 冷却 液 , 有 时 它 还 用 
作 液 压 控制 油 。 这 种 润滑 油 在 使 用 中 的 最 大 特点 是 循环 使 用 ,因而 它 在 使 用 中 将 逐渐 污染 
变质 。 

柴油 机 曲轴 箱 油 按 使 用 条 件 不 同 有 十 字 头 式 和 简 形 活塞 式 柴 油 机 曲轴 箱 油 两 种 。 

1 .十字 头 式 柴油 机 曲轴 箱 油 

十 字 头 式 柴油 机 中 的 曲轴 箱 与 气缸 是 隔 开 的 ,所 以 曲轴 箱 油 的 工作 条 件 比 较 缓和 。 其 
正常 的 消耗 率 约 为 0.1 ~ 0.3 g/(kW*h)。 它 主要 用 来 润滑 各 轴承 和 导 板 等 ,在 某 些 柴油 机 中 
还 用 来 冷却 活塞 或 兼作 操纵 机 构 液压 控制 油 使 用 。 对 这 种 曲轴 箱 油 的 要 求 如 下 : 

(1) 黏 度 和 粘 温 性 能 。 应 具有 适宜 的 黏度 ,以 保证 油膜 的 建立 。 并 要 求 它 具有 较 好 的 粘 
温 特 性 ,能 在 较 宽 的 温度 范围 内 可 靠 地 工作 。 

(2) 抗 腐蚀 性 能 。 抗 腐蚀 性 能 对 轴承 有 重要 意义 。 抗 腐蚀 性 差 , 可 能 引起 轴承 合金 腐蚀 
或 铅 锡 和 铅 钢 等 镀层 剥落 。 曲 轴 箱 必须 加 有 抗 氧 抗 腐 添 加 剂 。 

(3) 清 净 分 散 性 。 油 品 能 使 碳 粒 或 各 种 颗粒 油 泥 等 分 散 成 微小 粒子 并 悬浮 在 油 中 , 以便 
滤 掉 。 

(4) 抗 氧化 安定 性 。 应 具有 在 较 高 温度 下 抗 氧 化 性 能 (冷却 活塞 ), 因 曲轴 箱 油 与 空气 接 
触 机 会 多 , 易 氧 化 变质 ,要 求 抗 氧 化 安定 性 好 。 通 常 , 应 控制 油 温 不 超过 82 ,以 控制 氧化 
速度 。 

(5) 其 他 。 如 抗 乳 化 性 能 、 抗 泡沫 性 能 、 闪 点 等 等 ,也 应 符合 使 用 要 求 。 

2. 简 形 活塞 式 柴油 机 曲轴 箱 油 

这 种 曲轴 箱 油 还 要 兼作 气缸 润滑 油 使 用 , 故 其 工作 条 件 较 十 字 头 式 柴 油 机 曲轴 箱 油 恶 
劣 。 其 正常 的 消耗 率 约 为 1.07 ~ 1.6 gf(kW-*h)。 它 除 应 满足 对 十 字 头 式 柴油 机 曲轴 箱 油 的 
全 部 要 求 外 ,还 应 满足 以 下 要 求 : 

(1) 高 温 工作 时 的 清净 性 。 在 高 温 下 应 能 保证 各 种 沉淀 物 不 粘 附 在 机 件 上 而 应 悬浮 在 
油 中 。 
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(2) 热 氧化 安定 性 好 。 
(3) 足 够 的 碱 性 。 要 求 能 中 和 劣质 燃油 燃烧 后 生成 的 硫酸 。 一 般 要 求 TBN = 22 ~ 34 
mgKOH/g。 

(4) 黏 度 要 求 较 高 。 根 据 不 同 使 用 条 件 应 分 别 具 有 相当 于 SAE20, SAE30, SAE40 等 级 的 
滑 油 。 

综 上 所 述 , 十 字 头 式 柴油 机 和 简 形 活塞 式 柴油 机 曲轴 箱 油 的 工作 条 件 不 同 , 因 而 要 求 的 
质量 等 级 也 不 同 , 见 表 5- 1 所 示 。 

在 选用 曲轴 箱 油 时 ,应 首先 根据 制造 厂 的 推荐 牌号 选用 曲轴 箱 油 。 若 无 法 获得 推荐 牌 
号 滑 油 时 ,可 选用 一 种 与 推荐 用 油 的 黏度 等 级 和 质量 等 级 相近 的 滑 油 ,而 且 要 注意 不 可 随意 
与 其 他 油 品 混 兑 。 


表 5-1 曲轴 箱 油 的 选用 等 级 






































机 型 使 用 燃油 上 村 各 TBN 
黏度 等 级 SAE 质量 等 级 API 
简 形 活塞 式 非 增 压 | 轻 柴油 S<0.35% 20,30 CA 6~8 
简 形 活塞 式 非 增 压 | 船用 柴油 S> 1.0% 30 CB 6~ 10 
十 字 头 式 燃料 油 30 CB 6~10 
简 形 活塞 式 低 增 压 | 船用 柴油 , 硫 分 不 限 30,40 CC 9~14 
简 形 活塞 式 高 增 压 | 船用 柴油 , 硫 分 不 限 30,40 CD 10~ 16 
简 形 活塞 式 高 增 压 燃料 油 30,40 CD 22-34 
(二 ) 汽 轮机 油 ( 透 平 油 ) 


汽轮机 油 主 要 用 于 汽轮机 的 轴承 和 减速 齿轮 箱 的 润滑 和 冷却 。 它 在 柴油 机 中 用 来 润滑 
废气 涡轮 增 压 器 和 调 速 器 ,也 可 代替 液压 油 用 于 和 通 机 和 起 重 机 的 液压 系统 ,还 可 代替 齿轮 油 
用 于 轻 负荷 的 齿轮 箱 。 对 这 种 油 的 要 求 是 :有 良好 的 抗 氧 化 安定 性 ,能 长 期 使 用 而 不 生 沉 
淀 ; 抗 腐蚀 性 强 ,应 能 防止 金属 表面 腐蚀 ; 抗 乳 化 性 能 好 ,容易 与 水 分 离 ; 因 润滑 齿轮 , 故 要 求 
边界 润滑 性 能 (油性 ) 好 ;黏度 的 等 级 多 ,以 便于 选择 。 

(三 ) 气 缸 油 

柴油 机 气缸 润滑 是 一 个 复杂 而 重要 的 问题 。 在 十 字 头 式 柴 油 机 中 ,气缸 润滑 是 一 个 独 
立 的 润滑 系统 。 在 下 节 中 我 们 将 对 气缸 润滑 及 气缸 油 的 使 用 和 选择 进行 专题 介绍 。 


第 二 节 气 红 润 清 


柴油 机 气缸 润滑 是 一 个 复杂 而 重要 的 问题 。 在 大 型 十 字 头 式 柴油 机 中 ,气缸 润滑 是 一 
个 独立 的 润滑 系统 ,其 润滑 设备 、 滑 油 品质 以 及 运转 管理 均 需 特殊 考虑 。 在 当代 柴油 机 高 强 
化 燃油 劣质 化 的 发 展 中 ,对 气缸 润滑 提出 了 愈加 苛刻 的 要 求 。 


一 ` 气 缸 润 滑 的 工作 条 件 
气缸 润滑 的 特殊 性 首先 体现 在 高 的 工作 温度 。 由 于 气缸 壁 与 高 温 燃 气 接触 ,一 般 气缸 
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套 上 部 表面 温度 约 为 180 ~ 220 民 , 缸 套 下 部 表面 温度 为 90 ~ 120 % ,活塞 环 槽 表面 温度 根 
据 测 点 位 置 不 同和 活塞 项 的 设计 差异 约 在 100 ~ 200 乞 之 间 。 高 温 会 降低 滑 油 的 黏度 ,加 快 
滑 油 氧化 变质 速度 ,并 使 缸 壁 上 的 部 分 油膜 蒸发 。 

其 次 ,活塞 在 往复 运动 时 ,其 运动 速度 在 中 部 最 大 ,在 上 、 下 止 点 处 为 零 。 因 此 ,只 有 在 
活塞 行程 的 中 部 能 实现 液体 动 压 润滑 ,而 在 上 、 下 止 点 处 则 不 可 能 。 尤 其 在 上 止 点 处 ,气缸 
中 的 温度 最 高 ,活塞 环 对 缸 壁 的 径 向 压力 最 大 ,即使 滑 油 能 承受 住 这 里 的 高 温 ,也 仅 能 保证 
边界 润滑 条 件 。 

柴油 机 使 用 劣质 燃油 后 对 气缸 润滑 带 来 了 新 问题 。 由 于 劣质 油 的 高 硫 分 ,高 灰分 ,高 残 
炭 值 和 沥青 值 将 导致 气缸 产生 低温 腐蚀 、 固 体 颗粒 磨损 、 结 炭 增 多 以 至 引起 活塞 环 胶着 和 气 
口 堵塞 等 故障 。 另 外 ,活塞 顶 与 环 带 部 分 变形 也 使 气缸 润滑 的 难度 增加 。 

由 于 上 述 原 因 , 气 缸 套 特别 是 它 的 
上 部 ,很 难 形成 连续 完整 的 油膜 , 缸 套 上 
部 磨损 特别 严重 。 图 5 - 3 所 示 是 一 台 二 
冲程 直流 扫 气 柴油 机 的 气 负 套 磨损 量 随 
行程 变化 规律 曲线 。 该 柴油 机 使 用 劣质 
含 硫 燃 油 。 下 曲线 表示 使 用 高 碱 性 气 和 
油 ; 上 曲线 表示 使 用 低 碱 性 气缸 油 。 可 
见 ,气缸 套 最 大 磨损 量 均 发 生 在 缸 套 上 





气 负 磨损 率 /(mm/kh) 





部 。 高 右 性 气 红 油 可 大 大 降低 气 纪 套 府 ne 


刨 量 ,两 曲线 之 间 的 影 线 部 分 即 表示 因 才 
酸性 腐蚀 所 引起 的 磨损 。 图 5-3 气缸 套 磨损 量 随行 程 变化 规律 


二 ,气缸 润滑 的 方式 


气缸 润滑 的 方式 可 分 为 飞溅 润滑 和 气缸 注油 润滑 两 种 。 

1. 飞 溅 润滑 

这 种 润滑 靠 从 连 杆 大 端 思 出 并 飞溅 到 缸 壁 上 的 滑 油 来 实现 ,不 需 专门 的 润滑 装置 ,所 用 
油 品 即 曲轴 箱 滑 油 且 循环 使 用 。 飞 溅 的 油 量 不 可 控制 ,在 活塞 下 部 需 装 设 刮 油 环 , 以 刮 除 缸 
壁 上 过 多 的 滑 油 。 此 种 润滑 方式 仅 适 用 于 中 小 型 简 形 活 塞 式 柴油 机 。 

2. 气 缸 注油 润滑 

气缸 注油 润滑 使 用 专用 的 润滑 系统 及 设备 (气缸 注油 器 ,注油 接头 ) ,把 专用 气缸 油 经 缸 
壁 上 的 注油 孔 (一 般 均 布 8 ~ 12 个) 喷 注 到 气缸 壁 表 面 进行 润滑 ;其 注油 量 可 控 , 注 出 的 气缸 
油 不 予 回收 ,为 “一 次 过 淘 滑 "(Once Through)。 这 种 润滑 方式 可 保证 可 靠 的 气缸 润滑 ,上 且 可 
选择 不 同 质量 的 气缸 油 以 满足 不 同 要 求 。 目 前 在 十 字 头 式 柴油 机 中 均 使 用 此 种 润滑 方式 。 
图 5-4 系 某 柴 油 机 的 气缸 注油 润滑 系统 图 。 

在 某 些 中 速 简 形 活塞 柴油 机 中 ,气缸 润滑 除 采 用 飞溅 润滑 方式 外 ,同时 采用 注油 润滑 作 
为 气缸 润滑 的 辅助 措施 。 


三 \ 气 缸 油 的 选择 和 应 用 


1. 对 气缸 油 的 要 求 
良好 的 气缸 油 应 具有 如 下 性 能 : 
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(1) 润 滑 性 。 气 缸 油 必须 在 活塞 与 
气缸 壁 之 间 形 成 适当 厚度 的 油膜 ,以 减 
少 滑动 摩擦 和 磨损 。 鉴 于 气缸 润滑 处 于 
边界 润滑 条 件 。 因 而 要 求 气缸 油 要 具有 
良好 的 油性 。 

(2) 黏 度 及 黏度 指数 。 气 缸 油 在 较 
高 温度 下 应 具有 适当 的 黏度 ,而 在 流动 
时 黏度 又 不 至 于 太 高 , 即 要 求 气缸 油 应 
有 适当 的 黏度 和 较 高 的 黏度 指数 。 

(3) 洁净 分 散 性 。 气 缸 油 应 能 抑制 
在 活塞 和 活塞 环 上 形成 漆 腊 和 沉淀 物 ; 
应 具有 良好 的 蔓延 扩散 性 ;具有 能 使 炭 
渣 变 成 微小 颗粒 悬浮 在 油 中 的 能 力 。 

(4) 中 和 性 能 。 气 缸 油 应 能 中 和 燃 
后 的 帮 商 请 类 科 : 汪 成 四 入 肢 。 要 还 a 
ad 人 各 让 让 5 一 手动 友 ;6-_ 气 动 油 日 用 油 柜 ;7 一 气 红 油 注油 器 


高 温 下 有 良好 的 抗 氧 化 性 ,防止 生成 积 炭 沉积 物 ,使 缸 壁 上 的 油膜 得 以 保持 。 

(6) 其 他 。 气 缸 油 燃烧 后 生成 的 灰分 应 尽 可 能 少 ,不 应 产生 硬 颗 粒 磨料 物质 ,还 应 具有 
良好 的 密封 性 和 储存 稳定 性 等 。 

从 上 述 要求 可 以 看 出 , 纯 矿 物 油 无 法 完全 满足 这 些 要求 。 所 以 ,现代 的 气缸 油 都 是 选用 
优质 矿物 润滑 油 作为 基础 油 , 再 加 入 各 种 效能 的 添加 剂 而 制 成 。 其 中 , 碱 性 添加 剂 占有 最 重 
要 的 地 位 。20 世纪 50 年 代 的 碱 性 添加 剂 多 为 水 溶性 ,由 此 类 添加 剂 制 成 的 气缸 油 属 乳化 
气 纸 油 ;之 后 发 展 了 一 种 虽 不溶 于 油 ,但 能 以 极 细 颗 粒 分 散 到 基 油 中 的 添加 剂 , 制 成 所 谓 分 
散 型 气缸 油 。 近 代 使 用 的 碱 性 添加 剂 均 属于 油 溶性 ,由 于 具有 良好 的 储存 稳定 性 而 得 到 广 
泛 应 用 。 

2. 气 缸 油 的 选择 

选择 气缸 油 时 ,一 般 应 根据 所 用 燃油 的 硫 分 来 选择 气缸 油 的 总 碱 值 。 根 据 经 验 ,使 用 高 
硫 分 (S> 2.5% ) 的 燃油 ,气缸 油 的 TBN 应 为 65 ~ 70 的 气缸 油 ; 当 使 用 硫 分 S < 2.5% 燃 料 油 
时 ,TBN 约 为 40; 使 用 船用 柴油 时 ,TBN 约 为 10 ~ 14( 可 用 国产 14 号 柴油 机 油 代替 )。 一 些 柴 
油 机 制造 厂 曾 根据 燃油 的 硫 分 ,推荐 出 理论 上 的 气缸 油 总 碱 值 ,但 在 实践 中 却 不 易 执 行 。 目 
前 一 般 石油 公司 都 出 售 高 .中 、 低 几 种 不 同 总 碱 值 的 气缸 油 以 供 选 择 。 为 此 一 般 推荐 按 
表 5- 2 选 配 。 





表 5-2 燃油 含 硫 量 与 气缸 油 总 碱 值 的 一 般 匹配 关系 





燃油 含 硫 量 (% ) 不 大 于 0.5 0.5~1.0 1~1.5 1.5~2.5 2.5 以 上 
气缸 油 总 碱 值 (TBN) 5 5~10 10~20 20~40 40~75 























若 燃油 的 全 硫 量 较 低 时 , 仍 使 用 高 碱 性 气 负 油 , 则 会 引起 所 谓 的 “ 低 硫 " 问 题 , 它 将 引起 气 
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饶 \ 活 塞 的 过 度 磨损 或 拉 和 所 。 使 用 中 要 经 常 检查 气缸 油 的 碱 性 是 否 足够 。 检 查 方法 有 两 种 : 

(1) 直 观 判断 。 若 气缸 油 碱 性 较 低 , 则 在 各 注油 点 之 间 的 缸 套 表面 上 出 现 漆 状 沉积 物 ， 
使 铸铁 缸 套 表 面 被 腐蚀 发 暗 ,镀铬 缸 套 表面 会 出 现 白斑 ; 若 气缸 油 碱 性 过 高 ,有 可 能 出 现 由 
过 量 碱 性 添加 剂 所 形成 的 大 量 灰白 色 沉 淀 物 (通常 为 含 钙 盐 类 )。 

(2) 化 学 分 析 判 断 。 取 气缸 中 刮 下 的 残 油 油 样 (从 活塞 杆 填料 函 取样 ) 进 行 化 学 分 析 ,可 
避免 吊 缸 检查 。 若 残 油 仍 呈 现 一 定 的 碱 性 (TBN > 10) , 则 说 明 气缸 壁 上 的 油膜 有 足够 的 碱 
性 储备 。 

3. 气 缸 注油 孔 的 数量 及 位 置 

注油 孔 的 数量 以 及 注油 孔 两 侧 的 人 字形 布 油槽 形 状 ,对 注油 润滑 有 很 大 影响 。 气 缸 注 
油 孔 多 为 8 ~ 10 个 , 沿 缸 套 圆 周 均匀 分 布 。 注 油 孔 太 多 易 引 起 注油 不 稳定 。 

注油 孔 的 位 置 因 机 型 而 异 。 近 代 大 型 二 冲程 柴油 机 的 注油 孔 多 分 布 在 缸 套 的 中 上 部 
(高 位 注油 孔 ) ,而 四 冲程 柴油 机 的 注油 孔 多 分 布 在 缸 套 下 部 。 

4. 气 缸 油 的 注油 定时 

通常 希望 , 当 活塞 上 行 至 缸 套 上 的 注油 孔 位 于 第 一 .二 道 活塞 环 之 间 位 置 时 ,向 气缸 注 
油 。 但 注油 器 通常 难以 满足 。 试 验 表明 ,只 有 当 气 缸 中 的 气体 压力 低 于 注油 管 中 的 油 压 时 ， 
气缸 油 才 注入 气缸 内 。 在 短 活塞 柴油 机 曲轴 一 转 之 中 ,这 种 机 会 一 般 只 有 两 次 :一 次 是 活塞 
上 行 到 上 止 点 附近 ,活塞 的 下 边沿 打开 了 和 缸 壁 上 的 注油 孔 ; 另 一 次 是 活塞 下 行 到 下 止 点 附 
近 , 气 饶 内 正在 扫 气 时 。 而 在 长 裙 活塞 柴油 机 曲轴 一 转 之 中 ,这 种 情况 只 有 一 次 , 即 当 气 负 
内 正在 扫 气 时 。 注 油 次 数 随机 型 而 异 ,通常 约 在 2 ~ 40 个 活塞 行程 注油 一 次 。 

5. 注 油 率 的 选择 

气缸 注油 率 应 该 适当 。 注 油 过 大 ,不 但 浪费 而 且 将 使 过 剩 的 气 饶 油 在 活塞 项 面 环 模 和 排 
气 阀 等 处 形成 沉淀 物 , 引 起 活塞 环 和 排 气 闪 粘 着 ,并 使 气 口 与 气 闪 通 道 因 积 炭 堵 塞 而 变 窗 , 严 
重 时 将 导致 扫 气 箱 着 火 ; 若 注油 率 过 小 , 则 难以 形成 完整 的 油膜 ,使 活塞 环 与 气缸 套 磨损 加 剧 ， 
燃气 漏 泄 严重 , 环 面 有 磨 痕 , 倒 角 消 失 导致 拉 抵 事故 发 生 。 因 而 ,存在 一 个 最 佳 注油 率 。 

因 气 体 的 流动 形式 和 活塞 裙 长 度 不 同 ,直流 扫 气 柴油 机 的 气缸 油分 布 特性 与 弯 流 扫 气 
式 不 同 ,因而 弯 流 扫 气 柴油 机 的 最 佳 注油 率 一 般 较 直流 扫 气 式 为 大 。 实 际 使 用 中 的 最 适宜 
注油 率 应 根据 推荐 注油 率 、 活 塞 环 的 状态 . 缸 套 磨损 率 以 及 柴油机 的 拆 检 周 期 综合 考虑 确 
定 。 其 大 致 范围 为 :直流 扫 气 柴油 机 约 为 0.6 ~ 0.8 g/(kW*h), 弯 流 扫 气 柴油 机 为 1 ~1.4 g/ 
(kW*h), 简 形 活塞 式 中 速 柴油 机 约 为 1.3 ~ 2 gf(kW*h)。 若 缸 壁 内 表面 湿润 .干净 , 首 环 半 
干 半 湿 ,其 余 环 湿润 ,活塞 环 在 环 槽 内 活动 灵活 , 环 外 圆 面 光 亮 , 倒 角 尚 在 , 则 表明 气缸 注油 
率 适 中 。 

6. 气 缸 注油 率 的 计算 

气缸 注油 率 通 常 是 按 柴 油 机 标定 功率 来 确定 的 ,但 柴油 机 实际 使 用 中 一 般 并 不 在 此 功 
率 下 运行 ,这 样 气缸 注油 率 应 随 柴油 机 负荷 的 降低 而 减少 。 如 气缸 注油 器 属 “ 负 荷 调节 " 式 
(参见 后 述 ) , 当 计算 负荷 变化 后 的 注油 率 时 ,可 以 实际 平均 有 效 压 力 为 依据 。 如 标定 工 况 的 
气缸 油 注 油 率 为 4, = (x) g(kW*h), 则 在 负荷 变化 为 90% 标 定 值 时 ,其 气缸 注油 率 4' = 
90% A, 。 

应 当 指 出 , 当 柴 油 机 处 于 连续 低 负荷 运转 的 特殊 情况 下 ,注油 率 绝对 不 能 低 于 该 机 标定 
注油 率 的 40%。 

若 气缸 注油 器 属 “ 随 转速 调节 " 式 , 则 当 转 速 变化 后 其 气缸 注油 率 应 按 下 式 计 算 : 
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气缸 注油 率 = Gm,*z/(n*P,) g/(kW:h) (5-1) 
式 中 G6 一 一 柴油 机 气缸 油 消耗 量 ,g/h; 
分 别 为 标定 功率 ,kW, 标 定 转 速 ,r/min; 
实际 转速 ,r/min; 
z 一 一 气 负数 。 

尽管 采用 注油 率 和 适当 的 总 碱 值 (TBN) 能 比较 有 效 地 控制 活塞 与 气缸 套 组 件 的 磨损 ， 
然而 当 所 用 燃油 与 润滑 油 配 合 不 良 时 , 仍 不 免 会 引起 腐蚀 和 磨料 磨损 。 因 而 有 必要 用 综合 
参数 “ 碱 总 量 "(BT) 对 磨损 进行 定量 分 析 。 
BT= (注油 率 x TBN) mg KOH/(kW*h) (5-2) 

调查 结果 显示 ,对 应 于 某 一 注油 率 和 TBN 值 ,存在 一 个 合理 的 BT 范围 。 

处 于 磨合 期 的 气缸 活塞 组 件 , 为 了 加 速 磨合 ,通常 采用 无 添加 剂 的 精炼 润滑 油 ,其 牌号 
应 与 所 用 燃油 含 硫 量 相 匹配 。 因 为 该 滑 油 具 有 较 强 的 承载 能 力 而 又 不 阻碍 硫 分 对 工作 表面 
的 腐蚀 (一 定 的 腐蚀 有 利于 磨合 )。 在 任何 条 件 下 均 不 应 使 用 高 碱 性 气缸 油 ,避免 磨合 期 加 
长 且 无 法 控制 剧烈 的 磨损 和 擦 伤 ,而 在 整个 磨合 期 的 各 个 不 同 阶段 还 应 适时 换 用 不 同 碱 什 
的 气缸 油 。 

磨合 期 的 气缸 注油 率 目前 尚 无 一 致 的 标准 , 比较 公认 的 做 法 是 增加 注油 率 20% ~ 100% ， 
随 着 负荷 的 提高 逐渐 减少 过 量 滑 油 。 通 常 认为 在 磨合 期 使 用 硫 分 大 于 1% 的 燃油 对 磨合 有 
利 。 在 这 方面 各 造 机 厂家 的 具体 做 法 不 同 。 图 5 - 5 所 示 为 某 一 种 注油 率 的 调整 规范 。 
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图 5-5 磨合 期 气缸 注油 率 调 整 规范 


四 ,气缸 注油 设备 


气缸 注油 的 主要 设备 是 注油 器 和 注油 接头 。 

气缸 注油 器 由 多 个 柱 塞 式 油泵 单元 组 成 ,其 驱动 方式 有 机 械 式 和 液压 式 两 种 。 机 械 式 
由 凸轮 轴 或 其 他 运动 部 件 带动 ,其 结构 简单 可 靠 ,使 用 广泛 。 液 压 式 使 用 较 少 , 仅 用 于 Sulzer 
RLB 和 RTA 型 柴油 机 。 

注油 器 注油 量 的 调节 方式 有 “ 随 转速 调节 "(等 速率 调节 ) 与 “ 随 负荷 调节 "两 种 。 前 者 注 
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油 量 与 淋 油 机 转速 成 正比 ,后 者 注油 量 随 负荷 变 
化 而 自动 调节 。 由 于 后 者 可 改善 随 转速 调节 在 低 
负荷 运转 时 注油 量 过 大 的 束 病 ,因而 新 机 型 多 采 
用 ,如 Sulzer RTA 型 机 注油 方式 ,如 图 5 -6 所 示 ， 
注油 句 5 由 液压 马达 4 驱动 ,而 液压 马达 4 由 负荷 
指示 轴 3 控制 。 

气 饶 注油 润滑 有 脉动 式 和 蓄 压 式 两 种 。 

在 脉动 式 注油 方式 中 ,注油 器 中 柱 塞 泵 的 柱 
塞 在 加 压 行程 中 向 气缸 注油 器 接头 压 送 清油。 为 
了 保证 活塞 上 行 通过 注油 点 时 能 定时 供 油 , 柱 守 
与 活塞 的 运动 是 相对 应 的 。 实 际 上 , 滑 油 只 有 当 
气 饶 内 压力 低 于 注油 器 出 口 管内 压力 时 ,注油 接 
头 处 的 止 回 闪 才 开启 向 气 红 内 注油 。 营 压 式 注油 。 并 pe 
方式 中 , 柱 塞 泵 出 口 的 油 进入 各 注油 接头 处 的 蓄 ”4 一 液压 马达 ;5 一 注油 器 ;6 一 齿轮 桶 ;7 一 凸轮 轴 
压 器 内 ,在 该 压力 与 气缸 内 压力 差 作用 下 自动 注 
入 气缸 。 

注油 接头 穿 过 气 仙 冷 却 水 空间 安装 在 气缸 套 各 个 注油 孔 内 ,图 5 - 7 为 某 压 式 注油 接 
头 。 蔷 压 器 储存 气缸 油 并 使 注油 接头 内 维持 一 个 恒定 压力 。 注 油 器 每 次 排 油 量 很 小 , 仅 使 
系统 内 压力 升 高 0.15 ~0.20 MPa。 止 回 阅 防 止 缸 内 燃气 倒 冲 人 注油 接头 , 当 缸 内 压力 低 于 
戎 压 器 内 压力 时 , 止 回 阅 开 启 ,气缸 油 自 动 注入 气缸 。 
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图 5-7 鞭 压 式 注油 接头 
1 一 车 压 器 缸 套 ;2 一 弹簧 ;3 一 活塞 ;4 一 螺母 ;5 一 膜 盒 ;6 一 座 ;7 一 螺母 ;8 一 缓冲 螺栓 ; 
% 一 注油 管 ;10 一 主机 气缸 套 ;1 一 接头 ;12 一 项 销 ;13 一 止 回 阁 ;14 一 止 回 阀 座 


气缸 注油 器 的 形式 较 多 。 图 5- 8 为 MAN B&W 型 柴油 机 所 使 用 的 “ 随 转速 调节 ”HJ 型 
气缸 注油 器 。 这 种 注油 器 每 缸 设置 一 个 ,由 多 个 柱 塞 式 油泵 单元 组 成 。 柱 塞 12 由 凸轮 轴 上 
的 凸轮 4 驱动 ,凸轮 轴 2 由 驱动 轴 1 经 齿轮 带动 。 驱 动 轴 的 转速 为 柴油 机 转速 的 12。 气 缸 
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油 流动 路 线 为 吸入 闪 14、15 一 排出 阀 17、18 一 观察 管 19 一 止 回 阀 2 一 出 油管 至 注油 接头 。 
由 观察 管内 钢珠 20 的 浮动 情况 可 判断 各 泵 的 注油 量 。 油 泵 的 单调 可 用 调节 螺钉 21 进行 。 
总 调 由 外 部 转动 偏心 轴 24 实现 。 排 出 阀 17、18 之 间 的 螺钉 可 用 于 排出 工作 腔 内 的 空气 。 

如 图 5- 9 所 示 是 MAN - B&W S60ME - C 型 柴油 机 电子 气缸 注油 系统 。 它 由 气缸 油 柜 、 
油泵 ,控制 板 和 各 缸 电 控 气缸 油 注 油 器 组 成 。 气 缸 油 经 油泵 增 压 后 排 至 分 布 各 缸径 向 的 注 
油 点 。 主 控 站 上 气缸 油 油 量 控制 面板 根据 活塞 杆 填料 函 放 残 管 的 气缸 油分 析 数 据 , 气 缸 注 
油 量 .柴油 机 负荷 和 气缸 磨损 速率 进行 综合 控制 。 气 缸 油 的 注油 率 在 一 定 范围 内 与 燃油 中 
硫 的 含量 成 正比 例 函数 关系 ,而 当 柴 油 机 使 用 某 一 固定 标号 燃油 时 ,其 中 硫 分 含量 固定 ,此 
时 ,注油 器 注油 量 取决 于 缸 内 燃油 供应 量 。 同 时 由 活塞 杆 填料 函 放 残 管 的 气缸 油分 析 数 据 
发 送 一 个 反馈 信号 ,此 反馈 信号 可 对 气缸 油 供 油 量 进 行 修正 。 


智能 性 气缸 注油 装置 燃油 中 碱 分 含量 信号 








图 5-9 电子 气缸 注油 系统 


第 三 节 ”柴油 机 的 润滑 


柴油 机 的 润滑 系统 通常 由 曲轴 箱 油 强制 润滑 ,废气 涡轮 增 压 器 润滑 和 曲轴 箱 油 净化 等 
系统 组 成 。 其 任务 是 供应 足 量 的 满足 质量 要 求 的 润滑 油 。 在 某 些 机 型 中 还 作为 活塞 冷却 之 
用 。 涡 轮 增 压 器 使 用 透 平 油 润滑 时 , 则 另 设 一 个 单独 润滑 系统 ;大 功率 中 速 柴油 机 及 大 型 低 
速 柴油 机 的 气缸 润滑 还 需 另 设 单独 的 润滑 系统 , 即 高 压 脉冲 系统 。 


一 、 润 滑 系统 的 组 成 和 布置 


柴油 机 曲轴 箱 油 的 强制 循环 系统 也 称 为 低压 循环 润滑 系统 , 按 滑 油 贮 存 场所 的 不 同 ,可 
分 为 湿式 曲轴 箱 和 干 式 曲轴 箱 两 种 形式 。 

1. 湿 式 曲轴 箱 润滑 系统 

湿式 曲轴 箱 润滑 系统 中 ,全 部 滑 油 贮存 在 油 底 壳 中 , 油 底 壳 起 循环 油 柜 的 作用 。 系 统 只 
设 一 台 滑 油泵 ,柴油 机 整体 布置 简单 紧凑 ,在 中 小 型 柴油 机 中 应 用 普遍 。 但 是 ,湿式 曲轴 箱 


183 /I 








(一 3ANYnHZ_DDNOq_OqNYnH2 引导 全 村 四 画 画 







陆 区 站 





船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JIT WEIHU 





系统 在 运行 中 , 油 面 将 随 船 舶 摇摆 而 波动 ,影响 柴油 机 正常 润滑 , 且 滑 油 易 氧 化 变质 ,使 用 周 
期 短 。 在 这 种 润滑 系统 中 ,气缸 壁 与 活塞 之 间 的 润滑 是 利用 曲柄 - 连 杆 机 构 高 速 运 动 时 飞 
溅 起 来 的 油 滴 或 油 雾 进行 润滑 的 。 

如 图 5 -10 是 135 系列 柴油 机 的 湿式 曲轴 箱 润滑 系统 。 滑 油 的 流动 路 线 如 下 : 滑 油泵 5 
从 油 底 壳 1 经 粗 滤 网 2 将 滑 油 吸入 ,再 压 送 到 滑 油 滤器 ,在 此 分 为 两 路 :一 路 滑 油 进入 离心 
式 精 滤器 6 滤 清 杂质 后 流 回 油 底 壳 ; 另 一 路 则 经 金属 刮 片 式 或 绕 线 式 粗 滤器 9, 滑 油 冷却 器 
10 后 进入 柴油 机 。 精 滤器 与 粗 滤器 并 联 的 优点 是 :始终 有 部 分 滑 油 经 过 精 滤 而 保持 洁净 ， 
而 使 润滑 系统 的 阻力 增加 不 多 ; 当 粗 滤器 堵塞 时 ,一 部 分 滑 油 仍 受到 过 滤 , 可 保证 柴油 机 继 
续 工 作 。 





图 5- 10 135 柴油 机 湿 曲 轴 箱 式 润滑 系统 
1 一 油 底 光 ;2 一 粗 滤 器 ;3 一 油 温 计 ;4 一 加 油 口 ;5 一 滑 油泵 ;6 一 离心 式 滑 油 精 滤器 ;7 一 调 压 间 ;8 一 旁 通 阀 ; 
9 一 刮 片 式 滑 油 粗 滤器 ;10 一 水 冷 式 清油 冷却 器 ;11 一 齿轮 系 ;12 一 装 于 盖 板 上 的 喷嘴 ;13 一 摇 辟 ;14 一 气 红 
盖 ;15 一 项 杆 套 简 ;16 一 压力 表 ;17 一 活塞 销 ;18 一 曲轴 颈 ;19 一 主轴 颈 


进入 柴油 机 的 滑 油分 三 路 :第 一 路 进入 曲轴 内 油 道 去 润滑 连 杆 大 端 轴承 ,然后 从 轴承 两 
侧 流出 , 借 离心 力 飞溅 至 缸 套 与 活塞 配合 面 。 刮 油 环 从 缸 壁 刮 下 的 滑 油 又 滴 人 连 杆 小 端 两 
油 孔 内 ,以 润滑 连 杆 小 端 轴承 和 活塞 销 轴承 。 主 轴承 19 则 靠 油 雾 和 飞溅 润滑 ;第 二 路 去 润 
滑 气 阀 配 气 机 构 。 进 入 凸轮 轴 内 油 道 的 滑 油 润滑 凸轮 轴承 后 ,再 经 缸 盖 内 油 道 和 滑 油管 去 
润滑 摇 辟 轴承 和 气 阀 导管 , 泄 回 的 滑 油 再 润滑 气 阀 项 杆 . 挺 柱 和 凸轮 工作 面 , 流 回 至 油 底 壳 ; 
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第 三 路 经 盖 板 上 的 一 个 喷嘴 口 12 喷 到 各 传动 齿轮 11 的 工作 面 润滑 各 齿轮 ,随后 也 流 回 油 
底 壳 。 

2. 干 式 曲轴 箱 ( 干 式 油 底 壳 ) 润 滑 系统 

干 式 曲轴 箱 润滑 系统 的 特点 是 滑 油 单独 存放 在 柴油 机 外 部 的 油 柜 内 ,由 油 底 壳 或 机 座 
收集 的 滑 油 经 循环 油泵 不 断 地 抽出 (或 依靠 重力 ) 送 至 滑 油 柜 。 目 前 大 多 数 船 用 主机 和 辅 机 
广泛 采用 干 式 曲轴 箱 润滑 系统 , 它 有 下 列 优点 : 

(1) 润 滑 可 靠 ,可 避免 柴油 机 运行 中 因 油 面 波动 而 导致 的 润滑 失常 ; 

(2) 减 少 曲轴 箱 内 高 温 气 体 对 滑 油 的 影响 ,延长 滑 油 的 使 用 时 间 ; 

(3) 油 底 沉 容积 小 ,使 柴油 机 高 度 降 低 。 

图 5- 11 所 示 为 大 型 中 低速 柴油 机 的 干 式 曲轴 箱 润滑 系统 。 滑 油 循环 柜 1 中 的 滑 油 
经 粗 滤器 2 由 滑 油泵 3 抽出 ,经 细 滤 器 4 和 滑 油 冷却 器 5 输 到 柴油 机 6 的 滑 油 总 管 中 。 滑 
油 总 管 中 接 有 若干 支管 , 滑 油 经 各 支管 流 至 主轴 承 、 连 杆 轴承 \ 十 字 头 销 轴 承 、 滑 块 以 及 凸轮 
轴 轴承 等 处 进行 润滑 。 对 于 用 滑 油 冷却 活塞 的 柴油 机 , 则 有 专门 的 管 系 供应 冷却 滑 油 , 一 般 
与 润滑 油 用 管 系 分 开 。 





图 5-11 干 式 曲 轴 箱 润滑 系统 
1 一 潜 油 循环 柜 ;2 一 粗 滤器 ;3 一 滑 油泵 ;4 一 细 滤器 ;5 一 滑 油 冷却 器 ;6 一 柴油 机 ;7 一 增 压 器 ;8 一 增 
压 器 循环 油 柜 ;9 一 滤器 ;10 一 透 平 油 循环 泵 ;11 一 透 平 油 冷 却 器 ;12 一 透 平 油 柜 ;13 一 透 平 油 重力 
油 柜 ;14 一 分 油 机 ;15 一 加 热 器 ;16 一 气缸 油 柜 ;17 一 滑 油 清油 柜 ;18 一 日 用 滑 油 柜 ;19 一 隔 舱 ;20 一 
纵向 隔 板 ;21 一 吸入 口 ;2 一 船体 ;23 一 双 层 柜 顶 


所 有 润滑 与 冷却 用 的 滑 油 在 完成 其 任务 后 ,经 专门 的 管 系 或 孔道 洲 流 汇集 于 油 底 过 ,并 
进入 循环 柜 从 便 循 环 使 用 。 循 环 柜 中 一 般 都 有 加 热 设备 ,以 保持 滑 油 有 适当 的 黏度 ,保证 油 
泵 正常 工作 。 循 环 油 柜 内 还 设 中 间隔 板 , 以 减少 滑 油 扰动 ,使 杂质 便于 沉淀 。 

系统 中 还 设 有 装 油管 路 ,以 便于 由 岸上 或 供 油船 上 通过 甲板 上 的 装 油管 系 将 滑 油 装 人 
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各 贮 油 柜 。 位 于 双 层 底 的 滑 油 柜 及 回 油 
柜 \ 污 油 柜 , 除 设 有 隔离 空 舱 与 邻 舱 和 船 7 8 
体外 板 隔离 外 ,还 装 设 通 气管 , 溢 流 管 和 
液 位 指示 器 等 。 

为 了 对 滑 油 进 行 净化 处 理 , 系统 中 
还 设 有 分 油 机 14 及 相应 的 管 系 。 有 时 为 
提高 系统 的 正常 工作 能 力 , 还 装 有 自动 
清洗 和 自动 切换 的 滤器 装置 。 当 滑 油 流 
经 滤器 前 后 的 压 差 超过 规定 值 时 , 即 可 
自行 切换 冲洗 。 

图 5- 12 是 Sulzer RTA 型 柴油 机 的 
曲轴 箱 润 滑 系 统 图 。 主 滑 油泵 1 自 循环 
油 柜 (图 中 未 示 出 ) 吸 油分 两 路 :一 路 经 
增 压 泵 4 将 压力 提高 到 1.6 MPa 后 送 入 
十 字 头 换 向 伺服 器 等 处 ,并 经 减 压 阀 10 
减 压 为 0.8 MPa 送 至 排 气 阀 液压 传动 机 
构 8; 另 一 路 滑 油 压力 为 (0.3 ~ 0.4) MPa 
送 至 主轴 承 和 推力 轴承 等 处 ,各 轴承 润 





03MPs 至 主轴 承 和 推力 轴承 


滑 回 油 经 油 底 碗 流入 循环 油 柜 。 
3. 涡 轮 增 压 器 润滑 系统 
由 于 工作 条 件 不 同 , 增 压 器 需 使 用 


图 5-12 Sulzer RTA 型 柴油 机 曲轴 箱 润滑 系统 
1 一 主 清油 泰 ;2 一 冷却 器 ;3 一 站 器 滑 油 冷却 器 ;4 一 增 压 泵 ; 
5 一 除 气 器 ;6,7 一 节 流 间 ;8 一 排 气 阅 促 动机 构 ;9 一 小 着; 


汽轮机 ( 透 平 ) 油 。 其 润滑 系统 有 两 种 方 1 诚 夺 亲本 最 低 没 压 指示 各 
式 :自身 封闭 式 润滑 (不 需 另 设 润滑 系统 ) 和 重力 - 强制 混合 循环 润滑 。 图 5 - 11 中 增 压 器 
循环 油 柜 8 中 的 滑 油 由 循环 油泵 10 经 滤器 9 和 冷却 器 11 送 入 增 压 器 中 润滑 冷却 ,然后 又 
流 回 循环 油 柜 。 重 力 油 柜 13 的 作用 在 于 当 循 环 系统 发 生 故 障 时 ,依靠 重力 借 单 向 止 回 阀 将 
滑 油 送 入 增 压 器 中 ,以 保证 增 压 器 在 短期 内 不 致 因 缺 油 干 摩擦 损坏 并 发 出 警报 。 

若 柴油 机 选用 的 曲轴 箱 油 能 够 满足 涡轮 增 压 器 的 要 求 , 则 增 压 器 与 曲轴 箱 可 共用 一 个 
润滑 系统 ,但 需 增 加 一 个 细 滤 器 ,重力 油 柜 和 溢 流 管 ,观察 镜 等 部 件 。 

4. 曲 轴 箱 油 净化 系统 

在 柴油 机 运转 中 可 连续 对 滑 油 循环 柜 中 的 曲轴 箱 油 进行 分 离 净 化 处 理 ,排除 曲轴 箱 油 
使 用 中 混 人 的 各 种 杂质 和 氧化 沉淀 物 。 

图 5- 13 系 某 大 型 柴油 机 曲轴 箱 油 的 净化 系统 。 滑 油分 油 机 的 泵 3 经 污 油 吸入 管 2 从 
滑 油 循环 柜 1 中 吸 人 曲轴 箱 油 , 经 加 热 器 4 预 热 后 送 至 分 油 机 5 进行 净化 处 理 , 净 油 重新 返 
回 循环 柜 。 净 油 中 分 离 出 的 水 分 和 污 油 分 别 从 14 和 15 处 排出 , 污 渣 最 后 可 由 污 油泵 排出 。 
分 油 机 的 净化 速率 随 油 质 而 异 , 对 纯 矿 物 曲轴 箱 油 ,其 净化 速度 能 保证 在 一 天 内 净化 油 量 为 
循环 柜 贮 油 量 的 2~ 3 倍 ,对 清净 型 曲轴 箱 油 为 2~5 倍 。 

对 中 小 型 柴油 机 的 曲轴 箱 油 , 因 其 油 量 较 少 ,一 般 采 用 全 部 滑 油 换 新 。 
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图 5-13 曲轴 箱 油 净化 系统 
1 一 潜 油 循环 柜 ;2 一 污 油 吸 人 管 ;3 一 泵 ;4 一 加 热 器 ;5 一 分 油 机 ;6 一 净 油 ;7 一 潮 油 泵 ; 
8 一 滤器 ;9 一 冷却 器 ;10 一 冷却 水 进口 ;11 一 柴油 机 ;12 一 冷却 水 ;13 一 工作 水 箱 ;14 一 水 出 口 ; 
15 一 污 油 出 口 ;16 一 污 油箱 ;17 一 加 热管 ;18 一 污 油泵 出 口 


























二 、 润 滑 系统 的 主要 设备 


1. 滑 油泵 

滑 油泵 一 般 采 用 回转 泵 。 为 保证 滑 油 压 力 稳定 和 流动 均匀 , 常 采 用 螺杆 式 或 齿轮 式 油 
泵 。 常 设 有 两 台 , 其 中 一 台 备用 。 在 泵 的 吸入 端 管 上 一 般 装 有 真空 表 ,真空 度 不 超过 
0.033 MPa(250 mmHg) 。 泵 的 排出 管 上 装 有 安全 阀 和 调节 压力 流量 的 旁 通 阀 。 

2. 滤 器 

有 粗 滤器 和 细 滤 器 两 种 ,一 般 为 双 联 式 。 粗 滤器 可 过 滤 较 粗 的 (0.025 ~ 0.12 mm) 机 械 
杂质 , 装 在 滑 油泵 的 进口 端 以 保护 油泵 ; 细 滤 器 一 般 可 滤 掉 0.01 ~ 0.04 mm 的 杂质 , 装 在 滑 
油泵 的 出 口 端 ,具有 过 滤 效 果 好 ,通过 能 力 大 、 结 构 简单 等 优点 。 滤 器 前 后 装 有 压力 表 用 以 
表征 滤器 的 清洁 程度 。 

按照 滤 清 方式 滑 油 滤器 可 分 为 过 滤 式 滤器 和 离心 式 滤器 两 种 。 离 心 式 滑 油 滤器 应 用 较 
广泛 ,其 工作 原理 如 图 5- 14 所 示 。 

它 主要 由 转子 组 和 壳 体 两 部 分 组 成 。 滑 油 从 进 油 口 6 进入 转子 轴 内 和 孔 ,通过 空心 转子 
轴 侧 壁 上 的 油 孔 进入 转子 组 2 的 内 部 密封 空间 。 充 满 在 转子 组 内 具有 一 定 压力 的 滑 油 通过 
滤 网 3 上 的 油 孔 压 送 到 喷嘴 4 处 。 滑 油 从 喷嘴 上 的 喷 孔 喷 出 ,产生 高 速 喷射 油 流 , 并 产生 切 
向 反作用 力 ,作用 于 转子 组 上 。 转 子 组 上 的 两 个 喷 油 嘴 喷 孔 方 向 相反 ,两 股 喷射 油 流 形成 一 
个 力 偶 ,于 是 推动 转子 组 高 速 旋转 (可 达 5 000 r/min 以 上 )。 这 样 ,转子 内 的 滑 油 也 随 之 转动 ， 
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于 是 滑 油 中 的 机 械 杂 质 在 离心 力 的 作用 下 ,被 
甩 向 转子 内 腔 四 周 壁 上 ,而 清洁 的 滑 油 通过 滤 
网 从 喷 油 嘴 喷 出 ,经 过 出 油 口 7 流 回 油 底 过 中。 

离心 式 滤器 滤 清 效果 好 ,使 用 维护 保养 方 
便 、 成 本 低 。 但 流通 阻力 很 大 ,从 喷嘴 喷 出 后 的 
滑 油 压力 很 低 ,因此 只 能 并 联 在 润滑 系统 中 ， 
一 般 离心 式 滤器 的 流量 只 占 柴油 机 总 循环 滑 油 
量 的 5% ~ 8% ,常用 作 精 滤器 。 





3. 滑 油 冷却 器 

滑 油 冷 却 器 是 用 水 来 冷却 润滑 系统 中 温度 
升 高 的 滑 油 ; 淡 水 冷却 器 是 用 海水 来 冷却 封闭 图 5-14 离心 式 滤 清 器 工作 图 
循环 的 淡水 ;空气 冷却 器 是 用 水 来 冷却 增 压 后 1 一 转子 轴 ;2 一 转子 组 ;3 一 小 网 ;4 一 喷嘴 ， 
温度 升 高 的 空气 。 从 热 交 换 的 角度 来 看 ,它们 5 一 小 清 器 座 ;6 一 进 油 口 ;7 一 出 油 口 
都 是 热 交换 器 。 船 舶 柴油 机 的 滑 油 冷 却 器 绝 大 多 数 都 采用 水 冷 式 , 按 结构 形状 不 同 可 分 为 
管 壳 式 、 板 式 两 类 。 

(1) 管 壳 式 热 交 换 器 


目前 ,船上 使 用 的 滑 油 冷却 器 和 淡水 冷却 器 多 为 管 壳 式 热 交 换 器 。 它 具有 结构 坚固 . 易 
于 制造 .适应 性 强 , 热 容量 大 、 压 力 损失 小 、 密 封 性 较 好 等 优点 。 

图 5- 15 所 示 的 是 6135 型 柴油 机 的 管 壳 式 滑 油 冷却 路 。 滑 油 自 进 油管 接头 18 进入 , 因 
受 隔 板 8 限制 而 在 管 外 呈 曲 线 状 从 左 至 右 流动 , 以 增 大 滑 油 速度 和 流程 ,提高 冷却 效果 。 冷 
却 水 在 冷却 管 7 内 从 左 至 右 流动 , 管 外 密布 的 散热 片 9 也 用 来 增加 滑 油 向 冷却 水 传 热 的 效 
果 。 若 用 水 直接 冷却 滑 油 的 冷却 器 上 ,应 加 装 防腐 锌 棒 , 以 防 电化 腐蚀 。 


16 17 18 19 
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图 5-15 6135 型 柴油 机 滑 油 冷却 器 
1 一 前 盖 ;2 一 弹簧 垫圈 ;3 一 螺钉 ;4 一 芯 子 法 兰 ;5,11,16 一 垫 片 ;6 一 外 膏 ; 
7 一 冷却 管 ;8 一 隔 板 ;9 一 散热 片 ;10 一 方 头 螺 塞 ;12 一 放水 闪 ;13 一 封 油 图; 
14 一 封 油 垫 围 ;15 一 后 盖 ;17 一 芯 子 底板 ;18 一 接头 ;19 一 外 壳 


(2) 板 式 热 交 换 器 
板式 热 交 换 器 是 20 世纪 60 年 代 初期 开始 安装 到 船舶 上 ,有 多 种 用 途 。 海 船上 使 用 的 
钛 板式 热 交 换 器 表面 能 防止 海水 的 侵蚀 ,具有 换 热 系数 高 结构 紧凑 .质量 轻 \ 体 积 小 等 优 
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点 ,易于 清除 污垢 和 维修 ,通过 改变 板 片 
数目 可 方便 增 减 热传导 面积 , 初 投 资费 
用 较 高 ,密封 垫 片 损坏 时 容易 泄漏。 
板式 热 交换 器 主要 由 架 座 和 板 组 件 
组 成 。 板 组 件 由 若干 换 热 板 片 组 成 。 换 
热 板 片 通常 由 不 锈 钢 片 压制 成 型 ,厚度 
为 0.6~ 0.8 mm, 板 面 有 直 波 凹凸 和 球面 
突起 花纹 的 传 热 面 及 四 个 分 配 液体 的 
孔 。 各 板 片 和 分 配 孔 周围 都 装 有 密封 垫 
图 ,使 液体 隔 开 ,并 将 其 限制 在 板 组 件 
内 。 而 垫圈 的 设计 和 配置 方式 ,使 热 交 图 5-16 板式 热 交换 器 流动 原理 图 
换 器 内 的 两 种 液体 作 反 向 流动 ,并 保证 
两 种 液体 不 渗透 混合 。 各 板 面 形成 平行 的 通道 ,两 种 流体 的 流动 与 换 热 见 图 5 - 16。 


第 四 节 柴油 机 的 冷却 


柴油 机 中 燃油 燃烧 放出 的 热量 约 有 30% 要 经 过 气缸 ,气缸 盖 和 活塞 等 部 件 散 向 外 界 。 
为 能 散 出 这 些 热量 , 需 有 足够 数量 的 冷却 液 连续 流 经 受热 件 ,通过 冷却 保证 受热 部 件 的 工作 
温度 稳定 。 从 能 量 利用 观点 来 看 ,柴油 机 的 冷却 是 一 项 应 予 避免 的 能 量 损失 ,但 从 保证 柴油 
机 正常 工作 来 考虑 它 又 是 必需 的 。 


一 \ 冷 却 的 作用 与 方式 


柴油 机 冷却 有 以 下 作用 : 

(1) 保 持 受热 部 件 的 工作 温度 不 超过 材料 所 允许 的 限 值 ,保证 在 高 温 状态 下 受热 部 件 的 
强度 ; 

(2) 保 证 受热 件 内 外 壁面 有 适当 的 温差 ,减少 受热 件 的 热 应 力 ; 

(3) 冷 却 还 可 以 保证 运动 件 如 活塞 与 缸 套 之 间 的 适当 间隙 和 缸 壁 工作 面 上 滑 油膜 的 正 
常 工 作 状 态 。 

在 管理 中 既 不 使 柴油 机 因 缺 乏 冷 却 而 导致 机 件 过 热 ,也 不 使 柴油 机 因 过 分 冷却 而 造成 
不 良 后 果 , 应 有 所 兼顾 。 近 代 从 尽量 减少 冷却 损失 以 充分 利用 燃烧 能 量 出 发 ,国内 外 正在 进 
行 绝热 发 动机 和 低 排 热 发 动机 的 研究 ,并 相应 发 展 了 一 批 耐 高 温 的 受热 部 件 材料 ,如 陶 资材 
料 等 。 

目前 ,柴油 机 的 冷却 方式 分 强制 液体 冷却 和 风 冷 两 种 , 绝 大 多 数 柴油 机 使 用 前 者 。 


二 ,冷却 介质 


柴油 机 强制 液体 冷却 系统 中 的 冷却 介质 通常 有 淡水 海水 , 滑 油 和 柴油 等 四 种 。 淡 水 的 
水 质 稳定 , 传 热 效果 好 ,并 可 采用 水 处 理解 决 其 腐蚀 和 结 垢 的 缺陷 , 它 是 目前 使 用 最 广 的 一 
种 理想 冷却 介质 。 柴 油 机 对 水 质 要 求 一 般 为 不 含 杂 质 的 淡水 或 蒸馏水 。 

海水 的 水 源 充裕 但 水 质 难以 控制 且 其 腐蚀 和 结 拍 问题 比较 突出 ,为 减少 腐蚀 和 结 垢 应 
限制 海水 的 出 口 温度 不 应 超过 50 S ,因而 目前 很 少 使 用 海水 直接 对 柴油 机 进行 冷却 。 
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滑 油 的 比 热 小 , 传 热 效果 较 差 , 在 高 温 状 态 易 在 冷却 腔 内 产生 结 焦 ,但 它 不 存在 因 漏 汇 
而 污染 曲轴 箱 油 的 危险 ,因而 适 于 作为 活塞 的 冷却 介质 。 

柴油 多 用 作 喷 油 器 的 冷却 介质 。 

当代 新 型 超 长 冲程 柴油 机 的 活塞 冷却 ,大 多 用 曲轴 箱 油 作为 冷却 介质 。 


三 \ 冷 却 系统 的 组 成 和 布置 


柴油 机 冷却 系统 一 般 是 淡水 强制 冷却 柴油 机 ,采用 闭 式 循环 ;然后 用 海水 强制 冷却 淡水 
和 其 他 载 热 流体 (如 滑 油 , 增 压 空气 等 ) ,海水 系统 属 开 式 系统 。 两 者 组 成 的 冷却 系统 称 闭 式 
冷却 系统 。 

1. 闭 式 淡水 冷却 系统 

在 淡水 循环 系统 中 ,淡水 流动 的 路 线 可 以 有 两 种 方案 。 

(1) 方 案 A 如 图 5- 17(a) 所 示 ,方案 A 中 ,淡水 泵 供应 的 淡水 先进 柴油 机 ,然后 去 淡水 
冷却 器 。 由 于 冷却 器 内 淡水 的 压力 较 低 , 有 可 能 发 生 海水 漏 人 淡水 的 情况 。 

(2) 方 案 B 如 图 5- 17(b) 所 
示 , 方 案 B 中 ,淡水 泵 供应 的 淡水 
先 去 冷却 器 ,然后 再 到 柴油 机 。 由 
于 柴油 机 淡水 冷却 腔 内 的 压力 较 
低 , 易 造 成 死角 ,出现 局 部 的 蒸发 、 
冷却 不 良 并 引起 穴 蚀 或 局 部 过 热 。 





目前 方案 A 在 船舶 上 使 用 较 
广 ,方案 B 应 用 较 少 。 

由 于 受热 部 件 工作 条 件 不 同 ， 
所 要 求 的 冷却 液 温度 、 压 力 等 也 各 图 5-17 冷却 系统 布置 方案 
不 相同 。 因 此 各 受热 件 的 冷却 通 1 一 柴油 机 ;2 一 及 胀 水 箱 ;3 一 冷却 器 ;4 一 淡水 泵 


常 由 单独 的 系统 组 成 。 一 般 分 为 缸 套 和 气缸 盖 、 活 塞 . 喷 油 器 三 个 闭 式 淡水 冷却 系统 。 

图 5- 18 为 MAN B&W MC 系列 柴油 机 缸 套 冷 却 水 系统 。 缸 套 冷 却 水 泵 出 口 的 淡水 由 
缸 套 水 的 进口 总 管 进入 各 缸 套 下 部 , 沿 缸 套 ~ 气 缸 盖 一 透 平 增 压 器 路 线 进行 冷却 。 各 人 缸 出 
水 管 汇总 后 一 路 经 制 痰 机 和 缸 套 水 冷却 器 冷却 ,重新 进入 缸 套 冷却 水 泵 进口 ; 另 一 路 进入 淡 
水 膨胀 水 箱 。 在 淡水 膨胀 水 箱 和 缸 套 冷 却 水 泵 之 间 设 有 平衡 管用 于 给 系统 补水 并 保持 淡水 
和 泵 吸入 压 头 。 系 统 中 有 温度 传感器 检测 柴油 机 冷却 水 出 口 温度 的 变化 ,并 通过 热力 膨胀 阀 
控制 其 进口 温度 。 通 常 , 缸 套 冷 却 水 泵 设 有 两 台 , 皆 为 离心 泵 。 

抵 套 冷却 水 系统 中 均 设 高 置 膨胀 水 条 ,通过 平衡 管 与 淡水 泵 的 吸入 口 相连 ,起 着 十 分 
重要 的 作用 。 膨 胀 水 箱 的 作用 是 :排放 系统 中 的 空气 ;使 淡水 受热 后 有 膨胀 的 余地 ; 自动 向 
系统 中 补充 因 蒸发 和 泄漏 而 损失 的 水 量 ,保证 淡水 泵 有 足够 的 吸入 压 头 ;便于 向 系统 投放 化 
学 药品 进行 水 处 理 ; 若 没有 蒸汽 管 ,可 添加 热 淡 水 进行 暖 缸 ,此 外 还 可 装 水 位 表 , 以 便 观察 系 
统 中 冷却 水 量 的 变化 情况 。 

喷 油 器 冷却 系统 的 组 成 与 原理 与 缸 套 冷却 系统 基本 相同 ,冷却 剂 可 用 淡水 或 柴油 。 目 
前 ,大 中 型 柴油 机 普遍 采用 燃油 经 喷 油 器 循环 的 措施 ,利用 燃油 冷却 喷 油 器 ,不 设 专门 的 冷 
却 系统 。 活 塞 冷却 系统 已 在 第 二 章 陈述 ,在 此 不 再 重复 。 

通常 ,船舶 上 的 发 电 柴油 机 有 自行 独立 的 淡水 冷却 系统 。 
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该 通常 都 关闭 ,只 有 当主 机 缸 套 水 系统 | 
要 补充 冷却 水 时 ， 才 被 自动 或 者 手动 打开 








温度 自动 
调节 交 
饶 套 冷却 水 增 压 器 清洗 和 机 
海水 淮 漏 放 残 管 座 淮 泼 的 放 残 管 
图 5-18 MAN B&W MC 系列 业 油 机 缸 套 冷却 水 系统 
2. 开 式 海水 冷却 系统 


开 式 循环 冷却 系统 是 直接 利用 航 外 水 (海水 或 河水 ) 冷 却 各 受热 部 件 , 然 后 再 排 至 航 外 。 
所 以 , 开 式 循环 冷却 系统 仅 用 于 技术 指标 不 高 的 中 、 小 型 柴油 机 中 。 随 着 船用 柴油 机 强化 程 


度 的 不 断 提高 ,很 少 再 采用 开 式 循环 冷却 系统 。 


图 5- 19 所 示 为 135 系列 柴油 机 开 式 循环 冷却 系统 。 淡 水 泵 1 将 航 外 水 泵 经 滑 油 冷却 
器 3 冷却 滑 油 后 ,一 路 由 机 体 进 水 管 4 进 机 ,冷却 气缸 套 和 气缸 盖 ; 另 一 路 去 冷却 增 压 器 。 


冷却 过 柴油 机 和 增 压 器 的 冷却 水 ,经 出 
水 管 8 排 至 航 外 。 为 了 控制 冷却 水 进 机 
温度 , 饶 盖 出 水 管 6 末端 内 装 有 调 温 器 7 
用 以 旁 通 已 升温 的 淡水 ,使 它 从 回 水 管 5 
至 淡水 泵 进口 。 

开 式 海水 系统 是 用 海水 来 冷却 淡 
水 , 滑 油 , 增 压 空 气 和 空气 压缩 机 等 。 系 
统 的 基本 组 成 是 海底 阀 ( 海 底 门 ) 和 大 排 
量 海水 泵 。 其 系统 从 图 5- 20 可 见 , 从 海 
底 阀 来 的 海水 经 滤器 而 抽 入 海水 泵 , 然 
后 被 送 往 滑 油 、 淡 水 冷却 器 和 空气 冷却 
器 后 排 至 航 外 。 系 统 中 还 装 设 感 温 元 件 
6 和 自动 温度 调节 闪 11 ,使 部 分 使 用 的 海 
水 回流 至 海水 泵 进口 ,保证 进 冷 却 器 的 图 5- 19 6135 型 柴油 机 的 开 式 冷却 系统 





海水 温度 不 低 于 25 CC。 由 于 海水 中 含 1 一 淡水 泵 ;2 一 滑 油 冷却 器 进 水 管 ;3 一 滑 油 冷却 器 ;4 一 机 体 进 
有 大 量 盐 类 杂质 和 气体 ,受热 后 会 在 冷 水 管 ;5 一 回 水 管 ;6 一 气缸 盖 出 水 管 ;7 一 调 油 器 ;8 一 出 水 管 ;9 一 


却 表面 沉积 成 水 垢 ,降低 冷却 效果 , 故 海 增 下 器 出 水 管 110 增 压 器 进 水 管 
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水 的 出 口 温度 不 得 高 于 50 C。 
海底 门 一 般 设 两 个 以 上 ,分 高 
位 和 低位 ,分 别 置 于 船舶 的 两 侧 航 
旁 。 高 位 海底 门 于 空 载 水 线 下 约 
300 mm 处 ,低位 海底 门 设 在 舱 底 
( 靠 双 层 底 附 近 )。 当 船舶 在 浅水 
道 , 港 口 航行 或 停泊 时 ,为 避免 水 
下 泥 沙 污 物 堵塞 海水 系统 ,使 用 高 
位 海底 门 ;而 在 海上 航行 时 ,为 防 
止 因 风浪 而 造成 空 吸 ,使 用 低位 海 
底 门 。 当 停靠 码头 时 ,一般 停 用 靠 
近 码 头 一 侧 的 海底 门 ,而 改 用 外 侧 


海底 门 ,以 防 污 物 阻 塞 海底 门 。 i 

F 7 全 一 全 5-20 

ee dt 1 一 主机 ;2 一 低位 海底 阅 ;3 一 商 位 海底 闻 ;4 一 海水 滤器 ;5 一 海水 村 
用 。 Ri 用 6 一 感 温 元 件 ;7 一 潮 油 冷却 器 ;8 一 增 压 空气 冷却 器 ; 
心 稍 。 为 减少 系统 设备 ,有 些 船上 9 一 活塞 水 冷却 器 ;10 一 缸 套 水 淮 却 器 ;11 一 自动 调 温 阅 ; 


还 把 备用 海水 泵 兼作 备用 淡水 泵 。 12 一 海水 出 口 阅 ;13 一 温 海 水 回 行 管 ;14 一 通气 管 
海水 泵 排 量 很 大 , 常 在 吸 人 管 接 一 
应 急 舱 底 吸 口 ,以 备 机 舱 进 水 时 应 急 排水 。 海 水 排出 管道 上 装 有 与 消防 泵 .通用 泵 或 压 载 泵 
排出 管道 相通 的 管 系 , 当 某 泵 损坏 时 可 切换 以 互相 应 急 代用 。 

3. 中 央 冷却 系统 

中 央 冷 却 系统 是 一 种 近代 新 型 的 柴油 机 冷却 系统 。 其 特点 是 使 用 不 同 工 作 温度 的 两 个 
单独 淡水 循环 系统 :高 温 的 高 温 淡水 ( 约 80 ~ 85 TC) 和 低温 的 低温 淡水 ( 约 30 ~ 40 和 所) 闭 式 
系统 。 前 者 用 于 冷却 主机 ,后 者 用 于 冷却 淡水 和 各 种 冷却 器 (如 滑 油 , 增 压 空气 等 )。 受 热 后 
的 低温 淡水 再 在 一 个 中 央 冷 却 器 中 由 开 式 海水 系统 进行 冷却 。 由 此 ,可 只 使 用 一 个 用 海水 
作为 冷却 流 的 党 却 馆 ， 简化 了 海水 管 系 的 布置 ,并 可 保证 柴油 机 在 工 况 变 化 时 其 冷却 水 参数 

不 变 。 中 央 冷 却 系统 较 传统 的 冷却 水 系统 有 下 述 明显 优点 : 

(1) 海 水 管 系 及 中 央 冷 却 器 的 维修 工作 量 减 至 最 少 ; 

(2) 冷 却 水 温度 稳定 ,不 受 工 况 变化 的 影响 ,使 柴油 机 始终 在 最 佳 冷却 状态 下 运转 ; 

(3) 淡 水 循环 可 多 年 保持 清洁 ,维修 工作 量 少 。 

中 央 冷 却 系统 由 于 增加 了 中 央 冷 却 器 及 其 辅助 设备 与 管 系 , 故 投资 费用 较 高 ;并 且 附 加 
管 系 的 阻力 损失 使 硝 送 耗 功 也 有 所 增加 。 

新 型 柴油 机 动力 装置 大 多 采用 中 央 冷 却 系统 。 图 5 - 21 为 MAN B&W MC/MCE 型 柴油 
机 的 中 央 冷 却 系统 。 主 机 和 缸 套 冷却 水 为 高 温 淡水 系统 ,发 电 副 机 缸 套 水 为 低温 淡水 系统 。 
主机 活塞 采用 滑 油 冷却 , 喷 油 器 为 非 冷却 式 。 

低温 淡水 由 中 央 冷 却 泵 3 泵 出 ,分 别 冷却 主机 滑 油 冷却 器 4、 空气 冷却 器 5、 主 机 缸 套 水 
冷却 器 8, 其 回 水 经 总 管 汇集 后 流 至 中 央 冷 却 泵 3( 共 3 台 ) 入 口 处 。 此 低温 淡水 同时 兼作 发 
电 副 机 和 缸 套 水 ,其 出 口水 在 航行 时 ( 闪 A 开启, 阀 B 关闭 ) 流 至 单 设 的 中 央 冷 却 泵 3 人 口 处 。 
在 停泊 期 间 ( 阀 A 关闭 , 阅 B 开启 ) ,发 电 副 机 缸 套 冷却 水 可 用 于 主机 暖 机 。 受 热 后 的 低温 
淡水 可 在 中 央 冷 却 器 2 中 由 主 海水 泵 1 过 来 的 海水 进行 冷却 。 在 系统 中 还 装 有 多 个 温度 传 
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感 器 及 相应 的 热力 控制 阀 ,可 根据 水 温 变化 来 调节 旁 通 水 量 。 





























口 


图 5-21 MAN B&W MC/MCE 型 柴油 机 中 央 冷 却 系统 
1 一 主 海水 泵 ;2 一 中 央 冷 却 器 ;3 一 中 央 冷 却 泵 ;4 一 滑 油 冷 却 器 ;5 一 空气 冷却 器 ; 
6 一 缸 套 冷 却 水 泵 ;7 一 制 淡水 机 ;8 一 缸 套 水 冷却 器 ;9 一 热力 控制 阁 ;10 一 温度 传感器 ; 
1 一 彩 胀 水 箱 ;12 一 空气 分 离 器 报警 器 ;13 一 空气 分 离 器 ;14 一 副 机 带 淡 水 泵 


三 ,冷却 系统 的 设备 


1 .水泵 

水 泵 的 功用 是 使 冷却 水 有 一 定 的 压力 ,加 速 循环 流动 。 离 心 式 水 泵 因 其 结构 简单 尺寸 
小 , 排 量 大 工作 可 靠 ,制造 容易 ,以 及 当 水 泵 由 于 故障 而 停止 工作 时 ,冷却 水 仍 可 进行 自然 
循环 ,防止 柴油 机 因 局 部 过 热 而 损坏 等 优点 ,在 冷却 系统 中 被 广泛 采用 。 缺 点 是 吸 头 低 。 扬 
程 小 。 

2. 自 动 调 温 器 

调 温 器 是 柴油 机 冷却 系统 中 的 温度 自动 调节 设备 。 柴 油 机 运转 时 ,要 求 冷却 水 温 能 维 
持 在 一 定 范围 。 然 而 冷却 水 温 是 随 柴 油 机 的 负荷 大 小 和 转速 高 低 而 变化 的 ,要 想 维持 恒温 ， 
必须 随时 调节 冷却 水 的 进口 温度 ,这 就 是 当 水 温 较 低 时 ,使 冷却 水 不 去 淡水 冷却 器 冷却 ,只 
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进行 有 利于 提高 进 水 温度 的 “小 循环 ”; 当 水 温 升 高 到 一 


定数 值 时 ,再 使 冷却 水 全 部 通过 淡水 冷却 器 ,进行 有 利 
于 降低 进 水 温度 的 “大 循环 " ;或 者 是 一 部 分 冷却 水 作 大 
循环 , 另 一 部 分 作 小 循环 ,使 冷却 水 汇合 时 得 到 适宜 的 
进 水 温度 。 冷 却 水 的 循环 路 线 和 流量 由 自动 调 温 器 来 
控制 。 

目前 调 温 器 的 型 式 较 多 ,但 较 常用 的 是 波纹 管 调 温 
器 和 蜡 质 调 温 器 。 

图 5- 22 是 波纹 管 调 温 器 工作 原理 图 。 在 波纹 型 密 
封 容器 2 内 装 有 易于 挥发 的 乙醇 或 乙醚 与 蒸馏 水 溶液 
(比例 为 1:2)。 波 纹 管 浸 在 冷却 水 的 出 水 流 中 ,感受 着 
出 水 温度 的 高 低 ,并 产生 不 同 的 伸 长 或 收缩 。 当 水 温 低 
于 所 要 求 的 数值 时 , 主 阀 6 关 小 或 关闭 , 旁 通 阅 3 打开 ， 
使 得 一 部 分 或 全 部 冷却 水 直接 流向 循环 冷却 水 
泵 的 入口 ,不 通过 冷却 器 。 如 果 水 温 达 最 大 值 
时 ,波纹 管 膨胀 到 使 主 阐 全 开 , 旁 通 阀 全 关 , 致 
使 冷却 水 全 部 流向 冷却 器 。 经 冷却 后 再 流 至 循 
环 水 泵 人 口 。 

波纹 管 型 式 调 温 器 结构 简单 ,但 是 由 薄 金 
属 片 做 成 的 波纹 管 工作 可 靠 性 差 ,使 用 寿命 
也 短 。 

图 5-23 是 蜡 质 调 温 器 的 一 种 结构 型 式 。 
它 的 感 温 元 件 是 由 感应 器 体 8 及 密封 在 其 中 的 
石蜡 组 成 ,为 了 提高 导热 性 能 , 常 在 石蜡 中 加 入 
铜 粉 。 石 蜡 在 82.5 ~ 83 和 熔化 成 液体 时 体积 
膨胀 特别 大 ,通过 胶管 6 推动 推 杆 4, 控 制 与 推 
杆 相 连 的 主 闪 1 和 旁 通 阀 2。 当 水 温 达到 最 高 
值 时 , 主 阀 1 全 开 , 通 往 循环 冷却 水 泵 人口 的 旁 
通 阀 关闭 ,冷却 水 全 部 进入 冷却 器 经 冷却 后 至 


图 5-22 蜡 质 调 温 器 结构 

1 一 壳 体 ;2 一 波纹 管 型 密封 容器 ;3 一 旁 通 问 ; 
4,5 一 水 管 ;6 一 主 闪 ;7 一 冷却 器 ; 

8 一 柴油 机 冷却 水 出 水 管 ;9 一 冷却 水 泵 进 水 管 





图 5-23 波纹 管 调 温 器 原理 


理 


水 汞 人口 。 这 种 调 温 器 对 冷却 系统 中 的 工作 压 1 一 主 阅 ;2 一 旁 通 阅 ;3 一 这 体 ;4 一 推 杆 ; 
力 不 敏感 ,工作 可 靠 ,使 用 寿命 较 长 ,但 结构 比 5 一 密封 器 ;6 一 胶管 ;7 一 石 是;8 一 感应 器 体 
第 五 节 维护 管 
一 、 曲 轴 箱 油 的 变质 和 检验 

1. 曲 轴 箱 油 变质 的 原因 


曲轴 箱 油 在 循环 使 用 中 其 性 质 不 可 避免 地 会 发 生变 化 。 当 它 变 化 到 不 能 满足 使 用 要 求 
时 , 需 进 行 处 理 与 更 换 。 在 正常 使 用 条 件 下 , 滑 油 变质 速度 较 慢 ,如 管理 不 当 、 操 作 失 误 或 长 
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期 工作 不 良 , 滑 油 变质 速度 就 会 加 快 。 

滑 油 变质 原因 很 多 ,主要 有 外 来 物 的 混 人 和 滑 油 本 身 氧 化 两 种 。 

(1) 外 来 物 的 混入 

混入 润滑 油 的 外 来 物 主 要 有 海水 .淡水 .灰尘 ,燃油 和 气缸 中 的 燃烧 产物 ,各 种 金属 磨料 
和 焊 渣 等 硬 质 颗粒 ,油漆 .石棉 ,面纱 等 软 质 杂 物 。 

海水 ,淡水 的 混 人 使 滑 油 乳 化 ,破坏 了 其 润滑 性 能 ,腐蚀 金属 表面 ,加 速 部 件 磨损 ,同时 
还 能 加 速 滑 油 的 氧化 ,使 滑 油 过 早 变质 。 

燃气 漏 入 会 降低 滑 油 的 黏度 和 闪 点 ,使 滑 油 难 以 形成 油膜 ,并 使 曲轴 箱 内 存 积 大 量 油 
气 , 易 引 起 曲轴 箱 爆炸 。 

燃烧 产物 漏 信 将 使 滑 油 的 酸 值 和 炭 渣 增加 ,燃烧 产物 中 的 硫酸 与 滑 油 反应 生成 含 硫 和 
氧 的 固体 沉淀 物 , 加 速 滑 油 的 变质 。 此 现象 在 简 形 活塞 式 柴油 机 中 尤为 明显 。 

(2) 本 身 氧 化 

滑 油 在 使 用 条 件 下 与 空气 接触 将 逐渐 氧化 而 生成 油漆 ,树脂 和 有 机 酸 等 不 溶 于 水 的 沉 
演 物 。 此 时 , 滑 油 的 颜色 变 黑暗 ,总 酸 值 增加 ,黏度 和 密度 增加 , 滑 油 的 氧化 速度 随 温度 的 提 
高 而 增 大 。 在 正常 使 用 温度 (不 超过 65 T) 下 ,氧化 并 不 明显 。 但 车 由 于 工作 不 正常 ,如 燃 
气 大 量 漏 和 人 或 轴承 过 热 等 ,导致 滑 油 温度 升 高 , 则 滑 油 的 氧化 速度 大 幅度 提高 。 此 外 ,铁锈 
和 涂 漆 渗 入 滑 油 会 起 到 催化 作用 而 加 速 滑 油 的 氧化 。 

2. 曲 轴 箱 油 的 检验 

为 了 能 及 时 掌握 滑 油 变质 规律 以 便 相应 采取 有 效 措施 , 需 对 曲轴 箱 滑 油 进行 定期 检验 。 
通常 ,有 以 下 几 种 方法 : 

(1) 经 验 法 

根据 轮机 人 员 的 使 用 经 验 ,通过 对 曲轴 箱 油 的 直接 观察 ,人 摸 ( 黏 度 ) . 嗅 (气味 ) .看 ( 颜 
色 ) 以 及 检验 滑 油分 油 机 中 沉积 油 泥 观察 溅 在 曲轴 箱 壁 面 的 滑 油 颜 色 ,活塞 冷却 腔 内 的 积 炭 
等 ,可 大 致 定性 判断 滑 油 的 变质 情况 。 

(2) 油 溃 试 验 法 

这 种 方法 把 待 检 滑 油 滴 在 特殊 的 试纸 上 , 待 该 油 滴 干 燥 后 ,根据 其 扩散 状况 与 颜色 的 变 
化 与 提供 的 标准 图 像 ( 或 新 油 的 扩散 和 颜色 ) 比 较 , 可 大 致 判断 滑 油 的 变质 情况 。 如 油渍 中 
心 黑 点 较 小 ,颜色 较 浅 ,四 周 黄色 油渍 较 大 , 则 表面 滑 油 仍 可 使 用 ;如 黑色 较 大 , 且 黑 褐色 均 
匀 无 颗粒 , 则 表示 滑 油 已 变质 。 

(3) 化 验 法 

化 验 法 可 对 滑 油 进行 定量 分 析 。 根 据 使 用 要 求 可 分 为 船上 简易 化 验 和 实验 室 化 验 两 
种 。 目 前 ,化 验 项 目 及 各 指标 允许 限 值 还 没有 统一 标准 ,一 般 多 由 各 石油 公司 拟定 。 化 验 项 
目 和 人 允许 各 指标 变化 限 值 大 致 为 : 

@D 和 黏度。 使 用 中 的 滑 油 黏度 可 能 降低 (混入 柴油) 或 增高 ( 混 人 重油 自身 氧化 )。 一 般 认 
为 , 滑 油 黏度 变化 不 得 超过 初始 值 的 25% 或 20% 。 

@ 总 酸 值 。 滑 油 自 身 氧 化 和 燃烧 产物 中 的 酸性 产物 漏 和 人 均 会 使 总 酸 值 增高 。 总 酸 值 的 
变化 速度 比 其 绝对 值 更 为 重要 ,因为 它 可 以 说 明 滑 油 是 否 有 迅速 恶化 以 及 产生 沉淀 物 和 变 
黑 的 倾向 。 总 酸 值 有 一 个 缓 变 时 期 , 缓 变 后 期 总 酸 值 可 能 增加 很 快 。 通 常 , 若 总 酸 值 变化 迅 
速 增高 , 则 此 值 不 允许 超过 2.5 mgKOH/g, 如 总 酸 值 变化 缓慢 , 则 可 允许 4 mgKOH/g, 但 若 出 
现 强酸 值 , 则 只 允许 总 酸 值 达到 2.5 mgKOH/g。 
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四 强酸 值 。 燃 烧 产物 中 的 酸性 物质 漏 人 将 造成 强酸 值 增加 。 正 常 使 用 的 滑 油 不 允许 出 
现 强酸 值 ,应 引起 足够 重视 ,立即 查 明 原因 ,采取 有 效 措施 (如 水 洗 等 )。 

@ 总 碱 值 。 滑 油 在 使 用 中 , 随 着 碱 性 添加 剂 的 消耗 ,总 碱 值 逐渐 减 小 。 不 允许 总 碱 值 为 
零 或 出 现 强酸 值 。 

回 水 分 。 滑 油 中 的 水 分 系 由 冷却 系统 漏 泄 所 致 。 当 水 分 超过 0.5% 时 ,应 查 明 原因 , 同 
时 用 滑 油分 油 机 了 予以 处 理 。 

@@ 盐 分 。 海 水 漏 和 人 滑 油 会 出 现 盐分 ,盐分 具有 腐蚀 作用 。 应 查 明 原因 ,采取 处 理 措施 。 
水 洗 法 可 排 盐 分 ,但 应 考虑 滑 油 中 的 添加 剂 是 否 溶 于 水 。 

@ 沉 积 不 溶 物 。 滑 油 中 的 沉积 不 溶 物 包括 燃烧 产物 、 磨 悄 铁锈 和 氧化 物 等 。 这 些 污染 
物 会 使 滑 油 黏度 增加 并 生成 泥 渣 。 使 用 纯 矿 物 滑 油 并 具有 连续 分 离 净化 设备 的 十 字 头 式 柴 
油 机 ,沉积 不 溶 物 一 般 不 超过 0.5% , 若 超过 1% 说 明 滑 油污 染 严 重 。 使 用 添加 剂 滑 油 的 简 
形 活 塞 式 柴油 机 ,其 滑 油 的 沉积 不 溶 物 允 许 高 达 3% ,因为 此 种 滑 油 具有 悬浮 携带 固体 微粒 
的 能 力 。 

沉积 不 溶 物 中 的 氧化 物 溶 于 苯 而 不 溶 于 正 庚 烷 ,因而 分 别 用 正 庚 烷 和 葵 测 量 沉积 不 溶 
物 的 数量 ,其 差 值 即 为 氧化 物质 量 。 一 般 沉 积 物 多 指正 庚 烷 不 溶 物 。 
@ 内 点 。 燃 油 漏 入 将 降低 滑 油 闪 点 。 一 般 当 闪 点 降低 40 或 更 多 时 ,应 查 明 原因 。 
在 分 析 以 上 化 验 指标 时 ,应 综合 分 析 各 指标 的 变化 ,不 应 只 强调 某 一 指标 的 变化 。 


二 ,润滑 系统 的 维护 管理 


1. 确 保 滑 油 的 工作 压力 

运转 中 滑 油 压 力 应 保持 在 0.15 ~ 0.4 MPa 之 间 , 以 保证 各 轴承 的 连续 供 油 。 滑 油 压力 
应 高 于 海水 压力 和 淡水 压力 ,以 防 冷却 器 泄漏 时 水 漏 入 滑 油 中 。 滑 油 压 力 可 借 滑 油泵 的 旁 
通 阅 来 调节 。 

滑 油 压 力 过 低 时 ,将 导致 轴承 供 油 不 足 。 滑 油 压力 也 不 宜 太 高 ,压力 太 高 了 不 但 增加 滑 
油泵 的 负担 , 滑 油 会 溅 出 ,接合 面 易 漏 油 ,而 且 从 轴承 间隙 漏出 的 滑 油 形成 雾 状 细 滴 ,在 曲柄 
箱 中 易 受 热 氧化 而 变质 ,也 增加 滑 油 的 消耗 量 。 

滑 油 压力 升 高 一 般 是 因为 调节 不 当 , 滑 油管 道 或 滤器 堵塞 引起 。 

2. 确 保 滑 油 的 工作 温度 

滑 油 进口 温度 一 般 大 型 低速 机 应 保持 40 ~ 45 ,中 、 高 速 机 50 ~ 55 民 ;出口 温 度 不 超过 
65 人 (中 、 高 速 机 70~90 TC), 进 出 口 温差 一 般 为 10~15 TC。 滑 油 温度 一 般 可 通过 滑 油 冷却 
器 的 旁 通 阀 来 调节 。 

滑 油 温度 过 高 ,黏度 降低 ,润滑 性 能 变 差 , 且 滑 油 易 氧化 ; 滑 油 温度 过 低 ,黏度 增 大 ,摩擦 
阻力 损失 及 滑 油泵 耗 功 增加 。 

3. 确 保 足够 的 油 量 

应 经 常 检查 循环 柜 的 油 位 ,及 时 补充 滑 油 ,使 之 保持 足够 的 油 量 。 油 量 过 少 , 油 温 升 高 ， 
容易 使 滑 油 在 曲柄 箱 中 挥发 ,另外 在 单位 时 间 内 滑 油 的 循环 次 数 过 多 , 均 会 使 滑 油 加速 氧 化 
变质 ,而 且 杂 质 也 无 法 在 循环 柜 中 得 到 充分 的 沉淀 时 间 , 且 易 造成 供 油 中 断 。 如 油 位 过 高 则 
当 船 舶 摇摆 时 可 能 会 溢 油 而 造成 损失 。 一 般 , 正 常 油 位 应 位 于 循环 柜 项 板 下 方 15 ~ 20 cm 
处 。 若 油 位 突然 升 高 , 则 可 能 是 有 冷却 水 漏 和 人 ; 油 位 突然 下 降 , 可 能 是 管 系 或 油 底 壳 破裂 所 
致 ,应 及 时 查 明 原因 予以 排除 。 
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4. 备 车 暖 机 和 停车 时 的 管理 

备 车 时 ,应 对 滑 油 柜 加 温 , 使 滑 油 温度 提高 到 38 乞 左右 。 冷 天 预 热 滑 油 , 还 可 减轻 滑 油 
泰 启动 时 的 负荷 。 加 热 后 即 可 开动 滑 油泵 ,使 滑 油 预 循环 ,防止 柴油 机 启动 时 发 生 干 摩擦 。 
停车 后 ,应 继续 让 滑 油 系统 运转 20 min 左右 ,使 发 动机 各 润滑 表面 继续 得 到 冷却 。 

5. 确 保 滑 油 的 质量 

应 定期 取 油 样 进行 化 验 分 析 ,保持 滑 油 清洁 。 航 行 中 还 应 定期 用 分 油 机 对 曲轴 箱 油 进 
行 旁 通 净 化 分 离 。 

6. 定 期 检查 和 清洗 滑 油 冷 却 器 

滑 油 冷却 器 长 期 使 用 后 , 传 热 表 面 会 由 于 滑 油 中 的 泥 渣 .污垢 的 污染 ,而 降低 传 热 效 果 ， 
严重 时 会 造成 滑 油 的 温度 超过 正常 运转 温度 。 为 此 ,应 该 定期 打开 清洗 。 


三 ,冷却 系统 的 维护 管理 


1. 冷 却 水 的 温度 和 压力 

通常 海水 压力 约 为 0.1~0.2 MPa, 淡 水 压力 约 为 0.2~0.3 MPa, 应 该 保证 淡水 压力 始终 
大 于 海水 压力 ,以 免 海 水 渗入 淡水 中 。 

淡水 温度 应 符合 柴油 机 说 明 书 的 规定 。 对 于 中 、 高 速 柴油 机 ,一 般 出 水 温度 可 控制 在 
70~ 80 SC (不 烧 含 硫 重油 时 ) ;低速 机 可 控制 在 60 ~ 70 所, 进出 水 温差 应 不 大 于 12C。 淡 水 
出 水 温度 过 低 会 造成 热 损失 增加 , 热 应 力 增 大 ,低温 腐蚀 加 剧 ; 过 高 则 使 缸 壁 滑 油膜 蒸发 , 缸 
壁 磨损 加 剧 。 冷 却 腔 内 发 生 汽化 饶 套 密封 图 易 老化 。 一 般 淡 水 出 水 温度 以 接近 允许 上 限 
为 宜 。 

运转 中 若 淡 水 温度 不 正常 , 则 可 调节 海水 管 路 上 的 旁 通 阀 ,来 调节 进入 淡 水 冷却 器 的 海 
水 量 , 或 者 利用 淡水 管 路 上 的 旁 通 阔 来 调节 进入 淡水 冷却 器 的 淡水 量 , 或 调节 海水 温度 。 现 
代 新 型 船舶 多 装 设 淡水 和 滑 油 温度 自动 调节 装置 ,其 调节 阀 多 装 在 淡水 和 滑 油 的 管 路 中 ,以 
控制 进入 冷却 器 的 淡水 量 和 滑 油 量 。 

在 寒冷 地 区 航行 时 ,应 防止 海底 阀 被 冰 块 卡 死 或 杂 物 堵塞 ,并 应 保证 海水 进口 温度 不 低 
于 25 和 TC, 海水 出 口 温度 不 应 超过 50 ,以免 析 盐 而 沉积 成 垢 ,影响 传 热 。 

此 外 ,还 要 检查 各 饶 冷 却 水 的 流动 情况 ,如 需 调整 冷却 水 流量 ,必须 用 淡水 出 口 阀 来 调 
节 , 调 节 速 度 应 尽量 缓慢 ,以 保证 水 腔 里 的 淡水 压力 和 流动 情况 正常 。 进 口 阀 应 始终 处 在 全 
开 位 置 。 

当 气 饶 冷 却 水 压力 波动 而 调节 无 效 时 ,通常 是 由 于 系统 中 有 气体 的 存在 。 由 于 系统 透 
气 不 足 , 缸 套 或 活塞 有 裂纹 而 引起 燃气 泄漏 ,水 泵 轴 封 失效 或 水 量 不 足 而 过 热气 化 等 引起 ， 
此 时 将 使 冷却 效果 下 降 ,可 能 会 引起 局 部 过 热 而 损坏 部 件 ,应 尽快 查 明 并 消除 之 。 

2. 水 箱 水 位 

水 箱 水 位 下 降 时 应 及 时 补足 ,防止 吸 空 。 如 果 膨 胀 水 箱 水 量 消耗 过 快 , 则 说 明 系 统 中 有 
泄漏 处 ,应 查 明 并 进行 排除 。 应 定期 检查 淡水 循环 柜 的 水 位 。 

3. 机 动 操纵 

进出 港 机 动 操纵 时 ,主机 操作 频繁 ,要 控制 海水 系统 保证 淡水 温度 不 产生 过 大 波动 ,应 
提前 关 掉 海 水 泵 或 控制 其 流量 。 

4. 备 车 和 停车 

备 车 阶段 应 开动 淡水 泵 ,使 淡水 在 系统 内 循环 15 ~ 30 min, 对 系统 驱 气 以 免 系 统 中 空气 
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积聚 而 形成 气囊 ,引起 局 部 冷却 恶化 。 

在 寒冷 地 区 ,还 应 加 高 温 淡 水 进行 暖 缸 , 应 使 水 温 达 到 40 和 左右 ,以 改善 气 饶 的 热 状 
态 ,易于 启动 ,使 滑 油 均匀 分 布 ,减轻 启动 时 的 磨损 和 热 应 力 ,还 可 减少 启动 空气 的 消耗 量 。 

停车 后 应 让 冷却 水 系统 继续 循环 20 ~ 30 min, 冷 却 水 的 流量 则 应 关 小 ,使 气缸 温度 缓慢 
降低 ,以 减少 热 应 力 ,并 防止 残留 在 气缸 壁 上 的 油膜 蒸发 或 结 炭 。 

5. 保 证 供水 

保证 海水 的 正常 供应 。 泵 不 上 海水 时 除 泵 的 故障 外 ,通常 还 由 于 系统 中 漏 进 空气 或 滤 
器 堵塞 。 特 别 是 当 船 舶 由 深水 进入 浅水 , 遇 大 风浪 ,以 及 在 较 脏 的 水 域 航行 时 ,可 能 会 发 生 
海底 阀 堵塞 和 吸 空 , 应 及 时 切换 使 用 高 或 低位 海底 阐 。 

应 定期 (每 周一 次 ) 检 查 冷却 水 质量 。 水 处 理 添加 剂 的 浓度 应 在 规定 范围 , pH 值 范围 
6.5 ~ 8, 氨 化 物 浓度 不 大 于 50 x 10“。 若 毛 化 物 浓度 增加 , 则 表示 有 海水 漏 入;pH 值 降低 则 
说 明 有 排 气 渗入 ,应 及 时 查 明 原 因 并 予以 处 理 。 


思考 与 练习 


1. 柴 油 机 润滑 有 哪些 作用 ? 

2. 液 体 动 压 润滑 的 条 件 是 什么 ,哪些 因素 影响 液体 动 压 润滑 ? 

3. 柴 油 机 气缸 润滑 的 特点 是 什么 ? 

4. 选 择 十 字 头 式 柴油 机 气缸 油 总 碱 值 的 依据 是 什么 ?如 何 判断 所 用 气缸 油 TBN 值 是 
否 正常 ? 

5. 气 缸 油 注油 率 过 小 .过 大 对 柴油 机 有 何 危害 ? 如 何 选择 气缸 油 的 注油 率 ? 

6. 柴 油 机 燃烧 不 正常 对 润滑 有 何 影响 ? 

7. 柴 油 机 冷却 系统 的 主要 任务 是 什么 ? 有 哪 几 种 冷却 系统 ? 

8. 柴 油 机 闭 式 冷却 系统 有 何 优点 ? 

9. 闭 式 冷却 系统 中 膨胀 水 箱 的 作用 有 哪些 ? 

10. 为 什么 停车 后 ,不 应 立即 关闭 柴油 机 的 润滑 和 冷却 系统 ? 

11 .柴油机 冷却 系统 中 冷却 水 温度 过 高 或 过 低 对 柴油 机 有 何 影响 ? 

12. 简 述 柴 油 机 滑 油 循环 系统 和 冷却 系统 的 维护 管理 要 点 。 
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第 六 章 ”启动 、 换 向 和 调 速 


知识 目标 : 


1. 了 解 柴油 机 常见 启动 方式 ,掌握 压缩 空气 启动 的 工作 原理 ; 

2. 正 确 掌握 压缩 空气 启动 装置 中 气缸 启动 阀 ,空气 分 配器 、 主 启动 阁 的 结构 组 成 ,工作 
原理 和 启动 条 件 ; 

3. 掌 握 双 凸 轮 . 单 凸轮 换 向 装置 的 基本 原理 、 换 向 方法 和 要 求 ; 

4. 了 解 对 船舶 主机 和 发 电 柴油 机 进行 调 速 的 必要 性 ; 

5. 掌 握 调 速 器 的 静态 .动态 性 能 指标 表征 的 含义 ; 

6. 正 确 掌握 液压 式 调 速 器 ,电子 调 速 器 的 工作 原理 和 特点 ; 

7. 熟 悉 并 联 工作 的 发 电 柴 油 机 对 稳定 调 速率 的 要 求 ; 

8 .正确 掌握 船用 柴油 机 对 操纵 系统 的 要 求 ,熟悉 各 种 操纵 系统 的 类 型 及 特点 。 


能 力 目标 : 


1. 认 识 柴 油 机 压缩 空气 启动 主要 设备 ; 

2. 对 常见 柴油 机 的 启动 故障 现象 能 进行 正确 的 维护 ; 

3. 能 运用 换 向 装置 的 工作 原理 认 知 各 种 换 向 装置 并 能 维护 ; 
4. 能 正确 调节 典型 液压 调 速 器 稳定 调 速率 和 稳定 性 ; 

5. 能 使 用 各 种 船用 柴油 机 的 操纵 系统 。 





船舶 经 常 在 各 种 复杂 的 情况 下 航行 ,例如 ,在 进出 港 和 靠 离 码头 时 ,要 求 船舶 多 次 改变 
航速 和 航向 ;在 海洋 中 正常 航行 时 ,要 求 船舶 定 速 前 进 ;在 大 风浪 中 航行 时 应 限制 主机 的 负 
荷 及 转速 以 防 主机 超 负 荷 或 超速 ;在 紧急 情况 下 ,为 了 避 碰 而 要 求 紧急 刹车 ,强迫 主机 迅速 
停车 和 倒转 。 为 了 满足 船舶 机 动 操作 的 要 求 ,船舶 主机 应 当 具有 启动 和 停车 , 调 速 , 限 速 , 限 
制 负荷 . 正 车 和 倒车 等 能 力 。 为 此 ,作为 船舶 柴油 机 ,必须 设置 启动 , 换 向 和 调 速 装置 ,以 及 
使 上 述 各 种 装置 联合 动作 的 操纵 系统 。 


第 一 节 启动 装置 


3ANVnHZ_TIDNOG_oOqNYnH2 直属 全 车 包 画 再 


一 、 柴 油 机 启动 和 启动 方式 


静止 的 柴油 机 必须 借助 外 力 ( 矩 ) 的 作用 使 柴油 机 达到 启动 转速 ,从 而 使 喷 和 人 气缸 内 的 
燃油 压缩 发 火 ,燃烧 ,膨胀 推动 活塞 并 通过 曲柄 连 杆 机 构 使 柴油 机 自行 运转 ,这 一 过 程 即 为 
柴油 机 启动 。 通 常 称 柴油 机 启动 所 要 求 的 最 低 转速 为 启动 转速 ,其 大 小 与 柴油 机 的 类 型 技 
术 状 态 ,燃油 品质 、 环 境 条 件 等 有 关 。 它 是 鉴别 柴油 机 启动 性 能 的 重要 标志 。 启 动 转速 的 范 
围 是 :高 速 柴油 机 80 ~ 150 rmin; 中 速 柴油 机 60 ~ 70 r/min; 低 速 柴油 机 25 ~ 30 rmin。 柴 油 
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机 转速 过 低 时 ,压缩 过 程 缓慢 ,气体 对 气缸 壁 散热 较 多 ,通过 活塞 环 的 漏 泄 亦 较 多 ,致使 柴油 
机 压缩 终点 温度 较 低 , 达 不 到 燃油 压缩 发 火 的 要 求 ,柴油 机 也 就 不 可 能 启动 起 来 。 

按照 柴油 机 启动 所 采用 外 来 能 源 的 形式 ,柴油 机 的 启动 方式 可 分 为 

(1) 借 助 于 曲轴 上 的 外 力矩 使 曲轴 转动 起 来 ,如 和 人力 手 播 启 动 , 电 力 启动 `. 气 马达 启动 
等 。 船 舶 中 ,小 型 柴油 机 如 救生 艇 发 动机 ,应 急 发 电 柴油 机 .部 分 发 电 柴油 机 ,通常 采用 电力 
或 气 马达 启动 。 

(2) 借 助 于 活塞 上 的 外 力 推动 活塞 运动 使 曲轴 转动 起 来 ,如 压缩 空气 启动 。 船 舶 主 柴油 
机 和 大 多 数 发 电 柴油 机 均 采用 压缩 空气 启动 方式 。 

柴油 机 的 启动 性 能 除了 与 柴油 机 的 构造 特点 和 工作 条 件 有 关外 ,也 与 启动 装置 有 关 。 
柴油 机 启动 装置 应 能 保证 柴油 机 迅速 可 靠 地 启动 ,使 消耗 的 能 量 尽 可 能 少 ,易于 实现 机 舱 自 
动 化 和 遥控 。 对 于 船舶 主机 ,还 要 求 当 曲轴 处 于 任何 位 置 和 机 舱 温 度 不 低 于 5~ 8 CC 时 ,不 
需 暖 机 就 能 迅速 可 靠 地 启动 。 


二 ,压缩 空气 启动 装置 的 工作 原理 


压缩 空气 启动 就 是 将 具有 一 定 压力 的 压缩 空气 (2.5 ~ 3.0 MPa) 按 柴油 机 的 发 火 顺序 在 
膨胀 行程 引入 气缸 ,代替 燃气 推动 活塞 ,使 柴油 机 达到 启动 转速 ,完成 燃油 自行 发 火 。 它 的 
主要 优点 是 启动 能 量 大 ,启动 迅速 可 靠 ,在 正 倒车 运转 时 还 可 以 利用 压缩 空气 来 实现 制 动 和 
帮助 操纵 。 但 该 装置 构造 较 复杂 ,不 适用 于 小 型 高 速 柴油 机 。 

1. 启 动 装置 简介 

压缩 空气 启动 装置 主要 包括 :空气 压缩 机 、 启 动 空气 瓶 \ 主 启动 阀 . 空 气 分 配器 、 气 饶 启 
动 阅 和 启动 控制 阀 等 ,其 组 成 和 工作 原理 如 图 6- 1 所 示 。 








图 6-1 压缩 空气 启动 装置 原理 图 
1 一 气缸 启动 闽 ;2 一 空气 分 配器 ;3 一 主 启动 阁 ;4 一 操纵 手柄 ;5 一 出 气 间 ; 
6 空气 瓶 ;7 一 启动 控制 阅 ;8 一 截止 间 


启动 前 ,空气 压缩 机 向 空气 瓶 充气 达到 规定 压力 。 备 车 时 ,打开 空气 瓶 上 出 气 阀 5 和 截 
止 闪 8, 使 空气 瓶 中 空气 自 截 止 闪 8 沿 管 路 通 至 主 启动 阔 3 和 启动 控制 阀 7 处 等 候 。 启动 
时 ,将 操纵 手柄 4 推 至 "启动 "位 置 。 此 时 ,启动 控制 闪 7 开启 ,控制 空气 进入 主 启动 阀 的 活 
塞 上 面 ,推动 活塞 下 移 使 主 启动 阁 开 启 。 于 是 启动 空气 分 成 两 路 :一 路 经 空气 总 管 引 至 各 缸 
的 气缸 启动 阀 1 下 方 空间 等 候 ; 另 一 路 为 控制 用 的 压缩 空气 ,被 引 至 空气 分 配器 ,然后 按 柴 
油 机 的 发 火 顺 序 依次 到 达 相应 的 气缸 启动 阀 的 顶部 空间 使 其 开启 ,以便 原 等 候 在 此 阁 下 方 
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的 启动 空气 进入 气缸 ,推动 活塞 运动 及 驱动 曲轴 转动 。 当 柴油 机 达到 启动 转速 时 ,随即 将 燃 
油 手柄 推 至 启动 供 油 位 置 。 待 柴油 机 启动 后 ,立即 通过 柴油 机 操纵 手柄 关闭 启动 控制 阀 , 切 
断 启动 空气 。 主 启动 阀 随即 关闭 ,气缸 启动 阅 上 部 空间 的 控制 空气 经 空气 分 配器 泄 放 ,气缸 
启动 阀 关闭 ,启动 过 程 结束 。 然 后 可 逐渐 调节 供 油 量 使 柴油 机 在 设 定 的 转速 下 运转 。 当 无 
须 再 次 启动 时 ,将 截止 阅 和 出 气 赣 先 后 关闭 。 

2. 启 动 条 件 

为 保证 柴油 机 有 效 、 可 靠 地 启动 ,压缩 空气 启动 的 柴油 机 必须 具备 三 个 条 件 : 

(1) 压 缩 空气 应 具有 一 定 的 压力 和 足够 的 储量 。 按 我 国 《 钢 质 海 船 人 级 与 建造 规范 》 的 
要 求 , 供 主机 启动 用 的 空气 瓶 至 少 有 2 个 ,压力 应 保持 2.5 ~ 3.0 MPa, 其 储量 应 保证 在 不 补 
充 空 气 的 情况 下 ,对 可 换 向 的 主机 能 从 冷 机 正 倒车 交替 启动 不 少 于 12 次 ,对 不 可 换 向 的 主 
机 能 从 冷 机 连续 启动 不 少 于 6 次 。 

通常 ,空气 压缩 机 上 装 有 压力 继电器 自动 控制 ,当空 气 瓶 内 压力 降 至 设 定 的 数值 时 , 空 
气压 缩 机 自动 投入 工作 向 空气 瓶 充气 ;在 空气 瓶 内 压力 升 至 设 定 值 后 ,空气 压缩 机 自行 停 
车 。 启 动 空气 管 应 装 安全 阀 , 开 启 压 力 为 1.1 倍 的 最 高 启动 压力 。 

(2) 压 缩 空气 供 气 要 适时 并 有 一 定 的 供 气 延续 时 间 。 适 当 的 供 气 正 时 既 有 利于 启动 又 
节省 空气 消耗 量 。 压 缩 空气 必须 在 活塞 处 于 膨胀 行程 之 初 的 某 一 时 刻 进入 气缸 ,并 持续 一 
段 时 间 。 启 动 正 时 (空气 分 配器 正 时) 与 柴油 机 的 类 型 .气缸 数目 ,标定 转速 和 启动 空气 压力 
等 因素 有 关 。 

通常 ,大 型 低速 二 冲程 柴油 机 供 气 始点 约 在 上 止 点 前 5°CA, 供 气 终点 约 在 上 止 点 后 
100*CA, 供 气 持续 角 一 般 不 超过 120?CA; 中 高 速 四 冲程 柴油 机 供 气 始点 约 在 上 止 点 前 5° ~ 
10°CA, 供 气 持续 角 受 排 气 阎 限制 一 般 不 超过 140"CA。 实 际 上 ,启动 空气 进入 气缸 的 时 刻 会 
稍 延 后 。 

(3) 必 须 保证 最 少 气缸 数 。 为 保证 曲轴 在 任何 位 置 时 都 能 启动 ,要 求 曲轴 在 任何 位 置 时 
至 少 有 一 个 气缸 处 于 启动 位 置 。 为 此 ,启动 所 要 求 的 最 少 气缸 数 ,对 二 冲程 柴油 机 为 360°/ 
100° ,一 般 不 少 于 4 个 ;对 四 冲程 柴油 机 为 720/140*, 一 般 不 少 于 6 个 。 若 缸 数 少 于 上 述 数 
值 , 则 启动 前 必须 盘 车 至 某 缸 处 于 启动 位 置 。 


三 \ 压 缩 空 气 启动 装 置 的 主要 设备 


1. 气 缸 启动 阀 

气缸 启动 阀 是 启动 装置 中 最 主要 的 部 件 之 一 。 整 个 操纵 系统 能 否 保证 柴油 机 可 靠 地 启 
动 , 制 动 和 反 转 ,在 很 大 程度 上 取决 于 气缸 启动 阁 的 性 能 。 一 般 对 气缸 启动 阅 有 启动 和 制 动 
两 个 方面 的 要 求 。 

启动 方面 的 要 求 : 气 饶 启动 阀 开 关 迅 速 ,但 落座 速度 缓慢 以 减轻 阀 盘 与 阀 座 间 的 撞击 。 
在 所内 发 火 后 即使 有 控制 空气 作用 在 其 上 方 , 它 也 应 保持 关闭 状态 ,以 防 高 温 燃 气 倒流 入 启 
动 总 管 。 

动 方面 的 要 求 :即使 负 内 压力 稍 高 于 启动 空气 压力 , 气 负 启动 阀 仍 能 保持 开启 状态 ， 
以 实现 减 压制 动 和 强制 制 动 。 

柴油 机 的 制 动 过程 由 能 耗 ( 减 压 ) 制 动 和 强制 制 动 两 个 阶段 组 成 。 为 使 高 速 运转 的 柴油 
机 迅速 停车 并 及 时 开 出 倒车 ,首先 由 换 向 机 构 作 换 向 操作 ,然后 空气 分 配器 则 按 换 向 的 供 气 
正 时 打开 气缸 启动 阀 ,而 曲轴 仍 按 原 方向 转动 。 气 缸 启动 闪 开 启 时 活塞 正 处 于 压缩 行程 ,被 
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压缩 的 空气 从 开启 的 气 饶 启动 闪 排 出 ,从 而 减 小 了 行程 后 期 留 在 燃烧 室 空间 的 空气 量 和 压 
力 , 即 减 小 了 空气 在 膨胀 冲程 的 做 功能 力 ,使 柴油 机 转速 迅速 下 降 , 这 一 过 程 称 为 能 耗 制 动 。 
当 柴 油 机 转速 降低 后 ,在 压缩 行程 将 压缩 空气 经 开启 的 气缸 启动 阐 送 入 气缸 ,以 阻止 活塞 运 
动 , 即 所 谓 的 强制 制 动 。 

启动 时 要 求 当 包 内 压力 大 于 启动 空气 压力 时 气缸 启动 阅 应 自动 关闭 ,而 制 动 时 则 要 求 
当 缸 内 的 压力 稍 高 于 启动 空气 压力 时 气缸 启动 阀 应 保持 开启 。 显 然 从 启动 、. 制 动 两 方面 对 
气缸 启动 阀 的 要 求 是 互相 矛盾 的 。 这 种 不 同 要 求 可 通过 气缸 启动 闪 不 同 的 构造 实现 的 ,并 
非 所 有 的 气缸 启动 阔 都 能 满足 上 述 要 求 。 

气缸 启 动 阀 按 构造 原理 分 为 单 向 阅 式 和 气压 控制 式 两 种 。 前 者 为 简单 的 单 向 阀 , 当 启 
动 空气 由 空气 分 配器 进入 单 向 阀 时 ,该 阀 开启 进行 启动 ; 当 压 缩 空气 经 空气 分 配器 泄 放大 气 
后 ,该 阀 即 在 弹 得 的 作用 下 关闭 。 这 种 单 向 阀 式 气缸 启动 闪 适 用 于 中 、 小 型 柴油 机 。 而 气压 
控制 式 气缸 启动 阀 的 控制 空气 来 自 空气 分 配器 ,与 进入 气缸 内 启动 空气 分 开 输 送 , 故 空气 分 
配器 尺寸 小 ,空气 损失 少 ,启动 迅速 ,适用 于 大 型 柴油 机 。 按 控制 气 路 的 不 同 ,气压 控制 式 气 
缸 启动 阀 分 为 单 气 路 控制 式 和 双 气 路 控制 式 两 种 。 

(1) 单 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 ” 单 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 的 结构 与 工作 原理 如 图 6- 2 
(a) 所 示 , 图 6- 2(b) 示 出 柱 塞 式 空气 分 配器 工作 简 图 。 

单 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 属于 平衡 式 -~ __------------------ 
气 红 启 动 阀 , 即 依靠 控制 空气 开启 ,关闭 则 | 三 一 一 
由 启 阀 活塞 4 下 部 的 弹簧 控制 。 其 启 闹 活 
塞 为 单 级 平面 式 ,面积 大 ,开关 迅速 ,启动 空 
气 消耗 少 , 且 结构 简单 ,被 多 种 柴油 机 (如 
MAN B&W MC/MCE 柴油 机 ) 所 采用 。 但 它 
不 能 兼顾 启动 和 制 动 两 方面 的 要 求 , 且 启动 
阔 关 闭 时 落座 速度 大 ,导致 阅 盘 与 阁 座 挤 击 
严重 ,磨损 快 ,影响 启动 阀 的 密封 性 和 可 靠 
性 。 由 于 该 阐 的 启 阀 活塞 面积 大 , 故 当 和 缸 内 全 








压力 超过 启动 空气 压力 时 仍 有 可 能 开启 而 图 6-2， 单 气 路 控制 式 气缸 启动 痉 
发 生 燃 气 倒灌 ,引发 空气 管 爆炸 事故 。MC 和 空气 分 配器 

柴油 机 在 每 个 启动 闪 的 进 气管 上 均 装 有 一 1 一 启动 阅 闪 盘 ;2 一 进 气 腔 ;3 一 阅 杆 ; 
个 安全 防护 帽 ,以 防 事故 的 发 生 。 4 一 启 赣 活 塞 ;5 一 间 体 ;6 一 滑 闪 ;7 一 凸轮 


(2) 双 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 ” 双 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 的 结构 如 图 6- 3 所 示 , 该 阀 也 
属于 平衡 式 启动 阀 。 它 的 启 闪 活 塞 是 由 面积 不 等 、 呈 阶梯 状 连 成 一 体 的 控制 活塞 K, , K,, K， 
组 成 ,来 自 空气 分 配器 的 两 路 控制 空气 控制 (开启 管 # 与 关闭 管 ]) 该 阐 的 启 闭 。 其 动作 原理 
如 下 : 

启动 时 ,控制 空气 由 空气 分 配器 经 开启 管 #H 进入 控制 活塞 K, 的 上 部 空间 了, 下 部 空间 
NN 经 关闭 管 与 空气 分 配器 的 出 口 相通 泄 放空 气 ,于 是 阶梯 活塞 2 下 行 开 闪 。 当 控制 活塞 
K 下 行 打开 控制 口 S$ 时 ,控制 空气 立即 从 7 空间 进入 控制 活塞 K, 的 上 部 P 空间 。 由 于 作 
用 面积 突然 增 大 ,使 启动 阀 迅 速 开启 。 随 着 控制 活塞 K, 下 行 关闭 管 ] 的 气 口 时 , K; 下 部 
空间 N 变 小 并 被 封闭 形成 气垫 ,使 开阔 速度 减 慢 。 由 此 保证 启 阀 速度 快 ,又 避免 了 控制 活 
塞 与 阀 体 撞击 。 
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启动 结束 ,空气 分 配器 经 开启 管 刀 释放 控制 活塞 
Ki, K, 上 部 的 控制 空气 ,并 向 关闭 管 ] 供 气 时 ,控制 
空气 先进 入 活塞 K, 的 下 部 空间 M ,使 启动 阅 迅 速 上 
行 。 阶 梯 活 塞 2 上 移 过 程 中 ,控制 活塞 K, 随即 切断 
管 ] 与 空间 MM 的 通路 ,控制 空气 作用 在 活塞 K, 的 下 
表面 使 关闭 速度 减 慢 。 当 活塞 K, 关闭 控制 口 时， 1- 一 5 
空间 P 变 成 密闭 空间 并 随 活塞 的 上 行 形成 气垫 ,使 关 。、j-# > 光 
赣 后 期 间 盘 落座 速度 大 为 减 慢 ,避免 了 关闭 时 的 强烈 | 
擅 击 。 待 闪 落 座 后 通过 连接 档 B 使 空间 P 和 空间 M 号 3 
间 的 压力 自动 平衡 
这 种 气缸 启动 阁 能 较 好 地 满足 启动 方面 提出 的 
要 求 : 速 开 、 速 关 , 但 落座 速度 缓慢 。 且 由 于 启 阅 活 塞 
为 分 级 活塞 式 ,控制 活塞 K, 直径 较 小 使 初始 开 阅 力 
较 小 , 当 缸 内 压力 较 高 时 间 不 能 开启 ,避免 了 燃气 倒 
冲 。 另 外 , 当 它 处 于 全 开 状态 时 ,控制 空气 作用 在 阶 
梯 活塞 2 的 全 部 工作 面积 上 ,向 下 作用 力 增 大 。 故 在 
紧急 制 动 时 即使 气缸 内 的 气体 压力 已 超过 启动 空气 














| 4 
压力 ,启动 阅 仍 能 保持 开启 状态 ,满足 了 制 动 方面 对 Ns 
启动 阅 的 要 求 。 但 其 结构 复杂 ,造价 较 高 。 区 


近 几 年 Sulzer 推出 的 RTA 改进 型 和 RT-flex 型 柴油 
机 的 气缸 启动 阁 在 双 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 的 基础 上 图 6-3 双 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 
做 了 改进 。 启 动 阀 的 开关 由 两 位 三 通电 磁 阀 的 气 源 控 1 一 弹 筑 ;2 一 阶梯 活塞 ;3 一 间 杆 ; 


制 ,实质 上 已 经 成 为 单 气 路 控制 式 气缸 启动 阔 。 ytd 
2. 空 气 分 配器 = Te 
. P 一 空间 ;5 一 控制 口 ; 8 一 连接 村 ; 

空气 分 配器 由 凸轮 轴 驱 动 ,按照 柴油 机 的 发 火 顺 pt 


序 ,在 要 求 的 启动 正 时 ,将 控制 空气 分 配 到 相应 的 气 
抵 启动 闪 并 将 其 打开 ,使 压缩 空气 进入 气缸 启动 柴油 机 。 当 启动 完毕 ,柴油 机 进入 正常 运转 
状态 ,分 配器 滑 闪 驱 动 凸 轮 自动 脱离 接触 ,以 减少 不 必要 的 磨损 。Sulzer RT-flex 柴油 机 取消 
了 空气 分 配器 ,由 装 于 各 饶 气缸 启动 阀 上 的 启动 控制 电磁 阀 取代 。 

空气 分 配器 按 结构 形式 可 分 为 回转 式 (分 配 盘 式 ) 和 柱 塞 式 两 种 。 回 转 式 如 图 6- 1 所 
示 , 它 利用 凸轮 轴 驱 动 一 个 带 孔 的 分 配 盘 与 分 配器 壳 体 上 的 孔 (与 气缸 数目 相同 ) 相 配合 , 控 
制 各 饶 启 动 阀 的 启 闭 ,一 般 多 用 于 中 高 速 柴 油 机 ; 柱 塞 式 空气 分 配器 通过 启动 凸轮 和 滑 阀 
来 控制 气缸 启动 阀 的 启 闭 ,多 用 于 大 、 中 型 柴油 机 。 

柱 塞 式 空气 分 配器 按 其 排列 结构 不 同 ,分 为 单 体式 和 组 合式 两 种 。 单 体式 如 图 6- 2 
(b) 所 示 ,空气 分 配器 按 各 缸 分 开 布置 ,分 别 由 相应 的 启动 凸轮 控制 。 气 缸 启动 阀 的 启 阀 正 
时 与 顺序 均 由 各 启动 凸轮 的 型 线 和 在 凸轮 轴 上 的 安装 位 置 来 决定 。 组 合式 空气 分 配器 由 一 
个 或 一 套 启 动 凸轮 控制 ,凸轮 的 安装 位 置 和 型 线 决定 各 缸 启动 阔 的 启 闭 时 刻 ,分 配器 与 启动 
阀 的 连接 管 系 布置 决定 了 各 启动 阀 的 开启 次 序 。 组 合式 空气 分 配器 按 其 柱 塞 的 排列 形式 可 
分 为 圆周 排列 式 和 并 列 排 列 式 。 
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为 与 气缸 启动 阅 匹 配 , 柱 塞 式 空气 分 配器 分 为 单 气 路 和 双 气 路 两 种 。 单 气 路 式 如 图 
6- 2(b) 所 示 , 它 与 单 气 路 气缸 启动 阀 相配 ; 双 气 路 式 (图 6- 4) 与 双 气 路 气缸 启动 阔 配 用 ， 
双 气 路 控制 式 气缸 启动 阀 需要 两 路 控制 空气 ,因为 分 配器 必须 有 两 个 供 气 点 分 别 与 气缸 启 
动 阀 的 开启 管 #H 和 关闭 管 ] 相连 。 双 气 路 控制 柱 塞 式 空气 分 配器 的 各 滑 阀 3 是 按 各 气缸 
的 发 火 顺序 绕 凸 轮轴 中 心 线 径 向 布置 的 ,各 滑 阀 是 由 一 个 启动 凸轮 6 控制。 如 图 6- 4 所 示 
位 置 ,空气 分 配器 没有 控制 空气 时 ,控制 滑 阀 3 在 弹簧 3a 的 作用 下 脱离 启动 凸轮 6 不 接触 
(存在 1 mm 间隙 ), 此 时 开启 管 #H 经 放 气 腔 VS 通 大 气 , 各 生气 饶 启 动 阀 均 处 于 关闭 状态 。 





图 6-4 双 气 路 控制 式 空气 分 配器 
1 一 凸轮 轴 ;2 一 滑 韶 套 ;3 一 控制 滑 阀 ;3c 一 弹簧 ;4 一 外 
CQ4 一 控制 空气 管 ;S4 一 供 气管 ; 25 一 分 配器 空 腔 ;VS 一 放 “ 






启动 操作 时 ,启动 控制 阀 输出 的 控制 空气 中 的 一 路 经 分 配器 管 C4 进入 空 腔 RS 及 压力 
空 腔 P, 将 各 控制 滑 阀 3 和 滚轮 5 压 向 启动 凸轮 6, 从 而 使 各 滑 阀 处 于 凸轮 控制 状态 。 当 控 
制 空 气 中 的 另 一 路 开启 主 启动 闪 后 ,由 主 启动 阀 输出 的 启动 空气 中 的 一 路 经 分 配器 供 气 管 
54 进入 分 配器 空 腔 DS 与 开启 管 H 相通 ,而 关闭 管 /与 放 气 腔 VS 相通 放 , 于 是 使 气缸 启动 
闪 下 行 开启 进行 启动 。 随 着 凸轮 轴 1 的 转动 ,启动 凸轮 6 将 控制 滑 阀 3 推 向 外 端 ,将 开启 管 
有 H 与 放 气 腔 VS 相通 放大 气 ,来 自主 启动 闪 的 控制 空气 经 分 配器 空 腔 DS 与 关闭 管 ] 相通 ， 
使 气 饶 启动 闪 关 闭 , 而 凸轮 的 基 圆 又 转 到 另 一 个 滑 净 下 端 ,依次 启 闭 另 一 个 气 饶 的 启动 阀 。 
当 启 动 按钮 或 启动 手柄 复位 时 , 则 启动 结束 ,空间 P 和 RS 的 控制 空气 经 C4 泄 放 , 各 控制 滑 
阀 3 又 在 弹簧 3a 作用 下 拉 回 到 原 位 ,滚轮 5 离开 凸轮 6, 空 气 分 配器 停止 工作 。 

3. 主 启动 阀 

主 启动 闪 是 压缩 空气 系统 的 总 开关 ,位 于 空气 瓶 与 启动 空气 总 管 之 间 , 用 来 启 闭 空气 瓶 
至 空气 分 配器 和 气 负 启动 阀 间 的 主 启动 空气 管 路。 启动 操纵 时 , 主 启动 阀 既 能 满足 启动 所 
需 的 压缩 空气 量 ,又 能 使 供 气 迅 速 可 靠 ,并 减少 压缩 空气 的 节 流 损失 。 启 动 完毕 后 , 它 还 能 
随时 切断 压缩 空气 并 使 总 管 中 的 残余 空气 港 和 大气。 大 型 柴油 机 的 主 启动 阐 尺 寸 较 大 , 故 
常 采 用 气动 控制 ,有 的 机 型 男装 手动 机 构 备用 。 

主 启动 阀 按 动作 原理 可 分 为 均衡 式 和 非 均 衡 式 两 种 。 前 者 的 开启 是 依靠 加 在 控制 负 内 
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启 阀 活塞 上 的 控制 空气 破坏 原 均 衡 关 闭 状 态 来 实现 的 ;后 者 则 依靠 释放 控制 负 内 的 空气 来 
开启 。 大 型 低速 柴油 机 多 使 用 后 者 。 图 6 - 5 为 Sulzer 柴油 机 用 的 一 种 带 慢 转 阀 的 非 均 衡 
式 主 启动 阀 的 结构 图 。 图 中 右 侧 为 主 启动 闪 体 6, 阀 沉 上 部 的 止 回 阀 9 可 用 来 防止 燃气 倒 
流 , 阀 沉 左下 侧 设 有 控制 阅 1, 由 启动 控制 阀 控 制 。 阀 左 侧 为 慢 转 阀 17, 其 启 闭 由 控制 活塞 
16 控制 。 启 动 前 ,通过 慢 转 阀 可 使 柴油 机 在 主 启动 阅 体 6 不 动作 的 情况 下 以 柴油 机 以 5 ~ 
10 r/min 的 速度 转动 。 


> 


SS 








图 6-5 带 慢 转 闪 的 非 均衡 式 主 启动 阀 
1 一 主 启动 间 控 制 活塞 ;2 一 赣 ;3 一 弹簧 ;4 一 轴 套 ;5 一 芯 轴 ;6 一 阁 体 ;7 一 阅 座 ;8 一 止 回 间 阅 座 ;9 一 止 回 交 ; 
10 一 慢 转 阀 的 止 回 闪 ;11 一 剖 筑 ;12 一 间 座 :13 一 调节 螺钉 ;14 一 弹簧 ;15 一 间 ; 16 一 慢 转 阀 控制 闪 ;17 一 活 
塞 ;18 一 慢 转 闪 闽 座 ;19 一 双 止 回 交 ;20 一 联 轴 节 / 凸 轮 ;21 一 二 位 三 通 间 ; E 一 平衡 孔 ; C 一 间隙 ; EB 一 平衡 
和 孔 ;M 一 压力 表 ; DV 一 放 浴 立 ;P ~ PP; 一 压力 空 腔 ; CY 一 检查 阁 ; C4 , C4;, C4: 一 控制 空气 进口 ; SC 一 至 空 
气 分 配器 ; Wi ,VW 一 放 气 筷 








启动 前 ,将 主 启动 闪 手 轮 置 于 “自动 "位 置 ,如 图 中 营 轴 5 位 置 所 示 。 开 启 空气 瓶 出 口 
阀 , 启 动 空气 进入 阀 体 6 环形 空 腔 P 并 经 孔 EB 进入 空 腔 P, ,再 通过 芯 轴 5 与 轴 套 4 之 间 的 
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间隙 G 进入 空 腔 P,。 由 于 作用 在 阀 体 6 底面 上 的 力 和 弹簧 3 的 弹力 之 和 大 于 启动 空气 作 
用 在 阀 体 上 ,使 主 启动 阀 关 闭 。 同 时 ,由 空 腔 P 经 孔 E 进入 慢 转 阀 活塞 17 上 方 空 腔 P, 的 
启动 空气 向 下 作用 力 与 弹簧 14 的 弹力 之 和 也 大 于 作用 在 慢 转 活塞 17 上 的 向 上 开 阀 力 ,使 
活塞 17 向 下 落 在 闪 座 18 上 保持 关闭 ,空气 无 法 进入 空 腔 Ps ,因此 止 回 阀 9 和 10 均 关闭 。 

当 需 慢 转 操作 时 , 按 下 “ 慢 转 ”按钮 ,控制 空气 经 进口 C4, 推动 控制 阀 16 上 行 顶 开 阀 
15, 使 空 腔 P 的 启动 空气 经 放 气孔 由 泄 放 。 同 时 进入 Ch; 的 控制 空气 推动 慢 转 阀 活塞 17 
上 行 直至 与 调整 螺钉 13 接触 为 止 。 启 动 空气 由 空 腔 P 进入 空 腔 P; ,并 打开 止 回 闪 10 进入 
空 腔 户 , 通 向 气缸 启动 阁 。 进 入 C4; 的 控制 空气 还 通过 双 止 回 阀 19 的 出 口 SC 通 向 空气 分 
配器 C4( 图 6- 4) ,将 启动 空气 控制 滑 阀 推 到 启动 凸轮 上 ,从 而 控制 气缸 启动 阀 的 开启 使 柴 
油 机 慢 速 转 动 起 来 。 慢 转 的 转速 由 进入 气缸 的 空气 量 决定 ,调节 螺钉 13 的 长 度 可 调节 空气 
量 , 使 慢 转 转速 控制 在 5 ~ 10 r/min。 慢 转 结束 时 ,切断 进口 C4, 和 Ch; 的 控制 空气 ,控制 阀 
塞 16 和 阀 15 复位 , 慢 转 结束 。 

启动 时 , 按 下 “启动 "按钮 ,控制 空气 由 进口 C4; 进入 控制 活塞 1 的 下 方 ,推动 活塞 1 上 
行 并 项 开 闪 2。 空 腔 P 和 忆 内 的 启动 空气 经 放 气孔 V, 放 入 大 气 , 故 阀 体 6 在 空 腔 P 的 开 
阀 力作 用 下 开启 ,启动 空气 顶 开 止 回 阀 9 穿 过 空 腔 P; 进入 启动 空气 总 管 ,启动 过 程 开始 。 
启动 完毕 后 ,切断 通 至 C4; 的 控制 空气 ,控制 活塞 1 落下 , 阀 2 关 闭 。 待 空 腔 P, 和 P, 内 充 
满 启动 空气 后 主 启动 闪 6 自行 关闭 , 止 回 闪 9 随即 落座 。 止 回 阀 9 可 防止 气缸 内 的 高 温 燃 
气 倒流 入 主 启动 阅 或 启动 空气 瓶 。 

当主 启动 阀 自动 装置 失灵 时 ,可 改 用 手动 操作 。 只 要 将 手 轮 调整 到 “手动 开启 "位 置 , 即 
可 通过 芯 轴 5 的 头 部 凸 缘 将 闪 体 6 拉 开 使 主机 启动 。 同 理 ,将 手 轮 调整 到 “手动 关闭 "位 置 
可 将 主 启动 阀 手动 关闭 。 

检查 闪 CV 和 放 泄 阀 DY 用 于 放 掉 管 路 中 的 残余 空气 和 冷凝 水 。 阀 CV 还 用 来 检查 主 
启动 阀 的 动作 灵活 性 和 密封 性 , 闪 DY 也 用 于 检查 气缸 启动 阀 的 密封 性 。 每 次 完 车 或 定 速 
后 应 转动 手 轮 至 “手动 关闭 "位 置 ,同时 应 手动 CV 和 DV 排 掉 管 路 中 的 残余 空气 。 压 力 表 M 
用 以 监测 启动 空气 总 管内 的 压力 。 

图 6-6 为 MAN B&W 的 MC 系列 柴油 机 采用 的 一 种 球 闪 式 主 启动 阅 。 它 是 由 主 启动 阀 
4( 大 球阀 ) 和 与 其 并 联 旁 通 的 慢 转 阀 3( 小 球阀 ) 组 成 的 ,两 者 均 由 气动 控制 阀 1 控制 启 闭 
的 。 在 主 启动 阀 出 口 管 系 中 还 设 单 向 止 回 闪 5, 以 防止 燃气 倒灌 。 

慢 转 时 , 按 下 慢 转 开关 ,通过 电磁 闪 2 使 主 启动 阀 4 锁 闭 , 慢 转 阀 打开 作 慢 转动 作 。 正 
常 启动 时 , 慢 转 电磁 阀 断 电 复位 ,控制 空气 经 电磁 闪 2 后 再 将 主 启动 闪 4 打开 ,柴油 机 进入 
正常 启动 程序 。 如 果 柴 油 机 停车 超过 30 min, 再 次 启动 前 ,应 先 操作 控制 台 上 的 慢 转 开关 使 
主机 慢 转 ,至 少 要 使 主机 慢 转 一 圈 后 才能 复位 ,使 电磁 阔 释放 对 主 启动 阀 的 锁 闭 ,然后 在 控 
制 空 气 作用 下 气动 推动 装置 打开 主 启动 阀 ,继续 启动 过 程 。 


四 、 压 缩 空气 启动 装置 的 维护 管理 


1. 压 缩 空气 启 动 装置 的 维护 

(1) 经 常 检查 系统 中 的 有 关 部 件 ,如 对 各 阀 件 定期 保养 清洁、 润滑 ,防止 锈蚀 \ 卡 住 或 漏 
气 ,保证 各 部 件 动作 灵活 ` 气 密 。 尤 其 应 特别 注意 对 气缸 启动 阔 的 维护 保养 。 

(2) 压 缩 空 气 瓶 应 定期 放 残 。 
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图 6-6 球 效 式 主 启动 阔 
1 一 气动 控制 阅 ;2 一 电磁 阅 ;3 一 慢 转 阅 ; 
4 一 主 启动 阅 ;5 一 止 回 阅 ;6 一 启动 空气 压力 传感器 ; 
4 一 至 气缸 启动 阅 ; B 一 至 空气 分 配器 ; C 一 控制 空气 ; D 一 启动 空气 


(3) 检 修 阀 件 时 应 关闭 气 源 ,以 免 发 生 事故 。 

(4) 有 关 部 件 拆 装 、 检 修 后 应 校对 或 调整 相关 间隙 。 

2. 压 缩 空气 启动 装置 常见 故障 分 析 

(1) 柴 油 机 不 能 启动 。 若 启动 手柄 或 手 轮 推 至 启动 位 置 而 柴油 机 没有 转动 ,常见 原因 如 下 : 

@ 盘 车 机 未 脱 开 , 盘 车 机 连锁 阀 尚 在 关闭 位 置 ,将 盘 车 机 脱 开 即 可 ; 

@ 压 缩 空气 瓶 压力 不 足 或 出 口 阀 未 开 足 ,应 予以 开 足 ; 

图 启动 空气 管 系 脏 污 ,导致 阀 卡 死 或 控制 管 系 阻塞 , 需 拆 检 、 清 洗 ; 

图 空气 分 配器 柱 塞 咬 死 或 磨损 漏 气 ,或 启动 定时 错乱 ( 拆 装 后 ), 对 相关 空气 分 配器 检修 ; 

@@ 气 缸 启动 阀 动作 不 灵活 或 严重 漏 气 ,可 用 专用 工具 压 动 阀 杆 或 将 阀 芯 换 新 ; 

@@ 柴 油 机 存在 启动 死角 ,紧急 情况 下 可 紧急 换 向 ,并 反 向 启动 改变 曲轴 位 置 后 再 次 启动 
即 可 。 

@ 启 动 控制 阀 漏 气 或 主 启 动 阀 卡 死 。 检 修 启动 控制 阀 ,或 将 主 启动 阀 由 “自动 " 改 为 “ 手 
动 "打开 。 

(2) 柴 油 机 曲轴 虽 转 动 但 达 不 到 启动 转速 。 其 可 能 原因 及 排除 方法 有 : 

外 启动 空气 压力 低 , 需 予以 补 是 ; 

四 柴油 机 暖 缸 不 足 , 滑 油 黏度 太 大 ,应 充分 暖 缸 ; 

图 启动 操纵 过 快 ,应 重新 启动 ; 

图 个 别 缸 气缸 启动 闪 或 空气 分 配器 咬 死 或 动作 不 灵活 ,应 拆 检 清 洗 。 

(3) 某 段 启动 空气 管 发 热 。 系 该 红 气 缸 启动 闪 漏 气 ,应 拆 检 醋 磨 该 气缸 启动 冰 。 


第 二 节 换 向 装置 





一 、 换 向 原理 和 方法 
根据 航行 要 求 ,如果 船舶 要 从 前 进 变 为 后 退 (或 相反 ) ,常用 方法 有 两 种 :其 一 是 改变 螺 
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旋 桨 的 旋转 方向 (直接 换 向 ) ,其 二 是 保持 螺旋 桨 转向 不 变 而 改变 螺旋 桨 的 螺 距 角 使 推力 方 
向 改变 ( 变 距 桨 换 向 )。 目 前 ,多 数 船舶 使 用 第 一 种 方法 换 向 。 改 变 螺旋 桨 转向 的 方法 ,除了 
某 些 间接 传动 推进 装置 采用 倒 顺 车 离合 器 外 ,一 般 都 直接 依赖 于 改变 柴油 机 旋转 方向 。 因 
此 要 求 主 柴油 机 具有 换 向 性 能 , 即 能 按 需 要 改变 柴油 机 曲轴 的 旋转 方向 以 适应 船舶 航行 的 
要 求 。 

柴油 机 只 有 按照 规定 的 进 、 排 气 和 喷 油 正 时 及 发 火 顺 序 工作 ,才能 以 恒定 的 方向 连续 运 
转 。 换 向 时 ,首先 应 停车 ,然后 将 柴油 机 反 向 启动 ,再 使 柴油 机 按 反 转 方向 运转 。 为 满足 上 
述 要 求 , 必 须 改变 启动 正 时 、 喷 油 正 时 、 配 气 正 时 ,以 满足 反 向 启动 和 反 向 运转 对 正 时 的 需 
求 。 这 些 正 时 均 由 有 关 凸 轮 来 控制 ,所 以 柴油 机 的 换 向 就 是 如 何 改 变 空 气 分 配器 \ 喷 油泵 、 
进 排 气 阀 等 凸轮 与 曲轴 的 相对 位 置 ,以 适应 换 向 后 的 工作 要 求 。 为 改变 柴油 机 的 转向 而 改 
变 各 种 凸轮 相对 于 曲轴 位 置 的 机 构 称 为 换 向 装置 。 

柴油 机 换 向 时 需 改 变 其 凸轮 与 曲轴 相对 位 置 的 设备 随机 型 不 同 而 异 。 在 四 冲程 柴油 机 
中 有 空气 分 配器 凸轮 . 进 排 气 凸 轮 .燃油 凸轮 等 ;二 冲程 奔流 扫 气 柴油 机 中 有 空气 分 配器 凸 
轮 ,燃油 凸轮 ;在 二 冲程 直流 扫 气 柴油 机 中 有 空气 分 配器 凸轮 .燃油 凸轮 . 排 气 阀 凸 轮 。 目 
前 , 换 向 装置 的 种 类 众多 ,但 对 装置 的 要 求 大 致 相同 。 主 要 有 : 

@ 准 确 . 迅 速 地 改变 各 种 需要 换 向 设备 的 正 时 关系 并 保证 正 、 倒 车 的 正 时 相同 ; 

四 换 向 装置 与 启动 . 供 油 装置 间 应 设 有 必要 的 连锁 机 构 以 保证 柴油 机 的 运行 安全 ; 

@ 需 要 设置 防止 柴油 机 在 运转 过 程 中 各 凸轮 正 时 相对 曲轴 上 、 下 止 点 位 置 发 生变 化 的 
锁 紧 装 置 。 

@ 按 ( 钢 质 海 船 入 级 与 建造 规范 ) 的 规定 , 换 向 过 程 所 需 时 间 应 不 大 于 15 s。 


二 、 双 凸轮 换 向 原理 和 换 向 装置 


1. 换 向 原理 
双 凸 轮换 向 的 特点 是 对 需 换 向 的 设备 均 设置 正 \ 倒 车 两 套 凸轮 。 正 车 时 正 车 凸轮 处 于 
工作 位 置 ,倒车 时 轴 向 移动 凸轮 轴 使 倒车 凸轮 处 于 工作 位 置 , 使 柴油 机 各 缸 的 有 关 正 时 和 发 
火 次 序 符合 倒车 运转 的 需要 。 
以 二 冲程 直流 扫 气 柴油 机 为 例 来 说 明 双 凸轮 换 向 原理 。 如 图 6- 7 所 示 , 图 中 实 线 为 正 
上 止 点 





(a) 


图 6-7 双 凸 轮换 向 原理 图 
《(a) 燃 油 凸 轮 ;(b) 排 气 凸轮 
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车 凸轮 ,虚线 为 倒车 凸轮 , 正 、 倒 车 凸轮 对 称 于 曲柄 上、 下 止 点 位 置 时 的 纵 轴线 05。 当 柴油 
机 正 转 时 ,凸轮 轴 顺 时 针 转 动 。 凸 轮 升 起 点 a 即 为 供 油 始点 ,图 示 曲 柄 位 置 正 处 于 上 止 点 ， 
则 供 油 提前 角 为 11*, 如 果 从 这 一 位 置 正 转 , 气 缸 内 处 于 燃烧 和 膨胀 过 程 的 初始 阶段 。 当 曲 
轴 按 正 车 方向 继续 转动 上 止 点 后 104", 即 下 止 点 前 76", 正 车 排 气 凸轮 也 转 过 104" 曲 轴 转 角 ， 
经 传动 机 件 排 气 闪 被 凸轮 顶 起 , 排 气 过 程 开 始 ,接着 进行 换 气 过 程 。 如 果 柴 油 机 换 向 后 从 同 
一 位 置 倒转 , 则 倒车 凸轮 也 将 保证 气缸 内 以 同样 次 序 进行 上 述 各 过 程 。 图 中 未 示 出 空气 分 
配器 的 凸轮 ,其 正 倒车 凸轮 的 布置 原则 与 燃油 凸轮 相同 。 

正 车 运转 时 , 正 车 凸轮 使 活塞 正 处 于 膨胀 行程 的 某 缸 的 启动 阅 开 启 。 换 向 后 ,倒车 凸轮 
使 活塞 处 于 正 车 压缩 行程 的 某 缸 的 启动 阅 开 启 ,压缩 空气 进入 此 气缸 迫使 活塞 下 行 ,曲轴 因 
而 倒转 。 在 多 缸 柴 油 机 中 , 当 各 缸 由 按 正 车 正 时 转变 为 按 倒车 正 时 倒转 时 ,发火 次 序 也 由 正 
车 发 火 次 序 变 为 倒车 发 火 次 序 , 两 者 相反 。 如 二 冲程 6 缸 柴 油 机 的 正 车 发 火 次 序 为 1-6-2 
-4-3-5, 则 倒车 发 火 次 序 为 1-5-3-4-2-6。 

2. 换 向 装置 

双 凸 轮换 向 装置 根据 其 轴 向 移动 凸 
轮轴 所 用 能 量 与 方法 有 不 同 的 结构 形 
式 ,一 般 有 机 械 式 、 液 压 式 、 气 压 式 等 。 
图 6- 8 为 气力 -液压 式 换 向 装置 , 它 正 
处 于 倒车 位 置 。 由 倒车 换 向 为 正 车 的 操 
作 时 ,利用 换 向 杆 使 压缩 空气 进入 正 车 
油 瓶 2, 并 将 油 项 入 活塞 右 方 的 油缸 3 
内 ,使 活塞 4 带动 凸轮 轴 向 左 移动 。 与 
此 同时 ,油缸 左 端的 油 被 活塞 压 人 倒车 
油 瓶 1, 倒 车 油 瓶 中 的 压缩 空气 则 泄 入 大 
气 中 。 当 活塞 移 至 左面 极端 位 置 时 , 空 
气 分 配器 正 车 凸轮 ,燃油 正 车 凸轮 正好 
处 于 各 从 动 件 下 面 , 换 向 过 程 至 此 结束 。 








图 6-8 气力 -液压 式 双 凸 轮换 向 装置 
1 一 倒车 油 瓶 ;2 一 正 车 油 瓶 ;3 一 换 向 油缸 ;4 一 换 向 活塞 ; 


三 、 单 凸轮 换 向 原理 和 装置 5 一 凸轮 轴 ;6 一 正 车 凸轮 ;7 一 倒车 凸轮 


单 凸轮 换 向 的 特点 是 每 个 需要 进行 换 向 操作 的 设备 (如 喷 油 泵 , 排 气 阀 、 空 气 分 配器 等 ) 
都 各 自由 一 个 轮廓 对 称 的 凸轮 来 控制 , 正 倒车 兼用 。 换 向 时 凸轮 轴 并 不 轴 向 移动 ,只 需 使 凸 
轮 ( 轴 ) 相 对 曲轴 转 过 一 个 角度 。 柴 油 机 换 向 时 为 改变 正 时 使 凸轮 ( 轴 ) 相 对 曲轴 转 过 一 个 角 
度 的 动作 称 为 凸轮 轴 的 换 向 差 动 ,所 转 的 角度 为 换 向 差 动 角 。 差 动 方向 如 果 与 换 向 后 的 新 
转向 相同 , 称 为 超前 差 动 ; 差 动 方向 如 果 与 换 向 后 的 新 转向 相反 , 则 称 为 滞后 差 动 。 

单 凸轮 换 向 装置 所 使 用 的 凸轮 线 型 有 两 种 :一 般 线 型 和 鸡心 形 线 型 。 前 者 适用 于 各 种 
柴油 机 的 凸轮 ,后 者 仅 适用 于 直流 闪 式 换 气 的 燃油 凸轮 。 

1. 一 般 线 型 的 单 凸 轮换 向 原理 

单 凸轮 换 向 原理 如 图 6-9 所 示 。 图 (a) 是 二 冲程 柴油 机 的 燃油 凸轮 ,凸轮 轮廓 在 作用 
角 29 的 中 心 线 两 边 互相 对 称 。 凸 轮转 至 图 示 位 置 时 ,对 应 气缸 的 曲柄 正 处 于 上 止 点 ,这 时 
正 车 凸轮 的 对 称 线 oo, 落后 于 曲柄 一 个 角度 a, = gp - 8, 凸 轮轴 的 这 种 布置 保证 了 喷 油 泵 有 
一 个 适当 的 喷 油 提前 角 ( 在 终点 调节 式 喷 油 泵 中 即 为 8 角 )。 由 正 车 换 为 倒车 时 ,为 了 保证 
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船舶 柴油 机 使 用 及 维护 
CHUANBO CHAIYOUJI SHIYONG JE WEIHU 
有 同样 的 喷 油 提前 角 ,必须 使 倒车 凸轮 的 对 称 线 也 落后 于 曲柄 一 个 角度 a ,如 图 中 虚线 所 
示 位 置 。 因 此 ,在 曲轴 不 动 的 前 提 下 ,必须 使 凸轮 从 原来 的 位 置 沿 正 车 方向 转 一 个 角度 
2a, =29 -2B。 或 者 在 凸轮 轴 不 动 的 前 提 下 ,使 曲轴 沿 倒车 方向 转动 一 个 差 动 角 2c,。 燃 油 
凸轮 换 向 对 于 换 向 后 的 新 转向 来 说 是 滞后 差 动 。 


和 上 上 点 厅 。 
Ke 
Er 亚 车 工作 过 路 -+t 上 站 ~ 息 





图 6-9 单 凸 轮换 向 原理 
(a) 喷 油泵 凸轮 ;(b) 排 气 凸轮 


图 6- 9(b) 为 二 冲程 直流 阅 式 柴油 机 的 排 气 阀 凸轮 , 换 向 是 超前 差 动 , 换 向 差 动 角 
2a, =28 - 29 ,该 凸轮 换 向 方向 、 换 向 差 动 角 与 燃油 凸轮 都 不 同 。 因 此 ,两 者 无 法 同 轴 差 动 ， 
只 能 分 别 装 在 两 根 凸轮 轴 上 实现 双 轴 单 凸轮 差 动 换 向 ,因而 使 柴油 机 结构 复杂 。 

2. 鸡 心 凸轮 换 向 原理 

为 了 解决 燃油 凸轮 和 排 气 阀 凸轮 差 动 方 向 不 相同 、 差 动 角 不 相同 的 矛盾 ,采用 一 种 鸡心 
凸轮 代替 一 般 线 型 的 燃油 凸轮 ,这样 就 可 以 使 燃油 凸轮 和 排 气 阀 凸轮 装 在 同一 根 凸 轮轴 上 
实现 差 动 换 向 。 单 轴 差 动 换 向 必须 满足 下 列 三 个 条 件 : 

(1) 两 组 凸轮 的 差 动 方向 相同 ; 

(2) 两 组 凸轮 的 差 动 角 相 同 ; 

(3) 差 动 后 同名 凸轮 的 正 倒车 正 时 基本 相同 。 

鸡心 燃油 凸轮 如 图 6- 10(a) 所 示 , 排 气 阀 凸轮 如 图 (b) 所 示 。 图 中 实 线 为 正 车 位 置 ,点 
划 线 为 倒车 位 置 。 鸡 心 凸轮 外 廓 旦 鸡心 状 ,oo0' 为 鸡心 凸轮 对 称 线 。 凸 轮 基 贺 oo: 处 的 半 
径 最 小 ,从 o,,o, 点 向 两 侧 伸展 外 轮廓 按 相 同 规律 变化 ,至 a , a, 点 处 半径 最 大 并 与 顶 圆 衔 
接 。 正 车 ( 顺 时针 ) 运 行 时 ,a - o% 为 喷 油 泵 的 吸油 段 , a, - o 为 喷 油 泵 的 泵 油 段 , 供 油 提前 
角 为 8B。 倒 车 ( 逆 时 针 ) 运 行 时 ,其 吸油 段 与 泵 油 段 与 上 述 相反 。 

在 图 (a) 所 示 中 ,鸡心 凸轮 对 称 线 oo' 相对 于 该 缸 曲柄 上 止 点 提前 15>。 当 由 正 车 改 为 
倒车 时 ,只 要 把 鸡心 凸轮 朝 倒车 方向 转 过 差 动 角 30?, 到 达 点 划 线 的 位 置 即 可 。 差 动 方向 对 
新 转向 (倒车 、 逆 时 针 ) 而 言 为 超前 差 动 。 这 样 ,燃油 凸轮 的 差 动 方 向 与 排 气 闪 凸 轮 的 差 动 方 
向 相 一 致 ,满足 了 上 述 第 一 个 同 轴 条 件 。 按 照排 气 阀 凸轮 的 正 时 关系 其 换 向 差 动 角 应 为 
18x2= 36", 但 由 于 上 述 第 二 个 同 轴 条 件 的 限制 , 差 动 角 只 能 取 30"。 由 此 ,倒车 时 排 气 浆 的 
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图 6-10 鸡心 凸轮 的 差 动 原理 
(a) 喷 油泵 凸轮 ;(b) 排 气 凸轮 


正 时 稍 有 变化 : 排 气 提前 角 由 正 车 的 下 止 点 前 91° 变 为 85"; 排 气 滞后 角 由 正 车 的 下 止 点 后 
55° 增 大 至 61°, 即 正 时 沾 后 6。 由 此 ,解决 了 差 动 方向 和 差 动 角度 的 矛盾 ,同时 基本 上 满足 
了 上 述 三 个 条 件 ,实现 了 燃油 凸轮 和 排 气 阔 凸 轮 装 于 同 轴 的 单 轴 换 向 差 动 ,但 柴油 机 受 排 气 
定时 影响 倒车 工 况 稍 差 。 

3. 单 凸轮 换 向 装置 

(1) 差 动 方法 

@D 曲 轴 ,凸轮 轴 不 动 , 通 过 换 向 装置 使 凸轮 相对 于 曲轴 转 过 一 个 差 动 角 。 一 般 为 滞后 
差 动 。 

@ 凸 轮轴 不 动 , 先 进行 空气 分 配器 换 向 操作 ,在 进行 反方 向 启动 时 曲轴 反 向 回转 之 初 使 
曲轴 相对 于 凸轮 轴 转 过 一 个 差 动 角 后 才 带 动 凸 轮轴 一 起 转动 。 这 种 方法 为 滞后 差 动 。 

图 先进 行 空气 分 配器 换 向 操作 ,在 反 向 启动 之 初 通过 差 动 机 构 使 凸轮 轴 与 曲轴 二 者 之 
间 有 一 定 的 转速 差 , 待 完成 差 动 角 后 再 进入 同步 转动 ,一般 为 超前 差 动 。 

(2) 换 向 装置 种 类 

按 使 用 工 质 和 能 量 不 同 , 换 向 装置 可 以 分 为 以 下 几 种 : 

人 液压 差 动 换 向 装置 ”采用 液压 差 动 换 向 伺服 器 并 使 用 滑 油 系统 中 的 中 压 滑 油 (0.6 
MPa) 作 为 工 质 ,实现 差 动 换 向 动作 ,其 液压 差 动 原理 如 图 6- 11 所 示 。 换 向 伺服 器 4 外 壳 上 
的 链 轮 1 通过 链条 2 由 曲轴 驱动 ,伺服 器 的 内 腔 有 一 转 板 5 并 用 键 固定 在 凸轮 轴 3, 转 板 将 
伺服 器 内 腔 分 隔 成 正 车 与 倒车 两 个 空间 ,此 两 个 空间 分 别 用 滑 油管 与 换 向 操作 阀 的 有 关 油 
路 连通 。 正 车 时 ,压力 油 由 B 孔 进入 正 车 空间 ,倒车 空间 的 油 从 C 孔 泄 油 , 转 板 两 侧 顶 在 伺 
服 器 内 的 两 个 对 称 布置 的 扇形 止 动 块 上 ,如 图 示 位 置 。 换 向 时 ,曲轴 不 动 , 通 过 操作 换 向 阀 
改变 正 、 倒 车 空间 的 进 、 排 油 方向 ,将 压力 油 改 为 由 C 孔 进入 倒车 空间 、 正 车 空间 从 8 孔 泄 
油 , 转 板 在 滑 油 压力 作用 下 相对 于 曲轴 转 过 一 个 差 动 角 , 并 带动 凸轮 轴 从 正 车 位 置 转 至 倒车 
位 置 ,完成 差 动 换 向 动作 。 这 种 装置 用 于 Sulzer RD, RND, RND - M 型 柴油 机 上 ,为 滞后 
差 动 。 

Sulzer RTA 型 柴油 机 采用 一 种 新 型 的 液压 换 向 装置 。 该 柴油 机 每 段 凸 轮轴 都 装配 一 个 
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图 6-11 液压 差 动 换 向 原理 
1 一 链 轮 ;2 一 链条 ;3 一 凸轮 轴 ;4 一 换 向 伺服 器 ;5 一 转 板 ;B,C 一 油 孔 


换 向 伺服 器 ,其 凸轮 固定 在 换 向 伺服 器 的 外 缘 , 每 个 伺服 器 上 装 有 两 个 燃油 凸轮 ,凸轮 轴 上 
装 有 不 需 换 向 的 排 气 凸轮 。 凸 轮轴 与 伺服 器 不 是 刚性 连接 ,而 是 通过 凸轮 轴 上 的 两 个 转 渡 
带动 换 向 伺服 器 按 规定 方向 转动 。 换 向 时 凸轮 轴 和 曲轴 均 不 动 ,而 是 通过 控制 滑 油 进 、 排 方 
向 ,使 换 向 伺服 器 及 其 外 缘 凸 轮 绕 凸 轮轴 在 两 转 翼 之 间 转 过 一 个 差 动 角 来 实现 差 动 换 向 动 
作 。 换 向 伺服 器 采用 由 十 字 头 滑 油泵 提供 的 1.6 MPa 液压 油 。 

@ 和 气动 机械 差 动 换 向 装置 “以 压缩 空气 为 动力 来 轴 向 拉动 花 键 轴 , 使 凸轮 轴 实 现 差 动 。 
正常 运转 时 ,空气 缸 被 定 压 空气 固定 在 正 车 位 置 或 倒车 位 置 ,曲轴 经 链 轮 并 通过 花 键 轴 、 推 
力 法 兰 等 带动 凸轮 按 一 定 方向 旋转 。 换 向 时 ,改变 空气 缸 中 活塞 两 侧 压缩 空气 的 流向 ,使 活 
塞 轴 向 移动 从 而 带动 花 键 轴 作 轴 向 移动 。 由 于 花 键 轴 上 的 螺旋 花 键 是 左 、 右 螺旋 彼此 相反 ， 
通过 推力 法 兰 带动 凸轮 轴 相 对 于 曲轴 产生 周 向 差 动 (为 超前 差 动 ) ,实现 差 动 换 向 动作 。 

近年 来 ,MAN B&W 公司 采用 一 种 简易 .新 颖 的 气动 机 械 换 向 装置 。 换 向 时 曲轴 与 凸轮 
轴 均 无 差 动 动作 ,通过 改变 各 缸 喷 油泵 传动 机 构 中 的 滚轮 在 凸轮 轴 上 的 角度 位 置 完 成 换 向 
动作 ,如 图 6- 12 所 示 。 图 示 为 正 车 位 置 , 换 向 时 用 压缩 空气 拉动 滚轮 连 杆 的 项 头 ,使 滚轮 
连 杆 的 倾斜 方向 发 生 改 变 , 即 改变 滚轮 与 凸轮 的 相对 位 置 以 实现 超前 差 动 换 向 。 


\ 换 向 装置 的 常见 故障 


换 向 装置 的 常见 故障 是 柴油 机 不 能 换 向 , 即 换 向 手柄 已 从 正 车 位 置 推 至 倒车 位 置 (或 相 
反 ) ,但 柴油 机 未 能 开 出 倒车 (或 正 车 )。 其 主要 原因 通常 在 于 换 向 机 构 发 生 故 障 和 操作 不 当 。 

1. 换 向 机 构 故障 

GD 个 别 有 关 赣 件 咬 死 或 失灵 。 

@ 换 向 伺服 器 故障 :油管 堵塞 . 漏 油 , 转 板 发 生 卡 阻 或 在 极端 位 置 咬 死 ,或 不 能 达到 另 一 
极端 位 置 ,检修 时 控制 油管 装 错 。 

图 空气 分 配器 失灵 。 

四 双 凸 轮换 向 装置 中 的 气力 - 液压 式 换 向 装置 中 有 关 部 件 漏 气 、 漏 油 , 使 换 向 活塞 无 法 
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轴 向 移动 。 


@ 拉 动 喷 油 泵 滚轮 连 杆 的 拉杆 螺栓 
松 脱 (MC/MCE 柴油 机 ) 使 个 别 饶 喷 油 泵 
无 法 完成 换 向 动作 。 此 时 ,其 他 已 实现 
的 气缸 仍 可 使 柴油 机 按 换 向 要 求 运转 ， 
而 该 缸 自动 断 油 。 

2. 操 作 不 当 

@ 操 作 过 快 , 换 向 手柄 虽 已 到 位 ,但 上 
轮轴 尚未 到 位 就 急于 启动 ,使 换 向 失败 。 

加 换 向 手柄 虽 已 到 位 ,但 由 于 主机 
惯性 或 水 流 作用 使 螺旋 桨 仍 按 原 转向 较 
高 速 转动 ,此 时 急于 反 向 启动 , 易 造成 换 
向 失败 。 

加 在 紧急 刹车 时 过 于 性 急 ,当主 机 
转速 未 有 较 大 降低 时 ,就 强压 制 动 , 因 时 图 6- 12 MAN B&W 新 型 换 向 装置 
机 不 当 而 使 换 向 失败 。 


第 三 节 ”柴油 机 的 调 速 和 机 械 调 速 器 











一 、 调 速 的 必要 性 


柴油 机 运行 中 的 不 同 转速 和 负荷 是 通过 改变 循环 供 油 量 来 实现 的 。 改 变 油 量 调节 机 
构 ,使 柴油 机 转速 调节 到 规定 的 转速 范围 内 称 为 柴油 机 调 速 。 为 了 使 柴油 机 在 选 定 的 转速 
下 稳定 运行 ,因此 必须 装 设 专门 的 调 速 装置 即 调 速 器 ,以 便 根据 柴油 机 负荷 的 变化 自动 地 调 
节 供 油 量 ,维持 其 规定 的 转速 。 

作 船 舶 推进 主机 与 发 电 柴油 机 的 运转 条 件 和 工作 特性 不 同 , 当 外 界 负荷 变化 时 ,其 自身 
的 适应 能 力也 不 同 ,因而 对 调 速 的 要 求 不 同 。 

1. 船 舶 发 电 柴油 机 的 调 速 

船舶 发 电 柴 油 机 要 求 在 外 界 负荷 (用 电量 ) 变 化 时 能 保持 恒定 的 转速 ,以 保证 发 电机 电 
压 和 频率 恒定 ,满足 并 车 及 供电 需要 。 如 果 不 装 调 速 器 ,会 出 现 两 种 倾向 : 当 用 电量 增加 时 ， 
柴油 机 原 有 供 油 量 所 发 出 的 功率 就 小 于 电网 负荷 的 功率 ,柴油 机 转速 会 下 降 ,导致 输出 功率 
的 减 小 ,使 输出 功率 与 负荷 之 间 进一步 不 平衡 ,最 后 导致 柴油 机 停车 ;反之 , 当 用 电量 减 小 
时 ,也 会 由 于 输出 功率 与 负荷 之 间 不 平衡 ,导致 柴油 机 转速 不 断 提高 ,直至 “飞车 ”。 

可 见 , 为 使 柴油 机 在 外 负荷 变化 时 仍 保持 恒 速 稳定 运转 ,必须 在 转速 随 外 负荷 变化 时 相 
应 地 调节 其 供 油 量 ,以 使 其 有 效 功率 与 外 界 负荷 的 变化 相 适应 。 即 发 电 柴油 机 必须 装 设 定 
速 调 速 器 ,确保 负荷 变化 时 始终 能 以 规定 的 转速 稳定 运转 。 

2. 船 舶 推进 主 柴 油 机 的 调 速 

用 作 船 舶 推进 的 主 柴油 机 的 运转 条 件 和 工作 特性 与 发 电 柴 油 机 不 同 。 船 舶 主机 (直接 
驱动 螺旋 桨 ) 因 航行 要 求 而 需 改 变 转速 时 ,其 工作 特性 为 柴油 机 推进 特性 (已 = Cn’), 它 与 螺 
旋 桨 配合 工作 的 特性 曲线 如 图 6- 13 所 示 。 图 中 曲线 工 为 90% 标 定 负荷 速度 特性 ,曲线 芽 
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为 推进 特性 。B 点 为 稳定 工作 点 , 柴 
油 机 有 效 功 率 与 螺旋 桨 的 阻力 功率 相 
等 。 若 外 界 负荷 不 变 而 增加 供 油 量 ， 
使 其 速度 特性 曲线 变 为 工 ,由 图 可 
见 , 供 油 量 增加 瞬时 ,柴油 机 的 有 效 功 
率 大 于 在 原 运行 点 B 时 桨 的 阻力 功 
率 ,使 柴油 机 转速 增加 。 当 达到 新 的 
稳定 运转 点 B' 时 ,两 者 功率 又 达到 平 
衡 , 即 柴油 机 重新 在 较 高 的 转速 下 稳 
定 运转 。 反 之 , 若 减 小 供 油 量 , 则 柴油 
机 将 在 较 低 的 转速 下 稳定 运转 。 因 此 





改变 柴油 机 供 油 量 可 有 效 地 对 柴油 机 PR 
实现 调 速 。 
车 柴油 机 供 油 量 不 变 , 外 负荷 ( 船 图 6-13 柴油 机 与 螺旋 桨 的 配合 特性 


舶 阻力 ) 增 加 , 受 装载 .风力 ,波浪 及 水 流 等 影响 ,外 负荷 (船舶 阻力 ) 增 加 ,使 曲线 工 移 至 了 ['， 
与 曲线 工 的 交点 为 C, 在 曲线 下 变 更 的 瞬时 ,螺旋 桨 的 阻力 功率 大 于 有 效 功 率 ,使 柴油 机 转 
速 降低 至 nc ,两 者 的 功率 又 达到 平衡 而 稳定 运转 。 反 之 若 外 负荷 降低 , 则 柴油 机 将 在 较 高 
的 转速 下 稳定 运转 。 

可 见 , 船 舶 主机 具有 自动 变更 转速 以 适应 外 界 负荷 变化 的 能 力 。 即 使 不 装 调 速 器 ,转速 
仍 可 自动 恢复 稳定 , 即 柴油 机 具有 自动 调 速 性 能 。 所 以 若 对 柴油 主机 的 转速 不 是 严格 地 要 
求 恒定 不 变 , 则 无 需 装 调 速 器 。 但 是 ,为 了 防止 主机 运转 中 断 轴 、 螺 旋 桨 失落 或 出 水 等 造成 
柴油 机 超速 “飞车 ,根据 我 国有 关 规 范 规定 ,主机 必须 装 设 “ 极 限 调 速 器 "( 简 称 限 速 器 ) ,使 
主机 在 超过 115% 标 定 转速 时 ,自动 切断 燃油 供给 ,使 主机 停车 。 

另外 ,考虑 到 主机 转速 随 外 界 负荷 变 化 的 上 下 波动 ,对 其 可 靠 性 、 寿 命 和 经 济 性 带 来 的 
不 良 影响 ,所 以 现代 船舶 主机 通常 都 装 设 “ 全 制式 调 速 器 " ,使 转速 保持 稳定 。 


二 、 调 速 器 的 分 类 


1. 按 调 速 范围 分 类 

(1) 极 限 调 速 器 ( 限 速 器 ) 用 来 限制 柴油 机 的 最 高 转速 不 超过 规定 值 ,以 防止 "飞车 "而 
在 转速 低 于 规定 值 时 不 起 调节 作用 的 调 速 器 。 这 种 调 速 器 仅 用 于 船舶 主机 ,但 目前 已 很 少 
单独 使 用 。 
(2) 定 速 调 速 器 ( 单 制式 调 速 器 ) 负荷 变化 时 直接 调节 供 油 量 以 保持 柴油 机 在 预定 转 
速 下 稳定 运转 的 调 速 器 。 此 种 调 速 器 常用 于 发 电 柴油 机 上 。 为 满足 多 台 柴 油 机 发 电机 并 联 
运行 的 要 求 , 通 常 , 调 速 器 一 般 有 + 10% 标 定 转速 的 可 调 范围 。 

(3) 双 制式 调 速 器 ”能 维持 柴油 机 的 最 低 运 转 转 速 并 可 限制 其 最 高 转速 的 调 速 器 。 其 
中 间 转 速 由 人 工 手动 调节 。 此 种 调 速 器 用 于 对 低速 性 能 要 求 较 高 或 带 有 离合 器 的 中 小 型 船 
用 主机 。 

(4) 全 制式 调 速 器 ”在 柴油 机 全 部 转速 范围 内 , 均 能 自动 调节 油 量 , 以 保持 任 一 设 定 的 
转速 不 变 的 调 速 器 。 这 种 调 速 器 广泛 用 于 船舶 主机 及 柴油 发 电机 组 。 
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2. 按 执行 机 构 分 类 

(1) 机 械 调 速 器 (直接 作用 式 ) 直接 利用 飞 重 产生 的 离心 力 与 调 速 弹簧 张力 之 间 的 不 
平衡 力 去 移动 油 量 调节 机 构 ,以 调节 柴油 机 的 转速 。 

(2) 液 压 调 速 器 (间接 作用 式 ) 通过 液压 伺服 器 将 飞 重 的 离心 力 与 调 速 弹簧 之 间 的 不 
平衡 力 加 以 放大 ,然后 使 用 放大 后 的 液压 动力 去 移动 油 量 调节 机 构 以 调节 柴油 机 的 转速 。 

(3) 电 子 调 速 器 ”转速 信号 监测 或 执行 机 构 采 用 电气 方式 的 调 速 器 。 


三 \ 超 速 保护 装置 


为 防止 在 调 速 器 损坏 时 造成 柴油 机 超速 损坏 , 除 按 规定 和 使 用 要 求 需 装 设 上 述 调 速 器 外 ， 
按 我 国有 关 规 范 规定 , 凡 标定 功率 大 于 220 kW 的 船用 主机 和 船用 柴油 发 电机 还 应 分 别 装 设 超 
速 保护 装置 ,以 防 主机 转速 超过 120% 标 定 转速 和 柴油 发 电机 转速 超过 115% 标 定 转速 。 

超速 保护 装置 是 一 种 运转 安全 装置 , 它 与 调 速 器 不 同 , 它 只 能 限制 柴油 机 转速 ,本 身 无 
调 速 特性 ,在 正常 运转 范围 内 不 起 作用 ,只 在 转速 达到 规定 限 值 时 才 作 出 响应 使 柴油 机 立即 
停车 或 降 速 。 按 规定 ,超速 保护 装置 必须 与 调 速 器 分 开设 立 而 独立 工作 ,无 论 柴 油 机 的 操纵 
机 构 处 于 什么 状态 ,该 装置 的 保护 性 动作 必须 迅速 而 准确 。 

超速 保护 装置 由 转速 鉴 测 器 伺服 机 构 和 停车 机 构 等 三 部 分 组 成 。 转 速 鉴 测 器 对 柴油 
机 转速 随时 进行 测定 与 鉴别 。 当 转速 达到 规定 限 值 时 ,发 出 信号 ,触发 伺服 机 构 动作 。 伺 服 
机 构 的 动作 具有 足够 的 强度 与 幅度 ,保证 在 任何 情况 下 均 能 带动 停车 机 构 立 即 切断 燃油 供 
应 或 停止 气缸 进 气 , 使 柴油 机 迅速 停车 。 

转速 鉴 测 器 有 离心 式 ,电磁 式 和 气压 式 三 种 类 型 。 离 心 式 利用 飞 重 - 弹簧 测定 转速 ,多 
用 于 中 型 柴油 机 ;电磁 式 利 用 电磁 感应 原理 测定 转速 (测速 发 电机 ), 多 用 于 中 、 低 速 柴油 机 ; 
气压 式 利用 增 压 空气 压力 测定 转速 , 仅 用 于 机 械 增 压 的 小 型 柴油 机 。 

伺服 机 构 有 弹簧 式 ` 气 压 式 、 液 压 式 三 种 。 弹 簧 式 结构 简单 ,但 动作 后 需 人 工 复位 ;气压 
式 和 液压 式 结构 复杂 、 维 护 要 求 高 ,但 其 作用 力 大 且 可 自动 复位 。 


四 、 机 械 式 调 速 器 


机 械 调 速 器 主要 部 件 由 飞 重 3、 滑 动 套 简 4 及 调 速 弹簧 5 等 组 成 ,如 图 6- 14 所 示 。 飞 
重 3 安装 在 飞 重 座 架 上 ,通过 转轴 1 由 柴油 机 驱动 高 速 回转 。 飞 重 3 和 弹簧 5 组 成 的 转速 
感应 元 件 按 平 衡 原 理工 作 。 当 柴油 机 发 出 的 功率 与 外 界 负 荷 恰好 平衡 时 ,其 转速 稳定 定 , 飞 
重 产生 离心 力 与 调 速 弹簧 5 的 预 紧 力 相 平衡 , 油 量 调节 杆 8 保持 在 某 一 供 油 位 置 ,如 图 中 实 
线 所 示 。 

若 外 界 负荷 突然 减 小 , 则 柴油 机 发 出 的 功率 就 大 于 外 负荷 ,使 转速 升 高 ,这 时 飞 重 离心 
力 将 大 于 弹簧 的 预 紧 力 而 使 滑动 套 简 上 移 , 增 加 调 速 弹簧 5 的 压缩 量 ,通过 角 杠 9 拉动 油 量 
调节 机 构 以 减少 油 量 。 当 调节 过 程 结束 时 ,柴油 机 的 功率 与 外 负荷 在 彼此 都 减 小 的 情况 下 
达到 平衡 , 调 速 器 的 飞 重 则 稳定 在 图 示 之 虚线 位 置 ,其 离心 力 和 调 速 弹簧 的 作用 力也 在 彼此 
都 增 大 的 情况 下 达到 新 的 平衡 。 

当 外 界 负 荷 突然 增加 时 , 调 速 器 的 动作 与 上 述 相反 , 飞 重 离心 力 与 弹簧 作用 力 在 彼此 都 
减 小 了 的 情况 下 达到 新 的 平衡 状态 。 

由 上 可 见 , 机 械 式 调 速 器 不 能 使 柴油 机 在 调 束 前 后 的 转速 保持 不 变 。 当 外 负荷 减 小 时 ， 
调节 后 的 转速 要 比 原 转速 稍 高 。 而 当 外 负荷 增加 时 ,调节 后 的 转速 要 比 原 转速 稍 低 。 引 起 
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这 种 转速 差 的 根本 原因 在 于 感应 元 件 与 

油 量 调节 机 构 之 间 采 用 刚性 连接 。 当 外 7 

负荷 减少 时 , 供 油 量 必须 相应 减少 才能 5 

保持 转速 稳定 ,因此 调 油 杆 必须 右 移 减 加油、 大 


油 , 这 就 必然 同时 增 大 了 调 速 弹簧 的 压 
缩 量 而 使 弹簧 压力 变 大 ,于 是 与 弹簧 力 
平衡 的 滑动 套 简 推力 以 及 飞 重 离心 力也 
必须 相应 增加 。 而 这 些 平衡 条 件 只 有 在 
柴油 机 的 转速 稍 高 于 原 转速 时 方 能 达 / \ 









0 


到 。 反 之 , 当 外 负荷 增加 时 ,上 述 平衡 条 
件 只 有 在 柴油 机 的 转速 稍 低 于 原 转速 时 
方 能 达到 。 

转动 调节 螺钉 7 可 改变 调 速 弹簧 5 
的 预 紧 力 ,从 而 改变 柴油 机 的 设 定 转速 。 
此 种 调 速 器 调节 油门 的 动力 来 自 飞 重 的 
离心 力 , 故 其 工作 能 力 较 小 , 且 不 能 实现 
恒 速 调节 ,灵敏 度 和 精度 较 差 ,但 结构 简 图 6-14 机 械 式 调 速 器 原理 简 图 


1 一 转轴 ;2 一 飞 重 座 架 ;3 一 飞 重 ;4 一 滑动 套 简 ; 
单 , 维 修 方便 ,多 用 于 中 小 功率 柴油 机 。 ygg 和 ,本体 ;7 一 说 季 归 条 ;8 一 油 量 调节 机构 :9 一 用 村 
五 、 调 速 器 的 性 能 指标 


调 速 器 的 性 能 直接 影响 着 柴油 机 运转 的 稳定 性 和 可 靠 性 , 调 速 器 装机 后 ,在 柴油 机 性 能 
鉴定 时 应 对 柴油 机 进行 突变 负荷 试验 ,同时 用 转速 自动 记录 仪 记录 柴油 机 的 转速 随时 间 变 
化 的 曲线 ( 即 调 速 性 能 试验 ) ,用 以 分 析 调 速 器 性 能 。 

图 6- 15 为 柴油 机 突变 负荷 试验 时 得 到 的 调 速 过 程 的 转速 变化 曲线 。 柴 油 机 在 最 高 空 
载 转速 no 稳定 运行 ,在 瞬时 突 加 全 负载 ,转速 立即 下 降 , 最 低 瞬 时 转速 达到 nw。 此 时 由 
于 调 速 器 相应 增加 了 供 油 量 , 转 速 又 回升 ,经 过 一 段 时 间 4, 后 并 经 历数 次 收敛 性 波动 后 ,至 
某 点 才 稳 定 在 全 负荷 转速 w 下 运转 。 试 验 还 可 以 从 其 后 某 点 突 印 全 负荷 开始 ,转速 立即 升 
高 ,达到 最 高 瞬时 转速 ww 。 由 于 调 速 器 相应 减少 供 油 量 ,转速 又 下 降 ,经 过 时 间 后 ,又 稳 
定 在 最 高 空 载 转 速 ro。 

1. 调 速 器 的 动态 指标 

当 外 负荷 突然 变化 时 , 调 速 器 与 柴油 机 组 成 的 系统 从 一 个 稳定 工 况 过 渡 到 另 一 个 稳定 
工 况 ,其 间 经 历 多 次 转速 波动 才 达 到 稳定 , 即 调节 的 过 渡 过 程 。 过 渡 过 程 中 转速 大 幅度 波动 
与 调 速 系统 各 部 件 的 惯性 及 负载 的 特性 有 关 。 动 态 指标 是 用 来 评定 调 速 系统 过 渡 过 程 的 性 
能 指标 

(1) 瞬 时 调 速率 6， 柴油 机 先 在 标定 工 况 下 稳定 运转 ,然后 突 卸 全 负荷 ,测定 转速 随 着 
时 间 的 变化 关系 。 突 卸 全 负荷 瞬时 调 速率 8f 定义 为 


FITTTTTIITIZ 








0? = Ti x 100% (6-1) 


式 中 ”ns 一 一 标定 工 况 时 突 印 全 负荷 时 的 最 高 瞬时 转速 ,min; 
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4 ( 减 去 100%6 负 荷 ) 











图 6-15 调 速 过 程 的 转速 变化 曲线 


nm 标定 转速 ,r/min。 
柴油 机 先 在 最 高 空 载 转速 下 稳定 运转 , 然后 突 加 全 负荷 ,测定 转速 随 着 时 间 的 变化 关 
系 。 突 加 负荷 瞬时 调 速率 67 定义 为 
67 = Me |x 100% (6-2) 


式 中 “nm 一 一 标定 工 况 时 突 加 全 负荷 时 的 最 低 瞬 时 转速 ,n/min; 
no 一 一 最 高 空 载 转速 ,wmin。 

我 国有 关 规 范 要 求 :船用 发 电 柴油 机 村 求 8r 关 10% ,67 ( 突 加 50% 后 再 加 50% 全 负荷 ) 
关 10% 。 船 用 主机 一 般 要 求 67 <10% ~ 12% 。 

(2) 稳 定时 间 4，。 从 突 印 (或 突 加 ) 全 负荷 后 ,转速 刚 偏离 最 高 空 载 转速 的 波动 范围 (或 
刚 偏 离 标定 转速 的 波动 范围 ) 到 转速 恢复 到 标定 转速 的 波动 范围 (或 刚 偏离 最 高 空 载 转速 的 
波动 范围 ) 为 止 所 需 时 间 。 它 表示 过 渡 过 程 的 长 短 。 

稳定 时 间 4, 越 短 , 则 调 速 器 的 稳定 性 越 好 。# 一 般 限 制 在 5 ~ 10 s, 交 流 发 电 柴油 机 要 
求 1,<5 s。 

2. 调 速 器 的 静态 指标 

柴油 机 在 运转 过 程 中 ,由 于 某 种 原因 使 原来 的 平衡 转速 被 破坏 , 在 调 速 器 作用 下 ,经 过 
一 段 时 间 后 又 在 新 的 平衡 转速 运行 。 调 速 器 起 作用 前 和 起 作用 后 ,在 稳定 转速 状态 下 所 反 
应 的 调 速 系统 特点 称 为 调 速 器 的 静态 特性 。 调 速 器 常 采用 以 下 三 项 静态 指标 。 

(1) 稳 定 调 速率 9。 调 速 器 标定 工 况 下 的 稳定 调 速率 3, 是 指 当 操纵 手柄 在 标定 供 油 
位 置 时 ,最 高 空 载 转速 now 与 标定 转速 n, 之 差 与 标定 转速 n 比值 的 百分数 , 即 


6 = "om 二 x 100% (6-3) 


m 

稳定 调 速率 用 来 衡量 调 速 器 的 准确 性 。 其 值 愈 小 就 表示 准确 性 好 。5 在 国外 称 为 速 

度 降 (Speed Drop)。 对 于 单 台 柴油 机 人 允许 3, = 0, 它 表示 柴油 机 的 转速 不 会 随 外 界 负荷 变化 

而 保持 恒 速 运转 。 但 当 几 台 柴 油 机 并 联 工作 时 ,为 使 各 机 的 负荷 分 配合 理 ,各 机 的 稳定 调 速 
率 6, 必须 相等 且 不 为 零 。 
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对 6, 的 要 求 应 根据 柴油 机 而 定 。 我 国 ( 钢 质 海 船 入 级 与 建造 规范 ) 规 定 , 船 用 主机 稳定 
调 速率 6, <10% ,交流 发 电 柴油 机 8, <5%。 

(2) 转 速 波动 率 或 转速 变化 率 p 用 来 表征 柴油 机 在 稳定 运转 时 转速 的 变化 程度 。 
这 种 转速 波动 主要 由 柴油 机 的 回转 力矩 不 均匀 引起 的 。 

柴油 机 在 稳定 运转 时 ,转速 也 会 产生 微小 的 波动 ,转速 的 变化 程度 可 用 “转速 波动 率 
@" 或 “转速 变化 率 p" 来 评价 ,两 者 定义 不 同 , 均 用 来 衡量 调 速 器 的 稳定 性 。 一 般 让 柴油 机 
在 某 转速 稳定 运行 15 min, 测 定 其 间 的 转速 波动 情况 。 
转速 波动 率 $ 定义 为 








一 ”| x 100% (6-4) 


| Temes ( Nemin 
转速 变化 率 p 定义 为 





= 2 ene 100% (6-5) 


式 中 。 now 一 一 测定 期 间 的 最 高 转速 ,r/min; 
nm 一 一 测定 期 间 的 最 低 转速 ,min; 
mm 一 一 测定 期 间 的 平均 转速 , nm。 = (me + nown )/2, r/min。 
转速 波动 率 $ 表征 柴油 机 在 稳定 工 况 下 转速 波动 的 大 小 ,转速 变化 率 9 表征 转速 变化 
的 大 小 。 一 般 在 标定 工 况 时 ,@<0.25% ~0.5%,p<0.5% ~ 1% 。 
(3) 不 灵敏 度 se。 柴油 机 在 一 定 负荷 下 稳定 工作 时 ,由 于 调 速 机 构 中 的 间隙 .摩擦 及 阻 
力 , 若 转速 稍 有 变动 , 调 速 器 不 能 立即 改变 供 油 量 。 直 至 转速 变化 足够 大 时 , 调 速 器 才 开始 
响应 调节 供 油 量 。 例 如 ,柴油 机 运行 转速 为 在 100 mmin, 当 转速 在 99 ~ 101 r/min 范围 内 , 调 
速 器 都 无 响应 。 此 现象 称 调 速 器 的 不 灵敏 性 ,国外 称 为 盲区 (Dead Band)。 通 常用 不 灵敏 度 “ 
e 来 表示 不 灵敏 区 域 的 大 小 。 不 灵敏 度 e 定义 为 
m 


e = x 100% (6-6) 


, 调 速 器 开始 起 作用 的 转速 ,r/min; 
心 一 一 柴油 机 转速 增加 , 调 速 器 开始 起 作用 的 转速 ,r/min; 
+ n2)/2,7/mine 
“不 灵敏 度 过 大 会 引起 柴油 机 转速 不 稳定 ,严重 时 会 导致 调 速 器 失去 作用 ,其 至 使 柴油 机 
产生 飞车 。 一 般 规定 在 标定 转速 时 e<1.5% ~ 2% ,在 最 低 稳定 转速 时 es<10% ~ 13% 。 


第 四 节 ”液压 调 速 器 


对 于 大 功率 柴油 机 ,移动 油 量 调节 机 构 需 要 较 大 的 力 。 因 此 在 感应 元 件 和 油 量 调节 机 
构 之 间 插 人 由 控制 滑 阀 和 动力 活塞 组 成 的 液压 放大 元 件 ( 液 压 伺服 器 ) ,利用 放大 的 作用 力 
去 移动 油 量 调节 机 构 , 所 以 它 属于 间接 作用 式 调 速 器 。 同 时 为 提高 液压 调 速 器 调节 过 程 的 
稳定 性 ,改善 其 动态 特性 ,还 必须 具有 反馈 (补偿 ) 机 构 。 液 压 调 速 器 具有 广阔 的 转速 调节 范 
围 ,调节 精度 和 灵敏 度 高 ,稳定 性 和 通用 性 好 ,广泛 应 用 于 船舶 大 中 型 柴油 机 ,但 其 结构 复 
杂 , 管 理 要 求 较 高 。 


式 中 
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一 、 液 压 调 速 器 的 工作 原理 


图 6- 16 为 无 反馈 液压 调 速 器 的 结构 示意 图 。 转 速 感应 元 件 由 飞 重 3、` 调 速 弹簧 4 和 速 
度 杆 2 组 成 ,由 柴油 机 驱动 轴 11 带动 旋转 ,伺服 放大 机 构 由 滑 闪 7 及 液压 伺服 器 6 组 成 。 
调 速 器 内 高 压 工作 油 由 齿轮 泵 8 供给 。 








图 6-16 无 反馈 液压 调 速 器 工作 原理 图 
1 一 转盘 ;2 一 速度 杆 ;3 一 飞 重 ;4 一 弹簧 ;5 一 连接 扬 杆 ;6 一 液压 伺服 器 ; 
7 一 讲 闪 ;8 一 齿轮 友 ;9 一 滋 流 网 ;10 一 油泵 齿 条 ;11 一 驱动 轴 ;12 一 喷 油泵 


柴油 机 稳定 运行 时 , 飞 重 3 的 离心 力 和 调 速 弹簧 4 的 预 紧 力 平衡 ,由 速度 控制 杆 控制 的 播 
杆 5(4C) 位 于 图 示 答 直 位 置 。 滑 闪 7 封闭 液压 伺服 器 的 左 、 右 控制 孔 。 液 压 伺服 器 6 内 的 动 
力 活塞 保持 静止 , 喷 油 泵 齿 条 不 动 ,于 是 柴油 机 按 该 调 速 弹簧 4 所 设 定 的 转速 稳定 运转 。 

若 柴油 机 的 负荷 减 小 时 ,驱动 轴 11 的 转速 将 升 高 , 飞 重 3 离心 力 增 大 向 外 张 开 , 推 动 速 
度 杆 2 右 移 , 摇 杆 5 以 4 点 为 中 心 着 时针 摆 动 ,使 节点 B 带动 滑 阔 7 右 移 , 从 而 压力 油 进入 
伺服 器 油缸 的 右 腔 , 左 腔 与 低压 油 路 相通 ,在 压 差 作用 下 , 油 压 使 伺服 活塞 左 移 并 带动 喷 油 
泵 齿 条 减 油 ,柴油 机 转速 下 降 。 当 转速 恢复 至 原 设 定 转速 时 ,速度 杆 和 滑 阁 又 回 到 原平 衡 位 
置 ,切断 伺服 油缸 的 工作 油 通路 。 动 力 活塞 停止 在 新 的 位 置 ,调节 过 程 结 束 。 

当 柴 油 机 负荷 增加 时 ,转速 将 降低 ,调节 过 程 按 上 述 相反 方向 进行 。 

实际 上 , 调 速 系统 的 惯性 使 滑 阀 和 动力 活塞 的 动作 总 是 滞后 于 发 动机 转速 的 变化 。 当 
负荷 减 小 需 调 小 供 油 量 时 不 能 达到 根据 负荷 的 减 小 程度 适度 调节 ,导致 油 量 减少 过 分 ,柴油 
机 机 减速 过 度 。 类 似 地 , 当 柴 油 机 负荷 增加 时 , 供 油 量 将 增加 过 多 ,柴油 机 增加 过 度 。 于 是 
如 此 不 断 重复 减速 .加速 的 调节 过 程 ,使 转速 波动 调节 过 程 不 稳定 ,无 法 满足 使 用 要 求 。 这 
种 无 反馈 装置 的 调 速 器 在 实际 中 是 不 能 使 用 的 。 

为 能 实现 稳定 调节 ,液压 调 速 器 中 需 加 一 个 反馈 机 构 (或 补偿 装置 ) ,反馈 环节 在 动力 活 
塞 移动 的 同时 反作用 于 滑 阀 , 使 其 向 平衡 位 置 方 向 移动 ,从 而 使 滑 阀 提 前 恢复 至 平衡 位 置 。 
反馈 环节 对 滑 阀 产生 的 反作用 动作 称 为 反馈 (或 补偿 )。 液 压 调 速 器 中 反馈 机 构 有 刚性 反馈 
和 弹性 反馈 两 类 。 
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2. 刚 性 反馈 液压 调 速 器 

其 基本 结构 与 无 反馈 液压 调 速 器 相似 。 若 将 图 6 - 16 中 连接 摇 杆 5 的 固定 支点 4 改 为 
与 动力 活塞 杆 铵 接 , 即 构成 刚性 反馈 机 构 , 如 图 6- 16 图 中 虚线 所 示 。 

由 图 可 见 , 当 柴油 机 负荷 减 小 时 ,驱动 轴 11 的 转速 将 升 高 , 飞 重 向 外 张 开 使 调 速 弹簧 4 
上 压缩 ,同时 使 速度 杆 向 右 移动 。 由 于 此 时 动力 活塞 尚未 动作 , 故 反馈 杠杆 4C 的 上 端点 4 此 
时 作为 固定 点 ,杠杆 4C 绕 4 点 向 右 ( 逆 时 针 ) 摆 动 ,带动 滑 阀 右 移 ,将 控制 孔 打 开 。 高 压 油 
进入 伺服 器 油缸 的 右 腔 , 左 腔 则 与 低压 油 路 相通 ,推动 活塞 带动 喷 油 硝 调 节 杆 10 左 移 ,减少 
柴油 机 的 供 油 量 。 

动力 活塞 左 移 的 同时 ,杠杆 4C 绕 C 点 向 左 摆动 并 带动 与 B 点 相连 接 的 滑 阀 7 也 左 移 ， 
从 而 使 滑 阀 向 相反 方向 移动 。 并 且 柴 油 机 此 时 由 于 减 油 而 转速 下 降 , 也 使 滑 阀 左 移 。 在 两 
者 的 共同 作用 下 , 滑 阀 就 能 迅速 回复 至 原来 位 置 。 于 是 调节 过 程 的 波动 很 快 被 衰减 ,使 调 速 
器 实现 稳定 调节 。 

调节 过 程 结束 时 , 滑 阀 回 到 原 位 ,关闭 控制 油 孔 ,切断 通 往 伺服 油缸 的 油 路 。 此 时 动力 
活塞 停止 运动 , 油 量 调节 杆 则 随 其 移 到 一 个 新 的 平衡 位 置 ,柴油 机 在 相应 的 新 负荷 下 工作 ， 
即 4 点 位 置 是 随 负荷 而 变 。 而 B 点 在 任何 稳定 工 况 下 均 应 处 于 原 位 , 它 与 负荷 无 关 。 由 于 
反馈 是 通过 刚性 连接 达到 的 , 故 C 点 的 位 置 必须 随 4 点 作 相应 的 变动 而 稳定 在 新 的 位 置 ， 
亦 即 柴油 机 不 能 恢复 到 原 有 的 转速 。 故 调 速 器 的 稳定 调 速率 不 能 达到 零 , 不 能 实现 恒 速 调 
节 。 这 是 刚性 反馈 的 特点 。 

进一步 分 析 刚 性 反馈 液压 调 速 器 可 知 , 当 负荷 减 小 时 ,新 的 稳定 转速 将 比 原 转速 稍 高 ; 
当 负 荷 增加 时 ,新 的 稳定 转速 将 比 原 转速 稍 低 。 

3. 弹 性 反馈 液压 调 速 器 

如 果 既 要 调 速 过 程 稳定 ,又 能 保持 柴油 机 转速 恒定 不 变 ( 即 3, = 0), 则 必须 采用 带 有 弹 
性 反馈 系统 的 液压 调 速 器 。 

弹性 反馈 调 速 器 是 在 刚性 反馈 的 基础 上 增加 了 一 个 弹性 环节 ,如 图 6- 17 所 示 。 它 由 
缓冲 器 5 补偿 活塞 6 补偿 弹簧 7, 节 流 针 闪 8 组成。 缓冲 器 油缸 内 充满 了 工作 油 ,油缸 内 补 
偿 活塞 两 侧 空间 通过 管道 及 针 阀 8 接 通 。 当 缸 体 5 受 力 后 , 缸 内 工作 油 从 一 侧 间 流 向 另 一 
空间 。 针 闪 的 节 流 作用 使 补偿 活塞 的 移动 比 缸 体 的 滞后 ,起 到 缓冲 作用 。 

柴油 机 的 负荷 减 小 时 ,柴油 机 
转速 增加 , 飞 重 1 的 离心 力 增 大 ， 
使 滑 阀 2 右 移 ,伺服 活塞 4. 则 左 
移 ,拉动 油泵 齿 条 3 减 油 。 在 调 速 
过 程 开始 时 , 随 着 伺服 活塞 4 的 左 
移 ,缓冲 器 的 油缸 、 活 塞 及 4C 杆 
的 上 接点 4 几乎 以 相同 速度 同步 
左 移 ,使 补偿 弹簧 7 受 压缩 ,同时 
带动 与 B 点 相连 接 的 滑 阀 也 左 
移 。 这 些 动作 与 刚性 反馈 相同 。 











但 当 调 速 过 程 接近 终了 时 , 滑 图 6-17 弹性 反馈 液压 调 速 器 原理 图 
阔 回 到 原 位 遗 住 了 通 往 伺服 油缸 1 一 飞 重 ;2 一 清 阅 :3 一 油泵 兴 条 ;4 一 伺服 活 赛 ; 
油 路 ,此 时 缓冲 器 和 伺服 活塞 已 停 5 一 缓冲 器 ;6 一 补偿 活塞 ;7 一 补 傍 弹 筑 ;8 一 节 流 针 间 
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留 在 与 新 负荷 相应 的 位 置 上 。 而 被 压缩 的 补偿 弹簧 则 在 弹性 力 的 作用 下 复原 ,使 4 点 带动 
补偿 活塞 相对 于 缓冲 器 油缸 移 向 右 方 , 回 到 原 位。 补偿 活 塞 右 侧 油缸 中 的 油 经 节 流 针 间 流 
到 左 侧 。 于 是 补偿 弹簧 及 杠杆 48 均 恢 复 到 原来 位 置 , 调 速 器 的 速度 杆 也 回 到 起 始 位 置 。 
亦 即 调 速 过 程 结 束 后 ,柴油 机 转速 保持 原 速 不 变 ,稳定 调 速率 8, 可 以 为 零 。 

4. 双 反馈 液压 调 速 器 

并 车 运行 时 ,除了 要 求 调 速 器 应 有 良好 的 稳定 性 
外 ,还 需 按 正确 的 比例 分 配 各 机 的 负荷 。 因 此 , 调 速 
器 应 具有 弹性 反馈 机 构 以 保证 调节 稳定 性 ,同时 还 应 
具有 刚性 反馈 机 构 以 使 其 具有 一 定 的 稳定 调 速率 , 保 
证 各 机 按 比例 分 配 负荷 。 这 种 具有 双 反 馈 的 液压 调 
速 器 的 结构 工作 原理 如 图 6- 18 所 示 。 

刚性 反馈 杠杆 EGF 和 弹性 反馈 机 构 ( 缓 冲 器 K、 
补偿 弹簧 S 、 节 流 针 阀 C ) 由 动力 活塞 杆 带动 。 当 此 
油 机 负荷 降低 ,转速 升 高 时 , 飞 重 向 外 飞 开 , 带 动 杠杆 
AB 以 4 点 为 支点 逆 时 针 摆动 ,使 滑 阀 杆 D 上 移 , 压 力 
油 进 入 伺服 器 动力 活塞 的 下 方 而 从 其 上 方 泄 回 低压 
空间 。 于 是 ,动力 活塞 上 行 减 油 。 同 时 ,一 方面 使 刚 
性 反馈 杠杆 EGF 绕 6 点 顺 时 针 转 动 , 点 下 移 增加 
弹 签 预 紧 力 ,使 其 稳定 后 转速 较 原 转速 稍 有 提高 ( 即 。 图 6_18， 双 反馈 液压 调 速 器 简 图 
,> 0); 另 一 方面 由 弹性 反馈 机 构 保 证 恒 速 稳 定 人 一 缓冲 器 ; C 一 节 流 针 间 ; 
调节 。 5 一 补偿 弹 筑 ; ECF 一 反馈 杠杆 

双 反馈 调 速 器 中 ,可 通过 弹性 反馈 中 节 流 针 间 的 开 度 大 小 调节 其 稳定 性 。 通 过 刚性 反 
馈 EGF 的 两 辟 比 例 调节 稳定 调 速率 的 大 小 ,如 使 与 6 重合 , 则 6, = 0。 这 种 调 速 器 具有 
广阔 的 转速 调节 范围 ,上 且 稳 定性 好 ,调节 精度 高 ,灵敏度 高 ,船用 柴油 机 广泛 采用 这 种 双 反 馈 

二 ,液压 调 速 器 的 典型 结构 


船用 柴油 机 使 用 的 液压 调 速 器 大 多 为 双 反 馈 全 制式 。 其 中 以 Woodward UG 和 
Woodward PGA 型 液压 调 速 器 应 用 最 普遍 。 其 UG 型 分 为 杠杆 式 (the Lever Option) 和 表盘 式 
(the Dial Option) 两 种 ;PGA 型 为 气动 遥控 式 , 多 用 于 遥控 主机 。 它 们 均 可 按 使 用 者 要 求 附 加 
某 些 辅助 装置 以 完成 控制 或 安全 等 方面 的 额外 要 求 。 国 产 全 制式 双 反 馈 液压 调 速 器 如 
TY- 111 或 TY - 555, 在 基本 结构 与 性 能 与 Woodward UG 型 基本 相似 。 

1. Woodward UG8 表盘 式 液 压 调 速 器 

UG - 8 表盘 式 液压 调 速 器 的 输出 调节 力矩 (工作 能 力 ) 为 8 英尺 ' 磅 (10.85 Nm) ,输出 
轴 转 角 为 42", 它 广泛 用 在 发 电 柴油 机 上 。 外 形 如 图 6 - 19 所 示 , 在 正面 的 表盘 上 有 四 个 旋 
钮 : 调 速 旋 钮 .速度 降 旋 钮 .负荷 限制 旋钮 .转速 指示 器 。 

(1) 结 构 

UG - 8 表盘 式 液压 调 速 器 的 结构 原理 如 图 6- 20 所 示 , 它 主要 由 以 下 部 分 组 成 。 

中 驱动 机 构 “驱动 轴 28 由 柴油 机 凸轮 轴 经 伞 齿 轮 传动 ,通过 油泵 齿轮 22、 弹 性 轴 37、 
传动 齿轮 和 飞 重 架 等 使 飞 重 39 等 转动 ,从 而 将 柴油 机 的 转速 信号 传 给 感应 机 构 。 
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@ 转 速 感应 机 构 ”由 飞 重 39、 锥 形 调 速 弹簧 8、 调 速 杆 
38 组 成 ,用 以 感受 和 反映 转速 的 变化 。 锥 形 调 速 弹簧 的 下 
端 作用 在 于 调 速 杆 , 调 速 杆 的 下 端 与 浮动 杆 35 相 匀 接 。 浮 
动 杆 的 右 端 与 小 反馈 活塞 匀 接 ,中 间 与 滑 阀 36 的 杆 端 匀 接 。 
于 是 ,转速 变化 时 飞 重 张 开 或 合拢 ,并 通过 调 速 杆 和 浮动 杆 
使 滑冰 上 下 移动 。 

四 伺服 放大 机 构 ”由 控制 阀 36、 控 制 阁 套 简 34 ,动力 活 
塞 23 以 及 有 关 油 路 组 成 ,用 来 放大 感应 机 构 的 输出 能 量 。 
控制 滑 阅 套 简 34 由 驱动 轴 28 带动 回转 。 柴 油 机 稳定 运转 
时 , 滑 阀 正好 将 套 简 34 的 控制 孔 27 封闭 。 当 转速 升 高 时 ， 
飞 重 飞 开 , 滑 阔 上 移 ,动力 活塞 下 部 空间 通过 控制 孔 27 接 通 
低压 油 路 ,动力 活塞 下 移 ;转速 降低 时 ,上 述 动作 相反 ,动力 
活塞 将 上 移 。 

@ 调 节 机 构 “由 动力 活塞 23, 输 出 轴 12 及 油 量 调节 杆 
13 等 组 成 。 动 力 活塞 上 下 运动 ,通过 杠杆 机 构 转动 输出 轴 图 6-19 表盘 式 液压 
12, 用 来 拉动 油 量 调节 杆 以 调节 供 油 量 。 调 速 器 外 形 图 

@ 恒 速 反 馈 机 构 “由 大 反馈 活塞 33、 小 反馈 活 守 30、 上 ! 一 转速 指示 器 ;2 一 反馈 指针 ;3 一 调 过 
下 反馈 弹簧 29、 补 偿 针 阀 31、 反 馈 杠杆 45 和 40、 活 动 支点 旋钮 ;4 和 输出 铀 ;5 加 油 瘟 ;6 调 束 
条. 反馈 指针 46 以 及 反馈 油 路 等 组 成 ,用 以 保证 调 速 过 程 中 中 
转速 稳定 。 反 馈 杆 40,45 连接 在 调 速 器 的 输出 轴 12 上 ,由 针 阅 ,12 一 放 油 赛 ;13- 红 动 轴 
输出 轴 驱 动 。 动 力 活塞 23 在 转动 输出 轴 12 的 同时 ,通过 反 
馈 机 构 使 浮动 杆 35 绕 A 点 摆动 ,使 控制 滑 闪 36 上 下 移动 ,从 而 提前 复位 至 中 央 位 置 。 

@ 速 度 降 机 构 ( 静 速 差 机 构 ) 由 速度 降 旋钮 2( 图 6- 19 中 的 8) 凸轮 1\ 项 杆 4、 拉 紧 弹 
得 3. 支持 销 6. 静 速 差 杆 7 和 静 速 差 指针 5 等 组 成 。 它 是 一 种 刚性 反馈 机 构 ,不 但 能 使 调节 
过 程 稳定 ,而 且 能 调节 稳定 调 速率 6, ,产生 一 定 的 静 速 差 , 以 满足 调节 稳定 性 和 柴油 机 并 车 
工作 之 需要 。 该 机 构 将 动力 活塞 的 调 油 动作 反作用 到 调 速 弹簧 8 上 ,并 根据 支持 销 6 的 位 
置 按 比例 地 改变 调 速 弹簧 的 预 紧 力 。 预 紧 力 不 同 ,与 之 平衡 的 转速 也 不 同 ,因此 对 应 不 同 的 
负荷 ,发 动机 的 稳定 转速 将 不 同 。 支 持 销 6 在 不 同位 置 便 可 得 到 不 同 的 8,。 支 持 销 位 置 可 人 
工 调节 , 当 支持 销 与 调 速 弹簧 轴线 重合 时 ,其 刚性 反馈 作用 消失 , 即 3, = 0, 可 实现 便 速 调节 。 

@ 速 度 设 定 机 构 ”由 两 部 分 组 成 ,通过 改变 调 速 弹簧 8 的 预 紧 力 来 改变 柴油 机 的 设 定 
转速 。 其 一 是 由 调 速 旋钮 42( 图 6- 19 中 的 3) ,传动 齿轮 41 .43 和 调 速 齿 轮 4 组 成 的 。 当 
转动 表盘 上 的 调 速 旋钮 42 时 ,通过 传动 齿轮 使 调 速 齿轮 44( 即 上 弹簧 盘 , 带 内 螺纹 ) 转 动 并 
同时 沿 中 心 螺杆 上 下 移动 ,以 改变 调 速 弹簧 预 紧 力 ,从 而 改变 柴油 机 的 设 定 转速 ,用 于 调 束 
器 前 手动 调节 ;其 二 是 装 在 调 速 器 盖 上 的 调 速 电机 (图 6- 19 中 的 6) ,通过 涡轮 减速 机 构 和 摩 
擦 离合 器 驱动 齿轮 43, 以 改变 调 速 弹簧 的 预 紧 力 , 调 速 电机 由 配 电 板 上 的 开关 进行 控制 。 表 盘 
上 右 下 方 的 转速 指示 旋钮 (图 6- 19 中 的 1) 用 于 指示 柴油 机 选 定 的 转速 , 自身 不 可 调节 。 

@@ 负 荷 限制 机 构 “由 负荷 限制 旋钮 16( 图 6- 19 中 的 9) .负荷 限制 指针 14、 负 荷 限制 凸 
轮 15 .控制 杆 17、 紧 急 停车 杆 24、 限 制 杆 25 ,限制 销 26、 齿 条 11 齿轮 10、 负 荷 指针 9 等 组 成 ， 
用 来 限制 动力 活塞 的 加 油 行程 。 在 图 示 位 置 中 ,负荷 限制 指针 14 位 于 表盘 刻度 "10”( 最 大 ) 
处 ,动力 活塞 23 的 位 置 由 齿 条 11 和 齿轮 10 传动 的 负荷 指针 9 指示 为 “5"。 此 时 在 控制 杆 
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17 和 凸轮 15 之 间 具 有 间隙 , 故 当 外 界 负荷 继 续 增 大 时 , 滑 闪 36 的 下 移 不 受 限 制 ,动力 活塞 
可 继续 上 行 增 加 供 油 量 。 当 动力 活塞 上 移 到 最 大 供 油 量 位 置 时 ,负荷 指针 9 转 到 刻度 “10"。 
此 时 控制 杆 17 与 凸轮 15 刚好 接触 ,限制 控制 滑 阀 36 继续 下 移 , 动 力 活塞 ( 即 供 油 量 ) 也 被 
限制 在 刻度 10" 处 。 同 理 ,车 把 负荷 限制 指针 14 置 于 刻度 “8" “6"“4" 处 , 则 柴油 机 的 供 油 
量 亦 被 限制 在 <8" “6" “4" 处 。 

若 旋转 负荷 限制 旋钮 16 使 其 负荷 限制 指针 14 置 于 “0" 刻 度 , 则 通过 凸轮 15 控制 杆 17 
而 将 停车 杆 24 压 下 ,柴油 机 自行 停车 。 柴 油 机 启动 时 为 防止 加 速 过 快 应 将 负荷 限制 旋钮 16 
置 于 刻度 “5"; 待 启动 之 后 ,运转 正常 再 逐渐 将 旋钮 16 转 至 刻度 “10" 或 规定 的 位 置 。 

如 需 紧急 停车 可 按 下 紧急 停车 杆 24。 此 时 限制 杆 25 通过 限制 销 26 把 控制 滑 阀 36 抬 
起 ,动力 活塞 便 下 移 把 供 油 量 减 为 零 。 此 停车 杆 24 是 在 调 速 器 试验 中 使 用 ,并 非 在 柴油 机 
运转 中 使 用 ,但 可 在 其 上 方 安装 某 安全 停车 辅助 装置 (如 停车 电磁 阀 等 ) 以 保护 柴油 机 。 

加 液压 系统 ”由 低压 油 池 齿轮 泵 22 . 稳 压 油缸 18 及 油缸 中 的 稳 压 活塞 和 有 关 油 路 组 
成 ,用 于 产生 并 维持 推动 动力 活塞 23 运动 的 油 压 。 齿 轮 泵 22 从 油 池 中 吸油 加 压 后 排 送 到 
稳 压 油缸 18 及 相关 空间 。 稳 压 油缸 , 稳 压 活塞 .弹簧 和 溢 油 孔 19 等 用 来 维持 系统 中 稳定 的 
油 压 ( 约 0.8 MPa) 。 当 油 压 过 高 时 , 稳 压 活塞 升 起 , 滑 油 从 溢 油 孔 19 流 回 油 池 , 从 而 保持 系 





(2) 工 作 原理 
柴油 机 在 某 一 负荷 下 稳定 运转 时 , 飞 重 39 的 离心 力 与 调 速 弹簧 8 的 预 紧 力 相 平衡 , 滑 
闪 36 处 于 图 示 中 间 位 置 将 控制 孔 27 封闭 ,使 动力 活塞 23 下 方 空间 封闭 。 于 是 动力 活塞 稳 
定 不 动 ,输出 轴 12 和 油 量 调节 杆 13 等 均 固定 在 某 一 位 置 ,使 柴油 机 有 一 个 相应 于 外 负荷 的 
供 油 量 。 柴 油 机 在 由 弹簧 8 所 设 定 的 转速 下 稳定 运转 。 

当 负荷 增 大 时 ,转速 下 降 , 飞 重 的 离心 力 将 小 于 调 速 弹簧 的 弹力 , 飞 重 向 内 收拢 , 调 速 弹 
簧 推动 调 速 杆 38 向 下 移动 ,使 浮动 杆 35 以 右 端 C 为 支点 向 下 摆动 ,推动 滑 阀 36 下 移 并 打 
开 套 简 上 的 控制 孔 27, 让 高 压 油 进入 动力 活塞 23 的 下 腔 。 由 于 动力 活塞 下 部 面积 为 上 部 面 
积 的 两 倍 ( 差 动 式 ) , 油 压 向 上 的 作用 力 大 于 向 下 的 作用 力 ,使 动力 活塞 向 上 移动 ,带动 输出 
轴 12 朝 加 油 方向 ( 逆 时 针 方向 ) 旋 转 , 供 油 量 增加 使 转速 回升 。 

随 着 动力 活塞 上 移 ,输出 轴 12 逆 时 针 转 动 的 同时 ,反馈 杠杆 45 左 端 上 移 , 右 端 以 支点 
47 中 心 下 移 , 带 动 大 反馈 活塞 33 下 移 , 压 缩 补偿 空间 32 中 的 滑 油 ,迫使 一 部 分 滑 油 从 补偿 
针 疗 31 的 小 孔 流出 。 由 于 针 阀 的 节 流 作用 ,反馈 油 路 中 的 油 压 仍 有 上 升 ,使 小 反馈 活塞 30 
上 移 , 并 压缩 反馈 弹簧 29。 此 时 浮动 杆 35 以 左 端 A 点 为 支点 道 时 针 转 动 ,带动 滑 闪 36 上 
移 ,使 其 提前 返回 原平 衡 位 置 ,重新 封闭 控制 孔 27, 切 断 压力 油 , 于 是 动力 活塞 23 停止 加 油 。 
此 后 ,反馈 弹簧 29 的 作用 使 小 反馈 活塞 30 逐渐 下 移 复 位 ,多 余 的 滑 油 经 针 间 31 泄 出 。 此 
下 移 速 度 与 调 速 杆 38 的 上 行 速度 相 适应 ,使 滑 闪 36 处 在 中 央 位 置 不 动 ,柴油 机 恒 速 转动 。 

上 述 反 馈 动 作 即 为 弹性 ( 恒 速 ) 反 馈 机 构 , 其 作用 是 防止 调 速 器 加 油 过 量 。 反 馈 动作 并 
非 一 次 完成 ,而 是 反复 多 次 ,一 直 持续 至 油 量 增加 到 与 负荷 增加 相 适 应 , 且 使 发 动机 恢复 到 
原来 的 工作 转速 时 为 止 。 此 时 , 飞 重 39、 调 速 杆 38、 滑 阀 36 和 小 反馈 活塞 30 回 到 原先 的 平 
衡 位 置 ,而 动力 活塞 23 .输出 轴 12 和 大 反馈 活塞 33 就 停 在 对 应 于 负荷 增加 后 所 需 的 供 油 量 
位 置 上 ,柴油 机 恢复 至 原 转速 稳定 运转 ,获得 新 的 平衡 ,实现 恒 速 反馈 调节 。 

为 了 保证 调 速 过 程 有 一 定 的 静 速 差 , 亦 即 具有 一 定 的 稳定 调 速率 5: , 调 速 器 中 设 有 静 
速 差 机 构 (刚性 反馈 机 构 )。 当 外 负荷 增加 时 ,输出 轴 12 向 加 油 方向 ( 逆 时 针 ) 转 动 的 同时 ， 
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图 6-20 UG-8 电 表盘 式 液压 调 速 器 原理 图 
1 一 静 速 差 凸轮 ;2 一 静 速 差 旋钮 ;3 一 拉 紧 弹簧 ;4 一 项 杆 ;5 一 静 速 差 指针 ;6 一 支持 销 ;7 一 静 速 差 杆 ;8 一 调 
迷 弹 簧 ;9 一 负荷 指针 ;10 一 齿轮 ;11 一 齿 条 ;12 一 输出 轴 ;13 一 油 基调 节 杆 ;14 一 负荷 限 制 指针 ;15 一 负荷 限 
制 凸轮 ;16 一 负荷 限制 旋钮 ;17 一 控制 杆 ; 18 一 稳 压 油缸 ;19 一 滋 油 孔 ;20 一 着 压 室 ;21 一 球阀 ;22 一 油泵 齿 
轮 ;23 一 动力 活塞 ;24 一 紧急 停车 杆 ;25 一 限制 杆 ;26 一 限制 销 ;27 一 控制 孔 ;28 一 驱动 轴 ; 29 一 反馈 弹簧 ; 
30 一 小 反馈 活塞 ;31 一 补偿 针 间 ;32 一 补偿 空间 ;33 一 大 反馈 活塞 ;34 一 控制 章 套 简 ;35 一 浮动 杆 ;36 一 济 章 ; 


37 一 弹性 轴 ;38 一 调 速 杆 ;39 一 飞 重 ;40 一 杆 
45 一 反馈 杠杆 ;46 一 反馈 指针 ;47 一 活动 支点 





一 传动 齿轮 ;42 一 测速 旋钮 ;43 一 传动 齿轮 ;44 一 调 速 齿轮 ; 


还 带动 静 速 差 杆 7 绕 支持 销 6 也 按 逆 时 针 方向 转动 ,其 右 端 上 移 , 调 速 齿 轮 4 和 中 心 螺杆 
随即 一 起 上 移 , 将 调 速 弹簧 8 稍微 放松 。 由 于 调 速 弹簧 的 预 紧 力 减 小 ,使 柴油 机 在 负荷 增加 
后 和 稳定 工作 转速 较 原 工作 转速 稍 有 降低 , 即 存在 所 谓 “ 静 速 差 "。 要 使 飞 重 、 滑 阀 回 复原 来 
位 置 就 必须 降低 柴油 机 的 转速 , 即 存在 一 定 的 静 速 差 (速度 降 )。 

同 理 , 当 柴 油 机 负荷 减 小 时 , 调 速 器 的 调节 过 程 与 上 述 相反 ,在 此 不 再 重复 。 

2.Woodward PGA 调 速 器 

PGA 调 速 器 是 由 原 PG 型 调 速 器 与 遥控 气动 速度 设 定 机 构 组 合 而 成 ,是 一 种 双 反 馈 \ 气 
动 速度 设 定 的 全 制式 液压 调 速 器 。“PCA" 意 指 压 力 补偿 压缩 空气 速度 设 定 。 它 的 速度 降 由 
刚性 反馈 机 构 实 现 ,而 弹性 反馈 机 构 改 用 一 种 阻尼 补偿 系统 。PCA 调 速 器 主要 用 于 气动 遥 
控 系 统 的 主 柴油 机 。 它 具有 某 些 辅助 装置 ,如 扫 气 压力 燃油 限制 器 (保证 在 加 大 负荷 时 ,其 
循环 供 油 量 与 增 压 空气 压力 同步 增长 ,以 防 匹配 不 当 而 冒 黑 烟 ) .电磁 阀 切断 装置 等 。 

PCA 调 速 器 由 调 速 器 主体 部 分 .速度 设 定 部 分 速度 降 机 构 三 部 分 组 成 。 图 6- 21 是 其 
调 速 器 的 结构 原理 图 。 
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(1) 调 速 器 主体 部 分 

主体 部 分 包括 :齿轮 油泵 4、 蓄 压 器 1、 调 速 弹簧 29`. 飞 重组 件 30、 推 力 轴承 31、 滑 阀 柱 塞 
8、 回 转 套 简 9、 阻 尼 补 偿 系统 12 和 10、 伺 服 油缸 17 等 。 伺 服 油缸 内 的 动力 活塞 杆 通 过 输出 
轴 16 与 柴油 机 燃油 调节 机 构 连 接 。 

柴油 机 稳定 工作 时 , 飞 重 30 产生 的 离心 力 与 调 速 弹簧 29 的 预 紧 力 平衡 , 飞 重 处 于 图 示 
之 垂直 位 置 , 滑 阁 柱 塞 8 的 控制 环 带 6 封闭 套 简 9 上 通 往 阻尼 活塞 12 左 侧 的 油 路 ,伺服 油 
饶 17 内 的 动力 活塞 固定 不 动 ,输出 轴 16 静止 ,柴油 机 稳定 恒 速 运转 。 

当 柴 油 机 的 负荷 增 大 时 ,转速 下 降 , 飞 重 产 生 的 离心 力 减 小 , 滑 阀 柱 塞 8 下行。 其 控制 
环 带 6 开启 通 向 阻尼 活塞 12 左 方 的 油 路 ,压力 油 进入 阻尼 活塞 左 侧 并 推动 它 向 右 移动 , 右 
侧 的 油 则 压 人 伺服 油缸 17 内 动力 活塞 的 下 部 ,推动 动力 活塞 上 行 ,加 大 油门 使 柴油 机 加 速 。 
与 此 同时 ,阻尼 活塞 12 左右 两 侧 的 油 压 同时 作用 在 位 于 滑 阀 上 部 的 补偿 环 带 7 的 两 侧 , 且 
其 下 侧 的 油 压 大 于 上 侧 油 压 ,产生 向 上 的 补偿 力 使 滑 阀 8 上 移 提前 复位 , 即 由 补偿 力 产生 负 
反馈 作用 。 于 是 滑 阀 8 可 在 柴油 机 转速 达到 原 转速 之 前 提前 回复 至 中 央 位 置 ,关闭 控制 孔 ， 
避免 了 因 调 速 系统 的 惯性 而 导致 的 过 分 加 油 。 

在 此 后 柴油 机 的 加 速 过 程 中 ,由 于 阻尼 活塞 的 缓慢 左 移 复位 而 通过 补偿 针 间 进行 调节 ， 
使 补偿 力 逐 渐 减 小 。 如 果 补 偿 针 阁 开 度 适 当 , 则 可 使 此 补偿 力 的 减 小 速度 与 飞 重 离心 力 的 
增加 速率 相同 ,使 滑 阀 在 中 央 位 置 不 动 。 最 后 当 转 速 恢复 至 原 设 定 转 速 稳定 运转 时 ,补偿 力 
消失 , 飞 重 回复 至 垂直 位 置 , 滑 阀 与 阻尼 活塞 均 回 到 原 中 央 位 置 ,而 动力 活塞 稳定 在 新 的 位 
置 上 。 柴 油 机 在 增 大 的 供 油 量 下 稳定 运转 。 

当 柴 油 机 负荷 减 小 时 , 调 速 过 程 与 上 述 相反 。 

如 果 柴 油 机 负荷 大 幅度 增 减 , 滑 阀 柱 塞 8 移动 较 大 , 则 阻尼 活塞 12 迅速 移 向 其 极端 位 
置 ,开启 旁 通 阁 使 高 压 油 直 接 进 出 动力 活塞 下 部 空间 ,以 大 幅度 加 减 油 量 ,此 时 在 补偿 环 带 
上 下 不 产生 压 差 , 无 补偿 力 , 可 减少 调 速 器 的 瞬时 调 速率 8 ,使 调 速 过 程 能 与 负荷 的 大 幅度 
变化 相 适应 。 

(2) 速 度 设 定 部 分 

PGA 调 速 器 的 速度 设 定 机 构 由 气压 设 定 与 手动 设 定 机 构 两 部 分 构成 。 气 压 设 定 的 控制 
空气 压力 范围 为 0.049 ~ 0.50 MPa, 允许 的 最 低压 力 为 0.021 MPa, 允许 的 最 高 压力 为 
0.71 MPa, 速 度 设 定 值 与 控制 空气 压力 值 成 正比 ,而 手动 设 定 旋钮 可 在 切断 控制 空气 的 情况 
下 任意 设 定 转速 值 。 

GD 气动 式 转速 设 定 机 构 “主要 由 波纹 管 39、 速 度 设 定 滑 阀 柱 塞 35 , 单 作用 弹簧 支承 的 
液压 速度 设 定 油缸 28 以 及 使 滑 阀 柱 塞 35 回 中 的 复位 机 构 ( 活 塞 杆 25、 复 位 杆 45、 可 调 支 点 
41\ 复 位 弹簧 44 等 ) 等 组 成 ,如 图 6- 21 所 示 。 

波纹 管 39 与 复位 弹簧 4 组 成 了 力 平衡 系统 ,通过 “C" 形 框 38 与 速度 设 定 滑 阀 柱 塞 35 
连接 。 当 作用 于 波纹 管 外 侧 的 控制 空气 压力 恰好 与 复位 弹簧 向 上 的 力 平衡 时 , 滑 阀 柱 塞 35 
位 于 转动 套 简 33 中 的 中 央 位 置 , 滑 阀 上 的 控制 带 32 封闭 套 简 上 的 控制 孔 。 速 度 设 定 油缸 
28 的 上 方 无 工作 油 流出 或 流入 ,速度 设 定 活塞 27 静止 不 动 , 调 速 弹簧 29 的 预 紧 力 不 变 , 即 
柴油 机 的 设 定 转速 不 变 。 

当 输入 波纹 管 39 外 侧 的 控制 空气 压力 增高 ( 即 要 求 设 定 转速 增高 ) 时 ,波纹 管 被 压缩 向 
下 的 力 大 于 复位 弹簧 4 向 上 的 作用 力 ,波纹 管 受 压 使 速度 设 定 柱 塞 35 下 移 , 工 作 油 进入 速 
度 设 定 活塞 27 的 上 方 推动 设 定 活塞 向 下 移动 ,增加 调 速 弹簧 29 的 预 紧 力 , 即 设 定 转速 增 
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图 6-21 PGA 调 速 器 结构 原理 图 

;2 一 由 油箱 ;3 一 滋 油 孔 ;4 一 油泵 ;5a 一 止 回 间 ( 开 启 );55 一 止 回 阐 ( 关 闭 );6 一 控制 环 带 ;7 一 补偿 环 带 ;8 一 

动 ); 10 一 补偿 针 间 ;11 一 旁 通 间 ;12 一 阻尼 活塞 ;13 一 加 油 ;14 一 减 油 ;15 一 间 队 ;16 一 输出 转轴 
( 选 配 );17 一 伺服 油缸 ;18 一 尾 杆 ;19 一 选 配 的 补偿 切除 孔 ;20 一 速度 降 杆 ;21 一 停车 杆 ;22 一 停 油 螺母 ;23 一 速度 降 凸 
轮 ;24 一 速度 降 柱 塞 ;25 一 活塞 杆 ;26 一 活塞 止 动 调整 螺钉 ;27 一 转速 设 定 伺服 活塞 ;28 一 转速 设 定 油缸 ;29 一 调 速 弹簧 ; 
30 一 飞 重 ;31 一 推力 轴承 ;32 一 控制 环 带 ;33 一 套 简 (转动 );34 一 断 续 供 油 口 ;35 一 速度 设 定 滑 阀 柱 塞 ;36 一 最 高 转速 限 
制 疗 ;37 一 限制 效 调 整 螺钉 “ 形 框 ;39 一 波纹 管 ;40 一 控制 空气 ;41 一 可 调 支点 架 ;42 一 低速 调整 螺钉 ;43 一 停车 
销 ;44 一 复位 弹 筑 ;45 一 复位 杆 ;46 一 负荷 弹簧 ;47 一 速度 记 钉 组 件 ;48 一 速度 设 定 螺母 :49 一 手动 高 速 停车 调整 螺 
钉 ;50 一 滑 环 ;51 一 高 速 停车 销 ;52 一 连 杆 ;53 一 引导 螺母 ;54 一 手动 速度 调节 旋钮 ;55 一 调 速 器 油泵 供 油 压 力 ;56 一 调整 
器 中 间 部 分 油 压 ;57 一 封闭 油 和 伺服 油缸 中 的 油 压 ;58 一 贮 油箱 油 压 
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高 。 活 塞 杆 25 相应 下 移 的 同时 ,带动 复位 杆 45 以 可 调 支 点 41 为 支点 顺 时 针 转 动 , 使 复位 
弹簧 44 与 负荷 弹簧 46 向 上 的 拉力 增 大 ,并 与 波纹 管 向 下 的 作用 力 相互 平衡 。 同 时 通过 “C” 
形 框 向 上 拉动 柱 塞 35 使 它 回复 到 中 央 位 置 ,封闭 速度 设 定 活 塞 的 压力 油 路 ,于 是 速度 设 定 
活塞 稳定 不 动 ,给 出 一 个 增加 了 的 设 定 转速 。 

为 了 降低 设 定 转速 而 减 小 控制 空气 压力 时 ,上 述 速度 设 定 机 构 按 相反 过 程 动作 ,最 后 转 
速 设 定 活塞 27 稳定 在 某 一 上 移 位 置 不 动 , 设 定 转速 相应 降低 。 

若 控制 空气 中 断 或 低 于 最 低 值 时 ,可 按 不 同 要 求 立即 停车 或 维持 在 某 一 低速 下 运转 ,这 
可 通过 调节 低速 调整 螺钉 42 的 不 同位 置 来 保证 。 

为 了 达到 停车 要 求 ,可 以 在 控制 空气 中 断 及 柴油 机 停车 状态 时 调节 螺钉 42 的 高 度 ,使 
它 与 复位 杆 上 的 停车 销 43 之 间 有 一 固定 的 间隙 。 这 样 , 当 控制 空气 中 断 或 低 于 最 低 值 时 ， 
速度 设 定 活塞 27 的 上 行 降低 设 定 转速 并 不 会 引起 复位 杆 推动 螺钉 42 下 行 而 使 滑 阀 柱 塞 35 
回 中 ,从 而 速度 设 定 活塞 27 可 继续 上 行 而 停车 。 

为 了 达到 低速 运转 要 求 , 当 控制 空气 压力 和 柴油 机 转速 都 处 于 它们 正常 运行 的 最 低 值 
时 ,螺钉 42 的 高 度 应 调节 到 恰好 与 停车 销 43 相 接触 。 则 限制 了 速度 设 定 活塞 27 继续 
上 行 。 

加 手动 转速 设 定 机 构 主要 由 手动 速度 调节 旋钮 54、 引 导 螺 母 53、 连 杆 52、 滑 环 50 ,速度 
设 定 螺母 48、 高 速 停车 调整 螺钉 49 及 高 速 停车 销 51、 以 及 *T" 形 带 有 滚珠 轴承 支架 的 手动 
速度 设 定 螺钉 组 件 47 等 组 成 。 用 于 在 没有 控制 空气 时 ,可 在 机 旁 任 意 设 定 柴 油 机 的 运行 转 
速 。 在 无 控制 空气 作用 时 ,低速 调节 螺钉 42 在 复位 弹簧 44 的 作用 下 上 移 至 与 停车 销 43 接 
和 触 。 此 时 ,负荷 弹 筑 46 使 复位 杆 45 压 在 滚珠 轴承 可 调 支点 41 上 ,并 将 速度 设 定 螺钉 组 件 
47 一 同 压 下 。 若 需 提 高 设 定 转速 , 则 可 顺 时 针 转 动 调节 旋钮 4, 螺 母 53 左 移 , 通 过 连 杆 52、 
滑 环 50 拉动 速度 设 定 螺母 48 下 移 , 并 带动 螺钉 组 件 47 和 滚珠 轴承 一 起 下 移 。 相 应 于 螺母 
48 下 移 的 某 一 位 置 , 负 荷 弹簧 46 拉 下 复位 杆 45 并 通过 低速 调节 螺钉 42、“C" 形 框 38 等 使 速 
度 设 定 滑冰 柱 塞 35 下 移 离 开 中 央 位 置 。 于 是 ,压力 油 进入 速度 设 定 活塞 27 的 上 方 使 其 下 
移 ,以 增加 调 速 弹簧 29 的 预 紧 力 ,从 而 提高 了 设 定 转速 值 。 此 后 , 随 着 活塞 杆 25 的 下 移 , 复 
位 杆 45 顺 时 针 转 动 ,并 通过 复位 弹簧 44 提起 滑 阀 柱 塞 35 复位 到 中 央 位 置 ,切断 压力 油 , 速 
度 设 定 活塞 稳定 不 动 ,柴油 机 在 较 高 的 设 定 转速 下 稳定 运转 。 

类 似 地 ,如 需 降 低 设 定 转速 , 则 逆 时 针 旋转 旋钮 $4, 使 速度 设 定 活塞 27 上 升 至 某 一 较 低 
转速 位 置 稳定 不 动 , 从 而 降低 设 定 转速 。 

此 外 , 调 速 器 上 还 设 有 正常 切断 和 最 高 转速 限制 。 正 常 切断 装置 由 切断 杆 21、 切 断 螺 
母 22 等 组 成 。 气 动 操作 气压 信号 消失 后 ,活塞 杆 25 上 移 超过 正常 低速 位 置 ,活塞 杆 上 端的 
支 座 接触 切断 螺母 22 的 下 螺母 ,把 切断 杆 21 和 控制 阀 8 提起 ,动力 活塞 下 移 切断 燃油 供 
给 。 最 高 转速 限制 是 由 装 在 油缸 28 上 部 的 最 大 转速 限制 闪 36 和 安装 在 活塞 杆 25 上 的 限 
制 阀 调节 螺 钉 37 来 完成 。 当 调 速 器 设 定 转速 超过 最 大 转速 ( 约 为 5 r/min) 时 ,活塞 杆 25 下 
移 到 最 大 转速 位 置 ,调节 螺钉 37 顶 开 限制 阀 36, 于 是 速度 设 定 活塞 27 上 部 压力 油 排 至 油 
池 , 设 定 活塞 不 再 下 移 , 因 此 转速 不 致 超过 最 大 转速 设 定 值 。 

(3) 速 度 降 机 构 

由 动力 活塞 上 的 尾 杆 18、 速 度 降 杆 20 以 及 速度 降 凸 轮 23 等 组 成 。 它 为 刚性 反馈 机 构 ， 
其 反馈 作用 的 实质 是 在 负荷 增加 的 同时 ,稍微 降低 调 速 弹 得 的 预 紧 力 。 本 机 构 可 在 增加 燃 
油 量 的 同时 ,使 柴油 机 的 稳定 转速 成 比例 地 降低 以 补偿 负荷 的 增加 。 
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当 动 力 活塞 上 移 增加 供 油 量 时 , 尾 杆 18 上 行 推动 速度 降 杆 20 通过 速度 降 凸 轮 23 的 锁 
紧 螺钉 使 速度 降 凸 轮转 动 , 从 而 速度 降 柱 塞 24 稍微 上 移 放松 调 速 弹簧 29 的 预 紧 力 ,以 保证 
一 定 的 稳定 调 速率 。 反 之 当 动 力 活塞 下 行 减 油 时 ,速度 降 凸 轮 稍 许 增 大 调 速 弹簧 的 预 紧 力 。 
显然 ,调节 凸轮 的 安装 位 置 可 调节 稳定 调 速率 的 大 小 。 


三 \ 液 压 调 速 器 的 调节 


液压 调 速 器 的 调整 一 般 为 修理 后 的 调整 或 性 能 优化 调整 。 调 整 工作 最 好 在 调 速 器 试验 
台 上 进行 。 如 在 柴油 机 上 进行 调整 ,必须 严防 柴油 机 超速 飞车 ,并 应 备 好 紧急 停车 机 构 。 通 
常 ,调整 工作 随 调 速 器 的 类 型 而 不 同 ,通常 包括 稳定 调 速率 的 调节 稳定 性 调节 以 及 PGA 调 
速 器 的 速度 设 定 调节 。 

1. 稳 定 调 速率 6, 的 调节 

(1) 稳 定 调 速率 6, 的 作用 和 要 求 

稳定 调 速率 6, 是 调 速 器 重要 的 性 能 指标 。 保 证 一 定 的 9: 不 但 可 以 提高 调 速 过 程 的 稳 
定性 和 调 速 的 准确 性 ,而 且 还 能 对 并 联运 行 柴油 机 间 所 承担 的 负荷 进行 自动 调节 ,保证 各 机 
负荷 分 配合 理 。 不 同 用 途 的 柴油 机 对 其 调 速 器 的 5, 要求 不 同 ,在 柴油 机 交 验 时 必须 经 测试 
与 调节 以 符合 有 关 规 范 要 求 。 

稳定 调 速率 可 在 调 速 特 性 曲线 上 示 出 ,如 
图 6- 22(b) 所 示 。 实测 的 调 速 特性 曲线 并 非 
直线 ,此 处 近似 地 将 其 视 为 直线 。 由 图 可 见 ， 
若 空 载 (WM = 0) 时 ,转速 为 ns; 随 着 负荷 的 增 
加 ,柴油 机 转速 相应 降低 ,在 标定 转 矩 时 ,转速 
下 降 为 标定 转速 n,。 此 转速 差 (ns - nm ) 的 


M 





大 小 反映 5, 的 大 小 。 若 (ns - nm) =0 则 表示 i 而 
此 时 6, =0, 相 当 于 具有 弹性 反馈 调 束 器 的 调 。 wait 
速 特性 ,如 图 6- 22(a) 所 示 。 -和 nN 


(2) 并 联运 行 的 柴油 机 对 稳定 调 速率 6, 的 要 求 

对 于 并 联运 行 的 多 台 柴 油 机 ,要 求 每 台 机 承担 的 负荷 份额 与 其 标定 功率 (或 转 矩 ) 之 比 
均 相 同 。 若 标定 功率 相同 , 则 每 台 机 承担 的 负荷 亦 相同 。 若 彼此 的 标定 功率 不 同 , 则 承担 的 
负荷 与 标定 功率 之 值 成 比例 , 即 标定 功率 大 者 多 承担 负荷 ,标定 功率 小 者 少 承 担负 荷 。 当 总 
负荷 增加 至 全 负荷 时 ,大 小 两 者 应 同时 达到 全 负荷 。 

如 果 两 台 标定 功率 相同 并 联运 行 的 柴油 机 其 稳定 调 速率 6, 均等 于 零 时 ,其 调 速 特性 如 
图 6- 22(a) 所 示 , 是 一 根 垂直 n 轴 的 直线 。 此 时 总 功率 虽然 一 定 (0 ~ 1) ,但 两 台 柴油 机 之 
间 的 负载 分 配 却 是 任意 的 ,能 随时 自动 地 改变 ,可 以 是 (0~3) 与 (3 ~ 1) 的 分 配 ,也 可 以 是 
(0~2) 与 (2~ 1) 的 分 配 等 等 ,这 样 两 台 柴 油 机 的 工 况 均 不 稳定 ,显然 这 种 8 均 为 零 的 两 台 
柴油 机 是 不 能 并 联运 行 的 。 

若 两 台 具 备 一 定 的 稳定 调 速率 6: ,并 且 (6), = (6:): > 0, 则 两 台 机 有 重合 的 调 速 特性 ， 
MM 合 为 两 台 机 合成 的 调 速 特性 线 , 如 图 6- 23 所 示 。 当 n= m 时 ,每 台 机 都 在 2 点 运行 ,合成 
工作 点 为 1 ,两 机 负荷 均匀 分 布 。 当 外 负荷 增加 时 ,两 机 同时 加 油 , 但 两 者 转速 也 同时 下 降 到 
nm, 每 台 机 运行 点 为 2, 合成 工作 点 为 1'。 其 负荷 分 配 仍然 均匀 。 
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车 两 台 机 的 6 不 等 , 设 (6,), < (6,),, 如 图 
6- 24(a) 所 示 , 两 条 调 速 特性 曲线 具有 不 同 的 倾 yy 
斜 度 ,5: 小 者 陡峭 。 当 转速 为 m 时 ,两 机 的 运行 站 
点 分 别 为 1 和 2, 其 负荷 分 配 占 各 自 标定 功率 的 
份额 不 等 , 即 负荷 分 配 不 均匀 ,6, 小 者 (陡峭 ) 多 
承担 负荷 。 若 此 时 调节 调 速 器 的 设 定 转速 ,使 两 
台 机 同时 运行 在 点 2, 如 图 6- 24(b) 所 示 , 即 让 其 
调 速 特性 曲线 沿 n 轴 平 移 后 的 两 线 交点 2, 这 时 
两 机 负荷 虽然 相同 ,但 这 种 均衡 只 是 暂时 的 ,只 
要 外 负荷 一 有 变化 ,均衡 即 遭 破坏 。 如 外 负荷 增 
加 ,转速 降 为 n. , 则 两 机 的 工作 点 就 分 别 为 3 和 
4, 负 荷 分 配 又 不 均匀 了 ,严重 时 会 一 台 机 超 负荷 而 使 全 船 失 电 。 








图 6-23 两 机 6, 相等 时 的 负荷 分 配 
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图 6-24 两 机 6, 不 相等 时 的 负荷 分 配 


综 上 所 述 , 调 速 器 的 5, 决定 了 并 联运 行 的 柴油 机 间 的 负荷 分 配 情况 ,对 于 单 台 运行 的 
柴油 机 6, 可 以 为 零 。 但 并 联运 行 的 各 台 柴 油 机 的 3, 值 必须 相等 且 均 大 于 零 ,在 满足 调 速 
系统 稳定 性 要 求 的 前 提 下 ,各 机 的 5, 值 应 满足 有 关 规范 的 规定 要 求 。 

(3) 稳 定 调 速率 6, 的 调节 

液压 调 速 器 的 稳定 调 速率 6, 可 通过 速度 降 机 构 ( 刚 性 反馈 机 构 ) 进 行 调节 。Woodward 
液压 调 速 器 一 般 有 两 种 调节 方法 : 

〇 表盘 式 调 速 器 可 通过 其 正面 表盘 上 的 速度 降 旋钮 8( 图 6 - 19) 进 行 调节 。 顺 时 针 转 
动 此 旋钮 ,就 可 通过 速度 降 机 构 增 大 支持 销 6( 图 6 - 20) 相 对 调 速 弹簧 8 轴线 的 距离 ,从 而 
增 大 6,。 若 使 支持 销 6 与 弹簧 8 轴线 重合 , 则 其 8, = 0。 如 按 使 用 要 求 将 此 旋钮 旋转 至 
30~ 50 之 间 , 则 表示 相应 的 6, =3% ~5%。 实 践 中 应 根据 并 联运 行 柴 油 机 的 负荷 分 配 比例 
来 调节 ,如 并 联机 承担 负荷 小 , 则 应 减少 该 机 的 6 数值 。 

@ 杠 杆 式 PGA 型 调 速 器 其 外 部 无 3, 调节 机 构 。 如 需 调节 6, 值 ,应 打开 调 速 器 顶 盖 旋 
松 速度 降 凸 轮 23( 图 6- 21) 上 的 锁 紧 螺钉 , 则 速度 降 凸 轮 可 沿 支 点 销 上 的 槽 道 滑动 。 若 将 
速率 降 凸 轮 沿 槽 道 向 右 滑动 , 即 朝 动力 活塞 尾 杆 18 的 方向 移动 凸轮 , 则 5, 值 增加 ; 反 向 移 
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动 凸轮 则 6, 值 减 小 。 若 使 凸轮 中 心 线 与 支点 销 中 心 线 重合 , 则 5, 值 为 零 。 决 不 允许 使 速 
度 降 凸 轮 移动 超过 8, = 0 的 位 置 ,因为 这 样 会 出 现 负 的 稳定 调 速率 而 使 调 速 器 动作 非常 不 
稳定 。 在 这 些 调 速 器 中 5, 的 调节 范围 在 0~ 12%。 

机 械 调 速 器 的 稳定 调 速率 与 其 结构 参数 有 关 , 除 非 更 换 调 速 弹簧 (刚度 ) 或 飞 重 等 零件 ， 
一 般 不 可 调整 。 若 调 速 弹簧 换 用 刚度 小 者 , 则 其 8 变 小 ,准确 性 提高 ,但 稳定 性 会 降低 。 

2. 稳 定性 调节 

为 保证 调 速 过 程 稳定 ,在 液压 调 速 器 中 设 有 反馈 系统 。 通 常 在 调 速 器 换 新 或 修理 后 应 
对 反馈 系统 进行 综合 调节 ,以 获得 尽 可 能 小 的 瞬时 调 速率 8, 和 尽 可 能 短 的 稳定 时 间 1, 。 

反馈 系统 调节 的 环节 主要 有 两 个 (图 6 - 20) :一 是 扳 动 反馈 指针 46, 借 以 改变 反馈 杠杆 
45 的 活动 支点 47 的 位 置 ,用 以 调节 反馈 行程 的 大 小 ;二 是 调节 补偿 针 间 31 的 开 度 ,用 以 调 
节 反 馈 速度 的 快慢 。 如 果 反 馈 指 针 的 位 置 和 补偿 针 间 的 开 度 调节 得 正确 ,控制 滑 阀 36 提前 复 
位 后 ,在 飞 重 39 和 小 反馈 活塞 30 的 复位 过 程 中 ,控制 滑 阀 36 在 中 央 位 置 上 一 直 保持 不 动 。 此 
时 , 调 速 过 程 的 瞬时 调 速率 5， 和 稳定 时 间 “ 均 符 合 有 关 规 定 , 即 调 速 器 的 稳定 性 良好 。 

若 反馈 指针 指向 "最 大 "位 置 ,反馈 行程 过 大 ,控制 滑 闪 36 则 会 过 早 地 提前 复位 而 产生 
供 油 量 调节 不 足 现象 ;反之 ,反馈 指针 指向 最小" 位置 ,反馈 行程 过 小 ,产生 供 油 量 调 节 过 度 
的 现象 。 以 上 两 种 情况 均 会 导致 调 速 器 产生 严重 的 速度 波动 ,稳定 性 变 差 。 

若 补偿 针 间 31 开 得 过 小 或 关闭 ,反馈 作用 过 分 增强 ,控制 滑 阀 过 快 复位 ,会 造成 供 油 量 
调节 不 足 ,使 转速 恢复 时 间 长 , 即 过 长 : 若 补偿 针 间 31 开 得 过 大 ,就 会 失去 节 流 作用 , 反 
馈 动 作 无 法 到 达 小 反馈 活塞 30, 使 反馈 作用 过 分 减弱 或 丧失 ,导致 供 油 量 调节 过 度 , 转 速 波 
动 加 剧 。 两 者 均 使 调 速 过 程 稳定 性 变 差 。 因此 , 调 速 器 稳定 性 调节 ,应 同时 调节 反馈 指针 的 
位 置 和 补偿 针 阀 的 开 度 。 其 原则 是 在 尽 可 能 小 的 反馈 指针 刻度 下 ,保证 针 阀 开 度 符合 相应 
说 明 书 的 要 求 。 如 UG - 40 调 速 器 要 求 针 阁 的 开 度 为 1/4 ~ 1/2 转 ;UG - 8 调 速 器 要 求 
1/8 ~ 1/4 转 (1955 年 前 产品 ) ,1/2 ~ 3/4 转 ( 1955 年 后 产品 ) ;PGA 调 速 器 要 求 16 ~ 2 转 。 应 
注意 在 任何 情况 下 均 不 得 把 补偿 针 间 全 部 关 死 。 
稳定 性 调节 步骤 如 下 (以 UG 型 为 例 ): 

(1) 调 整 前 的 准备 ”使 柴油 机 在 无 负荷 下 空 车 运转 , 当 柴 油 机 转速 和 调 速 器 的 滑 油 温度 
上 升 到 正常 值 时 , 方 能 进行 调节 。 这 时 须 有 专人 掌握 燃油 杆 ,以 备 人 工 切断 供 油 。 

(2) 调 速 器 滑 油 驱 气 ， 将 反馈 指针 放 在 最 大 位 置 ,补偿 针 间 旋 出 几 转 ,使 柴油 机 处 于 游 
车 状态 , 松 开 调 速 器 上 的 透气 塞 ,让 柴油 机 转速 波动 1 ~ 1.5 min, 此 时 调 速 器 各 油 路 中 的 空 
气 从 放 气 塞 逸 出 来 ,直至 空气 全 部 排 光 后 上 紧 放 气 塞 。 

(3) 无 负荷 调节 ”将 反馈 指针 置 在 刻度 “3" 处 ,人 为 地 使 发 动机 转速 波动 并 逐渐 关 小 补 
偿 针 闪 31, 直 至 柴油 机 转速 波动 刚好 消失 为 止 ,检查 此 时 针 间 的 开 度 。 可 先 将 针 间 慢 慢 地 
完全 关 死 ,然后 再 回 到 原来 的 位 置 , 记 住 转 动 的 圈 数 是 否 符合 要 求 。 若 开 度 合 适 ,调节 至 此 
元 慌 o 

若 调节 中 波动 不 停 或 开 度 不 符合 规定 要 求 , 则 说 明 反馈 不 足 , 应 将 反馈 指针 向 “最 大 " 方 
向 增加 两 格 ,重复 上 面 的 调节 。 若 反馈 指针 达到 7 格 时 还 不 稳定 , 则 应 该 调节 速度 降 机 构 ， 
适当 增 大 静 速 差 ( 即 增加 稳定 调 速率 3,), 青 重复 调节 ,直到 满意 为 止 。 

通过 上 述 调节 ,转速 波动 会 很 快 停止 。 如 果 针 阀 开 度 合乎 要 求 , 就 可 继续 试验 在 各 种 转 
速 下 柴油 机 能 和 否 在 转速 一 旦 波动 后 就 会 迅速 停止 。 如 果 达 到 满意 , 则 无 负荷 反馈 调节 即 告 
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(4) 有 负荷 调节 有 时 无 负荷 时 反馈 调节 已 认为 满意 ,但 在 有 负荷 时 可 能 又 出 现 转速 波 
动 , 故 还 需 进 行 有 负荷 调整 。 

有 负荷 调整 就 是 使 柴油 机 承受 负荷 ,在 所 需要 的 各 种 转速 下 ,检查 调 速 器 的 稳定 性 。 调 整 
的 步 又 与 无 负荷 时 相同 。 通 常 只 需 稍微 调整 一 下 反馈 指针 或 补偿 针 闪 即 可 达到 满意 的 调节 。 

调节 完毕 后 , 记 下 反馈 指针 位 置 针 闪 开 度 和 静 速 差 的 数值 。 反 馈 指针 的 位 置 应 锁 紧 ， 
不 要 随便 移动 。 当 清洗 调 速 器 更 换 滑 油 时 ,只 需 重新 调整 针 阀 的 开 度 即 可 ,一 般 无 需 更 动 
反馈 指针 的 位 置 。 

PGA 型 调 速 器 设 有 反馈 指针 ,因而 其 稳定 性 调节 比较 简单 ,只 需 从 全 开 针 间 到 逐步 关 小 
针 间 调节 即 可 ,最 后 仍 需 使 针 阁 开 度 符合 16 ~ 2 转 的 要 求 。 应 尽量 使 针 闪 有 较 大 的 开 度 
以 保证 调 速 器 调节 迅速 。 如 在 针 闪 几乎 关 死 的 情况 下 ,柴油 机 仍 不 能 恢复 稳定 运转 , 则 可 换 
用 一 个 刚度 较 大 的 阻尼 弹簧 (图 6 - 21 中 阻尼 活塞 12 处 )。 

3. 速 度 设 定 的 调节 

PGA 调 速 器 的 速度 设 定 调 节 主要 包括 气动 低速 设 定 值 调节 ,控制 空气 压力 与 相应 转速 
范围 调节 ,以 及 手动 设 定 旋钮 的 最 高 转速 调节 。 

(1) 调 节 的 准备 工作 

启动 柴油 机 ,使 调 速 器 滑 油 油 温 正常 。 

@ 如 调 速 器 装置 有 停车 电磁 效 或 压力 停车 装置 ,应 使 它们 处 在 不 致使 柴油 机 停车 的 状态 。 

四 逆 时 针 转 动手 动 速度 调节 旋钮 54( 图 6- 21) 直 至 最 低速 度 为 止 (出 现 滑动 )。 

名 调整 手动 高 速 停车 调节 螺钉 9( 图 6- 21) 的 上 端 与 T 形 速度 设 定 螺钉 47 的 顶部 平 齐 。 

图 调 节 活 塞 止 动 调整 螺钉 26 使 其 在 速度 设 定 油缸 28 顶部 伸 出 长 度 约 13 mm。 

(2) 气 动 低速 设 定 值 调节 

@D 接 通 控制 空气 ,并 调 至 与 所 要 求 低 转 速 ( 空 车) 相应 的 最 低空 气压 力 值 。 

@ 逆 时 针 转 动 速度 设 定 螺母 48, 直 至 在 最 低 控 制 空 气压 力 下 达到 所 要 求 的 低速 。 

(3) 控 制 空 气压 力 与 相应 的 调 速 范围 的 调节 

@ 缓 慢 增 加 控制 空气 压力 至 所 需 的 最 大 压力 值 (应 注意 防止 超速 飞车 )。 如 果 在 控制 空 
气压 力 到 达 最 大 值 前 ,柴油 机 已 达 要 求 的 高 速 , 则 应 向 速度 设 定 油缸 28 方向 移动 可 调 支点 
架 41; 如 相反 ,控制 空气 压力 已 达到 最 大 值 而 柴油 机 尚未 达到 要 求 的 高 速 时 , 则 向 相反 方向 
移动 可 调 支点 架 41。 必 须 注意 :在 进行 此 项 调节 之 后 应 重新 调整 低速 设 定 值 。 

@ 控 制 空 气压 力 达 最 大 值 ,使 柴油 机 稳定 运转 。 顺 时 针 转 动 限制 阀 调节 螺钉 37 使 柴油 
机 转速 刚刚 开始 下 降 , 然 后 逆 时 针 方向 转动 螺钉 37 约 1/4 ~ 1/2 转 并 锁 紧 ,防止 超速 。 

图 控制 空气 压力 降 至 最 低 值 , 顺 时 针 转 动 活塞 止 动 调节 螺钉 26 直至 刚 接触 伺服 活塞 为 
止 。 然 后 逆 时 针 返 回 3 转 并 锁 紧 。 这 样 在 柴油 机 启动 时 能 迅速 打开 油门 ,以 减少 启动 时 间 。 

(4) 手 动 速度 设 定 的 最 大 速度 设 定 值 调节 

@D 关 闭 控制 空气 , 顺 时 针 转 动手 动 设 定 旋钮 4, 使 柴油 机 达到 所 要 求 的 高 转速 。 

@ 顺 时 针 转 动手 动 高 速 停 车 调整 螺钉 49, 直 至 其 刚好 与 高 速 停车 销 51 接触 为 止 。 

最 后 ,应 将 手动 旋钮 54 逆 时 针 转 至 最 低速 度 位 置 处 ,以 恢复 气动 速度 设 定 控制 。 


四 、 调 速 器 的 故障 与 管理 
调 速 器 是 柴油 机 的 重要 组 成 部 分 , 它 直 接 影 响 柴 油 机 的 运转 性 能 。 一 旦 调 速 器 发 生 故 
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障 就 会 使 柴油 机 转速 不 稳 , 甚 至 发 生 炸 火 或 "飞车 "等 故障 ,因此 对 调 速 器 及 其 系统 应 细心 、 
正确 地 加 以 管理 和 维护 。 

1. 调 速 器 的 常见 故障 

柴油 机 在 工作 中 , 当 转 速 变 化 出 现 异常 时 ,通常 应 考虑 以 下 三 方面 的 因素 :柴油 机 工作 
性 能 恶化 ; 调 速 器 某 些 辅 助 设备 失常 ; 调 速 器 本 身 失常 。 因 此 ,应 首先 进行 以 下 检查 : 

。 确 认 柴 油 机 的 负荷 是 否 超出 了 柴油 机 的 标定 负荷 ; 

“。 检 查 各 缸 负荷 是 否 严 重 不 均 ,是 否 正 常 发 火 , 喷 油 器 是 否 处 于 正常 工作 状态 ; 

。 检 查 调 速 器 与 喷 油泵 之 间 的 杠杆 传动 机 构 是 否 卡 滞 或 间 孙 过 大 而 松动 ; 

“。 检 查 调 速 器 负荷 指针 的 零 位 与 喷 油 泵 的 零 位 是 否 一 致 ; 

“* 检 查 调 速 器 的 设 定 机 构 ,控制 空气 压力 等 是 否 正常 。 

当 进行 以 上 检查 并 排除 之 后 ,如 调 速 器 工作 仍然 不 正常 , 则 为 调 速 器 自身 故障 ,这 些 故 
障 通常 有 : 

(1) 柴 油 机 游 车 或 转速 振荡 。 游 车 指 转速 有 节奏 地 变化 ,以 手动 停 住 调 速 器 的 作用 可 以 
消除 ,但 放手 后 仍 会 恢复 有 节奏 的 转速 变化 。 转 速 振荡 指 转速 有 节奏 变化 且 幅 值 较 大 ,手动 
停 住 调 速 器 作用 可 消除 波动 ,放手 后 转速 不 会 立即 重新 波动 ,但 在 调 速 或 负荷 变化 后 波动 仍 
会 发 生 。 可 能 的 原因 有 : 

人 @D 调 速 器 反馈 系统 调 速 不 当 , 应 重新 进行 稳定 性 调节 ; 

@ 调 油 杆 、 高 压 油泵 空 动 或 卡 死 ; 

图 调 速 器 滑 油 太 脏 ,起 泡 或 油 位 过 低 ( 油 位 表 不 见 油 位 ); 

图 调 速 器 内 部 故障 ,如 飞 重 和 轴承 磨损 , 滑 阀 卡 死 , 补 偿 (阻尼 ) 弹 簧 弹性 失效 等 ; 

回调 速 器 与 柴油 机 不 匹配 。 

(2) 调 速 器 输出 轴 疗 动 (高 频 振 动 ) ,可 能 的 原因 有 : 

@D 调 速 器 驱动 不 稳 , 如 传动 齿轮 磨损 , 哮 合 不 良 ,凸轮 轴 传 动机 构 松动 ,柴油 机 减 振 器 
故障 ; 

@ 飞 重 的 弹性 驱动 机 构 故 障 ; 

@ 调 速 器 在 安装 支 座 上 没有 均匀 固 紧 。 

(3) 柴 油 机 达 不 到 全 速 全 负荷 ,可 能 的 原因 有 : 

@ 喷 油泵 齿 条 拉 出 长 度 不 够 或 喷 油 泵 齿 条 拉 出 长 度 不 够 而 调 速 器 输出 轴 已 达到 最 大 输 
出 行程 (刻度 10)。 这 可 能 是 由 于 调 油 杆 系 卡 洁 、 空 动 , 调 速 器 输出 轴 与 喷 油 泵 供 油 刻度 匹 
配 不 当 等 因素 引起 ; 

@ 控 制 空 气 或 扫 气 空气 压力 太 低 或 设 定 转速 太 低 ; 

@ 动 力 活塞 运动 受阻 ; 

@ 液 压 系统 油 压 过 低 或 油 路 阻塞 。 

(4) 柴 油 机 启动 时 高 压 油 友 齿 条 不 能 及 时 拉 开 ,可 能 的 原因 有 : 

中 调 速 器 中 油 压低 ,齿轮 泵 磨 损 ,齿轮 硝 单 向 阀 漏 泄 ; 

@ 启 动 转速 太 低 ; 

图 升 压 伺服 器 (在 启动 时 刻 使 用 启动 空气 迅速 增加 调 速 器 内 滑 油 压力 的 选用 设备 ) 动 作 
不 佳 ; 

@ 某 种 断 油 机 构 (如 停车 螺母 等 ) 调 整 不 当 ; 

回转 速 设 定 值 或 扫 气 压力 燃油 限制 器 (在 启动 时 由 扫 气 压力 限定 调 速 器 输出 轴 转 角 的 
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一 种 辅助 装置 ) 设 定 值 太 低 。 

2. 调 速 器 的 维护 管理 

调 速 器 的 管理 应 遵循 说 明 书 上 的 规定 。 下 面 介 绍 一 般 管 理 原则 。 

(1) 注 意 调 速 器 内 部 润滑 油 情况 。 

@D 选 用 合适 的 滑 油 。 滑 油 应 严格 按说 明 书 要 求 选用 。 一 般 可 使 用 22 号 汽轮机 油 ; 若 工 
作 场 合 温度 较 高 ,可 选用 30 号 汽轮机 油 。 理 想 的 滑 油 应 不 含 杂 质 .不 起 泡沫 .不 产生 泥潭 或 
胶 状 物 ,不 溶解 空气 .无 腐蚀 作用 并 具有 较 高 的 黏度 指数 。 

四 注意 液 面 高 低 。 要 经 常 注意 调 速 器 内 的 滑 油 量 。 加 油 时 超过 规定 刻 线 ,活动 元 件 会 
把 空气 卷 人 油 中 , 液 面 过 低 油 道内 也 会 混 进 空气 。 若 液 面 下 降 过 快 ,说 明 调 速 器 漏 油 或 渗 
油 ,应 立即 仔细 查找 和 处 理 。 

回 注意 调 速 器 油 道内 有 和 否 空气 。 调 速 器 经 过 拆 检 或 换 油 , 液 面 过 高 过 低 等 都 会 使 油 道 
内 掺 混 空气 。 油 道内 一 旦 有 空气 会 影响 油 流连 续 性 和 降低 补偿 作用 的 敏感 性 ,引起 柴油 机 
转速 不 稳定 。 

排除 空气 的 方法 是 使 柴油 机 仍 速 运转 ,将 补偿 针 间 打开 几 圈 ,让 柴油 机 产生 严重 的 转速 
波动 约 2 min, 以 迫使 油 道中 空气 排出 ,再 仔细 关 小 调整 补偿 针 阀 直至 满意 。 

@ 确 保 滑 油 质量 。 使 用 过 的 滑 油 会 逐渐 变质 ,正常 情况 下 ,每 半年 应 换 油 一 次 。 换 油 时 
可 将 调 速 器 拆 下 , 倒 净 旧 油 并 用 柴油 清洗 后 , 换 入 新 油 再 装 复 。 若 不 拆 下 调 速 器 , 则 应 趁 滑 
油 热 时 ,将 旧 油 从 放 油 塞 处 放 掉 , 并 充 人 清洁 柴油 ;把 补偿 针 阁 开 大 2 图 以 上 ,启动 柴油 机 让 
调 速 器 波动 工作 30 s, 利 用 柴油 自行 清洗 ,然后 停车 放 掉 柴 油 换 入 新 油 , 调 整 好 补偿 针 阀 即 
可 。 最 好 待 柴油 机 短 时 间 运 转 后 ,把 新 换 的 滑 油 再 放 掉 ,重新 注入 新 油 。 

(2) 检 查 调 速 器 输出 轴 到 喷 油泵 之 间 的 拉杆 ,杠杆 等 传动 件 的 连接 情况 。 检 查 有 和 否 卡 阻 
或 间隙 过 大 现象 , 若 发 现 应 及 时 处 理 , 否 则 会 引起 油泵 齿 条 动作 不 及 时 造成 柴油 机 转速 不 稳 
定 。 检 查 各 连接 处 的 开口 销 和 保险 销 有 否 断 落 倾向 ,一 旦 保险 件 失落 ,柴油 机 将 会 失控 。 

(3) 定 期 检查 调 速 器 有 关机 件 , 并 根据 检查 情况 及 时 处 理 。 

@D 补 偿 针 间 螺 母 有 否 松 动 。 

@ 弹 得 的 各 部 分 尺寸 及 弹力 是 否 正 常 。 

@@ 各 阀 与 套 简 、 活 塞 与 缸 体 及 其 他 机 件 有 和 否 过 度 磨 损 情况 。 

(4) 柴 油 机 转速 不 理想 的 原因 是 多 方面 的 ,要 仔细 观察 ,认真 分 析 。 在 未 找到 确切 原因 
之 前 ,不 要 轻易 断定 是 调 速 器 的 毛病 ,不 要 急于 拆 检 调 速 器 。 有 条 件 的 话 ,可 以 用 一 台 同型 
号 的 正常 调 速 器 换 装 试验 , 便 可 帮助 我 们 得 出 结论 ,判断 出 是 调 速 器 本 身 的 故障 还 是 调 速 器 
以 外 的 原因 所 造成 。 


第 五 节 电子 调 速 器 


电子 调 速 器 是 一 种 电子 控制 系统 。 凡 转速 感 测 元 件 或 执行 机 构 采 用 电气 方式 的 调 速 
器 ,通称 为 电子 调 速 器 。 它 不 使 用 机 械 机 构 ,动作 灵敏 ,响应 速度 快 ,响应 时 间 只 有 液压 调 速 
器 的 10 ~ 1/2; 动 态 和 静态 精度 很 高 ;无 调 速 器 驱动 机 构 , 装 置 简单 安装 方便 ,便于 实现 遥 
控 和 自动 控制 ,是 近代 发 展 起 来 的 精密 调 速 器 ,已 在 许多 新 型 船用 柴油 机 上 应 用 。 

电子 调 速 器 还 能 采用 双 脉冲 调节 ,即将 转速 变化 信号 和 负载 变化 信号 两 种 单 脉冲 信号 
看 加 起 来 调节 供 油 量 , 亦 称 频 载 调 速 器 。 这 种 双 脉 冲 调 速 器 能 在 负载 一 有 变动 而 转速 尚未 
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明显 变化 之 前 就 开始 调节 供 油 量 ,因而 具有 很 高 的 调节 精度 ,适用 于 对 供电 要 求 特别 高 的 柴 
油 发 电机 组 。 通 常 有 以 下 三 种 类 型 : 

(1) 全 电子 调 速 器 ”信号 感 测 与 执行 机 构 均 采用 电气 方式 者 ,如 海 因 茨 曼 电子 调 速 器 。 
Woodward 8290 电子 调 速 器 等 。 此 种 电子 调 速 器 工作 能 力 较 小 ,多 用 于 小 型 柴油 机 。 

(2) 电 - 液 或 电 - 气 调 速 器 ”信号 监测 采用 电子 式 ,而 执行 机 构 采用 液压 式 或 气力 式 。 
此 种 调 速 器 的 液压 或 气压 伺服 器 工作 能 力 较 大 , 可 满足 各 种 柴油 机 的 使 用 要 求 。 如 
Woodward 2301 电子 调 速 器 执行 机 构 使 用 EG3P 型 液压 伺服 器 ,而 DGS - 8800 数字 式 调 速 器 
的 执行 机 构 采 用 气压 式 。 

(3) 液 - 电 双 脉冲 调 速 器 ”在 普通 的 液压 调 速 器 上 加 装 电子 式 的 负载 信号 感 测 装置 。 
该 调 速 器 当 电子 部 分 发 生 故 障 时 ,可 自动 转 为 液压 调 速 器 工作 。 如 国产 YTD - 40 型 调 速 器 
即 为 此 种 调 速 器 。 


一 、 电 子 调 速 器 组 成 和 工作 原理 


1. 组 成 

图 6 - 25 所 示 为 双 脉冲 电子 调 速 器 的 
基本 组 成 。 磁 电 式 转速 传感器 3 用 于 监测 
柴油 机 的 转速 的 变化 ,并 按 比例 转换 交流 电 
压 输出 。 负 荷 传 感 器 5 监测 柴油 机 负荷 (如 
电流 ,电压 、 相 位 ) 的 变化 ,并 按 比 例 转换 直 ee 
流 电 压 输出 。 速 度 控制 单元 6 是 电子 调 速 ， 执行 机 榴 ,2- 估 油 机 ;3 一 转速 传 地 器 :4 一 上 这 机 机 检 
器 的 核心 , 它 接受 来 自转 速 传感器 和 负荷 传 gg 地 中 ,6 一连 度 控制 元 :7 一 转 设 定 电位 器 
感 器 的 输出 电压 信号 ,并 按 比例 转换 成 直流 
电压 后 与 转速 设 定 电位 器 7 的 设 定 转速 (电压 ) 进 行 比较 ,并 将 比较 后 的 差 值 作为 控制 信号 
输出 送 往 执行 机 构 1。 执 行 机 构 则 根据 输入 的 控制 信号 以 电子 方式 或 液压 方式 拉动 柴油 机 
的 油 量 调节 机 构 进行 调 速 动作 。 

2. 工 作 原理 

柴油 机 稳定 运行 时 ,其 工作 转速 与 转速 设 定 电位 器 7 的 设 定 转速 相等 。 转 速 传感器 3 
的 输出 电压 作为 负 值 信号 在 速度 控制 单元 6 内 与 正 值 的 设 定 转速 电压 信号 相互 抵消 。 此 时 
速度 控制 单元 输 往 执行 机 构 1 的 控制 电压 信号 使 执行 机 构 的 输出 轴 保持 静止 不 动 ,柴油 机 
供 油 量 固定 ,转速 稳定 。 

若 柴油 机 的 负荷 增加 ,首先 负荷 传感器 的 输出 电压 发 生变 化 ,此 后 转速 传感器 的 输出 电 
压 相应 变化 (数值 降低 )。 两 种 降低 的 脉冲 信号 在 速度 控制 单元 6 内 与 设 定 转速 (电压 ) 比 
较 ,并 输出 正 值 电压 信号 ,使 执行 机 构 中 的 输出 轴 向 加 油 方向 转动 ,以 增加 柴油 机 的 供 油 量 。 

类 似 地 , 若 柴 油 机 的 负荷 降低 ,转速 升 高 , 则 传感器 的 负 值 信号 数值 将 大 于 转速 设 定 电 
压 的 正 值 信号 数值 ,控制 单元 输出 负 值 电压 信号 ,使 执行 机 构 输 出 轴 向 减 油 方向 转动 , 以 减 
少 柴油 机 的 供 油 量 。 


二 、 典 型 电子 调 速 器 简介 


1.Woodward 2301 型 电子 调 速 器 
Woodward 2301 型 电子 调 速 器 是 一 种 使 用 广泛 的 电子 调 速 器 , 它 属于 电 - 液 调 速 器 ,其 
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测速 传感器 采用 磁 电 式 , 控 制 单元 采用 2301 型 电子 控制 器 ,控制 机 构 采 用 EG3P 液压 执行 
器 。 它 有 单纯 调频 型 ( 单 脉 冲 ) 和 调频 调 载 型 ( 双 脉冲 ) 两 种 。 前 者 用 于 单机 运行 ,其 瞬时 调 
速率 8 一 般 在 5% ~ 7% ,稳定 时 间 4, 在 3~5 s 范围 内 ;后 者 用 于 并 联运 行 机 组 ,其 瞬时 调 
速率 6, 一 般 不 大 于 2% ,稳定 时 间 4 不 大 于 1 s。 

图 6- 26 为 单 脉冲 2301 型 电子 控制 器 外 形 图 。 其 正面 面板 上 有 四 个 调节 旋钮 , 自 左 而 
右 分 别 有 : 
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图 6-26 单 脉冲 2301 型 电子 控制 器 外 形 图 


息 速 (Low Idle Speed) 调 节 旋 钮 一 一 用 于 调节 滑 油 低压 ,保护 运转 时 的 最 低 转速 ; 

设 定 转 速 (Rated Speed) 调 节 旋钮 一 一 用 于 调节 设 定 转速 ; 

稳定 度 (Stability) 调 节 旋钮 一 一 用 于 稳定 性 调节 ; 

增益 量 (Gain) 调 节 旋 钮 一 一 用 于 稳定 性 调节 。 

在 上 述 四 个 调节 旋钮 下 方 有 接线 端子 1 ~ 16, 其 端子 接线 如 下 : 

1,2 一 一 接 12~ 40 V 直流 电源 (经 稳 压 电源 转换 为 9 V); 

3,4 一 一 速度 失灵 保护 ( 当 测速 传感器 损坏 时 ,切断 去 执行 器 的 调 速 信号 ,柴油 机 停车 ); 

5,6 一 一 2301 控制 器 输出 (去 执行 器 调 速 电压 信号 ); 

7,8 一 一 电磁 式 测速 传感器 测速 电压 信号 输入 1~ 1.5 V; 

9,10 一 一 息 速 调节 电位 计 ( 与 傅 速 调节 旋钮 相连 ); 

11,12 一 一 转速 设 定 电位 计 ( 与 设 定 转速 调节 旋钮 相连 ); 

13,14 一 一 稳定 调 速率 调节 电位 计 (调节 范围 0~ 13% ); 

15,16 一 一 机 组 加 速 时 间 调 节 电容 器 (调节 由 低速 到 标定 转速 的 加 速 时 间 )。 

图 6- 27 为 EG3P 液压 执行 器 工作 原理 图 。 由 齿轮 泵 20 产生 的 高 压 油 (最 大 压力 2.5 
MPa) 始 终 作 用 在 负荷 活塞 21 的 下 方 ,力图 使 它 上 行 减 油 , 但 它 的 上 行 受 动力 活塞 3 下 方 的 
油 压 制约 。 

永久 磁铁 4 固 装 在 滑 阀 柱 塞 16 的 上 方 , 并 通过 中 央 弹 簧 6 与 复位 弹簧 7 把 永久 磁铁 4 
悬挂 在 电磁 线圈 5 内 的 磁场 中 。 在 滑 阀 柱 塞 上 有 两 个 作用 力 : 一 是 中 央 弹 簧 6 的 向 上 弹簧 
力 与 复位 弹簧 7 的 向 下 弹簧 力 , 其 合力 方向 始终 向 上 ,而 大 小 随 输出 轴 的 不 同位 置 而 不 同 ; 
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二 是 由 电磁 线圈 产生 的 电磁 力 , 其 
方向 始终 向 下 而 大 小 与 输出 轴 的 转 
角 位 置 成 正比 。 这 两 种 力 的 相互 作 
用 决定 了 滑 阀 柱 塞 的 移动 方向 。 

当 柴 油 机 在 设 定 转速 m 稳定 运 
转 时 ,测速 传感器 产生 的 交流 电压 信 
号 经 2301 电子 控制 器 内 的 频率 转换 
器 调 质 整流 成 直流 电压 信号 ,并 以 负 
值 ( - V,) 输 送 到 控制 器 内 的 输出 运 
算 放 大 器 的 输入 端 与 设 定 转速 正 值 
电压 (+ VW) 比较 。 其 差 值 AV = 0， 
于 是 输出 运算 放大 器 便 输出 一 个 与 
输出 轴 8 转角 位 置 ( 即 负荷 大 小 ) 成 
正比 的 调 速 电压 信号 ,并 送 往 执行 器 
中 的 电磁 线圈 产生 一 个 向 下 的 电磁 
力 。 此 电磁 力 在 数值 上 恰 与 前 述 的 
弹簧 合力 相等 ,而 使 滑 闪 柱 塞 在 中 央 
平衡 位 置 保持 不 动 ,控制 带 19 封闭 
动力 活塞 3 下 方 空间 ,动力 活塞 不 
动 。 输 出 轴 静 止 不 动 , 供 油 量 不 动 ， 
柴油 机 在 设 定 转速 mw 稳定 运转 。 

当 外 界 负 荷 减少 时 柴油 机 转速 
于 届 贡 这 代 靳 针 记 芷 的 并 权 网 半 光 ole te pp A 
流 的 直流 负电 压 | -| > ,在 输 内线 网 ;6 一 中 央 弹 和 :7 复位 关 儿 ,8 一 答 出 铀 49- 可 调 测 动 支 ; 
出 运算 放大 器 输入 端 与 设 定 转速 正 1o- 复 位 杆 ;1 一 加 油 ;12 一 减 油 ;13 一 可 调 弹簧 座 ;14 一 中 央 螺钉 ; 
值 电压 (+ 多) 比较 后 ,其 差 值 AV < 15 一 电 地 控制 器 ;16 一 清 闹 柱 塞 ;17 一 补偿 环 带 ;18 一 滑 间 在 ;19 一 控制 
0, 使 控制 器 的 输出 调 速 电压 减少 。 澡 :20 齿轮 芭 ;21 一 负 符 活 
电磁 线圈 产生 的 向 下 电磁 力 降低 , 滑 阀 柱 塞 在 过 剩 的 弹簧 合力 作用 下 上 移 。 动 力 活塞 下 方 
与 低压 油 相通 ,负荷 活塞 上 行 ,动力 活塞 下 行 ,输出 轴 逆 时 针 转 动 而 减 油 。 在 减 油 的 同时 , 复 
位 杆 10 绕 可 调 滑动 支架 9 的 支点 逆 时 针 方 向 摆动 ,增加 复位 弹簧 7 的 向 下 作用 力 使 滑 阀 柱 
塞 下 行 提前 复位 ,实现 负 反 馈 作用 ,使 调 速 过 程 稳定 。 最 后 ,输出 轴 在 减少 柴油 机 供 油 量 的 
某 一 位 置 上 ,使 相应 的 弹簧 合力 (向 上 ) 与 电磁 力 (向 下 ) 在 均 有 所 降低 的 情况 下 重新 达到 平 
衡 状 态 , 滑 阀 柱 塞 重新 处 于 中 央 平 衡 位 置 , 动 力 活塞 下 方 恢复 密封 状态 ,输出 轴 固 定 不 动 , 柴 
油 机 在 较 低 供 油 量 情况 下 重新 稳定 运转 (m )。 

同 理 , 当 外 界 负荷 增加 时 ,转速 降低 ,测速 电压 信号 | - 中 | < VW ,其 差 值 AV > 0。 因 而 
输出 运算 放大 器 的 调 速 电压 信号 值 增 大 ,在 电磁 线圈 中 的 电磁 力 增 大 。 在 电磁 力 与 弹簧 力 
差 值 的 作用 下 滑 阀 柱 塞 下 移 ,动力 活塞 下 方 与 高 压 油 相通 ,使 动力 活塞 上 行 ,负荷 活塞 下 行 ， 
顺 时 针 转 动 输出 轴 使 柴油 机 加 油 。 此 后 的 负 反 馈 调 节 过 程 与 上 述 负荷 减少 情况 相反 。 最 后 
在 输出 轴 增 加 供 油 量 的 某 一 位 置 , 滑 阀 柱 塞 恢复 平衡 状态 ,动力 活塞 稳定 不 动 ,柴油 机 重新 
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稳定 运转 。 

2.DCS8800 型 电子 调 速 器 。 

DGS8800 型 数 字 式 电子 调 速 器 是 挪威 NORCONTROL 公司 专门 为 低速 .长 冲程 柴油 机 开 
发 的 一 种 数字 式 电子 调 速 器 ,其 转速 调节 范围 为 300 r/min 以 下 。 

DGS 8800 型 调 速 系统 如 图 
6-28 所 示 , 它 由 两 个 独立 的 功能 
块 组 成 , 即 调节 功能 块 ( 左 ) 和 执行 
功能 块 ( 右 )。 其 核心 部 分 为 数字 
调 速 单元 DGU, 它 安放 在 集 控 室 的 
控制 台面 板 上 ,可 以 进行 转速 和 油 
泵 齿 条 位 置 的 数字 显示 。 转 速 的 
设 定 可 以 由 驾驶 台 控制 系统 和 机 
舱 控 制 系统 实现 。 调 节 功 能 块 可 
通过 传感器 采集 转速 ,打气 空气 压 
力 \ 变 距 桨 螺 距 值 的 信和 号。 速度 监 
测 采用 两 套 电磁 式 传感器 ,可 以 增 
加 可 靠 性 ,并 根据 监测 的 速度 信号 
和 设 定 转速 的 差 值 进行 调节 。 扫 图 6-28 DGS 8800 型 电子 调 速 器 
气压 力 传感器 可 根据 检测 的 扫 气 压力 值 限制 燃油 的 供 油 量 , 螺 距 信号 值 是 对 柴油 机 负荷 状 
态 的 一 种 补偿 输入 ,可 以 使 调 速 过 程 更 加 快速 准确。 执行 功能 块 以 0.7 MPa 的 压缩 空气 为 
工作 介质 ,用 以 调节 柴油 机 的 油 量 伺服 机 构 的 位 置 ,使 柴油 机 的 转速 等 于 标定 转速 。 在 主 空 
气 供给 管 路 上 并 联 一 个 气 瓶 ,用 以 补偿 空气 压力 的 波动 。 气 动 执 行 器 安装 在 柴油 机 上 ,由 双 
作用 的 气缸 来 控制 ,拉动 柴油 机 的 油 量 调节 机 构 , 同 时 将 油门 位 置信 号 送 至 DGU。 此 外 ,还 
有 一 套 供电 装置 和 安全 系统 。 

DGS8800 型 数字 式 凋 速 器 具有 多 种 操作 模式 ,如 仍 速 模式 、 正 常 工 作 模式 、 试 验 模式 ,恶劣 
海 况 工作 模式 ,校准 模式 等 ,并 具有 气动 加速 转速 禁区 、 最 大 转速 限制 等 程序 控制 功能 。 


第 六 节 操纵 系统 








一 、 对 操纵 系统 的 要 求 


操纵 系统 是 将 启动 . 换 向 . 调 速 等 各 种 装置 联结 成 一 个 整体 ,并 可 集中 控制 柴油 机 运行 
的 机 构 。 轮 机 人 员 在 操纵 台 前 ,通过 控制 系统 就 可 集中 控制 机 组 ,以 满足 船舶 操纵 的 各 种 要 
求 。 随 着 遥控 与 自动 化 技术 在 操纵 机 构 上 的 应 用 ,计算 机 技术 和 微 处 理 机 越 来 越 多 地 用 于 
主机 遥控 、 巡 回 检测 , 工 况 监测 和 故障 报警 等 方面 ,更 增加 了 操纵 系统 的 复杂 程度 。 为 了 保 
证 操纵 系统 可 靠 地 工作 , 它 应 满足 下 列 基本 要 求 : 

(1) 能 迅速 而 准确 地 执行 启动 . 换 向 .变速 和 超速 保护 等 动作 ,并 能 满足 船舶 规范 相应 的 
要 求 ; 

(2) 有 必要 的 连锁 装置 ,以 避免 误 操 作 或 事故 ,如 盘 车 机 连锁 启动 连锁 、 换 向 连锁 、 运 转 
方向 连锁 ,车 钟 连锁 等 ; 
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(3) 设 有 必要 的 监视 仪表 和 安全 保护 .报警 装置 ,如 超速 保护 、 油 水 低压 保护 等 ; 
(4) 操 纵 系 统 中 的 零 部 件 必 须 灵活 ,可靠 ,不易 损坏 ; 

(5) 操 作 , 调 整 方 便 、 维 护 简单 ; 

(6) 便 于 实现 遥控 和 自动 控制 。 


二 ,操纵 系统 的 类 型 


1. 按 操纵 部 位 和 操纵 方式 分 类 

(1) 机 旁 手 动 操纵 型 ”操纵 台 设置 在 机 旁 ,采用 相应 的 控制 机 构 操纵 柴油 机 ,使 其 满足 
各 种 运行 工 况 的 要 求 。 

(2) 机 舱 集 控 室 控制 ”在 机 舱 适 当 位 置 设 置 专用 的 控制 室 ,对 柴油 机 工 况 进行 控制 和 监视 。 

(3) 驾 驶 室 控制 ”在 驾驶 室 的 控制 台 上 由 驾驶 员 直 接 控制 柴油 机 运行 。 

机 旁 手 动 操纵 是 整个 操纵 系统 的 基础 。 机 舱 集 控 室 控制 和 驾驶 室 控制 统称 遥控 , 即 远 
距离 操纵 主机 。 遥 控 系统 是 用 逻辑 回路 和 自动 化 装置 代替 原 有 的 各 种 手动 操作 程序 。 在 3 
个 部 位 的 操纵 台 上 均 设 有 操纵 手柄 ,操纵 部 位 转换 开关 、 应 急 操作 按钮 和 显示 仪表 等 ,以 便 
对 主机 进行 操纵 和 运行 状态 的 监视 。 尽 管 遥控 技术 已 相当 成 熟 ,但 仍然 必须 保留 机 旁 手 动 
操纵 系统 ,保证 对 主机 可 靠 \ 有 效 地 控制 。 

2. 按 遥控 系统 所 使 用 的 能 源 和 工 质 分 类 

(1) 电 动 式 遥 控 系 统 ”以 电力 为 能 源 ,通过 电动 遥控 装置 和 电动 驱动 机 构 进行 控制 。 这 
种 系统 控制 性 能 好 ,控制 准确 , 适 于 远 距 离 控制 ,设备 简单 ,易于 实现 较 高 程度 的 自动 化 ,但 
对 管理 水 平 要 求 高 。 

(2) 气 动 式 遥 控 系 统 ”以 压缩 空气 作为 能 源 ,通过 气动 遥控 装置 和 气动 驱动 机 构 进行 控 
制 。 压 缩 空气 为 经 过 减 压 净化 处 理 的 控制 空气 。 信 和 号 传递 距离 较 远 ,一 般 在 100 m 以 内 可 
满足 系统 的 控制 要 求 。 信 号 传递 受 温度 ,振动 及 电气 的 干扰 少 ,动作 可 靠 、 维 护 方便 。 但 对 
气 源 的 净化 处 理 要 求 高 ,否则 亦 使 气动 元 件 失灵 。 

(3) 液 力 式 遥 控 系统 ”该 系统 的 优点 是 结构 牢固 ,工作 可 靠 ,传递 力 较 大 ,但 易 受 惯性 和 
液压 油 黏 性 的 影响 而 降低 传动 的 灵敏 性 和 准确 性 。 因 此 这 种 系统 只 限于 机 舱 范 围 内 控制 ， 
一 般 不 适 于 远 距离 传递 。 

(4) 混 合式 遥控 系统 ”如 电 - 气 混合 式 . 电 - 液 混合 式 , 电 - 气 - 液 混合 式 遥 控 系统 等 。 
从 驾驶 台 到 机 舱 采 用 电 传动 ,机 舱 内 系统 采用 气动 或 液 动 。 混 合式 遥控 系统 具有 上 述 各 种 
系统 的 优点 ,目前 在 船上 应 用 较 广 泛 。 

(5) 微 型 计算 机 控制 系统 ”在 常规 的 遥控 系统 中 ,程序 控制 等 功能 是 通过 各 种 典型 环节 
的 控制 回路 来 完成 的 。 采 用 微型 计算 机 遥控 是 通过 软件 设计 ,给 出 一 个 计算 机 执行 程序 以 
取代 常规 遥控 系统 的 控制 回路 ,用 软件 取代 硬件 程序 。 微 型 计算 机 在 执行 时 将 根据 从 接口 
输入 的 指令 和 表征 柴油 机 实际 运行 状态 的 各 种 信息 进行 综合 判断 和 运算 ,得 出 需要 的 控制 
信息 并 经 输出 接口 去 控制 操纵 系统 的 执行 元 件 ,实现 对 柴油 机 的 操纵 。 这 种 控制 系统 体积 
小 \ 功 能 强 ,可 实现 最 佳 状态 最 经 济 性 控制 ,是 目前 向 综合 性 自动 化 方向 发 展 的 主要 目标 和 
方向 。 通 常 ,在 远 距离 瑰 控 系统 中 多 采用 电 传 动 , 近 距离 多 采用 液 力 或 气力 传动 。 
主机 晃 控 系统 的 功能 除了 根据 车 钟 指令 通过 各 种 逻辑 回路 和 自动 装置 等 完成 主机 启 
动 . 换 向 、 调 速 和 停车 等 的 程序 操作 外 ,还 必须 具有 重复 启动 . 慢 转 启动 负荷 程序 \ 应 急 停 
车 、 自 动 避 开 临 界 转速 .故障 自动 减速 或 停车 .紧急 倒车 等 辅助 功能 。 但 柴油 机 备 车 时 各 系 
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统 状态 检查 和 准备 等 均 由 轮机 人 员 在 机 舱 内 操作 , 当 备 车 程序 完成 后 再 转换 至 驾驶 室 遥 控 。 
三 、 两 种 典型 的 操纵 系统 


船用 柴油 机 的 操纵 系统 形式 繁多 ,随机 型 而 异 各 具 特 点 。 下 面 介 绍 两 种 典型 柴油 机 操 
纵 系统 的 组 成 和 特点 。 

1.MAN B&W LMC/MCE 型 柴油 机 的 操纵 系统 

该 机 采用 电 - 气 联合 操纵 系统 , 它 具 有 集 控 室 控制 .驾驶 室 控制 ,机 旁 应 急 控制 三 种 控 
制 方式 。 

为 了 保证 控制 部 位 的 转换 ,在 机 旁 应 急 操 纵 台 上 设 有 遥控 /应 急 转 换 阀 和 手 轮 进行 集 控 
室 和 机 舱 应 急 操纵 台 的 控制 部 位 转换 。 在 集 控 室 设 有 驾驶 台 / 集 控 室 控制 转换 阐 , 用 于 驾驶 
台 和 集 控 室 的 控制 部 位 转换 。 

(1) 操 纵 系 统 的 主要 组 成 

加 D 集 控 室 操纵 台 与 主 控制 阁 箱 ”操纵 台 上 有 回 令 车 钟 ,操纵 手柄 、 停 车 控制 阀 \ 启 动 控 
制 章 , 调 速 器 控制 六, 驾 驶 室 / 集 控 室 控 制 转换 阀 、 主 机 或 遥控 系统 中 某 些 设备 的 工 况 显示 、 
故障 报警 及 安全 保护 的 信息 显示 ,以 及 若干 应 急 操纵 的 指令 按钮 等 。 在 主 控制 阀 箱 内 有 为 
实现 上 述 主机 遥控 功能 的 有 关 既 相互 独立 又 密切 相关 的 功能 单元 。 

四 驾驶 室 控制 台 及 控制 闪 箱 ”遥控 发 令 车 钟 . 集 控 室 / 驾 驶 室 控制 转换 阀 , 电 - 气 转 
换 阀 .主机 工 况 显示 ,重要 的 故障 报警 信息 ,以 及 若干 应 急 操纵 的 指令 按钮 等 。 用 于 驾驶 室 
贤 控 。 

@ 机 旁 应 急 操纵 台 ”有 遥控 /应 急 转 换 章 .启动 阀 .停车 阀 \ 正 倒车 控制 阀 、 调 速 手 轮 , 以 
及 若干 控制 阀 件 等 。 主 要 用 于 当 气 动 遥 控 系 统 , 调 速 器 或 电子 设备 发 生 故 障 的 情况 下 ,可 在 
机 旁 手 动 应 急 操纵 主机 。 

在 集 控 室 手动 控制 期 间 , 主 机 的 启动 .停车 和 调 速 由 集 控 室 操纵 台 上 的 操纵 手柄 以 电 
动 .气动 或 电气 联合 进行 。 主 机 转速 由 气动 设 定 或 电子 设 定 的 调 速 器 执行 , 换 向 操作 由 回 令 
车 钟 手 柄 进行 。 

在 驾驶 室 自动 控制 期 间 , 主机 完全 由 发 令 车 钟 手 柄 控制 。 

遥控 系统 使 用 单独 的 0.7 MPa 压缩 空气 作为 控制 空气 ;系统 的 安全 保护 装置 使 用 单独 
供应 的 0.55 MPa 压缩 空气 并 由 单独 的 电子 安全 系统 进行 控制 。 

(2) 操 纵 系 统 的 主要 特点 

@ 使 用 2.5~ 3.0 MPa 压缩 空气 启动 系统 。 使 用 单 气 路 控制 式 气缸 启动 闪 及 空气 分 配 
器 、 球 闪 式 主 启动 阀 与 慢 转 阀 (图 6- 6)。 当 主机 停车 超过 30 min 需要 重新 启动 时 ,必须 经 
慢 转 阀 使 主机 慢 转 1 圈 后 , 方 能 启动 操纵 。 

四 燃油 凸轮 和 空气 分 配器 凸轮 采用 单 凸轮 换 向 装置 (图 6- 12)。 燃 油 凸轮 使 用 鸡心 凸 
轮 , 换 向 时 以 0.7 MPa 控制 空气 拉动 其 滚轮 连 杆 即 可 改变 油泵 滚轮 与 凸轮 的 相对 位 置 。 排 
气 阀 凸轮 不 作 换 向 - 

@ 使 用 Woodward PGA 气动 速度 设 定 液压 全 制式 调 速 器 或 电子 式 调 速 器 ,并 酌情 使 用 多 
种 辅助 装置 。 如 扫 气 压力 燃油 限制 器 等 。 

@ 一 旦 发 生 下 述 情况 ,安全 保护 系统 触发 相关 机 构 使 柴油 机 停车 。 

。 主 机 超速 . 主 滑 油 系统 低压 .凸轮 轴 滑 油 低压 .推力 轴承 高 温 ,以 及 控制 室 手 动 停车 。 

。 高 压 燃油 管 故障 保护 : 当 高 压 燃油 管 漏 泄 时 ,如 其 漏 泄 量 大 于 专 设 节 流 孔 的 排放 量 ， 
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将 触发 相应 的 控制 闪 ,使 该 缸 喷 油泵 停 油 ( 油 齿 条 “0" 位 或 抬 起 油泵 滚轮 ) 。 

“特急 倒车 操纵 中 的 安全 措施 : 当 在 控制 室 进行 特急 倒车 操纵 ( Crash Astem) 一 一 主机 
在 "港内 全 速 "以 上 转速 运转 4 min 以 上 而 进行 倒车 操纵 ,30 s 后 , 调 速 器 扫 气 压力 燃油 限制 
器 的 限制 作用 自动 取消 ,保证 柴油 机 迅速 倒车 运转 。 

另外 ,在 操纵 台 上 亦 设 有 * 扫 气 限制 "开关 。 当 此 开关 转换 至 “切断 "时 , 扫 气 压力 燃油 限 
制作 用 也 可 取消 。 

回 设 有 必需 的 连锁 机 构 。 

。 盘 车 机 连锁 : 盘 车 机 未 脱 开 时 ,柴油 机 不 能 启动 。 

。 车 钟 连锁 : 若 尚未 回 车 钟 , 则 无 法 拉动 启动 手柄 。 

* 换 向 连锁 : 换 向 时 ,凸轮 轴 尚 未 移动 到 位 时 ,操纵 手 轮 不 能 “加 油 "。 

* 运转 方 向 错误 (Wrong Way) 连 锁 : 当主 机 转向 与 车 钟 指示 运转 方向 不 同时 ,主机 自动 
断 油 。 

2.SULZER RTA 型 柴油 机 操纵 系统 

该 机 采用 气动 遥控 系统 ,用 于 在 机 舱 集 控 室 ( 或 驾驶 室 ) 遥 控 主机 ,还 能 在 机 旁 进行 应 急 
手动 操纵 主机 。 各 操纵 部 位 可 以 通过 转换 阀 转换 。 

(1) 操 纵 系 统 的 主要 组 成 

该 操纵 系统 由 三 部 分 组 成 : 集 控 室 中 的 操纵 台 ; 安 装 在 柴油 机 上 的 控制 元 件 箱 ; 柴 油 机 
启动 . 换 向 、 调 速 等 装置 。 

该 机 遥控 系统 的 控制 介质 主要 包括 :来 自 十 字 头 滑 油泵 提供 的 1.2 ~ 1.6 MPa 的 控制 
油 , 用 以 供给 燃油 凸轮 换 向 伺服 器 和 空气 分 配器 换 向 伺服 器 ;来 自 压缩 空气 系统 的 0.8 MPa 
的 控制 空气 ,并 减 压 至 0.55 ~ 0.6 MPa 的 排 气 阀 空 气 弹簧 控制 空气 ;来 自 启动 控制 瓶 的 
3 MPa 的 启动 空气 并 减 压 至 0.6 MPa 的 安全 系统 控制 空气 。 

(2) 操 纵 系 统 的 主要 特点 

四 采用 双 气 路 气缸 启动 阐 和 空气 分 配器 的 启动 装置 。 特 殊 设计 的 气 负 启 动 阀 在 换 向 程 
序 结束 后 即 可 有 效 地 实施 能 耗 ( 减 压 ) 强 制 制 动 。 

四 空气 分 配器 和 喷 油 泵 的 换 向 装置 为 单 凸轮 液压 差 动 换 向 ,滞后 差 动 。 排 气 凸 轮 不 需 
换 向 。 

加 配置 PGA 气动 液压 调 速 器 或 电子 调 速 器 ,并 装 有 设 定 转速 燃油 限制 器 、 增 压 空气 压 
力 燃油 限制 器 、 升 压 器 ,超速 电磁 切断 装置 等 辅助 装置 。 

@ 在 主机 超速 ,主轴 承 .十字 头 轴承 滑 油 低压 ,气缸 注油 器 断 油 ,气缸 冷却 水 .活塞 冷却 
水 低压 , 排 气 闪 空 气 弹簧 低压 ,应 急 停车 等 情况 下 ,通过 安全 切断 装置 或 断 油 伺服 器 切断 喷 
油泵 进 油 ,使 柴油 机 停机 。 

操纵 系统 中 还 设 有 "应 急 强迫 用 车 ”( Emergency Oxerriding) 装 置 。 在 窗 水 道 或 避 碰 等 紧 
急 情况 下 , 若 发 生 自动 停车 现象 时 ,可 按 下 “应 急 强迫 用 车 "按钮 ,强制 柴油 机 继续 运转 ,以 确 
保 船 舶 安全 ,但 此 时 可 能 导致 主机 损伤 严重 。 

回 设 有 功能 齐全 的 运转 连锁 装置 ,如 盘 车 机 连锁 运转 方向 连锁 及 启动 连锁 装置 等 ,以 
保证 柴油 机 的 操纵 过 程 按 操纵 程序 正确 安全 地 进行 。 
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思考 与 练习 


1. 压 缩 空 气 启动 装置 主要 包括 哪些 组 成 部 件 ? 

2. 保 证 柴油 机 压缩 空气 可 靠 启动 的 条 件 是 什么 ? 

3. 对 压缩 空气 启动 时 的 正 时 有 何 要 求 ? 如 何 保证 曲轴 在 任何 位 置 都 能 启动 ? 
4. 对 气缸 启动 阐 有 何 要 求 ? 比较 单 , 双 气 路 气缸 启动 阔 的 优 缺 点 ? 

5. 柴 油 机 实现 换 向 的 先决 条 件 是 什么 ? 

6. 何 为 差 动 换 向 ? 超前 差 动 与 滞后 差 动 有 什么 区 别 ? 

7. 单 凸轮 换 向 有 什么 特点 ? 喷 油 凸轮 和 排 气 凸轮 同 轴 差 动 应 满足 哪些 条 件 ? 
8 .为 什么 船舶 发 电 柴油 机 必须 装 定 速 调 速 器 ? 

9. 调 速 器 中 的 哪些 参数 反映 灵敏 性 、 稳 定性、 准确 性 ? 

10. 什 么 叫 调 速 器 标定 工 况 的 稳定 调 速率 8,? 它 的 作用 是 什么 ? 

11. 试 述 Woodward UG - 8 型 液压 调 速 器 面板 上 四 个 旋钮 的 名 称 及 作用 是 什么 ? 
12. 杆 式 液压 调 速 器 中 的 补偿 针 间 开 得 太 大 或 太 小 ,对 柴油 机 将 有 什么 影响 ? 
13. 什 么 是 电子 调 速 器 ? 与 普通 的 调 速 器 相 比 有 哪些 优点 ? 

14.Sulzer 型 柴油 机 操纵 系统 与 MAN/B&W 柴油 机 操纵 系统 相 比 有 何 区 别 ? 
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第 七 章 “柴油 机 特性 及 选 型 


知识 目标 : 


1. 正 确 描述 柴油 机 的 工 况 和 运转 特性 的 基本 概念 ; 

2. 熟 悉 柴油 机 负荷 特性 及 其 参数 分 析 ; 

3. 熟 悉 柴 油 机 速度 特性 及 其 参数 分 析 ; 

4. 了 解 柴油 机 调 速 特性 及 其 参数 分 析 ; 

5. 熟 悉 柴 油 机 推进 特性 及 其 参数 分 析 ; 

6. 人 掌握 Sulzer, MAN B&W 两 种 类 型 柴油 机 的 选 型 区 域 ; 
7. 掌 握 柴油 机 限制 特性 和 允许 的 运转 范围 。 


能 力 目标 : 


1. 能 根据 柴油 机 各 种 特性 分 析 柴油 机 的 运行 特点 ; 
2. 正 确 选 择 柴油 机 与 螺旋 桨 合理 匹配 ; 
3. 能 正确 选择 柴油 机 合适 工 况 运 行 点 和 和 使 用 范围 。 


较 区 


第 一 节 ”柴油 机 的 工 况 与 特性 


一 、 柴 油 机 的 工 况 


柴油 机 工 况 就 是 指 柴油 机 在 拖 动 各 种 设备 运转 的 状况 。 其 中 转速 和 负荷 就 是 柴油 机 运 
转 工 况 变化 的 两 个 主要 参数 。 柴 油 机 工 况 的 变化 是 随 其 所 拖 动 的 工作 机 械 的 不 同 而 异 的 。 
在 船上 ,柴油 机 主要 作为 推进 主机 发电 原 动 机 和 和 应 急 发 动机 (应 急 发 电机 、 空 压 机 和 消防 
泵 的 原 动 机 )。 根 据 柴 油 机 在 船上 应 用 时 的 不 同 条 件 , 可 以 归纳 成 三 类 工 况 :发 电机 工 况 . 螺 


旋 桨 工 况 其 他 工 况 。 

(1) 发 电机 工 况 :要 求 柴油 机 的 转速 n 始终 不 变 或 变化 很 小 ,而 负荷 根据 需要 从 零 变 化 
到 最 大 ,如 图 7- 1 中 直线 2 所 示 。 p 

(2) 螺 旋 桨 工 况 : 要 求 柴油 机 的 负荷 和 转速 都 能 
在 一 定 的 范围 内 变化 ,而 且 它们 之 间 的 变化 有 一 定 的 3 


规律 。 通 常情 况 下 ,柴油 机 功率 P. 与 转速 n 的 三 次 
方 成 正比 , 即 已 < 心 ,如 图 7- 1 中 直线 1 所 示 。 

(3) 其 他 工 况 :柴油 机 的 负荷 及 转速 都 可 以 在 较 
大 的 范围 内 各 自任 意 变化 。 它 们 之 间 没 有 相互 的 依 
赖 关系 ,如 图 7 - 1 阴影 线 所 示 的 区 域 ,也 称 面 工 况 。 
船上 用 来 带动 应 急 空 压 机 或 应 急 消防 泵 的 柴油 机 以 图 7- 1 船用 业 油 机 的 各 种 工 况 
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及 陆 上 的 车 用 柴油 机 都 是 属于 这 种 工 况 。 


二 、 柴 油 机 的 特性 


柴油 机 特性 是 指 柴油 机 在 不 同 工 况 下 ,其 主要 性 能 指标 和 工作 参数 随 工 况 (转速 负荷 ) 
改变 而 变化 的 规律 。 表 征 柴 油 机 性 能 指标 主要 有 :平均 有 效 压力 P、 有 效 功 率 已 ,有效 转 和 矩 
M, 、 有 效 耗 油 率 g, 有 效 热效率 7 等。 柴油机 的 工作 参数 主要 有 :转速 n、 进 气压 力 p。 \ 增 
压 压 力 pi ,最 高 爆发 压力 p, 、 排 气温 度 上 、 增 压 器 转速 n 涡轮 端 出 口 温度 tr 等 。 将 这 些 关 
系 在 坐标 图 上 以 曲线 的 形式 表示 出 来 的 就 称 特性 曲线 。 

分 析 柴 油 机 各 种 运转 特性 的 曲线 可 以 指导 我 们 解决 以 下 主要 问题 : 

(1) 评 价 柴油 机 的 性 能 ,对 柴油 机 的 动力 性 \ 经 济 性 、 可 靠 性 和 使 用 范围 作出 鉴定 。 对 使 
用 者 而 言 , 柴 油 机 特性 是 合理 地 选 型 配套 和 改进 产品 的 重要 依据 。 

(2) 合 理 选择 柴油 机 与 螺旋 桨 的 配合 ,调整 柴油 机 最 佳 工作 点 ,合理 调整 柴油 机 ,在 常用 
工 况 下 具有 良好 的 经 济 性 能 。 

(3) 通 过 柴油 机 实际 运转 所 测 得 的 主要 参数 与 说 明 书 给 定 特性 曲线 上 的 相应 工 况 点 下 
的 参数 进行 比较 ,从 而 可 检查 柴油 机 运转 中 的 工作 状态 ,以 便 发 现 问题 ,及 时 调整 和 检修 。 

根据 柴油 机 的 有 效 功率 已 = Cp,ni。 其 中 ,C 为 气缸 常 数 ,与 柴油 机 的 大 小 形式 有 关 ; i 
为 气缸 数 ,两 者 属于 结构 参数 。 对 一 台 既 定 的 柴油 机 而 言 , C 和 i 是 固定 不 变 的 ,柴油 机 的 
功率 P, = Bpun(B 为 常数 )。 因 此 决定 柴油 机 有 效 功率 的 运转 参数 是 P 和 n。 根据 这 两 个 
参数 的 变化 情况 不 同 ,可 以 得 到 不 同 的 柴油 机 特性 ,主要 有 负荷 特性 ,速度 特性 推进 特性 、 
调 速 特性 ,限制 特性 等 。 下 面 将 逐一 加 以 介绍 。 


第 二 节 负荷 特性 





一 、 负 荷 特性 曲线 及 其 测 取 


负荷 特性 是 指 柴油 机 在 转速 保持 不 变 时 ,其 主要 性 能 指标 及 工作 参数 随 负荷 (有 效 功 率 
P, 或 平均 有 效 压力 p, ) 而 变化 的 规律 。 负 荷 特性 通常 是 在 专门 的 实验 台 上 或 实 船 测 取 , 并 
绘制 成 特性 曲线 。 其 具体 步骤 如 下 : 

(1) 启 动 柴油 机 ,逐步 将 转速 提高 至 标定 转速 n, ,再 通过 测 功 器 稍 加 外 负荷 ,使 柴油 机 
冷却 水 温 , 油 温 达 到 所 要 求 的 热 状 态 。 

(2) 依 次 将 负荷 从 零 加 至 标定 功率 的 25% 一 50% 一 75% 一 100% 一 110%。 每 加 一 次 负 
荷 都 适当 地 增加 供 油 量 ,以 维持 柴油 机 的 转速 不 变 。 记 录 每 次 负荷 下 柴油 机 的 各 性 能 参数 ， 
整理 后 再 以 负荷 为 横 坐 标 ,其 余 各 性 能 指标 及 工作 参数 为 纵 坐 标的 坐标 图 上 标 出 ,就 可 得 到 
柴油 机 的 负荷 特性 曲线 。 

图 7- 2 为 国产 某 四 冲程 柴油 机 带动 功率 为 275 kW 的 发 电机 工作 (mw = 500 r/min) 时 ， 
所 测 得 的 负荷 特性 曲线 。 例 如 当 柴 油 发 电机 组 在 75% 标 定 功率 下 运转 时 ,可 用 仪表 测 出 其 
Pp: ,Pi,t, 和 g, 等 数值 ,把 它们 与 图 中 相应 于 该 功率 时 的 数值 相 比较 ,如 数值 相差 太 大 , 则 应 
查 明 原 因 , 及 时 解决 。 

图 7- 3 所 示 为 PC2 - 5 型 柴油 机 在 500 rmin .每 缸 功率 440 kW 时 的 负荷 特性 曲线 。 其 
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中 R 为 排 气 烟 度 指数 ,A 为 喷 油 泵 齿 条 位 移 。 
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图 7-2 某 四 冲程 柴油 机 负荷 特性 曲线 

一 涡轮 端 度 气 出 口 温度 ;14, 一 排 气 温度 ; 
3 一遍 轮 前 废气 压力 ; 户 一 增 压 压力 ; 

mr 一 增 压 器 转速 ;一 进入 气缸 空气 流量 ; ,一 有 效 耗 油 率 












图 7-3 PC2-5 型 业 油 机 负荷 特性 
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二 、 负 荷 特性 曲线 分 析 


图 7-4 为 柴油 机 典型 的 负荷 特性 曲线 ,图 中 示 
出 了 各 种 性 能 参数 随 负荷 (平均 有 效 压 力 p. ) 而 变化 
的 规律 。 

1. 有 效 功 率 P, 和 指示 功率 P， 


4 
对 于 既定 的 柴油 机 ,柴油 机 的 有 效 功率 已 = 
Bp.n, 因 转速 不 变 ,有 效 功 率 已 是 通过 坐标 原点 的 一 


根据 指示 功率 已 = 已 + P。, 则 当 转 速 不 变 时 ,机 a 


械 损失 功率 已 可 以 看 作 不 变 ,所 以 指示 功率 已 也 是 | 
一 条 截 距 为 P、 近 似 平行 于 已 =/(p./ps ) 的 直线 。 ee 


2. 机 械 效率 7 

根据 公式 加 = P,/P; = P./P =1- P./P;, 而 P。 
近似 不 变 ,可 看 出 加 与 m 之 间 的 关系 十 分 明显 : 当 0 02 04 06 08 10 
Pe =0 时 ,7 =0, 当 忆 = 甩 时 ,加 达到 最 大 值 。 从 图 是 


及 


中 可 以 看 出 7 始终 随 负荷 的 增加 而 提高 ,但 增高 的 
速度 随 负荷 的 增加 而 减 小 。p, 从 0 开始 增加 时 , 7。 图 7-4 柴油 机 负荷 特性 





提高 得 很 快 ,随后 逐渐 减 慢 ,在 高 负荷 时 几乎 不 再 变 参数 变化 规律 
化 。 加 随 负荷 p, 的 变化 规律 对 于 按 负 荷 特性 工作 的 任何 柴油 机 都 是 适用 的 。 
3. 指 示 热 效率 人 


指示 热效率 主要 取决 于 过 量 空气 系数 ,而 则 取决 于 每 循环 的 供 油 量 与 充气 量 。 
对 于 非 增 压 柴油 机 , 当 转 速 ”不 变 时 ,每 循环 的 充气 量 几乎 不 变 , 的 变化 主要 取决 于 循环 
供 油 量 。 随 着 负荷 的 增加 , 供 油 量 加 大 ,a 则 减 小 。 对 于 废气 涡轮 增 压 柴油 机 ,充气 量 还 受 
到 增 压 器 输出 空气 压力 ps 的 影响 ,a 随 负荷 增加 而 下 降 的 速度 有 所 不 同 ,但 总 的 趋势 仍 是 
a 随 负荷 的 增加 而 减 小 的 。 由 于 a 随 负荷 的 降低 而 增 大 ,因此 7 亦 随 负荷 的 降低 而 提高 。 
当 负 荷 下 降 到 某 一 较 低 的 数值 时 , 7 则 不 再 提高 ,如 图 中 的 x 曲线 所 示 。 

4. 有 效 热效率 .和 有 效 耗 油 率 g, 的 变化 情况 

根据 7 = 刀 " 加 。 当 负荷 p, 从 ps 下 降 初 期 ,是 随 p, 的 降低 而 增 大 的 ,7 却 随 p, 的 
下 降 而 减 小 。 在 大 多 数 情况 下 ,开始 时 7 的 变化 速率 大 于 ,因此 7 也 是 随 p, 的 降低 而 
提高 的 。 当 负荷 继续 下 降 , w 的 增 大 率 减缓 而 的 下 降 率 加 快 。 因 此 7 在 达到 某 一 最 高 
值 后 就 开始 同 7 一 起 随 负荷 的 降低 而 降低 。 在 低 负荷 区 , 7。 随 负荷 的 降低 而 急剧 降低 ,使 
办 也 以 很 大 的 变化 率 下 降 ( 见 图 中 的 7 曲线 )。 

&. 与 六 正好 相反 ,从 图 中 可 以 看 到 ,有 效 热 效率 是 一 条 拱 形 曲 线 , 而 有 效 耗 油 率 曲 
线 &. 是 一 条 凹 形 曲线 。 随 着 负荷 的 变化 ,在 低 于 标定 负荷 p./p, = 1 的 某 一 值 下 ,有 一 个 
的 最 大 值 和 &. 的 最 小 值 。 值 得 一 提 的 是 ,柴油机 运行 的 最 佳 工 况 点 ,并 非 指 g, 最 小 值 ,而 
是 &./P. 最 小 的 (输出 功率 既 大 而 耗 油 率 又 小 的 ) , 即 过 坐标 原点 作 g. = f(p.) 曲 线 的 切线 ， 
切 点 对 应 的 p, 即 为 最 佳 工 况 点 ,此 时 &g./P. 最 小 。 在 低 负荷 运行 时 ,n, 降低 , 耗 油 率 增加 ， 


245 J 








(OO novoa ogNvnHD 矿 懂 侧 时 基本 机 










[la 


TV5OVIT3TIX O98NYNHDIHZOYD ITIHSIAIHS33 几 电光 溉 洲 济 漠 略 台 





船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG HWEIHU a. 





经 济 性 变 差 , 越 是 低 负 荷 越 显著 ,这 个 特点 也 是 一 切 柴油 机 所 共有 的 特性 。 
第 三 节 速度 特性 


速度 特性 是 指 将 油 量 调节 机 构 ( 供 油 齿 条 或 拉杆 ) 固 定 在 某 一 位 置 (每 循环 供 油 量 不 变 ) 
时 ,改变 柴油 机 的 外 负荷 ,柴油 机 的 各 有 效 性 能 指标 和 工作 参数 随 转速 n 而 变化 的 规律 。 
按 油 量 调节 机 构 固定 的 位 置 不 同 ,柴油 机 的 速度 特性 又 可 分 为 全 负荷 速度 特性 超 负荷 速度 
特性 和 部 分 负荷 速度 特性 。 

柴油 机 的 速度 特性 是 在 专用 的 柴油 机 试验 台 上 测 取 的 ,在 实 船上 无 法 进行 这 项 试验 。 


一 、 全 负荷 速度 特性 曲线 测 取 


将 柴油 机 的 油 量 调节 机 构 固定 在 标定 转速 mw 下 发 出 标定 功率 P 时 的 供 油 位 置 时 ,柴油 
机 的 主要 性 能 指标 和 工作 参数 随 转速 n 而 变化 的 规律 即 为 全 负荷 速度 特性 ,也 称 外 特性 。 

环境 状况 直接 影响 着 柴油 机 的 工作 性 能 。 测 取 全 负荷 速度 特性 时 ,应 遵循 国家 确定 的 
统一 试验 标准 :标准 试验 环境 状况 和 标定 功率 。 

我 国 国标 规定 的 标准 环境 为 :大 气压 力 为 p。= 100 kPa, 相 对 湿度 po = 30% ,环境 温度 
7 = 298 K(25 和 ) ,中 冷 器 冷却 介质 进口 温度 T。 = 298 K(25 TC)。 对 于 “无限 航 区 "的 船用 
内 燃 机 其 标准 环境 应 遵循 国标 船 级 协会 (IACS) 规 定 的 环境 为 :大 气压 力 为 p。= 100 kPa, 相 对 
湿度 po = 60% ,环境 温度 7。 = 318 K(45 和 ), 中 冷 器 冷却 介质 进口 温度 T- = 305 K(32 TC)。 当 
试验 环境 状况 与 标准 状况 不 一 致 时 ,应 按 有 关 规 定 对 试验 结果 加 以 修正 。 

标定 功率 指标 准 环境 状况 下 ,制造 厂 根据 内 燃 机 的 用 途 和 特点 规定 的 标定 转速 下 的 有 
效 功 率 (kW)。 国 标 中 规定 :标定 功率 按 不 同 用 途 分 为 15 min、1 h 功率 12 h 功率 和 持续 功率 
四 种 。 对 每 一 台 柴 油 机 都 应 按 用 途 特点 ,在 柴油 机 铭牌 上 标明 上 述 四 种 标定 功率 中 的 两 种 及 
其 相应 的 转速 。 我 国 《 钢 质 船舶 入 级 与 建造 规范 》(1996 年 ) 规 定 ,持续 功率 作为 船用 柴油 机 的 
标定 试验 功率 ,国外 船用 柴油 机 以 最 大 持续 功率 MCR( Maximum Continuous Ratings) 即 为 标定 功 
率 。 

速度 特性 试验 前 ,柴油 机 经 过 试车 .磨合 和 调整 ,将 配 气 、 供 油 定时 调 至 最 佳 值 ,使 柴油 
机 具有 良好 的 技术 状态 ,各 缸 功率 达到 平衡 。 在 试验 时 ,要 保持 柴油 机 稳定 运转 , 润滑 油 和 
冷却 水 的 温度 和 压力 应 始终 处 在 最 佳 状态 。 

测 取 时 , 先 开 空 车 ,使 柴油 机 达到 标定 转速 ,通过 测 功 器 逐渐 增加 外 负荷 ,同时 相应 
地 增加 供 油 量 , 使 柴油 机 在 标定 转速 mw 发 出 标定 功率 忆 ,此 时 测量 并 记录 相应 的 各 性 能 参 
数值 ;然后 将 油 量 调节 机 构 用 专用 工具 或 螺钉 锁定 。 通 过 测 功 器 逐次 增加 柴油 机 的 外 负荷 ， 
以 降低 柴油 机 的 转速 ,使 柴油 机 在 标定 转速 w 和 最 低 稳定 转速 nw 之 间 若 干 个 点 上 稳定 运 
行 ,同时 测量 并 记录 各 对 应 转速 下 的 性 能 参数 值 ;最 后 整理 所 得 的 试验 数据 , 画 在 以 转速 n 
为 横 坐标 .其余 性 能 参数 为 纵 坐标 的 坐标 图 上 , 便 得 到 全 负荷 速度 特性 曲线 。 


二 、 全 负荷 速度 特性 曲线 分 析 


图 7-5 为 6300C 型 柴油 机 的 全 负荷 速度 特性 曲线 ,图 中 示 出 了 MM., P,, g, , p. ,7 等 随 
转速 n 而 变化 的 规律 。 
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1. 转 矩 M. 


在 没有 任何 损失 的 理想 情况 下 , 当 
每 循环 的 供 油 量 不 变 时 ,柴油 机 的 转 矩 
与 转速 无 关 , 转 矩 M, 应 是 一 条 水 平 的 直 
线 。 但 实际 上 ,此 油 机 的 转 矩 M, 随 转 速 
的 变化 关系 虽 中 间 凸 起 ,两 头 稍 低 的 状 
态 。 这 是 因为 低速 时 ,每 循环 的 时 间 较 
长 ,气缸 与 活塞 之 间 的 漏 气 和 散热 损失 
等 都 较 明显 。 而 且 低 速 时 , 喷 油泵 柱 塞 
运动 速度 低 , 泄 漏 量 也 较 大 ,每 循环 的 供 
油 量 较 高 速 时 小 ,所 以 转 矩 较 小 ; 高速 
时 ,充气 系数 会 变 低 ,燃烧 过 程 更 短 ， 
后 燃 变 得 严重 ,而 且 高 速 时 摩擦 损失 也 
大 ,因此 转 短 也 会 稍 低 。 加 

2. 有 效 功率 已 的 变化 情况 150 200 250 300 350 400 

柴油 机 的 有 效 功率 与 平均 有 效 压力 Es 
和 转速 的 乘积 成 正比 ( P, = Bp.n)。 从 最 。 图 7-5 6300C 型 柴油 机 外 特性 参数 变化 规律 
低 稳定 转速 至 标定 转速 之 间 的 范围 内 ， 
当 每 循环 的 供 油 量 不 变 时 ,平均 有 效 压 力 p. 变化 甚 徽 , 所 以 有 效 功率 已 近似 一 条 斜 直线 。 
但 当 P, 达 忆 时 , 若 再 加 大 转速 , 因 换 气 质量 恶化 ,使 燃烧 不 良 , 因 摩擦 而 引起 的 机 械 损失 也 
增 大 ,因此 使 功率 已 又 开始 随 转 速 升 高 而 下 降 。 所 以 ,全 负荷 速度 特性 曲线 中 P, = /(n) 曲 
线 反 映 了 柴油 机 在 不 超过 标定 供 油 量 的 条 件 下 ,各 转速 下 所 能 发 出 的 最 大 有 效 功 率 。 作 为 
船舶 主机 工作 时 , 因 机 舱 的 环境 温度 较 高 , 排 气 管 路 长 ,阻力 大 以 及 各 种 航行 条 件 等 因素 的 
影响 ,所 以 在 长 期 运转 中 所 使 用 的 功率 往往 要 比 标定 功率 小 ( 约 为 标定 功率 的 85% ~ 
95% ) ,此 功率 称 为 运转 功率 。 

3. 有 效 耗 油 率 g. 的 变化 情况 

开始 时 ,g. 随 转速 n 的 增加 而 减 小 , 当 转 速 增 大 到 一 定 程度 后 ,由 于 进 气 阻力 增 大 , 进 
气量 减少 ,而 摩擦 损失 随 转速 升 高 而 有 所 增 大 ,所 以 有 效 耗 油 率 又 随 转速 的 增高 而 稍微 有 所 
上 升 。 最 低 耗 油 率 g, 所 对 应 的 转速 会 小 于 标定 转速 由。 有 效 耗 油 率 曲线 中 , 若 最 低 耗 油 率 
段 比较 平坦 ,说 明 柴 油 机 在 较 宽 的 转速 范围 内 都 能 获得 良好 的 经 济 性 。 


三 、 超 负荷 速度 特性 和 部 分 负荷 速度 特性 


按 我 国 船用 柴油 机 标准 规定 ,船用 柴油 机 的 超 负荷 功率 为 标定 功率 的 110% (与 之 对 应 
的 转速 为 标定 转速 的 103% ) ,并 且 在 12 h 运转 期 内 允许 超 负荷 运转 1 h。 

测定 超 负荷 速度 特性 与 全 负荷 速度 特性 相同 ,只 是 油门 固定 在 103% 标定 转速 下 发 出 
110% 标 定 功率 所 对 应 的 供 油 量 的 位 置 上 , 测 得 超 负荷 速度 特性 曲线 如 图 7- 6 中 曲线 1 所 
示 。 该 曲线 显示 了 柴油 机 在 各 种 不 同 转速 下 工作 时 可 能 达到 的 最 大 功率 。 为 了 使 柴油 机 运 
转 中 , 供 油 量 不 超过 这 一 极限 位 置 , 实 船上 的 柴油 机 均 在 这 一 位 置 上 设置 限 位 块 。 由 于 此 时 
柴油 机 是 处 于 超 负荷 状态 下 工作 ,气缸 内 温度 .压力 都 很 高 ,机 件 受到 很 大 的 热 应 力 和 机 械 
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应 力 。 因 此 , 按 超 负荷 速度 特性 工作 ,时 间 不 应 超过 1 h, 一 般 只 允许 在 必要 时 短 时 间 运转 。 


部 分 负荷 速度 特性 是 将 油 量 调节 机 构 固定 在 比 标定 功率 供 油 量 小 的 不 同位 置 上 , 按 全 
负荷 速度 特性 的 试验 方法 进行 测定 。 一 般 与 全 负荷 速度 特性 (外 特性 ) 试 验 连贯 地 进行 。 图 
7-6 中 曲线 2 为 全 负荷 速度 特性 线 , 曲 线 3,4,5 为 部 分 负荷 速度 特性 线 。 


从 图 中 可 以 看 出 ,柴油 机 的 有 效 功率 已 和 有 效 
耗 油 率 g, 随 转速 n 变化 的 总 趋势 是 一 致 的 。 循 环 供 
油 量 大 ,转速 高 时 ,有 效 功 率 已 越 大 ;而 有 效 耗 油 率 
&. 的 变化 规律 是 :在 每 种 供 油 量 不 变 的 前 提 下 和 在 柴 
油 机 可 运转 的 转速 范围 内 ,都 存在 一 个 最 经 济 的 转速 
nemn ,在 同一 转速 和 不 同 供 油 量 时 ,以 标定 供 油 量 的 
gemin 为 最 小 。 从 已 曲线 的 分 布 来 看 , 自 上 而 下 依次 
是 110% ,100% ,90% ,75% ,50% 标 定 负荷 的 速度 特 
性 。 从 g. 曲线 的 分 布 来 看 , 自 上 而 下 的 依次 是 50% ， 
75%,90%,110%,100% 标 定 负荷 的 速度 特性 。 由 此 
可 以 看 出 ,柴油 机 按 部 分 负荷 特性 运行 时 ,燃油 消耗 
率 g, 的 值 较 大 ,所 以 经 济 性 较 差 。 

图 7-7 所 示 为 柴油 机 速度 特性 的 一 种 较 典 型 的 





图 7-6 柴油 机 的 各 种 速度 特性 


表示 。 其 中 (a) 为 有 效 功率 P, 随 转速 ” 而 变化 的 规律 ;(b) 为 有 效 扭矩 M, 随 转速 而 变化 的 
规律 。 曲 线 2 为 全 负荷 速度 特性 线 , 曲 线 1 为 超 负荷 速度 特性 线 ,3,4,5,6 为 部 分 负荷 速度 


特性 曲线 。 


由 此 可 知 ,速度 特性 反映 了 柴油 机 的 动力 性 ,经济 性 随 转 速 变化 的 规律 ,通过 全 负荷 速 
度 特性 可 以 找 出 柴油 机 能 达到 最 高 性 能 指标 以 及 对 应 于 最 大 功率 、 最 大 扭矩 和 最 低 油耗 率 
时 的 转速 ,并 可 计算 出 扭矩 的 储备 率 以 评定 柴油 机 克服 超 负荷 的 能 力 。 通 过 部 分 速度 负荷 
特性 知道 不 同 工 况 时 油耗 率 的 变化 规律 和 最 低 油耗 率 所 对 应 的 转速 ,这 样 可 以 全 面 衡 量 各 
种 不 同 用 途 的 柴油 机 适应 变 工 况 运转 的 性 能 ,从 而 确定 最 佳 转速 范围 。 





(a) 





图 7-7 柴油 机 速度 特性 曲线 








第 七 章 柴油 机 特性 及 选 型 
站 DIQIZHANG CHAIYOUJ TEXING JI XUANXING 


第 四 节 调 速 特性 和 限制 特性 


柴油 机 的 调 速 特性 是 指 当 调 速 器 的 调 速 手柄 固定 于 某 一 工 况 位 置 时 ,使 负荷 从 零 逐 渐 
增加 到 该 工 况 下 的 负荷 ,在 调 速 器 的 作用 下 ,柴油 机 的 功率 已 ,扭矩 M, 或 平均 有 效 压力 p, 、 
油耗 率 g, 与 转速 ”之 间 的 关系 称 为 调 速 特性 。 调 速 特性 与 柴油 机 的 其 他 特性 不 同 , 它 并 不 
涉及 柴油 机 内 部 的 工作 过 程 ,只 与 调 速 器 的 工作 性 能 直接 相关 。 

若 将 调 速 手 柄 固定 在 标定 工 况 位 置 上 ,使 负荷 从 零 逐 渐 增 加 到 标定 工 况 下 的 负荷 ,在 调 
速 器 作用 下 则 得 到 标定 功率 时 的 调 速 特性 曲线 。 根 据 不 同 用 途 的 需要 可 将 调 速 手柄 分 别 固 
定 在 小 于 标定 功率 的 不 同位 置 上 ,分别 测 取 各 部 分 调 速 特性 曲线 。 

测 取 调 速 特性 曲线 的 目的 是 为 了 研究 带 有 全 制式 调 速 器 柴油 机 的 动力 性 和 经 济 性 ; 验 
证 调 速 器 对 柴油 机 的 调 速 作 用 及 运转 性 能 的 影响 ,检查 调 速 是 否 满足 使 用 要 求 。 在 测 取 调 
速 特性 曲线 时 ,应 在 完成 突变 负荷 试验 的 基础 上 进行 (一 般 进行 突 卸 负荷 试验 )。 


一 、 突 变 负荷 试验 


(1) 启 动 柴油 机 ,逐步 增加 转速 至 标定 转速 。 调 节 测 功 器 ,增加 负荷 ,使 柴油 机 在 标定 工 
况 下 稳定 运转 ,然后 将 调 速 手柄 固定 。 

(2) 突 然 印 去 全 部 负荷 ,柴油 机 达到 瞬时 最 高 空 载 转速 now ,在 调 速 器 作用 下 经 几 秒 钟 
后 ,柴油 机 比 突 印 负荷 前 稍 高 的 转速 下 运转 ,将 突 印 负荷 前 的 功率 已 和 转速 m (在 标定 工 
况 下 nm, 为 标定 转速 ). 突 印 负 荷 后 的 最 高 瞬时 转速 w 、 突 印 负 荷 后 的 稳定 转速 w、 从 突 印 负 
荷 到 转速 稳定 下 来 的 时 间 :记录 在 表 中 ,计算 出 瞬时 调 速率 85， 和 稳定 调 速率 6,。 


二 、 调 速 特性 试验 


(1) 在 突 印 负荷 试验 的 基础 上 ,接着 进行 标定 工 况 下 的 调 速 特性 测试 。 突 印 负 荷 后 从 调 
速 器 控制 下 的 空转 稳定 转速 mw 起 ,以 标定 功率 的 25% 一 50% 一 75% 一 90% 一 100% 或 测 功 
器 相应 读数 的 整数 值 为 测量 点 ,调节 测 功 器 以 增加 负荷 ,每 调节 一 次 负荷 (一 个 测量 点 ) , 待 
柴油 机 稳定 运转 后 ,测量 转速 n 、 测 功 器 读数 、 燃 油 消耗 量 Cr 及 所 需要 的 时 间 1、 排 气温 度 
了 等 参数 ,如 此 逐 点 测定 ,直到 突 印 前 的 工 况 。 

(2) 将 各 次 测 得 的 参数 及 计算 求 得 P,, M., ,p,, Gr , g. 等 填 人 表 中 ,并 绘 出 各 参数 调 速 的 
特性 曲线 。 

如 需要 测 取 部 分 调 速 特性 曲线 , 则 分 别 将 调 速 手 柄 固定 在 低 于 标定 工 况 下 的 不 同位 置 ， 
按 标定 工 况 调 速 特性 的 测 取 方法 和 步骤 进行 。 

调 速 特性 与 速度 特性 中 的 外 特性 有 密切 关系 ,所 以 往往 都 画 在 以 转速 为 横 坐 标 ,以 M. 
或 已 为 纵 坐 标的 同一 图 上 ,如 图 7- 8 所 示 。 图 中 曲线 1 为 全 负荷 ,2 ~ 6 为 调 速 手柄 分 别 固 
定 于 不 同位 置 时 的 调 速 特性 曲线 。 

由 全 负荷 变化 至 空 载 ,经 调 速 器 调节 ,转速 由 n。 变化 到 n,。 如 果 n > m, 说 明 柴 油 机 
在 负荷 变化 时 ,存在 转速 差 ( 即 稳定 调 速率 8 关 0) , 调 速 器 的 调节 称 为 有 差 调节 ;如 果 m = 
心 ,转速 差 为 零 ,( 即 稳定 调 速率 3, = 0) , 调 速 器 的 调节 为 无 差 调节 。 
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图 7-8 装 有 全 制式 调 速 器 的 调 速 特性 曲线 


二 柴油 机 的 限制 特性 


在 柴油 机 运转 中 ,过 热 . 过 载 都 会 导致 设备 损坏 ,因此 ,柴油 机 工作 时 ,其 机 械 负荷 和 热 
负荷 都 进行 适当 限制 ,防止 出 现 过 大 的 扭矩 .惯性 力矩 ` 热 应 力 等 。 柴 油 机 的 限制 特性 就 是 
限制 柴油 机 在 各 种 转速 下 的 最 大 有 效 功率 ,使 柴油 机 的 机 械 负荷 和 热 负荷 不 超出 规定 的 允 
许 范围 。 可 以 认为 限制 特性 是 速度 特性 的 一 种 。 柴 油 机 按 限制 特性 工作 时 ,不 同 转速 下 的 
每 循环 供 油 量 需要 根据 限制 条 件 作 相应 的 调整 。 

现代 船用 柴油 机 随 着 增 压 度 的 不 断 提高 ,其 机 械 负荷 与 热 负 荷 已 接近 可 靠 工作 的 允许 
极限 。 因 此 ,用 限制 特性 来 限制 柴油 机 在 各 种 运转 条 件 下 的 负荷 显得 尤为 重要 。 

按照 柴油 机 类 型 的 不 同 ,在 确定 其 限制 范围 时 ,通常 把 最 高 爆发 压力 已. 平均 有 效 压力 
户 \ 曲 轴 转 矩 W.、 过 量 空气 系数 a \ 排 气 温度 7, 和 涡轮 增 压 器 转速 mr 等 参数 作为 限制 因素 。 
其 中 较为 常用 的 是 M. 和 7 。 

1 .等 转 矩 限制 特性 

对 于 一 台 既 定 的 柴油 机 , 若 不 考虑 扭转 振动 所 引起 的 附加 应 力 ,柴油 机 的 机 械 负荷 取决 
于 曲轴 扭矩 M, 的 大 小 。 而 在 设计 时 ,是 以 在 标定 工 况 下 的 转 矩 M, 为 依据 的 。 所 以 ,要 求 
柴油 机 在 各 种 转速 下 长 期 运转 时 ,使 M. < M, ,避免 柴油 机 曲轴 因 超 机 械 负荷 而 损坏 。 

在 柴油 机 各 种 转速 下 如 果 M. = M, ,根据 M, =9 550 P./n 和 M, =9 550 Ps/ns, 则 在 任意 
转速 下 有 

PP tn (7-1) 
由 式 (7- 1) 可 知 , 等 转 矩 限制 特性 在 已 - n 坐标 图 上 是 一 条 通过 坐标 原点 和 标定 工 况 点 的 
直线 , 见 图 7-7 中 的 直线 7 和 图 7- 9 中 的 直线 2。 在 等 转 矩 特性 线 以 下 的 区 域 全 部 工作 转 
速 范 围 内 ,柴油 机 不 会 超 机 械 负荷 。 

2. 等 排 温 限制 特性 

柴油 机 的 热 负荷 与 过 量 空气 系数 a 有 直接 的 关系 。 如 果 柴 油 机 在 各 种 转速 下 保持 a > 
as( 标 定 工 况 下 的 过 量 空气 系数 ) , 则 它 的 热 负 荷 就 不 会 超出 规定 值 。 但 是 ,柴油 机 在 实际 运 
转 中 a 值 很 难 测定 ,理论 推导 也 难以 找 出 柴油 机 功率 与 过 量 空气 系数 之 间 的 关系 。 所 以 实 
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际 上 常 以 平均 排 气 温度 7, 代替 a 来 限制 柴油 机 的 热 负 
荷 。 平 均 排 气温 度 在 实际 应 用 中 测量 简单 . 易 行 , 它 虽然 
不 能 准确 反映 各 人 缸 热 负荷 的 情况 ,但 可 以 在 一 定 条 件 下 
大 致 反映 热 负 荷 的 大 小 。 因 此 作为 限制 柴油 机 热 负 荷 的 
参数 来 建立 相应 的 限制 特性 一 一 等 排 温 限制 特性 , 见 如 
图 7-9 中 曲线 1。 

柴油 机 的 限制 特性 包括 机 械 负荷 和 热 负 荷 两 个 方面 
的 限制 ,所 以 是 等 扭矩 限制 特性 与 等 排 气温 度 限 制 特性 
的 综合 , 取 两 者 中 功率 限制 更 严格 的 区 域 。 在 转速 从 标 
定 转速 m 开始 下 降 初 期 , 按 等 扭矩 变化 的 功率 小 于 按 等 





图 7-9 柴油 机 的 限制 特性 


排 气温 度 变化 的 功率 ,而 到 转速 下 降 的 后 期 则 恰好 相反 。 EA 
因此 ,柴油 机 是 在 标定 转速 w 下 降 初 期 以 扭矩 作为 主要 2 等 和 类 限制 和 性 ， 
限制 参数 ,后 期 (低速 范围 内 ) 则 以 排 气温 度 作为 主要 限 3 一 限 特性 
制 参数 。 图 7- 9 中 的 折线 3 即 为 限制 特性 曲线 。 

第 五 节 推进 特性 


当 柴油 机 作为 船舶 的 主机 带动 螺旋 桨 工作 时 ,不 管 柴油 机 与 螺旋 桨 是 直接 连接 还 是 通 
过 减速 齿轮 箱 连接 ,二 者 之 间 总 要 保持 能 量 上 的 平衡 。 当 船舶 定 速 航行 时 ,柴油 机 的 输出 功 
率 P, 和 转 矩 M. 总 是 与 螺旋 桨 吸收 的 功率 P, 和 转 矩 MM, 相等 ( 略 去 传动 损失 )。 因 此 柴油 机 
是 按照 螺旋 桨 特性 工作 , 故 应 必须 首先 了 解 螺旋 桨 的 特性 。 


一 、 螺 旋 桨 的 特性 


根据 螺旋 桨 理论 ,可 以 得 知 :螺旋 桨 所 需 的 吸收 功率 与 其 转速 的 三 次 方 成 正比 。 
P = Cn (7-2) 
趟 中 P, 一 一 螺旋 桨 的 吸收 功率 ,kW; 
力 一 一 螺旋 桨 的 转速 ,wmin; 








C 一 一 系数 。 
螺旋 桨 吸收 的 转 矩 与 其 转速 的 平方 成 正比 。 
M, = Cin? (7-3) 
式 中 MM, 一 一 螺旋 桨 的 吸收 转 矩 ,N*m; 
i 


式 中 系数 C, C, 与 螺旋 桨 的 结构 参数 及 其 运转 时 的 动力 情况 有 关 。 对 于 选 定 的 螺旋 
浆 , C, C, 主要 取决 于 进程 比 4,。 
Sr 


+ = 


(7-4) 
进程 比 %, 表示 螺旋 桨 每 转 一 转产 生 的 位 移 (w/m ) 与 螺旋 桨 直径 D 之 比 。 当 船舶 定 速 


航行 时 ,4, 为 定 值 , C,C, 为 常数 。 螺 旋 桨 特性 曲线 如 图 7 - 10 所 示 。 不 同 的 船舶 ,4, 值 会 
不 相同 ;同一 条 船舶 , 因 航 行 条 件 不 同 ,4, 值 亦 不 一 样 。4, 越 小 ,螺旋 桨 的 特性 曲线 越 陡 。 
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心 =0 时 , 船 速 为 0, 相当 于 系 泊 试 验 或 起 航 情 况 , 此 时 螺旋 桨 特性 曲线 最 陡 。 图 7- 11 
所 示 为 不 同 %, 值 时 螺旋 桨 特性 曲线 的 变化 。 


hp 0<a<b<c 





0 


图 7-10 螺旋 桨 推进 特性 图 7-11 %, 不 同 的 螺旋 桨 特性 


二 、 柴 油 机 的 推进 特性 


柴油 机 作 主 机 带动 螺旋 桨 工作 时 ,根据 主机 功率 与 螺旋 桨 所 需 功率 相等 的 原则 ,主机 所 
发 出 的 有 效 功 率 忆 与 转速 mn 的 关系 也 应 遵循 三 次 方 的 规律 , 即 已 = P, = Cn? 。 柴 油 机 依 螺 
旋 桨 特性 工作 时 ,各 主要 性 能 参数 随 转速 而 变化 的 规律 称 为 柴油 机 的 推进 特性 。 

柴油 机 的 推进 特性 是 在 专门 的 试验 台 上 进行 测试 的 。 根 据 柴 油 机 的 标定 功率 p,。 和 标 
定 转速 m 的 值 , 按 公式 已 = Cn 计算 出 柴油 机 接 推进 特性 工作 时 各 转速 下 对 应 的 功率 百 分 
数 ,其 值 列 于 表 7-1; 再 根据 表 7- 1 所 列 数据 ,将 柴油 机 调整 到 在 推进 特性 的 各 对 应 点 上 稳 
定 运行 , 测 取 各 对 应 点 下 柴油 机 的 各 主要 性 能 参数 ;然后 以 转速 为 横 坐 标 ,以 所 测 参数 为 纵 
坐标 绘 成 曲线 , 即 为 柴油 机 的 推进 特性 曲线 。 


表 7-1 柴油 机 推进 特性 在 各 转速 下 的 功率 百分数 值 


转速 由 狗 103 100 9 80 70 60 50 40 


功率 及 多 110 100 72.9 51.8 34.3 21.6 12.5 6.4 














7- 12 为 某 大 型 低速 机 的 推进 特性 曲线 图 。 该 机 的 标定 转速 为 106 wmin, 单 缸 功率 
为 1 940 kW ,长 期 运转 转速 为 100 r/min。 

从 图 上 m = 100 wmin 工作 转速 处 , 作 一 垂 线 与 各 曲线 相交 ,就 可 以 得 出 该 转速 下 各 性 
能 参数 的 值 。 将 这 些 参数 值 与 实际 运行 中 所 测 得 的 参数 值 相 比较 , 如 果 稍 有 差异 , 则 属 正常 
的 ,可 能 是 由 于 测试 条 件 不 同 而 引起 。 如 若 发 现 相差 太 大 , 则 属 不 正常 情况 ,应 尽快 查 明 原 
因 , 及 时 处 理 。 差 值 过 大 的 主要 原因 可 能 有 :CD 主机 或 轴 系 故障 ;@ 螺 旋 桨 变形 或 损坏 ;@@ 船 
舶 超载 或 船体 污 底 。 
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图 7-12 某 大 型 低速 柴油 机 推进 特性 曲线 


三 ,推进 特性 曲线 分 析 


柴油 机 按 推 进 特性 工作 时 的 主要 参数 变化 规 
律 ,如 图 7- 13 所 示 。 

1. 充 量 系数 7 

当 柴 油 机 转速 升 高 时 , 因 进 排 气 系统 的 流 阻 
增 大 , 充 和 气缸 内 的 新 鲜 空气 量 减少 ,同时 由 于 循 
环 频率 增 大 ,气缸 内 壁面 温度 升 高 ,会 引起 进入 气 
抵 内 的 空气 温度 升 高 ,使 得 缸 内 新 鲜 空气 量 减少 。 
所 以 转速 升 高 , 充 量 系数 是 减 小 的 。 

2. 过 量 空气 系数 a 

过 量 空气 系数 a 的 变化 取决 于 供 油 量 和 充气 
量 两 个 因素 。 对 于 非 增 压 柴油 机 ,转速 增加 时 气 
饶 的 充气 量 减 少 ; 另 一 方面 M. = Cim , 即 循 环 供 
油 量 与 转速 的 二 次 方 成 正比 。 综 合 以 上 两 方面 
的 结果 ,a 随 转速 的 增加 急剧 降低 。 对 涡轮 增 压 柴 
油 机 ,充气 量 主要 取决 于 空气 密度 y。。 当 转速 增 
加 时 ,7。 将 因 增 压 器 输出 空气 压力 ps 的 升 高 而 增 
大 ,使 充气 量 AG, 随 转速 增加 而 增加 。 此 时 虽 供 








图 7-13 柴油 机 推进 特性 
主要 参数 变化 规律 


油 量 随 转速 增 大 而 急剧 增加 ,但 a 的 降低 幅度 远 比 非 增 压 柴油 机 要 小 。 
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3. 指 示 热效率 六 

指示 热效率 六 主要 取决 于 a 的 变化 。 当 柴油 机 按 推进 特性 工作 时 ,a 随 转速 升 高 而 
急剧 下 降 ,燃烧 条 件 变 坏 , 所 以 引起 指示 热效率 随 转速 升 高 而 降低 。 但 增 压 柴油 机 随 n 
降低 的 程度 要 小 于 非 增 压 柴油 机 。 

4. 机 械 效 率 加 

根据 加 = 1- Pu/P; ,机械 损失 功率 P。 虽然 随 n 的 升 高 而 增 大 ,但 指示 功率 已 随 转速 
n 升 高 而 增 大 得 更 多 ,因此 w, 是 随 n 升 高 而 增 大 的 。 

5. 有 效 油耗 率 g。 

有 效 油耗 率 g, = gi/7,。。 当 转速 较 低 时 ,n 升 高 则 指示 热效率 7 降低 ,指示 油耗 率 bi 
增加 ,但 加 增加 的 幅度 更 大 ,所 以 g. 是 随 n 升 高 而 降低 的 ; 当 转速 升 高 到 较 高 转速 时 ,由 于 
加 增 大 较 少 , 故 随 n 升 高 g. 增 大 。 一 般 来 说 ,无 论 是 否 是 增 压 柴油 机 ,柴油 机 按 推进 特性 
运行 时 ,在 其 工作 转速 范围 内 会 出 现 g, 的 最 小 值 。 增 压 柴油 机 随 n 变化 的 曲线 要 在 高 转 
速 下 略为 平坦 ,在 80% ~ 90% 标定 转速 时 达到 最 低 值 。 


四 ,柴油机 与 螺旋 桨 匹配 


柴油 机 用 作 船 舶 主机 时 , 既 要 满足 速度 特 
性 的 要 求 ,又 要 满足 推进 特性 的 要 求 。 在 进行 
船舶 设计 时 ,是 根据 主机 来 选 配 螺旋 桨 的 。 既 
要 使 柴油 机 的 功率 得 到 充分 发 挥 ,又 要 使 柴油 
机 在 全 部 的 工作 转速 范围 内 都 不 超 负荷 。 因 
此 ,设计 时 ,通常 是 以 柴油 机 标定 功率 P, 的 
85% ~ 95% (一 般 取 90% ) 作 为 配 桨 功率 的 。 目 
的 是 使 柴油 机 留 有 一 定 的 功率 储备 。 如 图 
7-14 所 示 , 若 以 主机 90% 忆 部 分 负荷 速度 特 
性 线 与 100%n, 线 的 交点 作为 配 桨 工 况 点 1, 所 
选 配 的 螺旋 桨 的 推进 特性 曲线 [经 过 点 1。 假 
设 船舶 航行 了 一 个 时 期 后 , 因 船 体 污 底 ,推进 特 图 7-14 柴油 机 与 螺旋 桨 配合 特性 
性 曲线 会 变 陡 ,例如 变 到 曲线 开 的 位 置 ,此 时 曲线 开 在 100% m 时 与 主机 100% P, (全 负荷 束 
度 特性 曲线 ) 汇 交 于 点 2, 仍 不 至 于 引起 主机 超 负荷 。 也 就 是 说 ,由 于 配 桨 正确 ,即使 船舶 污 
底 时 也 不 易 引 起 主机 超 负荷 。 而 当 新 船 下 水 或 经 大 修 后 要 在 103%n 转速 下 作 1 的 航行 
试验 时 ,103%n, 线 与 曲线 工交 汇 于 工 况 点 3, 此 时 对 应 的 功率 约 为 99% P, 。 

如 果 所 选 配 的 螺旋 桨 特性 曲线 为 亚 , 则 在 100% m 转速 下 与 曲线 虹 汇 交 于 点 4, 设 其 对 
应 的 功率 为 80% P, , 则 主机 的 功率 不 能 得 到 充分 发 挥 。 欲 使 主机 的 功率 得 以 发 挥 , 则 需 加 
大 油门 ,这 必然 造成 柴油 机 超 转速 运转 (点 5) ,此 时 称 配 桨 “过 轻 "。 反 之 ,如 果 选 配 的 螺旋 
桨 特性 曲线 在 曲线 开 的 左 ( 上 ) 方 ,柴油 机 与 螺旋 桨 的 配合 工作 点 要 比 标定 转速 低 ,mn < 必 ， 
即使 在 标定 油门 时 ,柴油 机 也 达 不 到 标定 转速 ,柴油 机 的 功率 同样 得 不 到 充分 发 挥 , 若 一 定 
要 开 到 100%n, , 则 要 加 大 油门 ,柴油 机 会 超 负荷 ,此 时 称 配 浆 “ 过 重 ”。 
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第 六 节 业 油 机 的 选 型 区 域 和 使 用 范围 


对 于 大 多 数 民 用 船舶 来 说 ,目前 绝 大 多 数 主机 为 柴油 机 。 主 机 工作 的 好 坏 不 仅 取决 于 
主机 本 身 的 性 能 ,同时 也 与 船舶 设计 部 门 及 船 东 如 何 选择 和 使 用 有 密切 关系 。 如 果 选 择 和 
使 用 不 当 ,即使 是 一 台 性 能 良好 的 主机 ,也 会 造成 寿命 缩短 ,事故 频繁 .经常 停航 修理 等 一 系 
列 问 题 。 所 以 在 主机 选 型 时 ,除了 使 主机 在 船舶 试航 时 满足 设计 要 求 的 各 项 指标 以 外 ,还 要 
考虑 一 定时 间 后 机 器 性 能 下 降 .船体 变 脏 情况 下 主机 和 和 螺旋 桨 的 配合 情况 ,同时 还 要 考虑 
船舶 在 复杂 海 况 及 不 同 水 域 时 的 适应 特性 。 总 之 ,主机 选 型 应 考虑 柴油 机 性 能 的 优化 及 船 
舶 在 整个 使 用 期 内 的 主要 运行 工 况 。 


一 ,柴油 主机 的 选 型 区 域 


船舶 柴油 机 设计 和 生产 厂家 会 根据 每 种 型 
号 的 船用 柴油 主机 特性 给 出 其 选 型 区 域 (Lay- 
out Diagram) ,通常 在 此 区 域内 选取 合适 的 工 况 
点 作为 约定 最 大 持续 功率 CMCR ( Contract 
Maximum Continuous Rating) 或 SMCR ( Specified 
Maximum Continuous Rating)。 所 谓 约定 最 大 持 
续 功率 ,是 指 由 船 东 和 厂 方 商定 的 在 船上 实际 
使 用 的 最 大 功率 。 约 定 最 大 持续 功率 的 确定 需 
要 考虑 各 种 因素 ,如 推进 功率 、 螺 旋 桨 效率 、 航 
行 的 机 动 性 ,功率 和 转速 储备 ,是否 有 轴 带 发 电 
机 以 及 船舶 的 营运 方式 等 。 约 定 最 大 持续 功率 
确定 后 , 便 可 确定 柴油 机 的 允许 运行 范围 。 

Sulzer RT-flex 系列 柴油 机 的 选 型 区 域 是 由 
Ri ,Ra ,Rs ，R4 四 个 点 的 连 线 所 围 成 的 ,如 图 ”图 7- 25 Sabzer RT0ex 型 柴油 机 选 型 区 域 
7-15 所 示 。 其 中 R 为 柴油 机 的 名 义 最 大 持续 功率 MCR ( Nominal Maximum Continuous 
Rating) , 它 显示 出 某 台 既定 柴油 机 能 够 发 出 的 最 大 功率 ; R 为 100% 转速 与 70% MCR 的 交 
点 ;RR 为 80% 转速 与 80% MCR 的 交点 ; R, 为 80% 转速 与 70% MCR 的 交点 。 

MAN B&W S60MC - C 系列 柴油 机 的 选 型 区 域 由 两 条 等 平均 有 效 压力 线 L, - L,(100%p, ) 和 
LL4 (64% p,) 和 两 条 等 转速 线 L, - L,(100% n,) 和 L,- 用 (75% 必 ) 包 围 而 成 ,如 图 
7-16 所 示 。 

确定 约定 最 大 持续 功率 ,实际 上 是 在 寻求 船 - 机 - 桨 三 个 方面 经 济 效益 最 佳 的 匹配 。 
一 般 来 说 ,选取 的 工作 点 越 靠 下 ,柴油 机 平均 有 效 压力 越 低 ,而 p./p, 提高 ,柴油 机 的 燃油 消 
耗 量 降低 ,柴油 机 经 济 性 提高 ;工作 点 越 往 左 ,柴油 机 转速 下 降 ,螺旋 桨 效率 提高 。 约 定 最 大 
持续 功率 要 根据 螺旋 桨 设计 工 况 点 (Point Design) ,并 考虑 功率 储备 两 方面 具体 确定 。 螺 旋 
浆 设 计 点 则 根据 船舶 所 需 的 螺旋 桨 转速 和 功率 通过 理论 计算 和 水 池 试 验 得 到 。 功 率 储备 主 
要 包括 船体 工作 储备 (Sea Margin) 和 发 动机 工作 储备 ( Engine Margin) 两 部 分 。 船 体 工作 储备 
是 考虑 到 污 底 ,海面 风浪 的 影响 需要 发 动机 能 够 提供 比 设计 点 更 大 的 功率 。 发 动机 工作 储 
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备 则 是 考虑 柴油 机 经 过 一 定时 间 运 转 后 ,机 器 设备 老化 ,输出 功率 下 降 所 保留 的 功率 储备 。 
二 ,功率 储备 oie 和 


1 .螺旋 桨 设计 工 况 点 

通常 情况 下 ,螺旋桨 的 转速 和 
它 所 需 的 功率 是 通过 对 船舶 的 模 2 
拟 计算 得 到 的 ,一 般 假 定 船体 没有 ' "PF 
污 底 ,船舶 在 静止 水 面 航行 ,船舶 
操纵 处 于 最 佳 状态 。 螺 旋 桨 设计 
工 况 点 (如 图 7- 16 中 P 点 ) 位 于 
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螺旋 桨 轻 载 特性 线 (如 图 7- 16 中 4 

线 2 所 示 ) 上 。 64%mep 上 一 | 
2. 船 体 工作 储备 | speed 
当 船 舶 航行 一 段 时 间 后 ,船体 © 15% 100% 


表面 ,螺旋 表面 触 附着 海 生物 , 船 。 图 7-16 MAN B&W S60MC - C 系列 柴油 机 选 型 区 域 
舶 航行 的 阻力 增加 ,船舶 航行 速度 
就 会 降低 。 同 时 ,海面 风浪 ,海洋 水 流 以 及 航道 变 窄 变 浅 等 因素 也 会 引起 船体 阻力 增加 。 要 
使 船舶 保持 原 有 的 航行 速度 。 就 必须 要 考虑 增加 一 部 分 功率 。 由 于 考虑 船体 工作 中 阻力 增 
加 而 留 有 的 功率 储备 称 为 船体 工作 储备 。 图 7 - 16 中 线 1 显示 螺旋 桨 重 载运 行 时 的 特性 ， 
其 上 的 SP 点 为 螺旋 桨 实际 工作 点 ,可 见 船体 工作 储备 约 为 15% PD 指示 的 功率 。 

3 .发 动机 功率 储备 

除了 船体 功率 储备 以 外 ,柴油 机 经 过 一 定时 间 使 用 后 、 机 器 部 件 逐 渐 磨 损 , 老 化 。 发 出 
的 功率 会 逐渐 降低 ,同时 船舶 航行 在 世界 各 地 ,工作 环境 不 断 发 生变 化 ,也 会 对 柴油 机 的 做 
功 产生 影响 。 所 以 ,有 必要 在 机 - 桨 配合 时 考虑 储备 一 部 分 柴油 机 的 功率 , 即 在 主机 选 型 时 
要 留 有 一 定 的 功率 储备 ,此 功率 储备 称 为 发 动机 功率 储备 。 通 常 发 动机 功率 储备 为 10% 
MP, 如 图 7- 16 所 示 ,MP 指示 的 功率 即 为 名 义 最 大 持续 功率 (MCR) ,考虑 到 螺旋 桨 的 滑 失 ， 
所 以 速度 大 于 螺旋 桨 设计 点 的 速度 值 。 对 于 某 些 推进 主机 带 轴 带 发 电机 的 船舶 ,在 选择 MP 
点 时 还 需要 考虑 轴 带 发 电机 消耗 的 功率 。 

柴油 机 的 约定 最 大 持续 功率 (SMCR) 点 必须 落 在 柴油 机 的 选 型 区 域 之 内 ,否则 就 需要 改 
变 螺 旋 桨 的 设计 工 况 点 或 者 更 换 柴 油 机 。 一 旦 柴油 机 约定 最 大 持续 功率 点 确定 以 后 ,就 可 
以 确定 柴油 机 的 优化 工作 点 (Optimizing Point)。 对 于 没有 配置 可 变 喷 油 正 时 (VIT) 机 构 的 柴 
油 主 机 而 言 ,优化 工作 点 (0 点 ) 就 是 约定 最 大 持续 功率 点 (M 点), 对 于 带 有 VIT 机 构 的 柴 
油 主 机 而 言 ,0 点 位 于 MM 点 以 下 ,功率 为 约定 最 大 持续 功率 的 85% ~ 100% 。0 点 用 于 配置 
柴油 机 的 废气 涡轮 增 压 器 ,确定 柴油 机 的 各 种 正 时 ,以 及 调整 合适 的 压缩 比 。 


三 、 船 用 柴油 机 的 使 用 范围 


为 了 使 船用 柴油 机 经 济 .稳定 、 可 靠 地 工作 并 具有 较 长 的 使 用 寿命 ,必须 对 运行 时 可 能 
达到 的 功率 和 转速 作 适 当 的 限制 , 即 确定 一 个 允许 运转 范围 ,如 图 7- 17 所 示 。 

1. 柴 油 机 在 各 种 转速 下 允许 达到 的 最 大 功率 

在 不 同 的 工作 条 件 下 柴油 机 的 最 大 功率 分 别 由 超 负 荷 速 度 特性 (曲线 4)、 全 负荷 速度 
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特性 (曲线 2) 以 及 限制 特性 (等 转 矩 限制 特性 
线 3 和 等 排 气 温度 限制 特性 限制 线 1) 来 确定 。 
曲线 4 和 曲线 2 只 有 在 柴油 机 台 架 试 验 时 使 
用 。 正 常情 况 下 各 转速 所 允许 达到 的 最 大 功率 
一 般 处 于 限制 特性 线 以 下 ,柴油 机 在 各 种 转速 
下 的 功率 如 果 超 过 限制 特性 所 规定 的 上 限时 ， 
其 经 济 性 和 可 靠 性 将 显著 下 降 。 

2. 柴 油 机 在 各 种 转速 下 的 最 小 功率 

柴油 机 的 最 小 功率 由 最 低 负荷 速度 特性 曲 
线 8 来 限制 。 这 是 因为 当 柴 油 机 在 过 小 负荷 下 
工作 时 每 循环 供 油 量 太 小 ,各 饶 的 供 油 量 不 均 8 
匀 , 导 致 各 缸 做 功 显著 不 均 ,甚至 个 别 气缸 不 喷 Cn 
油 或 不 发 火 ,柴油 机 运转 不 稳定 。 同 时 低 负 荷 。。 图 7-17 船用 柴油 机 的 允许 运转 范围 
运行 时 还 会 导致 低温 腐蚀 加 剧 。 最 小 功率 一 般 
规定 为 长 期 使 用 功率 的 10% ~ 25% 。 

3. 柴 油 机 在 各 种 负荷 下 可 达到 的 最 高 转速 

在 装 有 调 速 器 的 情况 下 ,由 调 速 特性 来 限制 柴油 机 的 最 高 转速 。 如 果 在 标定 功率 下 调 
速 器 使 柴油 机 在 标定 转速 下 稳定 运转 , 则 在 负荷 减 小 时 , 它 将 使 柴油 机 在 调 速 特性 线 5 所 确 
定 的 各 个 转速 下 稳定 运转 。 同 理 , 如 果 在 超 负荷 功率 下 调 速 器 使 柴油 机 在 相应 的 最 高 转速 
下 稳定 运转 , 则 在 负荷 减 小 时 , 它 将 限制 柴油 机 在 调 速 特 性 线 6 所 确定 的 各 种 转速 下 范围 内 
工作 。 柴 油 机 在 各 种 负荷 下 的 转速 如 果 超 过 这 种 特性 规定 的 范围 ,会 产生 过 大 的 惯性 力 和 
惯性 力矩 ,导致 机 件 的 振动 和 磨损 加 剧 , 使 柴油 机 不 能 安全 工作 ,其 经 济 性 也 将 下 降 。 

4. 柴 油 机 在 各 种 负荷 下 可 能 达到 的 最 低 转速 

柴油 机 在 过 低 的 转速 下 运转 时 ,油泵 柱 塞 的 速度 下 降 , 泵 油 压力 降低 得 过 多 ,致使 燃油 
雾 化 不 良 ,混合 气 形成 的 质量 变 差 ,燃烧 恶化 。 各 种 定时 也 将 变 得 不 合适 ,导致 柴油 机 工作 
过 程 不 正常 ,运转 十 分 不 稳定 。 特 别 是 当 柴 油 机 按 推 进 特性 (曲线 11) 工 作 时 ,负荷 随 转速 
的 降低 而 迅速 碱 小 ,每 循环 供 油 量 很 少 ,从 而 导致 柴油 机 运转 不 稳 。 为 了 限制 柴油 机 的 最 低 
转速 ,规定 有 两 个 最 低 工作 稳定 转速 :曲线 9 一 — 按 全 负荷 速度 特性 工作 的 最 低 稳定 转速 ; 
曲线 10 一 一 按 推进 特性 工作 时 的 最 低 稳定 转速 。 一 般 低 速 机 的 最 低 稳定 工作 转速 nw 不 高 
于 标定 转速 mw 的 30% ,中 速 机 不 高 于 40% ,高 速 机 不 高 于 45% 。 

”。。 综 上 所 述 ,对 于 作为 船用 主机 的 柴油 机 来 说 ,其 允许 的 工作 范围 如 图 上 1-3-5-8-10 
曲线 所 围 成 的 ( 即 绘 有 阴影 线 的 那 部 分 ) 面 积 。 现 代 船 用 柴油 机 一 般 根 据 上 述 原则 规定 允许 
的 运行 范围 。 

图 7-18 是 MAN B&W SMC 型 柴油 机 带 VIT 机 构 的 负荷 图 。 它 表示 柴油 机 与 螺旋 桨 的 
配合 情况 及 柴油 机 的 持续 运转 范围 。 该 图 采用 对 数 坐 标 , 纵 坐 标 为 功率 的 百分数 , 横 坐标 为 
转速 的 百分数 。 图 中 M 为 约定 最 大 持续 功率 点 (SMCR) ,4 点 为 100% 参照 点 ,通常 4 = M。 
0 点 为 优化 工作 点 ,其 功率 等 于 (85% ~ 100% )SMCR。 线 四 是 通过 优化 工作 点 0 的 螺旋 桨 
特性 线 ,由 螺旋 桨 特性 可 知 P= Cn , 故 log(P) =3xlog(n) + C。 可 见 , 线 @ 为 斜率 等 于 3 
的 直线 ; 线 @ 是 船舶 在 污 底 情 况 下 的 重负 荷 推进 特性 线 , 通 常情 况 线 〇 与 线 @ 重 合 ; 线 @ 为 
持续 运转 的 最 高 转速 为 4 的 105% ; 线 @ 轩 为 扭矩 /速度 限制 线 , 由 M = Cin? 可 以 得 到 


(RIP)% 




















257 I 


C= 3ANYnHZ DDNOq_OqNYnHI 十 语 全 村 四 画 亢 









船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JT WEIHU 






























































T J 


图 7-18 带 VIT 机构 的 柴油 机 负荷 图 


log(M) =2xlog(n) + C1, 故 它 为 斜率 等 于 2 的 直线 ; 线 @ 为 平均 有 效 压力 限制 线 , 由 
P= Bxp,xn 可 知 log(P) =log(n)+B, 故 它 为 斜率 等 于 1 的 直线 ; 线 @ 是 船舶 在 船体 表面 
光滑 清洁 时 的 轻 负荷 特性 线 ,形状 与 线 O 相 同 ,斜率 等 于 3; 线 @ 为 持续 运转 的 最 大 功率 ,为 
通过 4 的 水 平 直线 ; 线 @ 为 超 负 荷 限制 特性 线 ; 线 @ 为 试航 速度 限制 线 ,在 试航 时 ,柴油 机 
的 最 大 速度 限制 在 107% 4。 

在 图 中 线 @,@,O,@ 范 围 之 内 为 柴油 机 的 持续 运转 区 。 线 O 和 @ 之 间 的 区 域 可 用 于 
浅水 航道 恶劣 天 气 和 加 速 工 况 等 不 稳定 航行 工 况 ,在 此 区 域 运行 时 ,柴油 机 没有 运行 时 间 
的 限制 。 船 舶 航行 一 段 时 间 之 后 ,船体 和 螺旋 桨 可 能 脏 污 ,螺旋 桨 推进 阻力 增加 ,螺旋 桨 推 
进 特性 曲线 逐渐 由 线 @ 向 重负 荷 线 @ 接 近 ,此 时 为 了 保持 船舶 航行 速度 ,就 需要 增加 柴油 机 
的 功率 输出 。 图 中 线 四 ,@,O 与 @ 之 间 区 域 用 于 超 负荷 运行 ,柴油 机 在 超 负荷 运行 时 受到 
时 间 限制 (每 12 h 允许 工作 1 h)。 


思考 与 练习 


1. 什 么 是 柴油 机 特性 ? 研究 柴油 机 特性 的 目的 是 什么 ? 

2. 什 么 是 柴油 机 工 况 ? 船舶 柴油 机 根据 其 用 途 有 几 种 工 况 ? 

3. 什 么 是 柴油 机 负荷 特性 ? 负荷 特性 曲线 是 如 何 测 取 的 ? 

4. 柴 油 机 全 负荷 速度 特性 如 何 测 取 的 ? 已 = /Cn) 表 征 的 意义 是 什么 ? 
5. 什 么 是 柴油 机 推进 特性 ? 怎样 实现 柴油 机 与 螺旋 桨 的 合理 匹配 ? 
6. 简 述 Sulzer, MAN B&W 两 种 类 型 柴油 机 的 选 型 区 域 。 

7. 什 么 是 柴油 机 的 限制 特性 ? 试 画 出 船舶 主机 的 允许 的 运转 范围 。 
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第 八 章 示 功 图 测 录 和 分 析 


知识 目标 : 


1 .熟悉 船舶 常用 示 功 器 和 适用 范围 ， 
2. 识 别 示 功 图 种 类 、 用 途 和 测 取 方法 ; 
3. 人 掌握 各 种 典型 畸形 示 功 图 的 特点 并 分 析 其 原因 。 


能 力 目 标 : 


1. 能 正确 使 用 示 功 器 测 取 示 功 图 ; 
2. 能 根据 畸形 示 功 图 分 析 判 断 柴 油 机 的 工作 状况 ; 
3. 根 据 p -VV 示 功 图 会 计算 柴油 机 的 功率 和 各 项 性 能 指标 。 


示 功 图 是 气缸 内 工 质 压力 随 气缸 容积 或 曲轴 转角 变化 的 图 形 。 为 了 了 解 发 动机 工作 时 
气缸 内 部 的 工作 情况 ,最 常用 且 方便 的 方法 就 是 测 取 示 功 图 。 而 示 功 图 的 获得 需要 专门 的 
测量 仪器 一 一 示 功 器 。 

为 了 提高 柴油 机 运转 的 经 济 性 动力 性 和 可 靠 性 ,通常 应 定期 测 取 运转 柴油 机 的 示 功 
,并 对 其 进行 分 析 和 计算 ,用 以 判断 柴油 机 工作 性 能 和 运转 状况 ,调整 相关 参数 ,确保 柴油 
机 在 最 佳 状态 下 运行 。 所 以 示 功 图 的 测 录 在 柴油 机 测试 中 占有 非常 重要 地 位 。 


第 一 节 示 功 图 的 测 录 


测 取 气 所 示 功 图 的 仪器 统称 为 示 功 器 。 根 据 其 工作 原理 不 同 , 示 功 器 可 分 为 机 械 式 、 气 
电 式 和 电子 式 三 类 。 船 上 常用 的 是 机 械 示 功 器 ,但 随 着 电子 技术 的 应 用 与 发 展 ,电子 示 功 器 
的 使 用 也 在 不 断 增多 。 


一 、 机 械 示 功 器 


机 械 示 功 器 是 利用 机 械 位 移 的 方法 测量 缸 内 压力 和 活塞 的 位 移 的 。 机 械 示 功 器 按 所 使 
用 的 示 功 弹簧 分 为 螺旋 弹簧 式 和 柱 簧 式 两 种 。 前 者 刚度 较 小 ,适用 于 转速 在 400 r/min 以 下 
的 柴油 机 使 用 ; 后 者 自 振 频率 较 高 ,刚度 较 大 , 但 所 测 图 形 过 小 ,适用 于 转速 为 
700 ~ 1 000 r/min 的 柴油 机 使 用 。 故 目前 通常 使 用 螺旋 弹簧 式 。 

1 .结构 和 工作 原理 

图 8 - ! 为 螺旋 弹簧 式 机 械 示 功 器 结构 原理 图 。 它 由 传 感 机 构 C、 转 简 机 构 4 和 记录 机 
构 B 三 部 分 组 成 。 传 感 机 构 包括 小 活塞 5 活塞 杆 4 及 螺旋 形 示 功 弹簧 1 等 ,用 以 感受 饶 内 
压力 变化 并 以 小 活塞 的 位 移 输出 ; 转 简 机 构 包 括 绳索 9、 转 简 8 及 转 简 弹 簧 7, 用 以 反映 柴油 
机 活塞 的 位 移 ; 记 录 机 构 由 传动 杠杆 3 及 画笔 杆 2 组 成 ,该 机 构 可 将 小 活塞 的 位 移 在 画笔 杆 
端 部 平行 放大 ,画笔 杆 端 部 装 设 有 铜 笔尖 。 

















-229 / 


(天 -asvotz noxoo oavn IEELL] 





IVDIOVIT 3TIXOSNVnHI IHZOVD INHSIAIHS43 几 如 只 妾 洲 醒 测 玉 表 陪 





船舶 柴油 机 使 用 及 维护 


CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JT WEIRU 





测量 示 功 图 时 , 示 功 器 小 活塞 5 在 饶 内 气体 压力 
作用 下 上 移 , 通 过 活塞 杆 压缩 示 功 弹簧 1, 并 与 弹簧 弹 
力 平衡 。 小 活塞 的 上 下 移动 反映 缸 内 的 压力 变化 ,其 
位 移 量 与 柴油 机 气缸 内 气体 压力 的 变化 量 成 正比 。 
小 活塞 的 运动 通过 活塞 杆 带动 记录 机 构 的 传动 村 和 
画笔 运动 ,由 记录 机 构 反 映 其 位 移 量 , 即 按 一 定 比例 
反映 柴油 机 气缸 内 变化 的 气体 压力 。 夹 有 记录 纸 的 
转 简 8 通过 绳索 9, 由 柴油 机 曲轴 或 凸轮 轴 通 过 专 设 
的 示 功 器 传动 机 构 带 动 , 绕 其 自身 轴 偏 转 , 其 偏转 角 
位 移 量 正比 于 柴油 机 活塞 位 移 , 即 转 简 转 动 的 弧 长 代 
表 按 比例 缩小 的 活塞 行程 的 长 度 。 
:由 于 示 功 器 小 活塞 的 位 移 与 柴油 机 气缸 内 气体 压 。 图 8-1 机 械 示 功 器 的 结构 原理 图 

力 的 变化 成 比例 ,而 转 简 的 转动 与 柴油 机 活塞 的 位 移 ! 一 示 功 弹簧 ;2 一 画笔 杆 ;3 一 传动 杠杆 ;4 一 活 
成 比例 变化 ,所 以 记录 画笔 尖 就 可 以 在 转 简 的 记录 纸 于 征 ;5 小 活 宫 ;6 小 气 氏 ;7 一 转 简 缠 算 :8 一 
上 绘 出 气缸 内 压力 随 活塞 位 移 变化 的 图 形 , 即 压力 - 转 信 8 旬 案 
容积 (p - V) 示 功 图 。 

2. 机 械 示 功 器 小 活塞 和 弹簧 的 选择 

为 了 使 机 械 示 功 器 在 较 广泛 的 压力 范围 内 使 用 ,一 般 备 有 三 套 活 塞 (连同 相应 的 小 气 
抵 ) 及 一 套 刚度 不 同 的 示 功 弹簧 。 使 用 时 根据 柴油 机 最 高 燃烧 压力 p, 值 进行 选择 ,以 便 获 
取 合适 高 度 的 示 功 图 。 三 套 活塞 分 别 用 以 下 标号 表示 :1/1( 标 准 活塞 的 直径 为 20.27 mm); 
1/2( 面 积 为 标准 活塞 112, 活塞 直径 为 14.35 mm); 1/5( 面 积 为 标准 活塞 115, 活塞 直径 为 
9.06 mm) 为 便于 识别 ,在 各 自 小 气缸 的 凸 缘 上 分 别 用 钢印 注 明 11,1/2,15。 在 测 取 疡 -了 
示 功 图 时 均 采用 1/5 活塞 , 当 测 取 反 映 进 、 排 气 过 程 的 弱 弹 簧 示 功 图 时 采用 1/1 小 活塞 。 

示 功 弹簧 用 弹簧 比例 M 标记 。 弹 簧 比例 M 表示 缸 内 压力 每 变化 1 MPa 时 弹簧 的 变形 
量 , 其 单位 为 mm/MPa。 弹 簧 比例 M 应 根据 小 活塞 标号 和 柴油 机 缸 内 最 高 爆发 压力 户 值 来 
选择 ,使 所 测 取 的 示 功 图 的 最 大 高 度 ( hs = p,* M ) 接 近 于 示 功 图 纸 高 度 ,以 保证 示 功 图 的 精 
确 度 。 

通常 ,使 用 1/5 小 活塞 测 取 p - Y 示 功 图 时 ,根据 最 高 爆发 压力 p, 可 参考 表 8 - 1 选择 
弹簧 比例 W。 如 缸 内 最 高 爆发 压力 户 = 6.0 MPa, 可 选用 选用 1/5 小 活塞 和 M 为 7.0 的 示 功 
弹簧 。 





表 8-1 示 功 弹簧 选择 表 




















1 最 高 爆 压 p./MPa |0.05| 0.1| 0.2| 0.3| 0.4| 0.6| 0.8| 1.0| 1.2 | 1.4| 1.6| 2.0| 2.5 | 3.0 
1 | 弹簧 比例 M/(mmMPa) | 300| 250| 16 | 120| 10| 7 | @ | 14|135|30125|20|15 
1 最 高 爆 压 p./MPa 1.6| 2.0|2.4| 2.8|3.2| 4.0|5.0| 6.0 
2 | 弹簧 比例 M/(mm/MPa) 30 | 25 | 20 |17.5| 15 |12.5| 10 | 7.5 
1 最 高 爆 压 p./MPa 4.0|5.0|6.017.0|8.0| 10 |12.5| 15 
5 | 弹簧 比例 M/(mm/MPa) 2|ils|7|sljs|4|: 
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3. 机 械 示 功 器 的 传动 机 构 

为 了 把 柴油 机 活塞 的 运动 按 比例 传 给 示 功 器 的 转 简 ,必须 设 有 专门 的 传动 机 构 。 由 于 
示 功 器 转 简 的 周 长 通 常 只 有 柴油 机 活塞 行程 的 1/20 ~ 1/5, 因 此 传动 机 构 不 仅 要 正确 反映 活 
塞 的 运动 规律 ,而且 还 需 将 活塞 的 行程 缩小 。 所 以 ,传动 机 构 应 满足 两 个 基本 条 件 :一 是 活 
塞 行程 缩小 后 的 长 度 应 与 转 简 的 周 长 相 适应 , 即 应 小 于 转 简 的 周 长 ; 二 是 转 简 的 回转 规律 必 
须 严格 地 与 活塞 运动 规律 一 致 

目前 使 用 的 示 功 器 传动 机 构 有 曲柄 式 \ 凸 轮 式 ` 杠 杆 式 三 种 。 

(1) 曲 柄 式 传动 机 构 

曲柄 式 传动 机 构 如 图 8 -2 所 示 。 立 轴 1 由 柴油 机 曲轴 (或 凸轮 轴 ) 带 动 ,由 小 活塞 4、 
连 杆 3 和 小 曲柄 2 组 成 一 单独 的 小 曲柄 连 杆 机 构 。 若 在 结构 上 使 小 曲柄 2 的 半径 7 与 连 杆 
3 长 度 工 之 比 r/L= R/L(R 为 柴油 机 曲柄 半径 , 为 柴油 机 连 杆 长 度 ) , 则 小 曲柄 连 杆 机 构 
的 运动 规律 即 与 柴油 机 活塞 运动 规律 同步 。 因 此 由 小 活塞 销 5 带动 的 滑 块 6 的 运动 规律 也 
就 反映 了 柴油 机 活塞 的 运动 规律 。 当 测试 结束 时 可 用 止 动 杆 8 推动 滑 块 6 使 其 脱离 活塞 销 
5 的 控制 。 曲 柄 式 传动 机 构 多 用 于 Sulzer 型 柴油 机 。 








图 8-2 曲柄 式 传动 机 构 
1 一 传动 立轴 ;2 一 小 曲轴 ;3 一 连 杆 ;4 一 小 活塞 ; 
5 一 活塞 销 ;6 一 滑 块 ;7 一 绳索 ;8 一 止 动 杆 


(2) 凸 轮 式 传动 机 构 

凸轮 式 传动 机 构 如 图 8 - 3 所 示 。 示 功 凸 轮 1 装 在 凸轮 轴 上 , 示 功 凸轮 的 外 形 是 按 柴油 
机 活塞 运动 规律 设计 并 按 一 定 的 位 置 安装 在 凸轮 轴 上 ,因而 它 也 能 反映 出 活塞 的 运动 规律 ， 
而 且 其 高 度 .最 低位 置 也 与 活塞 的 上 \、 下 止 点 对 应 。 当 测量 完毕 时 ,可 用 插销 通过 插销 5 插 
入 导 杆 销 孔 6 把 导 杆 3 提起 使 之 脱离 凸轮 轴 控 制 。 通 常 每 个 气缸 都 装 有 一 套 相 应 的 凸轮 式 
传动 机 构 。 凸 轮 式 传动 机 构 大 多 用 于 直流 扫 气 二 冲程 。 

(3) 杠 杆 式 传动 机 构 

杠杆 式 传动 机 构 采用 一 套 杠杆 机 构 匀 接 在 柴油 机 活塞 或 十 字 头 上 , 按 一 定 比 例 反 映 活 
塞 的 运动 规律 。 因 无 法 避免 在 铵 接 处 磨损 而 造成 失真 ,目前 很 少 使 用 。 

4. 机 械 示 功 器 的 适用 范围 

机 械 示 功 器 是 利用 机 械 位 移 的 原理 测量 示 功 图 ,所 以 存在 着 机 械 式 测量 仪器 固有 的 缺 
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陷 。 使 用 时 ,所 测 示 功 图 受 小 活塞 ,活塞 杆 、 联 动 杆 系 等 运动 惯 
性 力 的 影响 较 大 ,会 因 振动 而 增加 误差 ,特别 是 高 速 时 更 为 严 
重 。 故 它 仅 适 用 于 低速 机 和 部 分 中 速 机 。 

机 械 示 功 器 的 使 用 尽管 有 上 述 局 限 性 ,但 因 结构 简单 、 工 
作 可 靠 和 使 用 方便 等 优点 ,目前 在 大 型 低速 柴油 机 船舶 上 仍 被 
广泛 用 作 随 船 测试 仪表 ,以 便 随 时 监控 运转 中 的 柴油 机 。 


二 、 电 子 示 功 器 


随 着 电子 技术 的 迅猛 发 展 ,电子 示 功 器 的 运用 逐渐 普及 ， 
尤其 在 现代 柴油 机 的 监控 技术 中 均 采 用 电子 示 功 器 来 研究 分 
析 此 油 机 和 缸 内 的 工作 过 程 。 

电子 示 功 器 由 传感器 ,测量 电路 和 记录 显示 装置 等 三 大 部 
分 组 成 。 它 利用 电子 技术 ,通过 适当 的 传感器 把 柴油 机 气缸 内 
的 气体 压力 ,曲轴 转角 等 非 电 量 按 一 定 比例 转换 成 相应 的 电量 
输出 ,经 放大 器 等 中 间 环 节 输 送 到 记录 显示 装置 进行 显示 或 打 
印 , 来 测 取 p -了 示 功 图 。 

在 电子 示 功 器 中 ,压力 传感器 是 核心 环节 。 不 同 的 压力 传 ”图 8_3 凸轮 式 传动 机 构 
感 器 决定 着 不 同 的 测量 电路 ,因此 通常 习惯 上 以 压力 传感器 的 。 一 示 功 凸轮 ;2 一 滚轮 ;3 一 导 杆 ; 
类 别 来 命名 示 功 器 。 故 电子 示 功 器 亦 分 为 电阻 应 变 式 示 功 器 、 4 一 弹 筑 ;5 一 插销 ;6 一 导 杆 销 孔 
压 电 式 示 功 器 ,电容 式 示 功 器 和 电感 式 示 功 器 等 。 

1. 电 阻 应 变 式 示 功 装置 

电阻 应 变 式 示 功 装置 是 利用 电阻 应 变 式 压力 传感器 把 被 测 压力 转换 成 应 变 片 的 电阻 
值 ,通过 应 变 仪 把 电阻 值 的 变化 转换 并 放大 成 所 需 的 电压 或 电流 信号 送 往 显示 记录 装置 。 
柴油 机 曲轴 转角 信号 可 由 磁 电 式 或 光电 式 等 传感器 测量 。 其 系统 方 框图 如 图 8 -4 所 示 。 


[mmen | — | wae | rn] 


图 8$-4 电阻 应 变 式 示 功 装置 方 框图 





电阻 应 变 式 压 力 传感器 的 结构 如 图 8 - 5 所 示 。 电 阻 应 变 片 粘 贴 在 应 变 简 14 的 外 壁 ， 
应 变 简 由 薄 壁 (0.2 ~ 0.3 mm) 合 金 钢 制 成 ,下 端 焊 有 很 薄 的 悬 链 沙 膜 ,此 薄膜 既 薄 又 柔软 ,只 
传递 压力 而 不 产生 弹力 。 当 缸 内 压力 作用 到 悬 链 薄 膜 时 将 引起 薄 壁 应 变 简 14 变形 ,使 应 变 
片 电阻 发 生变 化 ( 即 应变 效 应 )。 并 经 导线 传 至 接线 柱 7 后 由 屏蔽 电费 8 输出 。 冷 却 水 管 4 
用 于 膜 片 和 应 变 简 强制 冷却 ,以 消除 燃气 高 温 对 测量 结果 的 不 良 影响 。 调 整 垫 片 13 可 保证 
安装 时 应 变 简 有 适当 的 预 紧 力 。 

2. 压 电 式 示 功 装置 

压 电 式 示 功 装置 一 般 由 压 电 式 压力 传感器 ,前 置 放大 器 和 示波器 等 组 成 ,其 系统 方 框图 
如 图 8 -6 所 示 。 前 置 放大 器 是 一 个 高 阻抗 ( > 1 012 Q) 输 入 的 放大 器 , 它 的 作用 是 放大 压 
电感 器 的 微弱 信号 并 将 传感器 的 高 阻抗 输入 变 为 低 阻抗 输出 。 它 的 绝缘 性 能 对 测量 精度 影 
响 极 大 ,通常 多 采用 电荷 放大 器 。 
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压 电 传感器 通常 采用 压 电 石英 传感器 , 它 是 
根据 石英 晶体 的 压 电 效 应 制 成 的 。 压 电 效应 是 指 
某 些 晶体 若 沿 其 某 个 结晶 轴 方 向 作用 外 力 时 ,其 
内 部 将 产生 极 化 现象 :在 其 表面 上 有 电荷 集结 , 且 
此 电荷 的 大 小 与 外 力 成 正比 , 当 外 力 消失 ,晶体 又 
恢复 至 不 带电 状态 。 具 有 压 电 效应 的 晶体 称 压 电 
晶体 。 图 8 - 7 所 示 是 一 种 压 电 石英 压力 传感器 的 
结构 简 图 。 缸 内 气体 压力 经 膜 片 4 传递 给 套 简 7 
和 石英 晶体 3( 二 片 ) ,晶体 受 压 时 产生 的 负电 荷 由 
电荷 引出 片 6 汇集 并 经 导线 5 引出 。 为 减少 温度 
变化 对 传感器 工作 的 不 利 影响 ,一 般 需 对 传感器 
采用 强制 水 冷却 。 某 些 新 型 传感器 工作 时 可 不 需 
冷却 。 

3. 电 子 示 功 装置 的 标定 

为 了 得 到 满意 的 测量 精度 ,应 特别 重视 对 上 
止 点 位 置 的 确定 和 对 压力 传感器 的 定期 标定 。 电 

pny 四 ps 8-5 
子 示 功 器 的 标定 包括 压力 值 的 标定 和 曲轴 转角 ， ps 应 变 奈 力作 器 
(时 间 坐 标 ) 的 标定 等 。 管 55 一 密封 要 较 ;6 一 热 片 :7 一 接线 柱 :8 一 屏 过 电 

压力 值 标定 分 为 静态 标定 、 动 态 标定 和 随机 线 ;9 一 上 壳 体 ;10 一 压 线 板 ;11 一 固定 螺钉 ;12 一 定 
标定 。 静 态 标定 是 向 测量 系统 输入 稳定 的 标定 压 位 销 ;13 一 调整 热 片 ;14 一 应 变 简 ;15 一 坎 片 
力 信号 ,通过 调节 电荷 放大 器 或 者 应 变 仪 的 线性 度 ,使 其 输出 的 压力 信号 误差 满足 测量 精度 
要 求 。 动 态 标定 就 是 对 传感器 输入 已 知 频率 和 幅 值 的 压力 信号 或 者 通过 激 波 管 产生 一 阶 路 
压力 ,记录 其 输出 或 根据 输出 曲线 求 出 频率 响应 特性 ,以 便 在 使 用 时 根据 它 的 输出 响应 得 到 
准确 的 输入 压力 信号 。 随 机 标定 是 在 测量 中 ,对 一 整套 动态 压力 测量 装置 进行 标定 。 


压 电 式 压力 传感器 


图 8-6 压 电 式 示 功 装置 方 框图 
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4. 电 子 示 功 器 的 适用 范围 

电子 示 功 装置 的 突出 优点 是 固有 频率 高 ,具有 良好 的 高 频 特性 。 如 电阻 应 变 固有 频率 
可 达 数 十 千 赫兹 , 压 电石 英 式 可 高 达 数 百 千 赫 效 。 固 有 频率 高 其 频率 特性 就 宽 , 故 电子 示 功 
器 广泛 适用 于 低 .中 高 速 柴油 机 的 测量 ,其 测量 误差 小 于 1% 。 

电子 示 功 装置 灵敏 度 高 .线性 好 。 但 它 就 易 受 外 界 干扰 的 影响 ,如 电源 电压 波动 电磁 
场 干扰 以 及 环境 温度 变化 等 都 会 影响 其 工作 的 稳定 性 。 因 此 它 对 测量 电路 的 要 求 较 高 , 需 
设置 补偿 装置 。 

电子 示 功 装置 既 可 测 取 单 个 循环 示 功 图 ,又 可 测 取 多 循环 平均 示 功 图 。 它 可 与 计算 机 
组 成 一 套 完整 的 多 参数 综合 测量 系统 ,实现 对 柴油 机 的 远 距 离 监 测 . 数 字 显示 及 自动 控制 ， 
完成 对 柴油 机 的 诊断 、 趋 向 预报 等 监控 ,所 以 ,电子 示 功 装置 在 近代 自动 化 船舶 上 得 到 了 广 
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泛 应 用 。 
三 \ 示 功 图 的 测 取 方法 及 注意 事项 


示 功 图 形状 受 多 种 因素 影响 ,如 示 功 器 使 用 和 维护 
不 当 , 天 气 与 海 况 的 变化 等 。 因 而 示 功 图 测 取 时 应 按 正 
确 方法 进行 : 

(1) 测 取 示 功 图 前 ,应 对 示 功 器 进行 必要 的 检查 和 
标定 ; 

(2) 测 取 示 功 图 ,应 确保 被 测 的 柴油 机 负荷 稳定 , 运 
行 参 数 正常 并 保持 稳定 ; 

(3) 测 量 时 的 气象 和 海 况 条 件 适宜 ; 

(4) 示 功 器 安装 前 ,应 开 一 下 示 功 阀 吹 净 通 路 中 的 
杂质 等 ; 

(5) 示 功 器 安装 后 ,应 先 在 转 简 记 录 纸 上 画 出 大 气 。 图 8-7 压 电石 英 压 力 传感器 
压力 线 ; 1.2 一 绝缘 体 ;3 一 品 体 ;4 一 膜 片 ; 

(6) 测 量 时 轻 按 画 笔尖 以 防 划 破 记录 纸 (机 械 式 示 5 一 导线 ;6 一 引出 片 ;37 一 套 简 
功 器 ); 

(7) 测 取 满 意 的 示 功 图 后 ,应 标明 缸 号 .日 期 ,. 排 气温 度 , 喷 油泵 齿 条 格 数 .弹簧 比例 . 转 
速 等 参数 ; 

(8) 为 保证 准确 ,最 好 每 缸 测 取 2 个 示 功 图 ; 

(9) 每 测 取 5~ 6 个 示 功 图 后 ,应 拆 下 示 功 器 使 之 冷却 。 示 功 器 使 用 完毕 应 进行 清洁 保养 。 


四 、 示 功 图 的 种 类 与 用 途 


1.p -了 示 功 图 

如 图 8- 8 中 ,(a) 为 四 冲程 柴油 机 p -VV 示 功 图 ,(b) 为 二 冲程 柴油 机 p -V 示 功 图 。 两 
者 的 主要 区 别 在 于 示 功 图 尾部 形状 不 同 。 四 冲程 柴油 机 示 功 图 尾部 圆滑 ;二 冲程 机 示 功 图 
尾部 尖锐 。p - V 示 功 图 是 由 示 功 器 直接 测绘 的 , 它 可 以 用 来 计算 柴油 机 指示 功率 、 比 较 各 
饶 负 荷 的 均匀 性 和 通过 比较 调整 各 和 负荷 . 量 取 最 高 爆发 压力 和 判断 各 所 燃烧 情况 等 。 

这 种 示 功 图 测 取 时 应 特别 注意 工 况 的 稳定 ,并 慎重 地 对 待 测量 结果 。 若 因 某 种 原因 造 
成 误差 ,有 时 可 能 多 达 10% ~ 15% , 那 就 失去 了 测量 的 意义 。 

PP- V 示 功 图 定性 定量 地 显示 了 气缸 内 的 实际 工作 状况 ,是 研究 柴油 机 内 部 工作 过 程 
的 重要 依据 。 但 是 , 它 不 能 明显 地 反映 出 柴油 机 燃烧 过 程 的 进展 情况 。 

2.p -了 转角 示 功 图 

从 活塞 运动 的 规律 可 知 , 活 塞 在 上 ,下 止 点 处 速度 为 零 ,而 在 中 部 速度 最 快 。 在 P-Y 
示 功 图 上 ,燃烧 过 程 处 于 上 止 点 附近 ,而 此 时 活塞 速度 很 低 而 燃烧 压力 变化 很 快 。 这 样 在 活 
塞 位 移 小 , 示 功 器 转 简 偏 转 也 很 小 的 情况 下 ,难以 从 示 功 图 上 清楚 地 分 析 燃 烧 压力 的 变化 情 
况 。 为 了 清楚 地 研究 燃烧 过 程 的 进行 情况 ,需要 测 取 p - V 转角 示 功 图 。 

图 8-9 为 p-V 转 角 示 功 图 。 它 是 利用 机 械 示 功 器 在 曲柄 式 传动 机 构 上 使 小 曲柄 超 
前 于 所 测 气缸 82" 左 右 的 情况 下 测 得 的 。 此 时 发 生 在 上 止 点 附近 的 燃烧 过 程 便 移 到 了 示 功 
图 的 中 央 位 置 。 这 个 位 置 传动 机 构 的 运动 速度 最 大 ,燃烧 曲线 得 以 放宽 ,有 利于 分 析 燃 烧 过 
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程 的 进行 情况 。 此 图 形 已 失去 示 功 图 原形 ,只 能 用 于 分 析 缸 内 燃烧 过 程 ,不 能 作为 计算 功率 
的 依据 。 


NA 上 


图 8-8 p~V 示 功 图 图 8-9 pV 转角 示 功 图 








0° 30° 60° 90° 120°150°180° 


在 杠杆 式 和 凸轮 式 传动 机 构 上 较 难 画 出 p - V 转角 示 功 图 。 

3. 手 拉 展 开 示 功 图 

在 不 能 测 取 转 角 示 功 图 的 柴油 机 上 ,为 了 研究 燃烧 过 程 和 判断 发 火 时 刻 的 早晚 ,可 用 示 
功 器 测 取 手 拉 展开 示 功 图 ,如 图 8 - 10 所 示 。 其 作用 同 转角 示 功 图 一 样 ,可 配合 p - V 示 功 
图 研究 燃烧 过 程 。 测 这 种 示 功 图 时 , 转 简 的 绳索 由 测量 者 手工 拉动 ,但 在 拉动 时 要 凭借 经 
验 , 使 拉动 速度 合适 。 因 此 这 种 图 不 能 用 于 计算 功率 。 

4. 杭 形 示 功 图 

为 了 检查 压缩 压力 和 最 高 爆发 压力 ,可 测 取 一 种 单纯 表示 压缩 压力 p. 和 最 高 爆发 压力 
P: 的 示 功 图 , 因 这 种 图 形似 梳子 , 故 称 为 梳 形 示 功 图 。 如 图 8- 11 所 示 。 








图 8-10 手 拉 展开 示 功 图 图 8-11 梳 形 示 功 图 


测 取 时 ,用 手 慢 慢 拉动 示 功 器 转 简 , 可 测 得 多 条 压缩 压力 p. 线 或 最 高 爆发 压力 p, 线 
( 单 缸 停 油 时 )。 

5. 弱 弹簧 示 功 图 

在 用 机 械 示 功 器 测 p -了 示 功 图 时 ,为 了 适应 较 高 的 最 高 爆发 压力 ,选用 的 示 功 器 弹簧 
较 硬 ,致使 进 、 排 气 过 程 的 微小 压力 变化 反映 不 出 来 ,因而 四 冲程 柴油 机 示 功 图 的 进 、 排 气 过 
程 重合 为 一 条 线 ,二 冲程 柴油 机 示 功 图 尾部 扫 气 过 程 也 重合 为 一 条 线 。 

为 了 研究 和 检查 换 气 ( 扫 气 ) 过 程 ,可 以 给 示 功 器 换 上 较 软 的 弹簧 和 1:1 标准 活塞 , 弱 弹 
簧 可 根据 柴油 机 的 排 气压 力 来 选 ,这 样 即 可 把 进 、 排 气 过 程 (或 扫 气 过 程 ) 放 大 测绘 出 来 ,这 
就 是 弱 弹簧 示 功 图 。 
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图 8- 12(a) 系 四 冲程 柴油 机 的 弱 弹 筑 示 功 图 。 图 中 曲线 1 为 部 分 压缩 过 程 , 当 示 功 器 
小 活塞 上 行 至 极端 位 置 时 , 示 功 图 保持 相等 高 度 。 脱 胀 过 程 如 曲线 2 所 示 。 当 缸 内 压力 等 
于 或 小 于 软 弹簧 弹力 时 ,弹簧 恢复 作用 , 排 气 过 程 (曲线 3) 从 点 卫 开 始 , 排 气 阅 已 开 , 负 内 压 
力 迅速 下 降 , 缸 内 废气 排出 并 出 现 短 时 负 压 , 随 着 活塞 的 上 行 , 排 气压 力 又 高 于 大 气压 ,并 随 
废气 的 逐渐 排 空 而 下 降 。 进 气 过 程 如 曲线 4 所 示 ,一 直到 下 止 点 工 之 后 ,开始 压缩 过 程 。 


党 
止 
点 








(a) (b) 


图 8-12 弱 弹 筑 示 功 图 
(ae) 四 冲程 柴油 机 弱 弹 簧 示 功 图 ;(b) 二 冲程 柴油 机 弱 弹 簧 示 功 图 


图 8- 12(b) 为 二 冲程 柴油 机 的 弱 弹簧 示 功 图 。 当 排 气 口 开启 时 ,膨胀 压力 线 急剧 下 降 
到 扫 气 压力 线 以 下 。 扫 气 口 开启 后 ,压力 升 高 到 扫 气 压力 ,由 于 弹簧 的 振动 ,压力 线 出 现 波 
动 ,直到 扫 气 口 关闭 为 止 。 由 于 过 后 排 气 , 气 负 内 压力 又 下 降 , 直 到 排 气 口 关闭 ,开始 压缩 。 

6.p -9 示 功 图 

p -9 示 功 图 如 图 8 - 13 所 示 。 在 船舶 上 可 通过 
电子 示 功 装置 测 取 。p - 9? 图 可 用 来 计算 柴油 机 的 指 
示 功率 、 评 估 燃 烧 与 换 气 过 程 , 测 量 最 高 爆发 压力 p。 
和 压缩 压力 P、 计 算 放 热 率 ,测定 发 火 角 等 。 也 是 分 
析 研 究 柴 油 机 工作 过 程 常 用 的 一 种 示 功 图 。 

总 之 ,使 用 机 械 示 功 器 或 电子 示 功 器 测 取 气 缸 示 
功 图 ,有 以 下 作用 :确定 柴油 机 指示 功率 并 判断 各 缸 功 率 分 配 的 均匀 性 ;确定 柴油 机 的 最 高 
爆发 压力 p, 和 压缩 压力 pe; 研 究 燃烧 过 程 、 换 气 过 程 ,计算 缸 内 温度 等 ,以 评估 柴油 机 工作 
过 程 的 完善 程度 。 


P| 


图 8-13 p99 展开 示 功 图 


第 二 节 示 功 图 的 分 析 和 计算 
示 功 图 分 析 就 是 把 所 测 示 功 图 与 正常 示 功 图 进行 比较 , 找 出 差别 ,并 判断 产生 差别 的 原 
因 , 从 而 进行 必要 的 调整 ,使 柴油 机 保持 在 良好 的 技术 状态 下 运行 。 
一 、 正 常 示 功 图 


正常 示 功 图 是 在 柴油 机 技术 状态 最 佳 的 情况 下 测绘 的 ,作为 运转 过 程 中 对 示 功 图 进行 
分 析 比 较 的 依据 ,也 称 为 标准 示 功 图 。 它 应 具有 以 下 特征 : 
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(1) 工 作 过 程 曲线 比较 圆滑 ,曲线 过 渡 处 无 锐角 或 突变 形状 ; 
(2) 工 作 过 程 各 主要 特性 值 ,如 压缩 压力 p。 和 最 高 爆发 压力 p, 等 符合 说 明 书 的 规定 值 ; 


(3) 工 作 过 程 曲线 无 异常 的 波动 ; 
AN 
人 





(4) 示 功 图 的 尾部 形状 应 符合 不 同 扫 气 形式 
的 正常 轨迹 。 

图 8- 14 表示 的 是 二 冲程 柴油 机 正常 示 功 图 
的 基本 形状 , 它 指 示 了 各 特征 点 在 各 种 示 功 图 中 
的 相互 关系 。 图 中 b 表示 在 不 同 负荷 下 示 功 图 的 





“ 肥 ”、“ 瘦 ”, 因此 宽度 b 可 大 致 反映 本 人 缸 指示 功率 

的 大 小 。 在 缺乏 正常 示 功 图 情况 下 ,可 根据 上 述 Ls i 
各 点 并 参照 说 明 书 或 试航 报告 所 规定 值 进行 比 图 8-14 正常 示 功 图 
较 ,并 按 要 求 进行 调整 ,使 各 氏 有 关 热 力 参数 的 不 1 一 p ~ V 示 功 图 ;2 一 p, 杭 形 图 ; 
均匀 度 满足 我 国有 关 规 定 要 求 , 见 表 8- 2。 3 一 m 梳 形 图 ;4 一 p -了 转角 示 功 图 


表 8-2 各 缸 参数 不 均匀 度 规定 值 


工作 参数 压缩 压力 p。 | 最 高 爆发 压力 p, | 平均 指示 压力 户 排 气 温度 7 


不 均匀 度 规定 值 土 3% 土 5% +5% 士 5% (高 速 增 压 机 + 8% ) 
注 : 不 均匀 度 = [( 最 大 (最 小 ) 值 - 各 缸 平均 值 )/ 各 缸 平 均值 ] x 100% 














以 定期 测 取 的 示 功 图 中 , 除 正常 示 功 图 外 ,还 会 出 现 一 些 畸 形 示 功 图 。 这 些 畸 形 示 功 图 
可 能 因 柴 油 机 工作 过 程 不 正常 引起 ,也 可 能 由 示 功 器 本 身 或 使 用 不 当 等 原因 引起 的 。 所 以 
应 对 畸形 示 功 图 进行 具体 分 析 , 找 出 造成 畸形 的 原因 。 


二 畸形 示 功 图 


在 通常 情况 下 ,只 要 将 示 功 器 及 传动 机 构 调整 好 且 管理 得 当 , 不 会 出 现 畸 形 示 功 图 。 畸 
形 示 功 图 主要 是 由 于 柴油 机 气缸 内 工作 不 正常 而 引起 的 ,对 之 进行 分 析 与 研究 是 调整 柴油 
机 的 重要 依据 。 当 然 ,柴油 机 运行 参数 如 油门 开 度 \ 转 速 、 排 气温 度 、 冷 却 水 温度 、 滑 油 温度 
等 ,都 不 同 程度 地 反映 着 气缸 内 工作 情况 ,所 以 分 析 示 功 图 时 还 必须 参照 柴油 机 运行 参数 。 

引起 柴油 机 工作 过 程 不 正常 的 因素 很 多 ,无 法 一 一 列举 ,下 面 仅 就 柴油 机 运行 中 常见 的 
畸形 示 功 图 的 特点 予以 分 析 。 

1. 燃 烧 太 晚 

燃烧 太 晚 的 畸形 图 如 图 8 - 15 所 示 。 与 虚线 
所 示 的 正常 示 功 图 相 比 , 它 有 以 下 特点 : 

(1) 最 高 爆发 压力 p. 明显 降低 , 即 图 形 高 度 
下 降 ; 

(2) 示 功 图 头 部 圆滑 ,着 火 点 明显 后 移 ,表示 
燃烧 后 移 ; 

(3) 膨 胀 线 升 高 , 排 气温 度 升 高 。 

造成 燃烧 太 晚 的 原因 通常 有 喷 油 正 时 滞后 、 





图 8-15 喷 油 太 晚 引 起 的 畸形 示 功 图 
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喷 油 器 启 阀 压力 过 高 . 改 用 劣质 燃油 而 未 调 大 喷 油 提前 角 、 喷 油 器 或 喷 油 泵 漏 油 . 喷 油 器 的 
缝隙 式 滤器 堵塞 等 。 这 些 因素 均 使 燃烧 变 晚 ,但 又 有 差异 。 

2 .燃烧 太 早 

此 类 示 功 图 如 图 8 - 16 所 示 。 它 与 正常 示 功 图 (虚线 ) 比 较 主要 有 以 下 特点 : 

(1) 最 高 爆发 压力 p, 高 于 正常 值 ,压力 上 升 曲线 陡峭 , 示 功 图 头 部 尖 瘦 ; 

(2) 燃 烧 曲线 过 早 地 脱离 压缩 曲线 ,着 火 点 提前 ; 

(3) 膨 胀 曲线 降低 , 排 气 温度 降低 。 

造成 燃烧 太 早 的 原因 ,一般 有 喷 油 正 时 提前 , 喷 油 器 启 阀 压力 降低 ,或 由 劣质 燃油 改 用 
优质 燃油 而 未 减 小 喷 油 提前 角 等 。 燃 烧 太 早 将 会 增加 柴油 机 的 机 械 负荷 ,严重 时 引起 “项 
饶 ”, 需 及 时 加 以 调整 。 

3. 喷 油 器 漏 油 

图 8- 17 为 喷 油 器 漏 油 时 的 畸形 图 。 它 与 正常 示 功 图 (虚线 所 示 ) 相 比 主要 有 以 下 特点 : 





图 8-16 燃烧 太 早 时 的 畸形 示 功 图 图 8-17 喷 油 句 江油 时 的 畸形 示 功 图 


(1) 最 高 爆发 压力 p, 明显 降低 ,并 且 重复 上 升 多 次 ; 

(2) 膨 胀 线 比 正常 示 功 图 高 ; 

(3) 膨 胀 线 呈 锯齿 形 ,锯齿 朝 上 。 

喷 油 器 漏 油 时 ,由 于 燃油 压力 低 ,使 燃油 雾 化 不 良 ,油气 混合 不 佳 ,造成 燃烧 滞后 , 排 气 
温度 升 高 。 

4. 喷 油泵 漏 油 

如 喷 油泵 的 柱 塞 因 过 度 磨损 或 者 喷 油泵 的 阀 与 阁 座 
偶 件 密封 性 下 降 而 漏 油 时 ,一 方面 会 使 泵 油 压力 下 降 ,从 
而 导致 喷 油 定时 滞后 ,造成 后 燃 现象 严重 , 排 气 温度 升 
高 。 另 一 方面 由 于 泵 油 期 间 漏 油 ,使 得 喷 入 气缸 中 的 油 
量 也 减少 ,会 造成 功率 明显 下 降 , 排 气温 度 亦 降低 。 实 践 
证 明 , 上 述 两 方面 综合 起 来 ,后 者 影响 大 ,最 终 使 得 排 气 
温度 降低 ,如 图 8 18 所 示 。 图 8- 芭 喷 油泵 尘 油 时 的 畸形 示 功 图 

5. 喷 油 器 喷 孔 部 分 堵塞 

喷 孔 部 分 堵塞 时 , 因 喷 孔 流 通 面积 减少 , 流 阻 增 大 ,单位 时 间 的 喷 油 量 减少 ,总 的 喷 油 时 
间 拖 长 ,出 现 后 燃 现象 。 其 示 功 图 与 燃烧 太 晚 畸 形 示 功 图 相似 。 但 由 于 高 压 油管 中 的 压力 
急剧 升 高 ,会 发 生 重复 喷射 ,膨胀 线 会 产生 波动 ,如 图 8 - 19 所 示 。 这 种 示 功 图 的 特点 是 最 
高 爆发 压力 降低 ,膨胀 曲线 升 高 , 示 功 图 头 部 的 膨胀 曲线 出 现 波动 。 但 由 于 喷 油 定时 未 变 ， 
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发 火 点 也 基本 未 变 ,这 是 区 别 于 燃烧 太 晚 示 功 图 的 主要 依据 。 

另外 ,在 此 种 情况 下 ,如 果 用 手 触摸 高 压 油管 ,可 感觉 出 在 喷 油 泵 泵 油 时 有 明显 的 冲击 、 
振动 ,高 压 油管 脉动 过 强 并 伴 有 发 热 等 现象 。 

6. 缸 内 空气 不 足 

此 种 示 功 图 如 图 8 - 20 所 示 。 它 与 正常 图 形 (虚线 所 示 ) 相 比 有 以 下 特点 : 






\ 

\ 
\ 
\ 





图 8-19 喷 油 器 喷 孔 部 分 图 8-20 缸 内 空气 不 足 时 的 畸形 示 功 图 
堵塞 时 的 畸形 示 功 图 


(1) 最 高 爆发 压力 p, 与 压缩 压力 pe 均 降低 ; 

(2) 膨 胀 线 与 压缩 线 均 降低 并 可 能 出 现 波动 ( 因 燃油 雾 化 混合、 燃烧 变 差 ); 

(3) 示 功 图 面积 减 小 ,指示 功率 降低 ,但 排 气 温度 升 高 。 

气 负 内 空气 量 不 足 的 原因 一 般 是 ;气缸 漏 气 ,如 活塞 环 漏 气 、 排 气 阅 漏 气 等 ; 扫 气 空气 供 
应 不 足 , 如 气 口 堵塞 、 增 压 器 进 气 滤器 堵塞 ,空冷 器 堵塞 , 增 压 器 污 堵 等 ; 排 气 系统 受阻 ;环境 
状态 变化 如 大 气压 力 降低 .环境 温度 升 高 等 。 

气缸 漏 气 使 压缩 压力 p. 降低 ,可 通过 梳 形 图 测量 压缩 压力 p. 值 ,并 通过 计算 压缩 压力 
P. 与 扫 气 压力 之 比值 与 说 明 书 的 标准 比值 相 比 较 进 行 判断 。 因 为 对 一 台 既 定 的 柴油 机 绝 
对 压缩 压力 与 绝对 扫 气 压力 之 比值 ,在 绝 大 部 分 功率 范围 内 应 该 是 一 个 恒 量 。 压 缩 压力 p。 
偏 低 ,判断 究竟 是 因 扫 气 压力 偏 低 引 起 的 还 是 由 气缸 机 件 漏 气 造成 的 依据 就 是 看 其 比值 是 
否 下 降 。 若 比值 下 降 则 表明 气缸 漏 气 ,和 否则 就 可 能 是 扫 气 压力 不 足 造成 的 。 

例如 , 某 船 柴油 机 试航 时 测 得 :大 气压 力 0.1 MPa, 扫 气压 力 0.137 MPa, 某 缸 (或 各 缸 平 
均 )p, 值 为 8.9 MPa, 其 比值 为 (8.9+0.1)/(0.137+ 0.1)=38。 

运行 中 测 得 :大 气压 力 为 0.102 MPa, 扫 气压 力 为 0.112 MPa, 某 缸 (或 各 缸 平 均 )P. 值 为 
7.6 MPa; 

柴油 机 绝对 扫 气 压力 为 0.112 + 0.102 = 0.214(MPa) ,此 时 应 该 具有 的 绝对 压缩 压力 为 
38x0.214 = 8.13(MPa); 

所 以 ,压缩 压力 应 为 8.13 - 0.102 = 8.03(MPa) ;但 实测 压缩 压力 只 有 7.6 MPa, 表 明 压缩 
压力 p. 已 降低 ,而 两 者 之 间 的 差 值 (8.03 - 7.6 = 0.43(MPa) ) 可 能 是 由 于 气缸 漏 气 引起 的 。 
当然 ,压缩 压力 p 与 柴油 机 压缩 比 有 密切 的 关系 ,如 活塞 顶 的 烧 蚀 等 原因 使 压缩 容积 变 大 ， 
实际 压缩 比 减 小 时 ,同样 也 会 使 压缩 压力 降低 。 

7. 扫 气 过 程 不 正常 

和 欲 分 析 扫 气 过 程 的 进行 情况 , 需 利用 弱 弹 簧 示 功 图 。 图 8- 21 和 图 8 - 22 分 别 为 MAN 
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K7Z70/120C 型 柴油 机 在 转速 n = 125 r/min 时 测 得 的 工作 过 程 不 正常 时 的 弱 弹 簧 示 功 图 。 其 
正常 弱 弹 簧 图 形 如 图 8 - 12(b) 所 示 。 由 正常 图 可 知 , 扫 气压 力 ( 下 止 点 时 人 缸 内 压力 ) 约 为 
42 kPa, 压 缩 始 点 压力 约 为 35 kPa。 





涪 区 六 





图 8-21 扫 气 口 部 分 堵塞 时 的 弱 弹 簧 示 功 图 图 8-22 排 气 口 部 分 堵塞 时 的 弱 弹 筑 示 功 图 


由 图 8- 21 可 知 , 换 气 过 程 曲线 变化 基本 正常 ,但 其 扫 气 压力 仅 为 35 kPa, 压 缩 始 点 缸 
内 压力 相应 降 至 30 kPa。 表 明 此 图 系 扫 气 口 部 分 堵塞 使 扫 气 不 畅 引起 。 从 图 8 - 22 则 可 
知 ,首先 排 气 曲线 失常 (在 扫 气 口 开 启 时 缸 内 压力 大 大 超过 扫 气 压力 ); 其 次 下 止 点 时 缸 内 压 
力 虽 为 42 kPa, 但 这 是 由 于 缸 内 废气 排出 不 畅 所 引 起 的 ,而 且 在 压缩 始点 缸 内 压力 升 至 
38 kPa, 表 明 此 图 系 排 气 口 部 分 堵塞 所 引起 。 显 然 通过 上 述 压力 变化 的 大 小 可 以 判断 气 口 
堵塞 的 程度 。 

需要 说 明 的 是 ,以 上 分 析 的 常见 典型 的 畸形 示 功 图 , 因 其 引起 畸形 的 原因 单一 、 特 点 鲜 
明 , 比 较 容易 判断 ;而 在 实际 工作 中 ,实测 的 示 功 图 线形 往往 受 各 种 因素 的 综合 影响 而 显得 
不 够 典型 ,加 之 测 得 的 图 形 尺寸 又 较 小 ,因此 分 析 和 判断 的 难度 较 大 。 此 外 ,倘若 示 功 器 传 
动机 构 因 安装 不 正 , 零 件 磨损 等 原因 会 造成 示 功 器 转 简 的 运动 与 柴油 机 活塞 的 运动 不 相 适 
应 而 产生 畸形 示 功 图 ; 转 简 强 索 太 短 或 太 长 及 示 功 器 小 活塞 卡 阻 时 均 会 出 现 不 同 的 畸形 示 
功 图 ,这 些 情况 在 测量 和 分 析 示 功 图 中 都 要 予以 重视 。 


三 .了 - V 示 功 图 的 计算 及 多 和 柴油 机 功率 的 计算 


在 船上 对 运转 中 的 柴油 机 ,通常 用 机 械 示 功 器 测 取 每 个 缸 的 p - V 示 功 图 ,并 根据 示 功 
图 计算 出 每 个 缸 的 平均 指示 压力 p; 值 ,然后 计算 每 个 缸 的 指示 功率 已。 

1 .平均 指示 压力 p, 的 计算 方法 

计算 方法 通常 有 两 种 : 

(1) 面 积 法 

用 面积 仪 测 出 示 功 图 的 面积 ,以 /mm ) 表 示 , 量 出 示 功 图 的 长 度 ,以 L(mm) 表 示 , 此 时 
示 功 图 的 平均 高 度 h =f/L(mm)。 

用 平均 高 度 h, 再 除 以 示 功 器 的 弹簧 比例 M(mn/MPa) 则 可 以 得 到 平均 指示 压力 p 值 , 即 

p: = 10h/M (Pa) (8-1) 

(2) 十 等 分 法 

如 果 没 有 面积 仪 ,还 可 用 如 下 的 作 图 方法 求 得 示 功 图 的 平均 高 度 , 其 结果 也 足够 准确 。 
十 等 分 法 如 图 8 - 23 所 示 。 将 示 功 图 长 工分 为 十 等 分 , 量 出 各 等 分 点 上 的 示 功 图 的 高 度 
;2,83，…，Y9(mm)。 在 距 示 功 图 上 、 下 止 点 位 置 L/40 处 再 附加 两 个 示 功 图 高 度 ye 和 
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第 八 章 示 功 图 测 录 和 分 析 
DIBAZHANG SHIGONGTU CELUHE FENXI 


yo, 则 示 功 图 平均 高 度 可 用 下 式 计算 





1 + 
hh = 击 (2 和 3 (8-2) 


则 平均 指示 压力 p; = h./M 即 可 求 出 。 

2. 功 率 的 计算 

根据 指示 功率 的 计算 公式 Pi = Cpin 可 
计算 出 单 缸 指示 功率 。 

式 中 C 为 气缸 常数 ,对 既定 的 柴油 机 是 
一 定 值 ,通常 在 说 明 书 可 查 到 ,或 根据 公式 
C= Vm/60 000 计算 。 

设计 时 ,多 缸 柴 油 机 的 功率 计算 公式 
为 :Pi = CPP mb 但 是 ,实际 柴油 机 各 缸 
功率 不 可 能 完全 一 致 , 故 整 机 指示 功率 不 能 图 8-23 示 功 图 的 作 图 计算 法 
简单 地 以 某 缸 功率 乘 以 缸 数 i, 而 应 该 用 各 缸 的 指示 功率 相 加 。 

例题 ” 某 6ESDZS0/150 型 柴油 机 各 人 缸 示 功 图 平均 面积 六 = 728 叫 , 示 功 图 长 度 了 = 120 mm, 示 
功 图 弹簧 比例 M = 4 mm/MPa, 转 速 n= 110 rmin, 有 效 功率 已 = 4 500 kW。 求 : 

(1) 该 机 气缸 常数 C; 

(2) 该 机 平均 指示 压力 p; 

(3) 该 机 指示 功率 已; 

(4) 该 机 机 械 效 率 7 。 

( 题 示 :气缸 常数 保留 小 数 点 后 3 位 ,其 他 计算 结果 精确 到 小 数 点 后 2 位 。) 

解 〈1) 计 算 气 红 常数 C 

D=50 cm=0.5 m,S= 150 cm=1.5m 

C=(m4° DS*m)/60 000=n/4x0.5 x1.5x 1/60 000=4.908 x 10-5 

(2) 计 算 户 

hi=/f/L=728/120=6.067 mm 

pi=h/M=6.067/4=1.52 MPa=1.52x 10° Pa 

(3) 计 算 已 

Pi=C:pi*n*i=4.908x10-x1.52x10 x110x6=4923.71 kW 

(4) 计 算 7 

加 = 已 /P =4 500/4 923.71 = 91.39% 





思考 与 练习 


1. 试 比较 机 械 示 功 器 与 电子 示 功 器 的 优 缺点 。 

2. 简 述 不 同 示 功 图 的 作用 和 测量 特点 。 

3. 比 较 各 种 典型 畸形 示 功 图 与 正常 示 功 图 的 差异 ,并 分 析 原因 。 

4. 柴 油 机 发 生 燃 烧 项 缸 时 , 画 出 其 示 功 图 ,与 正常 示 功 图 比较 有 何 特点 ?其 形成 的 原因 
是 什么 ? 
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5. 某 船主 机 MAN/B&W 6S50MCE 机 型 ,其 S/D =3.84。 在 n=115 r/min 时 , 测 柴油 机 各 
饶 示 功 图 平均 面积 f= 495 mn , 示 功 图 长 度 L = 110 mm, 用 1/5 小 活塞 时 示 功 图 弹簧 比例 
M = 3 mm/MPa, 该 机 机 械 效 率 7 = 0.9, 燃 油耗 量 6. = 981.8 kg/h。 试 求 : 

(1) 该 机 气缸 常数 C; 

(2) 该 机 指示 功率 已 (kW); 

(3) 该 机 有 效 功 率 已 (kW); 

(4) 该 机 有 效 燃油 消耗 率 g. (g/kW-h)。 

( 题 示 :气缸 常数 保留 小 数 点 后 3 位 ,其 他 计算 结果 精确 到 小 数 点 后 2 位 。) 


IYIOVIT3TTIX Og8NYNHDIHZOVD INIHSIAIHS43 几 如 涯 并 洲 玉江 天 和 网 屋 
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第 九 章 柴油 机 振动 与 减 振 


知识 目标 : 


1. 明 确 柴油 机 的 活塞 连 杆 的 运动 规律 及 柴油 机 各 部 分 的 受 力 状况 ; 
2. 分 析 引 起 柴油 机 振动 的 原因 及 平衡 方法 ; 

3. 熟 悉 柴 油 机 轴 系 扭转 振动 的 特性 及 减 振 措施 ; 

4. 了 解 柴油 机 轴 系 纵向 振动 概念 。 


能 力 目标 : 


1. 能 分 析 柴 油 机 各 种 振动 的 原因 和 影响 ,并 采取 适当 的 措施 进行 减 振 和 避 振 ; 
2. 识 别 柴 油 机 使 用 的 各 种 类 型 的 减 振 器 ; 
3. 利 用 振动 的 基本 知识 对 柴油 机 和 轴 系 的 进行 维护 管理 。 





以 曲柄 连 杆 机 构 作为 主要 运动 机 构 的 船舶 柴油 机 ,由 于 存在 作 往复 运动 的 部 件 和 具有 
不 平衡 回转 质量 的 部 件 , 使 柴油 机 产生 大 小 及 方向 均 交 替 变 化 的 往复 惯性 力 和 方向 交替 变 
化 的 回转 惯性 力 。 由 于 柴油 机 工作 过 程 压力 变化 较 大 的 特点 ,使 输出 的 扭矩 具有 周期 性 肪 
动 。 此 外 ,由 于 螺旋 桨 的 叶片 数目 有 限 , 加 剧 了 轴 系 推力 的 变化 。 这 一 切 形成 了 柴油 机 的 振 
动力 源 ,导致 了 柴油 机 在 工作 时 发 生 各 种 形式 的 振动 。 

柴油 机 的 这 些 振动 必定 会 通过 基 座 螺 栓 传 到 船体 ,引起 船体 的 振动 。 不 但 会 使 柴油 机 
机 件 磨损 增加 噪音 上 升 、. 恶 化 管理 人 员 的 生活 及 工作 条 件 .影响 其 他 机 器 和 仪器 的 正常 工 
作 , 而 且 还 可 能 由 于 共振 而 造成 柴油 机 装置 的 各 种 管 系 ,附件 等 设备 的 损坏 及 柴油 机 装置 本 
身 的 损坏 ,以 至 影响 整个 船舶 的 正常 使 用 ,并 可 能 造成 威胁 船舶 安全 的 后 果 。 


第 一 节 ”曲柄 连 杆 机 构 动力 学 分 析 


一 、 活 塞 连 杆 的 运动 


柴油 机 的 工作 过 程 是 采用 活塞 连 杆 机 构 ,将 活塞 的 往复 运动 ,通过 连 杆 的 摆动 ,转变 成 
曲轴 的 旋转 运动 的 。 应 用 活塞 连 杆 机 构 的 运动 学 与 动力 学 有 关 知 识 , 可 得 到 如 下 结果 。 
1 .活塞 的 运动 
(1) 活 塞 的 位 移 x 
图 9- 1 为 曲柄 连 杆 机 构 简 图 。 设 活塞 在 上 止 点 时 其 位 移 为 零 , 当 曲 柄 从 上 止 点 按 顺 时 
针 方 向 转 过 a 角 时 的 位 移 为 x, 则 活塞 的 位 移 近 似 公式 为 
x ~ R(1 ~ cosa) + RA(1 - cos2a) (9-D) 


式 中 a 





曲柄 转角 ; 
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R 一 一 曲柄 半径 ; 
[一 一 连 杆 长 度 ,是 连 杆 大 小 端的 中 心 距 ; 
4 = R/L 一 一 曲柄 半径 和 连 杆 长 度 比 。 
由 式 (9- 1) 可 知 : 当 ec = 0* 时 ,zx=0( 上 止 点 ); 
当 a=180° 时 ,x =2R= S( 下 止 点 ); 当 a = 90? 时 ， 


x = R+ 及 4 > R, 即 当 a=90" 时 活塞 位 移 不 在 行程 


上 止 点 (TDC) 






B 
行程 中 点 (MP) 于 


下 止 点 (BDC) 





中 点 (号 ); 在 a。< 9 的 某 一 位 置 时 ,活塞 位 移 / 

x = R( 行 程 中 点 )。 -2 
(2) 活 塞 运动 速度 EN | 只 
活塞 运动 速度 v= dx/dt ~ 上 

v= Rosina + Bsin2a) 。 (9-2) 国 9_1 站 本 过 村 机 构 示意 图 


式 中 w 一 一 曲柄 回转 角速度 ,w = da/dt。 

由 式 (9 -2) 可 知 : 当 a =0*( 上 止 点 ) 或 c = 180?( 下 止 点 ) 时 ,w = 0, 即 在 上 \、 下 止 点 处 , 活 
塞 运动 速度 均 为 零 。 由 dv/da = 0 求 极 值 ,可 知 当 < 90* 的 某 一 位 置 时 ,活塞 运动 速度 最 大 。 

(3) 活 塞 运动 加 速度 a 

活塞 运动 加 速度 a = dv/dt 

a = Rw’(cosa + Acos2a) (9-3) 

由 式 (9-3) 可 知 , 当 a =0° 时 ,a 达 最 大 值 , aw = Rw*(1+4), 方 向 向 下 ; 当 a = 180°? 时 ， 
a 达 最 小 值 ,oo = - Rw*(1 -4), 方 向 向 上 ; 当 a < 90° 的 某 一 位 置 时 ,a = 0。 可 见 在 活塞 的 
往复 运动 中 ,其 运动 速度 是 周期 交 变 的 。 

有 了 以 上 的 这 些 公式 ,可 以 根 
据 不 同 的 需要 来 分 析 活 塞 的 运动 
规律 。 图 9 - 2 所 示 为 活塞 速度 与 
加 速度 三 角 函 数 作 图 分 析 示 意图 。 
活塞 速度 是 由 幅 值 为 Rp、 角速度 


为 w 与 幅 值 为 访 Rw、 角 速度 为 2% 


的 两 个 正弦 函数 全 加 而 成 ;而 活塞 
加 速度 则 是 幅 值 为 Ro*、 角 速度 为 
w 与 幅 值 为 Row”、 角 速度 为 2w 的 
两 个 余弦 函数 的 麦 加 。 从 图 中 可 
看 出 : 

(1) 活 塞 最 大 速度 并 不 在 行程 图 9-2 活塞 速度 ,加 速度 分 析 示意 
的 中 点 (图 中 MP 点 ) ,而 是 处 于 活 
塞 自 上 止 点 下 行 未 至 中 点 处 (图 中 EP 点 )。 

(2) 活 塞 加 速度 在 上 止 点 (TDC ) 时 与 位 移 正方 向 一 致 方向 向 下 ;在 下 止 点 ( BDC) 时 ,与 
位 移 正方 向 相反 ,方向 向 上 。 

出 现 这 种 运动 特点 的 原因 是 由 于 连 杆 有 限 长 (上 < % ) 引 起 的 。 
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2. 连 杆 的 运动 

连 杆 的 运动 比较 复杂 , 连 杆 小 端 随 活塞 往复 运动 , 杆 身 绕 活塞 销 摆动 , 连 杆 大 端 随 曲柄 
销 回转 运动 ,不 过 从 总 体 上 看 可 视 为 连 杆 绕 活塞 销 中 心 线 摆动 。 通 过 计算 分 析 可 知 : 

(1) 当 曲柄 转角 a = 90* 时 , 连 杆 摆动 角 达 最 大 值 , 且 位 于 气缸 中 心 线 右 侧 , 摆动 角速度 
为 0; 当 a = 270? 时 , 连 杆 摆动 角 也 达 最 大 值 ,但 位 于 气缸 中 心 线 左 侧 , 摆 动 角速度 也 为 0。 

(2) 当 曲柄 转角 a = 0 和 a = 180? 时 , 连 杆 的 摆动 角速度 达到 最 大 值 , 且 数值 相等 而 方向 
相反 。 


二 \ 曲 柄 连 杆 机 构 的 惯性 力 


曲柄 连 杆 机 构 的 惯性 力 有 :活塞 组 件 往复 运动 所 产生 的 往复 惯性 力 ;曲柄 不 平衡 回转 质 
量 回转 运动 所 产生 的 离心 惯性 力 ; 连 杆 运动 所 产生 的 惯性 力 。 其 中 , 连 杆 运动 所 产生 的 惯性 
力 计算 比较 复杂 ,在 工程 研究 中 连 杆 惯性 力 通常 用 二 质量 代替 系统 来 处 理 , 即 把 连 杆 的 质量 
me 按 动力 效应 相等 的 原则 分 解 为 作用 在 活塞 销 上 的 往复 运动 质量 m., 和 作用 于 曲柄 销 中 心 
的 回转 运动 质量 me 以 及 一 个 连 杆 力 偶 Mi, , 且 ms + ma = me。 

1 .往复 惯性 力 已 

往复 惯性 力 万 是 由 于 运动 部 件 的 往复 运动 质量 m 作 变 速 运动 所 产生 的 。 由 上 述 知 
m 包括 活塞 组 件 质量 m, 与 连 杆 转化 的 往复 运动 质量 m。 , 即 m = my + moa; 又 因 活塞 组 件 
的 加 速度 a = Ro?(cosa + Acos2a)。 所 以 

F=-m"*a=- mR (cosa + Acos2a) (9-4) 

往复 惯性 力 总 是 沿 着 气缸 中 心 线 作用 在 活塞 销 中 心 上 ; 数 值 大 小 和 方向 随 曲柄 转角 交 
变 且 始 终 与 加 速度 方向 相反 ;在 上 止 点 时 方向 向 上 ,在 下 止 点 时 方向 向 下 。 

2. 离 心 惯性 力 Fn 

离心 惯性 力 Fs 是 由 运动 部 件 的 回转 运动 质量 mn 作 圆周 运动 所 产生 的 。mn 包括 曲柄 
的 回转 质量 mw 和 连 杆 转化 的 质量 ms 即 mn = mm + ma。 车 曲柄 半径 为 R, 曲 轴 回 转角 速 
度 为 m, 则 回转 质量 mn 对 曲轴 回转 中 心 离心 惯性 力 Fx = ma* R*w?。 可 见 ,离心 惯性 力 的 
数值 大 小 不 变 , 作 用 方向 沿 着 曲柄 半径 始终 向 外 。 

3. 连 杆 力 偶 Mr 

连 杆 力 偶 M, 作用 在 连 杆 摆动 平面 内 ,其 数值 大 小 交 变 。 当 连 杆 摆动 到 气缸 中 心 线 右 
侧 时 M, 为 顺 时 针 方向 ; 当 连 杆 摆动 到 气缸 中 心 线 左 侧 时 M, 为 逆 时 针 方向 。 


三 \ 曲 柄 连 杆 机 构 上 的 作用 力 


曲柄 连 杆 机 构 上 的 作用 力主 要 有 气体 力 F,\ 往 复 惯性 力 五 \ 离 心 惯 性 力 Fs。 连 杆 力 偶 
Mi 较 小 ,一 般 可 忽略 不 计 。 对 曲柄 连 杆 机 构 的 作用 力 分 析 如 图 9- 3 所 示 。 

1. 气 体力 F， 

作用 在 曲柄 连 杆 机 构 上 的 气体 力 F, 与 柴油 机 工作 过 程 和 负荷 有 关 。 即 使 在 负荷 一 定 
的 情况 下 ,气体 力 F, 也 是 周期 交 变 的 , 即 气体 力 F, 随 曲轴 转角 “ 而 变 。 其 变化 规律 由 
pP-V 或 - 9 示 功 图 表示 。 如 果 气 缸 中 气体 压力 为 p, ,气缸 直径 为 D, 则 作用 于 活塞 顶 上 


的 气体 力 F, 为 
0 = 
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Fo= 和 -Dp (9-5) 
其 方向 沿 气缸 中 心 线 向 下 。 

2. 作 用 于 活塞 销 上 的 合力 F 

由 图 9-3 可知 ,= F + F。 显 然 ， 
合力 FF 的 数值 大 小 交 变 ,而 方向 主要 取 
决 于 万 的 方向 :对 于 二 冲程 柴油 机 合力 
方向 不 变 , 几 乎 一 直 向 下 ;对 于 四 冲程 柴 
油 机 方向 交 变 ,上 下 交替 。 

3. 侧 推力 F、 和 连 杆 推 力 F。 

作用 在 活塞 销 或 十 字 头 销 上 的 合力 
可 分 解 为 两 个 分 力 ; 一 个 分 力 Fy 垂直 于 
气缸 壁 ( 或 垂直 于 导 板 ) , 称 为 侧 推力 ; 另 
一 个 分 力 F 沿 着 连 杆 中 心 线 方向 , 称 为 
连 杆 推力 。 如 图 9-3 所 示 。 

Fy= Ftanp (9-6) 
F, = Flcosp (9-7) 

显然 , 侧 推 力 mv 的 大 小 交 变 ,方向 
交 变 ,左右 交替 。 连 杆 推力 F, 的 数值 大 
小 交 变 ,而 方向 是 否 交 变 仍 取决 于 是 四 
冲程 还 是 二 冲程 机 。 

4. 切 向 力 了 和 法 向 力 Z 

连 杆 推力 沿 连 杆 作用 到 曲柄 销 ,在 图 9-3 曲柄 连 杆 机构 的 作用 力 
曲柄 销 处 分 解 成 两 个 力 : 一 个 分 力 了 垂直 于 曲柄 半径 , 称 为 切 向 力 ; 另 一 个 分 力 2 沿 着 曲柄 
半径 , 称 为 法 向 力 : 





T= FL*sin(a +B)= Fsin(a + B)/cosB (9-8) 
Z= F,*cos(a+B)= Fcos(a +B)/cospB (9-9) 
切 向 力 了 是 构成 柴油 机 对 外 做 功 的 主要 作用 力 ,其 大 小 与 方向 交 变 。 法 向 力 Z 作用 在 
曲柄 中 心 线 方向 并 传递 到 主轴 承 上 。 
显然 , 连 杆 大 端 轴承 所 承受 的 作用 力 是 切 向 力 7、 法 向 力 Z 以 及 连 杆 转化 的 回转 质量 
ma 所 产生 的 离心 惯性 力 F (ma* Rw ) 三 者 的 合力 。 
5. 输 出 扭矩 M 
假设 在 曲轴 中 心 加 上 两 个 平行 于 7, 而 方向 相反 的 力 有 和 了 和 ,它们 大 小 都 等 于 7T, 则 六 
与 7 组 成 一 个 以 曲柄 半径 R 为 力 臂 的 力 偶 , 这 个 力 偶 就 是 使 曲轴 回转 的 输出 扭矩 M。 
M=T:R= F:Rsin(a + B)/cosB (9-10) 
输出 扭矩 M 也 是 周期 交 变 的 ,其 变化 规律 同 切 向 力 一 样 。 
6. 倾 覆 力 矩 Mo 
把 Z 的 作用 点 延至 曲轴 中 心 上 , 使 7 与 2 合成 的 天 作用 于 主轴 承 上 , 这 个 瑚 实际 上 
平行 且 等 于 作用 在 曲柄 销 上 的 分 力 F, ,而 Fi 的 水 平分 力 F% 则 与 侧 推 力 Pw 大 小 相等 ,方向 





2, 
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相反 ,但 不 在 同一 条 直线 上 ,组 成 了 一 个 以 #H 为 力 辟 的 力 偶 M, ,Mo = Fi* ,这 个 力 偶 有 使 
柴油 机 倾覆 的 趋势 , 故 称 为 “倾覆 力矩 ”。 
此 倾覆 力矩 M。 和 柴油 机 的 输出 扭矩 M 大 小 相等 而 方向 相反 (证 明 略 ),M = - Mo = 7*R。 
由 此 可 知 , 主 轴承 上 的 作用 力 是 离心 惯性 力 F 与 连 杆 推力 F, 的 合力 。 


第 二 节 “柴油 机 振动 与 平衡 


一 、 柴 油 机 振动 的 基本 概念 


1 .振动 的 一 般 概 念 

任何 物体 都 具有 质量 和 弹性 , 当 物体 受到 周期 性 交 变 力 或 力矩 作用 时 ,就 按 一 定 的 规律 在 
原来 静止 位 置 两 侧 做 周期 性 交 变 运 动 , 这 样 的 运动 形式 就 称 为 振动 ,这 是 物体 的 基本 属性 。 

周期 性 交 变 力 或 力矩 亦 称 激 振 力 或 激 振 力 矩 , 并 统称 为 振动 力 源 。 不 同 的 振动 力 源 可 
使 物体 产生 不 同 的 振动 形式 。 

由 于 柴油 机 中 的 曲柄 连 杆 机 构 在 运转 时 会 使 柴油 机 产生 周期 性 变化 的 惯性 力 (力矩 ), 这 
些 激 振 力 (力矩 ) ,将 使 柴油 机 整体 相对 于 基 座 产生 横向 和 纵向 振动 一 一 外 部 振动 。 减 振 措施 
就 是 设法 将 这 些 惯性 力 (力矩 ) 消 除 或 减 至 最 少 ,尽量 使 柴油 机 本 身 能 自行 达到 外 部 平衡 。 

此 外 ,柴油 机 曲轴 还 经 受 着 周期 性 变化 的 扭转 力矩 ,引起 整个 轴 系 的 扭转 变形 而 产生 捏 
转 振动 。 在 激 振 力 (力矩 ) 作 用 下 ,引起 弹性 变形 ,造成 柴油 机 机 体内 部 彼此 之 间 的 相对 振 
动 , 称 为 内 部 振动 。 其 中 以 扭转 振动 的 危害 性 最 严重 , 故 对 于 柴油 机 的 内 部 振动 ,将 重点 讨 
论 轴 系 的 扭转 振动 。 

2. 柴 油 机 振动 的 危害 

柴油 机 振动 危害 很 大 ,概括 起 来 有 三 条 。 

(1) 影 响 可 靠 性 和 耐久 性 。 振 动产 生 撞击 和 变形 ,增加 机 件 的 磨损 ,严重 时 造成 机 件 裂 
纹 甚至 损坏 。 

(2) 降 低 动力 性 和 经 济 性 。 振 动 消耗 能 量 , 又 改变 了 柴油 机 的 最 佳 正 时 ,因而 导致 柴油 
机 动力 性 和 经 济 性 下 降 。 

(3) 损 害 舒 适 性 。 各 种 振动 使 管理 人 员 的 工作 条 件 恶 化 , 既 损 害 健康 还 会 因 疲 劳 而 酿 成 
事故 。 


二 ,引起 柴油 机 振动 的 外 力 和 振动 规律 


(一 ) 单 所 机 的 不 平衡 力 和 力矩 

在 单 缸 柴 油 机 中 ,曲柄 连 杆 机 构 的 作用 力 是 一 组 作用 在 连 杆 摆动 平面 内 的 平面 力 系 ,如 
9-3 所 示 , 导 致 单 缸 机 振动 的 不 平衡 力 和 力矩 有 : 

1 .离心 惯性 力 Fs 

单 缸 柴 油 机 的 不 平衡 回转 质量 ma 应 包括 单位 曲柄 的 不 平衡 质量 m。 及 连 杆 大 端 质量 
ma 两 个 部 分 , 即 ma = ms + ma。 单位 曲柄 的 不 平衡 回转 质量 mk 由 曲柄 销 及 曲 臂 组 成 。 而 
曲 臂 的 不 平衡 质量 则 应 换算 到 曲柄 销 中 心 处 。 

单位 曲柄 总 的 不 平衡 离心 力 为 











277 I 


C= 3ANYNHZz_InoNoq_ogNynH2 丰 后 全 时 如 机 而 






- 船舶 柴油 机 使 用 及 维护 
多 CHUANBO CHAIYOUJ! SHIYONG JI WEIHU 





Fe =—- me: R* ow (9-11) 
由 于 离心 力 是 回转 的 ,所 以 它 引 起 柴油 机 上 下 左右 随 曲柄 位 置 各 个 方向 的 振动 。 
2. 往 复 惯性 力 万 


局 =- mRw’cosa - mw? * Acos2a = - mocosa ~ A mR(2w): «cos2a = Fh + Fy 


(9-12) 
式 中 ”局 = - mRw?cosa( 一 次 往复 惯性 力 ); 


Fa = -入 mmR(2w)…eos2a( 二 次 往复 惯性 力 )。 


一 次 往复 惯性 力 ,在 曲轴 转 一 图 的 时 间 内 周期 性 地 人 迫使 柴油 机 向 下 和 向 上 各 振动 一 
次 ,其 振动 圆 频率 为 w。 

二 次 往复 惯性 力 ,在 曲轴 转 一 圈 的 时 间 内 周期 性 地 迫使 柴油 机 向 下 和 向 上 各 振动 两 
次 ,其 振动 圆 频率 为 2w。 

总 的 说 来 ,往复 惯性 力 F 使 柴油 机 发 生 上 下 方向 的 振动 。 

3. 倾 覆 力 矩 Mo 

倾覆 力矩 Wo 是 气体 力 和 往复 惯性 力 在 曲柄 连 杆 机 构 的 传递 过 程 中 产生 的 。 倾 覆 力 矩 
和 柴油 机 的 输出 扭矩 M 大 小 相等 方向 相反 ,但 它们 不 是 作用 在 同一 部 件 上 。 所 以 倾覆 力 
矩 Mo 在 柴油 机 的 内 部 不 能 平衡 。Mo 的 大 小 和 方向 交 变 ,使 柴油 机 产生 左右 摇摆 性 振动 
(横向 振动 ) 。 

4. 连 杆 力 偶 M, 

连 杆 力 偶 M, 是 由 于 连 杆 运动 产生 的 , 它 作用 在 连 杆 摆动 平面 且 大 小 ,方向 交 变 。 这 是 
一 个 不 平衡 力 偶 , 将 引起 柴油 机 左右 摆动 。 但 由 于 连 杆 力 偶 Mi 较 小 ,一 般 忽略 其 影响 。 

(二 ) 多 和 缸 机 的 不 平衡 力 和 力矩 

在 多 缸 柴 油 机 中 ,由 各 单 缸 的 平面 力 系 组 成 了 一 个 空间 力 系 。 因 此 ,除了 有 各 种 惯性 力 
外 ,还 有 各 种 惯性 力 对 柴油 机 重心 形成 的 合成 惯性 力矩 。 

1. 合 成 离心 惯性 力 >) Fs 

各 曲柄 产生 的 离心 力 永远 作用 在 各 气缸 曲柄 中 心 线 方向 ,所 以 多 缸 机 离心 惯性 力 组 成 
一 个 随 曲 轴 以 角速度 w 回转 的 空间 力 系 。 各 曲柄 离心 惯性 力 之 间 的 相位 差 即 为 对 应 的 曲 
柄 夹 角 。 多 缸 机 的 曲柄 都 为 均匀 分 布 , 其 合成 离心 惯性 力 >) Fi 总 是 平衡 的 , 即 >) Fe。 = 
0, 所 以 不 会 造成 柴油 机 的 振动 。 

2. 合 成 离心 惯性 力矩 > Mu 

> Mr 是 各 曲柄 离心 惯性 力 Fs 对 多 缸 机 重心 ( 当 >) F。 = 0 时 可 取 对 任何 基准 平面 ) 
力矩 之 合成 力矩 。 当 半 F。= 0 的 情况 下 ，Y) Ms 可 能 等 于 零 ,也 可 能 不 等 于 零 ,完全 取决 
于 柴油 机 缸 数 和 曲柄 排列 情况 。 不 平衡 合成 离心 惯性 力矩 >) Ms 的 大 小 不 变 ,作用 在 一 个 


过 曲轴 回转 中 心 线 并 与 第 一 缸 曲柄 存在 着 固定 间隔 角 , 以 角速度 w 回转 的 平面 内 ,使 柴油 
机 纵向 产生 上 下 .左右 方向 的 振动 。 
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3. 合 成 往复 惯性 力 3) 原 

各 饶 往复 惯性 力 万 均 作用 在 各 自 气缸 中 心 线 内 ,形成 纵向 垂直 平面 力 系 。 合 成 一 次 往 
复 惯性 力 5), 及 二 次 往复 惯性 力 > 5, 表达 式 与 合成 离心 力 3) Fi 极 为 相似 。 多 缸 机 
的 曲柄 均 为 均匀 排列 ,研究 表明 2 缸 柴 油 机 的 六 有 ，= 0 ;3 缸 以 上 二 冲程 柴油 机 和 除 个 别 
4 饶 机 外 的 四 冲程 柴油 机 的 > PP = 0 。 即 多 缸 柴油 机 的 合成 往复 惯性 力 通常 均 可 自身 平 
衡 ， 3) 局 = 0 ,不 产生 振动 。 

4. 合 成 往复 惯性 力矩 3) M 

合成 往复 惯性 力矩 > M 是 各 缸 往复 惯性 力 万 对 柴油 机 重心 构成 的 力矩 之 和 : > Mi = 
可 M+ 对 Ma。 通过 对 不 同 气 负数 和 曲柄 不 同 排列 的 柴油 机 研究 可 知 : 当 5) F = 0 时 ， 
忆 WM 可 能 为 零 ,也 可 能 不 为 零 ; 同 理 , 当 > Fa = 0 时 ,也 是 如 此 。 显 然 , 当 > Mi 关 0 或 
飞 Ms zx 0 时 ,不 平衡 的 往复 惯性 力矩 使 柴油 机 在 纵向 平面 内 上 下 摆动 。 

5 .总 倾覆 力矩 > Mo 

与 单 缸 柴油 机 倾覆 力矩 一 样 , 总 倾覆 力矩 > ) Mo 会 引起 多 缸 柴油 机 横向 振动 ,并 通过 
基 座 作用 到 船体 上 ,激发 船体 振动 。 但 因 多 缸 机 的 >) M (曲轴 输出 总 扭矩 ) 趋 于 均匀 , 故 总 
倾 力矩 > Mo 亦 趋 于 稳定 。 缸 数 越 多 ，》y ' Mo 波动 幅度 值 越 小 。 

6. 总 连 杆 力 偶 2 Me 

由 于 连 杆 力 偶 的 作用 方向 在 连 杆 摆动 气缸 中 心 线 右 侧 和 摆动 到 气缸 中 心 线 左 侧 时 是 相 
反 的 ,所 以 在 多 缸 柴 油 机 中 各 气缸 的 连 杆 力 偶 大 多 可 互相 抵消 ,总 连 杆 力 偶 了) M, 大 多 等 


于 零 , 其 对 柴油 机 振动 的 影响 很 小 ,一 般 可 忽略 不 计 。 
引起 柴油 机 振动 的 各 种 惯性 力 和 惯性 力矩 如 表 9- 1 所 示 。 


表 9-1 引起 柴油 机 振动 的 惯性 力 和 惯性 力矩 
ry) TT 
公 
































序 中 项 目 式 振动 形式 说 明 
1 | 离心 惯性 力 Fi Fr = - ma*R*w? | 上 下 \ 左 右 振动 | 多 缸 机 3) Fn0, 不 会 引起 振动 
2 | 离心 惯性 力矩 DM。 上 下 左右 振动 | ”Mn z 0 时 ,会 引起 振动 
3 | 。 往复 惯性 力 万 R=-m°a 上 下 振动 ”| 多 缸 机 及 z 0 ,会 引起 振动 
4 | 往复 惯性 力矩 引 甩 | 可 M = 可 M+ 洒 Ma | 上 下 振动 | 半 M z 0 时 ,会 引起 振动 
5 | 倾 柳 力矩 > Mo Dm =-7:R 左右 振动 通过 基 座 激发 船体 振动 
6 | 。 连 杆 力 偶 MM 左右 振动 一 般 忽略 

三 柴油机 的 平衡 与 减 振 


由 上 述 分 析 可 知 ,作用 在 曲柄 连 杆 机 构 中 的 不 平衡 力 和 力矩 是 产生 机 体 振动 的 激 振 力 
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源 。 显 然 ,为 了 消减 这 种 有 害 振动 ,可 采取 消除 不 平衡 力 和 力矩 的 平衡 法 。 这 里 着 重 介绍 多 
缸 柴油 机 的 平衡 。 

(一 ) 单 缸 柴油 机 的 平衡 

引起 单 缸 柴油 机 振动 的 力 源 有 :离心 惯性 力 F .往复 惯性 力 玉 、 倾 覆 力矩 M, 、 连 杆 力 
偶 Mi.。 

1. 单 缸 柴油 机 的 离心 惯性 力 平衡 

为 防止 柴油 机 振动 ,一 般 在 曲柄 臂 上 安装 平衡 重 ,使 平衡 重 在 回转 中 产生 的 离心 力 与 
Fr 的 大 小 相等 而 方向 相反 。 

2. 单 红 柴 油 机 往复 惯性 力 的 平衡 

由 于 往复 惯性 力 可 以 简化 成 一 对 正 反 转 离 
心力 之 和 ,因而 也 就 可 以 采用 像 平衡 离心 力 一 
样 的 平衡 措施 ,叫做 “ 正 反 转 平衡 轮 系 法 ”, 来 平 
衡 一 次 及 二 次 往复 惯性 力 。 

“ 正 反 转 平衡 轮 系 法 "原理 见 图 9- 4。 这 
是 两 对 互相 哇 合 的 齿轮 。 齿 轮 上 配 有 平衡 重 ， 
它们 与 柴油 机 曲轴 有 一 定 的 正 时 关系 : 即 当 曲 
柄 处 于 上 止 点 位 置 时 ,平衡 重 垂直 向 下 , 当 曲 柄 
处 于 下 止 点 时 ,平衡 重 应 转 至 垂直 向 上 位 置 。 

一 次 惯性 力 是 使 两 个 质量 m, 以 角速度 w 
作 同 步 反 向 回转 。 二 次 惯性 力 是 使 两 个 质量 
ma 以 角速度 2w 同步 反 向 回转 。 

“3. 倾覆 力矩 平 稀 图 9-4 单 和 缸 柴 油 机 往复 惯性 力 平衡 装置 

倾覆 力矩 由 固定 机 座 的 螺钉 来 承受 。 

4. 连 杆 力 偶 平衡 

通常 ,由 于 M, 较 小 ,一 般 可 忽略 而 不 采取 平衡 措施 。 

(二 ) 多 缸 柴油 机 的 平衡 

1. 外 部 平衡 与 内 部 平衡 

对 多 缸 柴 油 机 ,如 采用 适当 的 曲柄 排列 ,可 达到 下 述 平衡 状态 , 即 ; 

Dm=0 Dmh=0 Dra=0 
DM=0 DMm=0 DM=0 

此 时 柴油 机 对 机 体外 的 作用 力 与 力矩 都 等 于 零 ,我们 称 柴油 机 达到 了 "外 部 平衡 ", 即 对 
机 体外 没有 作用 力 及 激励 力矩 输出 ,也 就 是 达到 了 机 体 减 振 的 目的 。 

但 是 ,曲轴 不 是 一 个 刚体 ,而 是 弹性 体 。 曲 轴 在 惯性 力作 用 下 会 发 生变 形 。 由 于 主轴 承 
阻碍 这 种 变形 ,致使 主轴 和 承 和 机 座 受 到 力 和 力矩 的 作用 ,而 当 机 体 刚度 不 足 时 同样 会 引起 
振动 。 

因此 ,在 分 析 柴 油 机 的 平衡 特性 ,也 就 是 它 的 振动 力 源 时 ,不 但 要 关心 它 的 外 部 平衡 特 
性 ,还 要 考虑 到 机 身 内 部 的 受 力 情况 。 如 果 它 的 内 部 受 力 过 大 ,仍然 要 引起 变形 和 振动 。 

我 们 把 考虑 机 身 内 部 受 力 情况 的 平衡 称 为 柴油 机 的 “内 部 平衡 "。 通 常 以 柴油 机 达到 某 
种 程度 的 外 部 平衡 后 ,曲轴 所 受 的 最 大 弯曲 力矩 (也 称 内 力矩 ) 来 表征 柴油 机 内 部 的 平衡 性 。 
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使 曲轴 所 受 的 最 大 弯曲 力矩 限制 在 安全 范围 内 的 平衡 措施 , 即 为 "内 部 平衡 "。 

2. 离 心 惯 性 力 及 其 力矩 的 平衡 

多 缸 柴 油 机 一 般 均 采 用 均匀 分 布 的 曲柄 排列 方案 ,因此 ,合成 离心 惯性 力 都 自行 平衡 。 
但 是 还 可 能 存在 不 平衡 的 合成 离心 力矩 。 合 成 离心 惯性 力矩 的 平衡 方法 较 多 ,通常 归纳 为 
以 下 四 种 。 

(1) 各 抵 平 衡 法 

在 每 一 个 曲柄 臂 上 都 在 反方 向 安置 平衡 重 ,以 平衡 每 个 曲柄 的 离心 惯性 力 。 由 于 消除 
了 每 个 曲柄 的 离心 力 ,自然 就 消除 了 柴油 机 的 合成 离心 力 和 合成 离心 力矩 。 因 而 这 是 一 种 
最 彻底 的 平衡 方法 , 既 做 到 了 外 部 平衡 ,也 做 到 了 内 部 平衡 。 所 谓 内 部 平衡 是 指 采取 某 些 措 
施 分 别 使 各 缸 的 惯性 力 (一 般 指 离心 力 ) 得 到 平衡 以 改善 柴油 机 内 部 受 力 情况 的 方法 ,使 柴 
油 机 的 机 身 和 曲轴 受 力 情况 最 好 。 但 这 种 方法 平衡 重 块 多 ,质量 大 ,使 各 曲柄 的 转动 惯量 增 
加 很 多 ,可 能 会 影响 到 柴油 机 的 扭转 振动 。 我 国 制造 的 6250 型 柴油 机 就 采用 这 种 方案 。 

(2) 整 体 平衡 法 

在 首尾 两 个 曲柄 上 各 加 一 对 方向 正好 相反 的 平衡 重 块 ,以 消除 全 部 曲柄 的 合成 离心 力 
和 矩 。 它 的 优点 是 几 种 平衡 法 中 曲轴 质量 最 轻 ,但 内 部 平衡 性 较 差 。 使 用 实例 有 国产 的 
9ESDZ43/82B 等 机 型 。 

(3) 分 段 平衡 法 

将 曲轴 分 成 两 段 (或 数 段 ) 而 后 分 别 对 各 段 所 存在 的 合成 平衡 离心 力矩 采取 平衡 措施 。 
这 是 一 种 折 中 方案 。 

(4) 不 规则 平衡 法 

挑选 若干 个 曲柄 ,在 这 些 曲 柄 上 有 条 件 或 是 能 较 方便 地 配置 好 平衡 重 块 ,用 以 平衡 合 
离心 惯性 力矩 。 这 种 平衡 方法 能 够 改善 柴油 机 内 部 平衡 特性 和 某 些 轴承 的 轴承 负荷 。 

3. 一 次 和 二 次 往复 惯性 力 及 其 力矩 的 平衡 

在 多 缸 柴 油 机 中 ,除了 两 缸 机 及 四 冲程 四 缸 机 有 时 存在 不 平衡 的 二 次 合成 往复 惯性 力 
外 ,一 般 都 由 于 采取 均匀 的 曲柄 排列 ,使 得 一 次 和 二 次 合成 往复 惯性 力 都 等 于 零 ,不 必 采 取 
平衡 措施 。 因 此 所 需要 解决 的 主要 是 合成 往复 惯性 力矩 的 平衡 问题 。 

各 种 缸 数 和 曲轴 排列 的 多 缸 柴油 机 的 合成 一 次 和 二 次 往复 惯性 力矩 一 般 是 不 平衡 的 。 

平衡 往复 惯性 力矩 的 基本 原理 是 在 柴油 机 上 装 设 一 套 正 反 转 平衡 轮 系 , 使 之 产生 一 对 
正 反 转 方向 回转 的 平衡 力矩 ,以 消除 柴油 机 中 存在 的 不 平衡 合成 往复 惯性 力矩 。 其 平衡 装 
置 按 传动 方式 的 不 同 , 可 分 为 以 下 三 种 。 

(1) 双 轴 平 衡 装 置 

一 次 往复 惯性 力矩 , 常 采用 图 9 - 5(a) 所 示 的 双 轴 平衡 装置 。 两 根 平衡 轴 的 一 端 均 有 
齿轮 传动 ,使 之 产生 角速度 w 的 正 反 向 转动 。 轴 两 端 装 有 两 个 平衡 重 , 每 两 个 平衡 重 的 离 
心力 合成 一 个 垂直 方向 的 作用 力 ,只 是 轴 的 两 端 作 用 力 的 大 小 相等 方向 相反 。 这 样 当 由 平 
衡 重 形成 的 力矩 与 合成 一 次 往复 惯性 力矩 的 大 小 相等 而 方向 相反 时 ,就 达到 了 平衡 目的 。 

(2) 首 尾 齿 轮 传动 式 平衡 装置 

二 次 往复 惯性 力矩 , 常 采用 图 9 - 5(b) 所 示 的 首尾 齿轮 传动 式 平衡 装置 。 首 尾 两 端 分 
别 用 齿轮 传动 两 个 以 角速度 2w 加 正 反 转 的 平衡 重 ,以 在 柴油 机 纵 剂 面 内 产生 一 个 平衡 合 
成 二 次 往复 惯性 力矩 的 平衡 力矩 。 
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图 9-5 LMC/MCE 链条 传动 式 平衡 装置 


(3) 链 条 传动 式 平衡 装置 

近年 来 , 超 长 冲程 与 长 冲程 , 少 缸 数 柴油 机 有 很 大 的 发 展 ,从 经 济 性 考虑 ,船用 主机 开始 
使 用 4 纪 或 5 饶 机。 这 一 类 超 长 冲程 柴油 机 由 于 单 和 往复 质量 增 大 ,使 得 不 平衡 力矩 有 相 
当 大 的 增加 ,必须 采用 相应 的 平衡 措施 。 这 类 柴油 机 用 以 平衡 合成 一 次 和 二 次 往复 惯性 力 
矩 的 正 、 反 转 平衡 重 均 由 曲轴 或 凸轮 轴 通 过 链条 传动 ,这 种 装置 又 称 力矩 补偿 器 。 

图 9-6 为 MAN B&W LMC/MCE 大 型 低速 柴油 机 的 一 次 .二 次 往复 惯性 力矩 平衡 装置 
(补偿 器 ) , 它 由 曲轴 驱动 凸轮 轴 的 链条 直接 传动 。 可 装 在 柴油 机 的 首 端 或 尾 端 。 根 据 需要 
可 只 装 一 次 补偿 器 或 二 次 补偿 器 或 同时 安装 一 次 及 二 次 补偿 器 。 

4. 总 倾覆 力矩 >》) M。 的 平衡 

作用 在 柴油 机 机 体 上 的 倾覆 力矩 ,一 般 米 说 平衡 较 困 难 。 对 于 多 缸 柴 油 机 , 当 缸 数 增多 
时 ,发火 就 趋向 均匀 ,总 倾覆 力矩 的 波动 变 小 。 所 以 对 倾 获 力矩 引起 的 振动 一 般 不 子平 衡 。 

对 于 中 ,高 速 柴油 机 ,可 采用 和 柔性 机 座 , 即 机 器 通过 橡皮 隔 振 座 或 弹簧 座 安装 在 船体 上 ， 
使 振动 力 源 不 传 或 少 传 到 船体 上 去 。 而 在 低速 柴油 机 中 ,柴油 机 的 机 座 与 基 座 往往 是 刚性 
连接 , 即 柴油 机 机 座 通 过 许多 垫 块 ,用 地 脚 螺栓 安装 在 船体 基 座 上 , 靠 强大 的 船体 基 座 承受 
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图 9-6 LMC/MCE 链条 传动 式 平衡 装置 





总 倾覆 力矩 > Mo 产生 的 振动 
第 三 节 轴 系 振动 与 减 振 


柴油 机 轴 系 振动 有 回转 振动 纵向 振动 及 扭转 振动 三 种 振动 形式 。 其 中 以 扭转 振动 最 
为 常见 ,危害 性 最 大 。 强 烈 的 扭转 振动 会 使 轴 段 疲劳 断裂 , 轴 系 附件 (连接 螺栓 、 联 轴 节 等 ) 
损坏 , 喷 油 , 气 阅 等 定时 遭 到 破坏 ,从 而 造成 柴油 机 经 济 性 变 差 . 强 烈 的 扭转 振动 还 会 影响 柴 
油 机 的 平衡 性 ,诱发 轴 系 产生 强烈 的 回转 振动 和 纵向 振动 ,加 剧 柴油 机 的 噪声 。 因 此 ,世界 
各 大 船 级 社 的 规范 都 对 柴油 机 轴 系 扭转 振动 制定 了 严格 的 控制 条 款 。 


一 、 轴 系 扭 振 的 基本 概念 


轴 系 是 指 柴油 机 的 曲轴 以 及 与 之 相连 的 运动 部 件 的 总 成 ,这 些 运动 部 件 包括 飞轮 ,推力 
盘 短 轴 、 中 间 轴 、 尾 轴 及 螺旋 桨 等 。 任 一 实际 轴 系 均 为 弹性 系统 ,给 以 初 激励 扭矩 后 , 若 无 
阻尼 存在 , 便 会 产生 周期 性 的 扭转 弹性 变形 , 即 为 无 阻尼 自由 扭转 振动 (简称 自由 振动 ) ,其 
振动 频率 为 自 振 频 率 或 固有 频率 。 对 既定 的 轴 系 ,其 自 振 频 率 是 定 值 。 

给 轴 系 以 周期 变化 的 扭矩 一 一 干扰 力矩 , 轴 系 即 按 干扰 力矩 的 频率 作 强 迫 扭 转 振动 ( 简 
称 强迫 振动 )。 当 干扰 力矩 频率 与 轴 系 自 振 频 率 相 同时 , 轴 系 将 产生 振幅 明显 增高 的 共振 。 
此 时 , 轴 系 的 转速 称 为 临界 转速 。 

柴油 机 气缸 的 气体 力 及 活塞 连 杆 的 往复 惯性 力作 用 于 曲轴 的 扭矩 始终 是 周期 性 变化 
的 。 因 此 ,任何 一 台 柴 油 机 装置 的 轴 系 在 运转 中 总 是 存在 着 扭转 振动 。 
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二 、 船 舶 轴 系 扭 振 特性 


1 .船舶 柴油 机 动力 装置 扭转 振动 系统 

船舶 柴油 机 动力 装置 是 一 个 多 转动 惯量 的 扭转 振动 系统 。 如 图 9 - 7(a) 所 示 , 其 实际 
构件 与 捏 摆 的 结构 形式 有 很 大 的 差别 。 为 便于 计算 和 分 析 船 舶 柴油 机 装置 的 扭转 振动 特 
性 ,必须 将 复杂 的 实际 轴 系 换算 成 与 扭 摆 相 似 的 简化 系统 , 称 当量 系统 。 

较 常用 的 当量 系统 为 集中 质量 形式 的 
当量 系统 。 所 谓 集中 质量 是 只 具有 转动 避 
量 (简称 惯量 ) 而 无 弹性 的 圆 盘 。 这 些 集 中 
质量 由 只 具 扭转 弹性 的 轴 段 相连 。 为 使 当 
量 系统 具有 与 原 系统 相近 的 扭转 特性 ,应 将 
原 系统 里 惯量 较 大 又 集中 的 零 部 件 ,如 皮带 
轮 .飞轮 .曲柄 及 与 之 相连 的 活塞 连 杆 机 构 、 
发 电机 或 螺旋 桨 等 换算 成 相应 个 数 的 集中 
质量 。 它 们 的 惯量 即 为 相应 零 部 件 的 实际 
惯量 ,它们 之 间 连 接 轴 的 弹性 值 即 为 相应 零 
部 件 间 实 际 轴 段 的 扭转 弹性 值 。 图 9-7(b) 。 小 让 由 员 出 
即 为 图 9-7(a) 所 示 的 实际 担 转 振动 系统 的 
集中 质量 形式 的 当量 系统 。 

由 扭 振 理论 可 知 ,n 质量 扭转 振动 系统 有 n - 1 种 振 型 和 自 振 频 率 , 且 每 个 自 振 频 率 均 
只 与 系统 的 转动 惯量 和 中 间 连 接 轴 的 刚度 有 关 , 自 振 频率 随 转 动 惯量 1 增 大 而 降低 , 随 刚度 
大 增 大 而 提高 , 即 

sy 二 (9-13) 


振动 系统 中 振幅 为 零 的 点 称 为 节点 ,振动 系统 的 只 有 一 个 节点 时 ,其 振动 频率 为 单 节 自 
振 频 率 记 作 w1 ,振动 系统 的 有 两 个 节点 时 ,其 振动 频率 为 双 自 振 频率 记 作 wu ,…, 则 自 振 
频率 有 如 下 关系 : 











图 9-7 实际 当量 系统 及 振 型 图 


Wold) > Wns) > > Wo > Yall > Wal (9-14) 

实际 船舶 柴油 机 动力 装置 ,通常 只 需要 考虑 音节、 双 节 扭转 振动 ,最 多 也 只 考虑 到 三 节 
扭转 振动 ,如 图 9-7(c),(d) 及 (e) 所 示 。 

柴油 机 轴 系 是 存在 阻尼 的 。 主 要 的 阻尼 有 :活塞 环 与 气缸 套 的 摩擦 、 轴 承 中 的 液体 摩 
控 , 空 气 对 运动 部 件 的 阻力 间隙 引起 的 冲击 消耗 和 轴 段 内 部 分 子 间 摩 擦 的 迟滞 阻尼 。 这 些 
阻力 均 要 消耗 能 量 。 

2. 系 统 激 振 力 矩 

在 自由 扭转 振动 时 ,由 于 阻尼 的 存在 ,扭转 振动 的 能 量 将 逐渐 逸 散 ,而 扭转 振动 的 振幅 
将 不 断 地 衰减 ,直至 完全 消失 。 但 船舶 柴油 机 动力 装置 是 一 个 强制 扭 振 系统 ,其 扭转 振动 的 
激励 力矩 有 : 

(1) 气 缸 内 周期 变化 的 气体 力 在 曲轴 上 形成 的 交 变 扭矩 ; 

(2) 活 塞 连 杆 往复 惯性 力 所 引起 的 曲轴 交 变 扭矩 ; 

(3) 低 速 大 型 柴油 机 活塞 连 杆 的 质量 所 引起 的 交 变 扭矩 ; 
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(4) 螺 旋 浆 运动 产生 的 周期 性 变化 的 扭矩 。 

前 三 项 构成 了 轴 系 的 输出 扭矩 ,而 最 后 一 项 则 构成 了 轴 系 的 负荷 扭矩 。 换 句 话说 ,就 是 
轴 系 上 的 扭矩 构成 了 轴 系 扭转 振动 的 激励 力矩 。 其 中 影响 较 大 的 激励 力矩 为 前 两 项 。 

根据 单 缸 柴油 机 的 平衡 分 析 可 知 , 曲 轴 的 输出 扭矩 由 平均 输出 扭矩 与 各 次 简 谐 扭矩 组 


成 。 对 于 二 冲程 柴油 机 简 谐 扭矩 的 次 数 为 1,2,3,…,n 等 无 穷 次 ,而 四 冲程 柴油 机 则 为 二 ， 


1,1 吉 n 等 无 穷 次 。 正 是 这 些 简 谐 扭矩 构成 了 柴油 机 轴 系 扭转 振动 的 激励 力矩 。 

3. 共 振 

一 旦 当 某 一 次 激励 力矩 的 频率 恰好 等 于 轴 系 某 一 节 振 型 的 自 振 频 率 , 则 产生 共振 ,系统 
将 明显 地 按照 该 振 型 进行 振动 。 由 于 柴油 机 轴 系 属于 小 阻尼 系统 ,所 以 共振 时 往往 会 产生 
很 大 的 振幅 ,出 现 强 烈 的 扭转 振动 。 

4. 临 界 转速 

当 某 一 次 激励 力矩 的 频率 等 于 轴 系 的 自 振 频 率 时 ,相应 的 柴油 机 转速 就 是 临界 转速 。 
系统 在 临界 转速 下 工作 时 ,共振 振动 质量 的 扭转 角 会 愈 来 愈 大 。 但 是 由 于 阻尼 的 作用 ,其 幅 
值 不 会 无 限 增 大 。 当 简 谐 干扰 力矩 对 扭 振 系统 所 做 的 功 与 阻尼 功 相 等 时 ,振幅 便 不 再 增加 。 

实际 船舶 柴油 机 是 多 生发 动机 ,由 于 各 气缸 发 火 相互 之 间 具 有 一 定 的 间隔 角 , 所 以 各 气 
饶 内 的 气体 压力 所 产生 的 同一 简 谐 次 激励 力矩 之 间 也 具有 一 定 的 相位 差 , 它 们 之 间 有 的 互 
相合 加 而 增强 ,有 的 相互 抵消 而 前 弱 。 但 是 ,其 中 有 些 简 谐 项 (二 冲程 和 四 冲程 奇数 气 红 的 
柴油 机 为 气缸 数目 的 倍数 次 ;四 冲程 偶数 气缸 的 柴油 机 为 1/2 气缸 数目 的 倍数 次 ) 的 各 气缸 
相合 加 而 加 强 ,这 些 简 谐 称 为 主 简 谐 ,其 余 为 非 主 简 或 次 简 谐 。 与 主 简 谐 
速 称 为 主 临界 转速 ,而 与 次 简 谐 项 对 应 的 临界 转速 称 为 副 临 界 转速 。 

由 于 在 主 临界 转速 下 ,扭转 振动 往往 十 分 强烈 ,破坏 性 极 大 ,所 以 在 实际 柴油 机 轴 系 中 ， 
总 是 力图 避免 在 转速 范围 内 出 现 主 简 谐 的 共振 。 


三 ,柴油 机 扭转 振动 的 减 振 和 避 振 


船舶 柴油 机 扭转 振动 的 减 振 和 避 振 ,主要 从 以 下 儿 个 方面 着 手 。 

1 .减少 简 谐 激 励 力矩 的 输入 功 

干扰 力矩 的 能 量 是 扭转 振动 的 源泉 ,减少 干扰 力矩 输入 的 能 量 就 能 直接 减 小 扭转 振幅 。 
在 柴油 机 设计 阶段 ,通常 通过 下 面 几 个 途径 来 减 小 激励 力矩 的 输入 。 

(1) 改 变 发 火 顺 序 

对 于 单列 式 柴油 机 ,改变 发 火 顺 序 可 使 副 临界 转速 变动 而 避 开 常用 转速 范围 ,但 不 影响 
主 临界 转速 。 

(2) 改 变 振 型 

如 在 曲轴 自由 端 或 中 间 轴 的 双 节点 振幅 较 大 处 装 设 副 飞轮 ,可 使 轴 系 的 频率 和 振 型 发 
生变 化 ,使 临界 转速 脱 开 常 用 转速 范围 ,还 可 使 扭 振 振幅 减 小 。 如 调整 主机 飞轮 惯量 ,可 改 
变 曲轴 中 节点 位 , 减 小 主 谐 量 对 轴 系 的 激 振 能 量 。 

(3) 合 理 选 择 桨 叶 安装 位 置 

合理 选择 螺旋 桨 桨 叶 安 装 位 置 ,可 以 减 小 其 激 振 能 ,同时 注意 不 使 用 与 柴油 机 主 谐 量 相 
同 的 桨 叶 叶 数 。 
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2. 调 整 系统 自 振 频率 
改变 轴 系 的 自 振 频 率 ,可 以 将 轴 系 临界 转速 移 到 柴油 机 工作 转速 范围 之 外 。 调 整 系统 
自 振 频 率 通常 有 以 下 几 种 方法 : 

(1) 改 变 转动 惯量 

转动 惯量 增加 会 使 自 振 频 率 降低 ,转动 惯量 减 小 会 使 自 振 频 率 提高 。 通 过 转动 惯量 的 
改变 ,就 可 以 将 临界 转速 移出 常用 转速 范围 。 常 用 的 方法 是 加 大 飞轮 和 加 装 副 飞轮 来 降低 








轴 系 的 自 振 频 率 ,而 实现 避 振 的 目的 。 
(2) 改 变 轴 段 刚度 
- 增加 轴 段 刚度 可 使 自 振 频率 提高 。 加 大 轴 段 直径 或 缩短 中 间 轴 ,都 能 使 临界 转速 超出 
于 | ， 额定 转速 而 达到 吉 振 目的 。 而 增加 气缸 数 或 加 长 中 间 轴 ,又 能 使 临界 转速 低 于 常用 转速 ,其 
列 ”至 低 于 最 低 稳 定 转速 。 
a 图 加 装 弹性 联 轴 节 
如 在 轴 系 中 加 装 高 弹性 联 轴 节 , 既 可 降低 轴 系 的 自 振 频 率 ,又 可 以 产生 阻尼 使 振幅 减 小 。 
后 。 它 既 是 联 轴 节 ,又 是 减 振 器 。 
到 图 9- 8 所 示 为 整 图 橡胶 的 高 
到 。 弹性 联 铀 节 。 图 9 - 9 所 示 为 金属 
E。 簧 片 式 弹性 联 轴 节 。 它 们 大 多 用 
名 。 于 大 型 中 高 速 柴油 机 轴 系 中 。 
3. 设 置 转速 禁区 NS 
2 在 管理 上 使 曲轴 工作 转速 远 
过 。 离 临界 转速 ,为 此 设立 转速 禁区 ， 
宏 ”要求 在 变速 时 快速 通过 。 此 法 主 
所 。 要 应 用 于 大 型 低速 柴油 机 。 本 
对 于 转速 禁区 的 范围 , 单 节 振动 为 + 10%n,; 双 节 振 动 为 + 5%n,(n, 为 临界 转速 )。 但 
宇 在 (0.8~1.05)n,(n, 为 额定 转速) 范围 内 绝对 不 允许 存在 禁区 ,因为 这 是 常用 转速 范围 ,应 
该 在 设计 时 保证 避免 
4. 配 置 减 振 器 
在 实施 上 述 措施 后 , 仍 不 能 理想 地 解决 扭 振 问题 时 , 则 常 在 柴油 机 自由 端 配 置 减 振 器 。 
在 大 .中 型 船用 柴油 机 中 多 采用 如 下 两 种 类 型 的 减 振 器 。 
(1 阻尼 型 碱 振 器 
阻尼 型 减 振 器 最 典型 ,应 用 最 普遍 的 是 硅油 减 振 器 ,如 图 9 - 10 所 示 。 它 由 转动 惯量 较 
大 的 惯性 体 2 .固定 在 曲轴 自由 端的 壳 体 1、 盖 板 3 所 组 成 。 惯 性 体 与 壳 体 间 留 有 一 定 的 间 
辽 , 中 间 充满 黏度 极 高 的 硅油 。 两 者 之 间 无 机 械 连 接 。 
其 作用 原理 是 当 柴 油 机 转动 时 , 壳 体 1 就 一 起 转动 ,通过 硅油 带动 惯性 体 2 同 速 转动 。 
一 旦 轴 系 上 发 生 扭 振 , 壳 体 和 曲轴 一 起 振动 ,而 惯性 体 因 惯量 很 大 , 仍 作 匀速 转动 ,因而 壳 体 
与 惯性 体 之 间 产 生 相 对 运动 ,使 硅油 发 生 液体 摩擦 ,吸收 振动 能 量 ,起 减 振作 用 。 
它 的 特点 是 结构 简单 , 减 振 效果 较 好 ,工作 可 靠 , 耐 用 ,但 体积 较 大 。 
(2) 动 力 阻尼 型 减 振 器 
目前 应 用 较 多 的 是 如 图 9 - 11 所 示 的 卷 簧 式 减 振 器 及 图 9 -9 所 示 的 金属 簧 片 式 减 振 
器 (又 称 盖 斯 林 格式 减 振 器 )。 后 者 是 最 近 发 展 的 一 种 减 振 和 联 轴 两 用 部 件 。 
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图 9-9 人 金属 簧 片 式 弹性 联 轴 节 
1 一 花 键 轴 ;2 一 侧 板 ;3 一 中 间 块 夺 紧 蛇 栓 ;4 一 锥 形 环 ; 
5 一 外 做 畴 ;6 一 板 筑 片 ;7 一 限 位 块 :8 一 带 法 兰 合板 





两 种 减 振 器 的 基本 工作 原理 是 相同 的 , 现 以 卷 簧 式 减 振 器 
为 例 加 以 并 明 。 它 是 由 转动 惯量 很 大 的 惯性 体 1 .固定 在 曲轴 
自由 端的 轮 壳 2 及 位 于 两 者 结合 部 位 周 向 均 布 的 8 个 圆 孔 内 的 
-组 套 简 弹 筑 3 和 限制 销 4 所 组 成 。 套 简 弹 筑 3 一 半 在 惯性 体 
内 ,一 半 在 轮 壳 内 ,和 孔 内 间隙 中 充满 润滑 油 。 柴 油 机 曲轴 转动 
时 , 轮 壳 与 曲轴 一 起 振动 ,惯性 体 因 大 惯量 而 作 均 匀 转 动 ,两 者 
产生 相对 位 移 , 挤 压 套 简 弹 簧 ,使 弹簧 力 增 大 ,调整 了 轴 系 自 振 
频率 。 同 时 弹簧 片 间 发 生 摩擦 ,润滑 油 也 被 挤 压 并 产生 液体 靡 
擦 ,形成 阻尼 ,消耗 扭 振 的 能 量 , 实 现 减 振 目的 。 


四 、 轴 系 纵向 振动 与 减 振 


随 着 船舶 的 大 型 化 ,主机 功率 相应 提高 并 且 为 了 提高 经 济 
性 向 超 长 行程 方向 发 展 。 这 一 方面 使 作用 于 螺旋 桨 上 的 纵向 
交 变 激 振 力 增 大 ; 另 一 方面 气缸 中 的 气体 爆发 压力 使 曲柄 销 产 
生 硅 曲 变形 加 大 ,从 而 使 主轴 颈 产生 纵向 位 移 加 大 ,也 使 纵向 
交 变 激 振 力 增 大 。 这 样 引起 的 纵向 振动 会 导致 柴油 机 传动 装 
图 和 轴 系 的 故障 。 例 如 曲轴 疲劳 破坏 ,推力 轴承 松动 . 般 轴 管 。 | 交 体 ,2-_ 锅 性 体 ， 
早期 磨损 ,传动 机 构 破 坏 等 等 ,也 会 引起 船体 和 上 层 建 筑 纵向 。。 3- 关 板 :4,5 一 密 寺 网: 
振动 。 6 一 旋塞 ;7 一 曲轴 

消减 纵向 振动 可 以 从 调频 减 小 输入 系统 的 激 振 能 量 , 配 置 纵向 减 振 器 等 方面 考虑 。 
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1. 调 频 
所 谓 调 频 就 是 调整 系统 纵向 振动 的 固 
有 频率 。 其 基本 方法 : 

(1) 改 变 轴 系 的 长 度 或 直径 ,可 以 提高 或 
降低 轴 系 的 纵 振 固 有 频率 ,把 纵 振 共 振 移 开 ; 

(2) 在 轴 系 纵 振 相对 振幅 较 大 处 安装 附 
加 质量 或 调整 主机 飞轮 质量 ,这 样 不 仅 可 以 
降低 轴 系 纵 振 固有 频率 ,而 且 可 以 改变 振 
形 ,从 而 起 到 避 开 有 害 纵向 振动 的 共振 转速 
或 减 小 振幅 的 作用 。 

2. 减 小 输入 系统 的 激 振 能 量 法 

(1 改变 柴油 机 的 发 火 顺 序 ; 

(2) 改 善 船尾 不 均匀 伴 流 场 , 因 为 它 是 
诱导 螺旋 桨 纵向 激 振 力 的 直接 原因 ; 
(3) 提 高 螺旋 桨 设计 水 平和 精度 ; 
(4) 调 整 螺 旋 桨 和 柴油 机 曲轴 间 的 相对 





夹 角 可 以 使 柴油 机 和 螺旋 桨 激 振 力 产生 的 国 27 者 竺 光碟 兴 各 


1 一 惯性 体 ;2 一 轮 壳 
5 一 益 板 ;6 一 密封 图 ;7 一 曲轴 ;8 一 连接 螺栓 


纵 振 响 应 相互 抵消 。 

3. 避免 扭 转 -纵向 耦合 振动 

纵 振 也 可 能 由 轴 系 强烈 的 扭 振 耦 合 激发 产生 ,特别 是 两 
者 的 固有 频率 相同 或 相近 时 更 易 产生 ,这 时 所 有 的 减 小 扭 振 
的 措施 对 降低 这 种 耦合 响应 都 是 有 效 的 ;改变 纵 振 固 有 频 
率 , 拉 开 与 扭 振 的 临界 转速 的 距离 能 有 效 地 降低 这 一 耦合 
响应 

4. 配 置 纵 向 减 振 器 

安装 纵向 减 振 器 是 降低 纵向 振动 的 最 有 效 方法 。 它 安 
装 在 柴油 机 曲轴 自由 端 ,其 结构 如 图 9- 12 所 示 。 

减 振 器 中 的 活塞 与 曲轴 自由 端 直接 连接 ,液压 缸 体 1 固 
定 在 柴油 机 机 架 上 。 活 塞 2 可 以 在 缸 体 中 转动 ,左右 有 一 定 
间隙 可 以 轴 向 移动 。 其 间隙 的 大 小 根据 所 需 阻 尼 力 由 计算 
和 实验 确定 。 活 塞 的 左右 端 充 满 压力 滑 油 ,在 活塞 和 缸 体 的 
径 向 上 装 有 密封 环 5 以 防止 滑 油 漏出 。 当 曲轴 纵向 振动 时 ， 
滑 油 通过 节 流 阀 ( 图 中 未 画 出 ) 从 活塞 一 侧 被 挤 向 另 一 侧 。 
这 样 使 曲轴 自由 端 受 到 一 定 的 纵向 约束 作用 ,从 而 提高 了 轴 
系 的 纵 振 固有 频率 。 同 时 ,由 于 液压 油 的 阻尼 作用 ,使 纵 振 
振幅 减 小 ,达到 减 振 的 目的 。 










从 简 弹簧 ;4 一 限制 销 ; 
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图 9-12 纵向 减 振 器 
1 一 液压 缸 体 ;2 一 活塞 ;3 一 密封 ; 
4 一 油 ;5 一 密封 环 ;6 一 油管 接头 ; 
7 一 曲轴 ;8 一 轴承 ;9 一 轴承 支承 





第 九 章 柴油 机 振动 与 减 振 


DUIUZHANG CHAIYOUJL ZHENDONG YU JIANZHEN 


思考 与 练习 


1. 分 析 柴油 机 活塞 连 杆 运动 的 位 移 、 速 度 . 加 速度 。 

2. 柴 油 机 运动 部 件 的 往复 惯性 力 是 怎样 产生 的 ? 它 对 柴油 机 的 工作 有 什么 危害 ? 
3. 柴 油 机 气缸 内 的 气体 力 为 什么 不 会 引起 上 下 振动 ? 

4. 柴 油 机 合成 离心 惯性 力 和 力矩 的 平衡 方法 有 哪些 ? 

5. 什 么 是 柴油 机 轴 系 的 扭转 振动 ? 怎样 减 振 和 避 振 ? 

6. 柴 油 机 扭 振 减 振 器 有 几 种 ,其 结构 和 使 用 特点 是 怎样 的 ? 

7. 简 述 纵 向 减 振 器 的 工作 原理 。 
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第 十 章 “” 柴油 机 运行 管理 与 应 急 处 理 


知识 目标 : 


1. 简 述 备 车 和 基本 程序 ; 

2. 掌 握 柴油 机 运行 管理 要 点 ; 

3. 掌 握 柴油 机 各 种 应 急 情 况 下 的 操作 和 管理 方法 ; 
4. 分 析 柴 油 机 运转 中 的 常见 故障 的 原因 。 


能 力 目 标 : 


1. 能 在 柴油 机 各 种 应 急 情 况 下 进行 操作 与 管理 ; 
2. 会 判断 柴油 机 运行 中 的 常见 故障 并 排除 。 


船舶 柴油 机 在 各 种 航行 条 件 下 能 否 可 靠 地 ,不 间断 地 工作 ,在 很 大 程度 上 取决 于 轮机 管 
理 人 员 的 技术 水 平 。 在 航行 中 为 确保 柴油 机 处 于 良好 的 技术 状态 ,轮机 管理 人 员 应 努力 提高 
业务 水 平 ,正确 执行 操作 规程 ,认真 做 好 柴油 机 启动 前 的 准备 工作 和 运行 中 的 管理 工作 。 此 
外 ,还 应 加 强 维护 保养 工作 ,及 时 发 现 和 迅速 排除 故障 ,这 样 才能 保证 人 员 和 船舶 航行 安全 。 


第 一 节 ”柴油 机 运行 管理 


一 、 备 车 


备 车 是 指 在 船舶 开航 之 前 ,为 保证 船舶 动力 装置 及 相关 设备 处 于 随时 都 能 启动 和 投入 
运行 状态 而 进行 的 一 系列 准备 工作 。 柴 油 机 经 长 期 或 短期 停车 后 ,开航 前 均 必须 进行 备 车 。 
当 船 舶 在 特殊 水 域 `. 气 象 条 件 以 及 过 运河 和 关键 航行 设备 发 生 故障 时 ,根据 船长 或 轮机 长 的 
指令 也 需要 备 车 。 备 车 的 主要 目的 是 保证 船舶 动力 装置 处 于 随时 可 启动 和 运行 状态 。 根 据 
柴油 机 功率 不 同 ,经 短期 停车 后 的 备 车 持续 时 间 在 0.5 ~ 2 h 之 间 。 由 于 机 型 ,辅助 设备 及 
动力 装置 的 布置 不 完全 相同 , 备 车 的 工作 内 容 和 顺序 也 不 尽 相 同 。 

1. 供 电 准 备 

在 备 车 过 程 中 , 需 启动 空 压 机 、 淡 水 泵 电动 辅助 鼓风机 等 设备 ,用 电量 增加 ,因此 应 根 
据 需 要 启动 备用 发 电机 组 ,并 车 运行 ,以 保证 充足 的 电力 供应 。 

2. 暖 机 

暖 机 是 指 船舶 在 开航 前 预先 加 热 柴油 机 冷却 系统 和 润滑 系统 中 的 循环 液 , 并 开动 冷却 
水 循环 泵 、 滑 油 循环 友 用 以 给 柴油 机 提供 循环 液 提高 机 体温 度 并 向 摩擦 表面 供应 滑 油 的 过 
程 。 暖 机 除了 对 柴油 机 各 部 件 预 热 以 碱 小 热 应 力 外 ,还 有 利于 柴油 机 启动 发 火 ,以 及 减少 燃 
油 中 的 硫 分 燃烧 后 形成 的 酸性 物质 对 气缸 壁 和 活塞 顶 的 低温 腐蚀 ,这 对 燃 用 高 硫 分 重油 的 
主机 尤为 重要 。 
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船舶 主机 的 暖 机 方法 有 三 种 :一 是 将 运行 中 的 发 电 柴 油 机 的 冷却 淡水 引入 主机 冷却 系统 
中 ;二 是 用 蒸汽 对 主机 冷却 水 和 润滑 油 进行 加 热 ; 三 是 用 电 加 热 器 对 主机 冷却 水 进行 加 热 。 滑 
油 系统 除 用 蒸汽 管道 直接 加 热 主 机 循环 油 柜 外 ,常用 滑 油分 油 机 运转 分 油 的 加 温 方 法 。 

3. 润 滑 油 系统 的 准备 

(1) 检 查 主 机 循环 油 柜 、 透 平 油 柜 、 轴 系 以 及 气缸 注油 器 的 油 位 , 油 量 不 足 时 应 补充 到 规 
定 油 位 。 

(2) 备 车 时 应 尽早 开动 滑 油 循环 泵 ,将 油 压 调 至 规定 值 以 便 把 滑 油 送 到 各 摩擦 表面 预 热 
机 件 , 并 把 摩擦 表面 上 的 杂质 带 走 以 减轻 启动 时 的 磨损 。 

(3) 对 于 油泵 分 开 式 废气 涡轮 增 压 器 独立 的 润滑 系统 应 开启 透 平 油泵 ,使 透 平 油 在 废气 
涡轮 增 压 器 中 循环 。 

(4) 柴 油 机 采用 油 冷 活塞 时 ,在 滑 油 循环 开始 后 活塞 温度 会 逐渐 升 高 ,此 时 应 注意 观察 
各 饶 活塞 冷却 油 的 回流 情况 和 温度 。 

(5) 采 用 气缸 注油 润滑 的 柴油 机 ,在 盘 车 时 应 摇动 气缸 注油 器 ,将 气缸 油 预先 送 至 缸 壁 
表面 ,以 减 小 启动 时 的 磨损 。 

(6) 对 非 压力 润滑 的 部 件 手动 加 注 润滑 油 。 

4. 冷 却 系统 的 准备 

(1) 检 查 主机 膨胀 水 柜 的 水 位 是 否 正常 ,水 量 不 足 时 应 补充 到 规定 水 位 。 

(2) 检 查 并 调节 系统 中 各 阔 门 ,使 它们 处 于 正常 状态 ,启动 主机 淡水 泵 使 淡水 循环 并 提 
高 水 温 对 主机 进行 暖 机 。 

(3) 对 水 冷 活塞 式 柴油 机 ,淡水 泵 启动 后 要 注意 各 缸 活 塞 冷 却 水 的 回流 情况 。 

(4) 检 查 喷 油 器 冷却 柜 的 液 位 ,不 足 时 补充 至 规定 液 位 。 开 动 喷 油 器 冷却 泵 ,必要 时 也 
应 进行 加 温 预 热 。 

5. 燃 油 系 统 的 准备 

(1) 检 查 主机 日 用 轻 油 柜 和 重油 柜 的 油 位 , 油 位 较 低 时 应 提前 启动 分 油 机 分 油 至 规定 油 
位 ,并 注意 排放 油 柜 中 的 残 水 。 

(2) 对 燃油 进行 预 热 , 使 燃油 黏度 降 至 喷 油 设备 所 需 的 数值 。 

(3) 按 操作 程序 开通 日 用 油 柜 通 向 主机 的 各 燃油 闪 , 并 开动 低压 燃油 输送 泵 进行 泵 油 驱 
气 。 经 长 期 停车 的 主机 还 须 对 高 压 油泵 及 喷 油 器 进行 充 油 驱 气 。 

6. 压 缩 空气 系统 的 准备 

(1) 检 查 压 缩 空气 瓶 的 压力 , 若 不 足 , 应 开启 空气 压缩 机 将 空气 瓶 中 的 压力 补足 到 规定 
数值 ,并 放 掉 空气 瓶 中 的 残 水 。 

(2) 开 启 空气 瓶 出 口 阀 、 主 空气 截止 阀 , 并 使 主 启动 阔 开 至 “自动 ”位置 。 

(3) 开 启 汽笛 所 用 的 压缩 空气 阀 ,以 便于 驾驶 台 随时 使 用 汽笛 。 

7. 转 车 

检查 各 人 缸 示 功 阀 是 否 打开 , 合 上 并 启动 盘 车 机 ,检查 各 运动 部 件 和 轴 系 的 回转 情况 以 及 
各 气缸 内 有 无 大 量 积 水 。 为 了 使 缸 壁 和 所 有 润滑 表面 都 得 到 充分 润滑 ,对 大 型 机 要 求 正 , 倒 
车 盘 车 共 10 ~ 15 min。 在 确认 柴油 机 各 部 件 转动 自如 后 ,将 盘 车 机 停 掉 并 脱 开 。 

8. 冲 车 

冲 车 是 在 柴油 机 启动 前 利用 启动 装置 (不 供给 燃油 ) 使 柴油 机 转动 将 气缸 中 的 杂质 、 积 
水 或 积 油 等 从 示 功 阀 中 吹出 的 过 程 。 
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在 冲 车 过 程 中 ,可 以 初步 检查 启动 系统 的 工作 是 否 正常 ,并 可 查看 有 无 积 水 或 积 油 从 各 
缸 示 功 阀 中 冲 出 。 若 有 ,应 查 明 原 因 ,排除 后 才能 进行 试车 。 

冲 车 时 应 通知 驾驶 台 。 驾 驶 员 在 检查 船尾 确定 无 障碍 物 及 无 人 在 工作 , 方 可 同意 轮机 
人 员 进 行 冲 车 和 试车 。 冲 车 时 ,轮机 人 员 严 禁 站 在 示 功 阀 出 口 附近 。 冲 车 完毕 关闭 示 功 阀 。 

9. 试 车 

试车 是 指 在 冲 车 后 检验 柴油 机 能 否 启动 \ 换 向 和 停车 的 操作 过 程 。 其 目的 是 为 了 检查 
启动 系统 、 换 向 装置 燃油 喷射 系统 、 油 量 调节 机 构 以 及 调 速 器 , 轴 系 等 工作 是 否 正常 。 试 车 
的 操作 程序 和 方法 各 类 柴油 机 有 所 不 同 。 一 般 是 柴油 机 正 车 (或 倒车 ) 启 动 ,在 低速 下 运行 
数 转 后 停车 ;然后 换 向 ,再 进行 倒车 (或 正 车 ) 启 动 ,在 低速 下 运行 数 转 后 停车 。 在 操作 过 程 
中 ,看 其 启动 系统 和 换 向 装置 中 各 阁 件 ,. 油 量 调节 机 构 等 动作 是 否 灵活 正常 。 同 时 检查 各 缸 
发 火 是 否 正常 及 运转 中 是 否 有 不 正常 的 声音 。 若 发 现 异常 情况 ,应 及 时 查 明 予 以 消除 。 

试车 完毕 ,将 操作 手柄 放 回 停车 位 置 ,通知 驾驶 台 备 车 完毕 ,等 待 开航 动车 命令 。 如 果 
主机 采用 驾 控 方式 ,将 操纵 手柄 转 至 “ 驾 控 ”位置 。 

二 ,启动 

船用 柴油 机 的 操纵 机 构 形式 繁多 ,其 启动 操作 程序 有 所 不 同 。 一 般 的 程序 是 : 

(1) 在 启动 前 通知 周围 所 有 的 人 ; 

(2) 将 燃油 控制 手柄 置 于 中 间 位 置 (启动 供 油 位 置 ); 

(3) 检 查 正 、 倒 车 指示 灯 是 否 已 在 需要 的 正 车 或 倒车 位 置 ; 

(4) 接 到 车 钟 指令 后 ,迅速 而 准确 地 执行 车 钟 指令 ,操纵 柴油 机 启动 和 运转 ; 

(5) 操 纵 燃油 控制 手柄 ,按照 车 钟 指令 逐步 提高 转速 至 指定 值 ; 

(6) 注 意 检查 滑 油 压 力 不 得 低 于 最 低 数值 ,冷却 水 压力 必须 正常 ,冷却 水 的 进 水 温度 不 
应 过 低 , 并 检查 水 的 流动 情况 ; 

(7) 启 动 后 倾听 柴油 机 发 出 的 声音 ,注意 冷却 水 泵 ,润滑 油泵 和 配 气 机 构 的 工作 情况 ,有 
不 正常 的 声音 或 故障 时 应 立即 停车 检查 , 查 清原 因 并 排除 后 方 可 重新 启动 ; 
(8) 若 不 能 启动 柴油 机 或 不 能 换 向 ,应 立即 通知 驾驶 台 , 并 迅速 查 明 原因 予以 排除 ; 
(9) 运 转 中 应 严格 按照 柴油 机 使 用 说 明 书 中 规定 的 负荷 增 加 程序 逐渐 加 大 负荷 ; 
(10) 严 格 禁止 柴油 机 在 临界 转速 或 接近 临界 转速 下 运转 ,应 快速 通过 转速 禁区 。 


三 、 运 转 管理 


航行 中 轮机 管理 人 员 应 保证 主机 、 副 机 及 一 切 辅助 机 械 处 于 正常 的 工作 状态 。 因 此 , 轮 
机 管理 人 员 在 值班 时 必须 严格 管理 精心 操作 、 认 真 地 巡回 检查 ,并 按 规定 时 间 将 柴油 机 及 
其 装置 的 各 种 技术 参数 记 入 轮机 日 志 ;做 好 交接 班 工作 ,以 便 及 早 发 现 故障 并 及 时 排除 。 

在 交接 班 和 值班 的 过 程 中 ,值班 人 员 应 按 最 合理 的 巡回 路 线 进行 检查 。 检 查 的 项 目 和 
内 容 , 根 据 机 舱 的 具体 设备 和 布置 而 确定 。 

1. 交 接班 和 值班 工作 的 主要 内 容 

接班 人 员 进 入 机 舱 前 应 先 观察 主 、 副 机 的 排 烟 颜色 以 及 冷却 水 排出 航 外 的 情况 和 海面 
情况 。 进 入 机 舱 后 , 按 最 合理 的 巡回 路 线 , 对 主 、 副 机 及 一 切 辅助 机 械 进 行 仔细 的 检查 ,并 听 
取 交 班 人 员 介绍 上 一 班 的 工作 情况 及 提供 的 意见 ;查看 轮机 日 志 中 的 记录 , 若 发 现 异 常 或 可 
疑 情况 应 立即 查 清 或 做 出 明确 的 分 析 判断 ,及 时 排除 。 

值班 人 员 在 值班 中 应 定期 对 柴油 机 及 其 他 辅助 设备 进行 巡回 检查 ,注意 观察 各 种 参数 
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并 与 说 明 书 的 规定 值 进行 比较 。 对 所 发 现 的 问题 进行 必要 的 处 理 , 定 期 (一 般 为 2h) 将 各 运 
行 参数 ,发现 的 问题 处理 经 过 、 存 在 的 问题 等 记 入 轮机 日 志 。 

交 班 前 再 仔细 地 巡回 检查 一 次 ,将 本 班 的 情况 向 接班 人 员 详 细 交 代 , 在 征 得 接班 人 员 同 
意 后 方 可 离开 机 舱 。 

2. 运 转 管理 要 点 

(1) 注 意 检查 操纵 台 仪表 盘 上 的 压力 表 、 温 度 计 的 压力 和 温度 参数 是 否 正常 ,必要 时 进 
行 调整 ,使 之 符合 或 接近 说 明 书 的 规定 值 。 

(2) 倾 听 各 运转 部 位 有 无 异常 声音 ,如 出 现 意外 的 不 正常 响声 ,应 迅速 查 明 原因 ,并 采取 
相应 的 措施 。 

(3) 经 常用 手 触摸 曲轴 箱 道门 和 轴 系 各 外 露 轴承 及 机 体 其 他 有 关 部 位 的 温度 ,如 有 不 正 
常 的 高 热 现 象 应 及 时 排除 。 

(4) 检 查 膨胀 水 柜 的 水 位 是 否 正常 ,必要 时 予以 补充 。 若 发 现 水 柜 的 水 位 非 正 常 下 降 ， 
必须 查 明 冷 却 水 外 泄 的 原因 ,及 时 予以 排除 。 

(5) 检 查 滑 油 循环 柜 的 油 位 ,注意 滑 油 的 消耗 量 ,必要 时 予以 补充 。 若 油 柜 中 油 位 突然 
下 降 ,应 查 明 何 处 漏 油 并 及 时 排除 ; 若 油 位 突然 升 高 ,说 明 有 水 漏 入 曲轴 箱 ,应 结合 膨胀 水 柜 
的 水 位 变化 情况 综合 分 析 原 因 ,予以 排除 。 

(6) 检 查 日 用 燃油 柜 的 油 位 ,必要 时 进行 补充 。 注 意 排放 日 用 油 柜 中 的 积 水 。 

(7) 定 期 清洗 燃油 及 滑 油 滤器 。 若 发 现 滤器 前 后 压 差 过 大 ,说 明 滤 芯 已 脏 堵 , 应 换 用 备 
用 滤器 。 若 滤器 前 后 无 压 差 , 则 可 能 滤器 内 部 短路 或 滤 网 破损 ,应 检查 更 换 。 

(8) 检 查 气 缸 注 油 器 ,注意 油 位 及 动作 是 否 正常 。 如 发 现 注油 管 有 堵塞 `. 油 量 减少 或 不 
滴 油 等 现象 或 气缸 注油 器 接头 漏 油 ,应 立即 排除 ,确保 气缸 润滑 油 的 正常 供应 。 应 定时 向 人 
工 加 油 部 位 加 注 润滑 油 。 

(9) 检 查 高 压 油 泵 与 喷 油 器 的 工作 状态 是 否 正常 以 及 高 压 油管 的 脉动 情况 。 各 饶 的 排 
气温 度 应 符合 说 明 书 的 规定 。 各 所 排 气 温差 应 不 超过 规定 的 最 大 范围 。 如 排 气 温度 不 正 
常 ,应 迅速 查 明 原因 。 

(10) 检 查 气 纪 冷却 水 和 活塞 冷却 水 ( 油 ) 的 进 、 出 口 温度 。 正 常情 况 下 各 饶 排 出 温度 应 
基本 相同 。 若 某 缸 冷却 水 温度 过 高 或 过 低 时 ,应 及 时 查 明 原 因 。 若 气缸 因 冷 却 水 量 不 足 或 
断水 而 过 热 时 ,应 缓慢 停车 使 热量 逐渐 散发 。 切 不 可 突然 加 入 冷水 ,以 防 气缸 产生 裂纹 。 

(11) 定 期 排放 扫 气 箱 及 空气 冷却 器 中 的 存 水 。 

(12) 检 查 调 速 器 的 工作 温度 和 油 位 ,正常 滑 油 液 面 高 度 应 保持 在 规定 的 油 标 刻 度 范 
围 内 。 

(13) 检 查 涡轮 增 压 器 运转 中 有 无 异常 声音 ,轴承 的 温度 是 否 正 常 。 透 平 油 液 面 高 度 应 
保持 在 现 定 的 油 标 刻度 范围 内 。 

(14) 故 障 不 能 在 短 时 间 内 排除 ,应 通知 驾驶 台 降 低 转速 或 停车 。 待 故障 排除 后 再 提高 
转速 或 重新 启动 。 

(15) 除 上 述 工作 外 ,还 应 做 好 主机 的 预防 检修 工作 ,及 时 发 现 故障 隐患 ,杜绝 重大 事故 
发 生 。 


、\ 机 动 操纵 
船舶 在 靠 离 码头 、 进 出 港 及 在 狭窄 水 道中 航行 时 ,柴油 机 的 运转 状态 变化 频繁 ,为 保证 
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船舶 动力 装置 有 效 而 安全 运行 ,在 进行 机 动 操纵 时 应 注意 以 下 几 个 方面 : 

(1) 主 机 按 规定 的 换 油 程序 换 用 轻 柴 油 ,应 避免 油 温 突变 损坏 供 油 设备 ; 

(2) 空 气 瓶 出 口 阅 和 空气 系统 截止 闪 必 须 保持 在 开启 位 置 ,并 保持 空气 瓶 内 具有 足够 的 
压力 ; 
(3) 注 意 冷 却 水 和 滑 油 温度 的 调节 ,使 其 保持 稳定 ,以 免 影响 柴油 机 的 工作 性 能 或 使 气 
人 缸 过 热 ; 

(4) 船 舶 在 浅水 区 航行 时 应 换 用 高 位 海底 门 , 防 止 把 泥 沙 吸入 冷却 器 管 系 ; 

(5) 注 意 主机 应 急 鼓风机 的 工作 情况 ,保证 柴油 机 在 低 负荷 下 能 平稳 运转 ; 

(6) 若 主机 需 较 长 时 间 低 速 运转 ,应 适当 减少 气缸 注油 器 的 注油 量 ,直至 定 速 运行 时 再 
恢复 至 正常 注油 量 。 


五 、 完 车 


轮机 人 员 接 到 驾驶 台 " 完 车 "指令 时 ,表明 主机 不 再 动车 ,应 做 好 以 下 工作 : 

(1) 关 闭 启动 空气 系统 中 各 阀 件 并 将 空气 瓶 补足 空气 ; 

(2) 停 掉 主 海水 泵 ,关闭 其 进 、 出 口 韶 ; 

(3) 停 掉 燃 油 输送 泵 ,关闭 其 进 .出 口 疼 及 主机 日 用 油 柜 出 口 截止 闽 ; 

(4) 主 机 淡水 泵 、 滑 油泵 应 继续 运行 20 min 左右 ,以 使 机 件 中 的 热量 均匀 散 走 ; 

(5) 打 开 各 人 缸 示 动 阀 放 掉 气 缸 中 的 废气 , 合 上 盘 车 机 进行 盘 车 并 向 气缸 壁 注油 润滑 ; 

(6) 如 主机 需要 继续 暖 缸 保温 ,在 完 车 后 停 淡水 泵 的 同时 换 用 副 机 暖 机 管 系 继续 对 主机 
进行 暖 机 ; 

(7) 最 后 经 检查 确认 主机 及 机 舱 无 异常 情况 后 , 完 车 结束 ,开始 停航 值班 ; 

(8) 如 主机 停 用 时 间 较 长 ,应 每 隔 2 ~ 3 天 用 盘 车 机 转动 主机 2 ~ 3 转 ,使 曲轴 处 于 不 同 
的 位 置 。 


第 二 节 各 种 应 急 情况 下 的 操作 和 管理 


船舶 柴油 机 在 运行 中 发 生 故 障 ,影响 正常 运行 ,如 果 由 于 条 件 所 限 , 一 时 无 法 进行 停机 
修理 ,就 得 采取 应 急 措施 ,确保 船舶 安全 , 待 条 件 许可 时 再 作 彻底 修复 。 下 面 介绍 几 种 常见 
的 应 急 处 理 措施 。 


一 、 封 拭 运 行 


船舶 在 航行 途中 ,柴油 机 某 一 缸 发 生 了 故障 ,一 时 无 法 或 没有 足够 的 时 间 修复 时 , 常 采 
用 停止 该 所 工作 ,让 柴油 机 继续 运转 所 采取 的 措施 称 为 封 负 运行 。 

根据 船舶 规范 要 求 , 六 缸 以 下 的 柴油 机 ,应 能 在 保证 停止 一 个 缸 工作 的 情况 下 仍 可 继续 
保持 运转 ;六 缸 以 上 的 柴油 机 ,应 能 保证 在 停止 二 缸 工作 的 情况 下 仍 可 继续 保持 运转 。 

封 缸 运 行 按 故障 损坏 程度 不 同 可 分 为 以 下 三 种 情况 。 

1. 单 缸 停 油 

在 航行 中 当 某 缸 发 生 了 故障 ,此 故障 只 是 使 气缸 不 能 发 火 ,而 活塞 等 运动 部 件 仍 可 继续 
运动 时 , 常 采 用 停止 向 该 缸 供 油 的 办 法 来 停止 该 所 的 工作 ,使 机 器 保持 继续 运转 。 这 种 只 采 
取 停 油 而 不 拆除 运动 部 件 的 封 缸 运行 又 叫 减 (或 停 ) 缸 运行 。 具 体 做 法 如 下 : 
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(1) 使 用 专门 提升 机 构 拍 起 柱 塞 的 顶头 滚轮 ,使 滚轮 与 燃油 凸轮 脱 开 ; Fr 

(2) 适 当 减 小 对 该 缸 的 润滑 和 冷却 ,并 打开 该 缸 示 功 阁 ; 

(3) 适 当 降 低 转速 以 防 其 余 各 缸 超 负荷 ,同时 防止 增 压 器 发 生 喘 振 ,以 及 防止 机 体 或 船 
体 因 平衡 失调 而 振动 ,保持 柴油 机 运转 平稳 。 

2. 拆 除 活塞 组 件 的 封 缸 运行 

如 果 只 是 活塞 .气缸 盖 或 气缸 套 等 组 件 发 生 故 障 ,而 连 杆 ,十 字 头 尚 能 正常 动作 , 则 除 采 
取 单 缸 停 油 措施 外 ,还 需要 进行 下 列 处 理 : 

(1) 拆 除 活塞 组 件 及 填料 函 , 并 用 专用 盖 板 将 填料 函 孔 封 住 ; 

(2) 关 闭 该 所 冷却 液 进 、 出 口 阅 ,并 封闭 该 缸 活塞 冷却 系统 ; 

(3) 用 专用 设备 封 住 该 缸 气 口 ( 扫 排 气 口 ) ,直流 扫 气 或 四 冲程 机 应 根据 具体 情况 将 气 
阀 锁定 在 常 关 位 置 ; 

(4) 拆 除 通 向 该 缸 启动 闪 的 所 有 空气 管 ,并 将 管 路 的 管 头 封 死 ; 

(5) 停 止 该 拭 注油 器 工作 ; 

(6) 对 于 某 些 机 型 ,为 保证 十 字 头 、 连 杆 大 端的 正常 润滑 ,应 将 十 字 头 上 活塞 杆 的 安装 孔 
封 住 。 

3. 活 塞 . 连 杆 , 十 字 头 都 拆除 的 封 缸 运行 

当 某 缸 的 连 杆 ,十 字 头 及 其 轴承 或 导 板 与 滑 块 严重 损坏 不 能 继续 工作 时 , 则 需 将 该 缸 除 
曲轴 以 外 的 其 余 运 动 部 件 全 部 拆除 。 除 采取 单 缸 停 油 和 拆除 活塞 封 拭 运行 措施 外 ,还 应 进 
行 下 列 处 理 ， 

(1) 封 闭 该 缸 的 润滑 系统 ; 

(2) 用 专用 工具 封闭 该 拭 曲柄 销 上 的 油 孔 。 

4. 封 缸 运 行 时 的 管理 

无 论 是 采用 何 种 封 缸 运行 ,降低 柴油 机 转速 时 必须 注意 以 下 几 点 : 

(1) 由 于 某 些 运动 件 的 拆除 ,使 柴油 机 的 运转 平衡 性 受到 一 定 的 影响 ,在 某 转速 范围 内 
可 能 发 生 剧 烈 振 动 ,此 时 应 避 开 该 转速 运行 ; 

(2) 减 缸 后 增 压 器 的 空气 输出 量 减 小 ,可 能 导致 喘 振 ,应 降低 转速 使 喘 振 消除 。 

(3) 应 使 各 工作 缸 的 排 气温 度 不 超过 正常 值 ; 

(4) 告 知 驾 驶 台 ,不 应 频繁 换 向 ,应 将 启动 次 数 减少 至 最 低 限度 ,如 果 发 生 启 动 困难 现 
象 ,可 采取 短促 反 向 启动 或 盘 车 以 改变 曲轴 位 置 的 办 法 解决 。 


二 、 停 增 压 器 运行 


涡轮 增 压 器 是 一 种 高 速 回转 的 机 械 , 若 运转 中 发 生 损坏 ,应 立即 停车 ,以 防 事故 进一步 
扩大 。 如 果 条 件 不 允许 柴油 机 立即 停车 时 ,应 先 低速 运行 ,这 时 ,柴油 机 应 无 明显 振动 ,同时 
控制 排 气 温度 不 超过 规定 值 ,维持 全 部 气缸 继续 工作 。 当 船舶 处 在 安全 状态 时 ,再 停车 处 理 
增 压 器 故障 。 

1. 停 增 压 器 的 具体 方法 

(1) 航 行 中 ,如 果 时 间 紧 迫 ,要 求 尽快 恢复 航行 或 只 允许 短 时 间 停车 ,可 采取 将 增 压 器 转 
子 锁 住 的 应 急 措施 , 即 用 专用 工具 在 涡轮 端 将 转子 轴 卡 死 使 其 不 能 转动 ,再 重新 启动 柴油 机 
运转 ,这 种 方法 称 为 锁 住 转子 后 运行 法 。 

(2) 如 果 仍 需要 继续 长 时 间 航 行 且 海 况 允 许 ,可 在 最 短 的 时 间 内 将 增 压 器 转子 抽出 ,并 
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用 专用 盖 板 将 壳 体 两 端 隔 开 和 将 两 端 盖 封 住 , 以 保证 柴油 机 仍 可 继续 运行 ,这 种 方法 称 为 拆 
除 转子 法 。 抽 出 转子 后 ,应 停止 增 压 器 滑 油 的 供给 。 

2. 四 冲程 柴油 机 停 增 压 器 运行 

四 冲程 柴油 机 在 停 增 压 器 运行 时 ,相当 于 非 增 压 柴油 机 ,依靠 活塞 的 吸 排 作 用 , 仍 可 将 
新 气 吸 入 并 排出 废气 。 但 因 气 阀 重 释 角 较 大 , 排 气 可 能 倒流 ,使 燃烧 恶化 排 气温 度 升 高 。 尤 
其 锁 住 转子 后 运行 时 ,气流 只 能 从 叶片 之 间 的 间隙 流 过 ,阻力 很 大 。 因 此 只 有 通过 减速 降低 
排 气温 度 ,这 将 会 导致 柴油 机 的 功率 和 转速 大 幅度 下 降 。 

以 某 四 冲程 柴油 机 为 例 ,其 标定 功率 P, = 820.3 kW, 标 定 转速 mw = 750 r/min, 有 效 耗 油 
率 g, =221.3 g/kW"h, 停 增 压 器 后 运转 允许 的 最 大 转速 为 390 r/min、 运 转 功率 降 为 138 kW， 
有 效 耗 油 率 增 至 407.7 g/kW-*h。 

3. 二 冲程 柴油 机 停 增 压 器 运行 

二 冲程 柴油 机 与 四 冲程 柴油 机 的 结构 区 别 很 大 ,其 增 压 系统 和 换 气 条 件 都 比 四 冲程 此 
油 机 复杂 , 增 压 器 停 转 时 柴油 机 的 运行 工 况 不 同 ,所 采取 的 措施 也 不 同 。 如 Sulzer RTA 和 
MAN B&W MC/MCE 型 柴油 机 ,在 停 增 压 器 运转 时 采取 的 措施 是 : 

(DRTA 和 MC 型 机 采用 定 压 增 压 系 统 ,所 以 当 增 压 器 损坏 时 必须 启动 电动 辅助 鼓 
风机 ; 

(2) 应 用 专用 工具 将 增 压 器 转子 两 端 锁 住 并 固定 ,如 果 需 要 长 时 间 停 增 讨 器 运行 ,应 将 
转子 抽出 ,用 专用 盖 板 封 住 增 压 器 壳 体 两 端 ; 

(3) 从 排 气 旁 通 管 上 取 下 封闭 讶 板 "B” ,使 排 气 通 至 烟 向 ; 

(4) 打 开 位 于 空气 冷却 器 正 后 方 扫 气 箱 上 的 盖 板 "A” ,使 辅助 扫 气 泵 从 机 舱 吸 入 空气 。 

对 停 增 压 器 时 的 柴油 机 运行 参数 应 限制 在 规定 范围 :柴油 机 应 在 最 高 输出 功率 为 25% 
忆 ,最 高 转速 为 63%n, 和 平均 有 效 压力 为 40%p, 的 范围 运行 。 依 据 柴 油 机 排 气温 度 .颜色 
及 运转 情况 需要 , 视 情 降低 负荷 。 


三 、 拉 饶 时 的 应 急 处 理 


拉 缸 现象 是 指 活塞 组 件 与 气缸 套 之 间 相 对 运动 的 工作 表面 的 相互 作用 而 造成 的 表面 损 
伤 。 根 据 损 伤 程度 的 不 同 , 故 可 分 为 划 伤 . 拉 缸 、 烧 伤 和 咬 缸 ,但 在 广义 上 统称 拉 缸 。 拉 缸 发 
展 严重 时 会 造成 咬 缸 ,致使 柴油 机 停车 。 这 是 柴油 机 管理 中 最 严重 的 事故 之 一 ,应 尽力 
避免 。 

活塞 环 与 缸 套 之 间 的 拉 缸 通常 发 生 在 柴油 机 运转 的 初期 ,一 旦 磨合 结束 ,就 几乎 不 再 发 
生 。 活 塞 裙 部 与 缸 套 的 拉 缸 则 往往 在 磨合 期 后 并 稳定 运转 了 数 千 小 时 之 后 发 生 。 

通常 四 冲程 柴油 机 拉 缸 多 发 生 在 气缸 上 部 第 一 道 压 缩 环 上 止 点 附近 ;二 冲程 柴油 机 拉 
缸 多 发 生 在 气缸 下 部 气 口 附近 。 

1. 造 成 拉 抵 的 原因 

造成 拉 缸 的 原因 是 多 方面 的 。 由 于 设计 、 制 造 工 艺 或 安装 及 使 用 不 当 , 也 有 运行 管理 等 
方面 的 原因 。 例 如 : 

(1) 气 缸 润 滑 不 良 ,气缸 润 清油 不 足 或 中 断 , 滑 油 品 质 差 ,注油 器 或 注油 器 系统 发 生 故障 
造成 局 部 干 摩擦 ; 

(2) 长 时 间 超 负荷 或 负荷 不 均匀 ,使 气缸 和 活塞 过 热 ， 

(3) 气 缸 套 冷 却 不 当 , 冷 却 水 温 过 高 或 过 低 ; 
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(4) 活 塞 环 搭 口 间 隙 及 天 地 间隙 过 小 或 过 大 ,致使 活塞 环 断裂 造成 漏 气 ; 

(5) 运 动 部 件 对 中 不 良 , 引 起 偏 磨 ; 

(6) 磨 合 不 充分 ,急于 加 大 负荷 运转 ,或 磨合 的 时 间 及 负荷 分 配 不 当 ; 

(7) 燃 烧 质 量 差 , 排 烟 温度 过 高 。 

2. 发 生 拉 缸 时 的 征兆 

(1) 气 缸 、 活 塞 冷 却 液 出 口 温度 明显 升 高 。 

(2) 可 以 听 到 活塞 与 缸 壁 间 干 摩擦 的 声音 。 

(3) 曲 轴 箱 和 扫 气 口 温度 升 高 ,有 时 有 烟 气 冒 出 。 

(4) 严 重 时 ,转速 明显 下 降 , 甚 至 自行 停车 。 

3. 应 急 处 理 

(1) 早 期 发 现 拉 缸 ,首先 应 加 大 气缸 注油 量 。 若 过 热 现 象 不 消除 且 航行 中 不 允许 停车 
时 ,为 避免 事故 扩大 ,可 减 油 降 速 单 缸 停 油 .加强 活 塞 冷 却 并 打开 该 缸 示 功 阀 ,直到 过 热 现 
象 消除 。 切 勿 同时 增强 气缸 套 冷 却 水 量 。 

(2) 发 现 拉 缸 且 条 件 许可 临时 停车 ,首先 要 降低 柴油 机 转速 。 在 采取 了 上 述 措施 后 过 热 
现象 仍 未 消除 , 则 应 停车 并 立即 盘 车 。 如 果 活塞 被 咬 住 暂时 盘 不 动车 ,可 待 活塞 冷却 一 段 时 
间 后 再 盘 车 。 若 仍 不 能 盘 车 ,可 在 活塞 与 缸 套 之 间 注 人 煤油 , 待 充分 渗透 后 盘 车 。 如 还 不 能 
盘 车 , 则 应 考虑 吊 缸 检修 或 封 缸 运行 。 

(3) 吊 和 抽检 查 中 若 拉 抵 较 轻 , 可 将 活塞 与 缸 套 上 的 拉 痕 用 油 石 磨 光 。 损 坏 的 活塞 环 必须 
换 新 。 若 活塞 与 拭 套 损坏 严重 则 应 全 部 换 新 。 

(4) 重 新 装 复 时 须 仔细 检查 各 注油 孔 及 油管 接头 。 如 已 换 新 备件 应 进行 磨合 。 

(5) 若 拉 和 所 故障 无 法 修复 或 不 允许 修复 ,可 采取 封包 运行 的 方法 处 理 。 


四 、 柴 油 机 融 缸 


柴油 机 工作 时 ,气缸 内 发 出 异常 声音 或 殴 击 声音 的 现象 称 为 闹 缸 。 

项 缸 常 分 燃烧 项 所 和 机 械 敲 负 两 种 。 由 于 燃烧 的 原因 在 活塞 行 至 上 止 点 附近 时 发 出 尖 
锐 的 金属 薇 击 声称 为 燃烧 蔽 缸 , 亦 称 热闹 缸 ; 因 运动 部 件 和 轴承 间 辽 不 当 , 常 常 引起 钝 重 的 
项 击 声 或 摩擦 声 ,多 发 生 在 上 、 下 止 点 或 刚 越过 上 、 下 止 点 以 及 经 过 气缸 中 部 时 ,这 种 现象 称 
为 机 械 敲 饶 或 冷 敲 饶 。 

若 要 判断 属 敲 饶 类 型 ,可 用 降低 柴油 机 转速 或 切断 燃油 供应 的 办 法 。 若 项 击 声 随 之 消 
失 , 即 为 热 贡 缸 ; 若 蔽 击 声 仍 不 能 消除 , 则 可 能 是 机 械 闹 缸 。 可 用 金属 听诊 棒 作 进一步 探查 ， 
并 确定 项 缸 发 生 的 部 位 。 

敲 包 将 使 运动 部 件 及 轴承 承受 过 大 的 冲击 负荷 ,严重 时 造成 运动 部 件 及 轴承 损坏 。 

1. 敲 饶 的 原因 

(1) 热 涡 生 可 能 是 喷 油 过 早 , 喷 油 器 有 故障 , 超 负荷 运行 和 燃油 品质 差 等 引起 的 。 这 种 
故障 也 可 用 测 取 示 功 图 的 办 法 进一步 分 析 判 断 。 

(2) 机 械 蔽 缸 则 可 能 是 由 于 气缸 套 上 部 磨 出 凸 台 , 运 动 部 件 中 心 线 不 正 ,各 轴承 间隙 过 
大 或 产生 偏 磨 ,气缸 套 严重 磨损 或 主要 部 件 紧 固 螺栓 松动 等 原因 造成 。 

(3) 因 气缸 润滑 和 冷却 不 足 引起 气缸 ,活塞 过 热 或 拉 缸 亦 会 发 出 干 摩擦 声 或 项 击 声 。 

2. 蔽 缸 的 应 急 处 理 

(1) 先 减 油 降 速 , 以 免 造 成 机 件 损坏 。 
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(2) 若 判断 为 热 融 缸 ,应 对 影响 燃烧 的 设备 进行 检查 和 调整 。 
(3) 若 确诊 为 冷 融 缸 , 则 应 对 有 关机 件 进行 调整 紧 固 、 修 理 或 更 换 。 
在 环境 条 件 不 允许 停车 或 一 时 无 法 修复 时 ,可 采取 降 速 航行 , 单 拭 停 油 或 封 缸 运行 。 


五 ,柴油 机 飞车 时 的 应 急 处 理 


柴油 机 在 运行 中 ,由 于 某 种 原因 ,造成 转速 急剧 升 高 ,大 大 超过 标定 转速 ,这 种 现象 叫 柴 
油 机 飞车 。 

引起 柴油 机 飞车 的 原因 主要 有 调 速 器 损坏 或 失灵 , 轴 系 裂 断 或 螺旋 桨 失落 而 造成 空 负 
荷 ,或 在 大 风浪 中 螺旋 桨 露出 水 面 等 。 

飞车 会 使 柴油 机 振动 和 噪音 加 剧 ,各 运动 部 件 的 惯性 力 都 会 超过 设计 时 的 允许 值 , 使 麻 
损 增加 寿命 缩 短 ,气缸 和 各 运动 部 件 所 承受 的 局 部 应 力 会 超出 材料 的 强度 极限 而 使 零件 出 
现 裂 纹 ,造成 事故 隐患 甚至 当时 就 裂 断 。 

轮机 管理 人 员 若 遇 到 柴油 机 飞车 ,应 立即 减 油 或 停车 检查 原因 。 如 果 操 纵 手柄 停 不 了 
车 ,应 采取 切断 供 油 或 堵 死 进 风口 的 办 法 ,人 迫使 柴油 机 停车 。 停 车 后 ,应 立即 盘 车 ,以 防 卡 
死 。 待 机 温 冷却 下 来 后 , 找 出 引起 飞车 的 原因 ,彻底 排除 ,再 进一步 检查 柴油 机 各 主要 部 件 
的 技术 状况 ,确认 技术 状况 良好 后 ,才能 重新 启动 柴油 机 。 


六 \ 扫 气 箱 着 火 


大 型 低速 柴油 机 扫 气 箱 着 火 是 较 常见 的 事故 之 一 ,又 是 危害 性 较 大 的 一 种 灾害 性 事故 。 

通常 是 在 某 一 和 缸 扫 气 口 下 方 首先 发 生 , 并 很 快 莹 延 到 整个 扫 气 箱 。 
1. 扫 气 箱 着 火 的 外 观 表现 

扫 气 箱 着 火 表现 为 排 气 温度 升 高 转速 下 降 、 排 气 冒 黑 烟 , 扫 气 箱 过 热 ,甚至 表面 变色 、 
油漆 脱落 或 扫 气 阐 安 全 闹 跳 阐 以 及 增 压 器 会 发 生 喘 振 等 , 当 打 开 扫 气 箱 放 残 旋塞 检查 时 ,会 
有 烟雾 和 火花 喷 出 ,并 能 听 到 火焰 从 扫 气 口 下 部 和 活塞 边缘 冲 出 的 气流 声 。 

2. 扫 气 箱 着 火 的 原因 

扫 气 箱 着火 必 须 同 时 具备 两 个 条 件 : 一 是 扫 气 箱 内 积聚 有 可 供 燃烧 的 物质 ;二 是 要 有 高 
温 火 源 。 前 者 主要 是 经 气缸 和 扫 气 口 漏 和 的 燃烧 产物 以 及 过 多 的 气缸 油 蒸汽 或 没 燃烧 的 燃 
油 沉 积 在 扫 气 箱 内 蒸发 而 成 很 容易 着 火 的 油气 混合 物 ;后 者 主要 是 由 于 燃气 下 帘 或 扫 气 压 
力 过 低 ,废气 倒 冲 人 扫 气 箱 而 造成 温度 过 高 。 

3. 扫 气 箱 着 火 的 预防 措施 

(1) 定 期 检查 和 清 清扫 气 空间 , 扫 气 箱 排放 阀 每 班 逐个 开启 一 次 ,检查 并 放 掉 残 油 残 水 。 
避免 积聚 过 多 的 油污 。 

(2) 控 制 适当 的 扫 气 温度 。 

(3) 避 免 长 时 间 低 速 运行 ,以 免 燃 烧 不 良 。 在 部 分 负荷 下 运转 时 ,要 减少 气缸 油 的 注 
油 量 。 

(4) 避 兔 超 负荷 运行 , 超 负荷 运转 会 加 剧 磨损 和 燃气 泄漏 。 如 遇 大 风浪 天 气 航 行 时 ,应 
避免 负荷 变化 范围 过 大 。 

(5) 定 期 检查 缸 套 、 活 塞 及 活塞 环 的 技术 状态 ,磨损 过 度 或 损坏 时 应 及 时 修理 或 更 换 。 

(6) 保 证 喷 油 泵 的 供 油 定时 正确 和 喷 油 器 的 雾 化 质量 良好 。 

4. 扫 气 箱 着 火 时 的 应 急 处 理 措施 
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(1) 当 某 缸 扫 气 箱 着 火 时 ,应 首先 降低 柴油 机 的 转速 ,切断 着 火 缸 的 燃油 供应 ,适当 加 大 
着 火气 缸 的 滑 油 注油 量 , 以 保证 缸 内 充分 润滑 。 

(2) 如 火势 不 严重 , 待 可 燃 物 烧 完 后 逐渐 恢复 正常 运行 ;如 火势 严重 ,应 立即 停车 ,采取 
灭火 措施 ,同时 用 转车 机 盘 车 。 

(3) 灭 火 时 ,首先 考虑 用 藻 汽 进行 箱 内 灭火 ;如 火势 很 猛 , 可 用 CO, 灭火 。 必 要 时 也 可 用 
热 水 喷射 扫 气 箱 外 壳 以 降低 其 温度 。 蒸 汽 和 CO, 灭火 均 会 对 扫 气 箱 造成 锈蚀 或 损伤 , 现 有 
一 种 南 代 烃 灭 火 剂 效果 不 错 。 

(4) 火 扑灭 后 ,一 般 情况 下 过 5~15 min 后 ,可 重新 恢复 被 切断 燃油 供应 的 气缸 的 供 油 ， 
启动 柴油 机 ,缓慢 加 速 , 并 将 气缸 注油 量 调 至 正常 。 如 需要 停车 检查 , 待 扫 气 箱 冷 却 下 来 后 ， 
打开 扫 气 箱 , 盘 车 检查 气缸 套 ,活塞 组 件 等 有 无 烧 损 ,并 在 活塞 杆 上 涂 上 润滑 油 。 


七 .曲轴 箱 爆炸 


曲轴 箱 爆炸 是 指 曲轴 箱 中 发 生 剧 烈 燃烧 并 伴 有 高 压 的 现象 ,是 一 种 危害 性 很 大 的 事故 。 
不 仅 会 造成 柴油 机 的 损坏 ,而且 还 可 能 引起 机 舱 失 火 , 甚 至 造成 人 员 伤亡 。 

1 .曲轴 箱 爆炸 的 原因 

在 运行 中 的 柴油 机 由 于 曲柄 连 杆 的 运动 ,飞溅 许多 润滑 油 滴 , 油 滴 的 蒸发 汽化 使 曲轴 箱 
内 充满 着 油气 。 但 这 种 油气 与 空气 的 混合 比例 不 一 定 处 于 可 爆燃 的 混合 比 , 据 研究 ,当空 气 
和 油 雳 的 比例 达到 100/1 ~ 7/1 时 ,在 高 温 热 源 的 引 燃 下 , 油 雾 就 会 着 火 而 发 生 爆 炸 。 

因此 ,发 生 曲轴 箱 爆炸 的 原因 : 

(1) 曲 轴 箱 内 的 油 雾 达到 可 爆燃 的 混合 比 , 这 是 爆炸 的 基本 条 件 ; 

《2) 曲 轴 箱 内 出 现 高 温 热源 ,这 是 发 生 爆 炸 的 决定 因素 。 

在 正常 情况 下 ,曲轴 箱 内 是 不 应 出 现 高 温 热源 的 。 但 当 柴 油 机 润滑 不 良 而 引起 轴承 过 
热 或 烧 熔 时 ,或 活塞 杆 填料 函 漏 气 . 简 形 活塞 和 气缸 过 热 时 ,以 及 活塞 环 漏 泄 造成 燃气 下 帘 
时 ,就 会 出 现 高 温 热源 。 它 既 可 使 滑 油 蒸发 汽化 加 快 ,又 是 可 燃油 雾 的 点 火 源 。 

2. 曲 轴 箱 爆炸 的 典型 实例 

例 1 其 二 冲程 十 字 头 式 主机 在 航行 中 推力 轴承 端 有 油气 置 出 ,值班 轮机 员 发 现 后 立 
即 降低 主机 转速 并 报告 轮机 长 。 此 时 ,第 2 缸 曲 轴 箱 防爆 门 突然 被 炸 开 , 冲 出 的 火焰 将 机 旁 
的 柴油 发 电机 的 油漆 烧 坏 , 幸 未 和 伤 人 。 停 车 20 min 后 打开 该 缸 曲 轴 箱 道门 进入 检查 ,发现 
活塞 杆 与 填料 箱 沉 体 相 摩擦 。 于 是 吊 出 第 2 缸 活 塞 , 封 缸 运行 。 到 港 后 修理 检查 发 现 活塞 
杆 弯曲 3.4 mm, 与 填料 函 必 然 发 生 摩 擦 产生 火 源 。 

例 2 某 船 二 冲程 十 字 头 式 柴 油 机 主机 ,在 营运 8 个 月 后 发 生 曲轴 箱 爆 炸 事故 ,爆炸 气 
体 冲 开 了 安全 防爆 门 , 喷 出 了 着 火 的 机 油 1 400 L, 火 焰 和 烟 气 上 升 经 机 舱 栅 项 冲 出 天 窗 。 
轮机 人 员 立 即 减速 至 40 r/min, 运 行 45 min 后 停车 检查 ,发现 一 个 链 轮轴 承 的 供 油 通路 被 金 
属 屑 堵塞 ,导致 轴承 发 热 产 生火 源 。 

例 3 某 船 一 台 四 冲程 6 饶 简 形 形 活塞 柴油 发 电机 ,由 于 饶 套 水 封 图 漏水 , 拉 出 负 套 更 
换 密封 圈 , 装 复 后 运行 不 到 20 min 发 现 曲轴 箱 透 气孔 中 有 大 量 烟 气 外 冲 。 立 即 启动 另 一 
台 , 在 转移 负荷 时 就 发 生 了 曲轴 箱 爆炸 ,爆炸 气体 将 曲轴 箱 道门 打 碎 。 其 原因 是 换 用 了 较 粗 
的 缸 套 橡胶 水 封 圈 , 在 热 状 态 下 气缸 套 变形 ,造成 拉 缸 而 成 为 爆炸 的 热源 。 

3. 预 防 曲 轴 箱 爆炸 的 措施 

(1) 避 免 出 现 高 温 热源 。 管 理 中 应 保持 正常 的 轴承 间隙 及 良好 润滑 ,防止 出 现 轴 承 过 热 
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和 烧 熔 。 还 应 注意 防止 活塞 环 及 活塞 杆 填料 函 漏 气 及 拉 缸 事故 。 

(2) 在 曲轴 箱 中 安装 油 雾 浓 度 探测 器 ,对 曲轴 箱 内 的 油 雾 浓度 进行 监测 , 当 浓度 接近 爆 
炸 浓度 时 发 出 警报 。 

(3) 在 曲轴 箱 上 安装 油气 引出 管 或 抽 气 机 将 箱 内 的 油气 排出 ,防止 积聚 。 应 经 常 检 查 油 
气孔 ,防止 污 堵 。 

(4) 在 曲轴 箱 侧 盖 上 安装 防爆 门 。 当 箱 内 压力 达到 一 定 值 (我 国 规定 为 0.02 MPa) 时 , 防 
爆 门 自动 弹 开 释放 油气 , 箱 内 压力 降低 后 再 自动 关闭 ,防止 爆炸 。 

(5) 曲 轴 箱 内 装 设 CO, 灭火 系统 喷头 ,以 备 发 生 紧急 情况 时 使 用 。 

4. 曲 轴 箱 爆炸 时 的 应 急 处 理 

(1) 在 柴油 机 运转 中 , 当 发 现 曲轴 箱 异 常 过 热 透 气管 冒 出 大 量 油气 ,或 嗅 到 很 浓 的 油 焦 
味 , 或 油 雾 探测 器 报警 ,都 表明 曲轴 箱 有 发 生 爆 炸 的 可 能 。 此 时 ,应 迅速 减 油 降 速 并 加 大 气 
纪 润 滑 油 量 。 切 勿 立即 停车 和 停 淡水 泵 及 滑 油泵 。 

(2) 当 曲轴 箱 已 发 生 爆炸 并 将 防爆 门 冲 开 后 ,应 立即 采取 灭火 措施 。 切 忌 马 上 打开 道 
门 ,以 防 新 鲜 空 气 进入 曲轴 箱 遇 到 热源 或 明火 引发 更 大 的 事故 。 

(3) 灭 火 时 不 要 轻易 使 用 灭火 剂 ,以 防止 机 件 受 到 腐蚀 。 对 CO, 灭火 系统 的 使 用 更 应 慎 
重 ,以 防 CO, 喷 人 曲轴 箱 后 产生 过 冷 导 致 机 件 产生 裂纹 。 

(4) 若 因 曲 轴 箱 内 过 热 而 停车 ,应 在 停车 15 min 后 再 打开 道门 检查 ,以 免 引 起 爆炸 
事故 。 


八 \ 连 杆 螺栓 断 列 


柴油 机 的 连 杆 螺栓 必须 十 分 紧 固 ,工作 可 靠 ,运转 时 连 杆 螺栓 一 旦 断裂 就 会 发 生机 损 事 
故 ,并 可 能 造成 人 员 伤 亡 。 四 冲程 柴油 机 的 往复 惯性 力 在 连 杆 螺栓 上 产生 了 比较 大 的 交 变 
拉 伸 力 ,因此 发 生 连 杆 螺栓 断裂 事故 较 多 。 

1. 对 连 杆 螺栓 断裂 的 统计 

日 本 海事 协会 对 船用 柴油 发 电机 连 杆 螺栓 的 断裂 位 置 和 原因 所 作 的 统计 如 下 。 

断裂 位 置 :在 螺纹 部 分 断裂 的 占 46% ;@ 在 中 央 圆 角 处 断裂 的 占 40%;@ 在 螺栓 头 根 
部 断裂 的 占 10% 。 

断裂 原因 :@ 疲 劳 , 占 46% ;@ 忘 记 装 防止 螺 帽 转动 的 开口 销 等 , 占 25% ;@ 上 紧 不 良 ， 
占 13%;@ 圆 角 不 足 等 设计 、 加 工 不 良 , 占 12% ;@ 材 料 本 身 存在 缺陷 , 占 6% 。 

2. 故 障 实例 

例 1 某 船 柴油 发 电机 为 MAN G7V23.5/33, 运 行 中 发 现 频率 下 降 , 尚 未 停车 只 听 到 一 声 
巨 响 ,第 1 缸 已 被 炸 开 。 检 查 结果 是 1 缸 右 侧 连 杆 螺栓 断裂 ,断面 有 缩 口 ; 左 侧 连 杆 螺栓 弯 
曲 扭 断 ; 连 杆 大 端 轴 承 与 平衡 重 脱落 ,曲柄 销 拉毛 , 连 杆 弯曲 ; 缸 套 与 活塞 破碎 ;曲轴 箱 破裂 。 

原因 分 析 : 事 故 是 由 于 连 杆 螺栓 受 力 不 均 。 右 侧 连 杆 螺栓 在 安装 时 预 紧 力 过 大 , 连 杆 螺 
栓 被 拉 长 超过 规定 值 ,在 运转 中 被 拉 断 。 左 侧 连 杆 螺栓 受 力 集中 ,使 其 弯曲 并 带 着 下 轴承 盖 
撞击 机 体 而 断裂 ,致使 连 杆 伸 腿 。 

例 2 某 A278 - B 型 柴油 发 电机 在 运行 中 突然 发 出 强烈 的 敲 击 声 并 停车 ,结果 是 第 3 
饶 连 杆 螺栓 折断 , 连 杆 飞 出 使 曲轴 箱 破 裂 , 运 动 部 件 损坏 。 

原因 分 析 : 第 3 饶 右 侧 连 杆 螺栓 的 开口 销 不 知 何 时 脱落 , 螺 帽 松 脱 ,使 右 侧 连 杆 螺栓 脱 
落 。 连 杆 轴承 处 于 单 边 把 紧 状态 ,使 左 侧 连 杆 螺栓 集中 受 力 而 断裂 ,致使 连 杆 飞 出 。 
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例 3 某 MRB6 型 柴油 发 电机 右 侧 连 杆 螺栓 断裂 ,引起 连 杆 轴承 破坏 、 连 杆 弯曲 活塞 裙 
部 缺损 、 曲 轴 箱 破裂 等 。 

原因 分 析 : 断 裂 部 位 在 连 杆 螺栓 的 螺 帽 固 紧 部 分 ,断裂 起 点 在 螺栓 内 侧 ,而 外 侧 螺 帽 紧 
配 平面 接触 很 紧 , 因 上 紧 时 接触 面 倾斜 ,螺栓 中 心 线 挠 曲 ,产生 应 力 集中 。 

3. 对 连 杆 螺栓 的 检查 

(1) 柴 油 机 按说 明 书 规定 检修 时 ,应 使 用 或 换 新 的 连 杆 螺栓 必须 进行 探伤 检查 后 方 能 装 
复 使 用 。 

(2) 若 无 条 件 做 探伤 检查 时 ,应 使 用 放大 镜 或 肉眼 检查 有 无 缺陷 ,特别 是 对 螺栓 的 头 部 、 
螺纹 及 根部 的 检查 。 

(3) 用 牙 规 检查 螺 距 ,用 直 尺 检查 连 杆 螺栓 的 弯曲 情况 和 伸 长 量 。 

(4) 检 查 螺 帽 \ 螺 杆 与 轴承 的 接触 面 配 合 及 磨损 程度 。 

(5) 用 手 锤 殴 打 , 从 声响 判断 有 无 明显 缺陷 。 

(6) 检 查 定位 销 是 否 松动 或 磨损 。 

(7) 四 冲程 发 动机 连 杆 螺栓 的 寿命 约 为 15 000 ~ 20 000 h, 严 格 按 使 用 期 限 更 换 连 杆 螺栓 。 

(8) 上 紧 螺 帽 后 插入 开口 销 并 锁 紧 。 

4. 上 紧 连 杆 螺栓 的 注意 事项 

(1) 必 须 保持 垫 片 和 轴承 上 、 下 接合 面 的 清洁 ,保证 贴 合 良好 。 

(2) 使 用 扭力 扳手 , 按 规定 的 力度 上 紧 螺 帽 。 否 则 ,过 度 地 上 紧 螺栓 将 使 其 疲劳 ,并 不 
安全 。 

(3) 严 格 遵守 上 紧 次 序 ,切记 单 边 上 紧 , 并 应 分 几 次 交替 上 紧 。 

(4) 注 意 原来 的 上 紧 记号 , 若 新 换 螺栓 ,可 将 螺 幅 拧紧 后 再 继续 旋 紧 50? 作 为 固 紧 的 角度 
符号 限度 。 

(5) 新 型 四 冲程 柴油 机 ,不 仅 规定 了 每 次 上 紧 每 个 缸 连 杆 螺栓 的 螺 帽 角度 必须 一 致 ,也 
规定 了 上 紧 次 序 。 

(6) 某 柴 四 冲程 柴油 机 设 有 螺栓 伸 长 限制 样板 , 连 杆 螺栓 依次 上 紧 的 过 程 中 ,用 塞 尺 插 
人 螺栓 头 部 与 样板 平面 之 间 , 以 确定 螺栓 伸 长 量 是 否 在 允许 范围 内 。 


九 、 紧 急 潭 车 


船舶 航行 遇 到 避 碰 等 紧急 情况 ,为 使 船舶 尽快 停止 前 进 或 变 为 倒 航 而 对 主机 进行 制 动 
并 迅速 倒车 运转 的 操作 过 程 称 为 紧急 刹车 。 

1. 紧 急 刹 车 操作 

具有 直接 传动 推进 装置 的 船舶 , 倒 航 时 必须 改变 主机 的 转向 。 尽 管 各 机 型 的 操纵 系统 
的 设备 区 别 较 大 ,但 紧急 刹车 的 操作 程序 是 相同 的 。 紧 急 刹 车 操作 正确 ,柴油 机 能 尽快 停车 
并 迅速 开 出 倒车 ,满足 船舶 紧急 避 碰 的 需要 ,船舶 可 安全 避让 ,主机 不 受 损伤 。 如 果 紧 急 刹 
车 时 机 不 到 或 错过 , 则 主机 不 能 实现 紧急 刹车 ,甚至 造成 机 损 ,更 谈 不 上 船舶 避 碰 。 

(1) 接 到 驾驶 台 由 “前 进 三 "至 “后 退 二 "车 钟 指令 , 即 紧 急 刹 车 指令 时 , 当 值 轮机 员 立 即 
回 车 钟 应 答 ,同时 将 紧急 刹车 指令 及 时 间 记 入 车 钟 记录 短 ,作为 海事 处 理 的 依据 ,此 后 每 个 
车 钟 指令 及 时 间 必 须 准确 无 误 地 记 入 车 钟 记录 籍 。 

(2) 在 接 到 紧急 刹车 指令 \ 应 答 及 记录 同时 ,以 最 快速 度 拉动 操纵 手柄 ( 轮 ) 至 停 油 位 置 ， 
及 时 切断 主机 燃油 使 主机 降 速 (Sulzer 型 主机 , 当 车 钟 手 栖 越过 停车 位 置 时 ,已 经 通过 断 油 伺 
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服 器 切断 主机 燃油 供应 )。 

(3) 切 断 燃油 供应 的 主机 转速 逐渐 下 降 但 仍然 正 转 ,根据 主机 型 式 的 不 同 应 在 换 向 转速 
或 应 急 换 向 转速 下 及 时 换 向 ,使 燃油 凸轮 . 排 气 凸轮 及 空气 分 配器 凸轮 按 倒车 正 时 控制 相对 
应 的 设备 (Sulzer 型 主机 , 当 车 钟 位 于 倒车 位 置 时 , 换 向 已 经 完成 )。 

(4) 倒 车 启动 ,利用 压缩 空气 进行 刹车 。 主 机 换 向 完成 却 仍 按 正 转 方 向 逐渐 降 速 回转 ， 
当 螺 旋 桨 处 于 水 涡轮 阶段 , 即 水 流 使 螺旋 桨 处 在 负 扭 矩 阶段 ,此 时 正 车 转速 依 机 型 不 同 为 
(60% ~ 70% )m 至 零 。 推 动 操纵 手柄 至 “启动 "位 置 不 供 燃油 , 按 倒车 正 时 供 主机 启动 空 
气 , 利 用 压缩 空气 对 主机 进行 制 动 , 即 “能 耗 制 动 "“ 强 制 制 动 "两 个 阶段 的 制 动 。 

刹车 时 机 不 能 过 早 , 因 为 主机 转速 较 高 ,活塞 往复 运动 的 惯性 力 较 大 ,非但 刹 不 住 车 , 反 
而 损失 了 大 量 压缩 空气 ,虽然 空 压 机 不 断 向 空气 瓶 充气 ,空气 压力 也 不 能 在 瞬间 达到 规定 的 
压力 。 当 再 次 刹车 时 空气 压力 较 低 , 刹 车 也 不 起 作用 ,导致 船 停 不 下 来 .也 不 能 倒 航 的 严重 
后 果 ; 制 动 刹车 时 机 不 能 过 晚 ,因为 即使 主机 正 向 转速 很 低 , 倒 车 向 主机 气缸 充 人 压缩 空气 ， 
刹车 会 立即 成 功 , 却 错过 避 碰 的 有 利 时 机 。 最 有 利 的 时 机 是 螺旋 桨 水 涡轮 阶段 的 最 大 负 扭 
甜点 或 最 大 负 扭矩 点 前 的 主机 转速 ,一 次 刹车 成 功 ;也 可 以 在 螺旋 桨 水 涡轮 阶段 开始 后 , 进 
行 分 段 刹车 , 即 操纵 手柄 在 倒车 启动 位 置 镜 车 一 次 ,立即 拉 回 操纵 手柄 至 停车 位 置 ,再 作 第 
二 次 倒车 启动 ,刹车 成 功 后 手柄 扳 回 "停车 "位 置 。 

(5) 倒 车 启动 并 供 油 。 主 机 刹车 成 功 后 其 转速 降 至 零 , 但 船 因 质 量 很 大 仍 按 前 进 方向 滑 
行 ,此 时 主机 必须 立即 倒车 制止 船舶 的 滑行 并 尽快 具有 倒 航 船 速 。 

当主 机 经 刹车 成 功 后 转速 降 至 零 时 ,再 次 推动 操纵 手柄 至 倒车 启动 位 置 , 供 油 后 主机 倒 
车 回转 ,在 过 程 开 始 后 转速 不 能 过 高 ,一般 限 制 在 (20% ~ 25%)n, ,因为 在 这 种 转速 下 负 扭 
和 矩 已 达到 1.1M, , 若 超过 该 转速 轴 系 会 遭 到 损伤 。 当 船舶 倒 航 速度 逐渐 升 高 时 ,主机 转速 会 
自动 跟着 上 升 ,然后 可 逐渐 增加 主机 供 油 量 ,主机 倒车 转速 升 高 ,船舶 倒 航速 度 亦 增高 ,实现 
紧急 刹车 的 避 碰 操作 。 

2. 紧 急 刹 车 时 的 注意 事项 

(1) 必 须 保证 空气 瓶 压缩 空气 压力 达到 3.0 MPa, 压 力 过 低 不 能 有 效 地 进行 刹车 。 两 台 
空气 压缩 机 必须 同时 启动 运转 ,向 空气 瓶 充 气 。 注 意 空 压 机 工作 状态 。 

(2) 当 船 速 , 主 机 转速 较 高 时 ,一 次 刹车 无 法 使 主机 停止 运转 , 既 消 耗 大 量 压缩 空气 又 使 
轴 系 超 扭矩 。 所 以 操纵 手柄 不 能 始终 在 启动 刹车 位 置 ,期 望 条 车 成 功 反而 使 刹车 失败 。 正 
确 的 操作 是 采取 分 段 条 车 措施 , 即 在 启动 刹车 位 置 停 一 下 拉 回 操纵 手柄 ,再 将 操纵 手柄 推 至 
启动 刹车 的 位 置 ,刹车 基本 会 成 功 , 若 不 行 再 进行 一 次 刹车 。 

(3) 主 机 刹车 成 功 后 ,立即 将 操纵 手柄 拉 至 零 位 , 待 主机 转速 降 至 零 后 ,迅速 倒车 启动 并 
供 油 ,以 最 短 的 时 间 使 主机 倒车 转动 。 

(4) 主 机 倒车 转动 后 ,应 避免 一 下 子 将 油门 加 得 过 大 ,防止 主机 超 热 负荷 、 超 机 械 负荷 ， 
随 着 倒 航 船 速 的 增高 ,可 逐渐 加 大 油门 刻度 增加 供 油 量 。 

(5) 必 须 掌握 所 在 船舶 紧急 刹车 的 有 利 时 机 , 即 船 全 速 前 进 至 倒车 的 过 程 ,在 哪 一 个 准 
确 的 转速 下 ,能 一 次 或 两 次 刹车 成 功 并 能 迅速 开 出 倒车 。 

(6) 采 用 遥控 系统 的 主机 , 均 按 程序 自动 完成 ,不 必 担心 操纵 手柄 供 油 位 置 。 平 时 应 对 
集 控 室 操作 、 机 旁 操 作 、 遥 控 操作 的 转换 加 强 管理 并 经 常 使 用 ,防止 遥控 系统 出 现 故障 其 他 
两 处 也 不 能 进行 紧急 刹车 的 局 面 出 现 。 一 般 的 管理 方法 是 目前 船上 轮机 部 普遍 采用 的 手 
段 , 即 主机 冲 车 时 采用 机 旁 操 纵 ,主机 试车 时 转 为 集 控 室 操纵 ,驾驶 台 试车 时 转 为 驾驶 台 遥 
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十 、 烟 图 冒 火 


在 柴油 机 排 烟 总 管 的 通路 中 装 设 废气 锅炉 ,有 时 在 某 一 时 间 内 会 产生 烟 身 大 量 火花 连 
续 喷 出 的 现象 ,俗称 烟 秽 冒 火 。 烟 身 冒 火 的 同时 ,还 常 伴 有 废气 锅炉 气压 突然 上 升 .锅炉 安 
全 阀 被 冲 开 , 燕 汽 大 量 泄 出 。 柴 油 机 烟 向 冒 火 ,不 仅 会 引起 火灾 ,特别 是 危及 油船 液化 气 般 
的 航行 安全 ,而 且 也 是 柴油 机 运行 状态 不 佳 和 管理 不 善 的 反映 。 轮 机 管理 人 员 根 据 具体 情 
况 应 立即 判断 出 烟 锻 冒 火 的 原因 ,采取 有 效 措施 予以 消除 。 

1. 烟 向 冒 火 的 原因 

柴油 机 烟 向 冒 火 ,通常 是 由 于 未 烧 尽 的 燃油 或 含油 积存 物 随 废气 带 出 烟 向 遇 到 空气 再 
燃烧 所 产生 的 。 根 据 火 花形 成 , 烟 向 冒 火 分 成 三 种 情况 : 

(1) 油 雾 燃烧 形成 的 火花 

这 种 火花 在 白天 不 易 看 见 , 夜 间 可 见 小 而 短 的 浅 粉色 火花 。 这 种 火花 大 多 数 可 随 烟 流 
自行 熄灭 ,无 炭 粒 下 落 。 这 种 情况 多 发 生 在 柴油 机 超 负 荷 .燃油 雾 化 质量 差 或 供 气 不 足 ,使 
喷 入 气 负 内 的 燃油 不 能 完全 燃烧 所 致 。 

(2) 残 油 燃烧 形成 的 火花 

此 类 火花 颜色 较 深 , 随 废 气流 动 自行 煌 灭 ,有 微小 炭 粒 及 烟灰 带 出 。 

这 种 情况 多 发 生 在 柴油 机 部 分 喷 油 器 滴 油 或 低 负荷 运转 时 。 由 于 上 述 原 因 使 燃油 燃烧 
不 完全 , 排 烟 温度 .压力 偏 低 , 排 气 能 量 减少 使 尚未 燃烧 的 部 分 油分 积存 在 烟 道内 附着 在 管 
壁 上 ,部 分 油分 形成 炭 粒 粘 附 其 上 。 当 柴油 机 负荷 增加 、 烟 道内 温度 升 高 时 ,积存 在 烟 道 管 
辟 上 的 残 油 ` 炭 粒 便 发 生 燃烧 使 烟 内 冒 火 。 

(3) 烟 灰 沉积 物 燃烧 形成 的 火花 

这 类 火花 多 为 板 状 ,亮度 较 大 ,呈现 暗 红色 ,持续 时 间 约 1~ 3 h, 多数 发 生 在 开航 10 ~ 
15 天 之 后 。 常 常 落 在 甲板 上 还 在 继续 燃烧 ,容易 引起 火灾 。 

当 废 气 锅炉 管 辟 表面 可 燃 沉积 物 的 堆积 达到 一 定 厚度 时 ,在 一 定 温度 下 被 点 燃 并 从 壁 
面 脱落 冲 出 烟 册 形成 火花 。 这 种 火花 最 常见 也 最 危险 。 其 产生 原因 有 :CD 燃油 质量 差 , 燃 用 
劣质 油 时 烟灰 沉积 物 增多 ;@ 燃 油 喷 油 设备 工作 不 良 , 喷 油 泵 . 喷 油 器 有 故障 ,燃油 未 完全 燃 
烧 , 排 气 中 含油 物质 增加 ;G 气 缸 注油 器 注油 量 过 大 ;@ 气 缸 进 气 系统 工作 不 完善 ;@ 废 气 锅 
炉 烟 管 脏 堵 , 排 气 阻力 增加 ,烟灰 沉积 物 增多 。 

2. 烟 向 冒 火 的 预防 措施 

(1) 保 持 柴油 机 气缸 内 燃烧 状况 良好 ,加 强 管理 与 监测 。 

(2) 加 强 废气 锅炉 的 技术 管理 , 按 规定 的 时 间 间 隔 吹 灰 , 洗 炉 和 除 垢 。 

(3) 定 期 向 排 烟 管内 或 废气 锅炉 水 管内 投药 ,清除 积 央 和 防止 结 垢 。 

(4) 对 油船 要 注意 保养 烟 向 内 的 喷 水 灭 火 装置 。 

3. 烟 向 冒 火 时 的 应 急 措施 

(1) 若 出 现 第 一 类 火花 ,应 立即 降低 柴油 机 负荷 或 缓慢 停车 , 待 查 明 原因 后 恢复 运转 。 

(2) 若 出 现 第 二 ,三 类 火花 , 视 航行 条 件 可 继续 运行 ,尽量 吹 掉 排 气 系统 内 油性 沉积 物 并 
使 之 烧 尽 。 

(3) 除 火势 过 猛 , 个 别 缸 或 局 部 烟 管 过 热 外 ,应 尽量 使 柴油 机 保持 较 高 负荷 。 

(4) 切 勿 轻易 使 用 CO, 灭火 系统 ,防止 损坏 机 件 。 
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第 三 节 ”柴油 机 运转 中 常见 故障 及 排除 


一 、 柴 油 机 启动 不 了 


柴油 机 启动 不 了 ,是 指 当 启动 手柄 或 手 轮 已 推 至 启动 位 置 ,但 柴油 机 没有 转动 起 来 。 启 
动 不 了 的 主要 原因 有 : 

(1) 盘 车 机 未 脱 开 , 盘 车 机 连锁 阀 仍 在 关闭 位 置 ,启动 空气 不 能 通过 , 脱 开盘 车 机 则 可 
解决 ; 

(2) 空 气 瓶 出 口 阁 或 主 停 气 赣 未 开 , 应 予 打开 ; 

(3) 主 启动 阀 卡 死 ,启动 空气 不 能 通 入 气缸 ,检查 主 启动 阔 或 用 手柄 把 闪 援 起 ; 

(4) 启 动 空气 分 配器 阀 芯 严重 磨损 ,造成 大 量 漏 气 或 因 空气 分 配器 定时 不 对 而 使 气缸 启 
动 阀 不 能 开启 或 气缸 启动 阀 不 灵 , 应 查 明 原 因 予 以 消除 ; 

(6) 启 动 空气 压力 不 足 (气力 启动 ) 或 电池 容量 不 足 (蓄电池 启动 ) ,应 补充 至 规定 值 。 


二 ,柴油 机 不 发 火 


如 果 燃 油 杆 已 放 到 供 油 位 置 ,柴油 机 也 已 在 外 力 的 带动 下 转动 起 来 而 未 能 发 火 , 其 原因 
常 在 于 燃油 系统 中 。 主 要 有 : 

(1) 燃 油 痢 未 开 或 日 用 油 柜 中 的 燃油 用 光 , 或 燃油 中 沉积 有 大 量 残 水 未 能 放出 ; 

(2) 燃 油 滤器 脏 污 堵塞 ,应 进行 转换 或 清洗 ; 

(3) 燃 油 系统 漏 人 空气 ,应 对 燃油 系统 充 油 放 气 ; 

(4) 启 动 操 作 过 快 ,发 动机 尚未 达到 启动 转速 就 开始 供 油 ,气缸 内 温度 .压力 过 低 不 足以 
发 火 或 启动 后 供 油 大 少 ,应 重新 操作 ; 

(5) 油 量 调节 杆 或 调 速 器 拉杆 在 供 油 量 很 小 , 停 油 位 置 上 卡 死 或 动作 不 灵活 ,应 设法 使 
之 动作 灵活 ; 

《6) 设 有 安全 保护 装置 的 柴油 机 , 因 润滑 油 或 冷却 水 压力 不 足 ,保护 装置 未 解除 对 燃油 
供应 的 控制 ,应 将 压力 调 至 正常 值 ; 

(7) 超 速 保 护 装置 动作 后 未 复位 ,燃油 供应 被 切断 ,应 立即 将 其 复位 ; 

(8) 燃 油 黏度 过 大 ,气缸 温度 过 低 , 进 气 不 足 等 造成 发 火 困难 ,应 提高 油 温 ,加 强 暖 机 , 启 
动 应 急 鼓 风机 以 加 大 进 气 。 


三 、 柴 油 机 转速 自行 下 降 或 自行 停车 


正在 运转 中 的 柴油 机 ,在 燃油 手柄 没有 移动 (或 没 经 人 为 操纵 ) 的 情况 下 ,转速 自行 下 降 
或 突然 自动 停止 运转 的 现象 。 运 转 中 的 柴油 机 转速 突然 降低 可 能 是 个 别 气缸 不 发 火 (如 喷 
油泵 不 供 油 或 喷 油 器 堵塞 ) 而 引起 的 。 

柴油 机 突然 自行 熄火 停车 则 可 能 是 下 列 三 种 原因 引起 的 。 

1. 系 统 故障 

(1) 燃 油 系统 ”燃油 中 有 过 多 的 水 分 ,滤器 堵塞 ,系统 中 漏 和 空气 ,油箱 中 无 油 , 油 温 过 
高 汽化 造成 * 汽 隔 ”或 叫 * 汽 阻 ") 而 引起 供 油 中 断 。 

(2) 润 滑 系统 ”润滑 油 或 冷却 水 压力 过 低 ,保安 机 构 ( 若 装 有 的 话 ) 起 作用 而 关闭 油门 。 
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2. 机 械 损伤 

如 拉 和 缸 造 成 活塞 与 缸 套 咬 死 , 轴 棋 与 轴承 咬 死 。 

3. 负 荷 过 重 


螺旋 桨 被 异物 缠绕 住 等 。 尤 其 内 河 船舶 ,航道 狭窄 ,水 浅 , 脏 物 多 ,常会 碰 到 渔网 .尼龙 
绳 、 山 芯 等 物 将 螺旋 桨 和 尾 轴 缠 住 甚至 进入 到 尾 轴 管 与 尾 轴 之 间 , 造 成 主机 超 负荷 而 自动 煌 
火 停车 。 凡 运转 过 程 中 出 现 声音 低沉 、 排 气 冒 黑 烟 继而 自动 熄火 停车 的 多 属 此 种 。 若 碰 到 
柴油 机 运转 中 自动 烽火 停车 ,首先 将 油门 手柄 扳 至 “停车 "位 置 ,通过 盘 车 来 判断 是 哪 一 种 原 
因 引 起 的 ,并 迅速 排除 ,尽快 恢复 主机 的 工作 。 


四 、 柴 油 机 不 能 停车 


柴油 机 不 能 停车 是 指 燃 油 手 轮 或 手柄 已 经 转 (或 拉 ) 回 停车 位 置 ,但 柴油 机 仍 在 继续 运 
转 。 此 时 应 迅速 关闭 燃油 总 管 上 的 截止 阁 或 速 闭 阀 以 停止 供 油 , 使 柴油 机 停车 。 然 后 检查 
调 油 杆 等 传动 机 构 是 否 有 故障 ,如 无 故障 ,重新 调整 喷 油 泵 的 零 油 位 则 可 。 


五 ,燃气 烟 色 不 正常 


正常 的 排 气 烟 色 应 是 隐约 可 见 的 淡 灰 色 , 当 出 现下 列 烟 色 时 ,就 说 明 柴 油 机 工作 不 
正常 。 

1. 排 气 呈 黑 色 

主要 是 由 于 燃烧 不 完全 所 引起 的 。 具 体 原因 有 : 

(0) 喷 油 器 启 阁 压力 太 低 , 喷 油 器 漏 油 , 喷 孔 部 分 堵塞 或 喷 油 器 弹簧 断裂 等 使 雾 化 不 良 。 

(2) 喷 油泵 供 油 定时 太 迟 而 产生 后 燃 ,可 通过 测 取 示 功 图 进行 验证 ; 

(3) 燃 油 质 量 不 符合 要 求 ; 

(4) 扫 气压 力 和 压缩 压力 过 低 ,应 酌情 检查 增 压 ( 扫 气 ) 系 统 或 活塞 环 的 工作 状态 ; 

(5) 排 气 闹 漏 气 或 气 口 严 重 结 炭 ; 

(6) 超 负荷 运行 或 由 于 负荷 分 配 不 均 而 造成 某 些 缸 超 负荷 。 

2. 排 气 呈 蓝 色 

主要 是 大 量 滑 油 进入 燃烧 室 造成 的 。 应 减少 气缸 注油 量 ,或 检查 增 压 器 轴 封 是 否 漏 油 ， 
对 简 形 活塞 式 柴 油 机 应 检查 刊 油 环 是 否 失效 或 装 反 。 

3. 排 烟 呈 白色 

排 气 中 有 大 量 水 蒸气 就 会 使 排 气 呈 白色 。 应 检查 是 否 有 冷却 水 漏 入 气缸 。 气 缸 盖 或 气 
负 套 是 否 有 裂 漏 ,空气 冷却 器 管束 是 否 有 漏水 等 。 


六 柴油机 工作 参数 不 正常 


(一 ) 最 高 爆发 压力 下 降 

伴随 着 排 气温 度 升 高 , 耗 油 量 增加 ,但 压缩 压力 无 明显 变化 。 其 可 能 原因 有 : 

(1) 喷 油泵 或 喷 油 器 经 长 期 工作 后 , 喷 油 质量 变 差 ,产生 滴漏 , 雾 化 不 良和 延 时 喷射 等 ; 
必须 拆 检 喷 油 设备 ; 

(2) 供 油 定时 不 对 , 喷 油 提前 角 过 小 ,燃烧 太 迟 ;应 及 时 调整 。 

(二 ) 工 作 粗暴 ,个 别 气缸 最 高 燃烧 压力 太 高 

其 可 能 原因 有 : 
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船舶 柴油 机 使 用 及 维护 





(1) 油 量 调节 机 构 失灵 或 喷 油 器 针 间 卡 死 在 全 开 的 位 置 ,造成 过 多 的 燃油 进入 气缸 ,应 
检查 油 量 调节 机 构 和 油泵 的 有 效 供 油 行程 以 及 喷 油 器 的 技术 状态 ; 

(2) 喷 油 过 早 , 应 检查 供 油 定时 ; 

(3) 轴 承 间隙 过 大 或 运动 部 件 连接 螺栓 松动 ,要 及 时 检查 和 调整 。 

(三 ) 扫 气压 力 下 降 

其 可 能 原因 有 : 

(1) 涡 轮 增 压 器 损坏 ,或 空气 滤器 和 空气 冷却 器 污 堵 ,阻力 太 大 ; 

(2) 涡 轮 背 压 大 高 , 增 压 器 转速 降低 ,应 结合 扫 气 压力 , 排 气温 度 及 增 压 器 是 否 喘 振 等 进 
行 判断 处理; 

(3) 增 压 器 气 封 环 间隙 过 大 或 安装 不 正确 造成 漏 气 , 应 重新 安装 ; 

(4) 换 气 系统 中 的 进 气 阐 阀 片 断裂 或 扫 气 泵 活塞 环 磨损 ,使 扫 气 泵 泵 气 效果 降低 。 

(5) 排 气 回转 阀 损坏 或 间 阶 太 大 。 

(四 ) 扫 气压 力 升 高 

其 可 能 原因 有 : 

(1) 在 直流 扫 气 中 ,由 于 排 气 阐 关 闭 不 严 ,造成 废气 能 量 大 ,使 涡轮 转速 升 高 ，; 

(2) 燃 烧 不 良 、 后 燃 严重 , 排 气 温度 升 高 ; 

(3) 发 生 了 活塞 环 咬 住 .损坏 或 轴承 油膜 破坏 等 故障 而 未 能 及 时 发 现 ,机 械 效率 急剧 下 
降 , 在 这 种 情况 下 却 盲目 加 大 油门 

由 于 上 述 原因 ,使 排 气 能 量 增加 , 增 压 器 转速 升 高 ,柴油 机 超 负 荷 运转 。 应 及 时 停车 检 
修 ,以 免 发 生 更 大 事故 。 

(五 ) 排 气温 度 不 正常 

柴油 机 在 各 种 不 同 负 荷 下 运转 时 , 排 气温 度 比 正常 情况 偏 高 或 偏 低 ,或 者 各 缸 排 气温 度 
相差 悬殊 ,就 称 排 气温 度 不 正常 。 

1. 排 气温 度 偏 高 

其 可 能 原因 有 : 

(1) 负 荷 过 大 ,应 查 明 原 因 或 降低 负荷 ; 

(2) 喷 油 过 迟 或 喷 油 器 雾 化 不 良 .或 密封 不 严 而 造成 后 燃 严重 ,应 校正 定时 , 拆 检 喷 
油 器 ; 

(3) 扫 气压 力 或 增 压 压力 不 足 ,燃烧 不 良 ,应 检查 清 清扫 气 通道 , 增 压 器 滤 网 ,空气 冷却 
器 等 。 

(4) 排 气 背 压 过 高 ,应 检查 消音 器 及 排 气管 道 .清除 积 炭 、 污 垢 。 

2. 排 气温 度 偏 低 
其 可 能 原因 有 : 

(1) 负 荷 较 小 或 船舶 顺风 顺水 航行 ; 

(2) 喷 油 过 早 ,应 调 校 喷 油 定时 ,可 配合 测 最 高 爆发 压力 或 测 取 示 功 图 判断 ; 

(3) 喷 油 器 孔 堵塞 ,清洁 并 玖 通 喷 油 器 ; 

(4) 喷 油泵 弹簧 折断 或 柱 塞 不 灵活 。 

3. 各 人 缸 排 气温 度 不 均匀 

在 多 缸 柴油 机 中 ,为 保证 各 缸 负荷 均匀 ,要 求 各 缸 的 排 气温 度 只 相差 规定 值 的 +5% 。 
各 抵 排 气温 度 不 均匀 的 主要 原因 有 : 
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(1) 各 缸 喷 油 器 启 闪 压 力 不 一 ,应 检查 并 调整 ; 

(2) 各 缸 喷 油 量 不 均匀 ,调整 各 喷 油泵 齿 条 刻度 ,使 各 缸 喷 油 量 一 致 ; 
(3) 喷 油 定时 不 一 致 ,检查 并 校正 喷 油 定时 ; 

(4) 排 气 定时 不 对 ,检查 并 校正 定时 。 

(5) 温 度 表 或 热电 偶 有 误差 ,检查 并 核准 之 。 


思考 与 练习 


1. 柴 油 机 备 车 有 哪些 程序 ,运行 管理 应 注意 什么 ? 

2. 柴 油 机 拉 缸 是 哪些 原因 造成 的 ? 

3. 柴 油 机 闹 缸 有 哪 两 种 ? 如 何 进行 判断 和 区 分 ? 

4. 分 析 曲 轴 箱 爆炸 的 原因 及 应 急 处 理 。 

5. 如 何 对 连 杆 螺栓 进行 检查 ,上 紧 时 应 注意 哪些 事项 ? 
6. 分 析 最 高 爆发 压力 过 高 的 原因 及 排除 方法 。 

7. 为 什么 排 气温 度 是 柴油 机 的 重要 运转 参数 ? 
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